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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. OPIS STANU ISTNIEACEGO:

Projektowany obiekt znajdujeesna dziatkach nr 733 i 732/1, sekcja 164.122.2284 @017 Rataje Stupskie. Dziatka o
ksztalcie prostodta w proporcjach 1 : 3,4; od strony potudniowej.(@34) i p6inocnej (732/4) graniczy z dziatkami
prywatnymi wykorzystywanymi jako gospodarstwa rolaeod strony zachodniej — z dziafiCaritas Kielecka Dom
Opieki w Ratajach (dz. 732/3). Od strony wschodrigjrzebiega droga wojewddzka nr 15231. Teren kizpdaski,
zabudowany w cgci wschodniej istniejca, wybudowan w latach 70-tych XX wieku — dwukondygnacyji$zkoh
Podstawow. Jedno ze skrzydet istniggej trojskrzydiowej szkoty zostalo wtornie zaadapoe na dom opieki dla oséb
starszych. it dachéw istniejcej szkoty wynosi 2% Zachodnia cgs¢ dziatki wykorzystywana jest obecnie jako boisko
trawiaste. Dojazd do dziatki szkolnej wzdhlpotudniowej granicy dziatki istniega droga o nawierzchni bitej z
podbudow z plyt kanalowych. Wjazd wzdiuszkotly, na wybrukowany placyk wielofunkcyjny, gy jako miejsce
postoju domu pomocy dla oséb starszych oraz dajazkbttowni. W gsiedztwie obecnego trawiastego boiska znajduje
sie gara wykonany wg projektu -mgr inz arch. Reginy Kozakiewicz—Opaitka - do przeniesieagadnie z pokazan
lokalizacp.

Obiekt szkoly posiada istnigje uzbrojenie terenu:

1.1 Instalacja wodna doprowadzona jest pgzgem® 32 PE z wodoggu gminnego® 160 PE biegacego wzdt
wschodniej granicy dziatki nr 733 w odleggook. 30 m od wschodniego segmentu kompleksu.

1.2 Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do trzghoowego szamba, zlokalizowanego na zach6d od Dopieki.
Wzdte wschodniej granicy istniggego zespotu biegnie kanat sanitardy 160 PCV z systemem studzienek
rewizyjno kierunkowych z ¢géw zelbetowych® 1200 mm z nakrywardelbetowymi i wlkazamieliwnymi® 600
typu ckzkiego — zbierajcy scieki z budynku.

1.3 Kanalizacja deszczowa nie istnieje. diedztwie Domu Opieki jest natomiast kilka stuaizkerewizyjno-chtonnych
Z kregowzelbetowych® 1200 mm z nakrywaraelbetowymi i wlazamieliwnymi® 600 mm typu etkiego.

1.4 Instalacja c.o. — aktualnie dziadejlwie kottownie olejowe; jedna obstuguje szletdruga Dom Opieki.

1.5 Instalacja elektryczna - z istnjepj energetycznej instalacji wegtrenej zasilanej z transformatora RATAJE
poprzez sié napowietrzg NN biegnag wzdht wschodniej granicy dziatki. Wzdtuwschodniej, potudniowe;j i
potnocnej granicy dziatki biegnie kabel ziemny efdiilapcy lampy dwietleniowe.

2. OBIEKTY PROJEKTOWANE:

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest budowa giahnastycznej wraz zéznikiem przy Szkole Podstawowej w
Ratajach Stupskich. Projekt zaklada rgssinie do istniejcego uktadu zaréwno z wzglow kompozycyjnych jak
réwniez funkcjonalnych. Pakzenie funkcjonalne ze szkol poprzez korytarz prowadzony w przestrzeni daSala
dostawiona jest na zachdd od istagej zabudowy, na terenie aktualnego boiska traegast gsiaduje bezpéednio z
Domem Opieki w Ratajach. 4 dachu sali wynosi 25w nawizaniu do istniejcego zespotu Szkoty i Domu Opieki,
przy rozpetosci dachu 28,80 m. Projektowana przekfadka kofidego budynku zaplecza gospodarczego.

Uktad komunikacyjny— istniepcy dojazd z drogi wojewddzkiej nr 15231, wraz zdbikacp parkingu Domu Opieki
zachowano. Droga zostanie wyremontowana zgodnierggektem. S¢gacz przedhzono i zakaéczono placem
manewrowym dla pojazdéw sty pazarnej oraz miejscami postojowymi. Wprowadzono pagkprzy wjezdzie przed
szkoh, od strony wschodniej zatenia. W tym rejonie wprowadzono zteboisko wielofunkcyjne. Zmieniono
nawierzchng przy wegciu do Hali oraz do Domu Opieki.

Zielen - Uksztattowanie terenu oraz zieleni nie ulegaekore lecz jedynie uzupetnieniu zgodnie z projekiateni.

Uzbrojenie- Istniepce uzbrojenie terenu zostanie uzupetnione i dostase do obstugi nowego obiektu.

2.1 Instalacja wodna zgodnie z warunkami techniginglostawy wody z dnia 29.08.2007 Zakiadu Ustug
Komunalnych w Pacanowie

2.2 Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do prtgekanego szamba zlokalizowanego gsiedztwie istniejcego
szamba.

2.3 Kanalizacja deszczowa zbiera wod projektowanej drogi dojazdowej oraz atm urbanistycznych do
projektowanych dwéch zbiornikdw wybieralnych zl@d@lanych w dwéch skrajnychiaach dziatki.

2.4 Instalacja c.0. — projektowana kottownia oleg;

2.5 Instalacja elektryczna — zgodnie z warunkaB®RK z dnia 27.07.2007.
Dokumentacja obejmuje rowdiprzektadki kolidujcych przydczy wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALK

POWIERZCHNIA PARCELI: nr 733 i732/1 wynosi =11400 rh

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: aktualnie = 1766,00°m
projektowana =1472,00m
przenoszonego gara =105,00 m
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sumaryczna =3271,00°m
POWIERZCHNIA TERENU WYBRUKOWANEGO

Powierzchnia drég wevetrznych =1689,8 fn

Powierzchnia parkingéw =358,8 %m

Powierzchnia chodnikéw =412,8 *m

Powierzchnia boiska =450,0 *m
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA =5216 nt
POWIERZCHNIA IZYTKOWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU =1533,40°m

USTALENIA DOTYCZACE OCHRONYSRODOWISKA, PRZYRODY | KRAJOBRAZU.

Inwestycja zostata uzgodniona z Wojewodzkim Kowseorem Przyrody- Postanowieni&R.IV.6613/1-
1980/07.

OCHRONA ZABYTKOW

Teren inwestycji zgodnie z Decyap ustaleniu lokalizacji inwestyciji nie jest @hj ochrory konserwatorsk

USTALENIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGALYCH

OCHRONIE...W TYM TERENOW GORNICZYCH, TERENOW NARZONYCH NA NIEBEZPIECZENSTWO
POWODZI | TERENOW ZAGRGONYCH OSUWANIEM SE MAS ZIEMNYCH.
Teren inwestycji zgodnie z Decyzp ustaleniu lokalizacji inwestycji — nie znajdgje w w/w obszarach.

LINIE ROZGRANICZAWACE TEREN INWESTYCJ} zostaty wprowadzone do Projektu Zagospodarowania
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OPIS TECHNICZNY

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wrazcziikiem przy Szkole Podstawowej
w Ratajach Stupskicl{dz. nr 733 i 732/1)

1. Podstawa opracowania:

1.1. Umowa nr 342/2/2007.

1.2. Mapa sytuacyjno wysokgiowa w skali 1:500.

1.3. ,Ustalenia lokalizacji celu publicznego dlaviestycji polegajcej na budowie Sali gimnastycznej wraz z
tacznikiem i uradzeniami towarzysgymi przy Szkole Podstawowej w Ratajach Stupskichl@PM-
7331/24/2007 z dnia 27.09.2007."

1.4 ,Dokumentacja geologiczna oki@aca warunki wodno-gruntowe terenu przeznaczonego lpatbve sali
gimnastycznej w Ratajach Stupskich gm. Pacanéwdratwa irz. Janusza Sowskiego.

1.4 ,Projekt budowlany inwentaryzacji i opinia tedtzna o istnigjcym budynku- autorstwa mgr in
Stanistawa Weniaka upr. bud. KL234/86.

1.5. ,Projekt budowlany budynku zaplecza gospodsgoz(pomieszczenia magazynowe i gardla potrzeb
<Caritas> w Ratajach Stupskich na dzialce nr ewd” -3projektant mgr in arch. Regina Kozakiewicz —
Opatka upr. KL 63/172/76.

1.6. Uzgodnienia z Inwestorem.

1.7. Uzgodnienia braowe.

1.8. Przepisy i normy budowlane.

2. Dane ogolne:

2.1. Temat: Dokumentacja projektowa sali gimnastggmvraz z dcznikiem przy Szkole Podstawowej w
Ratajach Stupskict{dz. nr 733 i 732/Dbbr. 0017 Rataje Stupskie)
2.2. Stadium: Koncepcja
2.3. Inwestor: Urgd Gminy Pacandw ul. Radziwittéwka 2. 28-133 Pacanéw
2.4. Wykonawca: FIRMA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANO KRSTRUKCYJNA ,ARCHIKON"
2.5. Autorzy:
Zespot projektowy w skiadzie:

ARCHITEKTURA | KOORDYNACJA arch. Anna Kwaniewicz RP UPR nr 470/91
ARCHITEKTURA arch. Jarostaw Bysiek
ARCHITEKTURA arch. Katarzyna Jakubczeak
PROJEKTANT KONSTRUKCJI in. Jozef Plata GP-IV-63/474/76
PROJEKTANT C.O. INSTAL. SANIT. mgr in Andrzej Ciesielski NR UPR. 399/2001
INSTAL. | SIECI ELEKTR. mgr iz. Andrzej Nowak nr upr.267/83

2.6. Rodzaj zabudowy:

Tematem projektu jest sala gimnastyczna wraznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Stugrski
2.7. Lokalizacja:

Projektowane obiekty znajdugie na dziatkach dz. nr 733 i 732¢4br. 0017 Rataje Stupskie

3. Opis stanu istniggego.
Istniepca szkota to budynek wybudowany w latach 70-tych ieku w rzucie literyE. Budynek
wykonany z tradycyjnych materiatow posiagtaj dwie petne kondygnacje nadziemne.

3.1. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawien

Zgodnie z Rozporddzeniem Ministra Spraw Wewtiznych i Administracji z dnia 24 wreia 1998 w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posastowiobiektéw budowlanych (Dz. U. nr. 126 poz. 839)
projektowany budynek, posadowiony w prostych waaafkgruntowych nafy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

4. Czs¢ szczeqgdbdtowa.
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4.1. Analiza zadania projektowego:

Zaprojektowanie nowego obiektu sportowego - dogsiaego bezpednio do skrzydita C (trojskrzydiowego
budynku szkotly), zajmowanego aktualnie przez Doniekipdla os6b starszych, prowadzony przez CARITAS
Archidiecezji Kieleckiej. Dostawienie w takimpsiedztwie zdeterminowane warunkami terenowymi, steva
pewne problemy z dogiem dla szkoty. Problem rozawano poprzez wykonanie korytarza w przestrzeni
podwyzszonego dachu prowagtego ze skrzydta B poprzez skrzydio C. Komunikatgka umaliwi
bezkonfliktowy dosfp dla miodziey, zapewnigc jednoczénie spokdj pensjonariuszom domu pomocy.
Zapewniono dla nich niezalee dojcie do sali rehabilitacji oraz wykonanie nowegorezgntacyjnego wggia
do Domu Opieki.

Lokalizacja projektowanej sali gimnastycznej powedionieczné¢ przeniesienia wybudowanego przed
trzema laty budynku zaplecza gospodarczego (posdEesa magazynowe i gadadla potrzeb <Caritas> w
Ratajach Stupskich na dziatce nr ew. 733 zgodrpeojektem mgr in arch. Reginy Kozakiewicz — Opatka. Na
tym niewielkim obiekcie o wymiarach 1485cm x 655@godnie z warunkami ,Ustalenia lokalizacji celu
publicznego” naly zmient: dach z pulpitowego na dwuspadowyagike nachylenia 20

4.2. Zasady kompozycji przestrzennej i funkcjonplne

Dokumentacja wykonywana jest na podstawie informadgrenie: ,Ustalenia lokalizacji celu publiczreeg
dla inwestycji polegajcej na budowie Sali gimnastycznej wrazigzhikiem i uradzeniami towarzysgymi przy
Szkole Podstawowej w Ratajach Stupskich nr IGPM17382007 z dnia 27.09.2007.” Projektowany obiekt
potozony jest na zachdd od budynku domu pomocy, w poktdejnego modutu, nawkujacego do istniejcych
w rytmicznej, powtarzalnej odlegiol. Podzialy stolarki - w nawraniu do istniejcej.

4.3. Zaktadana funkcja:

ZamoOwienie obejmuje wykonanie dokumentacji budoejasali sportowej wraz z zapleczem socjalnym,
widownia oraz sitowni, sah gimnastyki korekcyjnej, salrehabilitacji i sal do gier stolowych oraz magazynem
sprz:tu sportowego.

4.4. Charakterystyka funkgciji sali:

Wejscie do sali gimnastycznej ze szkoty z korytarzaraeptrzeni podwiszonego dachu skrzydta B. Osoby
éwiczace kierowane gskorytarzem do zaplecza socjalnego zaopatrzonegpatnie, toalety i umywalnie osobno
dla chiopcéw i dzieweg. Po skorzystaniu z szatni uczniowie i trener m@gzefé na sat gimnastycza.
Magazyn sprgu sportowego dogpny z zewatrz i z projektowanej sali gimnastycznej. Kottowmziokalizowano
w sasiedztwie magazynu. Salagdrie dosipna dla géci na czas rozgrywek sportowych. &@ posiada
niezalene wegcie zaopatrzone w szagnivierzchng. Widownia na 99 os6b - na poziomie boisk. Ewakaiacj
poprzez dwie projektowane klatki schodowe orazytenza zaplecza socjalnego.

Projektowany obiekt naky do obiektdw o wymiarach sali 22,20 m x 36,60 B0 m mae by
przeznaczony do rozgrywek pitki siatkowej jak réenéwiczen treningowych koszykowki. Stupki do siatkéwki
nalezy zamocowa do tulei wmontowanych w posadzkZ uwagi na dize obcizenia dynamiczne nie zaktadamy
podwieszenia do wkaréw linek i drabinek sznurowych. W zamian za toppnujemy zamocowanie wspornika
zlokalizowanego na stupie froym. Drabinki drewniane natg rozmigci¢ na zachodniejcianie rzutu hali. Sala
bedzie obstugiwana przez punkt pierwszej pomocy l&kaj zlokalizowany w szkole. Widownia obstugiwana
bedzie przez siedziska z atestem trudnopaindrzewidywane wypoganie sportowe:

a) koszykdéwka gtéwna na boisko centr — 1 kpl oraz Bketreningowe

b) siatkdwka — boisko gtéwne i 2 boiska treningowe

¢) badminton — jedno boisko

d) pitka reczna — boisko gtowne

e) tenis ziemny

f) drabinki gimnastyczne

g) pitkochwyty wym.13 x 6 — 2 szt.

h) drazek gimnastyczny — wolnostajy

i) lina gimnastyczna do wspinania L=6 m montowanataie s

j) kotara grodzca z napdem automatycznym — 1 szt — podziat na dwa sektory.

k) Unihokej — 1 zestaw

I) Gimnastyka: taweczki gimnastyczne — 10 szt, wozakpiki — 1 szt, stojak na pitki — 2 szt, skrzynia

gimnastyczna — 1 szt, koziot gimnastyczny — 1rgtinowania gimnastyczna — 1 szt

m) Skok wzwy — 1 kpl

n) Zestaw pitek, wyposeenie szatni: tawko-wieszaki

0) Sala gier stotowych

p) Sala do rehabilitacji oséb niepetnosprawnych

gq) Materace gimnastyczne.

r) Szafa na drobny spgizsportowy.

4.5. Komunikacja:
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Istniejaca szkota posiada dojazd z drogi w postath fwjazd i wyjazd) prowadacej do gtbwnego wégia,
dlatego nie ma konieczbt wystpowania o przyczenie do drégabowych. Wzdhi potudniowej granicy
zalazenia istnieje tymczasowy dojazd o nawierzchni zakawych ptyt betonowych, doprowadzony do Domu
Opieki. Istniepcy uktad drég przeznaczony jest do remontu. Malasura¢ warstwe tlucznia oraz bfiej
nieokreglony zas¢g ptyt kanatlowych znajdugych sé pod drog bita. Projekt zaktada wymia@nistniepcej
nawierzchni na kostk betonow oraz przedhzenie uktadu drég wevetrznych o wybrukowany dojazd
zakaczony placem manewrowym przeciviaoowym o wymiarach 20 x 20 m. Na wybrukowanym
wielofunkcyjnym placu w okolicach wé&gia do szkoly naley wprowadz¢ 10 miejsc postojowych dla rowerdw.
Wprowadzono warstwy drogowe zgodnie z pozycjamPR6Warstwy przyjte s z zalezeniem minimalizowania
ich sumarycznej gruoi ze wzgédéw ekonomicznych.

4.6. Boisko wielofunkcyjne;
W ssiedztwie wejcia do szkoty - wzdha ulicy zlokalizowano boisko wielofunkcyjne wraz zemia.
Warstwy boiska — zgodnie z pozyd8.Boisko zabezpieczone siathd strony drogi.

4.7. Ogrodzenie;

Teren szkoty otoczono ogrodzeniem z pustakéw betgob teknoamerblok — nawdujacych do elewacji
hali. Ogrodzenie — w wkszasci azurowe. W gsiedztwie z budynkiem gospodarczym (obora) asiesiniej
dziatce wprowadzono ogrodzenie petne. W tym rejahikalizowano te altarg na odpadki, dostawig ja do
granicy. Ogrodzenie zgodnie z projektem.

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WYTKOWEJ

5.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UYTKOWEJ PARTERU PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

NR TYP POMIESZCZE POSADZKI POW.
POM. UZYTK(m?)
1.1 | WIATROLAP Mata czyszeca NOMAD AQUA 6D50 gr. § 31
mm firmy 3M
1.2 |[HALL GEOWNY Z SZATNIA ZEWN. Wykt. typu Tarkett Accent Solo 73,8
1.3 | POMIESZCZENIE PORZDKOWE Posadzka gresowa 3,0
1.4 | KOMUNIKACJA Wykt. typu Tarkett Accent Solo 49,0
1.5 | SALA GIMNASTYCZNA Z Podtoga sportowa typu JUNKERS na 783,4
WIDOWNIA legarach
1.6 | PRZEBIERALNIA CHLOPCOW Wykt. typu Tarkett AcceBolo 10,5
1.7 | UMYWALNIA CHLOPCOW Posadzka gresowa 18,4
1.8 | PRZEBIERALNIA CHLOPCOW Wykt. typu Tarkett AcceBolo 10,5
1.9 | PRZEBIERALNIA DZIEWCZAT Wykt. typu Tarkett Accent Solo 10,5
1.10 | UMYWALNIA DZIEWCZAT Posadzka gresowa 21,6
1.11 | PRZEBIERALNIA DZIEWCAT Wykt. typu Tarkett Accent Solo 10,5
1.12 | POKOJ TRENEROW Wykt. typu Tarkett Accent Solo 14,5
1.13 | ZAPLECZE SANITARNE POKOJU Posadzka gresowa 6,9
TRENEROW
1.14 | SANITARIAT DLA Posadzka gresowa 3,6
NIEPELNOSPRAWNYCH
1.15 | SANITARIAT DAMSKI DLA WIDZOW | Posadzka gresowa 9,3
1.16 | SANITARIAT MESKI DLA WIDZOW Posadzka gresowa 8,1
1.17 | tACZNIK Wykt. typu Tarkett Accent Solo 24,7
1.18 | SALA REHABILITACYJNA Wykt. typu Tarkett Linosam Narnidur 4mm 64,3
1.19 | SANITARIAT DLA Posadzka gresowa 4,7
NIEPELNOSPRAWNYCH
1.20 | MAGAZYN OLEJU Posadzka gresowa 20,3
1.21 | KOTLEOWNIA Posadzka gresowa 27,1
1.22 | MAGAZYN SPRZTU SPORTOWEGO| Posadzka gresowa 63,6
1.23 | WIATROLAP — WESCIE DO DOMU Posadzka gresowa 0
OPIEKI CARITAS
KL1 [KLATKA SCHODOWA Wykt. typu Tarkett Tapiflex TXStairs 21,4
KL 2 |KLATKA SCHODOWA Wykt. typu Tarkett Tapiflex TXStairs 18,1
RAZEM 1280,9

5.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BYTKOWEJ | PETRA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
| NR | TYP POMIESZCZR | POSADZKI | POw. |
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POM. UZYTK(m?)
2.1 | KOMUNIKACJA Wykt. typu Tarkett Accent Solo 21,6
2.2 | BALKON (KOMUNIKACJA) Wykt. typu Tarkett AccenSolo 54,2
2.3 | SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ | Wykt typu Tarkettinosom Narnidur 4mm 64,0
2.4 | SIEOWNIA Wykt. typu Tarkett Linosom Narnidur 4m 76,1
2.5 | SALA GIER STOLOWYCH Wykt. typu Tarkett LinosoMarnidur 4mm 54,7
2.6 | LACZNIK Wykt. typu Tarkett Accent Solo 24,7
2.7 | KLATKA SCHODOWA Wykt. typu Tarkett Tapiflex TStairs 0
2.8 | KLATKA SCHODOWA Wykt. typu Tarkett Tapiflex TStairs 0

RAZEM 295,3

5.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ZYTKOWEJ | PETRA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

NR TYP POMIESZCZEN POSADZKI POW.
POM. UZYTK(m?)
3.1 | KOMUNIKACJA Wykt. typu Tarkett Accent Solo 98,3
3.2 | PODDASZE NIEZYTKOWE Wykt. typu Tarkett Accent Solo 18,4
3.3 | PODDASZE NIEZYTKOWE Wykt. typu Tarkett Accent Solo 37,8
3.4 | PODDASZE NIELYTKOWE Wykt. typu Tarkett Accent Solo 52,6

RAZEM 207,1

5.4 Zestawienie parametrow technicznych oraz technigkomomicznych inwestycji:

SUMA POWIERZCHNI WYTKOWEJ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU =1576,2 “m
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI W PRZESTRZENI DACHU ISTNSZKOLY =207,1 m
KUBATURA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU £5582,13 M

A. PRZEGRODY POZIOME

P1. POSADZKA W SALI GIMNASTYCZNEJ NA GRUNCIE.

1.Junkers Beech o gr. 22 mm lakierowane fabrycznispmtu zabezpieczone warstiakieru ~14,7
(kalibracja wilgociowa deski).
2.Legary z drzewa iglastego klasy IlI(KG), dwustramsirugane: gérne o wymiarze ok. 35 x 70
mm, dolne o wymiarze ok. 55 x 45 mm, idoe w rozstawie osiowym maksymalnie co |ok.
400 mm, drewno zabezpieczane przed dziataniem ogneybdéw i owadéw zanurzeniowo
srodkiem ochrony drewna z aktualnym certyfikatem.
3.Klin z tworzywa sztucznego JUNKERS (o zakresie 55/m), lub podkiadka elastyczng o
grubasci 10 mm

4. Folia polietylenowa budowlana gr ok. 0,12 mm z &atptechnicza.

Podioga sportowa powinna spethizastpujace atesty:

Atesty higieniczne

Atesty przeciwpﬁarowe.

Oswiadczenie producenta o klasie jékitarcicy konstrukcyjnej w przekrojach.
Oswiadczenie o sposobie zabezpieczenia drewagtych srodkdw ochrony.

Deklaracje zgodnii z PN lub aprobatI TB.

Obliczenia statyczno-wytrzymadoiowe konstrukcji rusztu drewnianego podiogi speep
Gwarancje producenta paneli.

Certyfikat umowy o wspétpracy z FIBA (Milzynarodowa Federacja Koszykowki).

. Inne prawem wymagane dokumenty.

wylewka cementowa zbrojona F4,5 mm co 15 x 15 afndatkiem Penetronu ADMIX 10,0
1x folia zgrzewana wywigta nasciang ok 30 cm. 0,3
polistyren ekstrudowany ROOFMATE SL 6,0
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana 0,3
chudy beton z dod. Penetronu ADMIX (st§giany z posadzkizolowa: Penetronem Penecretg) 15,(
gruzobeton 40,0
grunt rodzimy

CoNooRr~ODE

P2. WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE.

Tarkett — ACCZENT SOLO z klejem 0,5
wylewka samopoziomuga 0,5
wylewka cementowa zbrojona siatk 5,0
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana 0,3
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polistyren ekstrudowany ROOFMATE SL 8,0
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana 0,3
chudy beton z dodatkiem Penetronu ADMIX (stglany z posadzkizolowat Penetronem 15,0
Penecrete)

gruzobeton 40,0
grunt rodzimy

P3.WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE W WZt ACH SANIT, KOTLOWNI | MAGAZYNIE.

plytki gresowe spoinowane na kleju lub zaprawie estowe] 1,5
wylewka samopoziomuga 0,5
wylewka cementowa zbrojona siatk 4,0
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana 0,3
polistyren ekstrudowany ROOFMATE SL 8,0
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana 0,3
chudy beton z dodatkiem Penetronu ADMIX 15,0
(styk sciany z posadzkizolowa® Penetronem Penecrete)

gruzobeton 40,0

grunt rodzimy

P4. WARSTWY POSADZKI W KORYTARZU | NA WIDOWNI | PETRA.

Tarkett — ACCZENT SOLO z klejem 0,5
wylewka samopoziomuaga 0,5
wylewka cementowa zbrojona siatk 4,0
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana 0,3
styropian twardy (M 30) 5,0
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana 0,3
stropzelbetowy zgodnie z projektem konstrukcyjnym 12,0

P5. WARSTWY POSADZKI NA SCHODACH.

Tarkett —typu TAPIFLEX TX STAIRS z klejem 0,5
Warstwa wyréwnujca betonowa 0,5
Schodyzelbetowe wedtug projektu konstrukcyjnego

P6. NAWIERZCHNIA BRUKOWA DROG DOJAZDOWYCH | MIEJSEOSTOJOWYCH.
kostka z betonu wibroprasowanego podwojne T stahdiarga—szary,,postojowe-czerwony z katalogu LIBET

kostka betonowa 8 cm

podsypka cem-piaskowa 4 cm

kruszywo 0-31,5 gr. 10 cm

pospétka gr. 15 cm
TEFOND HP

podioze z gliny w stanie twardoplastycznym
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P7. NAWIERZCHNIA BRUKOWA CHODNIKOW.
kostka z betonu wibroprasowanego prostatandard:6tty — z katalogu LIBET 6,0
podsypka piaskowa 3,0
Zuzel wielkopiecowy 0-63 mm stabilizowany mechanicznie 15,0
Podsypka z piaskérednioziarnistego 10,0
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[ RAZEM: | 34,0 |

P8.NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGGCPolytan se - przygto nawierzchri w kolorze czerwonym

Jest to syntetyczna nawierzchnia wysokiej f@koprzepuszczalna dla wody. Doskonale nadajenai boiska i
bieznie przyszkolne do rozgrywania meczéw i zawodévkdelletycznych. Mge by tez stosowana wevtrz
obiektéw sportowych. Przeznaczona jest do uktadamaa podiau asfaltobetonowym Ilub syntetycznym.
NawierzchniaPolytan secharakteryzuje sibardzo dia odporndcia nascieranie i rozrywanie oraz doskonatymi
parametrami biomechanicznymi. W skfad nawierzchehedz: preparat gruntggy P 1000, granulat EPDM 1-4
mm (w kolorze zielonym lub czerwonym), kompozycjipretanowa P 2300. Parametry sktadnikéw zapewniaj
odporng¢ na wszelkie wplywy najbardziej agresywnych czydmikklimatycznych.

Wykonanie nawierzchni polega na maszynowym rgghiu (na uprzednio zagruntowanym podip jednej
warstwy mieszaniny granulatu EPDM z kompozyppliuretanow. Taki sposob ukladania zapewnia bardzo
doktadne wykonanie, stalgrubg¢ nawierzchni i jednakowe parametryytkowa na catej powierzchni. Czas
utwardzania warstwy po uteniu wynosi ok. 10-15 godzin. Po jej utwardzenilesa usura¢ nadmiar granulatu,
po czym nasgpuje malowanie linii. Grubi& nawierzchni: 8 — 13 mm.

PODBUDOWA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ POD NAVIERZCHNIE POLIURETANOWE
- WARSTWY OD GORY;

- beton asfaltowy # 0/8 mm lub # 0/12,8 mm

- beton asfaltowy # 0/31,5 mm lub # 0/25,0 mm
- chudy betonB7,5-B 9,0

- zag:szczona podsypka piaskowa.

D1. WARSTWY DACHU NAD SALA GIMNASTYCZNA.

blacha trapezowa MAXI TRAPEZ RR-40 B grdidadzenia 0,7 kolor terakota RR 750 4,0
konstrukcja stalowa wikby dachowej
RAZEM: 4,0

R. — SUFITY PODWIESZANE

R1.

wiatroizolacja ROCKWOOL na zaktadk 0,0
termoizolacja — wetha mineralna ROCKWOOL DOMROCK 22,0
paroizolacja ROCKWOOL na zaktagk 0,0
RIGIPS GYPTON Line 4 (ptyty 600x1200 mm) 3,8
RAZEM: 25,8
R2.

wiatroizolacja ROCKWOOL na zakfadk 0,0
termoizolacja — wetha mineralna ROCKWOOL DOMROCK 22,0
paroizolacja ROCKWOOL na zaktagk 0,0
RIGIPS PRO konstr. krzpwa dwupoziomowa z profili CD 60 optytowanie ptytgKF 6,9
gr.15mm

RAZEM: 28,9
R2a.

wiatroizolacja ROCKWOOL na zaktadk 0,0
termoizolacja — wetha mineralna ROCKWOOL DOMROCK 22,0
paroizolacja ROCKWOOL na zaktagk 0,0
RIGIPS PRO konstr. krzpwa dwupoziomowa z profili CD 60 optytowanie ptytyKFI 6,9
gr.15mm

RAZEM: 28,9
R3.

wiatroizolacja ROCKWOOL na zakfadk 0,0
termoizolacja — wetha mineralna ROCKWOOL DOMROCK 22,0
paroizolacja ROCKWOOL na zaktagk 0,0
RIGIPS PRO konstr. krzpwa dwupoziomowa z profili CD 60 optytowanie ptytgKF 6,9
gr.15mm
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pustka powietrzna 16,0
RIGIPS GYPTON Plank Line 8 (ptyty 300x2100; 300x080m) system korytarzowy 3,8
RAZEM: 48,7
R4.

wiatroizolacja ROCKWOOL na zakfadk 0,0
termoizolacja — wetha mineralna ROCKWOOL DOMROCK 22,0
paroizolacja ROCKWOOL na zaktagk 0,0
pustka powietrzna 8,0
RIGIPS GYPTON Plank Line 8 (ptyty 300x2100; 300x080n) system korytarzowy 3,8
RAZEM: 33,8
B. PRZEGRODY PIONOWE

SCIANY FUNDAMENTOWE — S1

polistyren ekstrudowany - ROOFMATE SL 6,0
betonzelbet z dodatkiem Penetronu ADMIX 30,0 lub

50,0

RAZEM: 36,0 — 56,0
SCIANY — S2

Cegta betonowa teknoamerblok uktadana warstwanai prremian gtadka (9) i tupana (6,0) 6,0 -9,0
polistyren ekstrudowany - ROOFMATE SL 10,0
betonZelbet z dodatkiem Penetronu ADMIX 30,0
RAZEM: 42
SCIANY — S3

Tynk cokotowy MosaikPutz Fein 208 z palety BAUMI@ siatce z wtdkna szklanego 0,3
polistyren ekstrudowany - ROOFMATE SL 10,0
betonZelbet z dodatkiem Penetronu ADMIX 30,0
tynk wewrgtrzny 1,5
RAZEM: 41,8
SCIANY - S4

tynk Baumit Mineral na siatce z widékna szklanegdkelorze z palety BAUMIT COUNTRY 0,2
3089, HBW: 76

wetna mineralna 10,0
bloczki pustaki MAX #elbet 30,0
tynk wewretrzny 15
RAZEM: 41,7
SCIANY — S5

Cegta betonowa teknoamerblok uktadana warstwanai prremian gtadka (9) i tupana (6,0) 6,0 -9,0
wetna mineralna 10,0
bloczki pustaki MAX felbet 30,0
tynk wewrgtrzny 1,5
RAZEM: 41,7

Tynki wewretrzne - cementowo - wapienne kategorii IV.

Wysokas¢ scianek w pom. socjalnych zgodnie z rzutem parténpigtra.
Pomieszczenia socjalne nafevyflizowaé do wysokdci 220 cm.
Whnetrza pomalowé 2 x farky silikonows.

Kolorystyka wretrz zgodnie z projektem witrz, nie kedacych przedmiotem niniejszej umowy .

6. CHARAKTERYSTYKA BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA:

Budynek w konstrukcjizelbetowej stupowo — ryglowej, orazlbetowych tawach i stopach fundamentowych.
Konstrukcja stupowo — ryglowa wypetniona pustakaiX. Przekrycie za pomac dzwigarOw stalowych.
Ocieplenie i tynki w kolorystyce ,BAUMIT”, zgodnie projektem kolorystyki na rysunkach elewaciji.
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6.1 FUNDAMENTY - stopy i fawy fundamentowielbetowe, zgodnie z projektem konstrukcyjnysoiany
fundamentowe betonowe.

6.2 SCIANY ZEWNETRZNE - z bloczkéw MAX 30 cm, ocieplane 10 cm warstwetny mineralnej, pokryte 2
mm tynku na siatce w systemie Baumit Mineral S aimum udarnéci 3J. Zastosowapodktad pod tynki
Baumit Edelputzgrund i tynk szlachetny EdelPutz Zsgde( batwanek 2-3 mm ). Od poziomu terenu do
poziomu zgodnie z projektem najewprowadzé cegk betonowy teknoamerblok.

6.3 WEWNETRZNE NOSNE bloczkéw MAX 30 cm.

6.4 SCIANKI DZIALOWE - z cegly ceramicznej.

6.5 DACHY w konstrukcji wazarow stalowych zgodnie z projektem konstrukcyjnypokrycie blach
trapezowy, wprowadzé drabinki przeciwniegowe. Wazary zabezpieczyfarba peczniepca ogniochrona.

6.6 PIONY WENTYLACYJNE- z rur MKD stalowe blyszgze (systemy kominowe dwcienne izolowane)

6.7 STROPY —<elbetowy strop gérnej widowni — zgodnie z projektieomstrukcyjnym.

6.8 SUFITY PODWIESZONE; w sali gimnastycznej — GYBNE Line 4 o wymiarach 60 x 120, mocowane na
konstrukcji T-24. UWAGA! warstwa nie nie by uzywana do komunikaciji.

W korytarzu i w szatniach GYPTONE BIG Line 6 mo@w na konstrukcji krzsowej z profili CD 60.
W pomieszczeniach sanitarnych plyty Rigips — zielo

6.9 STOLARKA WEWNETRZNA - drzwi do sal oraz do pomieszézsanitarnych - drewniane.

6.105SLUSARKA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA — w technologiislusarki aluminiowej najlepiej w
systemach Metalplast — Bielsko. Szklenie szkienpleeznym. Szkilo bezpieczne w dolnych przeszkleniach
sali gimnastycznej winno Bywprowadzone od wewirz i od zewntrz. Natomiast w miejscach mniej
naraonych na uderzenia — vagznie od wewsatrz. Naley zastosowd szkio zespolone niskoemisyjne
3mm;3mm;1mm z foli 0,38mm. Mana zastosowaszyl; pilkington optilan 6,3

6.11POSADZKI - w sali gimnastycznej najezastosowéa posadzl JUNKERS na sklejce na legarach z drzewa
iglastego kl Ill. Nawierzchnia winna zostadsun¢ta od scian na odleghe 2 cm. Caté¢ wykonczye
drewnian, listwa przyscienm dajca mozliwosé cyrkulacji powietrza konstrukgjpodtogi. Posadzka winna
spetniad wszelkie parametry JUNKERS. W pozostatych pomiesa@ch aytkowych Tarket — ACCZENT
SOLO. W pozostatych salkach gimnastycznych WykiputyTarkett Linosom Narnidur 4mm. W
pomieszczeniach socjalnych — posadzka gresowa.

6.12Konstrukcja widowni — lokalizacja podestu -odgie z projektem. Proponowane siedziska mocowane n
dyblach; Silesia 4004 typ C —ac I; Silesia 4004 typ A — ez 1l

Siedziska stadionowe Silesia 4004 typ C — kolobieigki
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Siedziska stadionowe Silesia 4004 typ A — kolobigski
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7. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU.

7.1 ELEWACJE -, tynki zewgirzne ocieplone 10 cm warsfwvetny mineralnej, pokryte 2 mm tynku na siatce o
minimum wydajndci 2J w kolorze z palety Baumit Mineral M - COUNTR3089, HBW: 76 Zastosowa
podkiad pod tynki typu Baumit universalputzgruntymk szlachetny mineralny SEP 02 EdelPutz Spezial
(baranek 2 mm)W dolnych partiach elewacji - wprowadzcegk betonovg teknoamerblok w kolorze
z0ktym, uktadam warstwami — na przemian gtadka (9,5cm) i taman@cf@) na kotwach nierdzewnych —
najlepiej w technologii HABE IubJVA firmy Jordahl&Pfeifer. Okladzig betonova wprowadzono celem
podniesienia waloréw estetycznych elewacji orazezpleczenia przed zniszczeniem ocieplenia. Monta
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okladziny naley poprzedzi wykonaniem dokumentacji moritavej. Oktadziny nawizuja réwniez do
przyjetego ogrodzenia terenu szkoty.

7.3 DACHY — pokrycie - blacha trapezowa RUUKKI MAXTRAPEZ RR-40 B grubi rdzenia 0,7 kolor
ciemny czerwony RR 29.

7.4 SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA aluminiowa $lusarki aluminiowej w systemach typu
Metalplast — Bielsko w kolorze biatym RAL9003 - fmhkie szklem bezpiecznym podwdjnym zespolonym o
wspoétczynniku Wayp,= 1,1 W/nfK. Okna w salach zabezpieczsiatky. Parapety wewn. drewniane o gr 3 cm
w kolorze jasnego drewna.

7.5 OBROBKA BLACHARSKA — zgodnie ze sztwkbudowlam, parapety - blacha stalowa teflonowa
lakierowana w kolorze RAL 6034.

7.6 RYNNY, RURY SPUSTOWE -z blachy teflonowej lalderanej w kolorze dachu - ciemny czerwony RR 29.

7.8 BALUSTRADY - Wszystkie elementy stalowe ze is&i3-sY. Konstrukcja balustrad - spawana elektrod
ER1.46. Wzly konstrukcji stalowej i marki - ocynkowaElementy stalowe zabezpieczone jeden razaniini
malowane dwa razy emablwvierzchni w kolorze srebrnym RAL 9006. Szczegdty rogaen - na rysunkach.

7.9 OGRODZENIE TERENU SZKOLY - zastosowano blockktonowe teknoamerblok w kolorzéttym w
nawiazaniu do elewacji sali gimnastycznej. Szczeg6tosmmiazanie muru na rysunku...

8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU.

Whnetrza obiektu natey pomalowg dwukrotnie fark silikonows. Kolorystyka wrtrz zostanie przedstawiona w
projekcie wrtrz — wykonanym na ogdbne zlecenie.

9. URZADZENIA DLA NIEPEE NOSPRAWNYCH.

W celu zapewnienia niepetnosprawnymamneosci korzystania z obiektu, wprowadzono dwa miejsoatpjowe
dla niepetnosprawnych oraz toaldt natrysk dla niepetnosprawnych w umywalni dziestcaraz pojedyncze
toalety dla niepetnosprawnych przy sali rehabijitaraz przy szatni dla widzéw. Udaegihienie pétra dla
niepetnosprawnych poprzez uwdzenie VIMEC servoscale model T 08, udzenie stiace do przewozu
niepetnosprawnego z wézkiem po schodach. przechawgw pomieszczeniu wodomierzowym pod schodami.

10. PRZEPISY P. PD

Budynek posiada wysoké€9,25 m i w zwazku z tym (zgodnie z 8§ 6 warunkdw technicznych) kissyfikowany
jako budynek niski. Powierzchniazytkowa projektowanej hali wynosi 1576,2%nobiekt projektowany jest
budynkiem na rzucie litery L, dostawionym do isiag®j szkoly; sala gimnastyczna (1-kondygnacyjna) o
wysokaci 9,0 m wswietle oraz pomieszczenia socjalne i salki; relit@oji, gimnastyki korekcyjnej i gier
stotowych o wysokéci 3,0 m w dwéch kondygnacjach. Budynek nie podjéaony. Powierzchnia aytkowa
istniejacej szkoty wynosi okoto 2400 mRazem z projektowansah powierzchnia #ytkowa wyniesie potkj
4000 n?. Dopuszczalna powierzchnia strefyzpoowej wynosi 8000 fn, a budynek ma powierzcknimniejsz
(do ok. 4000 rf) od tej wartéci i moze stanowd jedr stref.

Pod wzgtdem kategorii zagtenia budynek sali gimnastycznej jest klasyfikowgako ZL | — wyteczngci
publicznej i zostal wydzielony jako ogima strefa pgarowa §ciana w klasie REI 120 z drzwiami El 60).
Magazyn oleju przy kottowni wydzielono stropem EROLi $cianami ElI 120. Magazyn posiada okno w
zewrgtrznejscianie. Kottoiwnia wydzielonacianami El 60 i stropem EI 60.

10.1. Tabela(§ 212): Wymagana klagalpornosci pozarowej dla budynkéw ZL

Budynek ZL | ZL I ZL ZL IV ZLV
1 2 3 4 5 6
Niski (N) "B" "B" "c" "D" "C"
Sredniowysoki (SW) "B" "B" "B" "C" "B"
Wysoki (W) "B" "B" "B" "B" "B"
Wysokaciowy (WW) "A" "A" "A" "A" "A"
10.2. Tabela 2.0bnizona klasa odporici pazarowej budynkéw niskich ZL
Liczba kondygnaciji ZL | ZL I ZL 1
nadziemnych

1 2 3 4

1 "D" "D" "D"

2 "C" "C" "D"

* - Gdy poziom stropu nad pierwgskondygnacj jest na wysokeci nie wigkszej nz 9 m.
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10.3. Tabela (8 216Wymagania w zakresidasy odpornasci ogniowejelementéw budynku niskiego ZL |

Klasa Klasa odpornéci ogniowej elementéw budynku
odporndci Gtowna Konstrukcja | Strop’ Sciana Sciana Przekrycie
Pozarowe] | konstrukcja dachu zewretrznad?? | wewrgtrzna dach?
budynku noéna 6)
1 2 3 4 5 6 7
"A" R 240 R 30 REI El 120 El 60 E 30
120
"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 E 30
"c" R 60 R 15 REI 60 El 30 El 15% E 15
"D R 30 ) REI 30 EI 30 6] )

"E" ) ) ©) ) Ok )
Oznaczenia w tabeli:
R nosnos¢ ogniowa (w minutach), okéna zgodnie 2Polsky NormaPN-EN 1363-1:2001 Badania
odporndgci ogniowej. Czé¢ 1: Wymagania ogdlne
E szczelné¢ ogniowa (w minutach), oké®ona jw.,
| izolacyjna¢ ogniowa (w minutach), okéna jw.,
(-) nie stawia & wymaga.
1) Jezeli przegroda jest eZcia gtéwnej konstrukcji nénej, powinna spetntatakze kryteria nénosci ogniowej

(R) odpowiednio do wymagazawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpaitigpazarowej budynku.

2) Klasa odpornéci ogniowej dotyczy pasa gidzykondygnacyjnego wraz z pokeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyaznawietli dachowychgswietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zasteamiem
8§218Ro0zporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada& budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nrr

33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz.115Xli otwory w potaci dachowej nie zajmuyiecej niz 20% jej

powierzchni.

4) Dla scian komor zsypu wymagaesE| 60, a dla drzwi komor zsypu - El 30.

5) Dla $écian wewrtrznych stanowicych obudow poziomych drég ewakuacyjnych wymagana jest co
najmniej klasa odporroi ogniowej El 15. Wymaganie to nie dotyczy obudduwytego cigu pieszego-
pasau, do ktérego przylegajokale handlowe i ustugowe; w tym wypadku wymaganstomiast
zastosowania rozazan techniczno-budowlanych zabezpieazggh przed zadymieniem drég
ewakuacyjnych.

6) Wymagania nie dotyazcian oddzielajcych od siebie pomieszczenia, dla ktérych élersk tacznie
diugas¢ przegcia ewakuacyjnego

10.4

10.5
10.6
10.7

10.8
10.9

10.10
10.11
10.12

10.13
10.14

10.15

Caly projektowany obiekt: sala gimnastyczrizapleczem posiada kiaedporndci ogniowej C zgodnie
Z tabed 2.

Zastosowano nastepop materiaty;

Konstrukcja gtéwna spa — bloczki ceramiczne U lub AMeglbet i wynosR 60.

Konstrukcja dachu — g#iba stalowa. Zgodnie z (§ 219) przekrycie budynkijaogpowierzchnie
wicksz od 1000 ripowinno by nierozprzestrzeniage ognia, a jego ¢ nana wykonana z
materiatow niepalnych. Zastosotv&estawy wyrobéw STEELGUARD do wykonywania powtekah
zabezpieczeogniochronnych konstrukcji stalowych.

Strop — ¢stazebrowy z betonu sptonego RECTOR i wyno$REI 60.

Sciany zewntrzne i wewntrzne bloczki ceramiczne U lub AMelbet spetnia w nadmiarze konieczne
parametnyel 30.

Przekrycie dachu — pokrycie z blachy trapejow

Gstas¢ obchzenia paarowego dla obiektéw ZL - nie wyznacza.si

Budynek Sali gimnastycznej kwalifikujez slo kategorii ZL | zagrzenia ludzi. Przewidywana #é
ludzi w obiekcie Sali gimnastycznej wraz z widownido 200 oséb.

Pomieszczenia kwalifikowane do zagma wybuchem - nie istnigj

Odlegté¢ od sisiedniego budynku istniggjego budynku gospodarczego na dzialce nr 734 = 28 m
Odlegtci¢ od garau podlegajcego przektadce - wynosi 24 m.

Sala gimnastyczna wraz;@@a socjalna posiada 4 wijia ewakuacyjne zaopatrzone w drzwi otwierane
na zewatrz. Odlegid¢ od najdalszego miejsca, w ktérym #eoprzebywdé cztowiek do wyjcia
ewakuacyjnego zwane priaejem ewakuacyjnym nie przekracza 40m. Szeféldrdég ewakuacyjnych
wynosi 155 - 252 cm. Szerododrzwi ewakuacyjnych dla obiektu dla max 200 osdmesi 140 cm -
203 cm. Drzwi otwieraj sie na zewntrz. Oznakowanie budynku na potrzeby ewakuacji wadzi
uzytkownik przed oddaniem obiektu. Obudowa poziomgebg ewakuacyjnych winna zapewrilas:
wymagan dlascian wewn. nie mniejazniz El 15. Wysoké¢ drogi ewakuacyjnej wynosi 280 cm.
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10.16 Dobor urgdzeh pozarowych: Obiekt powinien Iy wyposaony w gdnice przenéne speniajce
wymagania Polskich Normebacych odpowiednikiem Norm Europejskich (EN) dotycych ganic, lub
gasnice przenéne. Jedna jednostka masyodka gdniczego (2kg) zawartego w gacach winna
przypada na kade 100 rfi powierzchni budynku.

10.17 _Hydranty zewttrzne— W przedmiotowe] lokalizacji istnieje hydrant zeirzny zlokalizowany wzdt
drogi gminnej. Jest on jednak oddalony o odlégte 75 m, dlatego projekt zaktada dwa nowe hydranty
zewrgtrzne. Lokalizacja hydrantéw wzdtarogi pazarowej w odlegtéci 18 i 22 m od budynku.

Hydranty wewntrzne nalezy zabezpieczy 4 hydranty wewetrzne w miejscach opisanych na rzutach
budynku — przyjto F 25.

10.18 Droga pezarowa — projektowana o szer. 4,0 m, réwnolegleed jdhiszej kravedzi w odlegtdci 15,0
m od budynku zakiéczona placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m.

10.19 Wystr6) wetrz: stosowanie do wykmzenia wrtrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego as bardzo toksyczne lub intensywnie dyo® - jest zabronione. Sufity
podwieszone maj by¢ wykonane z materialtdbw niepalnych, niezapalnychgekapacych i
nieodpadajcych pod wptywem ognia.

10.20 Qwietlenie ewakuacyjne i gtéwny wydznik padu.

10.21 Instalacja odgromowa.

11. ZALECENIA | UWAGI OGOLNE.
Niniejszy projekt rozpatrywatacznie z projektami bramowymi - jako kompleta dokumentag budowlan.
Stosow& materialy budowlane zawienge aktualne atestysdwiadectwa dopuszczenia. Najyezapozna sig z
opinia geotechniczn

12. OCHRONA OSOB TRZECICH.
Projektowana inwestycja oraz zagospodarowanie tejest zgodna z informagp terenie: ,Ustalenia lokalizacji
celu publicznego dla inwestycji polegeg¢j na budowie Sali gimnastycznej wrazagzhikiem i uradzeniami
towarzysacymi przy Szkole Podstawowej w Ratajach StupskichGPM-7331/24/2007 z dnia 27.09.2007 i nie
spowoduje utrudnie i ograniczé w zabudowie, idz uzytkowaniu dziatek sgsiednich, zanieczyszczenia
srodowiska naturalnego lub zagemia dla zdrowia ludzi i zwiest.

13. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT.
Projekt organizacji robét znajdujezsiv zakresie obowizkow wykonawcow robot budowlanych. W zakres tego
projektu kzda wchodzé:
- harmonogramy budowlane.
- projekt zagospodarowania placu budowy z wyznaemenwielkasci placow skladowych i budynkow
administracyjno- socjalnych.
- projekt organizacji ruchu drogowego igap drég i chodnikow.

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Stupskich.
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PROJEKT ZIELENI
OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE
1.1 Lokalizacja:

Projekt niniejszy stanowi integralrczes¢ dokumentacji projektowej budynku Dokumentacja ektpwa sali
gimnastycznej wraz a¢znikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach StugsKdz. nr 733 i 732/1 obr. 0017
Rataje Stupskie)

1.2 Stan istniejy:

Caly teren jest catkowicie ptaski. Réica pozioméw siga 50 cm na odlegéoi dwustu metréw. Obecnie teren
dziatki szkolnej jest w przewajacej czsci pordniety trawa. Jednak wzdt potudniowej granicy w okolicach
wjazdu wysgpuje grupa drzew dtiastych. W srodkowej czsci tej granicy wysipuje okazata wierzba
zwisapca iwa, natomiast w zachodniejeéei dziatki wokot oczyszczalniciekbw posadzonéwierki srebrne.
Na terenie projektowanej inwestycji wyptja rosliny ptozace, ktoére proponujemy przetiéew czes¢ wnetrza
urbanistycznego przynaleego do domu opieki CARITAS, przed rozpoczeciem opdw. Projekt zaklada
zachowanie istniggych drzew oraz uzupetnienie stanu zainwestowarizia.

1.3 Ogodlne zalmenia kompozycyjne:

Kompozycja sprowadza esido uzupetnienia istniggych grup zieleni, celem podKienia projektowanych
obiektéw oraz do stworzenia w projektowanym ogredamizestrzeni zielonych witrz urbanistycznych.

2. CZESC SZCZEGOLOWA.

2.1 Wprowadzono trzy typy zieleni:

» Zielen izolacyjmm - zlokalizowana wzdi dojazdu do sali oraz przy granicy placu manewraweg
Zabezpieczaona lgdzie wretrze placu podworza szkoty przed gwattownym wtaggieim dzieci na drag

e Zielen bedaca dominani — zachowujemy tu istniggy okaz wierzby iwy wyspujacej wzdhe wjazdu.

» Zielen ozdobna niskie kolorowo kwitace krzewy zlokalizowane w pobli wegé¢ do budynkdw.

» Zielen podkrélajaca projektowany obiekt zlokalizowana na skarpie wzdhprojektowanej sali irga
dammera jest &ina okrywowg o zr&nicowanej kolorystyce; wiognbiate kwiaty, w lecie czerwone owocki.
Wzdtwz wejicia do szkoty zaprojektowarsywotnik zachodni ,golden globe”.

2.2 Uprawa gleby

W miejscach projektowanej zieleni najenawiez¢ ziemi ogrodniczej z dodatkiem ziemi kompostowej w
proporcjach 3 : 1 na gbokas¢ 15 cm. W miejscach nasadzesprowadzé mieszank ziemi kompostowej z
ziemig urodzajm w proporcjach 1 : 1, oraz dodléorfu ogrodowego w warstwie gr. 3 cm. Catavymieszé.

W promieniu 50 cm od sadzonychlio — obsypa kora.

2.3 Sadzenie
Drzewa i krzewy naley sadzt w dotki z zapraw do potowy gtbokdsci o wymiarach dostosowanych do
wielkosci bryly korzenia, wypetnione ziemjak w p. 3.3. Trawwysiat w ilosci 20 g/ nf

2.4 Pietgnacja

Z sadzeniem materiatu dinnego naley si¢ powstrzymé do czasu zak@zenia robét budowlanych i
wykonczeniowych a tale zaka@czenia prac poedkowych.

Urzadzony teren nalgy poddawa pielggnacji poprzez koszenie trawnikdw, uzupelnianiesztzonego
materiatu rélinnego i formowanie krzew6w oraz wycinanie wysciych gahzek.
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2.5 Zestawienie iliciowo - gatunkowe projektowanegaslianego

17

gatunek-odmiana
i opis raliny

ilosé

Irga Dammera 'Eichholz’
Cotoneaster radicans (dammeri)
'Eichholz’

Zimozielony, gesty krzew o wygietych lub
pefzajacych, tatwo ukorzeniajacych sie
pedach. Dorasta do 0,3 m wysokosci i ok

1,5 m szerokosci. Kwiaty biate,
owoce czerwone, niezbyt liczne.
Dobrze rosnie na kazdej, dostatecznie

wilgotnej glebie i stonecznym,
badz poitcienistym stanowisku.
Bardzo dobra roslina okrywowa, do
obsadzania i umacniania skarp,
murkow i nasypow.

Szt.

Jodta gérska 'Compacta’
Abies lasiocarpa 'Compacta’

Wolno rosnace drzewo o gestym,
stozkowatym pokroju i sztywnych
pedach, dorastajace do 3 m wysokosci.
Igty krétkie, nie ktujace,
srebrnoniebieskie.
Wymaga zyznych, wilgotnych gleb i
stonecznych badz poéicienistych
stanowisk. Wiosng, stosunkowo wczesnie
rozpoczyna wegetacje, moze wiec byc¢
uszkadzana przez péznowiosenne
przymrozki.
Piekna, kartowa odmiana do matych
zatozen ogrodowych, do ogrodéw
skalnych i na wrzosowiska.

Zywotnik zachodni 'Yellow Ribbon'
Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon'

Waskostozkowa odmiana zywotnika o
$rednio silnym wzroscie. Dorasta do
okoto 3,5 m wysokosci. Ztocisto-zotte
zabarwienie fusek utrzymuje sie przez
caty rok.

Wymaga zyznych i do$¢ wilgotnych gleb
oraz stanowisk stonecznych. Polecana do
nasadzen pojedynczych, kompozycji
barwnych w ogrodach i na cmentarze
oraz na zywoptoty.

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z tacznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Stupskich
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Zywotnik zachodni 'Golden Globe'
Thuja occidentalis 'Golden Globe'

Wielopedowa, dos$¢ wolno rosnaca
odmiana o kulistym pokroju, osiggajaca
w wieku 10 lat okoto 1 m $rednicy. Pedy

geste, pokryte fuskami barwy ztocisto-
z0ttej.

Wymaga stanowisk stonecznych i
zyznych, dos¢ wilgotnych gleb. Polecana
do nasadzen w ogrodach przydomowych,

skalnych, do kompozycji barwnych i w
pojemnikach.

26

Graffito ® - GRAF

Rh. hybridum, H. Hachmann, 1998 r.,
odmiana prawnie chroniona, odpornosc¢
na mrozy - 24 °C. Nowa odmiana o
jasnorézowych kwiatach z duzg
brazowoczerwong plama, srednica kwiatu
do 8 cm. Ulistnienie btyszczace, zdrowe,
odmiana rosnie szybko, pokrdj kulisty.

11

© T'Kusibab

Rh. catawbiense hybr., H. Hachmann,
1992 r., odmiana prawnie chroniona,
odpornos$¢ na mrozy - 26°C. Kwiaty
ciemnoczerwone o trwatej barwie, nie

czerniejg! Wzrost $redni, pokréj kulisty,
ulistnienie ciemnozielone, nowosc.
Chetnie kupowana dzieki wysokiej
odpornosci krzewdw na choroby i
wyréwnanemu wzrostowi. Wymaga
kilkakrotnego ciecia. Trudna do
rozkrzewienia.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Stupskich.

Sala gimnastyczna wrazacknikiem

przy Szkole Podstawowej

w Ratajach Stupskich.

(dz. nr 7331 732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie)

Urad Gminy Pacanéw
ul. Radziwittowka 2.
28-133 Pacandw

Woj. Swigtokrzyskie
Tel. 041-376-54-03

arch. Anna Kwéaiewicz RP UPR nr 470/91
zam. w Krakowie ul. Krolowej Jadwigi 259A

KRAKOW 09.2007
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

a). Projektowana budowa budyniali gimnastycznej wraz zdznikiem przy Szkole Podstawowej
w Ratajach Stupskict{dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie)
Fundamenty stopy i fawy fundamentoweelbetowe, zgodnie z projektem konstrukcyjnyeiany fundamentowe

betonowe.

Dach—Wiezba dachowa stalowa zgodnie z projektem konstrukeyjiViazary zostas przywiezione z zaktadu
produkcyjnego i zteone na budowie przez wykonagwtachu.

b). Projektowany obiekt wykonywanydizie w bezpérednim gsiedztwie istniejcej szkoty i domu opieki. W
zwiazku z tym naley klas¢ szczegolny nacisk na zabezpieczenie placu budawsgdpwvejciem na jego teren
0s0b nieuprawnionych.

c). Zagraenie dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi magee stwarzé nastpujace elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu: nie przewidujemy.

d). Przewidywane zagtenia wystpujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

- wykopy w pod fundamenty zabezpieézy

- problem pracy na dych wysokdciach (powyej 5 m) na wszystkich etapach budowy zaréwno pacza
wykonywania szalunkéw jak tgpodczas monta dachu i prac wykiiczeniowych,

e). Naley przeprowadd instrukta pracownikOw dotycacy zasygnalizowanych w powszym punkcie
zagraen.

f). Niniejsza informacja stanowi wytyczne do szazlewego planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia, ktory
zostanie opracowany przez kierownika budowy po widadecyzji pozwolenia na budewi wytonieniu
wykonawcy. Kierownik budowy winien opréesie na niniejszych wytycznych oraz na Rozpmizeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpdastwva i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003). W szczegdnmalezy oprze€ sie na przepisach zawartych w

rozdziatach 1-17 wymienionego rozpadzenia.

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Stupskich.
KRAKOW 09.2007
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OSWIADCZENIE

Projektanta i sprawdzaiego o spormzeniu projektu budowlanego
na caly zakres oké®ny we wniosku
zgodnie z obowaizujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej:

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 19%Fawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz 112p&niejszymi zmianami)
Oswiadczamze projekt budowlany o nazwie:

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wragcznikiem
przy Szkole Podstawowej w Ratajach Stupskich.
(dz. nr 7331 732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie)

opracowywany dla

Urzedu Gminy Pacanéw
ul. Radziwittowka 2.
28-133 Pacanow
Woj. Swigtokrzyskie

sporzdzono zgodnie z obowiujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant:

Sprawdzajcy:

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Stupskich.
KRAKOW 09.2007
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DiE &Y & 3 A

O SIWIERDZENIU PRZYGOTOWANI A ZAWODOWEGO
DO PELNIENI A SAMODEIELNYCH FUNKCII TECHNICZNYCH
W BUDGWNICTIWIE

Na podstawie 54 g, 1 2. 5T, B1E pst 1l pkt 1 rozpsrsa-
dzenia Mimistra Gospodarki Terenowe] i Ochreny Srodewiska
z dnia 20 lutege 1975 r. w sprawle samodzielnych funkeji
techniceznyeh w budownictwie C(Dz.U.Nr 8 poz.48) -
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Pani ANMA KWASNIEWICEZ - magister inzynier architekt,
urcdrona dnia 8 kwielnia 1952 r., w Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace de wykonywania samodzielnych funke ]l

prejektanta

w specjalnogel architekloniczne].

Pani ANMNA EWASNIEWICZ jest upowaZzniona do:
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IZBA ARCHITEKETOW

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Krakdw, dnia 01.07.2007 r.

ZASWIADCZENIE
Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow
zaswiadcza, ze
Pani mar inz. arch. Anna Kwasniewicz,

zamieszkata: 31-218 Krakow, ul. Krélowej Jadwigi 249A, posiadajaca uprawnienia do
pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
architektonicznej bez ograniczen nr RP-Upr.470/91, wydane przez Urzad Wojewddzki
w Krakowie Wydziat Polityki Regionalnej i Przestrzennej, dnla 26 marca 1991 r., jest
wpisana na liste czlonkow Matopoiskiej Okregowej Izby Architektéw, pod numerem
MP-0340.

Posiada polise grupowego, obowlazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej architektow, czlonkow Izby Architektow.
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i1ZBA ARCHITEKTOW

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

Krakow, dnia 01.07.2007 r.

ZASWIADCZENIE
Matopolska Okregowa Rada Izby Architekiow
zaswiadcza |, 7e

Pan mar inz.arch. Piotr tabowicz-Sajkiewicz,
zamieszkaty: 34-500 Zakopane, ul. Piaseckiego 4, posiadajacy uprawnienia do
pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosd
architektonicznej bez ograniczeni nr UAN.I-8340/A-85/86, wydane przez Giéwnego
Architekta Wojewddzkiego w Nowym Saczu, dnia 10 paZdziernika 1986 r., jest
wpisany na liste czlonkdw Matopolskiej Okregowe]j Izby Architektdw, pod numerem
MP-0363.
Posiada polise grupowego, obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej architektdw, cztonkdw Izby Architektdow,
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e WOJT GMINY PACANOW
28-133 PACANOW

ul. Radziwitowka 2, wo). swigtokrzyskie
tel, /0417 376 5403, fax /0417 376 59 80

Pacanow, dnia 08, [0.2007r.
Tnak: IGPM-733 1242007

DECYZJA
Wijta Gminy Pacanow
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50, ust.], art, 51, ust.1 i pkt 2, art, 53 ust. 4 Lart, 54 ustawy z dnia 27 marca 2003, 0
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.L. Hr 80, poz. 717, z pédn. zmianami) oraz art. 104 ustawy
7 driia 14 czerwea 1960r, Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pdan.
smianami), po rozpatrzeniu wniosku Pemomocnika: Pani Anna Kwukniewicz - Firma Architektoniczno
Budowlano Konstrukeyjna L ARCHIKON" Krakow, ul, Krilowej Jadwigi 249A z dnia 18.07.2007r. {oraz
uzupelnien do wniosku z dnia; 23.07.2007r., 24.07.20071., 27.07.2007r., 03.08.2007r.)

ustalam dla:

Inwestor:
A GMINA PACANOW
ul. RADZIW LLOWKA 2
28-133 PACANOW

Pelnomocnil Inwestora:
ANNA KWASNIEWICZ
FIRMA ARCHITEK TONICZNO BUDOWLANO KONSTRUKCYINA ,ARCHIKON"
ul, KROLOWE] JADWIGI 249A
30-218 KRAKOW

LOKALIZACIJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

o L)
U

'5..'.‘|E. .
TP
A

Inwestycja obejmuje: Budowe sali gimnastycznej wraz 2z lgcznikiem przy Szhkole Podstawowej i
przylgczami wod.-kan. (w tym zhiornik bezodplywnwy na écieki sunitarne, zbiornik bezodplywowy na
wody deszezowe), przylaeza elektryezne, budowg drogi wewngirzne] z miejscami postojowymi dla
samochoddw, placem manewrowym przy drodze poiarowej, a takie budowa boiska sportowego
wielofunkeyjnego, oraz przeniesienie kolidujgeego budynku garazu wraz z przylgezami eN i K, Ks"- na
dzintkach nr 733§ 732/1 we wsi Rataje Slupskie.

Warunki oraz zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikujyce 2 przepisdw odrebnych:

1. Ustalenia dotyczace funkeji zabudowy i zagospolarowania teren:

Wies Rataje Shupskie w gm, Pacandw, stanowi osrodek ushug publicznych stopnia podstawowego
w zakresic szkolnictwa podstawowego oraz gimnazjalnzgo, riwniez dla otaczajacych jednostek osadniczych jak
Rataje Karskie | Kepa Lubawska. [stnicjace zainwestowanie wsi w zasadzie usytuowane jest obustronnie wzdhuz
drogi powiatowej. lest to zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa j:anorodzinna o 1 do Il kondygnacji
maziemnych, w przewadze murowana, kryta dachami dwuspadowymi i wielospadowymi, o architekturze zpodnej
7 miejscowymi tradyejami budowlanymi. Szkoln Podstawowa przewidziana do rozbudowy 1 modemnizacii
majduje sie w rejonie centrum  zainwestowania sl Rataje Stupslie. Teren szkolny jest ogrodzony,
mgospodarowany, z zielenia wysoka i ozdobna. Eudynek szkolny jest murowany, o 2 kondygnacjach
naziemnych, kryty dachem dwuspadowym, sklada si¢ 2 trzech skrzydel 2 dwoma tacznikam, z czego | skrzydio
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sjmuje Ofrodek Pomocy Spolecanej Caritas”, a dwa pozostale skrzydia uzytkowane si przez Szkolg
Podstawowa | Gimnazjum nr 2. W czeéci zachodniej dziatki znajduje sig rowniez budynek gospodarczy — Gardz.
Budynek Szkoly jest w dobrym stanie technicznym, o architekturze o stosunkowo korzystnych walorach
architektonicznych. W bezposrednim sasiedztwie terenu szkolnego przylega istniejaca zabudowa zagrodowa, a
za zabudowa, od strony poinocnej, zachodniej i wschodniej znajdujg sie tereny orwarte, rolne oraz staw
7 zadrzewieniem. Obiekt zaopatrzony jest w sie¢ wodociagows, siec elekiroenergetyczna napawietrzng i
kablowa, teletechniczna, odcinki kanalizaci sanitamej od budynkdw do szamba. Wiazd na teren szkolny jest od
strony wschodniej dzialki z drogi publicznej, to jest 2 drogi powiatowej, gdzie znajduje sig wewnetrzny parking
dla samochoddw,

2. Ustalenia dotyczgce warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

Inwestycje nalezy zaprojektowad zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Jednolity tekst - Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.2016) wraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
kwietnia 2002r,, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(DzU. Nt 75, poz.690, z p.zm.), Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne], oraz:

a) projektowana sala gimnastyczna powinna byé usytuowana w zachodniej czesct dziatki;

h) powierzehnia zabudowy projektowanego obiektu - ok.1400m*;

¢) dach dwuspadowy o spadku ok. 25°, w nawiazaniu do istnigjpeego,

d) architektura czgsci dobudowywanej, powinna byé zharmonizowana z caloscin istniejacego obiektu
budowlanego,

¢) uwzglednienie i zabezpieczenie prawidlowych warunkaw funkcjonalnych i w zakresie infrastruktury
technicznej w obiekcie oraz na dziatce dla Szkoly i Domu Opieki ,Caritas™,

f) zabezpieczenie na dzialce odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych dla Szkoty i Domu Opieki oraz placu

MANEWIOWEEO PrZECiWPOZArowego; '

g) przeniesiony w kierunku zachodnim budynek —garaz, powinien nawiazywaé do miejscowych tradycji
budowlanych z dachem dwuspadowym,

h) na dzialce przewidzied zielen izolacyjna i ozdobng oraz odpowiednio zabezpieczy¢ teren szkolny, w tym
hoisko sportowe, od strony drogi publicznej zbiorniki bezodptywowe na Scieki i garag;

i) Zobowiazuje sig Inwestora do wykonania na wlasny koszt naprawy lub przelozenia sicci drenarskiej
mujdujacej sie w granicach wiw dzialek w taki sposob, aby funkcjonalnosé jej nie zostala zmieniona.

Wiszelkie nieprawidlowosci lub szkody powstale z wiw tytulu obcigzalyby Inwestora.

3. Ustalenia dotyczaee ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
Inwestycja znajduje sie w granicach Solecko - Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, ktdrego
forme ochrony przyrody okresla art. 6 ust. I pkt 4, art. 23 i art.24 ustawy 2z dnia 16 kwielnia 2004 r. o
ochronie preyrody (Dz. U. nr. 92, poz.880) oraz rozporzadzenia nr 89/2005 Wojewody Swietokrzyskiego 2
dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarow chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Swigt. Nr 156, poz.
1950)okreélajaca ograniczenia w. gospodarowaniu w jego granicach.
Dla wiw inwestycji nalezy uzyskac stosowng decyzje o wylaczeniu gruntu z produkeji rolnej.

4. Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz ddbr kultury wspdlezesnej:
Teren inwestycji nie jest objety ochrona konserwatorski.

5. Ustalenia dotyczgee obslugi w zakresic komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) wjazd na teren inwestycji z drogi powiatowe], na warunkach okreglonych przez zarzadzajacego droga:

b) sopatrzenie W energip elektryceng z istniejacej sieci elektroenergetycznej, na warunkach ckreslonych przez
Zaklad Energetyczny Busko-Zdroj;

¢) zaopatrzenie w wode z istniejace] sieci wodociagowej, na warunkach ustalonych przez zarzadzajacego siecig
Zaklad Ustug Wodnych i Komunalnych w Pacanowie;

d) wywoz zawartosci zbiornika na écieki sanitamme do gminnej oczyszezalni dciekdw, na warunkach
okreslonych preez zarzadzajacego Zaktad Ustug Wodnych i Komunalnych w Pacanowie;

¢) gromadzenie odpadow statych - w pojemnikach psytuowanych w poblizu ukiadu komunikacyjnego,
7 Zapewnieniem wywozu na wysypisko émieci.

6. Ustalenia wymaga# dotyczgeych ochrony interesiw o0s6b trzecich ‘

Realizacia inwestycji nie moie powodowaé uciazliwosci i ograniczen w uzytkowaniu terendw sasiednich,
dotyczacych przede wszystkim; :
4) zabezpieczenia dostgpu do drogi publicznej,
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b) ochrony przed pozbawieniem mozliwodci korzystania z wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkGw lacznodei, ochrony przed ucigzliwodciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne, szkodliwe promieniowanie | oddziatywanie pol elektromagnetycanych,

¢) ochrony przed zanieczyszezeniem powietrza, wody i gleby.

7. Ustalenia dotyczgce zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajgcych ochronie, ustalonych na
podstawie  odrgbnych  przepisiw, w tym (erendw gérniczych, terendw narazonyeh na
nichezpieczenstwo powndzi | terendw zagroZonych osuwaniem sig mas ziemnych
Teren inwestycji nie znajduje sie w w/w obszarach.

8. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji przedstawione zostaly na mapie w skali 1:1000, stanowigcej
zalgeznik graficzny do niniejszej decyzji.

9. Projekt niniejszej decyzji prevgatowano owegledniajge:

a}  Wymagania ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.1. Nr 80,
poz. 717, z p.zm.) dotyczyce trybu okreslania sposobow zagospodarowania | warunkéw zabudowy terenu w
sytuacji braku planu micjscowegn,

b) Wymaganin rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r, w sprawie oznaczer i
nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o
warunkach zabudowy (D21 Nr 164, poz. 1589);

¢)  Wymagania przepisow szczegolnych, w tym:

- Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomoéciami (1.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz.2603, z
pazm.),

Ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicanych (Lj. D211 2 2007r. Nr 19 poz. 115 z p.zm.),

- Ustawy z dnia 7 lipca 19%94r - Prawo budowlane (1.j. De.U. 2 2006r, Nr 156, poz 1118 z p.zm.),

-~ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690 z p.zm),

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony érodowiska (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz, 902 z
p.zm.),

- Rozporzadzenia Rady Ministrow # dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreélenia rodzajow przedsigwzigc
mogacych maczace oddzidlywsd na Srodowiske oz seczegddowych uwarunkowan zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzgdzenia reportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U, Nr 257,
poz2573 z p.rm.),

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie prayrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880, z p.zm.)

0. Wymagania wynikajgee z vzyskanych vzgodnien, stosownie do preepisow arl. 53 ust, 4 ustawy z
dnia 27 marca 2003r, o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U, Nr 80 poz.717, 2
p.zm.).

Projekt decyzji zostal uzgodniony (wg ponizszych wurunkdw) z:

1)  Wojewodzkim Konserwatorem Przyrody — Postanowienie: SR.IV.6613/1-1980/07 z dn. 06.09.2007r.,

b) Starosta Buskim — Postanowienie: RLO-6018/334/07 z dn. 17.09.2007r. z zastrecteniem: prezed

uzyskianiem pozwolenia na budowe nalezy wylyezy¢ grunt z produkcji rolnej,

¢) Swigtokrzyskim Zarzadem Melioracji | Urzadzen Wednych w Kielcach — Postanowienie: SZMiUW, RB-TT-

444/460/07 zdn. 11.09.2007r.,
d) Powiatowym Zarradem Drig - Postanowienie: PZD-54 4442/175/07 z dn. 24.09.2007r,

ULZASADNIENIE

Inwestycja polegajaca na budowie sali gimnastycznej wraz z lacznikiem i robotami uzupelniajacymi
przy Szkole Podstawowe] w Ratajach Stupskich, w syluncji braku miejscowego planu zagospodarowania
preestrzennego — stosownie do art. 4 ust 2 pkt 2§ art. 50 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
preesirzennym — wymaga okredlenia sposobu zagospodarowania | warunkdw zabudowy w drodze decyvzjl o
ustaleniu lokalizacji celu publicmego. Na podstawie art.: 5 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nicruchomodciami (D2 UL 2 2000r. Nr 46, poz 543, z pad.am.), ustalono, 2e wnioskowana inwestycja stanowi
inwestyeje celu publicznego. Zgodnie 2 art.50 ust 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
projekt decy#ji zostal sporzadzony przez osobg wpisana na listg zby samorzadu zawodowego urbanistow,
Wniosek zplaszajucepo mwieral niezbgdne okreslenia, wyszezegdlnione w art, 52 ust 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu - preestrzennym, umozliwiajace wykonanie niniejseej decyzji. Raport oddziabywania na
srodowisko bedeie przedmiotem oddzielnego postgpowania administracyjnego.

Decyga Wijta Gminy Pacandw o wtalenis iokalizagl tnwenneli cetu publicomegt - Znok sprewy: W PM-TI3 242007




W toku postgpowania dotyczacego niniejszej decyzii dokonano analizy warunkow i zasad
zagospodarowania lerenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z odrgbnych przepisdw oraz stanu faktycenepo |
prawnego terenu, na Ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji, stwierdzajac zgodnosc przedmiotowe]
inwestyeji. realizowanej na warunkach niniejszej decyz)l Z przepisami prawa.

W zwigzku z powyiszym rozstrzygnigto jak w sentencji

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosei i uprawnien osib
trzecich.
Whioskodawey, ktory nie uzyskal prawa dysponowania gruntem przeznaczonym na cele budowlane nie
przysluguje roszczenie 0 Zwrot pakladow poniesionych w zwigzku z otrzymany decyzja ustalajycq
warunki zabudowy.
Niniejsza decyzja wygasnie, jezeli:
= inny wnioskodawea uzyska pozwolenic na budowe;
«  dla terenu stunowiacego przedmiot decyzji, sostunie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego lub jego zmiana, zawierajace ustalenia inne niz ustalenia decyzji, z wyjatkiem przypadku,
gdy zostanie wydana ostaleczna decyzja o pozwoleniu na budowe.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie jest aktem upowazniajacym do podjecia
realizacji inwestycji, lecz stanowi podstawg do ubiegania si¢ ¢ pozwolenie na budowe, na terenie wskazanym w
decyzji i na warunkach w niej okreslonych oraz wynikajacych z ustawy z dnia 7 lipea 1994r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 z péén, zm.).

Od niniejszej decyzji sluky stronic odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Kielcach, Al IX Wiekow Kicle Nr 3, Kiclce za poérednictwem Wajta Gminy w Pacanowie w terminie
14-tu dni od dnia jej dorgczenia,

Frinkt mimiggre] decyeil zial sprocawany prees
migpe and srch, Mo Chramik - Wb
Nr ewideneyme CIL w Kitowacoch - £05 009

Falgezmiki;
I graficzny - kapla mapy susiadwicse) = osnaconym lerenem imiesticrl
3 analiza urbanistycana fotrsymuge Wninskodawea) do wilqeh w mt. Ursedzie

Orgpmufy:
] Pelnpmocnik fnwesiora: F.Anna Kwainiewicz, FA 8K ARCHIKON, ul Krdlowej Jadwigi 2494, 30-218 Krakdw,
2 wgzal wypise w aktach sprawy (o swrotnum prtwigrdzentem odbior)

I windomedcl:
a/a

Decyzia Wifta Gminy Pocondw o wstideny (ekafizic? iwesi! celu publicmmeys — Sk speomey: MEPM-T130243007




%%b A,

—fin-agung

(- LuuL

UIngoy] EYMImOL Y
L. 1 __nu.u;“m wuz,w».ﬁ:

T S e g

.«NH‘ l%&_\w. 1l Pk Bt g |
W«Nl- U Mk ofeasagal

_ dkﬂi whilaz viavessd op nafdltad

g @ Ales Easiapia gpompeds A manpwen,

Aloipg-eEng m b syioesay |
lesfeupoes foomawiang vasa Aotopmegy
1608 whE g

- = i -

= MONEIY 817-0€ °V 6FT 1Bmper [amojory n
NOMIHDNY rulfonusuoy ousjmopng OUZDIUOINIATY BULILL]
ZOTMAILISEMY BULTY |
TRIOISOMUL NIUAOWOUA,] | _
MOUBIEJ-EE -8 7 Ju PIMOHIMIZPEY ‘TN “MOUEDE ] BULID) i
i L siogamug | A !

LT €L AU erzp “amouroey rwiBYonsdnyg sé?%&% FE:BE,JUQL
_ S[03)2Q AZId (UATEZS AZIRM 0TI 0G0 2 FR Ao Zn A T B Ee™
Amopng e[p odeuzatrjgnd npaolezieso] niuaeisn o _Q?LD op yiuzokjey =

: \... 5 _f
; ,,..:,

afw ,_.}f _:

3 mm_ﬁ

ol
13

.,W/
AT
A

0nd .

UUHAMULLLY YL

SZﬂ?O_H SHMNIVZ ,C_z VIO VN TVZOZSdOd-

Vﬁ\\\\m\\\\\\ W\M%NV @/

? ot 5 ]

_. A0 €.V IFOASTMNI NI = |
Ao NINOA T FAMOM VLSO ATONZS ANl NLSLEG

N AZDMVAOdSOD DINAANL NLST 244
ANTYIZSHIN DINAGNE NLS| S8

s ' VANHDHT
|
|
YA y-nysmoydcy E__w; EWE(T .7
HOL w @:.o; m
Tk . lemagiys oy o Ampisn |

HE Bimelspod gy

Tramon HYNS v ieg2ay GINImA

I

_%”..:._‘__aE_ﬁ_m NIVI0 V11004 118 :
i }
weﬁ.m;. e wanol {00
Y.w w_aw.mw, :ghwﬁ?ﬁxﬁfw__ w-ﬂ.ﬂb%: _
NM }._u__\ } R ﬂ_
B ¢ i Sty TR | s Amenes
20 M B2 W m ﬁw@@t.?}? BABE) AMLEEA0, :
aaaa: 2

031 N BN o s s

S @ ERE .mﬂ.H_ s e e e

2%%3s §g mﬂ.Mﬁsa VR bk M

B lere m..ﬁo- IW..M ll:l-x».w@gﬂ.—. wLg )

= : s L N R T Se it
VIS ﬂma;% 1S HIV. HS i Tk s sinang

I / ) |W...i§.‘ ____r,,.A_,. ,_ /, - m_‘__\ ‘ :\mw = mREALIR 0BG OalER) -

i



niezbedna do

ANALIZA URBANISTYCZNA

ustalenia wymagan dla
gimnastycznej wraz z lacznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach
Stupskich, gm. Pacanéw”, w sytuacji braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, w celu wydania decyzji o lokalizacji
inwestyeji celu publicznego

Whnioskodawca:

Gmina Pacanow
ul. Radziwillowka nr 2
28-133 Pacanow

Opracowala:
mgr inz. arch. Maria Chromik — Wolak
nr ewid. OIU w Katowicach — KT
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ANALIZA

funkeji, parametréw, cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie
okreslonym w art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U, z 2003 r. nr 80 poz. 717] do wniosku :
Inwestor
Gmina Pacanow
ul. Radziwillowka nr 2
28-133 Pacanow

Pelnomocnik
Anna Kwasniewicz
Firma Architektoniczno Budowlano Konstrukeyjna
wARCHIKON"
ul. Krolowej Jadwigi 249 A
30-218 Krakow

DOTYCZY
budowy sali gimnastycznej wraz z lacznikiem przy Szkole Podstawowe]

we wsi Rataje Slupskie, gm. Pacaniow
na dzialkach nr 733 i 732/1

W zakres inwestycji wehodzi:

»Budowa sali gimnastycznej wraz z lacznikiem przy Szkole Podstawowej w
Ratajach Slupskich wraz z przylaczami wod-Kan. [w tym zbiornikiem
bezodplywowym na $cieki sanitarne , oraz zbiornikiem bezodplywowym na wody
deszczowe|, instalacje elektryczne, oraz droge wewnetrzng z miejscami postojowymi
i placem manewrowym przy drodze pozarowej, a takze boiskiem wielofunkeyjnym i
przenicsieniem kolidujgeego budynku garazu wraz z przylaczami eN i K1, Ks”

Brak dla przedmiotowego terenu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z w.w. Ustawy upowaznia do okreslenia wymagan
dotyezgcyeh kontynuacji funkeji, parametrow i cech zabudowy, w celu
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Wies Rataje Shupskie w gm. Pacanow, stanowi osrodek ustug publicznych
stopnia podstawowego w zakresie szkolnictwa podstawowego oraz gimnazjalnego ,
rowniez dla otaczajgeych jednostek osadniczych jak Rataje Karskie i Kepa Lubawska.
Istniejace zainwestowanie wsi w zasadzie usytuowane jest obustronnie wzdtuz drogi
powiatowe]. Jest to zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna o [ do II
kondygnacji naziemnych, w przewadze murowana, kryta dachami dwuspadowymi i
wielospadowymi, o architekturze zgodnej z migjscowymi tradycjami budowlanymi.
Szkota prz:.mdma.ﬂa do modemnizacii i rozbudowy znajduje sig w re;nme centrm
zainwestowania wsi Rataje Stupskie.

Obstuge komunikacyjng wsi 1 w.w. dzialek stanowi droga powiatowa.




Przewidziana rozbudowa szkoly Podstawowej, jest zgodna z zasadami kontynuacji
funkcji terenu, to jest funkeji rolniczej, z pelng adaptacja i rozwojem zabudowy
zagrodowe] 1 mieszkaniowe] jednorodzinne;.

Omawiany obszar wchodzit w sktad miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Pacanow, kidrego moc wygasia 31 grudnia 2003 roku, a
przeznaczony byt dla produkeji rolnej, z dopuszezeniem zabudowy zagrodowej o I do
I kondygnacji naziemnych, ze stromymi dachami z ew. wykorzystaniem poddaszy na
cele uzytkowe.

Zgodnie 7 obowiazujacym ,,Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego dla Gminy Pacanow”, teren ten jest przewidziany dla produkeji rolnej,
z adaptacig i rozwojem niezbednej zabudowy zagrodowej z ustugami publicznymi
stopnia podstawowego 1 kKomercyjnymi zwlaszeza agroturystycznymi i
komplementarnymi dla rolnictwa, o architekturze zgodne) z miejscowymi tradycjami
budowlanymi.

Budowa sali gimnastycznej o stosunkowo duzych wymiarach, jako funkcjonalne
uzupeinienie istniejacego obiekiu budowlanego, uzasadnia zastosowanie dachu o
spadku ok. 25°.

Istniejace uzbrojenie techniczne terenu jak wodocigg i elektroenergetyka, gromadzenie
Sciekdw sanitarnych i opadowyeh zbiomikach bezodplywowych, daje mozliwosé
realizacji omawianego zamierzenia inwestycyjnego.

Ze wzgledu na program inwestycji wnioskowany do realizacji w glebi dziatki od
strony zachodmiej, nie zachodzi potrzeba wyvznaczenia linii zabudowy od strony
wschodniej to jest od strony drogi publiczne;j,

Inwestycja wymaga uzyskania stosownej decyzji 0 przeznaczenie gruntow rolnych na
cele nierolnicze 1 nielesne.

Inwestycja znajduje si¢ w granicach Solecko — Pacanowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, natomiast nie jest objeta ochrong konserwatorska.

Wnioski

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, zgodnie z art. 51 ust.
1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym 1 przepisami odrgbnymi jest mozliwe.

Zalacznik graficzny wykonany na wyrysie z mapy ewidencji gruntow w skali
1:5 000

Opracowata:
mgr inZz. arch. Maria Chromik — Wolak
nr ewidencyjny OIU w Katowicach KT — 159

Pacandtw, sierpied 2007 roku
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—blacha trapezowa RUUKKI, kolor ciemno czerwony RR29

slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa, biata — RAL 9003, obrobka blacharska — RAL 6034, rynny, rury spustowe — RR29, balustrady w kolorze srebrnym — RAL 9006
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SPRAWDZI NRRYS.
ARCH. PIOTR 005
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