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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:  

Projektowany obiekt znajduje się na działkach nr 733 i 732/1, sekcja 164.122.2234 obr. 0017 Rataje Słupskie. Działka o 
kształcie prostokąta w proporcjach 1 : 3,4; od strony południowej (dz. 734) i północnej (732/4) graniczy z działkami 
prywatnymi wykorzystywanymi jako gospodarstwa rolne, a od strony zachodniej – z działką Caritas Kielecka Dom 
Opieki w Ratajach (dz. 732/3). Od strony wschodniej – przebiega droga wojewódzka nr 15231. Teren działki płaski, 
zabudowany w części wschodniej istniejącą, wybudowaną w latach 70-tych XX wieku – dwukondygnacyjną Szkołą 
Podstawową. Jedno ze skrzydeł istniejącej trójskrzydłowej szkoły zostało wtórnie zaadaptowane na dom opieki dla osób 
starszych. Kąt dachów istniejącej szkoły wynosi 250. Zachodnia część działki wykorzystywana jest obecnie jako boisko 
trawiaste. Dojazd do działki szkolnej wzdłuŜ południowej granicy działki istniejącą drogą o nawierzchni bitej z 
podbudową z płyt kanałowych. Wjazd wzdłuŜ szkoły, na wybrukowany placyk wielofunkcyjny, słuŜący jako miejsce 
postoju domu pomocy dla osób starszych oraz dojazd do kotłowni. W sąsiedztwie obecnego trawiastego boiska znajduje 
się garaŜ wykonany wg projektu – mgr inŜ arch. Reginy Kozakiewicz–Opałka - do przeniesienia zgodnie z pokazaną 
lokalizacją. 
 
Obiekt szkoły posiada istniejące uzbrojenie terenu: 
1.1 Instalacja wodna doprowadzona jest przyłączem Φ 32 PE z wodociągu gminnego Φ 160 PE biegnącego wzdłuŜ 

wschodniej granicy działki nr 733 w odległości ok. 30 m od wschodniego segmentu kompleksu. 
1.2 Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do trzykomorowego szamba, zlokalizowanego na zachód od Domu Opieki. 

WzdłuŜ wschodniej granicy istniejącego zespołu biegnie kanał sanitarny Φ 160 PCV z systemem studzienek 
rewizyjno kierunkowych z kręgów Ŝelbetowych Φ 1200 mm z nakrywami Ŝelbetowymi i włazami Ŝeliwnymi Φ 600 
typu cięŜkiego – zbierający ścieki z budynku. 

1.3 Kanalizacja deszczowa nie istnieje. W sąsiedztwie Domu Opieki jest natomiast  kilka studzienek rewizyjno-chłonnych 
z kręgów Ŝelbetowych Φ 1200 mm z nakrywami Ŝelbetowymi i włazami Ŝeliwnymi Φ  600 mm typu cięŜkiego.  

1.4  Instalacja c.o. – aktualnie działają dwie kotłownie olejowe; jedna obsługuje szkołę a druga Dom Opieki.   
1.5 Instalacja elektryczna - z istniejącej energetycznej instalacji wewnętrznej zasilanej z transformatora RATAJE 

poprzez sieć napowietrzną NN biegnacą wzdłuŜ wschodniej granicy działki. WzdłuŜ wschodniej, południowej i 
północnej granicy działki biegnie kabel ziemny eNN zasilający lampy oświetleniowe.  

 
2.   OBIEKTY PROJEKTOWANE:  
Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w 
Ratajach Słupskich. Projekt zakłada nawiązanie do istniejącego układu zarówno z względów kompozycyjnych jak 
równieŜ funkcjonalnych. Połączenie funkcjonalne ze szkołą – poprzez korytarz prowadzony w przestrzeni dachu. Sala 
dostawiona jest na zachód od istniejącej zabudowy, na terenie aktualnego boiska trawiastego i sąsiaduje bezpośrednio z 
Domem Opieki w Ratajach. Kąt dachu sali wynosi 250, w nawiązaniu do istniejącego zespołu Szkoły i Domu Opieki, 
przy rozpiętości dachu 28,80 m. Projektowana przekładka kolidującego budynku zaplecza gospodarczego.  
Układ komunikacyjny – istniejący dojazd z drogi wojewódzkiej nr 15231, wraz z lokalizacją parkingu Domu Opieki 
zachowano. Droga zostanie wyremontowana zgodnie z projektem. Sięgacz przedłuŜono i zakończono placem 
manewrowym dla pojazdów straŜy poŜarnej oraz miejscami postojowymi. Wprowadzono parking przy wjeździe przed 
szkołą, od strony wschodniej załoŜenia. W tym rejonie wprowadzono teŜ boisko wielofunkcyjne. Zmieniono 
nawierzchnię przy wejściu do Hali oraz do Domu Opieki. 
Zieleń - Ukształtowanie terenu oraz zieleni nie ulega korekcie lecz jedynie uzupełnieniu zgodnie z projektem zieleni. 
  
Uzbrojenie - Istniejące uzbrojenie terenu zostanie uzupełnione i dostosowane do obsługi nowego obiektu.  
2.1 Instalacja wodna zgodnie z warunkami technicznymi dostawy wody z dnia 29.08.2007 Zakładu Usług 

Komunalnych w Pacanowie  
2.2 Kanalizacja sanitarna - odprowadzenie do projektowanego szamba zlokalizowanego w sąsiedztwie istniejącego 

szamba. 
2.3 Kanalizacja deszczowa zbiera wodę z projektowanej drogi dojazdowej oraz wnętrz urbanistycznych do 

projektowanych dwóch zbiorników wybieralnych zlokalizowanych w dwóch skrajnych końcach działki.  
2.4  Instalacja c.o. – projektowana  kotłownia olejowa;  
2.5  Instalacja elektryczna – zgodnie z warunkami ZEORK z dnia 27.07.2007. 

Dokumentacja obejmuje równieŜ przekładki kolidujących przyłączy wodnych, kanalizacyjnych i elektrycznych 
 
3.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI  

POWIERZCHNIA PARCELI:   nr 733  i 732/1  wynosi       = 11400    m2 
POWIERZCHNIA ZABUDOWY:  aktualnie     = 1766,00 m2  

projektowana           = 1472,00 m2 

przenoszonego garaŜu   = 105,00   m2 
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sumaryczna    = 3271,00 m2 

POWIERZCHNIA TERENU WYBRUKOWANEGO 
Powierzchnia dróg wewnętrznych   = 1689,8   m2. 
Powierzchnia parkingów    = 358,8     m2. 
Powierzchnia chodników   = 412,8     m2. 
Powierzchnia boiska    = 450,0     m2. 

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA              = 5217,6   m2     

POWIERZCHNIA UśYTKOWA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU  = 1533,40 m2 

 
4. USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU. 

Inwestycja  została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody- Postanowienie; ŚR.IV.6613/1-
1980/07. 
 

5.  OCHRONA ZABYTKÓW 
Teren inwestycji zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
 

6.  USTALENIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE...W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, TERENÓW NARAśONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO 
POWODZI I TERENÓW ZAGROśONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH. 
Teren inwestycji zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji – nie znajduje się w w/w obszarach. 
 

7. LINIE ROZGRANICZAJĄCE TEREN INWESTYCJI – zostały wprowadzone do Projektu Zagospodarowania. 
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OPIS TECHNICZNY 
  

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej 
w Ratajach Słupskich. (dz. nr 733 i 732/1) 

 
1. Podstawa opracowania: 
 

1.1. Umowa nr 342/2/2007. 
1.2. Mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500. 
1.3. „Ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Sali gimnastycznej  wraz z 

łącznikiem i urządzeniami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich nr IGPM-
7331/24/2007 z dnia 27.09.2007.” 

1.4 „Dokumentacja geologiczna określająca warunki wodno-gruntowe terenu przeznaczonego pod budowę sali 
gimnastycznej w Ratajach Słupskich gm. Pacanów” autorstwa inŜ. Janusza Sowińskiego. 

1.4 „Projekt budowlany inwentaryzacji i opinia techniczna o istniejącym budynku”– autorstwa mgr inŜ 
Stanisława Woźniaka upr. bud. KL234/86. 

1.5. „Projekt budowlany budynku zaplecza gospodarczego (pomieszczenia magazynowe i garaŜ) dla potrzeb 
<Caritas> w Ratajach Słupskich na działce nr ew. 733” - projektant mgr inŜ arch. Regina Kozakiewicz – 
Opałka upr. KL 63/172/76. 

1.6. Uzgodnienia z Inwestorem. 
1.7.  Uzgodnienia branŜowe. 
1.8.  Przepisy i normy budowlane. 
 
 2. Dane ogólne: 
 
2.1. Temat: Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w 

Ratajach Słupskich. (dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Słupskie) 
2.2. Stadium: Koncepcja 
2.3. Inwestor: Urząd Gminy Pacanów ul. Radziwiłłówka 2. 28-133 Pacanów 
2.4. Wykonawca: FIRMA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANO KONSTRUKCYJNA „ARCHIKON” 
2.5. Autorzy:          

                   Zespół projektowy w składzie: 
 

ARCHITEKTURA I KOORDYNACJA arch. Anna Kwaśniewicz RP UPR nr 470/91 

ARCHITEKTURA arch. Jarosław Bysiek 

ARCHITEKTURA arch. Katarzyna Jakubczak 

PROJEKTANT KONSTRUKCJI inŜ. Józef Plata GP-IV-63/474/76 

PROJEKTANT C.O. INSTAL. SANIT. mgr inŜ. Andrzej Ciesielski NR UPR. 399/2001 

INSTAL. I SIECI ELEKTR. mgr inŜ. Andrzej Nowak nr upr.267/83 

 
2.6. Rodzaj zabudowy: 

Tematem projektu jest sala gimnastyczna wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich.  
2.7. Lokalizacja: 

Projektowane obiekty znajdują się na działkach dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Słupskie. 
 
3. Opis stanu istniejącego. 

 Istniejąca szkoła to budynek wybudowany w latach 70-tych XX wieku w rzucie litery E. Budynek 
wykonany z tradycyjnych materiałów posiadający dwie pełne kondygnacje nadziemne.  
 
3.1.  Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 w 
sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. nr. 126 poz. 839) 
projektowany budynek, posadowiony w prostych warunkach gruntowych naleŜy zaliczyć do pierwszej kategorii 
geotechnicznej. 

 
4. Część szczegółowa. 
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4.1. Analiza zadania projektowego:  
Zaprojektowanie nowego obiektu sportowego - dostawionego bezpośrednio do skrzydła C (trójskrzydłowego 

budynku szkoły), zajmowanego aktualnie przez Dom Opieki dla osób starszych, prowadzony przez CARITAS 
Archidiecezji Kieleckiej. Dostawienie w takim sąsiedztwie zdeterminowane warunkami terenowymi, stwarza 
pewne problemy z dostępem dla szkoły. Problem rozwiązano poprzez wykonanie korytarza w przestrzeni 
podwyŜszonego dachu prowadzącego ze skrzydła B poprzez skrzydło C. Komunikacja taka umoŜliwi 
bezkonfliktowy dostęp dla młodzieŜy, zapewniając jednocześnie spokój pensjonariuszom domu pomocy. 
Zapewniono dla nich niezaleŜne dojście do sali rehabilitacji oraz wykonanie nowego reprezentacyjnego wejścia 
do Domu Opieki.  

Lokalizacja projektowanej sali gimnastycznej powoduje konieczność przeniesienia wybudowanego przed 
trzema laty budynku zaplecza gospodarczego (pomieszczenia magazynowe i garaŜ) dla potrzeb <Caritas> w 
Ratajach Słupskich na działce nr ew. 733 zgodnie z projektem mgr inŜ arch. Reginy Kozakiewicz – Opałka. Na 
tym niewielkim obiekcie o wymiarach 1485cm x 655cm zgodnie z warunkami „Ustalenia lokalizacji celu 
publicznego” naleŜy zmienić dach z pulpitowego na dwuspadowy o kącie nachylenia 200. 
 
4.2. Zasady kompozycji przestrzennej i funkcjonalnej. 

Dokumentacja wykonywana jest na podstawie informacji o terenie: „Ustalenia lokalizacji celu publicznego 
dla inwestycji polegającej na budowie Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i urządzeniami towarzyszącymi przy 
Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich nr IGPM-7331/24/2007 z dnia 27.09.2007.” Projektowany obiekt 
połoŜony jest na zachód od budynku domu pomocy, w postaci kolejnego modułu, nawiązującego do istniejących 
w rytmicznej, powtarzalnej odległości. Podziały stolarki - w nawiązaniu do istniejącej. 

 
4.3. Zakładana funkcja: 

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej sali sportowej wraz z zapleczem socjalnym, 
widownią oraz siłownią, salą gimnastyki korekcyjnej, salą rehabilitacji i salą do gier stołowych oraz magazynem 
sprzętu sportowego.  
 
4.4. Charakterystyka funkcji sali: 

Wejście do sali gimnastycznej ze szkoły z korytarza w przestrzeni podwyŜszonego dachu skrzydła B. Osoby 
ćwiczące kierowane są korytarzem do zaplecza socjalnego zaopatrzonego w szatnie, toalety i umywalnie osobno 
dla chłopców i dziewcząt. Po skorzystaniu z szatni uczniowie i trener mogą przejść na salę gimnastyczną. 
Magazyn sprzętu sportowego dostępny z zewnątrz i z projektowanej sali gimnastycznej. Kotłownię zlokalizowano 
w sąsiedztwie magazynu. Sala będzie dostępna dla gości na czas rozgrywek sportowych. Goście posiadają 
niezaleŜne wejście zaopatrzone w szatnię wierzchnią. Widownia na 99 osób - na poziomie boisk. Ewakuacja 
poprzez dwie projektowane klatki schodowe oraz z korytarza zaplecza socjalnego. 

Projektowany obiekt naleŜy do obiektów o wymiarach sali 22,20 m x 36,60 m x 9,00 m moŜe być 
przeznaczony do rozgrywek piłki siatkowej jak równieŜ ćwiczeń treningowych koszykówki. Słupki do siatkówki 
naleŜy zamocować do tulei wmontowanych w posadzkę. Z uwagi na duŜe obciąŜenia dynamiczne nie zakładamy 
podwieszenia do wiązarów linek i drabinek sznurowych. W zamian za to proponujemy zamocowanie wspornika 
zlokalizowanego na słupie nośnym. Drabinki drewniane naleŜy rozmieścić na zachodniej ścianie rzutu hali. Sala 
będzie obsługiwana przez punkt pierwszej pomocy lekarskiej zlokalizowany w szkole. Widownia obsługiwana 
będzie przez siedziska z atestem trudnopalności. Przewidywane wyposaŜenie sportowe: 

a) koszykówka główna na boisko centr – 1 kpl oraz 2 boiska treningowe 
b) siatkówka – boisko główne i 2 boiska treningowe 
c) badminton – jedno boisko 
d) piłka ręczna – boisko główne 
e) tenis ziemny 
f) drabinki gimnastyczne 
g) piłkochwyty wym.13 x 6 – 2 szt. 
h) drąŜek gimnastyczny – wolnostojący 
i) lina gimnastyczna do wspinania L=6 m montowana na stałe 
j) kotara grodząca z napędem automatycznym – 1 szt – podział na dwa sektory. 
k) Unihokej – 1 zestaw 
l) Gimnastyka: ławeczki gimnastyczne – 10 szt, wózek na piłki – 1 szt, stojak na piłki – 2 szt, skrzynia 

gimnastyczna – 1 szt, kozioł gimnastyczny – 1 szt, równowaŜnia gimnastyczna – 1 szt 
m) Skok wzwyŜ – 1 kpl 
n) Zestaw piłek, wyposaŜenie szatni: ławko-wieszaki 
o) Sala gier stołowych 
p) Sala do rehabilitacji osób niepełnosprawnych 
q) Materace gimnastyczne. 
r) Szafa na drobny sprzęt sportowy. 
 

4.5. Komunikacja: 
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Istniejąca szkoła posiada dojazd z drogi w postaci pętli (wjazd i wyjazd) prowadzącej do głównego wejścia, 
dlatego nie ma konieczności występowania o przyłączenie do dróg lądowych. WzdłuŜ południowej granicy 
załoŜenia istnieje tymczasowy dojazd o nawierzchni z kanałowych płyt betonowych, doprowadzony do Domu 
Opieki. Istniejący układ dróg przeznaczony jest do remontu. NaleŜy usunąć warstwę tłucznia oraz bliŜej 
nieokreślony zasięg płyt kanałowych znajdujących się pod drogą bitą. Projekt zakłada wymianę istniejącej 
nawierzchni na kostkę betonową oraz przedłuŜenie układu dróg wewnętrznych o wybrukowany dojazd 
zakończony placem manewrowym przeciwpoŜarowym o wymiarach 20 x 20 m. Na wybrukowanym 
wielofunkcyjnym placu w okolicach wejścia do szkoły naleŜy wprowadzić 10 miejsc postojowych dla rowerów. 
Wprowadzono warstwy drogowe zgodnie z pozycjami P6-P7. Warstwy przyjęte są z załoŜeniem minimalizowania 
ich sumarycznej grubości ze względów ekonomicznych.  

 
4.6. Boisko wielofunkcyjne; 

W sąsiedztwie wejścia do szkoły - wzdłuŜ ulicy zlokalizowano boisko wielofunkcyjne wraz z bieŜnią. 
Warstwy boiska – zgodnie z  pozycją P8. Boisko zabezpieczone siatką od strony drogi.  

 
4.7. Ogrodzenie; 

Teren szkoły otoczono ogrodzeniem z pustaków betonowych teknoamerblok – nawiązujących do elewacji 
hali. Ogrodzenie – w większości aŜurowe. W sąsiedztwie z budynkiem gospodarczym (obora) na sąsiedniej 
działce wprowadzono ogrodzenie pełne. W tym rejonie zlokalizowano teŜ altanę na odpadki, dostawiając ją do 
granicy. Ogrodzenie zgodnie z projektem. 
  

5 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UśYTKOWEJ 
 

5.1  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UśYTKOWEJ PARTERU PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 
NR 

POM.  
TYP POMIESZCZEŃ POSADZKI POW. 

UśYTK(m2) 
1.1 WIATROŁAP Mata czyszcząca NOMAD AQUA 6D50 gr. 9 

mm firmy 3M  
3,1 

1.2  HALL GŁÓWNY Z SZATNIĄ ZEWN. Wykł. typu Tarkett Accent Solo 73,8 
1.3 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE Posadzka gresowa 3,0 
1.4 KOMUNIKACJA Wykł. typu Tarkett Accent Solo 49,0 
1.5 SALA GIMNASTYCZNA Z 

WIDOWNIĄ 
Podłoga sportowa typu JUNKERS na 
legarach 

783,4 

1.6 PRZEBIERALNIA CHŁOPCÓW Wykł. typu Tarkett Accent Solo 10,5 
1.7 UMYWALNIA CHŁOPCÓW Posadzka gresowa 18,4 
1.8 PRZEBIERALNIA CHŁOPCÓW Wykł. typu Tarkett Accent Solo 10,5 
1.9 PRZEBIERALNIA DZIEWCZĄT Wykł. typu Tarkett Accent Solo 10,5 
1.10 UMYWALNIA DZIEWCZĄT Posadzka gresowa 21,6 
1.11 PRZEBIERALNIA DZIEWCZĄT Wykł. typu Tarkett Accent Solo 10,5 
1.12 POKÓJ TRENERÓW Wykł. typu Tarkett Accent Solo 14,5 
1.13 ZAPLECZE SANITARNE POKOJU 

TRENERÓW 
Posadzka gresowa 6,9 

1.14 SANITARIAT DLA 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Posadzka gresowa 3,6 

1.15 SANITARIAT DAMSKI DLA WIDZÓW Posadzka gresowa 9,3 
1.16 SANITARIAT MĘSKI DLA WIDZÓW Posadzka gresowa 8,1 
1.17 ŁĄCZNIK Wykł. typu Tarkett Accent Solo 24,7 
1.18 SALA REHABILITACYJNA Wykł. typu Tarkett Linosom Narnidur 4mm 64,3 
1.19 SANITARIAT DLA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Posadzka gresowa 4,7 

1.20 MAGAZYN OLEJU Posadzka gresowa 20,3 
1.21 KOTŁOWNIA Posadzka gresowa 27,1 
1.22 MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO Posadzka gresowa 63,6 
1.23 WIATROŁAP – WEJŚCIE DO DOMU 

OPIEKI CARITAS 
Posadzka gresowa 0 

KL 1 KLATKA SCHODOWA Wykł. typu Tarkett Tapiflex Tx Stairs 21,4 
KL 2 KLATKA SCHODOWA Wykł. typu Tarkett Tapiflex Tx Stairs 18,1 

  RAZEM 1280,9 
 
5.2  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UśYTKOWEJ I PIĘTRA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

NR TYP POMIESZCZEŃ POSADZKI POW. 
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POM.  UśYTK(m2) 
2.1 KOMUNIKACJA Wykł. typu Tarkett Accent Solo 21,6 
2.2 BALKON (KOMUNIKACJA) Wykł. typu Tarkett Accent Solo 54,2 
2.3 SALA GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ Wykł. typu Tarkett Linosom Narnidur 4mm 64,0 
2.4 SIŁOWNIA Wykł. typu Tarkett Linosom Narnidur 4mm 76,1 
2.5 SALA GIER STOŁOWYCH Wykł. typu Tarkett Linosom Narnidur 4mm 54,7 
2.6 ŁĄCZNIK Wykł. typu Tarkett Accent Solo 24,7 
2.7 KLATKA SCHODOWA Wykł. typu Tarkett Tapiflex Tx Stairs 0 
2.8 KLATKA SCHODOWA Wykł. typu Tarkett Tapiflex Tx Stairs 0 

  RAZEM 295,3 
 
5.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UśYTKOWEJ I PIĘTRA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

NR 
POM.  

TYP POMIESZCZEŃ POSADZKI POW. 
UśYTK(m2) 

3.1 KOMUNIKACJA Wykł. typu Tarkett Accent Solo 98,3 
3.2 PODDASZE NIEUśYTKOWE Wykł. typu Tarkett Accent Solo 18,4 
3.3 PODDASZE NIEUśYTKOWE Wykł. typu Tarkett Accent Solo 37,8 
3.4 PODDASZE NIEUśYTKOWE Wykł. typu Tarkett Accent Solo 52,6 

  RAZEM 207,1 
 
5.4 Zestawienie parametrów technicznych oraz techniczno-ekonomicznych inwestycji: 
SUMA POWIERZCHNI UśYTKOWEJ PROJEKTOWANEGO BUDYNKU  = 1576,2     m2 
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI W PRZESTRZENI DACHU ISTN. SZKOŁY = 207,1       m2 

KUBATURA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU                   = 15582,13 m3. 
 
A. PRZEGRODY POZIOME 

 
P1. POSADZKA W SALI GIMNASTYCZNEJ NA GRUNCIE. 
 
1. Junkers Beech o gr. 22 mm lakierowane fabrycznie od spodu zabezpieczone warstwą lakieru 

(kalibracja wilgociowa deski).  
2. Legary z drzewa iglastego klasy III(KG), dwustronnie strugane: górne o wymiarze ok. 35 x 70 

mm, dolne o wymiarze ok. 55 x 45 mm, ułoŜone w rozstawie osiowym maksymalnie co ok. 
400 mm, drewno zabezpieczane przed działaniem ognia, grzybów i owadów zanurzeniowo 
środkiem ochrony drewna  z aktualnym certyfikatem. 

3. Klin z tworzywa sztucznego JUNKERS (o zakresie 15-35 mm), lub podkładka elastyczna o 
grubości 10 mm 

4. Folia polietylenowa budowlana gr ok. 0,12 mm z aprobatą techniczną. 
Podłoga sportowa powinna spełniać następujące atesty: 

1. Atesty higieniczne 
2. Atesty przeciwpoŜarowe. 
3. Oświadczenie producenta o klasie jakości tarcicy konstrukcyjnej w przekrojach. 
4. Oświadczenie o sposobie zabezpieczenia drewna i uŜytych środków ochrony. 
5. Deklaracje zgodności z PN lub aprobatę ITB. 
6. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji rusztu drewnianego podłogi sportowej. 
7. Gwarancje producenta paneli. 
8. Certyfikat umowy o współpracy z FIBA (Międzynarodowa Federacja Koszykówki). 
9. Inne prawem wymagane dokumenty. 

~14,7 

wylewka cementowa zbrojona F4,5 mm co 15 x 15 cm z dodatkiem Penetronu ADMIX 10,0 
1x folia zgrzewana wywinięta na ścianę ok 30 cm. 0,3  
polistyren ekstrudowany ROOFMATE SL 6,0  
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana 0,3 
chudy beton z dod. Penetronu ADMIX (styk ściany z posadzką izolować Penetronem Penecrete) 15,0  
gruzobeton 40,0 
grunt rodzimy   

 
P2. WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE. 

Tarkett – ACCZENT SOLO z klejem 0,5  
wylewka samopoziomująca 0,5 
wylewka cementowa zbrojona siatką 5,0 
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana 0,3 
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P3.WARSTWY POSADZKI NA GRUNCIE W WĘZŁACH SANIT, KOTŁOWNI I MAGAZYNIE.  

 
P4. WARSTWY POSADZKI W KORYTARZU I NA WIDOWNI I PIĘTRA. 

 
P5. WARSTWY POSADZKI NA SCHODACH. 
 
Tarkett –typu TAPIFLEX TX STAIRS z klejem     0,5  
Warstwa wyrównująca betonowa 0,5 
Schody Ŝelbetowe według projektu konstrukcyjnego  

 
P6. NAWIERZCHNIA BRUKOWA DRÓG DOJAZDOWYCH I MIEJSC POSTOJOWYCH. 

kostka z betonu wibroprasowanego podwójne T standard droga–szary,,postojowe-czerwony z katalogu LIBET 

k o s tk a  b e to n o w a   8  c m

p o d s y p k a  c e m -p ia s k o w a  4  c m   

p o d ło Ŝ e  z  g lin y  w  s ta n ie  tw a rd o p la s ty c z n y m

T E F O N D  H P

k ru s z y w o  0 -3 1 ,5  g r.  1 0  c m

p o s p ó łk a  g r.  1 5  c m

    

P7. NAWIERZCHNIA BRUKOWA CHODNIKÓW. 
kostka z betonu wibroprasowanego prostokąt standard Ŝółty – z katalogu LIBET 6,0 
podsypka piaskowa 3,0 
śuŜel wielkopiecowy 0-63 mm stabilizowany mechanicznie 15,0 
Podsypka z piasku średnioziarnistego 10,0 

polistyren ekstrudowany ROOFMATE SL 8,0 
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana 0,3 
chudy beton z dodatkiem Penetronu ADMIX (styk ściany z posadzką izolować Penetronem 
Penecrete) 

15,0  

gruzobeton 40,0 
grunt rodzimy  

płytki gresowe spoinowane na kleju lub zaprawie cementowej 1,5 
wylewka samopoziomująca 0,5 
wylewka cementowa zbrojona siatką 4,0 
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana 0,3 
polistyren ekstrudowany ROOFMATE SL 8,0 
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana 0,3 
chudy beton z dodatkiem Penetronu ADMIX 
(styk ściany z posadzką izolować Penetronem Penecrete) 

15,0  

gruzobeton 40,0 
grunt rodzimy  

Tarkett – ACCZENT SOLO z klejem 0,5  
wylewka samopoziomująca 0,5 
wylewka cementowa zbrojona siatką 4,0 
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana 0,3 
styropian twardy (M 30) 5,0 
1x folia polietylenowa budowlana zgrzewana 0,3 
strop Ŝelbetowy zgodnie z projektem konstrukcyjnym 12,0 
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RAZEM: 34,0 
 
P8.NAWIERZCHNIA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Polytan se - przyjęto nawierzchnię w kolorze czerwonym 
 
Jest to syntetyczna nawierzchnia wysokiej jakości, przepuszczalna dla wody. Doskonale nadaje się na boiska i 
bieŜnie przyszkolne do rozgrywania meczów i zawodów lekkoatletycznych. MoŜe być teŜ stosowana wewnątrz 
obiektów sportowych. Przeznaczona jest do układania na podłoŜu asfaltobetonowym lub syntetycznym. 
Nawierzchnia Polytan se charakteryzuje się bardzo duŜą odpornością na ścieranie i rozrywanie oraz doskonałymi 
parametrami biomechanicznymi. W skład nawierzchni wchodzą: preparat gruntujący P 1000, granulat EPDM 1-4 
mm (w kolorze zielonym lub czerwonym), kompozycja poliuretanowa P 2300. Parametry składników zapewniają 
odporność na wszelkie wpływy najbardziej agresywnych czynników klimatycznych. 
Wykonanie nawierzchni polega na maszynowym rozłoŜeniu (na uprzednio zagruntowanym podłoŜu) jednej 
warstwy mieszaniny granulatu EPDM z kompozycją poliuretanową. Taki sposób układania zapewnia bardzo 
dokładne wykonanie, stałą grubość nawierzchni i jednakowe parametry uŜytkowa na całej powierzchni. Czas 
utwardzania warstwy po ułoŜeniu wynosi ok. 10-15 godzin. Po jej utwardzeniu naleŜy usunąć nadmiar granulatu, 
po czym następuje malowanie linii. Grubość nawierzchni: 8 – 13 mm. 
 
 PODBUDOWA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ POD NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE 
- WARSTWY OD GÓRY; 
 
- beton asfaltowy  # 0/8 mm  lub # 0/12,8 mm 
- beton asfaltowy # 0/31,5 mm lub # 0/25,0 mm 
- chudy  beton B7,5 – B 9,0 
- zagęszczona podsypka piaskowa. 
 
D1. WARSTWY DACHU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ. 
blacha trapezowa MAXI TRAPEZ RR-40 B grubość rdzenia 0,7 kolor terakota RR 750 4,0 
konstrukcja stalowa więźby dachowej  
RAZEM: 4,0 

 
R. – SUFITY PODWIESZANE 
 
R1. 
wiatroizolacja ROCKWOOL na zakładkę 0,0 
termoizolacja – wełna mineralna ROCKWOOL DOMROCK 22,0 
paroizolacja ROCKWOOL na zakładkę 0,0 
RIGIPS GYPTON Line 4 (płyty 600x1200 mm) 3,8  
RAZEM: 25,8 

 
R2. 
wiatroizolacja ROCKWOOL na zakładkę 0,0 
termoizolacja – wełna mineralna ROCKWOOL DOMROCK 22,0 
paroizolacja ROCKWOOL na zakładkę 0,0 
RIGIPS PRO konstr. krzyŜowa dwupoziomowa z profili CD 60 opłytowanie płyty GKF 
gr.15mm 

6,9 
 

RAZEM: 28,9 
 
R2a. 
wiatroizolacja ROCKWOOL na zakładkę 0,0 
termoizolacja – wełna mineralna ROCKWOOL DOMROCK 22,0 
paroizolacja ROCKWOOL na zakładkę 0,0 
RIGIPS PRO konstr. krzyŜowa dwupoziomowa z profili CD 60 opłytowanie płyty GKFI 
gr.15mm 

6,9 
 

RAZEM: 28,9 
 
R3. 
wiatroizolacja ROCKWOOL na zakładkę 0,0 
termoizolacja – wełna mineralna ROCKWOOL DOMROCK 22,0 
paroizolacja ROCKWOOL na zakładkę 0,0 
RIGIPS PRO konstr. krzyŜowa dwupoziomowa z profili CD 60 opłytowanie płyty GKF 
gr.15mm 

6,9 
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pustka powietrzna 16,0 
RIGIPS GYPTON Plank Line 8 (płyty 300x2100; 300x1800mm) system korytarzowy 3,8 
RAZEM: 48,7 

 
R4. 
wiatroizolacja ROCKWOOL na zakładkę 0,0 
termoizolacja – wełna mineralna ROCKWOOL DOMROCK 22,0 
paroizolacja ROCKWOOL na zakładkę 0,0 
pustka powietrzna 8,0 
RIGIPS GYPTON Plank Line 8 (płyty 300x2100; 300x1800mm) system korytarzowy 3,8 
RAZEM: 33,8 

 
B. PRZEGRODY PIONOWE 
ŚCIANY FUNDAMENTOWE – S1  
polistyren ekstrudowany - ROOFMATE SL 6,0 
beton/Ŝelbet z dodatkiem Penetronu ADMIX 30,0 lub 

50,0  
RAZEM: 36,0 – 56,0 

 
ŚCIANY – S2 
Cegła betonowa teknoamerblok układana warstwami – na przemian gładka (9) i łupana (6,0) 6,0 -9,0 
polistyren ekstrudowany - ROOFMATE SL 10,0 
beton/Ŝelbet z dodatkiem Penetronu ADMIX 30,0  
RAZEM: 42 

 
ŚCIANY – S3 
Tynk cokołowy MosaikPutz Fein 208 z palety BAUMIT na siatce z włókna szklanego 0,3  
polistyren ekstrudowany - ROOFMATE SL 10,0 
beton/Ŝelbet z dodatkiem Penetronu ADMIX 30,0  
tynk wewnętrzny 1,5 
RAZEM: 41,8 

 
ŚCIANY – S4 
tynk Baumit Mineral na siatce z włókna szklanego w kolorze z palety BAUMIT COUNTRY 
3089, HBW: 76. 

0,2 

wełna mineralna 10,0 
bloczki  pustaki MAX /Ŝelbet 30,0  
tynk wewnętrzny 1,5 
RAZEM: 41,7 

 
ŚCIANY – S5 
Cegła betonowa teknoamerblok układana warstwami – na przemian gładka (9) i łupana (6,0) 6,0 -9,0 
wełna mineralna 10,0 
bloczki  pustaki MAX /Ŝelbet 30,0  
tynk wewnętrzny 1,5 
RAZEM: 41,7 

 
Tynki wewnętrzne - cementowo - wapienne kategorii IV. 
Wysokość ścianek w pom. socjalnych zgodnie z rzutem parteru i I piętra. 
Pomieszczenia socjalne naleŜy wyflizować do wysokości 220 cm. 
Wnętrza pomalować 2 x farbą silikonową.  
Kolorystyka wnętrz zgodnie z projektem wnętrz, nie będących przedmiotem niniejszej umowy . 

 
6. CHARAKTERYSTYKA  BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNA: 
 

Budynek w konstrukcji Ŝelbetowej słupowo – ryglowej, oraz Ŝelbetowych ławach i stopach fundamentowych. 
Konstrukcja słupowo – ryglowa wypełniona pustakami MAX. Przekrycie za pomocą dźwigarów stalowych. 
Ocieplenie i tynki w kolorystyce „BAUMIT”, zgodnie z projektem kolorystyki na rysunkach elewacji.  
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6.1   FUNDAMENTY - stopy i ławy fundamentowe Ŝelbetowe, zgodnie z projektem konstrukcyjnym, ściany 
fundamentowe betonowe.  

6.2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - z bloczków MAX 30 cm, ocieplane 10 cm warstwą wełny mineralnej, pokryte 2 
mm tynku na siatce w systemie Baumit Mineral S o minimum udarności 3J. Zastosować podkład pod tynki 
Baumit Edelputzgrund i tynk szlachetny EdelPutz Spezial ( bałwanek 2-3 mm ). Od poziomu terenu do 
poziomu zgodnie z projektem naleŜy wprowadzić cegłę betonową  teknoamerblok. 

6.3   WEWNĘTRZNE NOŚNE bloczków MAX 30 cm. 
6.4  ŚCIANKI DZIAŁOWE - z cegły ceramicznej. 
6.5 DACHY w konstrukcji wiązarów stalowych zgodnie z projektem konstrukcyjnym, pokrycie blachą 

trapezową, wprowadzić drabinki przeciwśniegowe. Wiązary zabezpieczyć farbą pęczniejącą ogniochronną. 
6.6   PIONY WENTYLACYJNE- z rur MKD stalowe błyszczące (systemy kominowe dwuścienne izolowane) 
6.7 STROPY – Ŝelbetowy strop górnej widowni – zgodnie z projektem konstrukcyjnym. 
6.8 SUFITY PODWIESZONE; w sali gimnastycznej – GYPTONE Line 4 o wymiarach 60 x 120, mocowane na 

konstrukcji T-24. UWAGA! warstwa nie moŜe być uŜywana do komunikacji.  
 W korytarzu i w szatniach GYPTONE BIG Line 6 mocowany na konstrukcji krzyŜowej z profili CD 60. 
 W pomieszczeniach sanitarnych płyty Rigips – zielone. 
6.9 STOLARKA WEWNĘTRZNA - drzwi do sal oraz do pomieszczeń sanitarnych - drewniane.  
6.10 ŚLUSARKA WEWNĘTRZNA I ZEWNETRZNA – w technologii ślusarki aluminiowej najlepiej w 

systemach Metalplast – Bielsko. Szklenie szkłem bezpiecznym. Szkło bezpieczne w dolnych przeszkleniach 
sali gimnastycznej winno być wprowadzone od wewnątrz i od zewnątrz. Natomiast w miejscach mniej 
naraŜonych na uderzenia – wyłącznie od wewnątrz. NaleŜy zastosować szkło zespolone niskoemisyjne 
3mm;3mm;1mm z folią 0,38mm. MoŜna zastosować szybę pilkington optilan 6,3   

6.11 POSADZKI - w sali gimnastycznej naleŜy zastosować posadzkę JUNKERS na sklejce na legarach z drzewa 
iglastego kl III. Nawierzchnia winna zostać odsunięta od ścian na odległość 2 cm. Całość wykończyć 
drewnianą listwą przyścienną dającą moŜliwość cyrkulacji powietrza konstrukcją podłogi. Posadzka winna 
spełniać wszelkie parametry JUNKERS. W pozostałych pomieszczeniach uŜytkowych Tarket – ACCZENT 
SOLO. W pozostałych salkach gimnastycznych Wykł. typu Tarkett Linosom Narnidur 4mm. W 
pomieszczeniach socjalnych – posadzka gresowa. 

6.12 Konstrukcja widowni – lokalizacja podestu - zgodnie z projektem. Proponowane siedziska mocowane na 
dyblach; Silesia 4004 typ C – rząd I; Silesia 4004 typ A – rząd II. 

 
Siedziska stadionowe Silesia 4004 typ C – kolor niebieski 
 

 
 
Siedziska stadionowe Silesia 4004 typ A – kolor niebieski 
 

 
 
7.  WYKOŃCZENIE  ZEWNĘTRZNE BUDYNKU. 

 
7.1 ELEWACJE -, tynki zewnętrzne ocieplone 10 cm warstwą wełny mineralnej, pokryte 2 mm tynku na siatce o 

minimum wydajności 2J w kolorze z palety Baumit Mineral M - COUNTRY 3089, HBW: 76. Zastosować 
podkład pod tynki typu Baumit universalputzgrund i tynk szlachetny mineralny SEP 02 EdelPutz Spezial 
(baranek 2 mm). W dolnych partiach elewacji - wprowadzić cegłę betonową teknoamerblok w kolorze 
Ŝółtym, układaną warstwami – na przemian gładka (9,5cm) i łamana (6,0cm) na kotwach nierdzewnych – 
najlepiej w technologii HABE lub JVA firmy Jordahl&Pfeifer. Okładzinę betonową wprowadzono celem 
podniesienia walorów estetycznych elewacji oraz zabezpieczenia przed zniszczeniem ocieplenia. MontaŜ 
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okładziny naleŜy poprzedzić wykonaniem dokumentacji montaŜowej. Okładziny nawiązują równieŜ do 
przyjętego ogrodzenia terenu szkoły. 

7.3 DACHY – pokrycie - blacha trapezowa RUUKKI MAXI TRAPEZ RR-40 B grubość rdzenia 0,7 kolor 
ciemny czerwony  RR 29. 

7.4 ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA aluminiowa ślusarki aluminiowej  w systemach typu   
Metalplast – Bielsko w kolorze białym RAL9003 - szklenie szkłem bezpiecznym podwójnym zespolonym o 
współczynniku Uszyby = 1,1 W/m2K. Okna w salach zabezpieczyć siatką. Parapety wewn. drewniane o gr 3 cm 
w kolorze jasnego drewna. 

7.5  OBRÓBKA BLACHARSKA – zgodnie ze sztuką budowlaną, parapety - blacha stalowa teflonowa 
lakierowana w kolorze RAL 6034. 

7.6 RYNNY, RURY SPUSTOWE -z blachy teflonowej lakierowanej w kolorze dachu - ciemny czerwony RR 29. 
7.8 BALUSTRADY - Wszystkie elementy stalowe ze stali St3-sY. Konstrukcja balustrad - spawana elektrodą 

ER1.46. Węzły konstrukcji stalowej i marki - ocynkować. Elementy stalowe zabezpieczone jeden raz minią i 
malowane dwa razy emalią wierzchnią w kolorze srebrnym RAL 9006. Szczegóły rozwiązań - na rysunkach. 

7.9 OGRODZENIE TERENU SZKOŁY – zastosowano bloczki betonowe teknoamerblok w kolorze Ŝółtym w 
nawiązaniu do elewacji sali gimnastycznej. Szczegółowe rozwiązanie muru na rysunku...  

 
8.  WYKOŃCZENIE  WEWNĘTRZNE BUDYNKU. 

   
Wnętrza obiektu naleŜy pomalować dwukrotnie farbą silikonową. Kolorystyka wnętrz zostanie przedstawiona w 
projekcie wnętrz – wykonanym na odrębne zlecenie. 
 

9. URZĄDZENIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 
 

W celu zapewnienia niepełnosprawnym moŜliwości korzystania z obiektu, wprowadzono dwa miejsca postojowe 
dla niepełnosprawnych oraz toaletę i natrysk dla niepełnosprawnych w umywalni dziewcząt oraz pojedyncze 
toalety dla niepełnosprawnych przy sali rehabilitacji oraz przy szatni dla widzów. Udostępnienie piętra dla 
niepełnosprawnych poprzez urządzenie VIMEC servoscale model T 08, urządzenie słuŜące do przewozu 
niepełnosprawnego z wózkiem po schodach. przechowywane w pomieszczeniu wodomierzowym pod schodami.   

 
10. PRZEPISY P. POś. 

 
Budynek posiada wysokość 9,25 m i w związku z tym (zgodnie z § 6 warunków technicznych) jest klasyfikowany 
jako budynek niski. Powierzchnia uŜytkowa projektowanej hali wynosi 1576,2 m2, obiekt projektowany jest 
budynkiem na rzucie litery L, dostawionym do istniejącej szkoły; sala gimnastyczna (1-kondygnacyjna) o 
wysokości 9,0 m w świetle oraz pomieszczenia socjalne i salki; rehabilitacji, gimnastyki korekcyjnej i gier 
stołowych o wysokości 3,0 m w dwóch kondygnacjach. Budynek nie podpiwniczony. Powierzchnia uŜytkowa 
istniejącej szkoły wynosi około 2400 m2. Razem z projektowaną salą powierzchnia uŜytkowa wyniesie poniŜej 
4000 m2. Dopuszczalna powierzchnia strefy poŜarowej wynosi 8000 m2., a budynek ma powierzchnię mniejszą 
(do ok. 4000 m2) od tej wartości i moŜe stanowić jedną strefę.  
Pod względem kategorii zagroŜenia budynek sali gimnastycznej jest klasyfikowany jako ZL I – uŜyteczności 
publicznej i został wydzielony jako odrębna strefa poŜarowa (ściana w klasie REI 120  z drzwiami EI 60). 
Magazyn oleju przy kotłowni wydzielono stropem EI 120 i ścianami EI 120. Magazyn posiada okno w 
zewnętrznej ścianie. Kotłoiwnia wydzielona ścianami EI 60 i stropem EI 60. 

  
10.1. Tabela (§ 212): Wymagana klasa odporności poŜarowej dla budynków ZL 

Budynek ZL I ZL II ZL III ZL IV ZL V 

1 2 3 4 5 6 

Niski (N) "B" "B" "C" "D" "C" 

Średniowysoki (SW) "B" "B" "B" "C" "B" 

Wysoki (W) "B" "B" "B" "B" "B" 

Wysokościowy (WW) "A" "A" "A" "A" "A" 

 10.2.  Tabela 2. ObniŜona klasa odporności poŜarowej budynków niskich ZL 

Liczba kondygnacji 
nadziemnych 

ZL I ZL II ZL III 

1 2 3 4 

1 "D" "D" "D" 

2* "C" "C" "D" 

* - Gdy poziom stropu nad pierwszą kondygnacją jest na wysokości nie większej niŜ 9 m. 
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10.3. Tabela  (§ 216) Wymagania w zakresie klasy odporności ogniowej elementów budynku niskiego ZL I 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku Klasa 
odporności 
poŜarowej 
budynku 

Główna 
konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 
dachu 

Strop1) Ściana 
zewnętrzna1)2) 

Ściana 
wewnętrzna1),

6) 

Przekrycie 
dachu3) 

1 2 3 4 5 6 7 

"A" R 240 R 30 REI 
120 

EI 120 EI 60 E 30 

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 304) E 30 

"C" R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 154) E 15 

"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (-)5) (-) 

"E" (-) (-) (-) (-) (-)5) (-) 

Oznaczenia w tabeli:  
R nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską NormąPN-EN 1363-1:2001 Badania 
odporności ogniowej. Część 1: Wymagania ogólne,  
E szczelność ogniowa (w minutach), określona jw.,  
I  izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw.,  
(-) nie stawia się wymagań.  
1) JeŜeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać takŜe kryteria nośności ogniowej 
(R) odpowiednio do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności poŜarowej budynku.  
2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem.  
3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeŜeniem 
§218Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 
33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz.1156)), jeśli otwory w połaci dachowej nie zajmują więcej niŜ 20% jej 
powierzchni.  
4) Dla ścian komór zsypu wymaga się EI 60, a dla drzwi komór zsypu - EI 30.  
5) Dla ścian wewnętrznych stanowiących obudowę poziomych dróg ewakuacyjnych wymagana jest co 
najmniej klasa odporności ogniowej EI 15. Wymaganie to nie dotyczy obudowy krytego ciągu pieszego-
pasaŜu, do którego przylegają lokale handlowe i usługowe; w tym wypadku wymaga się natomiast 
zastosowania rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających przed zadymieniem dróg 
ewakuacyjnych.  
6) Wymagania nie dotyczą ścian oddzielających od siebie pomieszczenia, dla których określa się łącznie 
długość przejścia ewakuacyjnego. 

10.4  Cały projektowany obiekt: sala gimnastyczna z zapleczem posiada klasę odporności ogniowej C zgodnie 
 z tabelą 2.  

10.5 Zastosowano nastepujące materiały; 
10.6 Konstrukcja główna nośna – bloczki ceramiczne U lub AM /Ŝelbet i wynosi R 60. 
10.7 Konstrukcja dachu – więźba stalowa. Zgodnie z (§ 219) przekrycie budynku mające powierzchnie  
  większą od 1000 m2 powinno być nierozprzestrzeniające ognia, a jego część nośna wykonana z  
  materiałów niepalnych. Zastosować: Zestawy wyrobów STEELGUARD do wykonywania powłokowych 
  zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych. 
10.8 Strop – gęstoŜebrowy z betonu spręŜonego RECTOR i wynosi REI 60. 
10.9 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne bloczki ceramiczne U lub AM /Ŝelbet spełnia w nadmiarze konieczne  
  parametry EI 30. 
10.10 Przekrycie dachu – pokrycie z blachy trapezowej. 
10.11 Gęstość obciąŜenia poŜarowego dla obiektów ZL - nie wyznacza się. 
10.12 Budynek Sali gimnastycznej kwalifikuje się do kategorii ZL I zagroŜenia ludzi. Przewidywana ilość 

ludzi w obiekcie Sali gimnastycznej wraz z widownią - do 200 osób.  
10.13 Pomieszczenia kwalifikowane do zagroŜenia wybuchem - nie istnieją.  
10.14 Odległość od sąsiedniego budynku istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 734 = 28 m.  

Odległość od garaŜu podlegającego przekładce - wynosi 24 m. 
10.15 Sala gimnastyczna wraz częścią socjalna posiada 4 wyjścia ewakuacyjne zaopatrzone w drzwi otwierane 

na zewnątrz. Odległość od najdalszego miejsca, w którym moŜe przebywać człowiek do wyjścia 
ewakuacyjnego zwane przejściem ewakuacyjnym nie przekracza 40m. Szerokość dróg ewakuacyjnych 
wynosi 155 - 252 cm. Szerokość drzwi ewakuacyjnych dla obiektu dla max 200 osób wynosi 140 cm -
203 cm. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Oznakowanie budynku na potrzeby ewakuacji wprowadzi 
uŜytkownik przed oddaniem obiektu. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych winna zapewnić klasę 
wymaganą dla ścian wewn. nie mniejszą niŜ EI 15. Wysokość drogi ewakuacyjnej wynosi 280 cm.  
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10.16 Dobór urządzeń poŜarowych: Obiekt powinien być wyposaŜony w gaśnice przenośne spełniające 
wymagania Polskich Norm będących odpowiednikiem Norm Europejskich (EN) dotyczących gaśnic, lub 
gaśnice przenośne. Jedna jednostka masy środka gaśniczego (2kg) zawartego w gaśnicach winna 
przypadać na kaŜde 100 m2 powierzchni budynku. 

10.17    Hydranty zewnętrzne – W przedmiotowej lokalizacji istnieje hydrant zewnętrzny zlokalizowany wzdłuŜ 
drogi gminnej. Jest on jednak oddalony o odległość > 75 m, dlatego projekt zakłada dwa nowe hydranty 
zewnętrzne. Lokalizacja hydrantów wzdłuŜ drogi poŜarowej w odległości 18 i 22 m od budynku. 
Hydranty wewnętrzne; naleŜy zabezpieczyć 4 hydranty wewnętrzne w miejscach opisanych na rzutach 
budynku – przyjęto F 25. 

10.18 Droga poŜarowa – projektowana o szer. 4,0 m, równolegle do jego dłuŜszej krawędzi w odległości 15,0 
m od budynku zakończona placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m.  

10.19 Wystrój wnętrz: stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące - jest zabronione. Sufity 
podwieszone mają być wykonane z materiałów niepalnych, niezapalnych, niekapiących i 
nieodpadających pod wpływem ognia. 

10.20 Oświetlenie ewakuacyjne i główny wyłącznik prądu. 
10.21 Instalacja odgromowa. 

 
11. ZALECENIA I UWAGI OGÓLNE. 

Niniejszy projekt rozpatrywać łącznie z projektami branŜowymi - jako kompletną dokumentację budowlaną. 
Stosować materiały budowlane zawierające aktualne atesty i świadectwa dopuszczenia. NaleŜy zapoznać się z 
opinia geotechniczną.  

 
12. OCHRONA OSÓB TRZECICH. 

Projektowana inwestycja oraz zagospodarowanie terenu jest zgodna z informacją o terenie: „Ustalenia lokalizacji 
celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i urządzeniami 
towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich nr IGPM-7331/24/2007 z dnia 27.09.2007 i nie 
spowoduje utrudnień i ograniczeń w zabudowie, bądź uŜytkowaniu działek sąsiednich, zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego lub zagroŜenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. 

 
13. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT. 

Projekt organizacji robót znajduje się w zakresie obowiązków wykonawców robót budowlanych. W zakres tego 
projektu będą wchodzić: 
-   harmonogramy budowlane. 
- projekt zagospodarowania placu budowy z wyznaczeniem wielkości placów składowych i budynków 

administracyjno- socjalnych. 
-   projekt organizacji ruchu drogowego i zajęcia dróg i chodników.  
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PROJEKT ZIELENI  
OPIS TECHNICZNY 

 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
 
1.1 Lokalizacja: 
 
Projekt niniejszy stanowi integralną część dokumentacji projektowej budynku Dokumentacja projektowa sali 
gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich. (dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 
Rataje Słupskie) 
 
1.2 Stan istniejący:  
 
Cały teren jest całkowicie płaski. RóŜnica poziomów sięga 50 cm na odległości dwustu metrów. Obecnie teren 
działki szkolnej jest w przewaŜającej części porośnięty trawą. Jednak wzdłuŜ południowej granicy w okolicach 
wjazdu występuje grupa drzew liściastych. W środkowej części tej granicy występuje okazała wierzba 
zwisająca iwa, natomiast w zachodniej części działki wokół oczyszczalni ścieków posadzono świerki srebrne. 
Na terenie projektowanej inwestycji występują rośliny płoŜące, które proponujemy przenieść w cześć wnętrza 
urbanistycznego przynaleŜnego do domu opieki CARITAS, przed rozpoczeciem wykopów. Projekt zakłada 
zachowanie istniejących drzew oraz uzupełnienie stanu zainwestowania w zieleń.  
 
1.3 Ogólne załoŜenia kompozycyjne: 
 
Kompozycja sprowadza się do uzupełnienia istniejących grup zieleni, celem podkreślenia projektowanych 
obiektów oraz do stworzenia w projektowanym ogrodzie przestrzeni zielonych wnętrz urbanistycznych.  
 
2. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. 
 
2.1 Wprowadzono trzy typy zieleni:  
 
• Zieleń izolacyjną - zlokalizowana wzdłuŜ dojazdu do sali oraz przy granicy placu manewrowego. 
Zabezpieczać ona będzie wnętrze placu podwórza szkoły przed gwałtownym wtargnięciem dzieci na drogę. 

 
• Zieleń będącą dominantą – zachowujemy tu istniejący okaz wierzby iwy występującej wzdłuŜ wjazdu. 

 
• Zieleń ozdobna - niskie kolorowo kwitnące krzewy zlokalizowane w pobliŜu wejść do budynków.  

 
• Zieleń podkreślająca projektowany obiekt – zlokalizowana na skarpie wzdłuŜ projektowanej sali irga 
dammera jest rośliną okrywową o zróŜnicowanej kolorystyce; wiosną białe kwiaty, w lecie czerwone owocki. 
WzdłuŜ wejścia do szkoły zaprojektowano Ŝywotnik zachodni „golden globe”. 
 
2.2 Uprawa gleby 
W miejscach projektowanej zieleni naleŜy nawieźć ziemi ogrodniczej z dodatkiem ziemi kompostowej w 
proporcjach 3 : 1 na głębokość 15 cm. W miejscach nasadzeń wprowadzić mieszankę ziemi kompostowej z 
ziemią urodzajną w proporcjach 1 : 1, oraz dodać torfu ogrodowego w warstwie gr. 3 cm. Całość wymieszać.  
W promieniu 50 cm od sadzonych roślin – obsypać korą.  
 
2.3 Sadzenie 
Drzewa i krzewy naleŜy sadzić w dołki z zaprawą do połowy głębokości o wymiarach dostosowanych do 
wielkości bryły korzenia, wypełnione ziemią jak w p. 3.3. Trawę wysiać w ilości 20 g/ m2  
    
2.4 Pielęgnacja 
Z sadzeniem materiału roślinnego naleŜy się powstrzymać do czasu zakończenia robót budowlanych i 
wykończeniowych a takŜe zakończenia prac porządkowych. 
Urządzony teren naleŜy poddawać pielęgnacji poprzez koszenie trawników, uzupełnianie zniszczonego 
materiału roślinnego i formowanie krzewów oraz wycinanie wyschniętych gałązek. 
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2.5 Zestawienie ilościowo - gatunkowe projektowanego roślinnego. 

nr. 
kol. 

fotografia rośliny gatunek-odmiana  
i opis rośliny 

ilość 
szt. 

 
 
 
 
 
 
 
a  

 

 
 
 

Irga Dammera 'Eichholz' 
Cotoneaster radicans (dammeri) 

'Eichholz' 
 

Zimozielony, gęsty krzew o wygiętych lub 
pełzających, łatwo ukorzeniających się 

pędach. Dorasta do 0,3 m wysokości i ok. 
1,5 m szerokości. Kwiaty białe,  
owoce czerwone, niezbyt liczne.  

Dobrze rośnie na kaŜdej, dostatecznie 
wilgotnej glebie i słonecznym,  
bądź półcienistym stanowisku.  

Bardzo dobra roślina okrywowa, do 
obsadzania i umacniania skarp,  

murków i nasypów. 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 
 
b 

 

 
 

Jodła górska 'Compacta' 
Abies lasiocarpa 'Compacta' 

 
Wolno rosnące drzewo o gęstym, 
stoŜkowatym pokroju i sztywnych 

pędach, dorastające do 3 m wysokości. 
Igły krótkie, nie kłujące, 

srebrnoniebieskie. 
Wymaga Ŝyznych, wilgotnych gleb i 

słonecznych bądŜ półcienistych 
stanowisk. Wiosną, stosunkowo wcześnie 

rozpoczyna wegetację, moŜe więc być 
uszkadzana przez późnowiosenne 

przymrozki. 
Piękna, karłowa odmiana do małych 
załoŜeń ogrodowych, do ogrodów 

skalnych i na wrzosowiska. 

 

 
 
 
 
 
 
8 

 
 
 
c 

 

 
 

śywotnik zachodni 'Yellow Ribbon' 
Thuja occidentalis 'Yellow Ribbon' 

 
WąskostoŜkowa odmiana Ŝywotnika o 
średnio silnym wzroście. Dorasta do 
około 3,5 m wysokości. Złocisto-Ŝółte 
zabarwienie łusek utrzymuje się przez 

cały rok.  
Wymaga Ŝyznych i dość wilgotnych gleb 
oraz stanowisk słonecznych. Polecana do 

nasadzeń pojedynczych, kompozycji 
barwnych w ogrodach i na cmentarze 

oraz na Ŝywopłoty. 

 
 
 
7 
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c 

 

 
śywotnik zachodni 'Golden Globe' 
Thuja occidentalis 'Golden Globe' 

 
Wielopędowa, dość wolno rosnąca 

odmiana o kulistym pokroju, osiągająca 
w wieku 10 lat około 1 m średnicy. Pędy 
gęste, pokryte łuskami barwy złocisto-

Ŝółtej. 
Wymaga stanowisk słonecznych i 

Ŝyznych, dość wilgotnych gleb. Polecana 
do nasadzeń w ogrodach przydomowych, 
skalnych, do kompozycji barwnych i w 

pojemnikach. 

 
 
 

26 

 
 
 
 
 
e 

 

Graffito ® - GRAF 
 

Rh. hybridum, H. Hachmann, 1998 r., 
odmiana prawnie chroniona, odporność 

na mrozy - 24 °C. Nowa odmiana o 
jasnoróŜowych kwiatach z duŜą 

brązowoczerwoną plamą, średnica kwiatu 
do 8 cm. Ulistnienie błyszczące, zdrowe, 
odmiana rośnie szybko, pokrój kulisty. 

 
 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 
f 

 

Rh. catawbiense hybr., H. Hachmann, 
1992 r., odmiana prawnie chroniona, 
odporność na mrozy - 26°C. Kwiaty 

ciemnoczerwone o trwałej barwie, nie 
czernieją! Wzrost średni, pokrój kulisty, 

ulistnienie ciemnozielone, nowość. 
Chętnie kupowana dzięki wysokiej 
odporności krzewów na choroby i 

wyrównanemu wzrostowi. Wymaga 
kilkakrotnego cięcia. Trudna do 

rozkrzewienia. 

 
 
 
 
 
8 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 

 
 
 
 
NAZWA I ADRES OBIEKTU:  Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem  

przy Szkole Podstawowej  
w Ratajach Słupskich.  
(dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Słupskie) 
 
 
 
 
 
 

INWESTOR:  Urząd Gminy Pacanów 
ul. Radziwiłłówka 2. 
28-133 Pacanów 
Woj. Świętokrzyskie 
Tel. 041-376-54-03 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTANT: arch. Anna Kwaśniewicz RP UPR nr 470/91 
zam. w Krakowie ul. Królowej Jadwigi 259A 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
a). Projektowana budowa budynku Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej  

w Ratajach Słupskich. (dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Słupskie)  
Fundamenty - stopy i ławy fundamentowe Ŝelbetowe, zgodnie z projektem konstrukcyjnym, ściany fundamentowe 

betonowe. 

Dach –Więźba dachowa stalowa zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Wiązary zostaną przywiezione z zakładu 

produkcyjnego i złoŜone na budowie przez wykonawcę dachu. 

b). Projektowany obiekt wykonywany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej szkoły i domu opieki. W 

związku z tym naleŜy kłaść szczególny nacisk na zabezpieczenie placu budowy przed wejściem na jego teren 

osób nieuprawnionych. 

c). ZagroŜenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogące stwarzać następujące elementy zagospodarowania 

działki lub terenu: nie przewidujemy.   

d). Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 

- wykopy w pod fundamenty zabezpieczyć. 

- problem pracy na duŜych wysokościach (powyŜej 5 m) na wszystkich etapach budowy zarówno podczas 

wykonywania szalunków jak teŜ podczas montaŜu dachu i prac wykończeniowych, 

e). NaleŜy przeprowadzić instruktaŜ pracowników dotyczący zasygnalizowanych w powyŜszym punkcie 

zagroŜeń.  

f). Niniejsza informacja stanowi wytyczne do szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który 

zostanie opracowany przez kierownika budowy po wydaniu decyzji pozwolenia na budowę i wyłonieniu 

wykonawcy. Kierownik budowy winien oprzeć się na niniejszych wytycznych oraz na Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003). W szczególności naleŜy oprzeć się na przepisach zawartych w 

rozdziałach 1-17 wymienionego rozporządzenia. 
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OŚWIADCZENIE 
 

Projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlanego  
na cały zakres określony we wniosku 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej: 
 

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane  
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz 1126 z późniejszymi zmianami) 

Oświadczam, Ŝe projekt budowlany o nazwie: 
 

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem  
przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich. 

(dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Słupskie) 
 

opracowywany dla  
 

Urzędu Gminy Pacanów 
ul. Radziwiłłówka 2. 

28-133 Pacanów 
Woj. Świętokrzyskie 

 
 

sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami  
oraz zasadami wiedzy technicznej  

 
 
 
 
 
 

Projektant: 
 
 
 
Sprawdzający: 
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