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1.0  Opis techniczny. 

1.1.  Wstęp. 

Dokumentacja niniejsza stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej 

wewnętrznej dla  Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w 

Ratajach Słupskich ( działka nr 733 i 732/1 obr. 0017 w Rataje Słupskie).   

1.1 Zasilanie.  

Zasilanie budynku odbywać się będzie z istniejącej sieci napowietrznej 

przewodem AsXSn4*35 zakończone złączem ZL-2 zlokalizowanym na zewnętrznej 

ścianie budynku szkoły. Istniejące przyłącze należy zdemontować. Dla wyłączenia 

napięcia w budynku w razie pożaru projektuje się zabudowę  wyłącznika pożarowego 

zlokalizowanego przy złączu ZL-2. Szczegóły rozwiązania pokazano na schemacie 

ideowym zasilania.  

1.3.Tablica rozdzielcza TSG. 

Tablicę rozdzielczą  TSG dla zasilania poszczególnych obwodów sali 

gimnastycznej  zaprojektowano jako typową wg. Katalogu LEGRAND. Jako 

zabezpieczenia poszczególnych obwodów zastosowano wyłączniki nadmiarowo 

prądowe typu S oraz wyłączniki różnicowo – prądowe. Przy wejściu na salę sportową  

zlokalizowano tablicę TSO zawierającą wyłączniki dla oświetlenia sali gimnastycznej.  

Szczegóły rozwiązania pokazano na schemacie ideowym zasilania. 

1.4.  Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych. 

Oświetlenie podstawowe pomieszczeń zostało zaprojektowane w oparciu o 

aktualną normę. Ilość opraw oświetleniowych ustalono w wyniku obliczeń metodą 

sprawności. Oprawy oświetleniowe zostały rozmieszczone w sposób zapewniający 

właściwe oświetlenie. Zapalanie oświetlenia sali z tablicy TSO zlokalizowanej przy 

wejściu do Sali. W pozostałych pomieszczeniach zastosowano oprawy wg. oznaczeń 

na planie instalacji. Gniazda wtykowe w pomieszczeniach należy montować na 

wysokości 0.8 m. od posadzki. Na sali zajęć ruchowych należy zastosować gniazda 

szczelne. W pomieszczeniach wc , szatniach i natryskach należy zastosować osprzęt 
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szczelny o stopniu ochrony IP 43. Wyłączniki , przełączniki instalować na wysokości 

1.3m. od podłogi.  

1.5.Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego. 

W obiekcie przewidziano oświetlenie ewakuacyjne. W przypadku zaniku 

napięcia zasilania podstawowego, oprawy oświetleniowe spełniające funkcje 

oświetlenia ewakuacyjnego samoczynnie się zapalą w oparciu o własne źródło zasilania 

(elektroinwertery). W instalacji zasilającej obwody opraw ewakuacyjnych należy 

poprowadzić dodatkowo przewód obecności zasilania. W budynku zaprojektowano 

również oświetlenie kierunkowe wskazujące kierunek ewakuacji realizowane 

niezależnymi oprawami. Rozmieszczenie opraw pokazano na rzucie instalacji. 

1.6.Instalacja zasilania urządzeń technologicznych. 

W ramach zasilania powyższej instalacji przewidziano zasilanie czterech central. 

Oprzewodowanie do pozostałych elementów instalacji wentylacji współpracujących w 

w./w elementami wraz z odpowiednią automatyką opracuje projektowo i wykona 

zgodnie z wytycznymi branży wentylacji dostawca urządzeń wentylacyjnych. 

1.7.Instalacja odgromowa. 

Dla budynku przewidziano wykonanie instalacji odgromowej składającej się ze 

zwodów poziomych na dachu wykonanych drutem FeZn φ 8 mm. Układ zwodów 

poziomych oraz lokalizację przewodów odprowadzających pokazano na rzutach 

dachu. Przewody odprowadzające układać w rurkach grubościennych p.t. Na 

wysokości 0,3 m od terenu należy zainstalować zaciski probiercze w obudowach. 

Połączenia ZP z uziomem wykonać taśmą FeZn 30*4 mm. Jako uziom otokowy 

zastosować taśmę FeZn30*4mm ułożoną w podbetonce. Po wykonaniu instalacji 

należy wykonać odpowiednie pomiary. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi  normami .. 

 

 

 

1.8.Instalacja ochrony przed porażeniem. 
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Instalację zaprojektowano w układzie TNC. W tablicy głównej należy rozdzielić 

przewody : ochronny PE i neutralny N. Do przewodu PE należy podłączyć obudowy 

wszystkich odbiorników normalnie nie będące pod napięciem. Dla skutecznej ochrony 

przed porażeniem zastosowano wyłączniki różnicowo- prądowe, które zapewniają 

szybkie odłączenie spod napięcia. Przewód ochronny należy podłączyć do uziomu 

instalacji odgromowej hali. Skuteczność ochrony przed porażeniem należy sprawdzić 

przez pomiary po wykonaniu instalacji.  

1.9.Instalacja połączeń wyrównawczych. 

Dla uniemożliwienia występowania ewentualnych różnic potencjału na 

nieelektrycznych instalacjach w budynku zaprojektowano wykonanie połączeń 

wyrównawczych. Na poziomie parteru zaprojektowano główną szynę wyrównawczą 

wykonaną z płaskownika FeZn30*4 mm. Z szyną wyrównawczą należy połączyć 

wszystkie przewodzące rurociągi instalacji sanitarnych i wentylacji Połączenia 

wyrównawcze wykonać płaskownikiem FeZn30*4 mm za pośrednictwem objemek 

dobranych odpowiednio do średnic rur. Szynę wyrównawczą należy połączyć z 

uziomem instalacji odgromowej. Miejsce spawania zabezpieczyć przed korozją. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pomieszczeniach z natryskami 

zaprojektowano połączenia wyrównawcze miejscowe . Piony instalacji sanitarnych 

wykonane z materiałów przewodzących należy połączyć ze sobą objemkami, a 

następnie przewodem DY4mm ułożonym w rurce RKLG15 pod tynkiem i podłączyć z 

zaciskiem PE w tablicy rozdzielczej.  

1.10.Ochrona przepięciowa. 

Dla ochrony odbiorników przed przepięciami pochodzącymi od wyładowań 

atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych zastosowano ochronniki firmy OBO 

BETTERMANN V25B+C stanowiące ochronę pierwszego i drugiego stopnia . 

Ochronniki należy zainstalować w tablicy TSG.  

 

 

1.11.Instalacja w kotłowni. 
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1.11.1. Tablica TK. 
Projektowaną tablicę TK dobrano w oparciu o katalog ZUGiL Wieluń typ ED 

4062 jako naścienną  o stopniu  ochrony  IP 55 .  Tablice montować na konstrukcji 

zgodnie z planem instalacji. Tablice wyposażyć według schematu ideowego .   

 
1.11.2  Instalacja odbiorników technologicznych oraz AKP. 

 
Zgodnie z wytycznymi technologicznymi oraz instrukcją montażu zastosowanego  

sterownika  zasilanie jego  należy wykonać napięciem 230 V.  Sterowanie  pracą  kotłów  oraz  

poszczególnych  pomp  poprzez  sterowniki zamontowane na kotłach z którymi współpracują 

zespoły czujników  temperatury.  

Przewody do  odbiorników układać w listwach ściennych lub w korytkach X-111 

bezpośrednio na ścianie  lub na  konstrukcji , obok  rurociągów  technologicznych. Przewody 

do czujników układać  w wydzielonych listwach ściennych w odległości 5 cm w stosunku do 

przewodów  energetycznych.  

 

1.11.3.  Ochrona przepięciowa. 
 
Dla ochrony urządzeń  instalowanych w kotłowni przed skutkami przepięć 

pochodzących od wyładowań atmosferycznych oraz przepięć łączeniowych 

zastosowano ochronniki przeciw przepięciowe  firmy OBO BATTERMANN  typ V25 

B+C  zapewniające  I i II  stopień  ochrony. Ochronniki montować na listwie TH  w 

tablicy TK. 

1.11.4.  Instalacja oświetlenia  i  gniazd . 
 
W pomieszczeniu kotłowni przewidziano oświetlenie  oprawami COSMO2x58W 

montowanymi na stropie.  Dla potrzeb remontowych  przewidziano gniazdo 1-fazowe 

230V. Instalacje  w/w wykonać jako natynkową przewodami  YDYżo układaną w 

listwach  ściennych  lub na tynku. 

1.11.5.  Instalacja  24V 
 
 Do podłączenia lamp przenośnych przy wykonywaniu przeglądów 

konserwacyjnych przewidziano gniazda 24V  zasilane z transformatora ochronnego 

umieszczonego w tablicy TK. 

 
1.11.6.  Instalacja odgromowa. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 6

 

 Projektowany wkład kominowy stalowy należy podłączyć do instalacji  

odgromowej. Podstawę komina należy przy pomocy objemki lub zacisku śrubowego 

podłączyć do uziomu otokowego poprzez złącze kontrolne umieszczone na zewnątrz. 

Połączenie wykonać drutem  DFe/Zn Ø 8 mm. 

1.11.7. Instalacja połączeń wyrównawczych. 
 

Celem wyrównania potencjału urządzeń technologicznych oraz rurociągów 

przewidziano instalację połączeń wyrównawczych realizowanych poprzez ułożenie 

bednarki  Fe/Zn 20x3 mm zgodnie z planem instalacji. Przy pomocy zacisków 

śrubowych lub objemek o średnicy dostosowanej do  średnicy  rurociągów do 

projektowanej bednarki należy połączyć wszystkie masy metalowe urządzeń oraz 

obudowę tablicy elektrycznej.  Projektowaną  bednarkę  należy połączyć z istniejącą 

szyną wyrównawczą  budynku . 

  

1.12. Oświetlenie terenu. 

Drogi dojazdowe  będą oświetlone przy pomocy latarni parkowych typu S45 

osadzonych na fundamencie typu F100 z lampami typu OCP 70/PA II. Obwód 

oświetlenia należy wykonać kablem YKY3*62 wyprowadzonym z rozdzielni 

głównej budynku szkoły z miejsca dotychczasowego zasilania obwodu 

oświetleniowego. . Kabel należy układać w ziemi na głębokości 0,7m przy 

głębokości rowu kablowego 0,8m. Kabel należy układać faliście na podsypce z 

piasku o grubości 10cm.  W odległości co 10m założyć oznaczniki kablowe. 

 Następnie kabel przysypać 10 cm warstwą piasku i przykryć folią koloru 

niebieskiego o grubości min. 0,5mm. Rów kablowy zasypać rodzimym gruntem 

ubijając go warstwami co 10cm. Nawierzchnię doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą.  

 Rozmieszczenie latarń pokazano na planszy zagospodarowania terenu.    

1.13. Przebudowa kabla nn. 

Istniejący kabel zasilający oczyszczalnie ścieków kolidujący z budową sali 

gimnastycznej należy przebudować zgodnie z nową trasą pokazaną na planie 

zagospodarowania. Kabel należy dostosować do typu kabla istniejącego (rodzaj 

kabla i jego przekrój żył). Kabel należy układać w ziemi na głębokości 0,7m przy 
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głębokości rowu kablowego 0,8m. Kabel należy układać faliście na podsypce z 

piasku o grubości 10cm.  W odległości co 10m założyć oznaczniki kablowe. 

 Następnie kabel przysypać 10 cm warstwą piasku i przykryć folią koloru 

niebieskiego o grubości min. 0,5mm. Rów kablowy zasypać rodzimym gruntem 

ubijając go warstwami co 10cm. Nawierzchnię doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującą normą. 

1.14. Uwagi końcowe 
Ø Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami BHP 

Ø Po wykonaniu instalacji należy dokonać odpowiednich pomiarów z których 

protokoły należy przedstawić do odbioru. 

Ø W przypadku wyboru innego dostawcy urządzeń co może się wiązać z 

zastosowaniem innego typu rządzeń należy potwierdzić sposób ich zasilania  

2.0. Obliczenia techniczne. 

        Tablica TSG 

  oświetlenie  Ps=18,0*0,8=14,4kW 

 suszarki  Ps=10,0*0,3=3,0kW 

 gniazda 1faz.  Ps=16,0*0,3=4,8kW 

 urządz. wentyl. Ps=8,8*0,8=7,0kW 

 kotłownia  Ps=3,0*1,0=3,0kW 

   razem: Ps=33,2*0,9=29,9kW 

 Przyjęto moc w wysokości 30,0kW 

2.1.Bilans mocy 

Ps=30,0kW        JB=46,6A             JN=63A  

3.2.Dobór przewodów wewnętrznej linii zasilającej 

a) przewód zasilający tablicę TSG  

przyjęto YKYżo5*25  o Jz=103A  

JB<JN<Jz   46,6A<63A<86A 

J2<1.45*Jz  1.6*63A<1.45*68A  100,8A<124,7A 

Dobrany przewód spełnia warunki doboru przewodu. 
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