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1. DANE OGÓLNE;  

 
Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w 
Ratajach Słupskich. (dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Słupskie) zawiera część materiałów 
wykończeniowych. W niniejszej dokumentacji zostały one powtórzone i uzupełnione. 

 
1.1 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE POSADZEK;  
 

Posadzka sali gimnastycznej: 

v Junkers Beech o gr. 22 mm lakierowane fabrycznie od spodu zabezpieczone 
warstwą lakieru (kalibracja wilgociowa deski).  

v Legary z drzewa iglastego klasy III(KG), dwustronnie strugane: górne o wymiarze 
ok. 35 x 70 mm, dolne o wymiarze ok. 55 x 45 mm, ułożone w rozstawie osiowym 
maksymalnie co ok. 400 mm, drewno zabezpieczane przed działaniem ognia, 
grzybów i owadów zanurzeniowo środkiem ochrony drewna z aktualnym 
certyfikatem. 

v Klin z tworzywa sztucznego JUNKERS (o zakresie 15-35 mm), lub podkładka 
elastyczna o grubości 10 mm 

v Folia polietylenowa budowlana gr ok. 0,12 mm z aprobatą techniczną. 
v ZABEZPIECZAJĄCA WYKŁADZINA BATECO – do pokrycia posadzki. 

 
Posadzki haalu, korytarzy i innych (zgodnie z dokumentacją)   
v Posadzki: z palety Tarkett – ACCZENT SOLO w kolorze niebieskim CA 310 78, 

 
Posadzka schodów  
v schodów z palety Tarkett –typu TAPIFLEX TX STAIRS w kolorze niebieskim 

3640 009, 
 
Posadzka salek gimnastycznych 
v W pozostałych salkach gimnastycznych posadzki w kolorze korka nr 40 1416 LW 

432-M. Tarkett Linosom Narnidur. 
 

1.2 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH; 
 
v Ściany wewnętrzne malowane 2 x farbą silikonową w kolorze z palety Baumit 

Mineral M - COUNTRY 3089, HBW: 76 
v Gresy w pomieszczeniach socjalnych - w kolorze naturalnego piaskowca. 

Proponujemy zastosowanie gresów z kolekcji kolorystycznej Paradyż Carlita 
Giallo o wymiarach 20x20 cm, z elementami ozdobnymi inserto, wykończenie 
Carlita Giallo cygaro, płytki posadzkowe Carla Giallo 33,3x33,3 cm o ścieralności 
3/1500 – układ podłogi w karo. W ścianach, układanych poziomo  – powyżej 
umywalek można zastosować decor 20x20. Od góry zwieńczenie listwą i cygarem, 
odcinającym od części tynkowanej.  
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1.3 MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH - GRESY; 
 
    
N WIDOK PRZEDMIOT ILOŚĆ 
1. 

 

 
 
CARLITA GIALLO GLAZURA 
20X20X,71 G I 

 

2. 

 
 

 
 
CARLITA GIALLO DEKOR 20X20X,71 
G I 

 

3.  
 

 

CARLITA GIALLO CYGARO 2,5X20X,8 
G I 
 
 
CARLITA GIALLO LISTWA 6X20X,8 G 
I 

 

 

 

 
 
CARLO GIALLO GRES SZKLIWIONY 
33X33X,8 G I 
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1.4  WYPOSAŻENIE ŁAZIENEK; 
 
N WIDOK PRZEDMIOT ILOŚĆ 
5. 

 

 
 
Sealskin - AT zasłonka prysznicowa 
tekstylna 180x200 

 
 
 
7 

 
6.  

 

 
Bateria umywalkowa stojąca. 
Saga 1904F 
ORAS OLESNO sp. z o.o. 

 
 

12 

7. 

 

 
Bateria wannowo-natryskowa, z 
zestawem natryskowym oraz 
ogranicznikiem strumienia i 
temperatury wody.  
Saga Plus 1941GY 
ORAS OLESNO sp. z o.o. 

 
 
 
7 

8. 

 

 
Umywalka ceramiczna 
Meteor ME50 
CERSANIT SA 
 
Nad umywalką lustro  
o wym 50 x 50 cm 
 

 
 
6 

9. 

 

 
 
Umywalka ceramiczna 
Meteor ME60 
CERSANIT SA 
 
Nad umywalką lustro  
o wym 60 x 60 cm 
 

 
 
 
6 

10. 

 

Elektryczna suszarka do rąk PRIMA 
Symbol: M96A 
MERIDA 
Cena netto: 450.00 PLN + VAT 22% 
 
– włączana automatycznie 
– specjalna obudowa z melaminy o 
grubości 4 mm 
– dostępna w kolorze białym 
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11. 

 

 
 
Meteor 020/021 - zbiornik z 
funkcją 3/6 l 
 
CERSANIT SA 

 
 
 
9 

12. 

 

 
Brodzik kwadratowy PACYFIK 90 
XBK0790 

 

 
 
5 

13. 

 

 
 
Sanitec Koło - Nova Top Pisuar Alex 

 
 
2 

14. 

 

 
Tiger - Boston uchwyt na papier 
toaletowy 

 
 
9 

15. 

 

 
Tiger - Boston dozownik do mydła 

 
 

12 

16. 

 

 
 
Tiger - Boston haczyk duży 

 
 

12 

17. 

 

 
 
Tiger - Boston 4-hak 

 
 
7 
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1.5 WYPOSAŻENIE POKOJU TRENERA; 
N WIDOK PRZEDMIOT ILOŚĆ 
18. 

 

 
 
Duck alu MD 

 
 

1 

19. 

 

 
 
Orion OR 220 LUX 
 

 
 

3 

20. 

 

 
AL 01 
biurko 
800x800x740 
Kolor – buk 
Stelaż - aluminiowy 

 
1 

21. 

 

 
 
AL 04 
biurko 
1600x800x740 
Kolor – buk 
Stelaż - aluminiowy 

 
 

1 

22. 

 

 
KT 73 
kontener dostawiany 
434x800x740 
Kolor – buk 
Stelaż - aluminiowy 

 
 

1 
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23. 

 

 
 
R - 514 
regał 
400x420x1840 
Kolor - buk 

 
 

1 

24. 

 

 
 
N - 202 
nadstawka 
800x420x730 
Kolor - buk 

 
 

1 

25. 

 

 
 
R - 500 
szafa ubraniowa 
800x600x1840 
Kolor - buk 

 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. 

 

R - 103 
szafka wisząca 
800x390x420 
Kolor - buk 
R - 104 
szafka wisząca 
1200x390x420 

 
1 + 1 

27. 

 

 
 
Leżanka typowa 
 

 
 

1 
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    1.6  PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ W SIŁOWNI 
 

  

Piłka Body Ball Safety Plus 55 cm Mega Fitness  MFE_BBSP55   
 
 
 

5 szt 

  

Ławka treningowa Atlanta 300 BH Fitness  PA_G59K   
 
 
 

2 szt 

  

Mata treningowa ComfortGym 100x60x1,5 
cm Mega Fitness 

 MF_MCG1   
 
 
 

10szt 

  
Uchwyt na ścianę na 10 mat Mega Fitness  MF_UNŚ  1 szt 

  

Pompka nożna do piłek Mega Fitness  MF_PN   
 

1 szt 

  

Bosu Mega Fitness  MF_BOSU   
 
 
 

2 szt 

  

Trampolina 122 cm Kettler 
 
Gwarancja: 12 miesięcy 
Max. waga użytkownika: 100 kg. 

 7291-900  2 szt 

  

BodyStep® Mega Fitness 
 
Gwarancja: 1 rok 

 MFE_BSTEP   
 

10szt 

  

Hantle winylowe 0,5 kg - różowe Mega Fitness 
 
Gwarancja: 1 rok 

 MF_H05r   
 
 
 

3 komp  
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Hantle winylowe 1 kg - czerwone Mega Fitness 
 
Gwarancja: 1 rok 

 MF_H1c   
 
 
 

3 komp 

   

Hantle winylowe 1,5 kg - zielone Mega Fitness 
 
Gwarancja: 1 rok 

 MF_H15z   
 
 
 

3 komp 

   

Hantle winylowe 2 kg - niebieskie Mega Fitness 
 
Gwarancja: 1 rok 

 MF_H2n   
 
 
 

3 komp 

  

Body Tube 8 Mega Fitness  MFE_BT8   
 
 
 

10 szt 

  

Przyrząd do ćwiczeń AB-Former Kettler 
 
Gwarancja: 3 lata do użytku domowego 

 7844-600   
 
 
 

2 szt 
 
 

 

 
biurko 
800x800x740 
Kolor – buk 
Stelaż - aluminiowy 

 
AL 01 

 
 

1 szt. 

 

 
 
 
Krzesło 
Orion LUX 
 

OR 220  
 
 
 
 

1 szt. 

 
 
 

    1.7  WYPOSAŻENIE SALI DO GIER STOŁOWYCH 
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Stół do tenisa stołowego Cornilleau Sport 340   
 
 
 

2 szt. 

 

 
biurko 
800x800x740 
Kolor – buk 
Stelaż - aluminiowy 

 
 

AL 01 

 
 
 

1 szt. 

 

 
 
 
Krzesło 
Orion LUX 
 

OR 220  
 
 
 
 

1 szt. 

 
 

    1.8  WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ 
 

  

Mata treningowa ComfortGym 100x60x1,5 
cm Mega Fitness 

 MF_MCG1   
 
 
 

10szt 

 

 
biurko 
800x800x740 
Kolor – buk 
Stelaż - aluminiowy 

 
 

AL 01 

 
 
 

1 szt. 

 

 
 
 
Krzesło 
Orion LUX 
 

OR 220  
 
 
 
 

1 szt. 
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1.9  WYPOSAŻENIE  W  URZĄDZENIA  SPORTOWE  I  SPRZĘT 

 
Budowa: Sala Gimnastyczna wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich 

w-g oferty "PESMENPOL" Trzemeśnia. 
 
L.p. Dyscyplina  sportu Ilość J.m. 

 Nazwa  wyposażenia   
    
 SALA  GIMNASTYCZNA   
    
 PIŁKA  NOŻNA   

1. BRAMKI  DO  PIŁKI  NOŻNEJ  ALUMINIOWE, PROFIL 80x80  5m x 2m. 1 para 
2. MONTAŻ  BRAMEK  DO  PIŁKI  NOŻNEJ. 1 para 
3. SIATKA  DO  BRAMEK 2 szt. 
    
 PIŁKA  RĘCZNA   

4. BRAMKI  DO  PIŁKI  RĘCZNEJ  3m x 2 m +TULEJE. 1 para 
5. MONTAZ  BRAMEK  DO  PIŁKI  RĘCZNEJ. 1 para 
6. SIATKA  DO  BRAMKI. 1 para 
    
 BADMINTON   

7. SIATKA  DO  BADMINTONA. 1 szt. 
8. STOJAK DO BADMINTONA PRZEJEZDNY Z ODCIĄGNIKIEM ITP. 1 para 
    
 KOSZYKÓWKA   

9. TABLICA  DO KOSZYKÓWKI PROFESJONALNA, SZKŁO AKRYL. 2 szt. 
10. DOSTAWA I MONTAŻ  KONSTRUKCJI  PODW. I MECHANIZMU 

REGULACJI WYSOKOŚCI. 
2 szt. 

11. OSŁONA I OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI, SIATKA. 2 szt. 
12. MONTAŻ  KONSTRUKCJI PODWIESZANEJ. 2 szt. 

    
 SIATKÓWKA   

13. SŁUPKI  UNIWERSALNE  ALUMINIOWE  +TULEJE. 1 kpl. 
14. RAMA PODŁOGOWA Z DEKLEM, OSŁONY SŁUPKÓW. 1 szt. 
15. SIATKA DO SIATKÓWKI TURNIEJOWA Z ANTENAMI + WIESZAK. 1 szt. 
16. STANOWISKO SĘDZIOWSKIE DO SIATKÓWKI Z REGULACJĄ 

WYSOKOŚCI. 
1 szt. 

17. TULEJE W PODŁOŻU BOISKA. 2 szt. 
    
 TENIS   

18. SŁUPKI  STALOWE  DO  TENISA + TULEJE 1 kpl. 
19. MONTAŻ  TULEI  DO  SŁUPKÓW  W  PODŁOŻU  BOISKA 2 szt. 
20. RAMA PODŁOGOWA Z DEKLEM 2 szt. 
21. SIATKA PROFESJONALNA DO TENISA Z FARTUCHEM. 1 szt. 
22. STANOWISKO SĘDZIOWSKIE DO TENISA. 1 szt. 

    
 WYPOSAŻENIE  SALI  GIMNASTYCZNEJ   
    

23. DRABINKI  GIMNASTYCZNE 180 cm x 300 cm ( WRAZ Z ELEMENTAMI 
MONTAŻ) 

20 szt. 

25. DRĄŻEK GIMNASTYCZNY WOLNOSTOJĄCY, UNIWERSALNY, TULEJA, 
RAMA. 

1 kpl. 

26. SIATKI  OCHRONNE  NA  OKNA  (5x36m - szt). 180 m2 
27. KOTARA PRZESUWANA Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 19 m 
28. ŁAWKI  GIMNASTYCZNE  Z  NOGAMI  DREWNIANYMI  DŁ. 2,0 m 2 szt. 
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29. ŁAWKI  GIMNASTYCZNE  Z  NOGAMI  METALOWYMI  DŁ. 2,0 m 4 szt. 
30. LINY I DRABINKI GIMNASTYCZNE Z SZYNĄ JEZDNĄ - KPL. 1 kpl. 
31. MATERACE  GIMNASTYCZNE:   
32. A) 200 x  120 x 5  Z  NAROZNIKAMI  I  UCHWYTAMI 6 szt. 
33. B) 200 x 120 x10  Z  NAROZNIKAMI  I  UCHWYTAMI 6 szt. 
34. ŚCIEŻKA  GIMNASTYCZNA  ROLOWANA  25 mm 30 m2 
35. WÓZEK  NA  MATERACE  GIMNASTYCZNE 1 szt. 
36. WIESZAK NA  SIATKE  DO  TENISA  I  SIATKÓWKI 2 szt. 
37. UCHWYT  MAGAZYNOWY  NA  SŁUPKI DO TENISA   I   SIATKÓWKI 4 szt. 
38. MONTAŻ  UCHWYTÓW MAGAZYNOWYCH NA  SŁUPKI DO SIATKÓWKI I 

TENISA 
1 kpl. 

39. ŁAWKO -WIESZAK DO  SZATNI  JEDNOSTRONNY 18 mb 
40. Tablica wyników sportowych szkolna - TW 30 11 1 szt. 

    
  WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE BOISKA   
    
 KOSZYKÓWKA POLOWA 105*180cm.   

41. TABLICA  DO KOSZYKÓWKI 105*180cm + KONSTRUKCJA MOCOWANA 
W TULEJACH, DWUSŁUPOWA. 

2 szt. 

42. OBRĘCZ DO KOSZYKÓWKI 2 szt. 
43. SIATKA DO OBRĘCZY 2 szt. 
44. MONTAŻ  KONSTRUKCJI DO KOSZYKÓWKI POLOWEJ. 2 szt. 

    
 SIATKÓWKA POLOWA   

45. SŁUPKI  UNIWERSALNE  ALUMINIOWE  +TULEJE 1 kpl. 
46. TULEJE, DEKIEL MASKUJĄCY I WIESZAK NA SIATKĘ. 2 szt. 
47. SIATKA  DO  SIATKÓWKI  TURNIEJOWA   Z   ANTENAMI , WIESZAK . 1 szt. 
48. MONTAŻ  TULEI  DO  SŁUPKÓW W  PODŁOŻU  BOISKA 2 szt. 

 
 
 

1.10  ELEMENTY WYPOSAŻENIA  W  URZĄDZENIA  SPORTOWE I  SPRZĘT 
 
 
 A. Mechanizm regulacji wysokości tablicy. 

                     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich. 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

KRAKÓW 09.2007 
14 

                       
 
 B. Kotara grodząca. 

           

B.
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  C. Drążek wolnostojący. 

                                
 
  D. Drabinki gimnastyczne. 
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Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich. 
ELEMENTY WYPOSAŻENIA 

KRAKÓW 09.2007 
16 

  E. Krata gimnastyczna z możliwością montażu liny do wspinania, drabinki 
   sznurowej, kółek gimnastycznych.          

    

                        
 
  F. Tablica wyników. 
   Podstawowe dane techniczne: zasilanie: 220 V, wymiary tablicy: 105 x 
   80 cm, wysokość cyfr: 10 cm, widoczność: 30 metrów, wskazywane 
   parametry: czas rzeczywisty, ustawiany czas gry, wynik meczu (goście 
   – gospodarze) od 0 do 99 punktów, nr połowy meczu, stan setów lub 
   suma fauli, sterowanie: bezprzewodowe, sygnał dźwiękowy. 
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Skrajnia areny sportowej

Skrajnia areny sportowej

Skrajnia areny sportowej

Skrajnia areny sportowej

Skrajnia areny sportowej

Skrajnia areny sportowej

FIRMA ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

30-218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 249 A

FIRMA ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

30-218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 249 A
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BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA
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widownia na 99

wymagane pole wokół boiska

LINIA ZASIĘGU BALKONU

KOTARA GRODZĄCA Dł. 1900 cm ROZSUWANA NA BOKI
Mocowanie szyny max. co 3 m.

Silnik i naciąg kotary grodzącej.
Mocowanie pod sufitem

Silnik i naciąg kotary grodzącej.
Mocowanie pod sufitem

Drabinki gimnastyczne 20 kpl. 180x300 cm

Tależyki do mocowania bramek
do piłki nożnej halowej

Tależyki do mocowania bramek
do piłki ręcznej

Tależyki do mocowania bramek
do piłki nożnej halowej

Tależyki do mocowania bramek
do piłki ręcznej

Tuleje do montowania słupków 
do tenisa ziemnego

Tuleje do montowania słupków 
siatkówki

Tuleje do montowania słupków 
do tenisa ziemnego

Tuleje do montowania słupków 
siatkówki

Krata gimnastyczna z możliwością 
montażu liny do wspinania, drabinki 
sznurowej, kółek gimnastycznych, z 
mechanizmem zsuwania na ścianę.
Wysokość montażu 5m nad podłogą     

Tuleje do montowania słupków 
dla drążka gimnastycznego

Tablica wyników

FIRMA ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

30-218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 249 A

Tuleje do montowania słupków 
konstrukcji tablic z koszami

Tuleje do montowania słupków 
konstrukcji tablic z koszami

Tuleje do montowania słupków 
do siatkówki
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Skrajnia areny sportowej

Skrajnia areny sportowej

FIRMA ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

30-218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 249 A

Skrajnia areny sportowej

Skrajnia areny sportowej

Skrajnia areny sportowej

Skrajnia areny sportowej

Skrajnia areny sportowej

Skrajnia areny sportowej

FIRMA ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

30-218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 249 A

FIRMA ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

30-218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 249 A

FIRMA ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA

30-218 Kraków, ul. Królowej Jadwigi 249 A

wymagane pole wokół boiska
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płaskownik mocujacy 
O=110mm gr.6mm

kotew rozporowa HILTI M 
10/20 L=80

płaskownik mocujacy O=80mm gr.6mm

pręt d=1.5mm   

kształtownik zamknięty okrągły
d=51mm s=2mm 

r=10mm 

I

kotew rozporowa HILTI M 
10/20 L=80

płaskownik mocujacy 
100mm x100 mm gr.6mm

kotew rozporowa HILTI M 
10/20 L=80

kształtownik zamknięty okrągły
d=51mm s=2mm 

kształtownik zamknięty okrągły
d=51mm s=2mm 
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2. Belka koszykówki podwieszanej
3. Rama pionowa konstrukcji

1. Element konstrukcji przekrycia hali

4. Rama ukosna konstrukcji
5. Mechanizm regulacji wysokosci tablicy (opcja)
6. Silnik elektryczny 

9. Linka stalowa

7. Kólko obrotowe
8. Tablica  1050x1800 szklo akrylowe 

tel/fax. (0-12) 273 53 91, tel. 090 251075
32 425 Trzemesnia 53

Konstrukcja podwieszana do koszykówki
Widok z boku - wersja skladana w przód

10. Obrecz uchylna z sil. gazowymi

www.pesmenpol.com.pl

Zasilanie silników koszykówki
Zaplanowac skrzynke sterownicza w miejscu z którego widac obydwie konstrukcje. Zasilic skrzynke 
napieciem 220 V (jedna faza). Ze skrzynki doprowadzic do kazdego silnika przewód YDY 4 x 1,5mm2. 
Parametry silnika: napiecie 220V (jedna faza), moc 410 W



2. Belka koszykówki podwieszanej
3. Rama pionowa konstrukcji

1. Pas dolny dzwigara

4. Rama ukosna konstrukcji
5. Mechanizm regulacji wysokosci tablicy (opcja)
6. Silnik elektryczny 

9. Linka stalowa
10. Rama tablicy

7. Kólko obrotowe
8. Tablica  1050x1800 szklo akrylowe 

tel/fax. (0-12) 273 53 91, 273 06 31
32 425 Trzemesnia 53

Konstrukcja podwieszana do koszykówki
Widok z boku - wersja skladana w tyl

11. Obrecz uchylna z sil. gazowymi

Konstrukcja po zlozeniu

www.pesmenpol.com.pl

Zasilanie silników koszykówki
Zaplanowac skrzynke sterownicza w miejscu z którego widac obydwie konstrukcje. 
Zasilic skrzynke napieciem 220 V (jedna faza). Ze skrzynki doprowadzic do 
kazdego silnika przewód YDY 4 x 1,5mm2. Parametry silnika: napiecie 220V (jedna 
faza), moc 410 W
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Do  ustawienia  minut  korzystamy  z  przycisku  1 (gdy  chcemy 

zmienić minutę na „+”) oraz przycisku 3 (gdy chcemy ją zmienić na „-”). 
Kiedy już ustawiony zostanie żądany czas gry,  należy ustawić jak w/w 
czas ma być liczony. Istnieją dwie możliwości:

- licz w górę od zera do ustawionego czasu gry – przycisk 2 (wtedy 
na tablicy pojawi się znak jak poniżej),

- licz w dół od ustawionego czasu do zera –  przycisk 4  (wtedy na 
tablicy pojawi się znak jak poniżej).

Opcjonalnie  można  teraz  ustawić  sygnał  dźwiękowy  (przyciskając 
przyciski 2 i 3 jednocześnie). Wtedy w polu SET wyświetlane będą cyfry 
1,2 lub 3) oznaczające:

1  –  sygnał  dźwiękowy  na  koniec  pomiaru  czasu, 
2       –         j.w. lecz dodatkowo na STOP czasu gry,

3 – j.w. lecz dodatkowo na START i STOP czasu gry.

10

   INSTRUKCJA OBSŁUGI

Następnie poprzez wciśnięcie przycisku 2, automatycznie wejdziemy do 
trybu z pomiarem czasu gry (opisanym szerzej w punkcie 6.3). 

Ustawiony przez nas czas, będzie obowiązywał do momentu skasowania 
wskazań w trybie z pomiarem czasu gry  (przycisk 3 oraz  przycisk 4 
wciśnięte jednocześnie przez  5 sekund)  lub po odłączeniu  i  ponownym 
włączeniu zasilania.  Po tych czynnościach tablica przywróci  fabrycznie 
ustawione wartości (czyli 10 minut). 

                               11

Zegary „24 sekund” 
wygaszone

Zegary „24 sekund” 
wygaszone

21
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3

6

7

8 9

Pole ustawienia sygnału dźwiękowego

Zegary „24 sekund” wygaszone



INSTRUKCJA OBSŁUGI

6. Tryby pracy tablicy.

Tablica może pracować w jednym z 4 trybów:

- tryb zegara,

- tryb bez pomiaru czasu gry (np. siatkówka),

- tryb z pomiarem czasu gry (np. koszykówka),

- tryb -  gra w tenisa.

6.1. Tryb zegara.

W trybie  zegara  na  tablicy  wyświetlana  jest  tylko  godzina  (patrz 
rysunek poniżej).  Pozostałe  cyfry są wygaszone.  Jest to tryb,  w którym 
tablica  pobiera  najmniej  energii  ponieważ  używa  tylko  czterech 
wyświetlaczy.  Tablicę  sportową  należy  przełączyć  w  ten  tryb,  gdy 
przestajemy z niej korzystać czyli np. po skończonym meczu.

Zegar jest automatycznie podświetlony po kasowaniu wskazań (przycisk 3 
oraz przycisk 4 wciśnięte jednocześnie przez 5 sekund

12

INSTRUKCJA OBSŁUGI
5. Ustawianie czasu gry.

Czas gry to czas trwania kwarty w koszykówce, tercji w hokeju, 
połowy  w  piłce  nożnej  itp..  W  tablicach  wyników,  o  których  mowa  w 
instrukcji  czas  ten  jest  ustawiony  programowo  i  wynosi  10minut  (czas 
trwania kwarty w koszykówce). Istnieje jednak możliwość zmiany ustawień 
czasu gry (dotyczy to tylko trybu z pomiarem czasu gry).  Zależy to od 
granej  gry  (koszykówka,  piłka  nożna,  piłka  ręczna  itp.)  oraz  może  to 
wynikać z indywidualnych potrzeb prowadzącego spotkanie (np. ustawienie 
czasu gry w piłkę nożną w zależności od ilości zespołów). 

Ustawienie  czasu  gry  jest  dostępne  po  kasowaniu  wskazań 
(przycisk 3 oraz przycisk 4 wciśnięte jednocześnie przez 5 sekund - gdy 
jesteśmy w jednym z trybów opisanych w punktach 6.2, 6.3 oraz 6.4 ) lub 
po odłączeniu i ponownym włączeniu zasilania. Na tablicy podświetlone jest 
wtedy tylko pole zegara tak jak przed przystąpieniem do ustawiania czasu 
bieżącego (opisanego w punkcie 4). Kiedy krótko przytrzymamy przycisk 6, 
tablica umożliwi nam edycję czasu gry.  

Uwaga! Wartość  ustawianego  czasu  musi  być  z  zakresu 
01:00...99:00 gdzie 99 są to minuty.

9

Zegar
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INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zegar  pracuje  w  systemie  24  godzinnym  czyli  godzina  jest  z 
zakresu  0...23.  Gdy  podczas  edycji  pole  godzin  osiągnie  wartość  23 
wówczas kolejny skok spowoduje przejście do wartości 00 itd. Podobna 
zasada obowiązuje przy edycji minut, gdzie po osiągnięciu wartości 59 
kolejny skok doprowadzi nas do wartości 00. 

Krótkie  wciśnięcie  przycisków  powoduje  zmianę  wartości  godzin  i 
minut o jeden, natomiast jeśli  przytrzymamy te przyciski  to wartości 
będą  wzrastały  bądź  malały  automatycznie,  proporcjonalnie  do  czasu 
trzymania wciśniętego przycisku.

Zatwierdzenie  ustawionego  czasu  odbywa  się  przez  wciśniecie 
przycisku 6

do momentu, aż podświetli się cyfra w polu SET (jak na rysunku poniżej), 
która po chwili zgaśnie. 

8

INSTRUKCJA OBSŁUGI
6.2. Tryb bez pomiaru czasu gry.

Z tego trybu korzystamy gdy chcemy grać w siatkówkę ponieważ 
nie ma w tym trybie odliczania czasu gry. Uruchamiamy go po kasowaniu 
wskazań (przycisk 3 oraz  przycisk 4 wciśnięte jednocześnie przez 5 
sekund - gdy jesteśmy w jednym z trybów opisanych w punktach 6.2, 6.3 
oraz 6.4 ) lub po odłączeniu i ponownym włączeniu zasilania. Następuje 
to po wciśnięciu przycisku 1.

     

Tablica podświetla wtedy następujące pola (patrz rysunek poniżej).

Obsługa tablicy przy pomocy pilota w trybie bez pomiaru czasu:
a) Ustawianie wyników:

- „Goście” - zmiana „+” - przycisk 1; zmiana „-” - przycisk 3,
- „Gospodarze” - zmiana „+” - przycisk 2; zmiana „-” przycisk 4.

13
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
b) Zmiana stanu setów:

- „Goście”  – jednocześnie przyciski 1 i 3(można tylko „+”),
– „Gospodarze” - jednocześnie przyciski 2 i 4(można tylko „+”)  .
c) Zmiana numeru granego seta (tylko „+”) - jednocześnie przyciski 1 i 4,
d) Uruchomienie sygnału dźwiękowego  - jednocześnie przyciski 2 i 3.

Krótkotrwałe wciśnięcie przycisków powoduje zmianę wartości o jeden (w 
górę „+”  lub w dół „-”). Gdy jednak chcemy zmienić o większą wartość 
wtedy  wystarczy  przytrzymać przycisk  bądź  przyciski  do  momentu 
pojawienia się na tablicy żądanej wielkości.

14

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Gdy już podświetlone jest pole zegara, możemy przystąpić do jego 

ustawienia. Kiedy krótko przytrzymamy przycisk 5, tablica umożliwi nam 
edycję bieżącego czasu.

 Do  ustawienia  godziny  korzystamy  z  przycisku  1 (gdy  chcemy 
zmienić godzinę na „+”) oraz przycisku 3 (gdy chcemy ją zmienić na „-”). 
Do  ustawienia  minut  korzystamy  z  przycisku  2  (gdy  chcemy  zmienić 
minuty na „+”) oraz przycisku 4 (gdy chcemy je zmienić na „-”). 

7

21
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8 9

Wskazanie aktualnie 
granego seta 

Wskazanie wyniku 
(liczba zdobytych 
punktów) dla 
gospodarzy

Zegary „24 sekund” wygaszone

Wskazanie wyniku 
(liczba zdobytych 
punktów) dla gości

Wskazanie czasu rzeczywistego 

Wskazanie ilości setów dla GOŚCI

Wskazanie ilości setów dla 
GOSPODARZY
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INSTRUKCJA OBSŁUGI
Tablica podświetla wtedy następujące pola (patrz rysunek poniżej).

Obsługa tablicy przy pomocy pilota w trybie z pomiarem czasu:

a) Ustawianie wyników:
- „Goście” - zmiana „+” - przycisk 1; zmiana „-” - przycisk 3,
- „Gospodarze” - zmiana „+” - przycisk 2; zmiana „-” przycisk 4.
b) Zmiana stanu fauli:- „Goście”  – jednocześnie przyciski 1 i 3( tylko „+”), 
– „Gospodarze” - jednocześnie przyciski 2 i 4( tylko „+”)  .
c)  Zmiana  numeru  granej  kwarty,  połowy  itp.  (można  tylko  „+”)  - 
jednocześnie przyciski 1 i 4,
d) Uruchomienie sygnału dźwiękowego - jednocześnie przyciski 2 i 3.

   
16
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Aby  włączyć  tablicę  sportową  po  raz  pierwszy  należy  włożyć 
wtyczkę  do  sieci.  Po  włączeniu  zasilania,  tablica  wykonuje  test 
wyświetlaczy  polegający  na  zapaleniu  się  wszystkich  pól  (cyfr) 
jednocześnie przez kilka sekund. Następnie przechodzi do trybu zegara. 
Zaleca się podłączenie tablicy do źródła zasilania (napięcia) na stałe, tak 
aby podczas jej nie używania wyświetlany był czas bieżący (zapewni to 
dłuższą żywotność tablicy). 

3. Sterowanie tablicą.

Sterowanie tablicą sportową odbywa się za pomocą pilota, który do 
komunikacji  używa  fal  radiowych.  Oznacza  to,  że  nie  musi  on  być 
skierowany w stronę tablicy, aby wydane przez niego polecenie zostało 
odebrane przez tablicę. Czułość przycisków  pilota jest tak dobrana, że 
aby wysyłany sygnał został odebrany przez tablice (np. chcemy wybrać 
dyscyplinę,  czy  dodać  punkt)  przyciski  trzeba  przytrzymać  przez 
minimum 1 sekundę. Pilot zasilany jest przez baterią „9V typ:6F 22” i 
został przedstawiony poniżej. 

UWAGA!  W  celu  uniknięcia  problemów  związanych  z 
wyładowaniem się  baterii,  należy  na bieżąco  sprawdzać  jej  stan. 
Można  to  zrobić,  poprzez  użycie  pilota  w  miejscu  najbardziej 
oddalonym  od  tablicy.  Zaleca  się  również,  szczególnie  w  czasie 
zawodów, posiadanie dodatkowej baterii.

5

Zegary „24 sekund” zapalone
Wskazanie wyniku 
(liczba zdobytych 
punktów) dla gości

Wskazanie wyniku (liczba zdobytych 
punktów) dla gospodarzy

Wskazanie granej kwarty 
(części meczu, połowy)

Wskazanie liczby  fauli 
dla gości

Wskazanie liczby fauli 
dla gospodarzy

Czas trwania kwarty 
(ustawiony czas gry)

21
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4. Ustawianie czasu rzeczywistego.

Tablica  poza  wizualizacją  danych  związanych  z  grą,  informuje 
użytkownika  również  o  bieżącym  czasie  (spełnia  rolę  zegara).  Chcąc 
ustawić  aktualną  godzinę,  tablica  musi  być  podłączona  do  zasilania  i 
podświetlone winno być tylko pole zegara (jak na rysunku poniżej). 

Uwaga!  Czas bieżący możemy ustawić zaraz po podłączeniu  tablicy do 
źródła zasilania (tablica po teście automatycznie podświetla pole zegara) 
lub  po  jednoczesnym wciśnięciu  na  pilocie  przycisków 3 i  4 przez  5 
sekund (gdy jesteśmy w jednym z trybów opisanych w punktach 6.2, 6.3 
oraz 6.4). 

6
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UWAGA! W  przypadku  błędnego  wprowadzenia  wyniku  istnieje 

możliwość szybkiej korekty (jeden przycisk  zwiększa a drugi  zmniejsza 
wartości).  Natomiast  w  przypadku  błędu  przy  wprowadzaniu  seta  lub 
stanu  setów  należy  wciskając  dany  przycisk  (przyciski)  zwiększać 
wartość, aż dojdzie do żądanej wartości.   

Wyjście z trybu następuje wciśnięcie przycisku 3 oraz przycisk 
4 jednocześnie  przez  5  sekund.  Tablica  przejdzie  wtedy  do  trybu 
zegara.

6.3. Tryb z pomiarem czasu gry.

Z tego trybu korzystamy gdy chcemy grać w koszykówkę oraz 
inne  dyscypliny,  w  których  mierzy  się  czas  gry.  Uruchamiamy  go  po 
kasowaniu wskazań (przycisk 3 oraz  przycisk 4 wciśnięte jednocześnie 
przez 5 sekund - gdy jesteśmy w jednym z trybów opisanych w punktach 
6.2, 6.3 oraz 6.4 ) lub po odłączeniu i ponownym włączeniu zasilania. 

Następuje to po wciśnięciu przycisku 2.
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4

Pole zegara

3

Zegary „24 sekund” wygaszone
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UWAGA! Zegary „24 sekund” w tym trybie wykorzystywane 
są do wskazania stanu gemów. 

Wyjście  z  trybu  następuje  wciśnięcie  przycisku  3 
oraz  przycisk  4 jednocześnie  przez  5  sekund.  Tablica 
przejdzie wtedy do trybu zegara.

7. Informacje dodatkowe.

W  razie  jakichkolwiek  niejasności  związanych  z 
obsługą  tablicy  wyników  prosimy  o  kontakt  ze  serwisem 
naszej firmy (telefony zostały podane na okładce instrukcji).

Jeżeli  podczas  sterowania  tablicą  okaże  się,  że 
tablica nie odpowiada na sygnały wysyłane przez pilota bądź 
nie  zawsze  na  nie  reaguje  (przerywa)  –  należy  sprawdzić 
(wymienić)  baterie  w  pilocie.  Jeśli  mimo  wymiany  baterii 
tablica nie reaguje,  prosimy o zgłoszenie awarii  do naszej 
firmy.

Jeżeli  po załączeniu zasilania  na tablicy nie  pali  się 
żadne  z  pól  -  należy  sprawdzić  (wymienić)  bezpiecznik 
znajdujący  się  z  tyłu  tablicy.  Jeśli  mimo  wymiany 
bezpiecznika  tablica  nie  włącza  się,  prosimy  o  zgłoszenie 
awarii do naszej firmy.

18
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1. Informacje wstępne.

Tablica  powinna  być  zamocowana  w  takim  miejscu,  w  którym 
promienie słoneczne nie padają bezpośrednio na przednią ścianę tablicy. 
Najlepszy  efekt  osiągniemy  w  pomieszczeniu  lekko  przyciemnionym. 
Tablica nie powinna być poddawana żadnym niepotrzebnym wibracjom ani 
umieszczana  w  miejscu  o  wysokiej  temperaturze  otoczenia,  dużym 
stężeniu wilgoci lub kurzu.  

Opis wskazań

                             4

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
e) Kontrola czasu gry:

- start – przycisk 5,

- stop – przycisk 6.

     
f) Kontrola czasu „24 sekund” (tylko koszykówka)

- nowe (reset) „24 sekundy” - przycisk 7,
- start „24 sekundy” - przycisk 8,
- stop 24 „sekundy” - przycisk 9.

     
UWAGA! Zegary „24 sekund” można uruchomić dopiero po włączeniu 
czasu gry.                          17

Wskazanie aktualnie granego 
seta (w siatkówce), połowy (w 
piłce nożnej) lub kwarty (w 
koszykówce)

Wskazanie wyniku 
(liczba zdobytych 
punktów) dla 
gospodarzy

Zegary „24 sekund” do gry w 
koszykówkę

Wskazanie wyniku 
(liczba zdobytych 
punktów) dla gości

Wskazanie czasu 
rzeczywistego oraz 
ustawianego czasu gry w 
koszykówce lub piłce nożnej Wskazanie stanu setów (w 

siatkówce) lub suma fauli 
(w koszykówce) dla gości

Wskazanie stanu setów 
(w siatkówce) lub suma 
fauli (w koszykówce) dla 
gospodarzy

5

3

6

7

8 9
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PRODUCENT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW SPORTOWYCH

F.P.H "PESMENPOL" inż. Edward Niepsuj
Trzemeśnia 53, PL-32-425 Trzemeśnia

tel. 012 273 06 31, fax. 012 273 06 32
www.pesmenpol.com.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI

TABLIC WYNIKÓW
 SPORTOWYCH SERII 
JUNIOR oraz SZKOLNE

Przed  rozpoczęciem  użytkowania  proszę  zapoznać  się  z  instrukcją  obsługi.  Proszę  pozostawić 
instrukcję do dalszego wykorzystania. W razie potrzeby skorzystania z usług serwisowych proszę zapisać 
numer seryjny oraz numer modelu.
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Przedmowa.

Niniejsza  instrukcja  obsługi  została  przygotowana  w  celu 
zapoznania użytkownika z obsługą i eksploatacją tablic wyników 
sportowych  serii  JUNIOR  oraz  SZKOLNE.  Nalegamy  na 
dokładne  przeczytanie  tej  instrukcji  i  przestrzeganie  jej 
zaleceń, które pomogą w zapewnieniu bezproblemowej pracy z 
tablicą  sportową.  Chcielibyśmy  korzystając  z  okazji, 
podziękować  za  wybranie  naszego  wyrobu  oraz  zapewnić  o 
naszym nieustającym zainteresowaniu państwa opinią o naszych 
produktach.

2
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Notatki
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2. Belka koszykówki podwieszanej

3. Rama pionowa konstrukcji

1. Pas dolny dzwigara hali

6. Linka stalowa
7. Oslona tablicy

4. Kólko obrotowe

5. Tablica  1050x1800 szklo akrylowe =10mm

8. Obrecz uchylna z sil. gazowymi

tel/fax. (0-12) 273 53 91, tel. 090 251075
32 425 Trzemesnia 53

Konstrukcja podwieszana do koszykówki
Widok tablicy z przodu

www.pesmenpol.com.pl

Elementy

Specyfikacja techniczna
- Kat obrotu ram z tablicami  - 900
- Naped - elektryczny silnikami SOMFY 220V50Hz 
410W 
Sterowanie za pomoca przycisków sterowniczych.
Wielkosc tablicy - tablica profesjonalna o 
wymiarach 1050x1800 m
wyposazona w oslony dolnej krawedzi tablicy z 
gabki poliuretanowej
Typ tablicy : P-1800x1050/ P-15. 
Grubosc szkla akrylowego 15 mm
Rodzaj  obreczy - uchylne z silownikami gazowymi 
(wersja ligowa).
Masa 1 zestawu - od 250 do 350 kg
Dopuszczalne obciazenie obreczy - 2500 N.
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