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1. DANE OGOLNE;

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z tacznikiem przy Szkole Podstawowej w
Ratajach Stupskich. (dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie) zawiera czes¢ materiatow
wykonczeniowych. W ninigjszej dokumentacji zostaty one powtérzone i uzupetnione.

1.1 MATERIALY WY KONCZENIOWE POSADZEK;

Posadzka sali gimnastycznej:

v/ Junkers Beech ogr. 22 mm lakierowane fabrycznie od spodu zabezpieczone
warstwa lakieru (kalibracja wilgociowa deski).

Vv Legary z drzewa iglastego klasy 111(KG), dwustronnie strugane: gorne o wymiarze
ok. 35 x 70 mm, dolne o wymiarze ok. 55 x 45 mm, utozone w rozstawie osiowym
maksymalnie co ok. 400 mm, drewno zabezpieczane przed dziataniem ognia,
grzyb6éw iowaddéw zanurzeniowo srodkiem ochrony drewna z aktualnym
certyfikatem.

v Klin ztworzywa sztucznego JUNKERS (o zakresie 15-35 mm), lub podkiadka
elastyczna o grubosci 10 mm

v/ Foliapolietylenowa budowlana gr ok. 0,12 mm z aprobata techniczna.

Vv ZABEZPIECZAJACA WY KLADZINA BATECO — do pokrycia posadzki.

Posadzki haalu, korytarzy i innych (zgodnie z dokumentacja)
s/ Posadzki: z palety Tarkett - ACCZENT SOLO w kolorze niebieskim CA 310 78,

Posadzka schodéw
Vv schodéw z palety Tarkett —typu TAPIFLEX TX STAIRS w kolorze niebieskim
3640 009,

Posadzka salek gimnastycznych
v W pozogtatych salkach gimnastycznych posadzki w kolorze korka nr 40 1416 LW
432-M. Tarkett Linosom Narnidur.

1.2 MATERIALY WY KONCZENIOWE SCIAN WEWNETRZNY CH;

v Sciany wewngtrzne malowane 2 x farbg silikonowa w kolorze z palety Baumit
Mineral M - COUNTRY 3089, HBW: 76

v Gresy w pomieszczeniach socjalnych - w kolorze naturalnego piaskowca
Proponujemy zastosowanie gresow z kolekcji kolorystycznej Paradyz Carlita
Giallo o wymiarach 20x20 cm, z elementami ozdobnymi inserto, wykonczenie
Carlita Giallo cygaro, ptytki posadzkowe Carla Giallo 33,3x33,3 cm o $cieralnosci
3/1500 — uktad podiogi w karo. W $cianach, uktadanych poziomo - powyze)
umywalek mozna zastosowa¢ decor 20x20. Od gory zwienczenie listwa i cygarem,
odcingjacym od czesci tynkowane.
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1.3 MATERIALY WY KONCZENIOWE SCIAN WEWNETRZNY CH - GRESY;;

N WIDOK PRZEDMIOT ILOSC
1.
CARLITA GIALLO GLAZURA
20X20X,71 G |
2 I ||I'- e 1' 2
s-:,x ! B I
=l ) PG Sl CARLITA GIALLO DEKOR 20X20X,71
:-\..l r—\__\_ ."'a. Q
S
N T e
S
3. CARLITA GIALLO CYGARO 2,5X20X,8
Gl
, "{h.r" ‘55. | o
% e ll-l. I -\,:-E'I'I: W+ .Ii'ﬁ
fﬁ ’ ot o CARLITA GIALLO LISTWA 6X20X,8 G
1
CARLO GIALLO GRES SZKLIWIONY
33X33X,8 G |
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1.4 WYPOSAZENIE LAZIENEK;

PRZEDMIOT

ILOSC

gz

Sealskin - AT zastonka prysznicowa
tekstylna 180x200

Bateria umywalkowa stojaca.
Saga 1904F

ORAS OLESNO sp. z 0.0.

12

Bateria wannowo-natryskowa, z
zestawem natryskowym oraz
ogranicznikiem strumienia i
temperatury wody.

Saga Plus 1941GY

ORAS OLESNO sp. z 0.0.

Umywalka ceramiczna
Meteor ME50
CERSANIT SA

Nad umywalka lustro
o wym 50 x 50 cm

Umywalka ceramiczna
Meteor MEGO
CERSANIT SA

Nad umywalka lustro
o wym 60 x 60 cm

10.

Elektryczna suszarka do ragk PRIMA
Symbol: M96A

MERIDA

Cena netto: 450.00 PLN + VAT 22%

— wigczana automatycznie

— specjalna obudowa z melaminy o
grubosci 4 mm

— dostepna w kolorze biatym

5
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11. ‘ =
Meteor 020/021 - zbiornik z
funkcjq 376 | 9
= CERSANIT SA
12.
e Brodzik kwadratowy PACYFIK 90
- XBKO0790 5
KOLO
2
13.
Sanitec Koto - Nova Top Pisuar Alex 2
14.
Tiger - Boston uchwyt na papier
toaletowy 9
15.
Tiger - Boston dozownik do mydta
12
16.
a ! Tiger - Boston haczyk duzy 12
17.
Tiger - Boston 4-hak 7

6
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1.5 WYPOSAZENIE POKOJU TRENERA;

N

WIDOK

PRZEDMIOT

ILOSC

18.

< O

Duck alu MD

10.

Orion OR 220 LUX

20.

AL 01
biurko
800x800x740

Kolor — buk
Stelaz - aluminiowy

21.

AL 04

biurko
1600x800x740

Kolor — buk
Stelaz - aluminiowy

22.

KT 73
kontener dostawiany
434x800x740

Kolor — buk
Stelaz - aluminiowy

v
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23.

R -514

regat
400x420x1840
Kolor - buk

24,

N - 202
nadstawka
800x420x730

Kolor - buk

25.

R - 500
szafa ubraniowa
800x600x1840

Kolor - buk

26.

R -103
szafka wiszaca
800x390x420
Kolor - buk
R - 104
szafka wiszaca
1200x390x420

1+1

27.

j
e

Lezanka typowa

8
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1.6 PRZYRZADY DO CWICZEN W SILOWNI

I mEC-a - Pitka Body Ball Safety Plus 55 cm Mega Fitness MFE_BBSP55
FITHESE BOWIFMENT

5 szt
tawka treningowa Atlanta 300 BH Fitness PA_G59K

2 szt
Mata treningowa ComfortGym 100x60x1,5 MF_MCG1
cm Mega Fitness

10szt
Uchwyt na éciane na 10 mat Mega Fitness MF_UNS 1 szt
Pompka nozna do pitek Mega Fitness MF_PN

1 szt
Bosu Mega Fitness MF_BOSU

2 szt
Trampolina 122 cm Kettler 7291-900 2 szt
Gwarancja: 12 miesiecy
Max. waga uzytkownika: 100 kg.
BodyStep® Mega Fitness MFE_BSTEP
Gwarancja: 1 rok 10szt
Hantle winylowe 0,5 kg - rézowe Mega Fitness MF_HO5r
Gwarancja: 1 rok

3 komp
CL ol ad
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Hantle winylowe 1 kg - czerwone Mega Fitness MF_Hlc
Gwarancja: 1 rok
3 komp
Hantle winylowe 1,5 kg - zielone Mega Fitness MF_H15z
Gwarancja: 1 rok
3 komp
Hantle winylowe 2 kg - niebieskie Mega Fitness MF_H2n
Gwarancja: 1 rok
3 komp
CL ol ad
Body Tube 8 Mega Fitness MFE_BT8
10 szt
.-
Przyrzad do ¢wiczen AB-Former Kettler 7844-600
Gwarancja: 3 lata do uzytku domowego
2 szt
biurko
800x800x740 AL 01 1 szt.
Kolor — buk
Stelaz - aluminiowy
OR 220
. |
— Krzesto
Orion LUX 1 szt.
g‘ L__ 'lt
s F
] |
r. - .] 1 Im !

1.7 WYPOSAZENIE SALI DO GIER STOLOWY CH
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L! -A seasmriiasil [ Stot do tenisa stotlowego Cornilleau Sport 340
A
am | T

2 szt.

biurko
800x800x740
Kolor — buk AL 01 1 szt.

Stelaz - aluminiowy

OR 220

Krzesto
| Orion LUX 1szt.

1.8 WYPOSAZENIE SALI GIMNASTYKI KOREKCY JNEJ

Mata treningowa ComfortGym 100x60x1,5 MF_MCG1
cm Mega Fitness

10szt

biurko
800x800x740
Kolor — buk AL 01 1 szt

Stelaz - aluminiowy

OR 220

Krzesto
| Orion LUX 1szt.
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1.9 WYPOSAZENIE W URZADZENIA SPORTOWE | SPRZET

Budowa: Sala Gimnastyczna wraz z tacznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Stupskich
w-g oferty "PESMENPOL" Trzemesnia.

L.p. Dyscyplina sportu llo$¢ [ J.m.
Nazwa wyposazenia
SALA GIMNASTYCZNA
PILKA NOZNA
1. BRAMKI DO PIEKI NOZNEJ ALUMINIOWE, PROFIL 80x80 5m x 2m. 1 para
2. MONTAZ BRAMEK DO PILKI NOZNEJ. 1 para
3. SIATKA DO BRAMEK 2 szt.
PILKA RECZNA
4, BRAMKI DO PIEKI RECZNEJ 3m x 2m +TULEJE. 1 para
5. MONTAZ BRAMEK DO PItKI RECZNEJ. 1 para
6. SIATKA DO BRAMKI. 1 para
BADMINTON
7. SIATKA DO BADMINTONA. 1 szt.
8. STOJAK DO BADMINTONA PRZEJEZDNY Z ODCIAGNIKIEM ITP. 1 para
KOSZYKOWKA
9. TABLICA DO KOSZYKOWKI PROFESJONALNA, SZKEO AKRYL. 2 szt.
10. DOSTAWA | MONTAZ KONSTRUKCJI PODW. | MECHANIZMU 2 szt.
REGULACJI WYSOKOSCI.
11. OSEONA | OBRECZ DO KOSZYKOWKI, SIATKA. 2 szt.
12. MONTAZ KONSTRUKCJI PODWIESZANEJ. 2 szt.
SIATKOWKA
13. SEtUPKI UNIWERSALNE ALUMINIOWE +TULEJE. 1 kpl.
14, RAMA PODLOGOWA Z DEKLEM, OSEONY StUPKOW. 1 szt.
15. SIATKA DO SIATKOWKI TURNIEJOWA Z ANTENAMI + WIESZAK. 1 szt.
16. STANOWISKO SEDZIOWSKIE DO'SIATKOWKI Z REGULACJA 1 szt.
WYSOKOSCI.
17. TULEJE W PODLOZU BOISKA. 2 szt.
TENIS
18. SEUPKI STALOWE DO TENISA + TULEJE 1 kpl.
19. MONTAZ TULEI DO SLUPKOW W PODLOZU BOISKA 2 szt.
20. RAMA PODLOGOWA Z DEKLEM 2 szt.
21. SIATKA PROFESJONALNA DO TENISA Z FARTUCHEM. 1 szt.
22. STANOWISKO SEDZIOWSKIE DO TENISA. 1 szt.
WYPOSAZENIE SALI GIMNASTYCZNEJ
23. DRABINKI GIMNASTYCZNE 180 c¢cm x 300 cm (WRAZ Z ELEMENTAMI 20 szt.
MONTAZ)
25. DRAZEK GIMNASTYCZNY WOLNOSTOJACY, UNIWERSALNY, TULEJA, 1 kpl.
RAMA.
26. SIATKI OCHRONNE NA OKNA (5x36m - szt). 180 m2
27. KOTARA PRZESUWANA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM 19 m
28. FAWKI GIMNASTYCZNE Z NOGAMI DREWNIANYMI Dt. 2,0 m 2 szt.
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29. YAWKI GIMNASTYCZNE Z NOGAMI METALOWYMI Dt. 2,0 m 4 szt.

30. LINY | DRABINKI GIMNASTYCZNE Z SZYNA JEZDNA - KPL. 1 kpl.
31. MATERACE GIMNASTYCZNE:

32. A) 200 x 120x 5 Z NAROZNIKAMI | UCHWYTAMI 6 szt.
33. B) 200 x 120 x10 Z NAROZNIKAMI | UCHWYTAMI 6 szt.
34. SCIEZKA GIMNASTYCZNA ROLOWANA 25 mm 30 m2
35. WOZEK NA MATERACE GIMNASTYCZNE 1 szt.
36. WIESZAK NA SIATKE DO TENISA | SIATKOWKI 2 szt.
37. UCHWYT MAGAZYNOWY NA StUPKI DO TENISA | SIATKOWKI 4 szt.
38. MONTAZ UCHWYTOW MAGAZYNOWYCH NA StUPKI DO SIATKOWKI | 1 kpl.

TENISA

39. t AWKO -WIESZAK DO SZATNI JEDNOSTRONNY 18 mb
40. Tablica wynikow sportowych szkolna - TW 30 11 1 szt.

WYPOSAZENIE ZEWNETRZNE BOISKA

KOSZYKOWKA POLOWA 105*180cm.

41. TABLICA DO KOSZYKOWKI 105*180cm + KONSTRUKCJA MOCOWANA 2 szt.
W TULEJACH, DWUSLUPOWA.

42. OBRECZ DO KOSZYKOWKI 2 szt.
43. SIATKA DO OBRECZY 2 szt.
44. MONTAZ KONSTRUKCJI DO KOSZYKOWKI POLOWE.J. 2 szt.

SIATKOWKA POLOWA

45, StUPKI UNIWERSALNE ALUMINIOWE +TULEJE 1 kpl.

46. TULEJE, DEKIEL MASKUJACY | WIESZAK NA SIATKE. 2 szt.

47. SIATKA DO SIATKOWKI TURNIEJOWA Z ANTENAMI, WIESZAK . 1 szt.

48. MONTAZ TULEI DO SEUPKOW W PODLOZU BOISKA 2 szt.

1.10 ELEMENTY WYPOSAZENIA W URZADZENIA SPORTOWE | SPRZET
A. Mechanizm regulacji wysokosci tablicy.
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Art. 6-02. Konstrukcja do mocowania i przesuwu kotary z napedem elektrycznym.
Uniwersalny zestaw konstrukeji wykonany z profili stalowych wraz z torem jezdnym,
posiada zespdf przesuwnych rolek. Naped przesuwu stanowi silnik elekiryczny.
Sterowanie napedem odbywa sie za pomoca sterownika.
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C. Drazek wolnostojacy.

XTI T IV TITTETITET

.‘,:’i}:—- A ———

D. Drabinki gimnastyczne.
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E. Krata gimnastyczna z mozliwoscia montazu liny do wspinania, drabinki
sznurowej, kotek gimnastycznych.

Art. 5-57. Krata
gimnastyczna do przeplotow
trojdzielna

Wyposazona w mechanizm
Zsliwania na sciane,
wysokosc 4,5 [ub 5 metraw

F. Tablicawynikéw.
Podstawowe dane techniczne: zasilanie: 220 V, wymiary tablicy: 105 x
80 cm, wysokos¢ cyfr: 10 cm, widocznosé: 30 metréw, wskazywane
parametry: czas rzeczywisty, ustawiany czas gry, wynik meczu (goscie
— gospodarze) od 0 do 99 punktéw, nr potowy meczu, stan setow lub
suma fauli, sterowanie: bezprzewodowe, sygnat dzwickowy.
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1 3.95

1 - stolik - AL 01 - 1 szt.
2 - krzesto - Orion OR 220 LUX - 1 szt.
3 - lustro h/s = 180/310 - 2 szt.

|
|
]
3) 3 '
ﬁ) ai
|
| HP | | 225
| 55 |, 220 0%
i } \
I
| —\
! _\
23 HP | 220
55 | 220 021
| |
-l
| |

N N S WO I 1

o
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1 - 16zko-lezanka - 1 szt.
2 - biurko - AL 04 - 1 szt.
2a - kontener dostawiany - KT 73 - 1 szt.

3 - krzesto biurowe - Duck alu MD - 1 szt.

4 - szafa - R-500 - 1 szt.
4a - nadstawka - N-202 - 1 szt.
5 - umywalka
6 - zlew jednokomorowy
ze stali nierdzewnej
7 - stolik - AL 01 - 1 szt.
8 - krzesfa - Orion OR 220 LUX - 3 szt.
9 - szafka wiszaca - R - 103 - 1 szt.
10 - szafka wiszaca - R - 104 - 1 szt.
11 - regat-R-514 - 1 szt.

___&m
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INWESTOR: Urzad Gminy Pacanéw

28-133 Pacandw ul. Radziwittowka 2.
TRESC RYSUNKU: Wyposazenie pokoju BRANZA:
trenerow i sali gimnastyki korekcyjnej ARCHITEKTURA
Gt. PROJEKTANT: DATA:
ARCH. ANNA KWASNIEWICZ NR UPR. 470/91 10.2007
OPRACOWAL: SKALA:
ARCH. KATARZYNA JAKUBCZAK
ARCH. JAROSEAW BYSIEK 1:50
SPRAWDZIL: NR RYS.
ARCH. PIOTR LABOWICZ NR UAN 1-8340/A-85/86 1
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Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Stupskich. przy Szkole Podstawowej w Ratajach Stupskich.
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Detal skala 1:2
Detal skala 1:2 zamocowanie balustrad
od sciany
———— o
ksztattownik zamkniety okragty
d=51mm s=2mm

zamocowanie balustrad

Detal skala 1:2 od czofa piyty balkonu

zamocowanie balustrad
na stopniach
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\widok od czota | __
ptaskownik mocujac FIRMA ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJINA
100mm x100 mm gr.6mm ACHKRO 30-218 Krakow, ul. Krélowej Jadwigi 249 A

TEMAT:
Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z tacznikiem
przy Szkole Podstawowej w Ratajach Stupskich.

widok z gory

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Dz. nr 7331 732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie

| |
| | |
| | |
| | | INWESTOR: Urzad Gminy Pacanéw

| ‘ | ‘ | 28-133 Pacandéw ul. Radziwittéwka 2.
| | [ ‘ ] ‘ [ ‘ ) | | TRESC RYSUNKU: BRANZA:
| | ‘ | | ‘ | Detale zamocowania balustrad ARCHITEKTURA
| I | | Gt. PROJEKTANT: DATA:
| : | : ‘ | | ARCH. ANNA KWASNIEWICZ NR UPR. 470/91 10.2007

| | | | OPRACOWAL: SKALA:
| | | | | ARCH. KATARZYNA JAKUBCZAK

I | ARCH. JAROSEAW BYSIEK 1:2
| , | l | | SPRAWDZIt: NR RYS.

11 | kSZtaHZq | hik zamﬁ(niety 0 ‘}- | ARCH. PIOTR £LABOWICZ NR UAN [-8340/A-85/86 3
g 1 d=51mm s=2mm | o WYKONANO W PROGRAMIE AutoCAD LT SN 342-50486698
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3 O 3 O 3 O BOO 3 O FIRMA ARCHITEKTONICZNO
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNA
680 1 BOO ZBOO 1 270 /‘IAL?(/_”\'\Q 30-218 Krakow, ul. Krélowej Jadwigi 249 A
TEMAT:
Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem
przy Szkole Podstawowej w Ratajach Stupskich.
LOKALIZACJA INWESTYCJI:
S)(Upek SYStemOWy 6OX4omm 127cm + 4—M x 250cm 4+ 130 + 68 = 12,45m Dz. nr 733732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie

INWESTOR: Urzad Gminy Pacanéw

28-133 Pacandw ul. Radziwittowka 2.

TRESC RYSUNKU:
PROJEKT OGRODZEN - detale/rys. uzupetniajacy

BRANZA:
ARCHITEKTURA

ARCH. PIOTR LtABOWICZ NR UAN [-8340/A-85/86

Gt. PROJEKTANT: DATA:
ARCH. ANNA KWASNIEWICZ NR UPR. 470/91 10.2007
OPRACOWAL.; SKALA:
ARCH. KATARZYNA JAKUBCZAK _
ARCH. JAROSEAW BYSIEK 1:20
SPRAWDZIL: NR RYS.

4

WYKONANO W PROGRAMIE AutoCAD LT SN 342-50486698
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Mod. TO9 Roby

MOBILE STAIR CLIMBER

min. 970 ‘ N

B min.820
o
Te}
(o)
1390 700
GENERAL SIDE FRONT VIEW OF FRONT VIEW OF
VIEW HANDLEBAR DRIVE UNIT
TECHNICAL FEATURES
Rated Load Power supply voltage Range Weight Speed
Dat Cod.
130 [daN] cc 24 v ] 23 [FLOORS] | 47 [doN] 5 [m/min] 04302/06 8220702

We reserve the right to alter the specification without prior notification.

If the measures "min.970—min820—max.35" don’t fit the above table, TO8 can’t be used on stair.




PRODUCENT URZADZEN SPORTOWYCH Luki oraz poprEecEka wWyruanane sa z rury kallbrowane) @ 35 x 1,5, Zastrzal |usku

Qfmm'ﬂ wykonany jest z rury kallbrowane] @ 22 x 1,2. Zawiasy wykomywans sa 2 -
tel, (0-12) 273 06 31, 273 53 91, fax (012) 273 06 32 plaskownika 30 x 5 | profilu 40 x 40 x 2. Wszystkie elementy konstrukcyjne oprocz
Wharss. e pol.Com | ramy gidwne] sa cynkowane galwanicznie,

INSTRUKCJA OBSLUGI

BRAMKA DO PILKI RECZNEJ 3x 2 m.
1. Wykaz elementdw bramki do pilkd recne) 3 % 2 m:

3. Normy.

Bramka do pilkd reczne] 3 x 2 m spelnla wymaganda normy PN- EN 749 —
~Sprzet boiskowy — Bramki do pilkl recme] — Wymagania funkcjonalne |
bezpieczenstwa , metody badan z uwaglednieniem berpleczenstwa”,

4. Montaz bramkl do pilki recane) 3 x 2 m.

L Bramka stalowa:
Lp. ) Hazwa elementu llosc srtuk
; ﬁﬂﬁlﬂﬁ:ﬁhﬂfgﬂimﬂmmwdmi ; a) mmmmn?ﬂmmmunwmmmmwhmw
3| Zastrzal luku (lewy + prawy) 2 b) Do ramy gldwnej bramki (1) praykrecic haczyki mocujace siathe z sruba
; Podkladka plaska IE:N r : gmw wugu{z} (23) st
aska @ i
6 | Lacznik bramki 2 zastrzalem M10 x 35 Al c] Przymocowac za pomoca srub M6 x 50 (8) poprzeczke (7) do Iukdw
7_ | Poprzeczka 1 bramkd (2)
8 | Sruba mocujaca poprzaczike M6 x S50 2 d) Przykrecic zastrzal luku (3) do ramy giéwne] za pomoca nakretek
2 2 ok 2 ) WWHW‘H] by montazowej M12 (12) lukd bramkl do
10 | Nakretka motylkowa ME mocujaca poprzeczke 2 B I3 pomoca sru
11| Talerzyk montazowy do przykrecania luku 2 talerzykow montazowych (11)
12 | Sruba montazowa (uku M12 2 .
:; mmﬂ-:ﬁsw‘:? i. a) Zamontowac talerzykl montazowe (11) w podiozu bolska do pllki recene] w
16 | Uistwa mocujaca mwias doiny 7% b) gzstmle:-!_uﬁ m. =
17_| Sruba imbusowa M8 x 15 (laczaca zawias Z listwa) 16" popraeczid rammy giowned (1) przykrecic haczykd mocujace siatke
T - emocifacy 1 . o 5 Z sruba M6 (18) za pomoca nakretek specialmych (20) — 9 sruk
19 wg:mmm”' Emm“"“fm =5 = ) Przykrecic zawiasy gérne (13) z haczykami (19) po 2 sztukl na 1 zawias
20 T hakretia % bramkd 2 podkladia o . do listew mocujacych (15) za pomoca srub imbusowych M8 x 15 (17)
21| Sruba mocujaca Iuk do zawlasu M8 X 55 3 d) Do shpkdw ramy gldwne] bramid (1) praykrecic haczyld mocujace siatie 2
5 = zawiasuy B : 9 mmuﬂ]ﬂmﬁlh:ﬁmﬂd?ﬁ;[?ﬂiwm?ﬂu?
Przykredic zawiasy haczykami po 1 sttuce na 1 zawlas
23 _| Zaslepka kwadratowa 80 x 80 . . &mmmmus]:awm M8 x 15 (17)
ramy gléwnej prrvkredc Za pomoca srub M8 x 55 (21) oraz
* - dotyczy tylko bramki aluminiowey. % mnmummmmx:ﬁum} e
Proymocowac za pomoca srub M6 x 50 (B) poprzeczies (7) do lukdw
2.Informacie ogdine. bramki (2) 7

Rama gldwna bramkd wykonana jest w wersji stalowe] 7 profilu stalowego 80 »
80 x 2 mm , natomiast w wersjl aluminiowe] z anodowanego ksztaltownika
wyciskanego 80 x 80 x 2 mm , gatunek PAIS1 wg. Normy PN-84/H-936609,

h) Przykredc zastrzal luku (3) do ramy gléwne] za pomoca nakretek
mobylkowych M10 (4) | lacmnika brambd z zastrzalem (B)

I} Przymocowac za pomoca sruby montazowe| M12 (12) lukl bramkl do
talerzykdw montazowych (11)



5. Skladanie bramkd LWAGAI

= Bramka jest przeznaczona wylacznie do w pilke reczna
a) Odkredc sruby montazowe lukdw (12) lnlenmhv:ummnduinnmm.'w 2
b) Popuscic nakretice motylkowa {f}immm huew (3) = Przed rozpoczeciem uzytkowania bramkd nalezy sprawdzic
c) Odkrecic popreeczke (7) od lukiw (12) wszystkie mocowania poszczegbinych elementdw.
d) Zozyc luki (12) w kierunku ramy gldwne] bramkl (1) — bramka jest gotowa = Nie nalezy wspinac sie konstrukcje | siathe.
do transportis. = Zabronione jest uzywanie bramki bez zamocowania jej do
podioza
1000{800)

i | | L=

1 |
|4 I|
v |

| -

| -

L =

I, 3 | o




PRODUCENT URZADZEN SPORTOWYCH

Farma Produkeyjno - Handiowa PESMENPOL

245 Troemesnia 53

tel. (0-12) 273 06 31, 373 53 91. fax (012) 273 06 22
werw. peg manpol.com. pl

INSTRUKCJA OBSLUGI

BRAMKA DO PILKI NOZNEJ HALOWE] 5x 2 m.
1.Wykaz slementow bramki do pilkd nomea) 5 x 2 m:

| Lp. Nazwa elementu
l Rama gléwna bramki [profil stalowy lub aluminiowy)

Luk (lemary + prawy)

Zastrzal luku (lewy + prawy)

MNakretia maotylkowa M10 mooujaca zastrzal

Podkladka plaska @ 10

Lacenik bramkl z zastrzalem M10 x 35

Poprzeczka

Sruba mocujaca poprzeczie M6 x 50

Podkladka plaska a 6

Nakretka motylkowa M6 mocujaca popraeczke

Talerzyk montazowy do przykrecania luku

Sruba montazowa luku M12

Zaviias gomy (lewy + prawy]

Zawias doiny (lewy + prawy)

Listwa mocujeca zawlas gomy

Listwa moculaca zzwias doiny

Sruba imbus MB x 15 (laczaca zawias 2 listwa)

Hacayk mocujacy slatke bo brambkd 2 sruba MG

EEEGEEEEEEEﬂmﬂm|H-u~u

Hacryk motujacy slatke bo bramki z podkladia o 8

MNakretka speciaina do hacryka

L
—

Sruba mocujaca luk do zawlasu M8 x 55

~

Nakretka M8

-h-lm-bq%wlﬁﬂ%'ﬁHmeluuuﬁauwung

[

Zaslepka lowadratowa 80 x 80

* - dotyrzy tylko bramid aluminiowe].
LInformacie ogdine.
Rama gidwna bramki wykonana jest w wersjl stalowe] z profila stalowego 50 x

80 x 2 | natomiast w wersjl aluminiowe| 2 kszialtownika wydskanego B0 x B0 x 2
MM , gatunek PAIB1 wg. Normy PN-B4/H-93669. Lukl oraz popraeczka wykonane

53 z rury kalibrowanej @ 35 x 1,5. Zastrzal luku wykonywany jest z rury
kalibrowane] o 22 x 1,2. Zawiasy wykonywane sa z plaskownika 30 x 5 1 profilu
it s e

3, Normy,

Bramka do pilki naznej 5 x 2 m spelnia wymagania nommy EN 748 - Spraet
bolskowy — Bramki do pilkl naane] — Wymagania funkcionaine | bezpleczenstwa ,
metndy badan z uwzglednieniem bezpiaczenstwa®,

4, Montaz bramkl do plikl nozne) 5 x 2 m.
1. Bramka stalowa:

a) Zamontowac talerzykl montazowe (11) w podiozu boiska da pitkl noznej w
rozstawie 5,08 m.

b) Do ramy gléwne] bramkd (1) przykredc haczykl siatke z sruba
M& (18] , a nastepnie proykredc |uki (2) za pomoca srub M8 x 55 (21)
oraz ralozyc zaslepke kwadratowa 80 x B0 (23)

c) mﬁmmhm za pomoca srub Mé x 50 (8) poprzeczke (7) do lukdw

m

d) Przykrecic zastrzal luku (3) do rmy gldwne] za pomoca nakretek
motylkowych M10 (4)

e] Przymocowac za pomoca sruby montazowe) M12 (12) luki bramki do
lerzykiw montazowych (11)

11, Bramka aluminkowsa:

a) Zamontowac talerzyki montazowe (11) w podiozu bolska do pilki nozne] w
rozstawle 5,08 m.

b) Do poprzecskd ramy glidwnej bramki (1) preykredc haczyki mocujace siatke
z sruba M6 (18) za pomoca nakretek specialnych (20) - 19 srtuk

c) Preykredic zawlasy gdme (13) z haczykami (19) po 2 sztukl na 1 zawias
da listew mocujacych (15) za pomoca srub Imbusowych M8 ¥ 15 (17)

d} Do slupkow ramy ghéwne] brambd (1) praykredc haczyki mocujace siatke z
sruba Mb (18) za pomoca nakretek specialmych (20) - po 7 sztuk

2) Proykrecic zawiasy doine (14) z hacoykami (19) po 1 sztuce na 1 zawias
do listew mocujacych (16) za pomoca srub iImbusowych M8 x 15 (17)

f) Do ramy gldwne) praykredc luki (2) za pormoca srub M8 x 55 (21) oraz
zalozyc zaslepke kwadratowa 80 x 80 (23)

g) Prrwng;al:zapmmm ME x 50 (B) poprzeczke (7) do lukdw

h) Przykrecic zastrzal luku (3) do ramy glowne] za pomoca nakretek
maobylkowych M10 (4) | lacenika brambkd z zastrzalem (B)



I} Proymocowac za pomoca sruby montazowe] M12 (12) lukl bramikd do
talerzykow montazowych (11)

5. Skiadanie bramki

a) Odkrecc sruby montazowe (ukow (12)

b) Poluzowac nakretke motylkowa (4) | Zozyc zastrzal luku (3)

c) Odkredc poprzecoke (7) od lukow (12)

dy Zlozyc lukd (12) w kierunku ramy gléwne] bramkd (1) — bramka jest gotowa
do transportu.

UWAGA!

Bramka jest przexnaczona wylacznle do gry w pilke nozna | nie
moze byc uzywana do innych caléw
Przed rozpoczeciem uzytkowanla bramki nalexy sprawdzic
wsrystkie mocowania poszezegdinych aelementdw
Nie nalery wspinac sie konstrukcje i siathe.
wmmmhhmﬁih:nmh}qdo

oza




PFHODUCENT URLZADZEN SPORTOWYLH
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INSTRUKCJA OBSLUGI

SLUPKI DO SIATKOWKI UNIWERSALNE
Z PLYNNA REGULACIA WYSOKOSCI SIATKI

1. Wykar slementdw siupldw do siaticwid:

Marwa elemmentu

Slupek L=2910 mm {stalowy lub aluminiowy)

Tulsla montarows slupka

Naciag rewnetrzny linkd siatkd

Listwa z hakami diuga

Listwa z hakdem kndtka

Maldefia & miara wysokosd siathl

"Jmuh—uung

B = WL# Y uPHIFHE

Zaslepka kwadratowa 50 x 80,

* - dobycry tylko shupkdw salowych.
Slupki stalowe oynkowane ogniowo 100 um wg DIN 50976

2. Informacie ogoine.
Slupki do siatkowki wykonane sa
= wwersi stalowe] z profila stalowego B0 x B0 x 7,
= w wersfi aluminiowe] 7 ksialtownika wydskanego aluminiowega, wg. Normy P-

Skipki Umieszczane sa w tulejach, ktibre 58 odpowiednio dopasowane do ksaltdw |
wnhrmmMH

mberpiecmone antykomzyjnie.

Shupkd slatiadwid posiadaja plynna regulacie wysokosa slatid , wiet moga e
Wﬂmmdﬂmﬁw{tﬁmm,mﬂ inton).

3. Neormmy.

Slupkd do siathkdwki speiniaja wymagania normy PN- EN 1271 - Spraet boiskowy —
Spreet do siatkdwld — Wymagania funkcionaing | berplecenstvwa , metody badan®, oaz
WMNWWWHWWMM
Pokski Zwiazek Pild Siatkowe)

4. Montaz shupkiw do siatidwd,
a) Preed urychem sluplow nalery rwale csadric tuieje montazowe (2) w podiozu
boiska do slathdwii,

b) Do rowks prowadzacego plerwszego stupka (1) nalery wprowadric nacag
zewnatrzny bnki siatid (3) oraz jadna listwe 7 hakiem kdtia (6],

c) Do mowka prowadzacego drugiego
[5) oraz jedna listwes 7 hakdem ketia (6],

slupka nalery wprowadzic listwe 2 hakami diuga

@) W [EN SPOSO0 Priyyotowane SUPK NAETY WSUNGC 00 TS MONTIOWYCT TR . 3y
tholny koniec stupka opar sie o dno tulel. Po ustawieniu supidw nalesy naldelc
mikary wysokoscl Iinki slatk (7)

a)  Ustawic naciag (3) oraz listwe diuga (5) tak , aby rozciagnista misdzy nimi linka
naciagowa siatkl znajdowala sie na zadane] wysokoscl,

f)  Maciagnac linke siatki za pomoca kucza [4).

5. Oslony slupkdw do satidwki
Oslony slupledw do siatidwki stenowla dodatkowe wyposazenie slupkdw. Zaklada sie je
na slupki po wykonaniu warystkich coynnosc rawartych w punkcie

=F. — LWAGA!

o

Slupki do siathkdwii sa
przexnacrone wylacrnie do gry
w siatiodwie (ew. tenisa lub
slatkl) | nie e bye

moga
ey LYW

Przed rozpocreciem
uzythowania slupkdw nalezy
sprawdzic werysthie

O O i B i i

[-—-w——:—wq'-u—

Rys. L. Widok slupldw




FRODUCENT URZADZIEN SPORTUWYTLH 4. Montaz slupkow 00 tea5a ZIEMNego,
Firma Produimygng - Handiowa PESMENPOL
13-475 Trremesnia 53

a) Praed uzyciem siupkdw do tenisa ziemnego nalery trwale osadzic tuleje

SRR R STRED K S (W) SO RS montazowe (2) w podiazu boiska do siatikdwid,
b} mﬁagwm{l}mmmmmv
c} Do rowka prowadzacego obydwu slupkdw nalezy wprowadzic po 4 sztukl
INSTRUKCIA OBSLUGI srub M6 x 15 mmdmd:gr;t (7 wraz 7 podidadiami plaskiml @ 6 {9) |
SLUPKI DO TENISA ZIEMNEGO ALUMINIOWE 5 ﬁﬂﬁmmu;ﬁm%ﬁiﬁim e

obydwu slupkiw przykrecic za pomoc sru x152

1. Wykaz elemenidw slupkiw do tentsa demnego: stozkowym (11) lancuszek zaslepk slupka (10)

£) W ten sposob prrygotowane slupki nalezy wsunac do tulel montazowych

Lp. MNazwa slementu losc sztuk tak . aby doiny konbec slupka opar sie o dno tulel,

1 | Slupek aluminiowy L=1480 mm 2 f) Rozdagnac linke nacagowa siatkl pomiedzy nadagiem (3) | hakdem
2 | Tulefa montazowa slupka 2 wewnetrznym slupka (5).

3 | Naciag wewnstrzny linki siatid 1 g) Nadagnac linke siatkl za pomoca ducza (4).

4 | Klucz do nadiagania finki i UWAGA

5 | Hak wewnetrzny slupka 1 = Slupki do tenisa riemnego sa przeznaczone wylacznie do gry w
6 | Pret moculacy siatke 7 tenisa ziemnego | nie moga byc uzrywane do innych celow
7 | Sruba M6 x 15 z oczkaml mocujace pret 3] mmw“” “w,mmm
8 | Nakretka specjalnag M6 8 Nie nalery wspinac sie na siathe.

9 | Podkladka plaska p 6 10 Co 3 miesiace nalezy dokonac przegladu elementdw restawu,
10 | Zaslepka slupka 2 lancuszkiem 2

11_| Sruba M6 x 15 2 Ibem stozkowym 2 Gt

12| Nakrebia M6 2 i

R

2.Informacie ogdine. | >

Slupkd do tenisa Zemnego wykonane sa z ksrtalktownika aluminiowego .
wyciskanego A3739 , gatunek PA3B1 wg. Normy PN-B4/H-93669, /"

Stalowe tuleje slupkdw sa odpowlednio dopasowane do ksztaltdw | wymiardw
slupka. Tuleje sa zaberpleczone farba antykorozyjna.
3. Normmy. s

Siupkl do tenisa Ziemnego spelniaja wymagania normy PN - BN 1510 - Sprzet

boiskowy — Sprzet do tenisa — Wymagania funkcjonalne | bezpieczenstwa , metndy ;
badan™. 1




Firma Produkoying - Handiows PESMENPOL
32425 Trremesnia 53
tel, (0-13) 273 0& 31, 273 53 91 fax (012) 273 06 32

wearer, paramanpal com. pl

INSTRUKCJA OBSLUGI
ZESTAW DO KOSZYKOWKI NA BOISKO TYP 105 x 180,

1.Wykaz elementiw zestawu do kosoykowkd na bolsko typ 105 x 180:

Lp. Narwa slemanty llose satiik
1 Tablica epoksydowa laminowana 105 x 180 z rama 1
ocynkowana
2 | Obrecr do kosoykdwlkd ooynkowana 1
3 | Slatka do obreczy lancuchowa 1
4 | Slup — profil stalowy 100 x 100 x 5 , H=3850 mm 2
5 | Slup — profil stalowy 100 x 100 x 5, H=3350 mm *
6 | Ramie wysiegnika z wspomikiem 2
7 | Kratownica usztywniaiacs i
8 | Tulels montazowa i
9 | Blokada slupa »
10 | Pokretio blokady slupa F i
11 |Sruba Mi2 x 120 mocujaca blokade slupa =
12 | Nakretka M12 4*
13 | Sruba M12 x 50 mocujaca ramie wysiegu do slupa 4
14 | Nakretka M12 4
15 | Sruba M10 x B0 mooujaca wysieg do tablicy 4
16 | Sruba M10 x 70 mocuiaca cbrecs 4
17 | Nakretka M10 12
18 | Podkladka plaska o 10 6
19 | Sruba M10 x 50 mocujaca kratownice 2 wysiagiem 4
20 | Podkladka sprezysta @ 10 4

* - gotycry restawu osadzanego w tulel.

2. Informacie ogdine,

Wszystiie elementy konstrukc)l sa cynkowane ogniowo 100 um wg DIN S0976.
Stupy oraz ramie wysiegu wykonane sa z profila stalowego 100 x 100 % 5.
Kratownica usztywniajaca oraz rama tablicy epoksydowe] wykonane sa 2 profila
stalowego 30 x 30 x 1,5,

3. Normy.

Zestaw do koszykiowki na boisko typ 105 x 180 speinia wymagania nomy PN-
EN 1270 - Sprzet bolskowy ~ Sprzet do koszykowki = Wymiagania funkcionalne i
bezpleczenstwa , metody badan®,

4. Montaz zestawu do koszykowsi na boisko typ 105 x 180

a) Preed uzydem zestawu do koszykowkl nalezy osadzic w podiozu boiska do
lmnwdwﬁsh.w[‘l} lub tuleje (8) w przypadku zestawu osadzanego W

b) mmmwﬂmhzmmﬂ{sjmmmnmm
M10 x 80 (15) tablice (1). Do tablicy nalezy przykrecic za pomoca srub
M10 x 70 (16) obrecz (2) z zalozona slatka lancuchowa (3.

c) Do ramion wysiegnikow (6) przykrecic kratownice usrtywniajaca (7) za
pomoca srub M10 x 90 (19).

d) W prrypadiu sestawu osadzanago w el @ do slupdw (5) zamontowac
blokady (9) za pomoca srub M12 x 120 (11) , nastepnie wsunac slupy (5)
do tule] montazowych tak , aby dolny konce slupdw oparty sie o dno tule].
Z3 pomoca pokretia blokady (10) zablokowac slupy w tulejach
montazowych.

g) Nasunac przygotowana tablice z mmionami | kratownica (b,c) na
slupy na zadana | zablokowac ramiona iktiw za pomoca
srub M12 x 50 (13) | skontrowac nakretkami M12 (14),

UWAGA!
- Zestaw do koszykdéwki na boisko jest przeznaczony
wylacznie do gry w koszykdwke i nie moga byc uzywany

do innych celdw
- Przed rozpoczeciem uzytkowania zestawu nalezy

Nie nalezy wspinac sie na konstrukcje.



© PESMENPOL Trzemesnia. Wszystkie prawa zastrzezone. Kopiowanie inacze] jak tylko w calosci zabronicne.

1. Czesc stala konstrukcji (opcja)

2. Czesc konstrukcji skladana na sciane
3. Odciag linowy

4. Wspornik mocujacy line

5. Tablica z obrecza

6. Przekatna przesuwna

pilkochwyt |/

UWAGA:

Czesc stala wykonuje sie gdy wystepuje

przeszkoda uniemozliwiajaca skladanie
- calej konstrukcji (np. pilkochwyt).

A Il Konstrukcje skladane z odciagami
linowymi wykonuje sie do dlugosci 5,50 m.
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czgst konstrukeji skiadana na bok

PIESIMENPOLL Konstrukcja uchylna do koszykowki

32 425 Trzemesnia 53 . A )
telffax. (0-12) 273 53 91,273 06 31 7 OQO_m.@ ami __DO<<<3_

www.pesmenpol.com.pl




@ PESMENPCL Trzemeanio. Wszystkle prava zastrzazone. Kaplowonis Inacze] jok iylke w catadd zabronions.

. Element konstrukcji przekrycia hali

. Belka koszykéwki podwieszanej

. Rama pionowa konstrukcji

Rama ukosna konstrukgji

Mechanizm regulacji wysokosci tablicy (opcja)
Silnik elektryczny

. Kélko obrotowe

. Tablica 1050x1800 szklo akrylowe

. Linka stalowa

10. Obrecz uchylna z sil. gazowymi

© ©® N TN LN P

3050

Zasilanie silnikow koszykowki
Zaplanowac skrzynke sterownicza w miejscu z ktorego widac obydwie konstrukcje. Zasilic skrzynke
napieciem 220 V (jedna faza). Ze skrzynki doprowadzic do kazdego silnika przewdd YDY 4 x 1,5mm2.

Parametry silnika: napiecie 220V (jedna faza), moc 410 W

PIEShEhPEIL Konstrukcja podwieszana do koszykowki

32 425 Trzemesnia 53 . . h
wfax. (042) 273 53 91, el 090 252075 | WidoK z boKu - wersja skladana w przod

www.pesmenpol.com.pl




(©) PESMENPOL Trzamadnia. Wezystkia prawa zastrzezsna. Kopiweria inacze jak tylke w eatatei zabrariond.

R =5 ﬂ,@/ﬂ

S050

Konstrukcja po zlozeniu

. Pas dolny dzwigara

. Belka koszykowki podwieszanej

. Rama pionowa konstrukgcji

. Rama ukosna konstrukgji

. Mechanizm regulacji wysokosci tablicy (opcja)
. Silnik elektryczny

. Kélko obrotowe

. Tablica 1050x1800 szklo akrylowe
. Linka stalowa

10. Rama tablicy

11. Obrecz uchylna z sil. gazowymi

© 00 N O O~ w N P

Zasilanie silnikow koszykowki

faza), moc 410 W

Zaplanowac skrzynke sterownicza w miejscu z ktérego widac obydwie konstrukcje.
Zasilic skrzynke napieciem 220 V (jedna faza). Ze skrzynki doprowadzic do
kazdego silnika przewod YDY 4 x 1,5mm2. Parametry silnika: napiecie 220V (jedna

PESMIERNPOL

32 425 Trzemesnia 53
tel/fax. (0-12) 273 53 91, 273 06 31
www.pesmenpol.com.pl

Konstrukcja podwieszana do koszykowki
Widok z boku - wersja skladana w tyl
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INSTRUKCJA OBStUGI

Do ustawienia minut korzystamy z przycisku 1 (gdy chcemy
zmieni¢ minute na ,+") oraz przycisku 3 (gdy chcemy ja zmieni¢ na ,-").
Kiedy juz ustawiony zostanie zadany czas gry, nalezy ustawié¢ jak w/w
czas ma by¢ liczony. Istnieja dwie mozliwosci:

- licz w gore od zera do ustawionego czasu gry - przycisk 2 (wtedy
na tablicy pojawi sie znak jak ponizej),

Zegary ,24 sekund”
CZAS - CZAS GRY |STAN SETOW wygaszone

= /
. g —
IREAE

- licz w dét od ustawionego czasu do zera - przycisk 4 (wtedy na
tablicy pojawi sie znak jak ponizej).

Zegary ,24 sekund”
[sTansETOW | czas-czas Gry |sTansETow|| wygaszone

POLOWA /
SET
GOSCIE GOSPODARZE

Opcjonalnie mozna teraz ustawié sygnat dzwiekowy (przyciskajac
przyciski 2 i 3 jednoczesnie). Wtedy w polu SET wyswietlane bedq cyfry
1,2 lub 3) oznaczajace:

1 - sygnat dzwiekowy na koniec pomiaru czasu,
2 - J-W. lecz dodatkowo na STOP czasu gry,

3 - j.w. lecz dodatkowo na START i STOP czasu gry.

10

INSTRUKCJA OBStUGL

Zegary ,24 sekund” wygaszone

POLOWA
SET
GOSCIE GOSPODARZE -

Pole ustawienia sygnatu dzwiekowego

Nastepnie poprzez wcishiecie przycisku 2, automatycznie wejdziemy do
trybu z pomiarem czasu gry (opisanym szerzej w punkcie 6.3).

Ustawiony przez nas czas, bedzie obowigzywat do momentu skasowania
wskazah w trybie z pomiarem czasu gry (przycisk 3 oraz przycisk 4
wcidniete jednoczesdnie przez 5 sekund) lub po odtaczeniu i ponownym
wiaczeniu zasilania. Po tych czynnosciach tablica przywréci fabrycznie

ustawione wartosci (czyli 10 minut).

1



INSTRUKCJA OBStUGI

6. Tryby pracy tablicy.

Tablica moze pracowaé w jednym z 4 trybow:

tryb zegara,

tryb bez pomiaru czasu gry (np. siatkéwka),

tryb z pomiarem czasu gry (np. koszykéwka),

tryb - gra w tenisa.

6.1. Tryb zegara.

W trybie zegara na tablicy wyswietlana jest tylko godzina (patrz
rysunek ponizej). Pozostate cyfry sq wygaszone. Jest to tryb, w ktorym
tablica pobiera najmniej energii poniewaz uzywa tylko czterech
wyswietlaczy. Tablice sportowq nalezy przetaczy¢é w ten tryb, gdy
przestajemy z niej korzysta¢ czyli np. po skoficzonym meczu.

Zegar

STANSETOW | CZAS-CZAS GAY | STAN SETOW|

Zegary ,24 sekund” wygaszone

Zegar jest automatycznie podswietlony po kasowaniu wskazah (przycisk 3
oraz przycisk 4 wcisniete jednoczesnie przez 5 sekund

12

INSTRUKCJA OBStUGI

5. Ustawianie czasu gry.

Czas gry to czas trwania kwarty w koszykéwce, tercji w hokeju,
potowy w pitce noznej itp.. W tablicach wynikéw, o ktérych mowa w
instrukcji czas ten jest ustawiony programowo i wynosi 10minut (czas
trwania kwarty w koszykéwce). Istnieje jednak mozliwo$é zmiany ustawien
czasu gry (dotyczy to tylko trybu z pomiarem czasu gry). Zalezy to od
granej gry (koszykdwka, pitka nozna, pitka reczna itp.) oraz moze to
wynikaé z indywidualnych potrzeb prowadzacego spotkanie (np. ustawienie
czasu gry w pitke nozna w zaleznosci od ilosci zespotow).

Ustawienie czasu gry jest dostepne po kasowaniu wskazan
(przycisk 3 oraz przycisk 4 wcisniete jednoczesnie przez 5 sekund - gdy
jestesmy w jednym z trybdw opisanych w punktach 6.2, 6.3 oraz 6.4 ) lub
po odtaczeniu i ponownym wiaczeniu zasilania. Na tablicy podswietlone jest
wtedy tylko pole zegara tak jak przed przystapieniem do ustawiania czasu
biezacego (opisanego w punkcie 4). Kiedy krotko przytrzymamy przycisk 6,
tablica umozliwi nam edycje czasu gry.

1 2

3

5 6
7

8 9

Uwaga!l Wartos¢ ustawianego czasu musi byé z zakresu

01:00...99:00 gdzie 99 sq to minuty.
9



INSTRUKCJA OBStUGIT

Zegar pracuje w systemie 24 godzinnym czyli godzina jest z
zakresu 0..23. 6dy podczas edycji pole godzin osiagnie warto$é¢ 23
wéwczas kolejny skok spowoduje przejscie do wartosci 00 itd. Podobna
zasada obowiqzuje przy edycji minut, gdzie po osiaghieciu wartosci 59
kolejny skok doprowadzi nas do wartosci 00.

Krétkie wcisniecie przyciskéw powoduje zmiane wartosci godzin i
minut o jeden, natomiast jesli przytrzymamy te przyciski to wartosci
beda wzrastaty badZz malaty automatycznie, proporcjonalnie do czasu
trzymania wcisnietego przycisku.

Zatwierdzenie ustawionego czasu odbywa sie przez wcishiecie

przycisku 6
1

3
6

5
N J 7
8 j 9

do momentu, az podéwietli sie cyfra w polu SET (jak na rysunku ponizej),
ktora po chwili zgasnie.
Zegary ,24
sekund”’

STAN SETOW CZAS - CZAS GRY | STAN SETUW | wygaszone

FAUL

GOSCIE

Pole zatwierdzajace ustawiong godzing

INSTRUKCJA OBStUGI

6.2. Tryb bez pomiaru czasu gry.

Z tego trybu korzystamy gdy chcemy graé w siatkéwke poniewaz
nie ma w fym frybie odliczania czasu gry. Uruchamiamy go po kasowaniu
wskazah (przycisk 3 oraz przycisk 4 wcisniete jednoczesnie przez 5
sekund - gdy jestesmy w jednym z trybow opisanych w punktach 6.2, 6.3
oraz 6.4 ) lub po odtaczeniu i ponownym wiaczeniu zasilania. Nastepuje
to po wcidnieciu przycisku 1.

FAUL
POLOWA
SET
GOSCIE GOSPODARZE

Obstuga tablicy przy pomocy pilota w trybie bez pomiaru czasu:

a) Ustawianie wynikéw:
- ,Goscie" - zmiana ,+" - przycisk 1; zmiana .-" - przycisk 3,
- .Gospodarze” - zmiana ,.+" - przycisk 2; zmiana .-" przycisk 4.

13

Zegary ,24 sekund” wygaszone
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b) Zmiana stanu setéw:

- .Goscie" - jednoczesnie przyciski 1 i 3(mozna tylko .+"),

- .Gospodarze" - jednoczesnie przyciski 2 i 4(mozna tylko ,+") .

¢) Zmiana numeru granego seta (tylko .+") - jednoczesnie przyciski 1 i 4,
d) Uruchomienie sygnatu dzwiekowego - jednoczesnie przyciski 2 i 3.

Krétkotrwate wcisniecie przyciskéw powoduje zmiane wartosci o jeden (w
gore .+" lub w dét .-"). Gdy jednak chcemy zmieni¢ o wieksza wartosé
wtedy wystarczy przytrzymaé przycisk badZz przyciski do momentu
pojawienia sie na tablicy zadanej wielkosci.

Wskazanie czasu rzeczywistego

Wskazanie ilosci setéw dla GOSCI

Wskazanie ilosci setow dla
GOSPODARZY

Wskazanie wyniku
(liczba zdobytych
punktow) dla
gospodarz

OTAN SETOW CZAS - (;ZAS GRY |STAN SETOW

Wskazanie wyniku
(liczba zdobytych
punktéw) dla gosci

Zegary ,24 sekund” wygaszone

Wskazanie aktualnie
granego seta

14
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Gdy juz podswietlone jest pole zegara, mozemy przystapi¢ do jego
ustawienia. Kiedy krétko przytrzymamy przycisk 5, tablica umozliwi ham
edycje biezacego czasu.

Bl we—

Do ustawienia godziny korzystamy z przycisku 1 (gdy chcemy
zmieni¢ godzine na ,.+") oraz przycisku 3 (gdy chcemy ja zmienié na ,-").
Do ustawienia minut korzystamy z przycisku 2 (gdy chcemy zmienié
minuty na ,+") oraz przycisku 4 (gdy chcemy je zmieni¢ na ,-").

® ¢

A [
B e
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Tablica podéwietla wtedy nastepujace pola (patrz rysunek ponizej).

Wskazanie liczby fauli
dla gospodarzy

Wskazanie liczby fauli Czas trwania kwarty
dla gosci (ustawiony czas gry

STANSETOW | CZAS - GZAS GRY |STAN SETOW

Wskazanie wyniku
(liczba zdobytych
punktéw) dla gosci

Wskazanie granej kwarty

(czesci meczu, polowy) Wskazanie wyniku (liczba zdobytych

punktéw) dla gospodarzy
Obstuga tablicy przy pomocy pilota w trybie z pomiarem czasu:

a) Ustawianie wynikow:

- .Goscie" - zmiana ,+" - przycisk 1; zmiana -" - przycisk 3,

- .6ospodarze" - zmiana ,+" - przycisk 2; zmiana .- przycisk 4.

b) Zmiana stanu fauli:- ,Goscie” - jednoczesnie przyciski 1 i 3( tylko .+"),
- .Gospodarze" - jednoczesnie przyciski 2 i 4( tylko .,+") .

c) Zmiana numeru granej kwarty, potowy itp. (mozna tylko .+")
jednoczesnie przyciski 1 i 4,

d) Uruchomienie sygnatu dzwiekowego - jednoczesnie przyciski 2 i 3.

16
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Aby wilaczy¢ tablice sportowa po raz pierwszy nalezy wiozyé
wtyczke do sieci. Po wiaczeniu zasilania, tablica wykonuje test
wyswietlaczy polegajacy na zapaleniu sie wszystkich pdl (cyfr)
jednoczesnie przez kilka sekund. Nastepnie przechodzi do trybu zegara.
Zaleca sie podiaczenie tablicy do zrédfa zasilania (napiecia) na state, tak
aby podczas jej nie uzywania wyswietlany byt czas biezacy (zapewni to
dtuzszq zywotnos¢ tablicy).

3. Sterowanie tablicq.

Sterowanie tablicq sportowa odbywa sie za pomocq pilota, ktory do
komunikacji uzywa fal radiowych. Oznacza to, Zze nie musi on by¢
skierowany w strone tablicy, aby wydane przez niego polecenie zostato
odebrane przez tablice. Czuto$¢ przyciskéw pilota jest tak dobrana, ze
aby wysytany sygnat zostat odebrany przez tablice (hp. chcemy wybraé
dyscypling, czy dodal punkt) przyciski trzeba przytrzymaé przez
minimum 1 sekunde. Pilot zasilany jest przez bateriq .9V typ:6F 22" i
zostat przedstawiony ponize;.

UWAGA! W celu unikniecia probleméw zwiqzanych z
wytadowaniem sie baterii, nalezy na biezqco sprawdzaé jej stan.
Mozina to zrobi¢, poprzez uzycie pilota w miejscu najbardziej
oddalonym od tablicy. Zaleca sie rowniez, szczegédlnie w czasie
zawodow, posiadanie dodatkowej baterii.

5
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4. Ustawianie czasu rzeczywistego.

Tablica poza wizualizacja danych zwigzanych z gra, informuje
uzytkownika réwniez o biezacym czasie (spetnia role zegara). Chcac
ustawi¢ aktualna godzine, tablica musi by¢ podiaczona do zasilania i
podswietlone winno by¢ tylko pole zegara (jak na rysunku ponizej).

Pole zegara

STANSETONY | CZAS -CZA% GRY | STAN SETOW|
Il Zegary ,24 sekund” wygaszone

5 |
GOSCIE

Uwaga! Czas biezacy mozemy ustawié¢ zaraz po podtaczeniu tablicy do
Zrédta zasilania (tablica po tescie automatycznie podswietla pole zegara)
lub po jednoczesnym wcisnieciu na pilocie przyciskow 3 i 4 przez 5
sekund (gdy jestesmy w jednym z trybow opisanych w punktach 6.2, 6.3
oraz 6.4).

INSTRUKCJA OBStUGI

UWAGA! W przypadku btednego wprowadzenia wyniku istnieje
mozliwo$¢ szybkiej korekty (jeden przycisk zwieksza a drugi zmniejsza
wartosci). Natomiast w przypadku btedu przy wprowadzaniu seta lub
stanu setdéw nalezy wciskajac dany przycisk (przyciski) zwiekszaé
wartoéé, az dojdzie do zadanej wartosci.

Wyjscie z trybu nastepuje wcisdniecie przycisku 3 oraz przycisk
4 jednoczesnie przez 5 sekund. Tablica przejdzie wtedy do trybu
Zegara.

6.3. Tryb z pomiarem czasu gry.

Z tego trybu korzystamy gdy chcemy graé w koszykowke oraz
inne dyscypliny, w ktérych mierzy sie czas gry. Uruchamiamy go po
kasowaniu wskazah (przycisk 3 oraz przycisk 4 wcisniete jednoczesnie
przez 5 sekund - gdy jestesmy w jednym z trybdw opisanych w punktach
6.2, 6.3 oraz 6.4 ) lub po odtaczeniu i ponownym wigczeniu zasilania.

Nastepuje to po wcisnieciu przycisku 2.

15
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UWAGA! Zegary .24 sekund” w tym trybie wykorzystywane
sa do wskazania stanu gemow.

Wyjscie z trybu nastepuje wcisniecie przycisku 3
oraz przycisk 4 jednoczednie przez 5 sekund. Tablica
przejdzie wtedy do trybu zegara.

7. Informacje dodatkowe.

W razie jakichkolwiek niejasnosci zwiaqzanych z
obstuga tablicy wynikéw prosimy o kontakt ze serwisem
naszej firmy (telefony zostaty podane na oktadce instrukcji).

Jezeli podczas sterowania tablica okaze sie, ze
tablica nie odpowiada ha sygnaty wysytane przez pilota badz
nie zawsze na nie reaguje (przerywa) - nalezy sprawdzi¢
(wymieni¢) baterie w pilocie. Jesli mimo wymiany baterii
tablica nie reaguje, prosimy o zgtoszenie awarii do naszej
firmy.

Jezeli po zataczeniu zasilania na tablicy nie pali sie
Zzadne z pol - nalezy sprawdzi¢ (wymieni¢) bezpiecznik
znajdujacy sie z tylu tablicy. Jesli mimo wymiany
bezpiecznika tablica nie wigcza sie, prosimy o zgtoszenie
awarii do naszej firmy.

18
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Spis tresci.
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e) Kontrola czasu gry:

1. Informacje wstepne. - start - przycisk 5,

Tablica powinna by¢ zamocowana w takim miejscu, w ktdrym - stop - przycisk 6.
promienie stoneczne hie padaja bezposrednio na przedniq $ciane tablicy.
Najlepszy efekt osiagniemy w pomieszczeniu lekko przyciemnionym.

2
Tablica nie powinna byé poddawana zadnym niepotrzebnym wibracjom ani 5
umieszczana w miejscu o wysokiej temperaturze otoczenia, duzym
stezeniu wilgoci lub kurzu. 5 > o
& 7
8 ) | 9
. e
Opis wskazah
Wskazanie czasu
rzeczywistego oraz
ustawia'nego czasugry w Wskazanie stanu setow
Wskazanie stanu setow (w koszykowce lub pitce noznej (w siatkowce) lub suma
siatkéwce) lub suma fauli fauli (w koszykowce) dla f) Kontrola czasu .24 sekund” (tylko koszykéwka)

(w koszykowcee) dla gosci gospodarzy

- nowe (reset) .24 sekundy" - przycisk 7,
- start .24 sekundy” - przycisk 8,

STANSETOW | CZAS-CZAS GRY |STAN SETOW - stop 24 .sekundy"” - przycisk 9.
1

4
Wskazanie wyniku Wskazanie e
(liczba zdobyt{/ch (Ilcz:;’)a Z()j?:l?yw(:h S
) 1 punktéw) dla
punktéw) dla gosci GOSPODARZE gospodarzy
5
7
' 9

Wskazanie aktualnie granego L
seta (w siatkowce), potowy (W
pitce noznej) lub kwarty (w
koszykdéwce)

Zegary ,24 sekund” do gry w
koszykdéwke

UWAGA! Zegary ,24 sekund” mozna uruchomi¢ dopiero po wtaczeniu
4 czasu gry. 17
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TABLIC WYNIKOW
SPORTOWYCH SERIT
JUNIOR oraz SZKOLNE

FAUL

PRODUCENT URZADZEN SPORTOWYCH
WYPOSAZENIE OBIEKTOW SPORTOWYCH

F.P.H "PESMENPOL" inz. Edward Niepsuj

Trzemesnia 53, PL-32-425 Trzemesnia brrad . N tkowani o ket obstuai P y
tel. 012 273 06 31, fax. 012 273 06 32 . rze . rozpoczeciem uzyt owcm!a pr‘oszg zapozna sie z ms.Tru cja o sugl. rosze pozos’rqwu’:
instrukcje do dalszego wykorzystania. W razie potrzeby skorzystania z ustug serwisowych prosze zapisaé

www. pesmenpol.com.pl numer seryjny oraz numer modelu.
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Przedmowa.

Niniejsza instrukcja obstugi zostata przygotowana w celu
zapoznania uzytkownika z obstuga i eksploatacjq tablic wynikéw
sportowych serii JUNIOR oraz SZKOLNE. Nalegamy na
doktfadne przeczytanie tej instrukcji i przestrzeganie jej
zalecen, ktdre pomoga w zapewnieniu bezproblemowej pracy z
tablica. sportowa. ChcielibySmy korzystajac z okazji,
podziekowal za wybranie naszego wyrobu oraz zapewnié¢ o
naszym nieustajacym zainteresowaniu panstwa opinig o naszych
produktach.

Notatki

INSTRUKCJA OBstUGI

19



Schemat ideowy zasilania silnikow koszykowki i tablicy wynikow
Rozdzielnia T1 YDY 3x1,56 mm2
T 7
_ _ _ _ YOY 3x1,5 mmZ2
| | YDY 3x1,5 mm?2 Skrzypka sterowania silnikbw kpszykowki
| 2 E h B e == N
| S S | |
= = |= St1 StZ
o ee e N pi |
' ~N N
_ ¢ e _ [ablica : £
L ———— - WYNIKOW 3 X
N S N S
= I I = I
N o 7 el ]
(\ 5| g |
0 o
sterowanie  zdalne L] M1 | Ll M2 |
M_ 220V 410W | M_ 220V 410W |
| | | |
N\ gr—————
‘ g ] |
Pilot w _ N &y _ m_ N %y _
<~ T —— 4 =L_—_1—__
OMY 4x0,5 mm2
"24" — zegary 24-sekundowe (koszykéwka) OMY 4x0,5 mmZ

M1 (M2) — silnik koszykéwki podwieszanej nr 1 (nr 2)

St1 (St2) - sterownika silnika koszykéwki podwieszanej nr 1 (nr 2)

PESMENFOL

32 475 Trzemesnia 53
tel/fax. (D-12) 273 53 81, tel. 690 251075

Hala Sportowa
Koszykowka podwieszana 1 tablica wynikow
Zasilanie i schemat sterowania
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Tablica wynikow

Koszykéwka podwieszand nr 1

_
_
_
_
St1, St2 sterownik tablicy _ \_

I
OMY 4x0,5 mm2 L _ | 7!
e S
| |
_
| F |
X =
| s |2
2 g
_ N _y | &
| Zegar 24—sekundowy (koszykdwka) m _M N 5
S L
L - _ _ _| N% i) _,w & _ m
(@Y Q ©ny =
- NAE <
= N S
X X]e clg  1IF
— S SIS
|
|
|

oMY 4x0,5 mm?2

24 — — —

o | XIXI === 1

Koszyk6wka podwieszana nr 2

YDY 4x1,5 mm2 ]

L__ DY 4x1.5 mm2 |  pe——mm ] Rozdzielnia T1

WIDOWNIA

Legenda:

St1 — Sterownik tablicy A -—
||||||| Obwéd tablicy wynikdw

St2 — Sterownik tablicy B
M1 — Silnik tablicy A (220 V, 410W)

M2 — Siik tablicy B (220 V, 410W)

||||||||||||| Obwad silnikéw koszykdwki

PESHIENPOL

32 425 Trzemesnia 53
tel/fax. {0—12) 273 13 91, tel. 090 251075

Hala Widowiskowo — Sportowa

Koszykowka podw. i tablica wynikow
Schemat instalacji elektrycznef
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Schemat ideowy zasilania silnikow koszykowki i tablicy wynikow

Rozdzielnia T1 YDY 3x1,5 mm2
r——— — — — — — -
_ _ _ _ YOY 3x1,5 mmZ2
| | YDY 3x1,5 mm?2 Skrzynka sterowania silnikdw kpszykowk:
| VR | : B S T S 2 e N
> > >
R e IR | St st2 |
_ nllol 6 _ iy s el |
B N N
_ ¢ o _ [ablica g S
L ———— - WYNIKOW 3 X
N s o S
= I I = I
of T of T
RO RGO
YIKSY2¥2 (2 pary) L] | Ll |
_W_ M_ 220V 410W | M_ 220V 4100 |
Gniazdo telefoniczne GT4 o _ - |_ G_ - |_
< _ < _
. . m/_ _ //W_ |
Sterownik tablicy 3 N Mw B N % |
<~ 17— <~ 1 |
OMY 4x0,5 mm2
24" — zeqary 24-sekundowe (koszykbwka) OMY 4x0,5 mm2

M1 (M2) — silnik koszykowki podwieszanej nr 1 (nr 2)
St1 (St2) — sterownika silnika koszykéwki podwieszanej nr 1

(nr 2)

PESMENFOL

32 425 Trzemesnia 53
*m\\ax. ELE 2735391, 2730631

Hala Sportowa

Koszykowka podwieszana 1 tablica wynikow
Zasilanie i schemat sterowania




Schemat ideowy zasilania silnikow koszykowki i tablicy wynikow

Rozdzielnia T1 YDY 3x1,5 mm2

- — — — I

_ | | _ YOY 3x1,5 mmZ2

| | Skrzynka sterowania silnikdw kpszykowk:

| D@ R e =

22 _ _

| = = St St2

| D= D | . - T _ _

_ _ X N

| ® | E S

S I 5
N S o S
= I I = I
of T of T
S| S |
.m_ _ .m_ _
B _ B _
| M1 | S M2 |
o @)
1200V 4100 | £ 220V F10W |
L _ 2| _
= =
N R |
~_ ____ | =____ ]

M1 (M2) — silnik koszykéwki podwieszanej nr 1 (nr 2)
St1 (St2) - sterownika silnika koszykéwki podwieszanej nr 1 (nr 2)

PIESMIENP@|L Hala Sportowa

32 475 Tremesnia 53 Koszykowka podwieszana z nap. elektr.
tel/fox. (0-12) 275 53 81, el. 630 251075 /asilanie | schemat sterowania
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Elementy

1. Pas dolny dzwigara hali

2. Belka koszykowki podwieszanej

3. Rama pionowa konstrukciji

4. Kolko obrotowe

5. Tablica 1050x1800 szklo akrylowe =10mm
6. Linka stalowa

7. Oslona tablicy

8. Obrecz uchylna z sil. gazowymi

Specyfikacja techniczna

- Kat obrotu ram z tablicami - 900

- Naped - elektryczny silnikami SOMFY 220V50Hz
410W

Sterowanie za pomoca przyciskow sterowniczych.
Wielkosc tablicy - tablica profesjonalna o
wymiarach 1050x1800 m

wyposazona w oslony dolnej krawedzi tablicy z
gabki poliuretanowe;

Typ tablicy : P-1800x1050/ P-15.

Grubosc szkla akrylowego 15 mm

Rodzaj obreczy - uchylne z silownikami gazowymi
(wersja ligowa).

Masa 1 zestawu - od 250 do 350 kg
Dopuszczalne obciazenie obreczy - 2500 N.
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=
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=
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1060

PIESIMIENPOLL

32 425 Trzemesnia 53
tel/fax. (0-12) 273 53 91, tel. 090 251075

www.pesmenpol.com.pl

Widok tablicy z przodu

Konstrukcja podwieszana do koszykowki
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