






Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 12 # 16 # 20

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

3 1 wg rysunku # 12 1,40 8 24 33,6

2 wg rysunku # 16 1,90 6 18 34,2

3 wg rysunku # 16 2,80 12 36 100,8

4 wg rysunku φ 8 1,50 20 60 90

5 wg rysunku φ 8 0,52 10 30 15,6

2 1 wg rysunku # 12 1,40 8 16 22,4

2 wg rysunku # 16 1,90 6 12 22,8

4 wg rysunku φ 8 1,50 20 40 60

5 wg rysunku φ 8 0,52 10 20 10,4

6 wg rysunku # 16 2,50 12 24 60

5 1 wg rysunku # 12 1,40 12 60 84

5 wg rysunku φ 8 0,52 10 50 26

7 wg rysunku # 20 2,90 8 40 116

8 wg rysunku # 12 1,70 5 25 42,5

Razem (dokł. w m) 0 202 0 182,5 217,8 116

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,888 1,579 2,466

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 80 0 163 344 287

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-6 strona: 1Ŝ

F
-1

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta

F
-1

.1

Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

80 794

Liczba 
ogólna

m

Długość 
pręta

F
-2



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 12 # 16 # 20

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

5 9 wg rysunku # 12 1,00 9 45 45

10 wg rysunku # 20 3,00 12 60 180

11 wg rysunku # 12 2,55 2 10 25,5

12 wg rysunku # 12 1,80 4 20 36

13 wg rysunku φ 8 1,40 20 100 140

F
-5 1 3 wg rysunku # 16 2,80 22 22 61,6

5 wg rysunku φ 8 0,52 10 10 5,2

14 wg rysunku # 16 2,10 5 5 10,5

15 wg rysunku # 12 1,10 9 9 9,9

16 wg rysunku φ 8 1,68 10 10 16,8

17 wg rysunku φ 8 1,92 10 10 19,2

18 wg rysunku φ 8 1,92 10 10 19,2

Razem (dokł. w m) 0 200,4 0 116,4 72,1 180

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,888 1,579 2,466

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 80 0 104 114 444

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-6 strona: 2Ŝ

Długość 
pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

80 662

Liczba 
ogólna

m

F
-2
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d

.

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna
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Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 φ 10 # 12 # 16 # 20 # 25

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

4 1 wg rysunku # 16 8,90 4 16 142,4

2 wg rysunku # 20 3,85 2 8 30,8

3 wg rysunku # 20 2,85 2 8 22,8

4 wg rysunku # 20 8,90 4 16 142,4

5 wg rysunku # 25 6,60 5 20 132

6 wg rysunku # 12 8,90 4 16 142,4

7 wg rysunku # 16 1,90 45 180 342

8 wg rysunku # 20 3,00 12 48 144

9 wg rysunku # 20 2,70 12 48 129,6

10 wg rysunku # 12 2,25 2 8 18

11 wg rysunku φ 10 2,46 72 288 708,5

12 wg rysunku φ 8 8,90 6 24 213,6

13 wg rysunku φ 8 0,52 44 176 91,6

14 wg rysunku φ 8 0,88 20 80 70,4

15 wg rysunku φ 8 1,40 16 64 89,6

Razem (dokł. w m) 465,2 708,5 160,4 484,4 469,6 132

Masa (kg/m) 0,395 0,617 0,888 1,579 2,466 3,854

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 184 438 143 765 1159 509

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-7 strona: 3Ŝ

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

F
-3

Długość 
pręta

Imię i nazwisko

622 2576

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 φ 10 # 12 # 16 # 20 # 25

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 1 wg rysunku # 16 8,90 4 4 35,6

2 wg rysunku # 20 3,85 2 2 7,7

3 wg rysunku # 20 2,85 2 2 5,7

4 wg rysunku # 20 8,90 4 4 35,6

5 wg rysunku # 25 6,60 5 5 33

6 wg rysunku # 12 8,90 4 4 35,6

7 wg rysunku # 16 1,90 45 45 85,5

8 wg rysunku # 20 3,00 12 12 36

9 wg rysunku # 20 2,70 12 12 32,4

10 wg rysunku # 12 2,25 2 2 4,5

11 wg rysunku φ 10 2,46 72 72 177,2

12 wg rysunku φ 8 8,90 6 6 53,4

13 wg rysunku φ 8 0,52 44 44 22,9

14 wg rysunku φ 8 0,88 20 20 17,6

15 wg rysunku φ 8 1,40 16 16 22,4

Razem (dokł. w m) 116,3 177,2 40,1 121,1 117,4 33

Masa (kg/m) 0,395 0,617 0,888 1,579 2,466 3,854

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 46 110 36 192 290 128

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-7 strona: 4Ŝ

F
-3

a

Długość 
pręta

Imię i nazwisko

156 646

Liczba 
ogólna

m

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna
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Liczba 
prętów w 
1 elem.



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 12

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 16 Σmb=~32,0 # 12 32,00 1 1 32

17 wg rysunku # 12 3,21 32 32 102,8

18 wg rysunku φ 8 0,92 32 32 29,5

Razem (dokł. w m) 0 29,5 0 0 134,8 0

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0 0,888 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 12 0 0 120 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-7 strona: 5Ŝ

F
-3

a 
cd

.

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Długość 
pręta

Imię i nazwisko

12 120

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 φ 10 # 12 # 16 # 20 # 25

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 1 wg rysunku # 16 8,50 4 4 34

2 wg rysunku # 20 8,50 6 6 51

3 wg rysunku # 25 6,60 5 5 33

4 wg rysunku # 12 8,50 4 4 34

5 wg rysunku # 16 1,40 43 43 60,2

6 wg rysunku # 20 3,00 20 20 60

7 wg rysunku # 12 2,55 2 2 5,1

8 wg rysunku φ 10 2,46 68 68 167,3

9 wg rysunku φ 8 8,50 4 4 34

10 wg rysunku φ 8 0,52 44 44 22,9

11 wg rysunku φ 8 0,98 20 20 19,6

12 wg rysunku φ 8 1,44 20 20 28,8

13 wg rysunku φ 8 1,18 10 10 11,8

14 Σmb=~32,0 # 12 32,00 1 1 32

15 wg rysunku # 12 3,85 24 24 92,4

Razem (dokł. w m) 117,1 167,3 163,5 94,2 111 33

Masa (kg/m) 0,395 0,617 0,888 1,579 2,466 3,854

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 47 104 146 149 274 128

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-8 strona: 6Ŝ

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

F
-4

Długość 
pręta

Imię i nazwisko

151 697

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 φ 10 # 12 # 16 # 20 # 25

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 16 wg rysunku # 12 3,21 8 8 25,7

17 wg rysunku φ 8 0,92 32 32 29,5

18 Σmb=~32,0 φ 8 32,00 1 1 32

1 3 wg rysunku # 25 6,60 5 5 33

5 wg rysunku # 16 1,40 40 40 56

6 wg rysunku # 20 3,00 8 8 24

8 wg rysunku φ 10 2,46 64 64 157,5

10 wg rysunku φ 8 0,52 40 40 20,8

11 wg rysunku φ 8 0,98 20 20 19,6

12 wg rysunku φ 8 1,44 16 16 23,1

19 wg rysunku # 16 7,95 4 4 31,8

20 wg rysunku # 20 3,45 2 2 6,9

21 wg rysunku # 20 3,10 2 2 6,2

22 wg rysunku # 20 7,95 4 4 31,8

Razem (dokł. w m) 125 157,5 25,7 87,8 68,9 33

Masa (kg/m) 0,395 0,617 0,888 1,579 2,466 3,854

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 50 98 23 139 170 128

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-8 strona: 7Ŝ

F
-4

 c
d

.
F

-6

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Długość 
pręta

Imię i nazwisko

148 460

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 φ 10 # 12 # 16 # 20 # 25

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 23 wg rysunku # 12 7,95 4 4 31,8

24 wg rysunku # 20 2,70 10 10 27

25 wg rysunku # 12 2,25 2 2 4,5

26 wg rysunku φ 8 7,95 4 4 31,8

Razem (dokł. w m) 31,8 0 36,3 0 27 0

Masa (kg/m) 0,395 0,617 0,888 1,579 2,466 3,854

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 13 0 33 0 67 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-8 strona: 8Ŝ

F
-6

 c
d

.

Długość 
pręta

Imię i nazwisko

13 100

Liczba 
ogólna

m

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna
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ę
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N
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w
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Kształt pręta
Rodzaj i 
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pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 1 Σmb=~270,0 # 16 270,00 1 1 270

2 Σmb=~180,0 # 12 180,00 1 1 180

3 wg rysunku # 10 3,85 210 210 808,5

4 wg rysunku φ 8 1,62 210 210 340,2

5 wg rysunku φ 8 0,92 210 210 193,2

6 wg rysunku φ 8 0,32 110 110 35,2

7 Σmb=~360,0 φ 8 360,00 1 1 360

1 3 wg rysunku # 10 3,85 95 95 365,8

4 wg rysunku φ 8 1,62 95 95 153,9

5 wg rysunku φ 8 0,92 95 95 87,4

6 wg rysunku φ 8 0,32 50 50 16

8 Σmb=~122,0 # 16 122,00 1 1 122

9 Σmb=~80,0 # 12 80,00 1 1 80

10 Σmb=~162,0 φ 8 162,00 1 1 162

Razem (dokł. w m) 0 1347,9 0 1174,3 260 392

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 533 0 725 231 619

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-9 strona: 9Ŝ

Ł-
1a

 ~
18

,5
0m

b

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta

Ł-
1 

~
41

,0
0m

b

Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

533 1575

Liczba 
ogólna

m

Długość 
pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 4 wg rysunku φ 8 1,62 300 300 486

5 wg rysunku φ 8 0,92 300 300 276

6 wg rysunku φ 8 0,32 150 150 48

11 Σmb=~390,0 # 16 390,00 1 1 390

12 Σmb=~260,0 # 12 260,00 1 1 260

13 wg rysunku # 10 3,21 300 300 963

14 Σmb=~380,0 φ 8 380,00 1 1 380

1 3 wg rysunku # 10 3,85 130 130 500,5

4 wg rysunku φ 8 1,62 160 160 259,2

5 wg rysunku φ 8 0,92 160 160 147,2

6 wg rysunku φ 8 0,32 80 80 25,6

13 wg rysunku # 10 3,21 30 30 96,3

15 Σmb=~200,0 # 16 200,00 1 1 200

16 Σmb=~135,0 # 12 135,00 1 1 135

17 Σmb=~265,0 φ 8 265,00 1 1 265

Razem (dokł. w m) 0 1887 0 1559,8 395 590

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 746 0 963 351 932

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-9 strona: 10Ŝ

Ł-
2 

~
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,0
0m

b

Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

746 2246

Liczba 
ogólna

m

Długość 
pręta
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Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 3 wg rysunku # 10 3,85 20 20 77

5 wg rysunku φ 8 0,92 36 36 33,2

6 wg rysunku φ 8 0,32 18 18 5,8

18 Σmb=~31,0 # 16 31,00 1 1 31

19 Σmb=~31,0 # 12 31,00 1 1 31

20 wg rysunku # 10 1,10 20 20 22

21 wg rysunku φ 8 1,12 36 36 40,4

22 Σmb=~80,0 φ 8 80,00 1 1 80

23 wg rysunku # 12 2,35 16 16 37,6

24 wg rysunku # 10 1,95 16 16 31,2

Razem (dokł. w m) 0 159,4 0 130,2 68,6 31

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 63 0 81 61 49

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-9 strona: 11Ŝ

Ł-
3a

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

63 191

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 1 Σmb=~90,0 # 16 90,00 1 1 90

2 Σmb=~60,0 # 12 60,00 1 1 60

3 wg rysunku # 10 3,21 68 68 218,3

4 wg rysunku φ 8 1,62 68 68 110,2

5 wg rysunku φ 8 0,92 68 68 62,6

6 wg rysunku φ 8 0,32 34 34 10,9

7 Σmb=~90,0 φ 8 90,00 1 1 90

1 4 wg rysunku φ 8 1,62 36 36 58,4

8 Σmb=~50,0 # 16 50,00 1 1 50

9 Σmb=~32,0 # 12 32,00 1 1 32

10 wg rysunku # 10 3,16 36 36 113,8

11 wg rysunku φ 8 0,82 36 36 29,6

12 wg rysunku φ 8 0,27 20 20 5,4

13 Σmb=~46,0 φ 8 46,00 1 1 46

Razem (dokł. w m) 0 413,1 0 332,1 92 140

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 164 0 205 82 222

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-10 strona: 12Ŝ

Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

164 509

Liczba 
ogólna

m

Długość 
pręta
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WYKAZ ZBROJENIA 
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Kształt pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 5 wg rysunku φ 8 0,92 146 146 134,4

6 wg rysunku φ 8 0,32 74 74 23,7

14 Σmb=~192,0 # 16 192,00 1 1 192

15 Σmb=~128,0 # 12 128,00 1 1 128

16 wg rysunku # 10 3,85 146 146 562,1

17 wg rysunku φ 8 1,52 146 146 222

18 Σmb=~255,0 φ 8 255,00 1 1 255

1 10 wg rysunku # 10 3,16 146 146 461,4

11 wg rysunku φ 8 0,82 146 146 119,8

12 wg rysunku φ 8 0,27 74 74 20

15 Σmb=~128,0 # 12 128,00 1 1 128

19 Σmb=~128,0 # 16 128,00 1 1 128

20 wg rysunku φ 8 1,02 146 146 149

21 Σmb=~192,0 φ 8 192,00 1 1 192

Razem (dokł. w m) 0 1115,9 0 1023,5 256 320

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 441 0 632 228 506

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-10 strona: 13Ŝ
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WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

441 1366

Liczba 
ogólna

m

Długość 
pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 3 wg rysunku # 10 3,21 8 8 25,7

5 wg rysunku φ 8 0,92 36 36 33,2

6 wg rysunku φ 8 0,32 20 20 6,4

9 Σmb=~32,0 # 12 32,00 1 1 32

16 wg rysunku # 10 3,85 28 28 107,8

22 Σmb=~34,0 # 16 34,00 1 1 34

23 wg rysunku φ 8 1,12 36 36 40,4

24 Σmb=~62,0 φ 8 62,00 1 1 62

1 9 Σmb=~32,0 # 12 32,00 1 1 32

11 wg rysunku φ 8 0,82 36 36 29,6

12 wg rysunku φ 8 0,27 20 20 5,4

20 wg rysunku φ 8 1,02 36 36 36,8

22 Σmb=~34,0 # 16 34,00 1 1 34

25 wg rysunku # 12 2,20 28 28 61,6

26 wg rysunku # 12 1,90 8 8 15,2

Razem (dokł. w m) 0 213,8 0 133,5 140,8 68

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 85 0 83 126 108

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-10 strona: 14Ŝ
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Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

85 317

Liczba 
ogólna

m
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pręta
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pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 27 wg rysunku # 10 1,95 28 28 54,6

28 wg rysunku # 10 1,60 8 8 12,8

29 Σmb=~70,0 φ 8 70,00 1 1 70

Razem (dokł. w m) 0 70 0 67,4 0 0

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 28 0 42 0 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-10 strona: 15Ŝ
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WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

28 42

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 1 Σmb=~93,0 # 16 93,00 1 1 93

2 Σmb=~62,0 # 12 62,00 1 1 62

3 wg rysunku # 10 3,85 56 56 215,6

4 wg rysunku # 10 3,21 16 16 51,4

5 wg rysunku φ 8 1,62 72 72 116,7

6 wg rysunku φ 8 0,92 112 112 103,1

7 wg rysunku φ 8 0,32 36 36 11,6

8 Σmb=~123,0 φ 8 123,00 1 1 123

9 wg rysunku # 16 2,80 16 16 44,8

1 6 wg rysunku φ 8 0,92 72 72 66,3

7 wg rysunku φ 8 0,32 26 26 8,4

9 wg rysunku # 16 2,80 8 8 22,4

10 Σmb=~45,0 # 16 45,00 1 1 45

11 Σmb=~45,0 # 12 45,00 1 1 45

12 wg rysunku # 12 2,30 44 44 101,2

Razem (dokł. w m) 0 429,1 0 267 208,2 205,2

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 170 0 165 185 325

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-11 strona: 16Ŝ

Długość 
pręta

Ł-
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b
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0m
b

Imię i nazwisko

170 675

Liczba 
ogólna

m
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Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 13 wg rysunku # 12 2,00 8 8 16

14 wg rysunku # 10 1,95 44 44 85,8

15 wg rysunku # 10 1,60 8 8 12,8

16 wg rysunku φ 8 1,12 52 52 58,3

17 Σmb=~98,0 φ 8 98,00 1 1 98

1 4 wg rysunku # 10 3,21 100 100 321

5 wg rysunku φ 8 1,62 100 100 162

6 wg rysunku φ 8 0,92 140 140 128,8

7 wg rysunku φ 8 0,32 50 50 16

18 Σmb=~132,0 # 16 132,00 1 1 132

19 Σmb=~88,0 # 12 88,00 1 1 88

20 Σmb=~132,0 φ 8 132,00 1 1 132

21 wg rysunku # 16 2,50 24 24 60

Razem (dokł. w m) 0 595,1 0 419,6 104 192

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 236 0 259 93 304

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-11 strona: 17Ŝ
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WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Długość 
pręta

Imię i nazwisko

236 656

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 2 Σmb=~62,0 # 12 62,00 1 1 62

3 wg rysunku # 10 3,85 56 56 215,6

4 wg rysunku # 10 3,21 16 16 51,4

6 wg rysunku φ 8 0,92 92 92 84,7

7 wg rysunku φ 8 0,32 36 36 11,6

8 Σmb=~123,0 φ 8 123,00 1 1 123

16 wg rysunku φ 8 1,12 72 72 80,7

22 Σmb=~62,0 # 16 62,00 1 1 62

23 wg rysunku # 12 2,55 8 8 20,4

1 5 wg rysunku φ 8 1,62 42 42 68,1

21 wg rysunku # 16 2,50 6 6 15

24 Σmb=~56,0 # 16 56,00 1 1 56

25 Σmb=~36,0 # 12 36,00 1 1 36

26 wg rysunku # 10 3,16 42 42 132,8

27 wg rysunku φ 8 0,82 50 50 41

Razem (dokł. w m) 0 409,1 0 399,8 118,4 133

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 162 0 247 106 211

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-11 strona: 18Ŝ
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Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna
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w
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Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Długość 
pręta

Imię i nazwisko

162 564

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 28 wg rysunku φ 8 0,27 20 20 5,4

29 Σmb=~56,0 φ 8 56,00 1 1 56

1 9 wg rysunku # 16 2,80 10 10 28

10 Σmb=~45,0 # 16 45,00 1 1 45

11 Σmb=~45,0 # 12 45,00 1 1 45

14 wg rysunku # 10 1,95 44 44 85,8

15 wg rysunku # 10 1,60 8 8 12,8

27 wg rysunku φ 8 0,82 52 52 42,7

28 wg rysunku φ 8 0,27 26 26 7,1

30 wg rysunku # 12 2,70 44 44 118,8

31 wg rysunku # 12 2,40 8 8 19,2

32 wg rysunku φ 8 1,02 52 52 53,1

33 Σmb=~120,0 φ 8 120,00 1 1 120

34 wg rysunku φ 8 1,00 20 20 20

Razem (dokł. w m) 0 304,3 0 98,6 183 73

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 121 0 61 163 116

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-11 strona: 19Ŝ
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Długość 
pręta

Imię i nazwisko

121 340

Liczba 
ogólna
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Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 35 Σmb=~66,0 # 12 66,00 1 1 66

36 wg rysunku φ 8 1,32 76 76 100,4

Razem (dokł. w m) 0 100,4 0 0 66 0

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 40 0 0 59 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-11 strona: 20Ŝ
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WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna
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ę
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N
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w
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Kształt pręta
Rodzaj i 
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Liczba 
prętów w 
1 elem.

Długość 
pręta

Imię i nazwisko

40 59

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 12 # 16 # 20

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 1 wg rysunku # 16 3,70 10 10 37

2 wg rysunku # 16 4,15 10 10 41,5

3 wg rysunku # 16 3,25 6 6 19,5

4 wg rysunku # 16 2,80 4 4 11,2

5 wg rysunku # 12 3,50 2 2 7

6 wg rysunku # 12 3,95 2 2 7,9

7 wg rysunku # 12 2,80 2 2 5,6

8 wg rysunku φ 8 1,70 116 116 197,2

9 wg rysunku φ 8 0,57 58 58 33,1

5 5 wg rysunku # 12 3,50 2 10 35

6 wg rysunku # 12 3,95 2 10 39,5

9 wg rysunku φ 8 0,57 59 295 168,2

10 wg rysunku # 20 3,85 12 60 231

11 wg rysunku # 20 4,30 8 40 172

Razem (dokł. w m) 0 398,5 0 95 109,2 403

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,888 1,579 2,466

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 158 0 85 173 994

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-12 strona: 21Ŝ
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Imię i nazwisko
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Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 12 # 16 # 20

Wymiary w cm mm m szt. szt.

5 12 wg rysunku # 20 2,70 8 40 108

13 wg rysunku # 12 2,40 2 10 24

14 wg rysunku φ 8 1,58 118 590 932,2

2 1 wg rysunku # 16 3,70 10 20 74

2 wg rysunku # 16 4,15 10 20 83

3 wg rysunku # 16 3,25 10 20 65

5 wg rysunku # 12 3,50 2 4 14

6 wg rysunku # 12 3,95 2 4 15,8

8 wg rysunku φ 8 1,70 156 312 530,4

9 wg rysunku φ 8 0,57 78 156 89

15 Lśr=378-400 # 16 3,89 10 20 77,8

16 wg rysunku # 12 3,05 2 4 12,2

17 wg rysunku # 12 3,85 2 4 15,4

Razem (dokł. w m) 0 1551,6 0 81,4 299,8 108

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,888 1,579 2,466

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 613 0 73 474 267

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-12 strona: 22Ŝ
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WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna
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średnica 
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Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

613 814

Liczba 
ogólna

m

Długość 
pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 φ 10 # 12 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

2 1 wg rysunku # 16 4,00 10 20 80

2 wg rysunku # 16 4,15 10 20 83

3 wg rysunku # 16 3,25 10 20 65

4 Lśr=378-400 # 16 3,89 10 20 77,8

5 wg rysunku # 12 3,80 2 4 15,2

6 wg rysunku # 12 3,95 2 4 15,8

7 wg rysunku # 12 3,05 2 4 12,2

8 wg rysunku # 12 3,85 2 4 15,4

9 wg rysunku φ 8 1,70 160 320 544

10 wg rysunku φ 8 0,57 80 160 91,2

11 wg rysunku # 16 3,20 2 4 12,8

12 wg rysunku φ 10 3,55 1 2 7,1

13 wg rysunku φ 10 2,54 3 6 15,3

14 wg rysunku φ 8 1,64 5 10 16,4

Razem (dokł. w m) 0 651,6 22,4 58,6 318,6 0

Masa (kg/m) 0 0,395 0,617 0,888 1,579 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 258 14 53 504 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-13 strona: 23Ŝ

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta

S
-7

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

272 557

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 φ 10 # 12 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 2 wg rysunku # 16 4,15 10 10 41,5

6 wg rysunku # 12 3,95 2 2 7,9

9 wg rysunku φ 8 1,70 85 85 144,5

10 wg rysunku φ 8 0,57 27 27 15,4

15 wg rysunku # 16 3,70 10 10 37

16 wg rysunku # 16 4,65 10 10 46,5

17 wg rysunku # 16 3,25 6 6 19,5

18 wg rysunku # 16 2,80 4 4 11,2

19 wg rysunku # 12 3,50 2 2 7

20 wg rysunku # 12 2,80 2 2 5,6

21 wg rysunku φ 8 2,10 31 31 65,1

22 wg rysunku φ 8 2,10 31 31 65,1

23 wg rysunku # 16 3,15 2 2 6,3

24 wg rysunku φ 10 3,35 1 1 3,4

25 wg rysunku φ 10 2,14 3 3 6,5

26 wg rysunku φ 8 1,24 5 5 6,2

Razem (dokł. w m) 0 296,3 9,9 20,5 162 0

Masa (kg/m) 0 0,395 0,617 0,888 1,579 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 118 7 19 256 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-13 strona: 24Ŝ

S
-8

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

125 275

Liczba 
ogólna

m

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

5 1 wg rysunku # 16 3,70 4 20 74

2 wg rysunku # 16 3,35 4 20 67

3 wg rysunku φ 8 1,12 38 190 212,8

2 2 wg rysunku # 16 3,35 4 8 26,8

3 wg rysunku φ 8 1,12 40 80 89,6

4 wg rysunku # 16 4,05 4 8 32,4

1 1 wg rysunku # 16 3,70 4 4 14,8

4 wg rysunku # 16 4,05 4 4 16,2

5 wg rysunku # 16 3,35 4 4 13,4

6 wg rysunku φ 8 1,06 58 290 307,4

1 4 wg rysunku # 16 4,05 8 8 32,4

5 wg rysunku # 16 3,35 4 4 13,4

6 wg rysunku φ 8 1,06 60 60 63,6

Razem (dokł. w m) 0 673,4 0 0 290,4 0

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0 1,579 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 266 0 0 459 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-14 strona: 25Ŝ

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta

S
-1

2a

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

266 459

Liczba 
ogólna

m

S
-1

2
S

-1
2.

1
S

-1
2.

2



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 φ 8 φ 10 # 12 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

2 2 wg rysunku # 16 3,35 8 16 53,6

3 wg rysunku φ 8 1,12 40 80 89,6

4 wg rysunku # 16 4,05 8 16 64,8

7 wg rysunku # 16 2,95 2 4 11,8

8 wg rysunku φ 10 3,33 1 2 6,7

9 wg rysunku φ 10 1,94 3 6 11,7

10 Lśr=124-144 φ 8 1,34 5 10 13,4

2 11 wg rysunku # 12 3,00 4 8 24

12 wg rysunku φ 6 1,10 20 40 44

Razem (dokł. w m) 44 103 18,4 24 130,2 0

Masa (kg/m) 0,222 0,395 0,617 0,888 1,579 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 10 41 12 22 206 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-14 strona: 26Ŝ

S
-1

4

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

63 228

Liczba 
ogólna

m

S
-1

3

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 φ 10 # 16 # 20

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 1 wg rysunku # 16 5,85 6 6 35,1

2 wg rysunku # 16 4,75 4 4 19

3 wg rysunku φ 8 1,02 56 56 57,2

4 wg rysunku # 20 3,09 1 1 3,1

5 wg rysunku φ 10 2,96 1 1 3

6 wg rysunku φ 10 1,64 3 3 5

7 Lśr=122-142 φ 8 1,32 4 4 5,3

1 2 wg rysunku # 16 4,75 4 4 19

3 wg rysunku φ 8 1,02 27 27 27,6

4 wg rysunku # 20 3,09 1 1 3,1

5 wg rysunku φ 10 2,96 1 1 3

6 wg rysunku φ 10 1,64 3 3 5

7 Lśr=122-142 φ 8 1,32 4 4 5,3

8 wg rysunku # 16 5,50 4 4 22

9 wg rysunku # 16 4,70 6 6 28,2

10 wg rysunku φ 8 1,18 54 54 63,8

Razem (dokł. w m) 0 159,2 16 0 123,3 6,2

Masa (kg/m) 0 0,395 0,617 0 1,579 2,466

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 63 10 0 195 16

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-15 strona: 27Ŝ

S
-1

6

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

73 211

Liczba 
ogólna

m

S
-1

5

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 φ 8 # 8 # 16 # 20 # 32

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

RAMA W OSIACH 3, 4, 5, 6 i 7

5 1 wg rysunku # 16 7,70 4 20 154

2 wg rysunku # 16 1,80 4 20 36

3 wg rysunku # 16 8,80 4 20 176

4 wg rysunku φ 6 1,10 110 550 605

5 5 wg rysunku # 20 8,25 3 15 123,8

6 wg rysunku # 20 7,55 2 10 75,5

7 wg rysunku # 20 8,65 5 25 216,3

8 wg rysunku # 20 1,85 5 25 46,3

9 wg rysunku φ 8 1,26 92 460 579,6

10 wg rysunku φ 8 0,96 14 70 67,2

5 11 wg rysunku # 20 8,15 3 15 122,3

12 wg rysunku # 20 6,75 2 10 67,5

13 wg rysunku # 32 3,65 10 50 182,5

Razem (dokł. w m) 605 646,8 0 366 651,7 182,5

Masa (kg/m) 0,222 0,395 0,395 1,579 2,466 6,313

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 135 256 0 578 1608 1153

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-16 strona: 28Ŝ

A
-1

A
-2

A
-5

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

391 3339

Liczba 
ogólna

m

Długość 
pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 φ 8 # 8 # 12 # 16 # 20

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

5 14 wg rysunku # 16 3,70 4 20 74

15 wg rysunku # 8 1,42 100 500 710

5 16 wg rysunku # 20 4,25 12 60 255

17 wg rysunku # 20 4,05 8 40 162

18 wg rysunku # 20 3,00 8 40 120

19 wg rysunku # 12 4,25 2 10 42,5

20 wg rysunku # 12 4,05 2 10 40,5

21 wg rysunku # 12 2,64 2 10 26,4

22 wg rysunku φ 8 1,58 116 580 916,4

23 wg rysunku φ 8 0,57 58 290 165,3

5 24 wg rysunku # 20 3,90 12 60 234

25 wg rysunku # 20 3,30 12 60 198

26 wg rysunku φ 8 1,06 78 390 413,4

Razem (dokł. w m) 0 1495,1 710 109,4 74 969

Masa (kg/m) 0,222 0,395 0,395 0,888 1,579 2,466

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 591 281 98 117 2390

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-16 strona: 29Ŝ

A
-5

 c
d

.
S

-5
S

-1
0

Imię i nazwisko

591 2886

Liczba 
ogólna

m

Długość 
pręta

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 φ 8 # 12 # 16 # 20 # 25

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

RAMA W OSI 1

1 1 wg rysunku # 16 8,50 4 4 34

2 wg rysunku # 16 9,00 4 4 36

3 wg rysunku φ 6 0,94 120 120 112,8

1 4 wg rysunku # 20 8,25 2 2 16,5

5 wg rysunku # 20 7,55 2 2 15,1

6 wg rysunku # 20 8,65 4 4 34,6

7 wg rysunku # 20 1,85 4 4 7,4

8 wg rysunku φ 8 1,06 90 90 95,4

9 wg rysunku φ 8 0,76 14 14 10,7

1 10 wg rysunku # 20 3,55 2 2 7,1

11 wg rysunku # 20 4,75 2 2 9,5

12 wg rysunku φ 8 1,82 22 22 40,1

Razem (dokł. w m) 112,8 146,2 0 70 90,2 0

Masa (kg/m) 0,222 0,395 0,888 1,579 2,466 3,854

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 26 58 0 111 223 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-17 strona: 30Ŝ

A
-1

.1
A

-2
.1

N
Ŝ
-1

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

84 334

Liczba 
ogólna

m

Długość 
pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 φ 8 # 12 # 16 # 20 # 25

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 13 wg rysunku # 20 3,90 8 8 31,2

14 wg rysunku # 20 4,05 8 8 32,4

15 wg rysunku # 20 3,35 8 8 26,8

16 wg rysunku # 12 3,90 2 2 7,8

17 wg rysunku # 12 4,05 2 2 8,1

18 wg rysunku # 12 3,00 2 2 6

19 wg rysunku φ 8 1,64 118 118 193,6

20 wg rysunku φ 8 0,57 59 59 33,7

1 13 wg rysunku # 20 3,90 8 8 31,2

21 wg rysunku # 20 3,30 8 8 26,4

22 wg rysunku φ 8 1,16 78 78 90,5

1 23 wg rysunku # 20 3,50 4 4 14

24 wg rysunku # 20 4,40 4 4 17,6

25 wg rysunku # 20 1,75 4 4 7

26 wg rysunku φ 8 1,42 53 53 75,3

Razem (dokł. w m) 0 393,1 21,9 0 186,6 0

Masa (kg/m) 0,222 0,395 0,888 1,579 2,466 3,854

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 156 20 0 461 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-17 strona: 31Ŝ

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

156 481

Liczba 
ogólna

m

Długość 
pręta

S
-1

7
S

-9
S

-4

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 φ 8 # 12 # 16 # 20 # 25

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

M-1 marki do osadzenia w A-2 i A-2.1 szt.11

11 I L75x8-200 0,200 1 11 9,03 kg/m Σ= 99,3

II φ 6-460 0,460 2 22 0,222 kg/m Σ= 4,9

ΣΣΣΣ= 104,2

Razem (dokł. w m) 0 0 0 0 0 0

Masa (kg/m) 0 0 0 0 0 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 0 0 0 0 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-17 strona: 32Ŝ

M
-1

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Długość 
pręta

Imię i nazwisko

0 0

Liczba 
ogólna

m

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 φ 8 # 8 # 16 # 20 # 25

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

RAMA W OSI 9

1 1 wg rysunku # 16 8,40 4 4 33,6

2 wg rysunku # 16 8,85 4 4 35,4

3 wg rysunku φ 6 0,94 112 112 105,3

1 4 wg rysunku # 20 8,25 2 2 16,5

5 wg rysunku # 20 6,85 2 2 13,7

6 wg rysunku # 20 8,65 4 4 34,6

7 wg rysunku φ 8 1,06 92 92 97,6

1 8 wg rysunku # 20 6,90 3 3 20,7

9 wg rysunku # 20 8,25 3 3 24,8

10 wg rysunku φ 8 1,32 46 46 60,8

Razem (dokł. w m) 105,3 158,4 0 69 110,3 0

Masa (kg/m) 0,222 0,395 0,395 1,579 2,466 3,854

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 24 63 0 109 272 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-18 strona: 33Ŝ

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

87 381

Liczba 
ogólna

m

Długość 
pręta

A
-2

.2
A

-3

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

A
-1

.2



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 8 # 12 # 16 # 20 # 25

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 11 wg rysunku # 20 8,15 2 2 16,3

12 wg rysunku # 20 6,75 2 2 13,5

13 wg rysunku # 16 3,70 4 4 14,8

14 wg rysunku # 25 3,50 8 8 28

15 wg rysunku # 8 1,30 100 100 130

1 16 wg rysunku # 20 4,25 10 10 42,5

17 wg rysunku # 20 4,05 10 10 40,5

18 wg rysunku # 20 2,00 2 2 4

19 wg rysunku # 20 3,35 8 8 26,8

20 wg rysunku # 12 4,25 2 2 8,5

21 wg rysunku # 12 4,05 2 2 8,1

22 wg rysunku # 12 3,00 2 2 6

23 wg rysunku φ 8 1,64 122 122 200,1

24 wg rysunku φ 8 0,57 61 61 34,8

Razem (dokł. w m) 234,9 130 22,6 14,8 143,6 28

Masa (kg/m) 0,395 0,395 0,395 0,888 2,466 3,854

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 93 52 9 14 355 108

Razem 93

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-18 strona: 34Ŝ

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Długość 
pręta

S
-6

A
-5

.1

Imię i nazwisko

538

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 φ 10 # 8 # 12 # 16 # 20

Wymiary w cm. mm m szt. szt.

1 25 wg rysunku # 16 3,20 2 2 6,4

26 wg rysunku φ 10 3,85 1 1 3,9

27 wg rysunku φ 10 2,54 3 3 7,7

28 wg rysunku φ 8 1,64 5 5 8,2

1 29 wg rysunku # 20 3,90 8 8 31,2

30 wg rysunku # 20 3,30 8 8 26,4

31 wg rysunku φ 8 1,16 78 78 90,5

Razem (dokł. w m) 98,7 11,6 0 0 6,4 57,6

Masa (kg/m) 0,395 0,617 0,395 0,888 1,579 2,466

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 39 8 0 0 11 143

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-18 strona: 35Ŝ

S
-6

 c
d

.

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Długość 
pręta

Imię i nazwisko

47 154

Liczba 
ogólna

m

S
-1

1

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 φ 8 # 12 # 20 # 25

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 1 wg rysunku # 20 7,80 3 3 23,4

2 wg rysunku # 20 8,35 3 3 25,1

3 wg rysunku φ 8 1,32 51 51 67,4

4 1 wg rysunku # 20 7,80 9 36 280,8

4 wg rysunku # 20 12,00 6 24 288

5 wg rysunku φ 6 1,30 147 588 764,4

2 6 wg rysunku # 25 7,35 8 16 117,6

7 wg rysunku # 25 10,20 4 8 81,6

8 wg rysunku # 25 7,80 4 8 62,4

9 wg rysunku # 25 12,00 12 24 288

10 wg rysunku # 12 8,40 8 16 134,4

11 wg rysunku # 12 6,90 4 8 55,2

12 wg rysunku φ 8 1,88 160 320 601,6

13 wg rysunku φ 8 1,48 160 320 473,6

14 wg rysunku φ 8 1,20 160 320 384

Razem (dokł. w m) 764,4 1526,6 0 189,6 617,3 549,6

Masa (kg/m) 0,222 0,395 0 0,888 2,466 3,854

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 170 604 0 169 1523 2119

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-19 strona: 36Ŝ

A
-7

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

774 3811

Liczba 
ogólna

m

A
-4

A
-6

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 16 # 20

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 1 wg rysunku # 20 6,55 9 9 59

2 wg rysunku # 16 6,55 12 12 78,6

3 wg rysunku # 16 10,00 4 4 40

4 wg rysunku # 16 12,00 2 2 24

5 wg rysunku # 16 7,80 2 2 15,6

6 wg rysunku φ 8 1,32 210 210 277,2

1 1 wg rysunku # 20 6,55 9 9 59

2 wg rysunku # 16 6,55 12 12 78,6

3 wg rysunku # 16 10,00 4 4 40

4 wg rysunku # 16 12,00 2 2 24

5 wg rysunku # 16 7,80 2 2 15,6

6 wg rysunku φ 8 1,32 210 210 277,2

Razem (dokł. w m) 0 554,4 0 316,4 118 0

Masa (kg/m) 0 0,395 0 1,579 2,466 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 219 0 500 291 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-20 strona: 37Ŝ

A
-9

.1
A

-9

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

219 791

Liczba 
ogólna

m

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 16 # 20

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 2 wg rysunku # 16 6,55 18 18 117,9

3 wg rysunku # 16 10,00 4 4 40

4 wg rysunku # 16 12,00 2 2 24

5 wg rysunku # 16 7,80 2 2 15,6

6 wg rysunku φ 8 1,32 210 210 277,2

Razem (dokł. w m) 0 277,2 0 197,5 0 0

Masa (kg/m) 0 0,395 0 1,579 2,466 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 110 0 312 0 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-20 strona: 38Ŝ

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta

A
-9

.2

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

110 312

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 16 # 20

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 1 wg rysunku # 20 6,55 6 6 39,3

2 wg rysunku # 16 6,55 12 12 78,6

3 wg rysunku # 16 10,00 4 4 40

4 wg rysunku # 16 12,00 2 2 24

5 wg rysunku # 16 7,80 2 2 15,6

6 wg rysunku φ 8 1,32 210 210 277,2

1 1 wg rysunku # 20 6,55 30 30 196,5

7 wg rysunku # 20 10,20 6 6 61,2

8 wg rysunku # 20 12,00 3 3 36

9 wg rysunku # 20 7,80 3 3 23,4

10 wg rysunku φ 8 1,22 212 212 258,7

Razem (dokł. w m) 0 535,9 0 158,2 356,4 0

Masa (kg/m) 0 0,395 0 1,579 2,466 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 212 0 250 879 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-21 strona: 39Ŝ

A
-1

1
A

-1
0

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

212 1129

Liczba 
ogólna

m

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 16 # 20

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 1 wg rysunku # 20 6,55 20 20 131

7 wg rysunku # 20 10,20 3 3 30,6

8 wg rysunku # 20 12,00 3 3 36

9 wg rysunku # 20 7,80 3 3 23,4

11 wg rysunku # 20 9,10 5 5 45,5

12 wg rysunku # 20 6,75 3 3 20,3

13 wg rysunku φ 8 1,52 190 190 288,8

Razem (dokł. w m) 0 288,8 0 0 286,8 0

Masa (kg/m) 0 0,395 0 1,579 2,466 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 115 0 0 708 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-21 strona: 40Ŝ

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta

A
-1

2

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

115 708

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 φ 8 # 12 # 16 # 20 # 25

Wymiary w cm mm m szt. szt.

2 1 wg rysunku # 25 12,00 12 24 288

2 wg rysunku # 25 7,40 4 8 59,2

3 wg rysunku # 25 9,10 4 8 72,8

4 wg rysunku # 25 7,70 6 12 92,4

5 wg rysunku # 25 11,70 3 6 70,2

6 wg rysunku # 20 6,55 8 16 104,8

7 wg rysunku # 25 10,60 8 16 169,6

8 wg rysunku # 25 7,25 4 8 58

9 wg rysunku # 25 11,20 6 12 134,4

10 wg rysunku # 25 8,85 3 6 53,1

11 wg rysunku # 16 6,80 6 12 81,6

12 wg rysunku # 16 1,81 4 8 14,5

13 wg rysunku # 16 2,42 2 4 9,7

14 wg rysunku # 12 7,00 4 8 56

15 wg rysunku # 12 12,00 2 4 48

Razem (dokł. w m) 0 0 104 105,8 104,8 997,7

Masa (kg/m) 0,222 0,395 0,888 1,579 2,466 3,854

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 0 93 168 259 3846

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-22 strona: 41Ŝ

A
-8

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

0 4366

Liczba 
ogólna

m

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 φ 10 # 12 # 16 # 20 # 25

Wymiary w cm mm m szt. szt.

2 16 wg rysunku φ 10 1,72 74 148 254,6

17 wg rysunku φ 8 1,68 210 420 705,6

18 wg rysunku φ 8 1,28 210 420 537,6

19 wg rysunku φ 8 0,46 140 280 128,8

1 20 wg rysunku # 25 6,90 4 4 27,6

21 wg rysunku # 16 7,40 4 4 29,6

22 wg rysunku φ 8 1,38 40 40 55,2

1 23 wg rysunku # 16 9,00 2 2 18

24 wg rysunku # 16 10,30 4 4 41,2

25 wg rysunku # 16 12,00 4 4 48

26 wg rysunku # 16 6,80 2 2 13,6

27 wg rysunku # 16 6,80 2 2 13,6

28 wg rysunku # 16 6,25 2 2 12,5

Razem (dokł. w m) 1427,2 254,6 0 176,5 0 27,6

Masa (kg/m) 0,395 0,617 0,888 1,579 2,466 3,854

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 564 158 0 279 0 107

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-22 strona: 42Ŝ

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta

A
-8

 c
d

.
A

-1
3

B
-1

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

722 386

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 φ 8 # 12 # 16 # 20 # 25

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 29 wg rysunku # 16 3,80 2 2 7,6

30 wg rysunku φ 6 1,56 196 196 305,8

Razem (dokł. w m) 305,8 0 0 7,6 0 0

Masa (kg/m) 0,222 0,395 0,888 1,579 2,466 3,854

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 68 0 0 13 0 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-22 strona: 43Ŝ

B
-1

 c
d

.

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

68 13

Liczba 
ogólna

m

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 # 12 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 1 wg rysunku # 16 10,70 2 2 21,4

3 wg rysunku # 16 11,50 2 2 23

4 wg rysunku # 12 1,64 2 2 3,3

5 wg rysunku # 12 1,28 2 2 2,6

6 wg rysunku φ 6 1,10 78 78 85,8

1 2 wg rysunku # 16 3,50 2 2 7

7 wg rysunku # 16 4,00 2 2 8

8 wg rysunku φ 6 1,40 25 25 35

1 1 wg rysunku # 16 10,70 2 2 21,4

6 wg rysunku φ 6 1,10 72 72 79,2

9 wg rysunku # 16 11,20 2 2 22,4

10 wg rysunku # 12 1,38 2 2 2,8

11 wg rysunku # 12 1,34 2 2 2,7

Razem (dokł. w m) 200 0 0 11,4 103,2 0

Masa (kg/m) 0,222 0 0 0,888 1,579 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 45 0 0 11 163 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-23 strona: 44Ŝ

E
-1

.3
C

-1

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

45 174

Liczba 
ogólna

m

C
-1

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 # 12 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 12 wg rysunku # 16 7,45 2 2 14,9

13 wg rysunku # 16 6,85 2 2 13,7

14 wg rysunku # 12 7,45 1 1 7,5

15 wg rysunku # 12 6,85 1 1 6,9

16 wg rysunku # 16 6,25 2 2 12,5

17 wg rysunku # 16 9,00 2 2 18

18 wg rysunku # 16 2,00 3 3 6

19 wg rysunku φ 6 1,30 103 103 133,9

Razem (dokł. w m) 133,9 0 0 14,4 65,1 0

Masa (kg/m) 0,222 0 0 0,888 1,579 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 30 0 0 13 103 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-23 strona: 45Ŝ

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta

C
-2

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

30 116

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 # 12 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 1 wg rysunku # 16 9,70 2 2 19,4

2 wg rysunku # 16 10,20 2 2 20,4

3 wg rysunku # 12 1,40 2 2 2,8

4 wg rysunku # 12 1,37 2 2 2,8

5 wg rysunku φ 6 1,10 73 73 80,3

1 3 wg rysunku # 12 1,40 2 2 2,8

4 wg rysunku # 12 1,37 2 2 2,8

5 wg rysunku φ 6 1,10 53 53 58,3

6 wg rysunku # 16 7,85 2 2 15,7

7 wg rysunku # 16 8,35 2 2 16,7

1 8 wg rysunku # 16 4,90 2 2 9,8

9 wg rysunku # 12 4,90 1 1 4,9

10 wg rysunku # 16 5,40 2 2 10,8

Razem (dokł. w m) 138,6 0 0 16,1 92,8 0

Masa (kg/m) 0,222 0 0 0,888 1,579 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 31 0 0 15 147 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-24 strona: 46Ŝ

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Długość 
pręta

C
-4

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

31 162

Liczba 
ogólna

m

C
-3

C
-3

.1



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 # 12 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 11 wg rysunku # 16 1,30 1 1 1,3

12 wg rysunku φ 6 1,20 34 34 40,8

1 5 wg rysunku φ 6 1,10 100 100 110

13 wg rysunku # 16 10,70 2 2 21,4

14 wg rysunku # 16 3,50 2 2 7

15 wg rysunku # 16 9,60 2 2 19,2

16 wg rysunku # 16 5,70 2 2 11,4

17 wg rysunku # 12 1,37 2 2 2,8

18 wg rysunku # 12 1,33 2 2 2,7

1 14 wg rysunku # 16 3,50 2 2 7

19 wg rysunku # 16 4,00 2 2 8

20 wg rysunku # 12 4,58 2 2 9,2

21 wg rysunku # 12 3,40 2 2 6,8

Razem (dokł. w m) 150,8 0 0 21,5 75,3 0

Masa (kg/m) 0,222 0 0 0,888 1,579 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 34 0 0 20 119 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-24 strona: 47Ŝ

E
-1
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Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

34 139

Liczba 
ogólna

m

C
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C
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WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ
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średnica 

pręta

Długość 
pręta



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 # 12 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 22 wg rysunku φ 6 1,98 25 25 49,5

23 wg rysunku φ 6 0,37 16 16 6

1 14 wg rysunku # 16 3,50 3 3 10,5

19 wg rysunku # 16 4,00 2 2 8

24 wg rysunku # 12 1,55 4 4 6,2

25 wg rysunku # 12 1,52 4 4 6,1

26 wg rysunku φ 6 1,36 25 25 34

Razem (dokł. w m) 89,5 0 0 12,3 18,5 0

Masa (kg/m) 0,222 0 0 0,888 1,579 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 20 0 0 11 30 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-24 strona: 48Ŝ

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
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ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
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pręta

Długość 
pręta

E
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.2
E

-1
.1
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d

.

Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

20 41

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 # 12 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

2 1 wg rysunku # 16 3,50 3 6 21

2 wg rysunku # 12 3,50 3 6 21

3 wg rysunku φ 6 1,10 23 46 50,6

5 3 wg rysunku φ 6 1,10 12 60 66

4 wg rysunku # 12 2,00 5 25 50

4 4 wg rysunku # 12 2,00 5 20 40

5 wg rysunku φ 6 1,00 12 48 48

1 3 wg rysunku φ 6 1,10 15 15 16,5

6 wg rysunku # 12 2,50 5 5 12,5

1 3 wg rysunku φ 6 1,10 41 41 45,1

7 wg rysunku # 16 6,10 4 4 24,4

8 wg rysunku # 16 3,40 1 1 3,4

9 wg rysunku # 16 1,65 1 1 1,7

Razem (dokł. w m) 226,2 0 0 123,5 50,5 0

Masa (kg/m) 0,222 0 0 0,888 1,579 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 51 0 0 110 80 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-25 strona: 49Ŝ

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Imię i nazwisko

51 190

Liczba 
ogólna

m
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N
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a
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N
Ŝ
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N
Ŝ
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N
Ŝ
-3



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 # 12 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 3 wg rysunku φ 6 1,10 480 480 528

10 Σmb=~400,0 # 16 400,00 1 1 400

1 5 wg rysunku φ 6 1,00 490 490 490

11 Σmb=~410,0 # 16 410,00 1 1 410

Razem (dokł. w m) 1018 0 0 0 810 0

Masa (kg/m) 0,222 0 0 0,888 1,579 0

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 226 0 0 0 1279 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-25 strona: 50Ŝ

Imię i nazwisko

226 1279

Liczba 
ogólna

m
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Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 φ 8 # 6 # 10 # 12

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 1 wg rysunku # 12 6,30 172 172 1083,6

2 wg rysunku # 12 9,10 43 43 391,3

3 wg rysunku # 12 3,30 52 52 171,6

4 wg rysunku # 12 3,20 104 104 332,8

5 wg rysunku # 12 4,55 52 52 236,6

6 wg rysunku # 12 2,10 52 52 109,2

7 wg rysunku # 12 2,95 104 104 306,8

8 wg rysunku # 12 1,10 52 52 57,2

9 wg rysunku # 12 6,90 223 223 1538,7

10 wg rysunku # 10 2,10 268 268 562,8

11 wg rysunku # 10 3,50 268 268 938

12 wg rysunku # 12 3,50 3 3 10,5

13 Σmb=~1650,0 φ 6 1650,0 1 1 1650

14 wg rysunku φ 8 1,70 134 134 227,8

Razem (dokł. w m) 1650 227,8 0 0 1500,8 4238,3

Masa (kg/m) 0,222 0,395 0 0,222 0,617 0,888

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 367 90 0 0 926 3764

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-26 strona: 51Ŝ

Liczba 
prętów w 
1 elem.

P
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Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 φ 8 # 6 # 10 # 12

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 1 wg rysunku # 12 6,30 258 258 1625,4

3 wg rysunku # 12 3,30 52 52 171,6

4 wg rysunku # 12 3,20 52 52 166,4

7 wg rysunku # 12 2,95 52 52 153,4

8 wg rysunku # 12 1,10 52 52 57,2

9 wg rysunku # 12 6,90 245 245 1690,5

10 wg rysunku # 10 2,10 590 590 1239

12 wg rysunku # 12 3,50 6 6 21

15 wg rysunku # 12 3,70 156 156 577,2

16 wg rysunku # 12 1,90 52 52 98,8

17 wg rysunku # 12 1,50 2 2 3

18 Σmb=~1250,0 φ 6 1250,0 1 1 1250

1 19 wg rysunku # 6 3,52 150 150 528

20 wg rysunku # 6 0,80 48 48 38,4

21 Σmb=~220,0 φ 6 220,0 1 1 220

Razem (dokł. w m) 1470 0 0 566,4 1239 4564,5

Masa (kg/m) 0,222 0,395 0 0,222 0,617 0,888

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 327 0 0 126 765 4054

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-26 strona: 52Ŝ

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna
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1 elem.

P
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P
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Imię i nazwisko

327 4945

Liczba 
ogólna

m



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 # 8 # 10 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

KLATKA SCHODOWA KL2  szt.1

1 1 wg rysunku # 10 4,30 12 12 51,6

2 wg rysunku # 10 3,55 6 6 21,3

3 wg rysunku # 10 3,92 6 6 23,6

4 wg rysunku φ 6 1,37 34 34 46,6

1 5 wg rysunku # 8 2,14 25 25 53,5

6 wg rysunku # 8 2,30 13 13 29,9

7 wg rysunku # 8 2,97 14 14 41,6

1 4 wg rysunku φ 6 1,37 20 20 27,4

8 wg rysunku # 10 3,80 6 6 22,8

9 wg rysunku # 10 4,00 6 6 24

Razem (dokł. w m) 74 0 0 125 143,3 0

Masa (kg/m) 0,222 0 0 0,395 0,617 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 17 0 0 50 89 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-27 strona: 53Ŝ
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Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 # 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 7 wg rysunku # 8 2,97 14 14 41,6

10 wg rysunku # 10 2,10 25 25 52,5

11 wg rysunku # 10 3,87 25 25 96,8

12 Σmb=~28,0 φ 6 28,00 1 1 28

2 13 wg rysunku # 16 3,50 3 6 21

14 wg rysunku # 16 4,25 1 2 8,5

15 wg rysunku # 12 4,00 2 4 16

16 wg rysunku φ 6 1,20 23 46 55,2

1 13 wg rysunku # 16 3,50 3 3 10,5

15 wg rysunku # 12 4,00 2 2 8

17 wg rysunku # 16 4,21 1 1 4,3

18 wg rysunku φ 6 1,10 23 23 25,3

Razem (dokł. w m) 108,5 0 41,6 149,3 24 44,3

Masa (kg/m) 0,222 0 0,395 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 25 0 17 93 22 70

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-27 strona: 54Ŝ
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Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 # 8 # 10 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

KLATKA SCHODOWA KL1  szt.1

1 1 wg rysunku # 10 4,30 12 12 51,6

2 wg rysunku # 10 3,55 6 6 21,3

3 wg rysunku # 10 3,92 6 6 23,6

4 wg rysunku φ 6 1,37 34 34 46,6

2 5 wg rysunku # 8 1,85 25 50 92,5

6 wg rysunku # 8 2,02 13 26 52,6

7 wg rysunku # 8 3,00 12 24 72

1 4 wg rysunku φ 6 1,37 20 20 27,4

8 wg rysunku # 10 3,80 6 6 22,8

9 wg rysunku # 10 4,05 6 6 24,3

2 7 wg rysunku # 8 3,00 12 24 72

10 wg rysunku # 8 1,80 25 50 90

11 wg rysunku # 8 2,00 13 26 52

Razem (dokł. w m) 74 0 0 431,1 143,6 0

Masa (kg/m) 0,222 0 0 0,395 0,617 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 17 0 0 171 89 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-28 strona: 55Ŝ
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Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 # 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 4 wg rysunku φ 6 1,37 20 20 27,4

12 wg rysunku # 10 3,90 6 6 23,4

13 wg rysunku # 10 4,12 6 6 24,8

1 4 wg rysunku φ 6 1,37 20 20 27,4

14 wg rysunku # 10 3,90 6 6 23,4

15 wg rysunku # 10 4,05 6 6 24,3

3 16 wg rysunku # 16 3,50 3 9 31,5

17 wg rysunku # 16 4,25 1 3 12,8

18 wg rysunku # 12 4,00 2 6 24

19 wg rysunku φ 6 1,20 23 69 82,8

1 16 wg rysunku # 16 3,50 3 3 10,5

18 wg rysunku # 12 4,25 2 2 8,5

20 wg rysunku φ 6 1,10 23 23 25,3

Razem (dokł. w m) 162,9 0 0 95,9 32,5 54,8

Masa (kg/m) 0,222 0 0,395 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 37 0 0 60 29 87

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-28 strona: 56Ŝ
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Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 # 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 16 wg rysunku # 16 3,50 3 3 10,5

18 wg rysunku # 12 4,00 2 2 8

21 wg rysunku # 16 4,32 1 1 4,4

22 wg rysunku φ 6 1,40 23 23 32,2

1 16 wg rysunku # 16 3,50 3 3 10,5

18 wg rysunku # 12 4,00 2 2 8

23 wg rysunku φ 6 1,30 23 23 29,9

Razem (dokł. w m) 62,1 0 0 0 16 25,4

Masa (kg/m) 0,222 0 0,395 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 14 0 0 0 15 41

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-28 strona: 57Ŝ
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Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 φ 8 # 12 # 16 # 25

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 1 wg rysunku # 16 3,50 2 2 7

2 wg rysunku # 12 4,00 2 2 8

3 wg rysunku φ 6 1,56 22 22 34,4

2 4 wg rysunku # 25 9,50 5 10 95

5 wg rysunku # 12 10,30 2 4 41,2

6 wg rysunku φ 8 1,92 40 80 153,6

1 7 wg rysunku # 16 10,40 3 3 31,2

8 wg rysunku # 16 6,50 4 4 26

9 wg rysunku # 16 7,35 2 2 14,7

10 wg rysunku # 16 10,50 2 2 21

11 wg rysunku # 16 2,50 2 2 5

12 wg rysunku # 16 3,10 8 8 24,8

13 wg rysunku # 16 12,00 2 2 24

14 wg rysunku φ 8 1,57 94 94 147,6

Razem (dokł. w m) 34,4 301,2 0 49,2 153,7 95

Masa (kg/m) 0,222 0,395 0 0,888 1,579 3,854

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 8 119 0 44 243 367

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-29 strona: 58Ŝ
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prętów w 
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Imię i nazwisko
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WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia
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Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 φ 8 # 12 # 16 # 25

Wymiary w cm mm m szt. szt.

5 15 wg rysunku # 16 2,24 3 15 33,6

16 wg rysunku # 16 1,10 3 15 16,5

17 wg rysunku # 12 1,87 2 10 18,7

18 wg rysunku φ 8 1,12 6 30 33,6

1 7 wg rysunku # 16 10,40 2 2 20,8

8 wg rysunku # 16 6,50 3 3 19,5

19 wg rysunku # 12 7,90 2 2 15,8

20 wg rysunku # 12 12,00 1 1 12

21 wg rysunku # 12 9,75 2 2 19,5

22 wg rysunku # 12 1,50 1 1 1,5

23 wg rysunku # 12 3,00 3 3 9

24 wg rysunku φ 6 1,44 100 100 144

Razem (dokł. w m) 144 33,6 0 76,5 90,4 0

Masa (kg/m) 0,222 0,395 0 0,888 1,579 3,854

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 32 14 0 68 143 0

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-29 strona: 59Ŝ

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna
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Kształt pręta
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G
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Liczba 
prętów w 
1 elem.

Imię i nazwisko

46 211

Liczba 
ogólna

m

G
-4



Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 8 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 1 wg rysunku # 12 2,30 10 10 23

2 wg rysunku # 12 4,80 10 10 48

3 wg rysunku # 12 2,05 10 10 20,5

4 wg rysunku # 12 2,18 10 10 21,8

5 wg rysunku φ 8 1,40 54 54 75,6

6 wg rysunku # 12 5,25 19 19 99,8

7 wg rysunku # 12 2,77 19 19 52,7

8 wg rysunku # 12 2,73 10 10 27,3

9 wg rysunku # 12 3,00 10 10 30

10 wg rysunku # 10 3,45 22 22 75,9

11 wg rysunku φ 8 1,60 6 6 9,6

2 12 wg rysunku # 16 1,75 3 6 10,5

13 wg rysunku # 12 2,15 2 4 8,6

14 wg rysunku φ 8 1,38 11 22 30,4

Razem (dokł. w m) 0 115,6 0 75,9 331,7 10,5

Masa (kg/m) 0 0,395 0 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 0 46 0 47 295 17

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-30 strona: 60Ŝ

Imię i nazwisko

46 359
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WYKAZ ZBROJENIA 
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Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 # 10 # 12 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 1 wg rysunku # 12 5,90 16 16 94,4

2 wg rysunku # 12 9,50 16 16 152

3 Σmb=~154,0 φ 6 154,0 1 1 154

1 4 wg rysunku # 10 5,90 7 7 41,3

5 wg rysunku # 10 9,40 7 7 65,8

6 Σmb=~44,0 φ 6 44,0 1 1 44

N
-2 1 7 wg rysunku # 16 1,50 2 2 3

8 wg rysunku φ 6 0,92 11 11 10,2

Razem (dokł. w m) 208,2 0 0 107,1 246,4 3

Masa (kg/m) 0,222 0 0 0,617 0,888 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 47 0 0 67 219 5

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-31 strona: 61Ŝ
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WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia
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Rodzaje stali:
A-0 St0S
A-I St3SX, St3SY
A-II 18G2, St50B
A-III 34GS
A-IV 60GS, 80S, 20HG2V, 20HG2Zr

A-0 A-III
φ 6 # 16

Wymiary w cm mm m szt. szt.

1 1 Σmb=~818,0 # 16 818,0 1 1 818

2 wg rysunku φ 6 1,10 945 945 1039,5

1 3 Σmb=~15,0 # 16 15,0 1 1 15

4 wg rysunku φ 6 1,00 15 15 15

1 5 Σmb=~190,0 # 16 190,0 1 1 190

6 wg rysunku φ 6 1,26 230 230 289,8

Razem (dokł. w m) 1344,3 0 0 0 0 1023

Masa (kg/m) 0,222 0 0 0 0 1,579

CięŜar ogólny (dokł. w kG) 299 0 0 0 0 1616

Razem

Obiekt: Sala gimnastyczna wraz z łącznikiem Data

przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich opracował: X

Inwestor: AM 2007

Urząd Gminy Pacanów sprawdził:

Nr przynaleŜnego rysunku:
K-32 strona: 62Ŝ

WYKAZ ZBROJENIA 
KONSTRUKCJI śELBETOWEJ

Elementy Rodzaj i liczba prętów zbrojenia

Długość ogólna

N
r 

pr
ę
ta

Li
cz

ba
 /

 s
zt

.

N
az

w
a Liczba 

prętów w 
1 elem.

Kształt pręta
Rodzaj i 
średnica 

pręta

Imię i nazwisko

299 1616

Liczba 
ogólna

m

W
-2

 ~
3,

5m
b

W
-3

 ~
43

,0
m

b

Długość 
pręta

W
-1

 ~
18

6,
0m

b



Zestawienie stali profilowej STRONA: 1s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elementy dachu - wiązary D-1, D-1a, D-2, D-2a, D-3 K-33

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

D-1   szt.1
D-1a  szt.1  (lustrzane odbicie D-1)

1L 1 1/2HEB360-8500 71 603,5 603,5 S235JRG2
1P 1 1/2HEB360-8500 71 603,5 603,5 S235JRG2
2L 1 1/2HEB360-4916 71 349,0 349,0 S235JRG2
2P 1 1/2HEB360-4916 71 349,0 349,0 S235JRG2
3L 1 1/2IPE 400-11000 33,2 365,2 365,20 S235JR
3P 1 1/2IPE 400-11000 33,2 365,2 365,20 S235JR
4 2  80x80x4-1495 9 13,5 26,9 S235JR
5 2  80x80x4-2766 9 24,9 49,79 S235JR
6 2  80x80x4-4425 9 39,8 79,7 S235JR
7 2  110x110x4-3838 12,76 49,0 98,0 S235JR
8 2  110x110x4-4260 12,76 54,4 108,7 S235JR
9 2  Bl. 30 x 300 x 900 235,5 63,6 127,2 S235JRG2

10 2  Bl.12 x 550 x 1173 94,2 60,8 121,6 S235JR
11 4  Bl.12 x 140 x 359 94,2 4,7 18,94 S235JR
12 4  Bl.12 x 140 x 439 94,2 5,8 23,2 S235JR
13 1  Bl.10 x 190 x 880 78,5 13,1 13,13 S235JR
14 2  Bl.10 x 110 x 406 78,5 3,5 7,0 S235JR
15 2  Bl.10 x 110 x 230 78,5 2,0 3,97 S235JR
16 2  Bl.10 x 261 x 420 78,5 8,6 17,2 S235JR
17 6  Bl.8 x 120 x 305 62,8 2,3 13,79 S235JR
17a 2  Bl.8 x 140 x 305 62,8 2,7 5,36 S235JR
18 4  Bl.8 x 160 x 335 62,8 3,4 13,46 S235JR
19 2  Bl.10 x 217 x 550 78,5 9,4 18,7 S235JR
20 2  Bl.10 x 229 x 360 78,5 6,5 12,94 S235JR
21 1  Bl.10 x 120 x 460 78,5 4,3 4,3 S235JR
22 2  Bl.10 x 100 x 300 78,5 2,4 4,7 S235JR
23 2  Bl.10 x 150 x 214 78,5 2,5 5,0 S235JR
24 10  Bl.8 x 90 x 100 62,8 0,6 5,7 S235JR
25 1  Bl.10 x 160 x 280 78,5 3,5 3,52 S235JR
27 16  Bl.8 x 257 x 280 62,8 4,5 72,3 S235JR
28 2  Bl.10 x 150 x 172 78,5 2,0 4,1 S235JR
29 2  Bl.10 x 150 x 200 78,5 2,4 4,71 S235JR
32 2  Bl.10 x 193 x 250 78,5 3,8 7,6 S235JR
33 4  Bl.10 x 193 x 500 78,5 7,6 30,3 S235JR
34 2  Bl.10 x 193 x 200 78,5 3,0 6,1 S235JR
36 2 IPE 200-146 22,4 3,3 6,54 S235JR
37 2  Bl.12 x 140 x 170 94,2 2,2 4,5 S235JR
39 12  Bl. 3 x 42 x 76 23,6 0,1 0,9 S235JR
40 12  Bl. 3 x 25 x 76 23,6 0,0 0,5 S235JR
41 8  Bl. 3 x 40 x 106 23,6 0,1 0,8 S235JR
42 8  Bl. 3 x 58 x 106 23,6 0,2 1,2 S235JR
43 4 = 100x12-100 9,42 0,9 3,8 S235JR

16 Śruba   M20x70 0,2 3,6 5,6 PN-EN 24014
60 Śruba   M20x65 0,2 12,78 5,6 PN-EN 24014
76 Nakrętka M20 0,1 4,7 5 PN-EN ISO 4032
76 Podkładka  21 0,0 1,30 St PN-EN ISO 7091

Suma 3583,8
dod. na spoiny 64,51
Razem 3648,3 x2= 7 297



Zestawienie stali profilowej STRONA: 2s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elementy dachu - wiązary D-1, D-1a, D-2, D-2a, D-3 K-33

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

D-2   szt.1, D-2a  szt.1  (lustrzane odbicie D-2)

1L 1 1/2HEB360-8500 71 603,5 603,5 S235JRG2
1P 1 1/2HEB360-8500 71 603,5 603,5 S235JRG2
2L 1 1/2HEB360-4916 71 349,0 349,0 S235JRG2
2P 1 1/2HEB360-4916 71 349,0 349,0 S235JRG2
3L 1 1/2IPE 400-11000 33,2 365,2 365,20 S235JR
3P 1 1/2IPE 400-11000 33,2 365,2 365,20 S235JR
4 2  80x80x4-1495 9 13,5 26,9 S235JR
5 2  80x80x4-2766 9 24,9 49,79 S235JR
6 2  80x80x4-4425 9 39,8 79,7 S235JR
7 2  110x110x4-3838 12,76 49,0 98,0 S235JR
8 2  110x110x4-4260 12,76 54,4 108,7 S235JR
9 2  Bl. 30 x 300 x 900 235,5 63,6 127,2 S235JRG2

10 2  Bl.12 x 550 x 1173 94,2 60,8 121,6 S235JR
11 4  Bl.12 x 140 x 359 94,2 4,7 18,94 S235JR
12 4  Bl.12 x 140 x 439 94,2 5,8 23,2 S235JR
13 1  Bl.10 x 190 x 880 78,5 13,1 13,13 S235JR
14 2  Bl.10 x 110 x 406 78,5 3,5 7,0 S235JR
15 2  Bl.10 x 110 x 230 78,5 2,0 3,97 S235JR
16 2  Bl.10 x 261 x 420 78,5 8,6 17,2 S235JR
17 6  Bl.8 x 120 x 305 62,8 2,3 13,79 S235JR
17a 2  Bl.8 x 140 x 305 62,8 2,7 5,36 S235JR
18 4  Bl.8 x 160 x 335 62,8 3,4 13,46 S235JR
19 2  Bl.10 x 217 x 550 78,5 9,4 18,7 S235JR
20 2  Bl.10 x 229 x 360 78,5 6,5 12,94 S235JR
21 1  Bl.10 x 120 x 460 78,5 4,3 4,3 S235JR
23 2  Bl.10 x 150 x 214 78,5 2,5 5,0 S235JR
24 20  Bl.8 x 90 x 100 62,8 0,6 11,3 S235JR
25 1  Bl.10 x 160 x 280 78,5 3,5 3,52 S235JR
26 1  Bl.10 x 200 x 154 78,5 2,4 2,42 S235JR
27 16  Bl.8 x 257 x 280 62,8 4,5 72,3 S235JR
28 2  Bl.10 x 150 x 172 78,5 2,0 4,1 S235JR
29 1  Bl.10 x 150 x 200 78,5 2,4 2,36 S235JR
30 2  Bl.10 x 140 x 185 78,5 2,0 4,1 S235JR
31 2  Bl.10 x 160 x 220 78,5 2,8 5,53 S235JR
32 2  Bl.10 x 193 x 250 78,5 3,8 7,6 S235JR
33 4  Bl.10 x 193 x 500 78,5 7,6 30,3 S235JR
34 2  Bl.10 x 193 x 200 78,5 3,0 6,1 S235JR
35 4  Bl.10 x 190 x 250 78,5 3,7 14,92 S235JR
37 2  Bl.12 x 140 x 170 94,2 2,2 4,5 S235JR
38 2  Bl.12 x 140 x 190 94,2 2,5 5,0 S235JR
39 12  Bl. 3 x 42 x 76 23,6 0,1 0,9 S235JR
40 12  Bl. 3 x 25 x 76 23,6 0,0 0,5 S235JR
41 8  Bl. 3 x 40 x 106 23,6 0,1 0,8 S235JR
42 8  Bl. 3 x 58 x 106 23,6 0,2 1,2 S235JR
43 4 = 100x12-100 9,42 0,9 3,8 S235JR

16 Śruba   M20x70 0,2 3,6 5,6 PN-EN 24014
60 Śruba   M20x65 0,2 12,78 5,6 PN-EN 24014
76 Nakrętka M20 0,1 4,7 5 PN-EN ISO 4032
76 Podkładka  21 0,0 1,30 St PN-EN ISO 7091

Suma 3607,8
dod. na spoiny 64,94
Razem 3672,7 x2= 7 345



Zestawienie stali profilowej STRONA: 3s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elementy dachu - wiązary D-1, D-1a, D-2, D-2a, D-3 K-33

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

D-3   szt.3

1L 1 1/2HEB360-8500 71 603,5 603,5 S235JRG2
1P 1 1/2HEB360-8500 71 603,5 603,5 S235JRG2
2L 1 1/2HEB360-4916 71 349,0 349,0 S235JRG2
2P 1 1/2HEB360-4916 71 349,0 349,0 S235JRG2
3L 1 1/2IPE 400-11000 33,2 365,2 365,20 S235JR
3P 1 1/2IPE 400-11000 33,2 365,2 365,20 S235JR
4 2  80x80x4-1495 9 13,5 26,9 S235JR
5 2  80x80x4-2766 9 24,9 49,79 S235JR
6 2  80x80x4-4425 9 39,8 79,7 S235JR
7 2  110x110x4-3838 12,76 49,0 98,0 S235JR
8 2  110x110x4-4260 12,76 54,4 108,7 S235JR
9 2  Bl. 30 x 300 x 900 235,5 63,6 127,2 S235JRG2

10 2  Bl.12 x 550 x 1173 94,2 60,8 121,6 S235JR
11 4  Bl.12 x 140 x 359 94,2 4,7 18,94 S235JR
12 4  Bl.12 x 140 x 439 94,2 5,8 23,2 S235JR
13 1  Bl.10 x 190 x 880 78,5 13,1 13,13 S235JR
14 2  Bl.10 x 110 x 406 78,5 3,5 7,0 S235JR
15 2  Bl.10 x 110 x 230 78,5 2,0 3,97 S235JR
16 2  Bl.10 x 261 x 420 78,5 8,6 17,2 S235JR
17 6  Bl.8 x 120 x 305 62,8 2,3 13,79 S235JR
17a 2  Bl.8 x 140 x 305 62,8 2,7 5,36 S235JR
18 4  Bl.8 x 160 x 335 62,8 3,4 13,46 S235JR
19 2  Bl.10 x 217 x 550 78,5 9,4 18,7 S235JR
20 2  Bl.10 x 229 x 360 78,5 6,5 12,94 S235JR
21 1  Bl.10 x 120 x 460 78,5 4,3 4,3 S235JR
23 2  Bl.10 x 150 x 214 78,5 2,5 5,0 S235JR
24 20  Bl.8 x 90 x 100 62,8 0,6 11,3 S235JR
25 1  Bl.10 x 160 x 280 78,5 3,5 3,52 S235JR
27 16  Bl.8 x 257 x 280 62,8 4,5 72,3 S235JR
30 4  Bl.10 x 140 x 185 78,5 2,0 8,1 S235JR
31 4  Bl.10 x 160 x 220 78,5 2,8 11,05 S235JR
35 8  Bl.10 x 190 x 250 78,5 3,7 29,83 S235JR
38 4  Bl.12 x 140 x 190 94,2 2,5 10,0 S235JR
39 12  Bl. 3 x 42 x 76 23,6 0,1 0,9 S235JR
40 12  Bl. 3 x 25 x 76 23,6 0,0 0,5 S235JR
41 8  Bl. 3 x 40 x 106 23,6 0,1 0,8 S235JR
42 8  Bl. 3 x 58 x 106 23,6 0,2 1,2 S235JR
43 4 = 100x12-100 9,42 0,9 3,8 S235JR

16 Śruba   M20x70 0,2 3,6 5,6 PN-EN 24014
60 Śruba   M20x65 0,2 12,78 5,6 PN-EN 24014
76 Nakrętka M20 0,1 4,7 5 PN-EN ISO 4032
76 Podkładka  21 0,0 1,30 St PN-EN ISO 7091

Suma 3580,0
dod. na spoiny 64,44
Razem 3644,5 x3= 10 933



Zestawienie stali profilowej STRONA: 4s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elementy dachu. Płatwie P-1 do P-11, pręty stęŜające Pr-1 do Pr-4 K-34

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

P-1  szt.13
P-1a szt.13
(lustrzane odbicie P-1)

1 1 HEA 160-6699 30,4 203,7 203,7 S235JR
6 Śruba   M16x50 0,1 0,63 kl. 5,6 PN-EN 24014
6 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032
6 Podkładka  17 0,0 0,07 St PN-EN ISO 7091

Razem 204,6 x 26= 5 319

P-2  szt.1
P-2a szt.1
(lustrzane odbicie P-2)

1 2 HEA 160-6699 30,4 203,7 407,3 S235JR
3 14  Bl.10 x 110 x 266 78,5 2,3 32,16 S235JR

6 Śruba   M16x50 0,1 0,63 kl. 5,6 PN-EN 24014
6 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032
6 Podkładka  17 0,0 0,07 St PN-EN ISO 7091

Razem 440,4 x 2= 881

P-3  szt.26
2 1 HEA 160-12198 30,4 370,8 370,8 S235JR

8 Śruba   M16x50 0,1 0,84 kl. 5,6 PN-EN 24014
8 Nakrętka M16 0,0 0,3 5 PN-EN ISO 4032
8 Podkładka  17 0,0 0,09 St PN-EN ISO 7091

Razem 372,1 x 26= 9 673

P-4  szt.2
2 2 HEA 160-12198 30,4 370,8 741,6 S235JR
3 20  Bl.10 x 110 x 266 78,5 2,3 45,94 S235JR

8 Śruba   M16x50 0,1 0,84 kl. 5,6 PN-EN 24014
8 Nakrętka M16 0,0 0,3 5 PN-EN ISO 4032
8 Podkładka  17 0,0 0,09 St PN-EN ISO 7091

Razem 788,8 x 2= 1 578

P-5  szt.5
4 1 HEA 160-6699 30,4 203,65 203,65 S235JR
15 4 = 60x8-100 3,77 0,38 1,51 S235JR

4 kotwy HILTI
HSA-F M16x190
Razem 205,2 x 5= 1 026

P-6  szt.8
5 1 HEA 160-12198 30,4 370,8 370,8 S235JR
15 6 = 60x8-100 3,77 0,38 2,26 S235JR

6 kotwy HILTI
HSA-F M16x190
Razem 373,1 x 8= 2 985



Zestawienie stali profilowej STRONA:5s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elementy dachu. Płatwie P-1 do P-11, pręty stęŜające Pr-1 do Pr-4 K-34

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

P-7  szt.1
4a 1 HEA 160-6699 30,4 203,65 203,65 S235JR
6 1 = 100x8-90 6,28 0,6 0,6 S235JR
15 4 = 60x8-100 3,77 0,38 1,51 S235JR

4 kotwy HILTI
HSA-F M16x190
Razem 205,7 x 1= 206

P-7a  szt.1
4a 1 HEA 160-6699 30,4 203,65 203,65 S235JR
6 2 = 100x8-90 6,28 0,6 1,1 S235JR
15 4 = 60x8-100 3,77 0,38 1,51 S235JR

4 kotwy HILTI
HSA-F M16x190
Razem 206,3 x 1= 206

P-8  szt.1
7 1 HEA 160-3524 30,4 107,1 107,13 S235JR
6 1 = 100x8-90 6,28 0,6 0,6 S235JR
15 2 = 60x8-100 3,77 0,38 0,75 S235JR

2 kotwy HILTI
HSA-F M16x190
Razem 108,5 x 1= 108

P-9  szt.1

8 1 HEA 160-1968 30,4 59,8 59,83 S235JR
4 Śruba   M16x50 0,1 0,42 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032
4 Podkładka  17 0,0 0,05 St PN-EN ISO 7091

Razem 60,5 x 1= 60

P-10  szt.1
9 1 HEA 160-1747 30,4 53,1 53,11 S235JR
6 1 = 100x8-90 6,28 0,6 0,6 S235JR
16 1  Bl.12 x 200 x 320 94,2 6,03 6,03 S235JR
17 1 = 140x8-200 8,79 1,76 1,76 S235JR
18 2  Bl.6 x 92 x 150 47,1 0,65 1,3 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,42 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032
4 Podkładka  17 0,0 0,05 St PN-EN ISO 7091
2 kotwy HILTI

HSA-F M16x190
Razem 63,4 x 1= 63



Zestawienie stali profilowej STRONA: 6s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elementy dachu. Płatwie P-1 do P-11, pręty stęŜające Pr-1 do Pr-4 K-34

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

P-11  szt.1
10 1 HEA 160-3390 30,4 103,1 103,1 S235JR
15 2 = 60x8-100 3,77 0,38 0,75 S235JR

2 Śruba   M16x50 0,1 0,21 kl. 5,6 PN-EN 24014
2 Nakrętka M16 0,0 0,1 5 PN-EN ISO 4032
2 Podkładka  17 0,0 0,02 St PN-EN ISO 7091
2 kotwy HILTI

HSA-F M16x190
Razem 104,1 x 1= 104

Pr-1 szt.60
11 1 f12-2140 0,89 1,9 1,9 St3SY

2 Nakrętka M12 0,0 0,0 4 PN-EN 24032
2 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091

Razem 1,9 x 60= 116

Pr-2 szt.12
12 1 f12-2050 0,89 1,8 1,8 St3SY

2 Nakrętka M12 0,0 0,0 4 PN-EN 24032
2 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091

Razem 1,9 x 12= 22

Pr-3 szt.18
13 1 f12-2090 0,89 1,9 1,9 St3SY

2 Nakrętka M12 0,0 0,0 4 PN-EN 24032
2 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091

Razem 1,9 x 18= 34

Pr-4 szt.6
14 1 f12-1870 0,89 1,7 1,7 St3SY

2 Nakrętka M12 0,0 0,0 4 PN-EN 24032
2 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091

Razem 1,7 x 6= 10



Zestawienie stali profilowej STRONA: 7s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elementy dachu St-1, St-2,Sp-1, Sp-2,Sd-1, Sd-2, R-1, R-6 K-35

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

St-1  szt.12
1 1 L120x10-6324 18,2 115,1 115,1 S235JR
2 2 L120x10-3042 18,2 55,4 110,7 S235JR
3 1  Bl.10 x 140 x 500 78,5 5,5 5,5 S235JR

12 Śruba   M16x55 0,1 1,4 5,6 PN-EN 24014
12 Nakrętka M16 0,0 0,44 5 PN-EN ISO 4032
12 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091

Suma 233,3
dod. na spoiny 4,20
Razem 237,5 x12 = 2 850

St-2  szt.8
4 1 L120x10-6838 18,2 124,5 124,5 S235JR
5 2 L120x10-3304 18,2 60,1 120,3 S235JR
6 1  Bl.10 x 140 x 490 78,5 5,4 5,4 S235JR

12 Śruba   M16x55 0,1 1,4 5,6 PN-EN 24014
12 Nakrętka M16 0,0 0,44 5 PN-EN ISO 4032
12 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091

Suma 252,1
dod. na spoiny 4,54
Razem 256,6 x8= 2 053

Sp-1  szt.4
7 1  80x80x4-6000 9 54,0 54,00 S235JR
8 1  80x80x4-2966 9 26,7 26,7 S235JR
9 1  80x80x4-2943 9 26,5 26,49 S235JR
10 2  Bl.10 x 300 x 300 78,5 7,1 14,1 S235JR
11 4  Bl.10 x 110 x 275 78,5 2,4 9,5 S235JR
12 8  Bl. 3 x 33 x 76 23,6 0,1 0,5 S235JR

16 Śruba   M16x55 0,1 1,8 5,6 PN-EN 24014
16 Nakrętka M16 0,0 0,59 5 PN-EN ISO 4032
16 Podkładka  17 0,0 0,2 St PN-EN ISO 7091

Suma 133,9
dod. na spoiny 2,41
Razem 136,3 x4 = 545

Sp-2  szt.8
13 1  80x80x4-6500 9 58,5 58,5 S235JR
14 1  80x80x4-3245 9 29,2 29,2 S235JR
15 1  80x80x4-3211 9 28,9 28,90 S235JR
10 2  Bl.10 x 300 x 300 78,5 7,1 14,1 S235JR
11 4  Bl.10 x 110 x 275 78,5 2,4 9,5 S235JR
12 8  Bl. 3 x 33 x 76 23,6 0,1 0,5 S235JR

16 Śruba   M16x55 0,1 1,8 5,6 PN-EN 24014
16 Nakrętka M16 0,0 0,59 5 PN-EN ISO 4032
16 Podkładka  17 0,0 0,2 St PN-EN ISO 7091

Suma 143,3
dod. na spoiny 2,58
Razem 145,9 x8 = 1 167



Zestawienie stali profilowej STRONA: 8s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elementy dachu St-1, St-2,Sp-1, Sp-2,Sd-1, Sd-2, R-1, R-6 K-35

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Sd-1  szt.4
16 1 f12-5350 0,89 4,75 4,75 S235JR
17 1 f12-475 0,89 0,4 0,4 S235JR
18 2 = 80x10-230 6,28 1,4 2,9 S235JR

1 nakrętka napinająca 0,2 0,22
otwarta M12

4 Śruba   M16x60 0,1 0,5 5,6 PN-EN 24014
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032
4 Podkładka  17 0,01 0,05 St PN-EN ISO 7091

Suma 9,0
dod. na spoiny 0,16
Razem 9,1 x4= 36

Sd-2  szt.8
19 1 f12-5844 0,89 5,2 5,2 S235JR
20 1 f12-460 0,89 0,4 0,41 S235JR
18 2 = 80x10-230 6,28 1,4 2,9 S235JR

1 nakrętka napinająca 0,2 0,22
otwarta M12

4 Śruba   M16x60 0,1 0,5 5,6 PN-EN 24014

4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032
4 Podkładka  17 0,01 0,05 St PN-EN ISO 7091

Suma 9,4
dod. na spoiny 0,17
Razem 9,6 x8= 76

R-1  szt.4
21 1 C 140-700 16 11,2 11,2 S235JR
22 1  Bl.10 x 213 x 400 78,5 6,7 6,7 S235JR

Suma 17,9
dod. na spoiny 0,32
Razem 18,2 x4 = 73

R-6  
(dł.łączna 1300.0m)

23 1 IPE 120-1300000 10,4 13520 13520 S235JR
Suma 13574,3
dod. na spoiny 244,34
Razem 13818,7 x1 = 13 819



Zestawienie stali profilowej STRONA: 9s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elementy dachu Pd-1, Ba-1, R-2 do R-5, R-9, R-10, R-10.1 K-36

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Pd-1  szt.10
1 2 C100-3600 10,6 38,16 76,32 S235JR
2 2 C100-920 10,6 9,8 19,5 S235JR
3 3 � 40x40x4-908 3,97 3,6 10,8 S235JR
4 2 � 40x40x4-890 3,97 3,5 7,1 S235JR
5 8 f51,0 x 3,2-100 3,79 0,4 3,03 R35
6 8 = 40x8-60 2,51 0,2 1,2 S235JR
7 8 = 40x8-40 2,51 0,1 0,8 S235JR
8 4 f10-480 0,62 0,3 1,18 S235JR
9 8 f6-65 0,22 0,0 0,1 S235JR
10 4  Bl. 3 x 32 x 32 23,6 0,0 0,1 S235JR
11 4 KWO/33/33/25x3 26 21,1 84,40

L=900 B=900
8 Śruba   M12x45 0,1 0,4 5,6 PN-EN 24014
8 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032
8 Podkładka  13 0,0 0,1 St PN-EN 7091

Suma 205,1
dod. na spoiny 3,69
Razem 208,8 x10= 2 088

Ba-1  szt.20
12 4 f42,4 x 3,2-1185 3,09 3,7 14,65 S235JR
13 1 f42,4 x 3,2-3442 3,09 10,6 10,6 S235JR
14 2 f42,4 x 3,2-382 3,09 1,2 2,36 S235JR
15 2 f42,4 x 3,2-200 3,09 0,6 1,2 S235JR
16 4 kolano f 42,4x3,2-69 3,09 0,3 1,36 S235JR
17 3 f26,9 x 2,9-958 1,73 1,7 5,0 R35
18 1 = 150x5-3580 5,89 21,1 21,1 S235JR
19 4  Bl. 3 x 35 x 35 23,6 0,0 0,1 S235JR

Suma 56,4
dod. na spoiny 1,02
Razem 57,4 x20= 1 149

R-9
(dł.łączna 80.0m)

20 1 C 160-80000 18,8 1504,0 1504,0 S235JR
Suma 1504,0
dod. na spoiny 27,07
Razem 1531,1 x1= 1 531

R-10
(dł.łączna 125.0m)

21 1 L75x8-125000 9,03 1128,8 1128,8 S235JR
160 kotwy HILTI

HSA-F M8x75
Razem 1128,8 x1= 1 129

R-10.1
(dł.łączna 40.0m)

22 1 L100x75x8-40000 10,6 424,0 424,00 S235JR
50 kotwy HILTI

HSA-F M8x75
Razem 424,0 x1= 424



Zestawienie stali profilowej STRONA: 10s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elementy dachu Pd-1, Ba-1, R-2 do R-5, R-9, R-10, R-10.1 K-36

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

R-2  szt.10
23 1 IPE 200-5450 22,4 122,08 122,08 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032
4 Podkładka  17 0,0 0,05 St PN-EN ISO 7091

Razem 122,7 x10 = 1 227

R-3  szt.20
24 1 IPE 200-6050 22,4 135,5 135,52 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032
4 Podkładka  17 0,0 0,05 St PN-EN ISO 7091

Razem 136,1 x20 = 2 723

R-4  szt.8
25 1 IPE 180-5450 18,8 102,5 102,5 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032
4 Podkładka  17 0,0 0,05 St PN-EN ISO 7091

Razem 103,1 x8 = 825

R-5  szt.16
26 1 IPE 180-6050 18,8 113,7 113,7 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032
4 Podkładka  17 0,0 0,05 St PN-EN ISO 7091

Razem 114,4 x16= 1 830

R-8
(dł.łączna 50.0m)

27 1 C 120-50000 13,4 670,0 670,0 S235JR
Suma 670,0
dod. na spoiny 12,06
Razem 682,1 x1= 682



Zestawienie stali profilowej STRONA: 11s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elementy dachu cz. niska - wiązary Dn-1.1, Dn-1.2, Dn-1.3 K-37

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-1.1   szt.1
1 1 HEA 200-8416 42,3 356 356 S235JR
2 1 IPE 140-6717 12,9 86,7 86,7 S235JR
3 1  40x40x4-1561 3,97 6,2 6,2 S235JR
4 1  40x40x4-1240 3,97 4,9 4,9 S235JR
5 1  40x40x4-918 3,97 3,6 3,6 S235JR
6 1  40x40x4-597 3,97 2,4 2,4 S235JR
7 1  40x40x4-275 3,97 1,1 1,1 S235JR
8 1 L60x6-1936 5,42 10,5 10,49 S235JR
9 1 L50x5-1479 3,77 5,6 5,58 S235JR
10 1 L50x5-1473 3,77 5,6 5,6 S235JR
11 1 L50x5-1192 3,77 4,5 4,49 S235JR
12 1  Bl. 20 x 280 x 300 157 13,2 13,2 S235JR
13 1  Bl.10 x 116 x 826 78,5 7,5 7,5 S235JR
14 2  Bl.10 x 59 x 135 78,5 0,6 1,3 S235JR
15 2  Bl.10 x 99 x 135 78,5 1,1 2,1 S235JR
16 2  Bl.10 x 84 x 135 78,5 0,9 1,8 S235JR
17 2  Bl.10 x 124 x 135 78,5 1,3 2,63 S235JR
18 1  Bl.10 x 141 x 360 78,5 4,0 4,0 S235JR
19 1  Bl. 20 x 280 x 280 157 12,3 12,31 S235JR
20 8  Bl.10 x 97 x 172 78,5 1,3 10,5 S235JR
21 1 = 90x8-100 5,65 0,6 0,57 S235JR
22 7 = 80x8-126 5 0,6 4,4 S235JR
23 7  Bl.8 x 257 x 280 62,8 4,5 31,63 S235JR
24 1  Bl.12 x 160 x 180 94,2 2,7 2,7 S235JR
25 1  Bl.10 x 34 x 126 78,5 0,3 0,34 S235JR
26 1  Bl.10 x 106 x 143 78,5 1,2 1,2 S235JR
34 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,0 S235JR

4 kotwy HILTI
HSA-F M16x190
Suma 585,1
dod. na spoiny 10,53
Razem 595,6 x1= 596



Zestawienie stali profilowej STRONA: 12s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elementy dachu cz. niska - wiązary Dn-1.1, Dn-1.2, Dn-1.3 K-37

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-1.2   szt.3
1 1 HEA 200-8416 42,3 356 356 S235JR
2 1 IPE 140-6717 12,9 86,7 86,7 S235JR
3 1  40x40x4-1561 3,97 6,2 6,2 S235JR
4 1  40x40x4-1240 3,97 4,9 4,9 S235JR
5 1  40x40x4-918 3,97 3,6 3,6 S235JR
6 1  40x40x4-597 3,97 2,4 2,4 S235JR
7 1  40x40x4-275 3,97 1,1 1,1 S235JR
8 1 L60x6-1936 5,42 10,5 10,49 S235JR
9 1 L50x5-1479 3,77 5,6 5,58 S235JR
10 1 L50x5-1473 3,77 5,6 5,6 S235JR
11 1 L50x5-1192 3,77 4,5 4,49 S235JR
12 1  Bl. 20 x 280 x 300 157 13,2 13,2 S235JR
13 1  Bl.10 x 116 x 826 78,5 7,5 7,5 S235JR
14 2  Bl.10 x 59 x 135 78,5 0,6 1,3 S235JR
15 2  Bl.10 x 99 x 135 78,5 1,1 2,1 S235JR
16 2  Bl.10 x 84 x 135 78,5 0,9 1,8 S235JR
17 2  Bl.10 x 124 x 135 78,5 1,3 2,63 S235JR
18 1  Bl.10 x 141 x 360 78,5 4,0 4,0 S235JR
19 1  Bl. 20 x 280 x 280 157 12,3 12,31 S235JR
20 8  Bl.10 x 97 x 172 78,5 1,3 10,5 S235JR
21 2 = 90x8-100 5,65 0,6 1,13 S235JR
22 14 = 80x8-126 5 0,6 8,8 S235JR
23 7  Bl.8 x 257 x 280 62,8 4,5 31,63 S235JR
24 1  Bl.12 x 160 x 180 94,2 2,7 2,7 S235JR
26 2  Bl.10 x 106 x 143 78,5 1,2 2,4 S235JR
34 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,0 S235JR

4 kotwy HILTI
HSA-F M16x190
Suma 590,9
dod. na spoiny 10,64
Razem 601,5 x3= 1 805



Zestawienie stali profilowej STRONA: 13s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elementy dachu cz. niska - wiązary Dn-1.1, Dn-1.2, Dn-1.3 K-37

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-1.3   szt.1

3 1  40x40x4-1561 3,97 6,2 6,2 S235JR
4 1  40x40x4-1240 3,97 4,9 4,9 S235JR
5 1  40x40x4-918 3,97 3,6 3,6 S235JR
6 1  40x40x4-597 3,97 2,4 2,4 S235JR
7 1  40x40x4-275 3,97 1,1 1,1 S235JR
8 1 L60x6-1936 5,42 10,5 10,49 S235JR
9 1 L50x5-1479 3,77 5,6 5,58 S235JR
10 1 L50x5-1473 3,77 5,6 5,6 S235JR
11 1 L50x5-1192 3,77 4,5 4,49 S235JR
12 1  Bl. 20 x 280 x 300 157 13,2 13,2 S235JR
13 1  Bl.10 x 116 x 826 78,5 7,5 7,5 S235JR
14 2  Bl.10 x 59 x 135 78,5 0,6 1,3 S235JR
15 2  Bl.10 x 99 x 135 78,5 1,1 2,1 S235JR
19 1  Bl. 20 x 280 x 280 157 12,3 12,31 S235JR
20 8  Bl.10 x 97 x 172 78,5 1,3 10,5 S235JR
21 1 = 90x8-100 5,65 0,6 0,57 S235JR
22 7 = 80x8-126 5 0,6 4,4 S235JR
23 7  Bl.8 x 257 x 280 62,8 4,5 31,63 S235JR
25 1  Bl.10 x 34 x 126 78,5 0,3 0,34 S235JR
26 1  Bl.10 x 106 x 143 78,5 1,2 1,2 S235JR
27 1 HEA 200-8934 42,3 377,91 377,91 S235JR
28 1 IPE 140-7219 12,9 93,13 93,13 S235JR
29 1  Bl.10 x 275 x 400 78,5 8,64 8,64 S235JR
30 2  Bl.10 x 135 x 218 78,5 2,31 4,62 S235JR
31 2  Bl.10 x 135 x 259 78,5 2,74 5,49 S235JR
32 1  Bl. 20 x 280 x 280 157 12,3 12,3 S235JR
33 1  Bl.10 x 110 x 280 78,5 2,4 2,4 S235JR
34 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,0 S235JR

2 kotwy HILTI
HSA-F M16x190
Suma 635,9
dod. na spoiny 11,45
Razem 647,3 x1= 647



Zestawienie stali profilowej STRONA: 14s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elementy stalowe dachu Pn-1.1 do Pn-1.6,R.7.1 do R.7.6, K-38

  Pr-5, Pr-6, V-1
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Pn-1.1   szt.6
1 1 HEA 160-8299 30,4 252,29 252,29 S235JR

6 Śruba   M16x50 0,1 0,6 kl. 5,6 PN-EN 24014
6 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
6 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 253,2 x6= 1 519

Pn-1.2   szt.1
1 1 HEA 160-8299 30,4 252,29 252,29 S235JR
2 2 = 130x10-150 10,2 1,5 3,06 S235JR

6 Śruba   M16x50 0,1 0,6 kl. 5,6 PN-EN 24014
6 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
6 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 256,3 x1= 256

Pn-1.3   szt.12
3 1 HEA 160-7398 30,4 224,9 224,9 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 225,5 x12= 2 706

Pn-1.4   szt.2
3 1 HEA 160-7398 30,4 224,9 224,9 S235JR
2 2 = 130x10-150 10,2 1,5 3,06 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 228,6 x2= 457

Pn-1.5   szt.6
4 1 HEA 160-6429 30,4 195,4 195,4 S235JR

6 Śruba   M16x50 0,1 0,6 kl. 5,6 PN-EN 24014
6 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
6 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 196,4 x6= 1 178

Pn-1.6   szt.1
4 1 HEA 160-6429 30,4 195,4 195,4 S235JR
2 2 = 130x10-150 10,2 1,5 3,06 S235JR

6 Śruba   M16x50 0,1 0,6 kl. 5,6 PN-EN 24014
6 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
6 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 199,4 x1= 199

V-1   szt.8
13 1 L60x6-2372 5,42 12,9 12,86 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 13,5 x8= 108



Zestawienie stali profilowej STRONA: 15s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elementy dachu cz. niska -Pn-1.1 do Pn-1.6,R.7.1 do R.7.6, K-38

  Pr-3, Pr-4, V-1
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

R-7.1  szt.14
5 1 IPE 140-7380 12,9 95,2 95,2 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 95,8 x14= 1 341

R-7.2  szt.7
6 1 IPE 140-6980 12,9 90,04 90,04 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 90,7 x7= 635

R-7.3  szt.7
7 1 IPE 140-6180 12,9 79,7 79,7 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 80,3 x7= 562

R-7.4  szt.7
8 1 IPE 140-6150 12,9 79,3 79,3 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 80,0 x7= 560

R-7.5  szt.2
9 1 IPE 140-7350 12,9 94,8 94,8 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 95,4 x2= 191

R-7.6  szt.1
10 1 IPE 140-6950 12,9 89,7 89,7 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 90,3 x1= 90

Pr-5  szt.8
11 1 f12-1450 0,89 1,3 1,3 S235JR

2 Nakrętka M12 0,0 0,03 5 PN-EN 24032
2 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091

Razem 1,3 x8= 11

Pr-6 szt.16
12 1 f12-1400 0,89 1,2 1,2 S235JR

2 Nakrętka M12 0,0 0,03 5 PN-EN 24032
2 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091

Razem 1,3 x16= 20



Zestawienie stali profilowej STRONA: 16s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007  Wiązary dachowe Dn-2.1 K-39

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-2.1   szt.2
1 1 HEA  140-8525 24,7 210,57 210,57 S235JR
2 1 IPE 120-7065 10,4 73,5 73,5 S235JR
3 1 L60x6-1607 5,42 8,7 8,7 S235JR
4 1 L40x5-1294 2,97 3,8 3,8 S235JR
5 1 L40x5-975 2,97 2,9 2,9 S235JR
6 1 L40x5-650 2,97 1,9 1,9 S235JR
7 1 L40x5-330 2,97 1,0 1,0 S235JR
8 1 L50x6-1840 4,47 8,2 8,22 S235JR
9 1 L50x6-1438 4,47 6,4 6,43 S235JR
10 1 L50x6-1426 4,47 6,4 6,4 S235JR
11 1 L50x6-1089 4,47 4,9 4,87 S235JR
12 1  Bl. 20 x 280 x 280 157 12,3 12,3 S235JR
13 2  Bl.10 x 135 x 178 78,5 1,9 3,8 S235JR
14 2  Bl.10 x 135 x 137 78,5 1,5 2,9 S235JR
15 1  Bl.10 x 194 x 280 78,5 4,3 4,3 S235JR
16 4  Bl.10 x 67 x 116 78,5 0,6 2,4 S235JR
17 28 = 80x8-105 5 0,5 14,70 S235JR
18 2  Bl.10 x 123 x 135 78,5 1,3 2,6 S235JR
19 2  Bl.10 x 83 x 135 78,5 0,9 1,76 S235JR
20 1 = 140x10-534 11 5,9 5,9 S235JR
21 1  Bl.8 x 180 x 220 62,8 2,5 2,49 S235JR
22 1 = 100x8-110 6,28 0,7 0,7 S235JR
23 1 = 140x8-270 8,79 2,4 2,37 S235JR
24 2 = 90x8-100 5,65 0,6 1,1 S235JR
25 1 = 110x8-370 6,91 2,6 2,56 S235JR
26 2 = 100x8-110 6,28 0,7 1,4 S235JR
27 1  Bl.8 x 180 x 280 62,8 3,2 3,2 S235JR
28 1  Bl.8 x 125 x 155 62,8 1,2 1,2 S235JR
29 1  Bl.12 x 150 x 170 94,2 2,4 2,4 S235JR
30 1  Bl. 20 x 280 x 280 157 12,3 12,3 S235JR
31 2 = 120x10-140 9,42 1,3 2,64 S235JR
32 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,0 S235JR

4 kotwy HILTI
HSA-F M16x190
Suma 413,3
dod. na spoiny 7,44
Razem 420,7 x2= 841



Zestawienie stali profilowej STRONA: 17s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007  Wiązary dachowe Dn-2.3, Dn-2.4, Dn-2.5 K-40

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-2.3   szt.1
1 1 C 180-8537 22 187,81 187,81 S235JR
2 1 C100-6753 10,6 71,6 71,6 S235JR
3 1  40x40x4-1709 3,97 6,8 6,8 S235JR
4 1  40x40x4-1066 3,97 4,2 4,2 S235JR
5 1  40x40x4-423 3,97 1,7 1,7 S235JR
6 7 = 90x8-90 5,65 0,5 3,6 S235JR
7 8 = 100x6-100 4,71 0,5 3,8 S235JR
8 7 = 60x8-100 3,77 0,4 2,64 S235JR

8 M16x350 0,6 4,80
8 Nakrętka M16 0,0 0,3 4 PN-EN ISO 4032
8 Podkładka  17 0,0 0,09 St PN-EN ISO 7091
5 kotwy HILTI

HSA-F M16x190
Suma 287,2
dod. na spoiny 5,17
Razem 292,4 x1= 292

Dn-2.4   szt.1
9 1 HEB160-4287 42,6 182,6 182,63 S235JR
10 1 I 100 -2704 8,32 22,5 22,5 S235JR
11 1  40x40x4-531 3,97 2,1 2,11 S235JR
12 1  40x40x4-306 3,97 1,2 1,2 S235JR
13 1  Bl. 20 x 260 x 250 157 10,2 10,21 S235JR
14 2  Bl.10 x 120 x 131 78,5 1,2 2,5 S235JR
15 2  Bl.10 x 120 x 91 78,5 0,9 1,71 S235JR
16 1  Bl.10 x 147 x 260 78,5 3,0 3,0 S235JR
17 4 = 90x8-100 5,65 0,6 2,3 S235JR
18 3 = 70x8-100 4,4 0,4 1,3 S235JR
19 1  Bl. 20 x 300 x 300 157 14,1 14,1 S235JR
20 1  Bl.10 x 113 x 527 78,5 4,7 4,7 S235JR
21 2 HEA  140-371 24,7 9,2 18,33 S235JR
22 2 HEA  140-646 24,7 16,0 31,9 S235JR
23 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,01 S235JR
24 2  Bl.10 x 95 x 145 78,5 1,1 2,2 S235JR
25 2  Bl.10 x 55 x 145 78,5 0,6 1,3 S235JR

Suma 303,9
dod. na spoiny 5,47
Razem 309,3 x1= 309



Zestawienie stali profilowej STRONA: 18s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007  Wiązary dachowe Dn-2.3, Dn-2.4, Dn-2.5 K-40

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-2.5   szt.1
9 1 HEB160-4287 42,6 182,6 182,63 S235JR
10 1 I 100 -2704 8,32 22,5 22,5 S235JR
11 1  40x40x4-531 3,97 2,1 2,11 S235JR
12 1  40x40x4-306 3,97 1,2 1,2 S235JR
13 1  Bl. 20 x 260 x 250 157 10,2 10,21 S235JR
14 2  Bl.10 x 120 x 131 78,5 1,2 2,5 S235JR
15 2  Bl.10 x 120 x 91 78,5 0,9 1,71 S235JR
16 1  Bl.10 x 147 x 260 78,5 3,0 3,0 S235JR
17 8 = 90x8-100 5,65 0,6 4,5 S235JR
18 6 = 70x8-100 4,4 0,4 2,6 S235JR
19 1  Bl. 20 x 300 x 300 157 14,1 14,1 S235JR
20 1  Bl.10 x 113 x 527 78,5 4,7 4,7 S235JR
23 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,01 S235JR
24 2  Bl.10 x 95 x 145 78,5 1,1 2,2 S235JR
25 2  Bl.10 x 55 x 145 78,5 0,6 1,3 S235JR

Suma 257,2
dod. na spoiny 4,63
Razem 261,8 x1= 262



Zestawienie stali profilowej STRONA: 19s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elem.dachu.Pn-2.1 do Pn-2.5, R-11do R-15, Dn-3, Dn-3.1, Dn-3.2, K-41

  Dn-3.3, Dn-3.4, V-2
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Pn-2.1   szt.7
1 1 HEA  140-1859 24,7 45,9 45,9 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 46,5 x7= 326

Pn-2.2   szt.7
2 1 HEA  140-3274 24,7 80,9 80,87 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 81,5 x7= 570

Pn-2.3   szt.4
3 1 HEA  140-3144 24,7 77,7 77,7 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 78,3 x4= 313

Pn-2.4   szt.4
4 1 HEA  140-3013 24,7 74,4 74,42 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 75,0 x4= 300

R-11   szt.7
5 1 IPE 120-1862 10,4 19,4 19,4 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 20,0 x7= 140

R-12   szt.7
6 1 IPE 120-3276 10,4 34,1 34,07 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 34,7 x7= 243

R-13   szt.4
7 1 IPE 120-3147 10,4 32,7 32,73 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 33,4 x4= 133



Zestawienie stali profilowej STRONA: 20s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elem.dachu.Pn-2.1 do Pn-2.5, R-11do R-15, Dn-3, Dn-3.1, Dn-3.2, K-41

  Dn-3.3, Dn-3.4, V-2
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

R-14   szt.3
8 1 IPE 120-3036 10,4 31,6 31,6 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 32,2 x3= 97

Dn-3  szt.3
9 2 HEB100-1854 20,4 37,8 75,64 S235JR
10 2  Bl. 20 x 280 x 300 157 13,2 26,4 S235JR
11 2  Bl.10 x 121 x 300 78,5 2,9 5,7 S235JR
12 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,0 S235JR
14 4  Bl.6 x 213 x 120 47,1 1,2 4,8 S235JR

Suma 114,6
dod. na spoiny 2,06
Razem 116,6 x3= 350

Dn-3.1  szt.1
9 2 HEB100-1854 20,4 37,8 75,64 S235JR
10 2  Bl. 20 x 280 x 300 157 13,2 26,4 S235JR
12 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,0 S235JR
13 2  Bl.10 x 118 x 300 78,5 2,78 5,56 S235JR
14 4  Bl.6 x 213 x 120 47,1 1,2 4,8 S235JR

Suma 114,4
dod. na spoiny 2,06
Razem 116,5 x1= 116

Dn-3.2  szt.1
9 2 HEB100-1854 20,4 37,8 75,64 S235JR
10 2  Bl. 20 x 280 x 300 157 13,2 26,4 S235JR
12 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,0 S235JR
13 2  Bl.10 x 118 x 300 78,5 2,78 5,56 S235JR
14 5  Bl.6 x 213 x 120 47,1 1,2 6,0 S235JR

Suma 115,6
dod. na spoiny 2,08
Razem 117,7 x1= 118

Dn-3.3  szt.1
9 1 HEB100-1854 20,4 37,8 37,82 S235JR
10 2  Bl. 20 x 280 x 300 157 13,2 26,4 S235JR
12 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,0 S235JR
13 2  Bl.10 x 118 x 300 78,5 2,78 5,56 S235JR
14 4  Bl.6 x 213 x 120 47,1 1,2 4,8 S235JR
15 1 HEB100-1140 20,4 23,3 23,26 S235JR

Suma 99,9
dod. na spoiny 1,80
Razem 101,6 x1= 102



Zestawienie stali profilowej STRONA: 21s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elem.dachu.Pn-2.1 do Pn-2.5, R-11do R-15, Dn-3, Dn-3.1, Dn-3.2, K-41

  Dn-3.3, Dn-3.4, V-2
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-3.4   szt.1
16 2 HEB100-2258 20,4 46,1 92,1 S235JR
17 4 L120x10-75 18,2 1,4 5,5 S235JR
18 2  Bl. 20 x 290 x 300 157 13,7 27,3 S235JR
19 2  Bl.10 x 111 x 300 78,5 2,6 5,2 S235JR

4 kotwy HILTI
HSA-F M16x190
Suma 130,1
dod. na spoiny 2,34
Razem 132,5 x1= 132

V-2   szt.4
20 1 L60x6-1794 5,42 9,7 9,7 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032
4 Podkładka  17 0,0 0,05 St PN-EN ISO 7091

Razem 10,3 x4= 41

Pn-2.5  szt.3
21 1 HEA  140-3263 24,7 80,6 80,6 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 81,2 x3= 244

R-15  szt.3
22 1 IPE 120-3281 10,4 34,1 34,1 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 34,7 x3= 104



Zestawienie stali profilowej STRONA: 22s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Płatwie Pn-3.1 do Pn-3.9 K-42

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Pn-3.1   szt.1
1 1 HEA 100-10798 16,7 180,3 180,3 S235JR

2 Śruba   M16x55 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
6 Śruba   M16x50 0,1 0,6 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
8 Nakrętka M16 0,0 0,3 5 PN-EN ISO 4032

Razem 181,6 x1= 182

Pn-3.2   szt.1
2 1 HEA 100-9585 16,7 160,1 160,1 S235JR

2 Śruba   M16x55 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
6 Śruba   M16x50 0,1 0,6 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
8 Nakrętka M16 0,0 0,3 5 PN-EN ISO 4032

Razem 161,3 x1= 161

Pn-3.3   szt.1
3 1 HEA 100-9181 16,7 153,3 153,3 S235JR

2 Śruba   M16x55 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
6 Śruba   M16x50 0,1 0,6 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
8 Nakrętka M16 0,0 0,3 5 PN-EN ISO 4032

Razem 154,6 x1= 155

Pn-3.4   szt.1
4 1 HEA 100-7969 16,7 133,1 133,1 S235JR

2 Śruba   M16x55 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
6 Śruba   M16x50 0,1 0,6 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
8 Nakrętka M16 0,0 0,3 5 PN-EN ISO 4032

Razem 134,3 x1= 134

Pn-3.5   szt.1
5 1 HEA 100-7372 16,7 123,1 123,1 S235JR

2 Śruba   M16x55 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 5,6 PN-EN 24014
6 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
6 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 124,1 x1= 124

Pn-3.6   szt.1
6 1 HEA 100-9222 16,7 154,0 154,0 S235JR

2 Śruba   M16x55 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
6 Śruba   M16x50 0,1 0,6 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
8 Nakrętka M16 0,0 0,3 5 PN-EN ISO 4032

Razem 155,3 x1= 155



Zestawienie stali profilowej STRONA: 23s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Płatwie Pn-3.1 do Pn-3.9 K-42

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Pn-3.7   szt.1
7 1 HEA 100-8822 16,7 147,3 147,3 S235JR

2 Śruba   M16x55 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
6 Śruba   M16x50 0,1 0,6 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
8 Nakrętka M16 0,0 0,3 5 PN-EN ISO 4032

Razem 148,6 x1= 149

Pn-3.8   szt.1
8 1 HEA 100-7622 16,7 127,3 127,3 S235JR

2 Śruba   M16x55 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
6 Śruba   M16x50 0,1 0,6 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
8 Nakrętka M16 0,0 0,3 5 PN-EN ISO 4032

Razem 128,5 x1= 129

Pn-3.9   szt.1
9 1 HEA 100-3440 16,7 57,5 57,5 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 58,1 x1= 58



Zestawienie stali profilowej STRONA:24s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Wiązar dachowy  Dn-2.2 K-43

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-2.2   szt.1
1 1 C 180-4327 22 95,19 95,19 S235JR
2 1 C100-3500 10,6 37,1 37,1 S235JR
3 1  40x40x4-1709 3,97 6,8 6,8 S235JR
4 1  40x40x4-1250 3,97 5,0 5,0 S235JR
5 1  40x40x4-790 3,97 3,1 3,1 S235JR
6 4 = 90x8-90 5,65 0,5 2,0 S235JR
7 4 = 100x6-100 4,71 0,5 1,9 S235JR
8 4 = 60x8-100 3,77 0,4 1,51 St3SX

4 M16x350 0,6 2,40
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 4 PN-EN ISO 4032
4 Podkładka  17 0,0 0,05 St PN-EN ISO 7091
3 kotwy HILTI

HSA-F M16x190
Suma 155,2
dod. na spoiny 2,79
Razem 158,0 x1= 158



Zestawienie stali profilowej STRONA: 25s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Elem. do zabetonowania- kotwy K-1 do K-4 K-44

  
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

K-1 szt.10

1 1 f30-1860 5,55 10,3 10,3 St3SY
2 Podkładka  31 0,1 0,1 St PN-EN ISO 7091
2 Nakrętka M30 0,2 0,5 8 PN-EN ISO 4032

Razem 10,9 x10= 109

K-2 szt.4

2 1 f30-1360 5,55 7,6 7,55 St3SY
2 Podkładka  31 0,1 0,1 St PN-EN ISO 7091
2 Nakrętka M30 0,2 0,5 8 PN-EN ISO 4032

Razem 8,1 x4= 32

K-3 szt.67

3 1 f20-800 2,47 2,0 1,98 St3SY
2 Podkładka  21 0,0 0,03 St PN-EN ISO 7091
2 Nakrętka M20 0,1 0,1 8 PN-EN ISO 4032

Razem 2,1 x67= 143

K-4 szt.2

4 1 f20-825 2,47 2,0 2,0 St3SY
2 Podkładka  21 0,0 0,03 St PN-EN ISO 7091
2 Nakrętka M20 0,1 0,1 8 PN-EN ISO 4032

Razem 2,2 x2= 4



Zestawienie stali profilowej STRONA: 26s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nadbudowa budynku istniejącego K-45

  Elementy dachu - wiązary Dn-8, Dn-8.1, Dn-8.1a,belka Dn-8
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-8   szt.3
1 1 IPE 120-2998 10,4 31,18 31,18 S235JR
2 1 IPE 120-2957 10,4 30,8 30,8 S235JR
3 1 IPE 120-3690 10,4 38,4 38,4 S235JR
4 2  Bl. 20 x 280 x 300 157 13,2 26,4 S235JR
5 1  Bl.10 x 170 x 450 78,5 6,0 6,0 S235JR
6 2 = 100x8-69 6,28 0,4 0,9 S235JR
7 2 = 100x8-109 6,28 0,7 1,4 S235JR
8 8  Bl.8 x 30 x 109 62,8 0,2 1,64 S235JR
9 2 = 100x8-79 6,28 0,5 0,99 S235JR
10 2 = 100x8-119 6,28 0,8 1,5 S235JR
11 1  Bl.10 x 181 x 450 78,5 6,4 6,39 S235JR
12 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,0 S235JR
13 10 = 70x6-100 3,3 0,3 3,3 S235JR
14 8 = 120x6-164 5,65 0,9 7,4 S235JR
16 2 = 100x6-340 4,71 1,6 3,2 S235JR
17 1 = 100x6-746 4,71 3,5 3,5 S235JR
18 2 f16-540 1,58 0,9 1,71 St3SY
29 2 = 80x6-100 3,77 0,4 0,8 St3SX

Suma 167,3
dod. na spoiny 3,01
Razem 170,4 x3= 511

Dn-8.1   szt.1
Dn-8.1a   szt.1
(lustrzane odbicie Dn-8.1)

1 1 IPE 120-2998 10,4 31,18 31,18 S235JR
2 1 IPE 120-2957 10,4 30,8 30,8 S235JR
3 1 IPE 120-3690 10,4 38,4 38,4 S235JR
4 2  Bl. 20 x 280 x 300 157 13,2 26,4 S235JR
5 1  Bl.10 x 170 x 450 78,5 6,0 6,0 S235JR
6 2 = 100x8-69 6,28 0,4 0,9 S235JR
7 2 = 100x8-109 6,28 0,7 1,4 S235JR
8 8  Bl.8 x 30 x 109 62,8 0,2 1,64 S235JR
9 2 = 100x8-79 6,28 0,5 0,99 S235JR
10 2 = 100x8-119 6,28 0,8 1,5 S235JR
11 1  Bl.10 x 181 x 450 78,5 6,4 6,39 S235JR
12 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,0 S235JR
13 5 = 70x6-100 3,3 0,3 1,7 S235JR
14 8 = 120x6-164 5,65 0,9 7,4 S235JR
15 5 I 80-550 5,95 3,27 16,36 S235JR
16 2 = 100x6-340 4,71 1,6 3,2 S235JR
17 1 = 100x6-746 4,71 3,5 3,5 S235JR
18 2 f16-540 1,58 0,9 1,71 St3SY
29 2 = 80x6-100 3,77 0,4 0,8 St3SX

Suma 182,1
dod. na spoiny 3,28
Razem 185,3 x2= 371



Zestawienie stali profilowej STRONA: 27s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nadbudowa budynku istniejącego K-45

  Elementy dachu - wiązary Dn-8, Dn-8.1, Dn-8.1a,belka Dn-8
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-7  szt.5
19 1 IPE 220-5096 26,2 133,52 133,52 S235JR
20 1  Bl. 20 x 280 x 280 157 12,3 12,3 S235JR
21 1  Bl. 20 x 280 x 300 157 13,2 13,2 S235JR
22 1  Bl.10 x 136 x 280 78,5 3,0 3,0 S235JR
23 2 = 80x8-120 5 0,6 1,2 S235JR
24 2 = 120x8-120 7,54 0,9 1,8 S235JR
25 1  Bl.10 x 137 x 300 78,5 3,2 3,2 S235JR
26 2 = 120x8-76 7,54 0,6 1,15 S235JR
27 2 = 120x8-115 7,54 0,9 1,73 S235JR
28 8  Bl.8 x 52 x 202 62,8 0,7 5,3 S235JR
12 2 = 80x10-80 6,28 0,5 1,0 S235JR
14 5 = 120x6-164 5,65 0,9 4,6 S235JR

2 HILTI HSL-Tz
M16x50
Suma 182,0
dod. na spoiny 3,28
Razem 185,3 x5= 927



Zestawienie stali profilowej STRONA: 28s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nadbudowa budynku istniejącego K-46

  Elementy dachu - wiązary Dn-9, Dn-9.1, Dn-9.1a, Dn-9.2
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-9   szt.1

1 2 IPE 120-5641 10,4 58,7 117,3 S235JR
3 1 IPE 120-8960 10,4 93,2 93,2 S235JR
4 2  Bl. 20 x 280 x 300 157 13,2 26,4 S235JR
5 2  Bl.10 x 158 x 260 78,5 3,2 6,5 S235JR
6 2  Bl.10 x 158 x 260 78,5 3,2 6,5 S235JR
7 4  Bl.10 x 125 x 103 78,5 1,0 4,0 S235JR
8 2 = 70x10-180 5,5 1,0 2,0 S235JR
9 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,01 S235JR
10 8 = 30x8-111 1,88 0,2 1,7 S235JR
11 22 = 70x6-100 3,3 0,3 7,26 S235JR
12 10 = 120x6-213 5,65 1,2 12,0 S235JR
13 2 = 80x6-100 3,77 0,4 0,8 S235JR
14 2 = 100x6-250 4,71 1,2 2,4 S235JR
15 2 = 100x6-180 4,71 0,9 1,7 S235JR
16 1 = 130x6-824 6,12 5,0 5,0 S235JR
17 2 f16-1920 1,58 3,0 6,07 St3SY
18 2 f16-1350 1,58 2,1 4,3 St3SY
19 2 f16-1000 1,58 1,6 3,16 St3SY

Suma 302,1
dod. na spoiny 5,44
Razem 307,6 x1= 308

Dn-9.1   szt.1
Dn-9.1a  szt.1
(lustrzane odbicie Dn-9.1)

1 2 IPE 120-5641 10,4 58,7 117,3 S235JR
3 1 IPE 120-8960 10,4 93,2 93,2 S235JR
4 2  Bl. 20 x 280 x 300 157 13,2 26,4 S235JR
5 2  Bl.10 x 158 x 260 78,5 3,2 6,5 S235JR
6 2  Bl.10 x 158 x 260 78,5 3,2 6,5 S235JR
7 4  Bl.10 x 125 x 103 78,5 1,0 4,0 S235JR
8 2 = 70x10-180 5,5 1,0 2,0 S235JR
9 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,01 S235JR
10 8 = 30x8-111 1,88 0,2 1,7 S235JR
11 11 = 70x6-100 3,3 0,3 3,63 S235JR
12 10 = 120x6-213 5,65 1,2 12,0 S235JR
13 2 = 80x6-100 3,77 0,4 0,8 S235JR
14 2 = 100x6-250 4,71 1,2 2,4 S235JR
15 2 = 100x6-180 4,71 0,9 1,7 S235JR
16 1 = 130x6-824 6,12 5,0 5,0 S235JR
17 2 f16-1920 1,58 3,0 6,07 St3SY
18 2 f16-1350 1,58 2,1 4,3 St3SY
19 2 f16-1000 1,58 1,6 3,16 St3SY

Suma 298,5
dod. na spoiny 5,37
Razem 303,9 x2= 608



Zestawienie stali profilowej STRONA: 29s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nadbudowa budynku istniejącego K-46

  Elementy dachu - wiązary Dn-9, Dn-9.1, Dn-9.1a, Dn-9.2
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-9.2   szt.1
1 1 IPE 120-5641 10,4 58,7 58,7 S235JR
2 1 IPE 120-5099 10,4 53,0 53,0 S235JR
3 1 IPE 120-8960 10,4 93,2 93,2 S235JR
4 2  Bl. 20 x 280 x 300 157 13,2 26,4 S235JR
5 2  Bl.10 x 158 x 260 78,5 3,2 6,5 S235JR
6 2  Bl.10 x 158 x 260 78,5 3,2 6,5 S235JR
7 4  Bl.10 x 125 x 103 78,5 1,0 4,0 S235JR
8 2 = 70x10-180 5,5 1,0 2,0 S235JR
9 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,01 S235JR
10 8 = 30x8-111 1,88 0,2 1,7 S235JR
11 22 = 70x6-100 3,3 0,3 7,26 S235JR
12 10 = 120x6-213 5,65 1,2 12,0 S235JR
13 2 = 80x6-100 3,77 0,4 0,8 S235JR
14 2 = 100x6-250 4,71 1,2 2,4 S235JR
15 2 = 100x6-180 4,71 0,9 1,7 S235JR
16 1 = 130x6-824 6,12 5,0 5,0 S235JR
17 2 f16-1920 1,58 3,0 6,07 St3SY
18 2 f16-1350 1,58 2,1 4,3 St3SY
19 2 f16-1000 1,58 1,6 3,16 St3SY

Suma 296,5
dod. na spoiny 5,34
Razem 301,8 x1= 302



Zestawienie stali profilowej STRONA: 30s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nadbudowa budynku istniejącego K-47

  Elementy dachu.Płatwie Pn-8 do Pn-8.13
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Pn-8   szt.1
1 1 IPE 120-7758 10,4 80,68 80,68 S235JR

5 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
5 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
5 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 81,0 x1= 81

Pn-8.1   szt.1
2 1 IPE 120-8568 10,4 89,1 89,1 S235JR

5 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
5 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
5 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 89,5 x1= 89

Pn-8.2   szt.2
3 1 IPE 120-9378 10,4 97,5 97,5 S235JR

5 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
5 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
5 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 97,9 x2= 196

Pn-8.3  szt.1
4 1 IPE 120-8793 10,4 91,5 91,5 S235JR

5 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
5 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
5 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 91,8 x1= 92

Pn-8.4  szt.1
5 1 IPE 120-8248 10,4 85,8 85,8 S235JR

5 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
5 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
5 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 86,1 x1= 86

Pn-8.5  szt.1
6 1 IPE 120-8700 10,4 90,5 90,5 S235JR
7 1 = 60x6-60 2,83 0,2 0,2 S235JR

5 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
5 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
5 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Suma 91,0
dod. na spoiny 1,64
Razem 92,6 x1= 93

Pn-8.6  szt.1
8 1 IPE 120-8348 10,4 86,8 86,8 S235JR

5 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
5 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
5 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Suma 87,2
dod. na spoiny 1,57
Razem 88,7 x1= 89



Zestawienie stali profilowej STRONA: 31s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nadbudowa budynku istniejącego K-47

  Elementy dachu.Płatwie Pn-8 do Pn-8.13, elem. P.1 do P.3
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Pn-8.7   szt.1
9 1 IPE 120-9148 10,4 95,14 95,14 S235JR

5 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
5 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
5 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 95,5 x1= 95

Pn-8.8  szt.2
10 1 IPE 120-9938 10,4 103,4 103,4 S235JR

5 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
5 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
5 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 103,7 x2= 207

Pn-8.9  szt.1
11 1 IPE 120-9368 10,4 97,4 97,4 S235JR

5 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
5 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
5 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 97,8 x1= 98

Pn-8.10  szt.1
12 1 IPE 120-3920 10,4 40,8 40,8 S235JR

4 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
4 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 41,0 x1= 41

Pn-8.11  szt.1
13 1 IPE 120-5100 10,4 53,0 53,0 S235JR

4 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
4 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 53,3 x1= 53

Pn-8.12  szt.1
14 1 IPE 120-5400 10,4 56,2 56,2 S235JR

4 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
4 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 56,4 x1= 56

Pn-8.13  szt.2
15 1 C100-490 10,6 5,2 5,2 S235JR

2 Śruba   M12x40 0,1 0,1 5,6 PN-EN 24014
2 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
2 Nakrętka M12 0,0 0,0 5 PN-EN 24032

Razem 5,3 x2= 11



Zestawienie stali profilowej STRONA: 32s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nadbudowa budynku istniejącego K-47

  Elementy dachu.Płatwie Pn-8 do Pn-8.13, elem. P.1 do P.3
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

P.1  szt.12
16 1 f12-530 0,89 0,47 0,47 St3SY

2 Podkładka klinowa 14 0,0 0,0 St PN-79/M-82018 
2 Nakrętka M12 0,0 0,0 5 PN-EN 24032

Razem 0,5 x12= 6

P.2  szt.2
17 1 f12-1240 0,89 1,1 1,1 St3SY

2 Podkładka klinowa 14 0,0 0,0 St PN-79/M-82018 
2 Nakrętka M12 0,0 0,0 5 PN-EN 24032

Razem 1,2 x2= 2

P.3 szt.2
18 1 f12-940 0,89 0,8 0,8 St3SY

2 Podkładka klinowa 14 0,0 0,0 St PN-79/M-82018 
2 Nakrętka M12 0,0 0,0 5 PN-EN 24032

Razem 0,9 x2= 2



Zestawienie stali profilowej STRONA: 33s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nadbudowa budynku istniejącego.Elementy dachu.Płatwie Pn-7 do Pn-7.6, K-48

   Pn-9 , Pn-9.1, belki stropu podwieszonego R-16 do R-19
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Pn-7   szt.1
1 1 HEA 100-8760 16,7 146,29 146,29 S235JR

7 Śruba   M12x40 0,1 0,3 5,6 PN-EN 24014
7 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
7 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 146,8 x1= 147

Pn-7.1  szt.4
2 1 HEA 100-7648 16,7 127,7 127,7 S235JR

5 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
5 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
5 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 128,1 x4= 512

Pn-7.2  szt.1
3 1 HEA 100-5370 16,7 89,7 89,7 S235JR

5 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
5 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
5 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 90,0 x1= 90

Pn-7.3  szt.1
4 1 HEA 100-8178 16,7 136,6 136,6 S235JR
15 2 = 60x6-80 2,83 0,2 0,5 S235JR

5 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
5 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
5 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Suma 137,4
dod. na spoiny 2,47
Razem 139,8 x1= 140

Pn-7.4  szt.3
4 1 HEA 100-8178 16,7 136,6 136,6 S235JR

5 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
5 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
5 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 136,9 x3= 411

Pn-7.5 szt.1
Pn-7.5a szt.1
(lustrzane odbicie Pn-7.5)

5 1 C100-1600 10,6 17,0 16,96 S235JR
6 1 = 60x6-60 2,83 0,2 0,2 S235JR
7 1 = 60x6-100 2,83 0,3 0,3 S235JR

1 Śruba   M12x40 0,1 0,1 5,6 PN-EN 24014
1 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
1 Nakrętka M12 0,0 0,0 5 PN-EN 24032
1 kotwa HILTIHSA

M12x240
Suma 17,5
dod. na spoiny 0,31
Razem 17,8 x2= 36



Zestawienie stali profilowej STRONA: 34s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nadbudowa budynku istniejącego.Elementy dachu.Płatwie Pn-7 do Pn-7.6, K-48

   Pn-9 , Pn-9.1, belki stropu podwieszonego R-16 do R-19
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Pn-7.6   szt.1
8 1 C100-990 10,6 10,49 10,49 S235JR

2 Śruba   M12x40 0,1 0,1 5,6 PN-EN 24014
2 Podkładka  13 0,0 0,0 St PN-EN 7091
2 Nakrętka M12 0,0 0,0 5 PN-EN 24032

Razem 10,6 x1= 11

Pn-9  szt.8
9 1 HEA 100-10880 16,7 181,7 181,7 S235JR

8 Śruba   M12x40 0,1 0,4 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  13 0,0 0,1 St PN-EN 7091
8 Nakrętka M12 0,0 0,1 5 PN-EN 24032

Razem 182,2 x8= 1 458

Pn-9.1  szt.1
9a 2 HEA 100-10880 16,7 181,7 363,4 S235JR
10 6 f12-450 0,89 0,4 2,4 St3SY

12 Podkładka klinowa 14 0,0 0,2 St PN-79/M-82018 
12 Nakrętka M12 0,0 0,2 5 PN-EN 24032

Razem 366,2 x1= 366

R-16  szt.22
11 1 IPE 120-2682 10,4 27,9 27,9 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 28,5 x22= 627

R-17  szt.11
12 1 IPE 120-2982 10,4 31,0 31,0 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 31,6 x11= 348

R-18 szt.15
13 1 IPE 120-3782 10,4 39,3 39,3 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 40,0 x15= 599



Zestawienie stali profilowej STRONA: 35s

DATA: Sala gimnastyczna przy Szkole Podst.w Ratajach Słupskich WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nadbudowa budynku istniejącego.Elementy dachu.Płatwie Pn-7 do Pn-7.6, K-48

   Pn-9 , Pn-9.1, belki stropu podwieszonego R-16 do R-19
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

R-19  szt.5
14 1 IPE 120-3282 10,4 34,13 34,13 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,1 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,0 0,1 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M16 0,0 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Razem 34,8 x5= 174



Zestawienie stali profilowej STRONA:36s

DATA: Obiekt: Budynek istniejący szkoły w Ratajach WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nazwa rys: K-49

  Nadbudowa budynku istniejącego.Wiązar Dn-4 i Dn-4.1
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-4 szt.1
Dn-4.1 szt.1

1 1 I 100 -4035 8,32 33,6 33,6 S235JR
2 1 I 100 -4030 8,32 33,5 33,5 S235JR
3 1 I 80-5872 5,95 34,94 34,9 S235JR
4 1  Bl.6 x 370 x 100 47,1 1,74 1,7 S235JR
5 2 f16-1090 1,58 1,72 3,4 St3SY
6 2  Bl.10 x 400 x 95 78,5 2,98 5,97 S235JR
7 4  Bl.10 x 145 x 56 78,5 0,6 2,6 S235JR
8 4  Bl.10 x 145 x 95 78,5 1,08 4,3 S235JR
9 8  Bl.8 x 223 x 120 62,8 1,68 13,4 S235JR
10 2  Bl. 20 x 300 x 300 157 14,13 28,26 St3SY
11 7 I 80-210 5,95 1,25 8,75 S235JR
13 7 L60x40x6-110 4,46 0,49 3,43 St3SX
14 2  Bl.6 x 80 x 100 78,5 0,63 1,26 S235JR
15 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,01 S235JR

Suma 177,2
dod. na spoiny 3,2
Razem 180 x2 361

Kr-2 szt.7

12 1 IPE 120-2556 10,4 26,58 26,6 S235JR

4 Śruba   M16x50 0,11 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,01 0,05 St PN-EN ISO 7091
8 Nakrętka M16 0,04 0,3 5 PN-EN ISO 4032

Suma 27,4
dod. na spoiny 0,5
Razem 28 x7 195

13P dla Dn-4,          
13L dla Dn-4.1



Zestawienie stali profilowej STRONA:37s

DATA: Obiekt: Budynek istniejący szkoły w Ratajach WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nazwa rys: K-50

  Nadbudowa budynku istniejącego.Wiązar Dn-5 i Dn-5.1
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-5 szt.1
1 1 I 100 -4892 8,32 40,7 40,7 S235JR
2 1 I 100 -6270 8,32 52,2 52,2 S235JR
3 1 I 80-8155 5,95 48,52 48,5 S235JR
4 1  Bl.6 x 370 x 100 47,1 1,74 1,7 S235JR
5 2 f16-1440 1,58 2,27 4,6 St3SY
6 2 f16-1100 1,58 1,74 3,5 St3SY
7 2 f16-1070 1,58 1,69 3,4 St3SY
8 1  Bl.10 x 637 x 348 78,5 17,4 17,4 S235JR
9 2  Bl. 20 x 300 x 300 157 14,1 28,3 St3SY
10 2  Bl.10 x 145 x 49 78,5 0,56 1,1 S235JR
11 2  Bl.10 x 145 x 89 78,5 1,01 2,0 S235JR
12 2 = 30x6-216 1,41 0,3 0,61 S235JR
13 11  Bl.8 x 223 x 120 62,8 1,68 18,49 S235JR
14 1  Bl.10 x 780 x 217 78,5 13,29 13,29 S235JR
15 2  Bl.10 x 145 x 57 78,5 0,65 1,30 S235JR
16 2  Bl.10 x 145 x 97 78,5 1,1 2,21 S235JR
17 8 I 80-220 5,95 1,31 10,47 S235JR

21P 8 L60x40x6-110 4,46 0,49 3,92 St3SX
23 2  Bl.6 x 75 x 100 47,1 0,35 0,71 S235JR
24 2  Bl.6 x 80 x 170 47,1 0,64 1,28 S235JR
25 2  Bl.6 x 80 x 100 47,1 0,38 0,75 S235JR
26 2 Bl.6 x 100 x 200 47,1 0,94 1,88 S235JR
27 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,01 S235JR

Suma 260,3
dod. na spoiny 4,7
Razem 265 x1 265



Zestawienie stali profilowej STRONA:38s

DATA: Obiekt: Budynek istniejący szkoły w Ratajach WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nazwa rys: K-50

  Nadbudowa budynku istniejącego.Wiązar Dn-5 i Dn-5.1
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-5.1 szt.1
1 1 I 100 -4892 8,32 40,7 40,7 S235JR
2 1 I 100 -6270 8,32 52,2 52,2 S235JR
3 1 I 80-8155 5,95 48,52 48,5 S235JR
4 1  Bl.6 x 370 x 100 47,1 1,74 1,7 S235JR
5 2 f16-1440 1,58 2,27 4,6 St3SY
6 2 f16-1100 1,58 1,74 3,5 St3SY
7 2 f16-1070 1,58 1,69 3,4 St3SY
8 1  Bl.10 x 637 x 348 78,5 17,4 17,4 S235JR
9 2  Bl. 20 x 300 x 300 157 14,1 28,3 St3SY
10 2  Bl.10 x 145 x 49 78,5 0,56 1,1 S235JR
11 2  Bl.10 x 145 x 89 78,5 1,01 2,0 S235JR
12 2 = 30x6-216 1,41 0,3 0,61 S235JR
13 11  Bl.8 x 223 x 120 62,8 1,68 18,49 S235JR
14 1  Bl.10 x 780 x 217 78,5 13,29 13,29 S235JR
15 2  Bl.10 x 145 x 57 78,5 0,65 1,30 S235JR
16 2  Bl.10 x 145 x 97 78,5 1,1 2,21 S235JR
18 8 I 80-160 5,95 0,95 7,62 S235JR
21L 8 L60x40x6-110 4,46 0,49 3,92 St3SX
23 2  Bl.6 x 75 x 100 47,1 0,35 0,71 S235JR
24 2  Bl.6 x 80 x 170 47,1 0,64 1,28 S235JR
25 2  Bl.6 x 80 x 100 47,1 0,38 0,75 S235JR
26 2 Bl.6 x 100 x 200 47,1 0,94 1,88 S235JR
27 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,01 S235JR

Suma 257,4
dod. na spoiny 4,6
Razem 262 x1 262

Kr-1 szt.8

19 1 IPE 120-2556 10,4 26,58 26,6 S235JR
4 Śruba   M16x50 0,11 0,4 kl. 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  17 0,01 0,05 St PN-EN ISO 7091
8 Nakrętka M16 0,04 0,3 5 PN-EN ISO 4032

Suma 27,4
dod. na spoiny 0,5
Razem 28 x8 223

Kr-1.1 szt.1

20 1 IPE 120-2590 10,4 26,94 26,9 S235JR
22a 1 IPE 120-220 10,4 2,29 2,3 S235JR
22b 1 IPE 120-160 10,4 1,66 1,7 S235JR

8 Śruba   M16x50 0,11 0,8 kl. 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  17 0,01 0,09 St PN-EN ISO 7091
16 Nakrętka M16 0,04 0,6 5 PN-EN ISO 4032

Suma 32,4
dod. na spoiny 0,6
Razem 33 x1 33



Zestawienie stali profilowej STRONA:39s

DATA: Obiekt: Budynek istniejący szkoły w Ratajach WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nazwa rys: K-51

  Nadbudowa budynku istniejącego.Wiązar Dn-6
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-6 szt.2

1 2 I 100 -5115 8,32 42,6 85,1 S235JR
2 1 I 80-9235 5,95 55,0 55,0 S235JR
3 1 Bl.6 x 340 x 100 47,1 1,6 1,6 S235JR
4 2 f16-1270 1,58 2,01 4,0 St3SY
5 2 f16-1900 1,58 3 6,0 St3SY
6 2 f16-1320 1,58 2,08 4,17 St3SY
7 2  Bl.10 x 300 x 103 78,5 2,4 4,9 S235JR
8 4  Bl.10 x 145 x 70 78,5 0,8 3,2 S235JR
9 4  Bl.10 x 145 x 103 78,5 1,17 4,7 S235JR
10 2  Bl. 20 x 300 x 300 157 14,13 28,26 St3SY
11 10  Bl.8 x 223 x 120 62,8 1,68 16,81 S235JR
12 2  Bl.6 x 80 x 170 47,1 0,64 1,28 S235JR
13 2  Bl.6 x 80 x 100 47,1 0,38 0,75 S235JR
14 2  Bl.6 x 100 x 200 47,1 0,94 1,88 S235JR
15 10 L60x40x6-110 4,46 0,49 4,91 St3SX
16 10 L60x40x6-110 4,46 0,49 4,91 St3SX
17 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,01 S235JR

Suma 229,4
dod. na spoiny 4,1
Razem 234 x2 467



Zestawienie stali profilowej STRONA:40s

DATA: Obiekt: Budynek istniejący szkoły w Ratajach WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nazwa rys: K-52

  Nadbudowa budynku istniejącego.Wiązar Dn-6.1
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-6.1 szt.1

1 1 I 100 -5115 8,32 42,6 42,6 S235JR
2 1 I 100 -5700 8,32 47,4 47,4 S235JR
3 1 I 80-9235 5,95 55,0 55,0 S235JR
4 2 f16-1270 1,58 2,01 4,0 St3SY
5 2 f16-1900 1,58 3 6,0 St3SY
6 2 f16-1320 1,58 2,08 4,2 St3SY
7 2  Bl. 20 x 300 x 300 157 14,13 28,26 St3SY
8 2  Bl.10 x 300 x 103 78,5 2,4 4,9 S235JR
9 4  Bl.10 x 145 x 70 78,5 0,8 3,2 S235JR
10 4  Bl.10 x 145 x 103 78,5 1,17 4,7 S235JR
11 10  Bl.8 x 223 x 120 62,8 1,68 16,81 S235JR
12 1  Bl.6 x 340 x 100 47,1 1,6 1,60 S235JR
13 2  Bl.6 x 80 x 170 47,1 0,64 1,28 S235JR
14 2  Bl.6 x 100 x 200 47,1 0,94 1,88 S235JR
15 2  Bl.6 x 80 x 100 47,1 0,38 0,75 S235JR
16 10 L60x40x6-110 4,46 0,49 4,91 St3SX
17 10 I 80-200 5,95 1,19 11,90 S235JR
18 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,01 S235JR

Suma 241,2
dod. na spoiny 4,3
Razem 246 x1 246



Zestawienie stali profilowej STRONA:41s

DATA: Obiekt: Budynek istniejący szkoły w Ratajach WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nazwa rys: K-53

  Nadbudowa budynku istniejącego.Wiązar Dn-6.2
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Dn-6.2 szt.1

1 2 I 100 -5700 8,32 47,4 94,9 S235JR
2 1 I 80-9235 5,95 55,0 55,0 S235JR
3 1  Bl.6 x 340 x 100 47,1 1,6 1,60 S235JR
4 2 f16-1270 1,58 2,01 4,0 St3SY
5 2 f16-1900 1,58 3 6,0 St3SY
6 2 f16-1320 1,58 2,08 4,2 St3SY
7 2  Bl. 20 x 300 x 300 157 14,13 28,26 St3SY
8 2  Bl.10 x 300 x 103 78,5 2,4 4,9 S235JR
9 4  Bl.10 x 145 x 70 78,5 0,8 3,2 S235JR
10 4  Bl.10 x 145 x 103 78,5 1,17 4,7 S235JR
11 10  Bl.8 x 223 x 120 62,8 1,68 16,81 S235JR
12 2  Bl.6 x 80 x 170 47,1 0,64 1,28 S235JR
13 2  Bl.6 x 100 x 200 47,1 0,94 1,88 S235JR
14 2  Bl.6 x 80 x 100 47,1 0,38 0,75 S235JR
15 10 L60x40x6-110 4,46 0,49 4,91 St3SX
16 10 I 80-310 5,95 1,84 18,45 S235JR
17 4 = 80x10-80 6,28 0,5 2,01 S235JR

Suma 252,7
dod. na spoiny 4,5
Razem 257 x1 257



Zestawienie stali profilowej STRONA:42s

DATA: Obiekt: Budynek istniejący szkoły w Ratajach WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nazwa rys: K-54

  Nadbudowa budynku istniejącego.PłatwiePn, Rk-1, Dł-1, R
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Pn-5 szt.2

1 1 HEB100-10300 20,4 210,1 210,1 S235JR
8 Śruba   M12x40 0,1 0,4 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  13 0,01 0,1 St PN-EN ISO 7091
16 Nakrętka M12 0,02 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Suma 210,8
dod. na spoiny 3,8
Razem 215 x2 429

Pn-5.1 szt.2

2 1 HEB100-9490 20,4 193,6 193,6 S235JR
8 Śruba   M12x40 0,1 0,4 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  13 0,01 0,1 St PN-EN ISO 7091
16 Nakrętka M12 0,02 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Suma 194,3
dod. na spoiny 3,5
Razem 198 x2 395

Pn-5.2 szt.2

3 1 HEB100-8680 20,4 177,1 177,1 S235JR
8 Śruba   M12x40 0,1 0,4 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  13 0,01 0,1 St PN-EN ISO 7091
16 Nakrętka M12 0,02 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Suma 177,7
dod. na spoiny 3,2
Razem 181 x2 362

Pn-5.3 szt.2

4 1 HEB100-7870 20,4 160,6 160,6 S235JR
8 Śruba   M12x40 0,1 0,4 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  13 0,01 0,1 St PN-EN ISO 7091
16 Nakrętka M12 0,02 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Suma 161,2
dod. na spoiny 2,9
Razem 164 x2 328

Pn-5.4 szt.3

5 1 HEB100-3890 20,4 79,4 79,4 S235JR
4 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  13 0,01 0,0 St PN-EN ISO 7091
8 Nakrętka M12 0,02 0,1 5 PN-EN ISO 4032

Suma 79,7
dod. na spoiny 1,4
Razem 81 x3 243



Zestawienie stali profilowej STRONA:43s

DATA: Obiekt: Budynek istniejący szkoły w Ratajach WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nazwa rys: K-54

  Nadbudowa budynku istniejącego.PłatwiePn, Rk-1, Dł-1, R
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Pn-6 szt.4

6 1 HEB100-10880 20,4 222,0 222,0 S235JR
8 Śruba   M12x40 0,1 0,4 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  13 0,01 0,1 St PN-EN ISO 7091
16 Nakrętka M12 0,02 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Suma 222,6
dod. na spoiny 4,0
Razem 227 x4 906

Pn-6a szt.1

7 1 HEB100-10880 20,4 222,0 222,0 S235JR
8 1  Bl.6 x 50 x 50 47,1 0,1 0,1 S235JR

8 Śruba   M12x40 0,1 0,4 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  13 0,01 0,1 St PN-EN ISO 7091
16 Nakrętka M12 0,02 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Suma 222,7
dod. na spoiny 4,0
Razem 227 x1 227

Pn-6b szt.1

9 1 HEB100-10880 20,4 222,0 222,0 S235JR
8 1  Bl.6 x 50 x 50 47,1 0,1 0,1 S235JR

8 Śruba   M12x40 0,1 0,4 5,6 PN-EN 24014
8 Podkładka  13 0,01 0,1 St PN-EN ISO 7091
16 Nakrętka M12 0,02 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Suma 222,7
dod. na spoiny 4,0
Razem 227 x1 227

Pn-6.1 szt.4

10 1 HEB100-3760 20,4 76,7 76,7 S235JR
4 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  13 0,01 0,0 St PN-EN ISO 7091
8 Nakrętka M12 0,02 0,1 5 PN-EN ISO 4032

Suma 77,0
dod. na spoiny 1,4
Razem 78 x4 314

Pn-6.2 szt.1

11 1 HEB100-5725 20,4 116,8 116,8 S235JR
5 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
5 Podkładka  13 0,01 0,0 St PN-EN ISO 7091
10 Nakrętka M12 0,02 0,2 5 PN-EN ISO 4032

Suma 117,2
dod. na spoiny 2,1
Razem 119 x1 119



Zestawienie stali profilowej STRONA:44s

DATA: Obiekt: Budynek istniejący szkoły w Ratajach WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nazwa rys: K-54

  Nadbudowa budynku istniejącego.PłatwiePn, Rk-1, Dł-1, R
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Pn-6.3 szt.1

12 1 HEB100-2332 20,4 47,6 47,6 S235JR
8 1  Bl.6 x 50 x 50 47,1 0,1 0,1 S235JR

2 Śruba   M12x40 0,1 0,1 5,6 PN-EN 24014
2 Podkładka  13 0,01 0,0 St PN-EN ISO 7091
4 Nakrętka M12 0,02 0,1 5 PN-EN ISO 4032

Suma 47,9
dod. na spoiny 0,9
Razem 49 x1 49

Pn-6.4 szt.2

13 1 HEB100-4380 20,4 89,4 89,4 S235JR
4 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  13 0,01 0,0 St PN-EN ISO 7091
8 Nakrętka M12 0,02 0,1 5 PN-EN ISO 4032

Suma 89,7
dod. na spoiny 1,6
Razem 91 x2 183

Pn-6.5 szt.1

14 1 HEB100-5270 20,4 107,5 107,5 S235JR
4 Śruba   M12x40 0,1 0,2 5,6 PN-EN 24014
4 Podkładka  13 0,01 0,0 St PN-EN ISO 7091
8 Nakrętka M12 0,02 0,1 5 PN-EN ISO 4032

Suma 107,8
dod. na spoiny 1,9
Razem 110 x1 110

R-21 ~91mb szt.1

15 1 L75x8-91000 9,03 821,7 821,7 S235JR
125 Hilti HSA 8x75 0,1 7,5 - -

Suma 829,2
dod. na spoiny 14,9
Razem 844 x1 844

R-8 ~91mb szt.1

16 1 C 100-91000 10,6 964,6 964,6 S235JR

Suma 964,6
dod. na spoiny 17,4
Razem 965 x1 965



Zestawienie stali profilowej STRONA:45s

DATA: Obiekt: Budynek istniejący szkoły w Ratajach WYKAZ DLA RYS:
10.2007 Nazwa rys: K-54

  Nadbudowa budynku istniejącego.PłatwiePn, Rk-1, Dł-1, R
Poz.    Ilość Profil....długo ść kg/m 1 szt. cało ść materiały Uwagi

Ruszt Kr-3 szt.10

17 2 IPE 120-2856 10,4 29,7 59,4 S235JR
18 1 IPE 120-2356 10,4 24,5 24,5 S235JR

12 Śruba   M16x50 0,1 1,3 kl. 5,6 PN-EN 24014
12 Podkładka  17 0,01 0,1 St PN-EN ISO 7091
24 Nakrętka M16 0,04 0,9 5 PN-EN ISO 4032

Suma 86,2
dod. na spoiny 1,6
Razem 86 x10 862

Rk-1 ~15mb szt.1

19 1 f101,6 x 10,0-15000 22,6 339,0 339,0 R35

Suma 339,0
dod. na spoiny 6,1
Razem 345 x1 345

20 6  Bl.12 x 250 x 300 94,2 7,1 42,4 S235JR
12 Hilti HSA 16x190 0,4 5,0 - -

Suma 47,4
dod. na spoiny 0,9
Razem 48 x4 193

21 8  Bl.6 x 200 x 130 47,1 1,2 9,8 S235JR
22 8  Bl.6 x 23 x 90 47,1 0,1 0,8 S235JR

Suma 10,6
dod. na spoiny 0,2
Razem 11 x1 11

Dł-1 szt.1

23 1 HEB100-2890 20,4 59,0 59,0 S235JR
24 1  Bl.6 x 400 x 130 47,1 2,5 2,5 S235JR
25 2  Bl.6 x 41 x 80 47,1 0,2 0,3 S235JR

Suma 61,7
dod. na spoiny 1,1
Razem 63 x1 63

Połączenie rury koszowej z wie ńcem

Połączenie rury koszowej z wi ązarem
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