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1 OPISTECHNICZNY

1.1 ZAKRESOPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt konstrukgji sali gimnastycznej wraz z przewiazka
i przebudowa poddasza, umozliwiajaca potaczenie z budynkiem istniejacej szkoty.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Rysunki architektoniczne
Dokumentacja geologiczna opracowana w lutym 2002 przez inz. Janusza Sowinskiego
3. Normy i przepisy budowlane

PN-82/B-02001 - Obcigzenia state

PN-82/B-02003 - Obciazenia technologiczne

PN-82/B-02011 - Obcigzeniawiatrem

PN-82/B-02004 - Obciazenia pojazdami

PN-82/B-03020 - Posadowienie bezposrednie

PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe

PN-87/B-03002

Konstrukcje murowe

1.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zostaty okreslone w dokumentacji geologicznej.
Na poziomie posadowienia fundamentéw zalega glina pylasta o parametrach:

. = 0,00 0,15

p=215 2,10 (txm’)
d =22° 19°

c=40 34 (kPa)
Mo = 65 000 42 000 (kPa)
M = 86 600 56 000 (kPa)

Kategoria geotechniczna

Warunki geotechniczne w mysl Rozporzadzenia Ministra SW. i A. nr839 nalezy uznaé jako
proste a projekt budynku mozna zaliczy¢ do 11-g kategorii geotechniczne.
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14 PODSTAWOWE DANE OBIEKTU
Projektowany obiekt pod wzgledem funkcji sktada si¢ z:

- sali gimnastycznej

- widowni

- pomieszczen socjalnych

- przewiazki

- komunikacji w czesci istnigjacej

1.4.1 Salagimnastyczna
Wymiary sali:
szerokosé 22,2m
dtugos¢ 36,6m
Wysokos¢ 9,0m
Sala usytuowana jest w osiach A-D/1-9

1.4.2 Widownia
Wymiary widowni:
szerokosé 6,60m
dtugos¢ 36,60m
Jest to segment pictrowy usytuowany w osiach D-F/1-9

1.4.3 Pomieszczenia socjalne
Pomieszczenia socjalne obejmuja szatnig, umywalni¢, sanitariaty. Usytuowane sa w
czesciach bocznych budynku w rejonie osi A-E/9-12.
Segment parterowy 0 wymiarach
szerokosé 7,5m
dtugos¢ 28,8m

1.4.4 Przewiazka

Przewiazka usytuowana jest w osiach F-K/8-12. Jest to segment niezalezny
oddylatowany taczacy sal¢ gimnastyczna z obiektami istniejacymi.

Segment pigtrowy o0 wymiarach
szerokosé 9,50m
dtugos¢ 13,8m
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145 Adaptacja czesci istnigjace
Segment podlegajacy przebudowie usytuowany jest w osiach K/12. Wymiar
segmentu:
szerokosé 9,3m
dtugos¢ 39,8m

15 KONSTRUKCJA

15.1 Adaptacja czesci istnigjace

Nosnym elementem sali gimnastycznej i widowni w kierunku poprzecznym sa ramy
usytuowane w osiach cyfrowych. Rama sktada sie ze stupdéw i wiazara dachowego.
Potaczenie wiazara ze stupami przegubowe.

Stupy zelbetowe zakotwione w fundamentach. Stupy w osi D-E w rejonie widowni
usztywnione sa ryglami. Wiazary dachowe stalowe kratowe. Czegsci boczne budynku
stupowo-ryglowe potaczone s ze stupami ram sali.

W kierunku podiuznym statecznosé sali zapewniaja murowane $ciany podituzne. Sciany
zar6bwno podtuzne jak i poprzeczne usztywniono wiencami nakilku poziomach.

Wieniec gorny usytuowany na poziomie dachu, szerokosci 50 cm, petni role stabilizujaca
gorna czes¢ stupdw.

W $cianach szczytowych stezenia pionowe dachu pofaczone sa z wiencem. Polaczenie
przesuwne przejmuje jedynie sity poziome.

Konstrukcje sali zaprojektowano dla obciazen statych, uzytkowych, cigzaru sniegu i parcia
wiatru. Przy takim schemacie statycznym wazne elementy konstrukgji to fundamenty, stupy i
wience scian zespalajace catos¢ konstrukcji budynku.

W razie natrafienia pod fundamentami na staby grunt nalezy go wymieni¢ i zastosowat pod
fundamentami poduszke zwirowa lub z chudego betonu.

O nosnosci elementéw konstrukcyjnych decyduje réwniez wykonawstwo t.j. taczenie pretéw
zbrojeniowych, zachowanie wymaganej otuliny, przerwy robocze, itp.

Elementy konstrukcyjne sali nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane).
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1.5.2 Fundamenty

Stupy sali gimnastycznej i widowni posadowione sa na stopach. Pod stupami ram w osi A
zaprojektowano stopy o wymiarze 1,5%3,0m. Stupy ram w osi D i stupy widowni w osi F
posadowione na wspolnej stopie 2,0x9,0m.

Stupy $cian czotowych posadowione sa réwniez na stopach o wymiarze 1,5x2,0m.

W stopach nalezy osadzi¢ taczniki dla stupdw.

Sciany budynku sali i widowni oraz czesci socjalnej posadowiono na tawach. Szerokosé taw
dostosowano do nosnosci gruntu.

Wzdtuz taw zelbetowy wieniec usztywniajacy.

Otulina pretéw 5cm. Pod fundamentami izolacja i warstwa chudego betonu.

Na scianach fundamentu izolacja powltokowa.

1.5.3 Slupy

Stupy zelbetowe zakotwione w fundamentach. Zbrojenie stupdw nalezy potaczy¢ z
tacznikami osadzonymi w stopach. W stupach $ciany czotowej 0§ 9 nalezy wykonaé
wsporniki oparcia wiazarow dachowych czgsci socjalnej. Otulina pretdw zbrojeniowych 2cm
(do strzemion).

W czasie wykonawstwa nalezy zwraca¢ uwage aby grubos¢ otuliny byta zachowana.

Beton nalezy zageszczaé tak by nie powstawaty pustki. W miegjscach przerw roboczych beton
odpowiednio oczyscié i zwilzy¢.

W stupach nalezy osadzi¢ marki stalowe do potaczenia wiazaréw dachowych.

Elementy te ujete sa w czesci stalowej projektu.

154 Ryglei wience

Rygle wykonywane beda w deskowaniu i sa przystosowane do przeniesienia sit scingjacych,
rozciagajacych oraz momentow zginajacych. W rejonie podpdr wymagane jest zageszczenie
strzemion. W migjscach taczenia pretdw konieczne sa zaktady min. f x45,

Wience uktadane sa na murach i ich zadaniem jest przejecie sit rozciagajacych i usztywnienie

scian budynku.
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155 Dach
Nad sala dach stalowy dwuspadowy o rozpigtosci 22,2 m. Pochylenie potaci dachowej 25°

Elementy dachu to:

- Wigzary

- dgzenia pionowe i poziome

- platwie

- ruszt dla stropu podwieszonego

Dach zaprojektowano dla obciazen:

- $nieg, oblodzenie

- wiatr

- uzytkowe podestu kontrolnego ~ p = 1,2 kN/m?

- state jak ciezar konstrukcji, pokrycia, stropu podwieszonego, ocieplenia i instalacji

wentylacyjnej.

Konstrukcja dachu stalowa, potaczenia spawane.

Wiazary ze wzgledu na swoje gabaryty podzielono na elementy montazowe dostosowane do
srodkow transportu.

Stezenia zaréwno pionowe jak i poziome pelnia wazna role usztywnigjaca i musza by¢
zamontowane. Montaz konstrukcji nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem montazowym.
Zabezpieczenie konstrukcji przed korozja za pomoca farb. Do malowania konstrukcji przyjeto
zestaw malarski nr 6 firmy Oliwa /farba epoksydowo-poliuretanowa/.

16 WIDOWNIA

Segment widowni usytuowany w osiach A-F/1-9 pelni wazna role dla statecznosci
sali.
Stupy widowni wraz z ryglami usytuowane w osiach 1-9 tworza sztywna tarcze zapewniajaca
statecznos¢ sali. Rygle zabudowane sa na trzech poziomach:

+6,26 + 9,05 rygiel dachowy
+6,26 rygiel poddasza
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+3,15 rygiel stropowy

Na ryglach poziom +6,26 i +3,15m projektowane sa piyty stropowe. Na plycie gornej
usytuowane beda dwie centrale wentylacyjne. Strop dolny poz. +3,15 projektowany jest jako
widownia. Plyta stropowa jest wysunigta poza o$ ,D” w kierunku sali, tworzy balkon. Na
ptycie balkonu barierki stalowe.

Obciazenie uzytkowe stropu p = 5,0 kN/m?,

Grubos¢ ptyty stropowej 15cm.

Wejscie nawidowni¢ zelbetowa klatka schodowa usytuowana przy osi 1/D-F.

Jest to klatka zelbetowa wylewana ptytowo — zebrowa. Prowadzi z poziomu 0,00 na strop
+3,15.

Dach nad widownia jednospadowy, jest przedtuzeniem potaci sali. Konstrukcje dachu tworza
zelbetowe rygle ram i ptatwie stalowe, na ptatwiach pokrycie dachu.

1.7 POMIESZCZENIA SOCJALNE

Pomieszczenia socjalne zlokalizowane sa w segmencie usytuowanym przy scianie
czotowej sali w osiach 9-12/A-E. Jest to segment parterowy o wymiarach 7,5x28,8m.
Konstrukcje nosna tego segmentu stanowia $ciany murowane posadowione na tawach
Dach jednospadowy o nachyleniu 15°.

Wiazary dachowe stalowe kratowe.

W osi 12 oparte sa ha murze, a w osi 9 na wspornikach wypuszczonych ze stupdw $cian
czotowych sali. Jest to potaczenie przegubowe podatne na nieréwnomierne osiadanie scian.
Na pasie gérnym wigzarOw dachowych oparte s3 platwie natomiast do pasa dolnego
podwieszony jest sufit.

Obciazenie dachu: snieg, kosz $niegowy, ociepleniei cigzar konstrukcji.

Sciany segmentu usztywnione s3 wieacami. Nad oknami nadproza wylewane lub
prefabrykowane.

1.8 PRZEWIAZKA

Przewiazka usytuowana w osiach F-K/8-12, jest to segment pictrowy zapewniajacy
komunikacje pomigdzy istniejacymi obiektami szkoty a sala gimnastyczna. W segmencie tym
zlokalizowana jest klatka schodowa, korytarz i sala rehabilitacii.
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Sciany konstrukcyjne murowane posadowione na tawach fundamentowych. W rejonie
otwor6éw okiennych $ciany wzmocniono stupami zelbetowymi.

Wzdtuz korytarza ramy pigtrowe. Na poziomie +6,35m wience a na poziomie +3,15m strop
zelbetowy wylewany.

Dach nad korytarzem i klatka stalowy dwuspadowy. Nad czgscia parterowa dach
jednospadowy o nachyleniu 15°. Wiazary dachowe kratowe. Do pasa dolnego podwieszony
jest ruszt stropu podwieszonego.

Klatka schodowa prowadzi z parteru na poziom +6,60 - drugie pictro — klatka zelbetowa
wylewana ptytowo — zebrowa. Dach nad klatka dwuspadowy posadowiony jest na wiencach

na poziomie +9,41m.

19 ADAPTACJA ISTNIEJACEJ SZKOLY

Adaptacja czgsci istnigjace] szkoly przeprowadzana jest w celu zapewnienia
komunikacji pomigdzy szkola a sala gimnastyczna. Adaptacja obejmuje segment zawarty w
osiach L-T/8a-12.

Stan istnigjacy:

Jak wynika z dokumentacji archiwalnej ten fragment szkoty zostat wybudowany w
oparciu 0 dokumentacj¢ z roku 1975.
Jest to budynek murowany.
Stropy z ptyt prefabrykowanych wielootworowych. Dach dwuspadowy zebrowy konstrukcji
zelbetowej. Na zebrach platwie stalowe.
Adaptacjatego segmentu obejmuje:
- rozbiorke dachu w osiach N-T
- rozbidrke fragmentu stropu | p. w miejscu lokalizacji klatki, rejon osi ,, S’

Dach konstrukcji zelbetowej szkieletowej wymaga rozbidrki. Gtéwna konstrukcja to zebra
zelbetowe oparte na wiencach scian podtuznych.

Przed rozbiorka elementy te nalezy zabezpieczy¢ przez odpowiednie stemplowanie lub
zabezpieczenie przy pomocy dzwigu tak by spadajace elementy nie spowodowaly uszkodzen
stropu Il p. Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ przy ciagtym nadzorze, z zachowaniem
zasad i przepisbw BHP.

Rozbiodrka stropu | pietra polega na demontazu ptyt stropowych wielootworowych.
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Rozbidrke nalezy prowadzi¢ przy pomocy dzwigu. Rozbidrka wymaga zabezpieczenia stropu
| p., ciagtego nadzoru i przestrzegania zasad BHP wymaganych przy robotach
rozbidérkowych.

1.9.1 Klatka schodowa

Schody prowadzone sa ze stropu | p. poz. +3,3 na strop Il p. poz. +6,60. Schody
zelbetowe ptytowe oparte sa na stropie | p. oraz $cianach zewnetrznej i $cianie srodkowej. W

rejonie schodéw wymagane jest uzupetnienie stropu | oraz Il pietra.

19.2 Korytarz

W osiach P-R projektowany jest korytarz szerokosci 3,60m.
Sciana wewnetrzna korytarza usytuowana jest wzdtuz ptyt stropowych. Dla przejecia ciezaru
sciany i dachu pod s$ciana projektowana jest belka podwalinowa. Belka usytuowana jest na

poziomie stropu ale oparta jest na $cianach poprzecznych | p.

1.9.3 Dach

Nad calym modernizowanym segmentem projektowany jest dach stalowy o
nachyleniu 15°. Elementy nosne dachu z profili walcowanych ,,HEA” oparte s3 na wiencach
scian podtuznych. Na belkach ptatwie stalowe w rozstawie 1,10m. Do konstrukcji dachu
podwieszony jest ruszt stropu podwieszonego. Konstrukcja dachu oparta na wiencach $cian

podtuznych. W wiencach nalezy osadzi¢ $ruby do kotwienia belek dachowych.

1.10 MATERIALY

Beton: B-20 - konstrukcyjny
B-10 - podkiadowy

Stal zbrojeniowa:

A-111, 34GHS - prety gtéwne
A-0, StO - prety rozdzielcze
Stal konstrukcyjna:
St3
- 10K -
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1.11 1ZOLACJA

1.11.1 lzolacja pozioma

Pod fundamentami izolacja pozioma 2xpapa na lepiku lub odpowiednia folia. 1zolacjg

nalezy uktada¢ nawarstwie chudego betonu.
1.11.2 | zolacja pionowa

Wszystkie powierzchnie boczne stykajace si¢ z gruntem nalezy powlec dwukrotnie
abizolem A+B Iub innym srodkiem zabezpieczajacym beton przed szkodliwym wpltywem
waod.

112 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Konstrukcje stalowa dachu nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez malowanie.
Proponowany zestaw malarski nr 6 firmy OLIWA.

1.13 UWAGI KONCOWE

Projekt opracowano zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami i zasadami

sztuki budowlaney.

Projektant: inz.

- 11K -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

OSWIADCZENIE

Projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projekiu budowlanego
na caly zakres okreslony we wniosku

i 1SAMi OraZ Zasa wi / techniczne;:

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz 1126 z poznicjszymi zmianami)
O$wiadczam, ze projekt budowlany o nazwie:

Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z lacznikiem
przy Szkole Podstawowej w Ratajach Stupskich.
{(dz. nr 733 1 732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie)

opracowywany dla

Urzedu Gminy Pacanéw
ul. Radziwillowka 2.
28-133 Pacanow
Woj. Swictokrzyskie

sporzadzono zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techmicznej

o inZ.[l6zef Plata
Projektant: Inz. J. Plata prawniony whzakresie projeklowania
3 i kierowantia fobotami mviammi

GP. IV-63/474/76 ewir]. CP IN-63/424/76

30538 Krakdw, ul. Weglerska 7/4

ol. 26B-05-50, tel. Obl7-4 | B-450

Sprawdzajqey: Mgr. Inz. M. Maczwiska
RP-70/92

mgr Ink. orzala fiska
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Nr GP.IV-63/474/76 Krakdw,daia 11 grudania 1975 r.

STWIEBRDZENIE PRZYGGTOWANIA ZATODOEGO
do peinignia sanodzielnych funkeji technicznych
w hudosnictwle

—_—— e e S T T L T N S S S S T e L SIS

Na podstawie § 2 ust. 2,5 ust. 2, § 6 ust. 3 § 7 i § 13
usi, 1 pki 2 rozmporzqdzenia lMinisira Gospodarki Terenowej
i Cechrony drodowisika z dnia .20 lutezo 1975 r., w sprawie samo-
dzieinyech funkeji technicznyeh w budownictwie /Dz.U. Nr 8,
poz. 48/ stwierdza sie, Ze Ohywatel Jézef P L A T A - inzZ,
budo.micta ladovezo urodsony dnia 1 marca 1944 r, w Swid-
nilku posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wylko-
nywania samodzielnaj funlcji projektanta i kierownika budo-
wy w specjalnosci konstrulicyjno-budovwlanej.

Obywatel Jozei P L AT A Jest upowazZaiony do:

1/ sporzadzania projekidw w zakresie rozwiazai konstrulkcyjno-
budowvlanych budynkow oraz innych budowli, z wylcoczeniem
linii, wezidw i stacji kolejowych, drég oras lotnisko-
wych drdéz startowych i manipulacyjnych, mostdéw, budowli
hydrotechuicznyeh 1 melioracji wodnych,

2/ sporsadsania w budenictwie osdéb fizyeznych projekidw
w Zakrasie rozwiezan architektonicznych:

a/ buldyulzéyr inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projeictdw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzcdzania plond? zagospodarowania dziaXki zwigzanyceh
Zz realizacja tych budynkéw,

b/ budowli nie bgdacyeh budynkani,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robst,
=z kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elenentdy budowlani'ch oraz oceniania i badania stanu tech-
) piczrnogo w zakresic wWizeltich budynkéw oraz innych budowli,
" z wytsecsenien 1iniiI quiﬁyxi stacji kolejowyeh drég
oraz lotniskeuych drdg startowych i manipulacyjnyeh,
mostdér, hudouli{kydrntechnigznych i wodnomelioracyjnych.
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4 styczen 2007
Krakow, ....ocovovvevcciniiniinns

Zaswiadczenie

Matgorzata Maczyriska

PANIPANIL. ...ttt b s s e eba s et ae e sasasma s eras s n e e e nnnes
| ul. Krumlowskiego 6

S O Ty T PN B s e e s veseins b i mE rmenity Kol en kot e TN S U
! 30-389 Krakow
|

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/BO/5564/02
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:
i i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
i
: 1 styczen 2007 r.
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URZAD wolewan;
URzAD ODZKI Vi KRAKD
y:f::ml" Polityt Et-gr'mud:.';

! Prz-)_glrz,”. "“'f

Z wu, 1030 yr
RP-Upr. 7082 Krakdw, dnia 14 lutego 1862 r.

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie §5 ust.1, §6 ust.1 i 2, §7, 613 ust.1 pkt 2
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46
z pdiniejszymi zmianamid -

s twierdsza = i e, z e
Pani MAEGORZATA MACZYNSKA - magister inzynier budownictwa
urodzona dnia 26 kwietnia 1955 r. w Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe

upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkecji
projektanta i kierownika budowy i robdét

w specjalnogci konstrukcyjno-budowlanej.

Pani MAEGORZATA MACZYNSKA jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwiazan konstrukecyjno
~-budowl anych budynkdéw oraz innych budowli, z wylaczeniem
linii, wezidw i stacji kolejowych, drdg oraz nawierzchni
lotniskewych, mostédw, budowli hydrotechnicznych i melio-
racji wodnych;

27 sporzadzania projekidw w zakresie rozwiazan architektoni-
cznych:

a — budynkéw inwentarskich 1 gospodarczych, adapltacji
projektdéw powtarzalnych innych budynkdw oraz sporza-
dzania plandw zagospodarowania dzialki =zwiazanych
z realizacja tych budynkdw,

3/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementdw budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych
budowli z wylaczeniem 1linii, wezldw i stacji kolejowych,
drég oraz nawlerzchpd’ owych, mostdw, budowli hy-
drotechnicznych i ﬁh&;
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2. OBLICZENIA

21 OBCIAZENIA

Snieg strefa 3
s=1,2x1,5x0,8 = 1,44 KN/n?

Wiatr
w = 0,25x1x1,8x1,3xC = 0,59C

Dach ocieplony:
blacha 0,20 kN/n?
ocieplenie 0,40 kN/m?
ruszt 0,35 kN/m?
wiazary 2x0,1x0,18x7x1,2 0,30 kN/m?
sufit podwieszony 0,35 kN/m?
elementy podwieszone 0,50 kN/m?
q = 2,10 kN/m?
Sciana wewngtrzna:
sciana 0,30x14x1,3 5,50 kN/m’
tynk 2x0,02x19x1,3 1,00 KN/m?
q = 6,50 kN/m’
Sciana zewngtrzna:
sciana 6,50 kN/m?
ocieplenie  0,2x2x1,3 0,52 kN/m?
g= 7,02 kN/m2

parcie p = 0,59x0,7x6,1 = 2,5 kN/m’
ssanie ps = 0,59x0,7x6,1 = 2,5 kKN/m?

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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Podest konserwacyjny b=1,0m

state q=2,0x1,1 2,22 kN/m?
uzytkowe  p=12x14 1,68 kN/m?

g= 7,02 kN/m2
Platwie:

P = (1,44+0,2)x6,10x2,10+0,3x6,1 = 22,8 kN
P, = 1,64x6,10x2,5+1,8 = 26,8 kN

Sufit podwieszony:
p =(2,1-0,2)x6,1 = 11,60 kN/m

Pomost:
P=(1+1,5)x0,75%6,1 = 11,4 KN

Wieniec:
G =0,3x0,4%x25x1,1x6,1 = 20,2 kN

Strop:

p =5,0x1,3x6 = 39,0 kKN/m
g = 0,25x25x1,1x6 = 41,0 KN/m

Mur na odsadzkach:

G1 = 0,3x14x(9,3+1,5) x1,1x3,0 = 150 kN
G, = 0,3x14x%(6,3+1,5) x1,1x2,0= 72kN

22 RAMA

Wiatr strefal

w = 0,25x1x1,8x1,3xC = 0,59C

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

M ROBOT v 18.0.6 © RoboBAT 19%%3%4& roWIATOWE
Autor: : .

A-ﬂl‘!&l ::-I:jgh Pacanéw1 w Hgsku-?ﬂflrﬂ]“
~
Widok - Przypadki: 1 (STA1)
4
3
-
g

Proypedid: 1 (STAT)
f . PL AG

Widok - Przypadki: 1 (STA1) 1
I

| “'Q“hg

N ;
N

.
\

Proypadii. 1 (STAT)
PZ WG

" Data: 04/10/07 Strona: 2

s



! m ROBOT v 18.0.6 © RoboBAT 1986-2004 |
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ﬂ ROBOT v 18.0.6 © RoboBAT 1996-2004
Autor: Plik: Pacanow1.rtd
| Adres: _ Projekt: Pacanowd, , waw ) POWIATOWE

Basks }'rlrl.'lh.i

Widok - Przypadki: 4 (EKSP2)
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Wydziat Architektury i Buduwmctwa
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| M ROBOT v 18.0.6 © RoboBAT 1996-2004
Autor: Plik: Pacandw.rtd
Adres

w Huslku-

Wydziat Architektury | Budownictwe

Widok - FX; Przypadki: 13 (SGU-)

ProjektaPacanéwl + Wi K WIATOWE
S ——

197 | T
Wi 000,38
Mins-575 &R
L Prrypadkl; 13 [SGL-)
Widok - FZ; Przypadki: 13 (SGU-)
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| Bﬁﬂ ROBOT v 18.0.6 © RoboBAT 1996-2004
Autor: Plik: Pacanéw1.rtd
| ~ Adres: Projekl. Pacanéw1
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M ROBOT v 18.0.6 © RoboBAT 199620044y werwiATOWE ‘

Aol Plik: Pacanwi/va . Z.droju
Adres: Projekt: Pacanowy W Busti-& pigtwe |
Sily - Przypadki: 12 13
?Medniﬂ
- Przypadki 12 13 r

Filtrowanie Pret '| Przypadek

Lista pelna 1dod4 1do13

Wybér =i 1do44 1213

logé catkowita 44 13

lo&¢ wybrana il 44 2|

- Przypadki; 12 13 .

Pret/WezeliPrzypadek FX (kN) FZ(KN) | MY (kNm)

W 1 sGuUA 0,0>> -0,00 0,00
1 1 sGun 0,0<< -0.00 0.00

4/ 2 SGUMB | 0,0 303,98>> 316,19
1 1 SGUAS 0,0 -0,00<< 0,00
i 2 SGUAB | 0,0 303,99 316,19>>
i 1 SGUs 0,0 0,00 -0,00<<

2 3 sGun 0,0>> -0,00 0,00|
2 3 SGUA | 0,0<< -0,00 0,00
2f 21 sGul® | 0.0 275,10>> 280,10
2 3 SGUMT 0.0 0,00%< 0,00
2 2 SsGue 0,0 275,10 280,10>>
2 3 sGum 0.0 -0,00 u.ou«]
3 2 SGUA1 376,76>> -23,08 103,25
3 4 SGUS | 46,50<< 5,04 0,00
3 2 scuzz 88,88 20,51>> -75,73
3 2 sGuns 37676  -2351<< 108,13
3 2 SGUME 376,76 -23,51 108,13>>
3 2 sGuR2 88,88 20,51 75,T3<<
4 4 SGUs -36,18>> 324 -0,02

4 4 SsGUM -568,79<< 19,07 -1,33
4 4 scunz | -319,30 20,66>> 5,81
4 & SGUI1E | 519,88 -26,36<< 14 48|

w4 seum=1 | 286,12 163 5,46>>
4 5 SGUME | 519,86 -26,36 -14,48<<
5/ & SGUIS | -36,18>> 423 -2.92

& &8 SGUN -568,78<< 22,24 14,00

& & SGuise -516,86 22,37>> -14,48
8§ 8 SGUM2 318,30 -23,13<< -15,

I & & SGui21 28612 348 -1,38>
5 & SGUAS 318,85 2313 -15,88<<
8 6 SGUS A7.705> 385 21

T8 & SGUMY 454, 53c< 26,38 151
6 & SGUM9 267,31 28,72>> -15,88
& 7/ Scue 406,63 -27,10<< -18,28

T & & sGum 21482 35t 1,39>>
& 71 sGume 406,83 2710 -18,28<<
7 71 SGUBs | £.48>> 4,18 2,77

W T seumt | -480,5T<< 24,45 18, |

[ 7 7 sGuMi 4B0,57 24 455> 18

| Data: 04/10/07 ; Strona: 2 |




! BLH ROBOT v 18.0.6 © RoboBAT 1996-2004
Autor; Plik. Pacanéw.rtd
! Adres: Projekt: Pacandw =2
w Busku-Zdroju
PretWezellPrzypadek FX (kN) FZ (kN) MY ;mﬂqilﬂ Architektury | Budownictwa
71 8 SGUAT -183,45 -20,85<< -11,56|
71 8 SGu23 -283,60 3,61 A,74>>
‘ 7 7 SGUB -380,67 24,44 -18,28<<
| & 8 sGus -13,79>> 3,81 24T
8 8 sGUA1 -575,88<< 21,37 -11,13
B/ 8 SGUM1 575,88 21,37>> 411,13
& 9 SGUNT 235,00 -23,8B<< -16,58|
8 8 SsGui23 -354.67 4,01 A,74>>
8 8 SGUAT -235,00 23,88 -16,58<<
W @ SGWS | -13,795> 4,82 287
8 8 SGUMT -575,88<< 26,69 15,41
o o SGuUMT -235,00 27,00>> -18,58
8 100 SGWN -575,88 -18,36<< -0,00
9 10/ sGuUn -2A83,48 -18,07 -0,00>>
o o SGUAT 235,00 27,00 -18,58<<
¢ 11 SGuUME 401,28>> 6,82 76,29
10/ 10/ sGu22 18,04<< -25,69 -1,92!
10/ 10/ SGU% 101,37 21,42>> 17,06
10 10/ SGume 307,00 -40,28<< 35,80
100 11 SGUNS 232,21 21,25 83,08>
 qof 14 sGUl 199,88 4012 -86,28<
11/ 12 SGUM1 | 486,40>> -104,86
T 11U sGUIsS 31,05<< 27,64
11 11 SGUAMT 150,87 32,90>>
11/ 11 scw2a 352,82 -110,11<<
1 11 SGUM1 472,74 104,86
11/ 12 sGuiz3 368,57 -110,11
12 13 SGUMT 1000,38>> -76,86
12 12 SGUIs 258,23<< 40,78
120 12 SGUNME 827,71 57,32>>
12 127 SGU24 614,02 B4 41<<
120 13 sGUN3 445,38 52,40
. 12 13 SsGui2 826,11 -79,48
13 13/ SGUA 0,05 512,34
13 13 SGUA 0,0<< 512,34
13 14/ SGUIs 0.0 -36,80>>
13 13/ SGUB 0,0 -609,10<<
, 13 13 SGU9 0,0 609,10
13 14 SGUe 0.0 205,67
14 13 SGUA 0,0>> 373,36
- 14 13 SGUH 0,0<< -373,36
14/ 300 SGUM oo 0,00>>
14 13/ SGUM 0.0 -543,33<<
14/ 13 SGUMY 0.0 -543,33
14 30/ SGuUs 0.0 0,00
15/ 16/ SGUA 0,0>> 289,41
- 18/ 16/ SGUA 0,0<< 286,41
18 11 SGum 0.0 441,81>>
15/ 16/ SGUS 0,0 160,91<<
18/ 17/ SGUH1 0,0 345 61
18/ 18/ SGUP | 0.0 353 96
16/ 17/ SGUA 0,0>> -103.99
| Data: 04/10/07 Strona 3
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| m ROBOT v 18.0.6

© RoboBAT 1996-2004
Autor: Plik: Pacanéwi.rid
Adres: Projekt: Paeandws 84w 0 RHWIAT OWE
wB ;
Wydziad Archltaktury i Budownictwe
PrevWezel/Przypadek FX (kN) FZ (kN) MY (kNm)
16 177 SGUN 0,0<< -103,.99 4891
16/ 31/ SGUAE | 0,0 0,00>> 0,00,
BRI 0,0 -178,70<< 82,24
16 171 SGU21 0.0 179,70 82,24>>,
18l 31l SGUNT | 0.0 0,00 -0,00<<
17 A7 seui 542,71>> 68,26 -124,06
[ 11 1% sGUME 105,18<< 22,54 18,51
17 171 SGU2Z | 488,38 70,89>> -128.68
17 171 SGUME | 170,58 -35,01<< 106,15
47 18/ sGu@z | 477,30 60,24 153,46>>
171 17/ SGUR22 | 488,38 70,99 -128,88<<
18/ 18/ SGUI1 210,705> 103,50 -194,07
18 200 SGUMS 17,54<< 8,70 44 41
18/ 18/ SGUI21 | 210,70 103,50>> 184,07
18 19/ SGUAS 8,57 A7 40<< 1,01
| 1 200 SGU1 201,73 B4 80 150,99>>
98I 19/ SGui21 210,70 103,50 -184,07<<
19/ 20/ SGU24 | 123,47>> 36,83 -9,02
T 1y 20/ SGUMAE | -65,32¢< 22,64 43,53
19/ 20/ SGW22 | 21,80 5,33>> -106,90
18/ 21/ SGUMS 78,96 -15,05<< 31,33
19/ 20/ SGUMB 79,08 5,87 54,345
19/ 20/ SGW22 | -21,80 65,33 -108,90<</
200 21/ SGU/24 123,47>> 5,60 37,70
200 21/ SGUME | -65,32¢< 13,33 384
200 211 SGUR2 | -21,80 34,63>> 253
200 220 SGUMY 107,72 -40,82¢< 2,68
200 21/ SGUA1 107,72 0,37 47,18>>
200 21/ SGUIS | 48,58 18,65 13,31<<
211 22 SGUZ4 123,65>> -35,50 4,92
211 221 SGUAS -65,30<< 4,16 15,38
211 22 SGUS | 49,70 9,555 17,62
211 11 86U 108,05 -72,08<< -121 58
211 22 SGU22 21,84 6,39 33,41>>
21/ 11 SGuUM 108,05 72,08 -121,50<<
221 19/ SGUM9 -5,14>> 9358 19,52
221 19/ SGU21 44,99<< 300,74 -344,7
22/ 18/ SGU22 | -38,11 301,38>> -348,
220 121 SGUAT | -27.99 -328,27<< 452,
221 1 SGUAS -12,02 82,91 20,79>
220 12 SGUMT | 2798 -a2827 452,70«
23 4 SGUME 827,02>> 7.42 1.3
23 4 sGumz2 48 83<< 2,62 0,
28 & SGUR21 | 329,45 11,62> -5,48
23 231 SGUME 587,50 -18,99<< -13.75
23 4 sGUN9 346,40 4,57 8,81>>
23 23 SGUAE 587,50 -18,89 43,75¢<<
24/ 23 SGUMB 508,39>> 10,08 11,12
24 23] sGU22 30,99<< 3,24 2,43
24/ 23/ SGUIMGE 476,55 14,11>> 13,75
24 2w/ SGU21 261,76 -13,26<< 1217
24/ 241 SGUM2 274,98 1,68 215>
Data: B4/10/07 Strona; 4
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| M ROBOT v 18.0.6 O RbCEAT: (opaa004
it Plik: Pacanéwi.rtd |
— , Projektfagatul () FOWIATOWE |
iR iaih wBusks-Zdreju——————
iat Architaktury i| Budownictwa

Pret/WezellPrzypadek FX (kN) FZ (KN) %
24/ 23 SGUME 47655 14,11
28/ 241 SGUAB 374,86>> 7.88
25/ 24 SGUR2 31,93<< 3,58
T 25 241 SGUM3 | 200,61 13,50=>
| 2w 26 SGUMS 352,83 13,97<<
25/ 24/ SGUM2 206,18 2,07
[ 25 250 SGLM1 | 354,96 -10,60
26/ 26/ SGUIME | 374,35>> 784 |
26/ 26/ SGW24 | 32,48¢<< -3,55
[T seum | ey e
i 26/ 28/ SGUMA4 201,11 -13,39<<
24/ 28/ SGUMO 208,71 1.80
26/ 25/ SGUA1 | 353,37 13,99 13,25%<
271 211 SGUME 490,97>> -9,82 10,35
[~ 271 21 SGU4 40,51<< 3,22 -2,31
| 271 268/ SGUAT | 458,41 13,00>> 11,45
— 2n 27 SGUN4 263,80 -14,26<< 14,69
| [T =2m 21 SsGUAD | 267,60 1,23 2,03>>
‘ 27 27 SGuna 263,89 14,26 -14,89<< .
@ 100 SGUME 615,90>> 6,68
T seums | dszase 268
28/ 211 SGUM4 327,66 17,15>>
28/ 10/ SGUM1 575,00 10,20¢<
28 21 SGUAD 225,82 -1,60
- 280 211 SGUM4 327,66 17,15
| T 290 281 SGUM 136,52>> -568
| | 2@/ 28/ SGUE | -103,70<< 0.25
T2 10/ SGUMT | -87,34 42,85>>
29/ 28 SGUS 11528 =T fi2e<
20/ 28/ SGUAT | 82,46 2,18
280 100 SGUA1 | £7,34 42,80
T a0/ 200 SGUW | 168,36>> -52,19
— 3 20/ SGUe | -106,36<< 11,42
T30 28/ SGUM2 -88,75 -2,00>>
T 3w 200 SGUH4 | £657 | -57.83<<
30/ 28/ SGUMA 70,69 24,34
30/ 200 SGUA3 163,51 53,24
3l B SGW24 | 852> 0,0 |
T3y 23 SGUMB 48 82¢< 0.0
— 31/ & SGUA | 4642 0,05 ‘
ETTI ] _aqm; 46,42 0,0<< |
M & sGun -46,42 0.0
31/ &  SGUM 46,42 0.0
. 32 & SGuUNM6 | 125,64>> -0,32
32 2N SGUizé | 9,86<< 0,32
— 37 2y seul | 60,89 032>
[ 3 & seun | 61,19 0,32<<
— 32 23 SGUM 60,89 0,32
—3u 23 S8GUH | 50,69 032
| |~ 3% & seuze | 12,425> 0.0 .
33 24/ SGUMB | 4171122 0,0
3 & SGUM | 80,41 0,0> |
|
et gt oy . . = e b o4l
| Data: 04/10/07 I Strona: §




M ROBOT v 18.0.6 © RoboBAT 1896-2004 _
‘ Autor; Plik: Pacandwhmsdo8'r'W O FOWIATOWE

Adres: ~ Projekt: Pacantw1 w Busku-Zdreju
— = c==u = =t~ =
| PreUWezel/Przypadek FX (kM) FZ (kN) MY (kNm)
31 & sSGUM -00.41 0,0<< 0.0
33 8 sGuUn ‘ -0 41 00 0,0
3 8 SGUAM | 00,41 0.0 0,0<<
3y T SGUAB | 165,42>> 0,32 0,0
34 24/ SGUR4 l 9,08<< 0,32 0,0
T 34 241 SGUM 89,85 0,23>> 0,0;
| [ T sGui 60,55 0,32¢< 0.0
34 24 SGUH 89,95 0,32 0,055
34/ 24/ SGUN B,85 0,32 0,0<<
- 3s 7 SsGUM | -31,74>> 0.0 0,0
T asl 25/ SGUAE | 254 fde< 00 0.0
- s 7 sGUH | 161,30 0,0>> 0,0
| as 71 sGuA | -161,30 0,0<< 0.0
s 7 seun | 161,30 0.0 0,0>>
3/ T sGUA | -161.30 0.0 0,0<<
36 7 SGUME 145,21>> 0,32 0,0
26/ 26/ SGUZZ2 | B,50<< 0,32 0,0
— 3 71 SGUN | 70,37 0,32>> 0.0
I 3a 28/ SGUN | 69.77 -0,32¢< 0,0
38 1 sSGUA 70,37 0,32 0,0
36 71 SGUH 70,37 0,32 0,0<<
— 3 & SGUR2 A1,44>> 0.0 0.0}
“an 28 SGUNB A6 41<< 0.0 0,0
T an 26/ sGUA 60,24 0,05> 0.0
37 261 SGUA 69,24 D,0<< 0.0
A 260 sGUN 59,24 0o 0,0
 am 280 SGun | 69,24 0.0 0,0%<]
T 3 W SGUAB 127 445> 0,32 0.0
38 211 SGU22 ‘ 7.92¢< -0,32 0.0
‘ m @&  seun 63.13 0,32>> 0.0
| 2m  SGUA 62,83 -0,32<< 0,0
38 8 86U 63,13 032 0,0>>
s/ & SGUA 63,13 0,32 0,0<<
L SGUZ3 8,54>> 0.0 0,0
39 271 SGUAT | 50,97<< 0.0 0,0
aw 27 sSGUN | -50,93 0,0>> 0.0
3w 271 SGUM :‘ -50,03 0,0¢< 0.0
39 21 sGun | 50,93 0,0 005>
‘ 3 211 SGUA 50,93 0.0 0,0<<
401 22 SGUS -0,005> -0.00 -0,00
T 40 100 SGUE -0,08<< 0.00 -0,00
| | 40/ 100 SGUIS 0,02 0,00>> 0,00
400 22 SGUM -0,08 -0,00<< -0,00
T 40/ 10/ SGUMB 0,01 0,00 -0,00>>
40 22 SGUAT | 0,08 -0,00 -u.un-:J
41/ 22 SGUMB l 0,37>> 0,00 -0,00
a1 2 SGUZ2 0,21<< -0,00 0,00
| 41 22 SGUME | 0,37 0,00>> -0,00
41 ® SGUI22 o2 -0,00<< -0,00!
| T4l 28 SGUAB 037 -0,00 -0,00>>
41/ 28/ SGUI22 0.21 -0,00 0,00¢<
T a2 21/ SGUAS | 056> -0,00 0,00}
| Data: 0411007 ¥ 2 Strona: 6
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| ) pOWIATOWE
! . : B i), _Zdroju
. PreWezolPrzypadek =~ FX({kN) | FZ(kN) m)yw Pusku-£t oWTICTWE
a2 scuzz | rYTY 000 Wydzabpoghitektury !
42 28/ SGW22 0,48 0,00>> -0.00
42 28 SGUMB 0,58 .0,00<< 0,00
421 MM SGW22 -0.48 0,00 0,00>>
42 21/ SGUMB 0,56 -0,00 -0,00<<
43 20/ SsGuns 0,00>> 0,00 0.00
4% 28/ sGUR | -0,00<< 0,00 0,00
43 29 SGUIS -0,00 -0,005> 0,00
43 12 sGuM1 0,00 148 Bd<< 133,77
T 43 29 SGUB | 0,00 -0,00 0,00>>
43 12 SGUAT | 0,00 148,684 133, 77<<
T 44 14 8GUA 0,05 134, 64 424,22
' a4 14 sGun | 0,0<< -134,64 424,22
44/ 18 BGUE | 0,0 353,88>> 237,84
44/ 14 SsGum | 0.0 -208,87<< 482,82
44/ 16/ SGUE | 0,0 160,91 16,25>>
44/ 14/ 8GUMS | 0,0 205,67 482 82¢< .
— i
PretWezel/Przypadek Definicja
1 1 SGUM 191.00 + 2*1.00 + 3'1.00 + 4*1,00|
T4 1 sEUn 11,00 + 2°1.00 + 3*1.00 + 4*1.00
1 2 SGUMB 1*1.00 + 2*1.00 + 3°1.00 + 5°1.00 + 7°1.00
| ¥ ¥ SGUAS | 1°1.00 + 2'1.00 + 3'1.00 + 5°1.00
W 2 SsGUME | 121,00 + 21.00 + 3°1.00 + 5°1.00 + 7°1.00
1 1 SGWS | 1*1.00 + 2°1.00 + 6*1.
2 ¥ sGun 1°1.00 + 2°1,00 + 31,00 + 4*1.00
2 & sGu1 | 171,00 + 2°1.00 + 3°1.00 + 4°1
; 2 2 sGum 1*1.00 + 2°1.00 + 3°1.00 + 4*1.00 + 51.00 + 6°1.00
2 ¥ SGUAT 14,00 + 24,00 + 31.00 + 6*1.
I 2 2 sGum 1%1.00 + 2°1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00 + 61,
. 2 ¥ sGUe 1%1.00 + 2°1.00 + 3°1.00 + 471.00 + 5°1.00 + 81,
N 2 sGUM 1°1.00 + 21,00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 51.00 + T*1.
¥ 4 SGUE | 1°1.00 + 2*1.00 + 6*1,
3y 2 sGuzz2 | 1*1.00 + 2°1.00 + 4°1.00 + 6°1,
¥ 2 sSGuUME | 11,00 + 2°1.00 + 3*1.00 + 5°1.00 + 7°1.
3 o SGUHS | 1*1.00 + 2*1.00 + 3°1.00 + 5°1.00 + 7*1.
I ¥ 2 scw 1*1.00 + 2°1.00 + 4°1.00 + 6°1.
| 4 4 SGUS 171.00 + 2°1.00 + 6*1
H 4 4 SGUM 174,00 + 2°1.00 + 3°1.00 + 4°1.00 + 571.00 + 7°1.00
' 4 4 SGUMZ 171,00 + 2°1.00 + 3*1.00 + 471.00 + 7°1.00
4 5 SsGUNMS 171,00 + 2*1.00 + 3"1.00 + 571.00 + 671.00
I TR TR TV 1] 1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 5*1.00 + 6*1.00
| T & & saune 171.00 + 271,00 + 371,00 + 5°1.00 + §"1.00
B 5 SGUS 1*1.00 + 2°1,00 + B*1,
& & SGuMl | 191,00 + 21.00 + 3°1.00 + £*1.00 + 5*1.00 + 7*1.00
5§ S SGUME 1°1.00 + 2°1.00 + 3°1.00 + 5*1.00 + 1.
8 & SGUM2 | 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 4*1.00 + 7*1.00
B & SGuiz1 | 11,00 + 2°1.00 + 4*1.00 + 5*1.00 + 61,
s 8 SGUMS | 1°1.00 + 2°1.00 + 3*1.00 + 7°1.
6 & SGUS 171,00 + 271.00 + 6*1,
| & & sGum 1°1.00 +271.00 + 3*1.00 + 4°1.00 + 5°1.00 + 7*1.,
Data: 04M10/07 Strona: T
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Wymiarowanie slupa prostokgtnego Sciskanego mimosrodowo
Stupramy cs A

Schemat przekroju siupa jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINO2\PICT\BOSM.wmf

Dane

Klasa betonu B = 20.00 MPa
WytrzymalocsEé obliczeniowa stali

zbrojenia podiuinego fyd = 350.00 MPa
Rodzaj stupa monolit
Typ wezla nieprzesuwny
Badany przekrdéj podporowy
Diugosc rzeczywista situpa lc = 10.50 m
Diugos¢ obliczeniowa stupa 10 = 10.50 m
Zatozona szerokos¢ przekroju situpa bw = 0.50m
Zalotona wysokos¢ przekroju siupa h = 0.50 m
Odlegiosc osi zbrojenia

od krawedzi przekroju al = 0.030 m
Si*a obliczeniowa Nsd = 376.00 kN
Sita od obciaZenia diugotrwalego Ndd = 300.00 kN
Moment obliczeniowy Msd = 280.00 kNm

Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002

Obliczona szerokos¢ przekroju stupa bw = 0.50 m
Obliczona wysckosS¢ przekroju stupa h = 0.50 m
Przekrd)j zbrojenia rozcigganego Asl = 16.66 cm2
Przekrdj zbrojenia Sciskanego As2 = 3.51 cm2
Procent zbrojenia ro = 0.86 &
Maksymalna obliczeniowa
sita Sciskajaca Nsn = 394.17 kN

Maksymalny obliczeniowy

moment zginajacy Msn = 293.53 kNm
Stopien wykorzystania

rdzenia betonowego ksi = 34 %
G20
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Wymiarowanie siupa prostokatnego Sciskanego mimosrodowo
Stupramy o8 A - cz. Srodkowa

Schemat przekroju stupa jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINO2\PICT\BOSM. wmf

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymatos¢ aobliczeniowa stali
zbrojenia podiuznego fyd = 350.00 MPa
Rodzaj stupa monolit
Typ wezla nieprzesuwny
Badany przekréj poza podpora
Diugos¢ rzeczywista stupa lc = 10.50 m
Diugos¢ obliczeniowa siupa 10 = 10.50 m
Zaltozona szerokosSc¢ przekroju stupa bw = 0.50 m
ZaloZona wysokos¢ przekroju stupa h = 0.50 m
Odlegios¢ osi zbrojenia
od krawedzi przekroju &l = 0.030 m
Sila obliczeniowa Nsd = 376.00 kN
Silta od obciazenia dilugotrwalego Ndd = 300.00 kN
Moment cbliczeniowy Msd = 180.00 kNm
Wyniki obliczenn wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokos¢ przekroju stupa bw = 0.50 m
Obliczona wysoko$¢ przekroju stupa h = 0.50 m
Przekrdéj zbrojenia rozciaganego Asl = 11.96 cm2
Przekréj zbrojenia sciskanego As2 = 3.51 cm2
Procent zbrojenia ro = 0.66 %
Maksymalna cbliczeniowa
sita sSciskajaca Nsn = 394.51 kN
Maksymalny obliczeniowy
moment zginajacy Msn = 188.86 kNm
Stopien wykorzystania
rdzenia betonowsgo ksi = 28 %
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Wymiarowanie slupa prostokatnego Sciskanego mimosrodowo

Siupramy o8 D- cz. dolna

Schemat przekroju stupa jest zapisany w zbiorze

C: \PROKOPWINOZ2\PICT\BOSM.wmf

Dane
Klasa betonu B = 20,00 MPa
Wytrzymatosé obliczeniowa stali
zbrojenia podluinego fyd = 350.00 MPa
Rodzaj stupa ; monolit
Typ wezila nieprzesuwny
Badany przekrdj podporowy
Diugosé rzeczywista siupa lec = 6.00 m
Diugosé obliczenicowa situpa 10 = 6.00 m
Zalozona szerokosSc przekroju siupa bw = 0.50 m
Zalozona wysockosE przekroju stupa h = 0.50 m
Odlegios¢ osi zbrojenia
od krawedzi przekroju al = 0.030 m
Sita obliczeniowa Nsd = 1000.00 kN
Sita od obcigZenia diugotrwatego Ndd = 800.00 kN
Moment obliczeniowy Msd = 162.00 kNm
Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokoS¢ przekroju situpa bw = 0.50 m
Obliczona wysockosc przekroju siupa h = 0.50 m
Przekroj zbrojenia rozciaganego Asl = 4.13 cm2
Przekrdj zbrojenia Sciskanego As2 = 3.51 em?2
Procent zbrojenia ro = 0.33 &
Maksymalna obliczeniowa
sila sciskajaca Nsn = 1049.78 kN
Maksymalny obliczeniowy
moment zginajacy Msn = 201.56 kNm
Stopien wykorzystania
rdzenia betonowego ksi = 43 %
By 20
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Wymiarowanie slupa prostokatnego Sciskanego mimoSrodowo

Stupramy o8 D - cz. dolna przeslo

Schemat przekroju situpa jest zapisany w zbiorze

C:\PROKOPWINDZ\PICT\BOSM,wmf

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymalos¢ cbliczeniowa stali
zbrojenia podiuznego fyd = 350.00 MPa
Rodzaj stupa monolit
Typ wezla nieprzesuwny
Badany przekrdéj poza podporg
Diugosc rzeczywista siupa Tl €.00 m
Diugosé obliczeniowa stupa 10 = 6.00 m
ZatoZona szerokosc przekroju situpa bw = 0.50 m
Zalozona wysokos¢ przekroju stupa h = 0.50 m
Odlegtodé osi zbrojenia
od krawedzi przekroju al = 0.030 m
Siia cbliczeniowa - Nsd = 1000.00 kN
Sita od obciaZenia diugotrwalego Ndd = BOD.0DOD kN
Moment cbliczeniowy Msd = 170.00 kNm
Wyniki obliczent wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokos¢ przekroju siupa bw = 0.50 m
Obliczona wysokosc przekroju stupa h = 0.50 m
Przekrd] zbrojenia rozcigganego Asl = 6.32 cm2
Przekrdj zbrojenia sciskanego As2 = 3.51 cm2
Procent zbrojenia Iro = 0.42 %
Maksymalna obliczenicwa
silta Sciskajgca Nsn = 1049.72 kN
Maksymalny obliczeniowy
moment zginajacy Msn = 178.45 kNm
Stopien wykorzystania
rdzenia betonowego ksi = 46 %
6fz0
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Wymiarowanie stupa prostokatnego Sciskanego mimosrodowo
Stupramy os D - cz. Srodkowa podpora

Schemat przekroju situpa jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINO2\PICT\BO5M. wmf

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymatosé obliczeniowa stali
zbrojenia podiuznego fyd = 350.00 MPa
Rodzaj =slupa monolit
Typ wezla ' nieprzesuwny
Badany przekréj podporowy
Diugosec rzeczywista situpa lc = 3.00 m
Diugosé obliczeniowa situpa 10 = 3.00 m
ZalozZona szeroko$S¢ przekroju stupa bw = 0.50 m
Zalozona wysokosc¢ przekroju slupa h = 0.50 m
Odlegitosé osi zbrojenia
od krawedzi przekroju al = 0.030 m
Sita obliczeniowa Nsd = 500.00 kN
Sita od cbcigzenia dlugotrwalego Ndd = 400.00 kN
Moment obliczeniowy Msd = 197.00 kNm
Wyniki obliczenn wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokos¢ przekroju siupa bw = 0.50 m
Obliczona wysokosé przekroju situpa h = 0.50 m
Przekrdj zbrojenia rozciaganego Asl = 7.98 cm2
Przekrdoj zbrojenia Sciskanego As2 = 3.51 em2
Procent zbrojenia rg = 0.49 &%
Maksymalna obliczeniowa
sila sciskajgca Nsn = 523.84 kN
Maksymalny cbliczeniowy
moment zginajacy Msn = 206.39 kNm
Stopien wykorzystania
rdzenia betonowego ksi = 27 %
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Program ProkopWin02 Data obliczefi 6 paZdziernika 2007

Wymiarowanie siupa prostokatnego Sciskanego mimoSrodowo
Stupramy o8 D - cz. Srodkowa gérna

Schemat przekroju stupa jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINO2\PICT\BOSM.wmf

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
WytrzymatoS¢ obliczeniowa stali
zbrojenia podiuzneg fyd = 350.00 MPa
Rodza] siupa ' monolit
Typ wezia nieprzesuwny
Badany przekrdéj poza podpora
Dlugodé rzeczywista situpa le = 3.00 m
Diugos¢ obliczeniowa situpa 10 = 3.00 m
Zalozona szerokos¢ przekroju siupa bw = 0.50 m
Zalozona wysokosé przekroju stupa h = 0.50 m
Odlegiosc osi zbrojenia
od krawedzi przekroju . al = 0.030 m
Sita obliczeniowa Nsd = 410.00 kN
Sita od obcigzenia dlugotrwalego Ndd = 300.00 kN
Moment obliczeniowy Msd = 90.00 kNm
Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokos¢ przekroju situpa bw = 0.50 m
Obliczona wysokosé przekroju slupa h = 0.50 m
Przekrdj zbrojenia rozciaganego Asl = 3.92 cm2
Przekréj zbrojenia $Sciskanego As2 = 3.51 cm2
Procent zbrojenia Io = 0.30 %
Maksymalna obliczeniowa
sita 3ciskajaca Nsn = B37.12 kN
Maksymalny obliczeniowy
moment zginajacy Msn = 183.76 kNm
Stopien wykorzystania
rdzenia betonowego ksi = 33 %
g 20

35 &



J
= | —
‘ Asz | % Wiy POWIATOWE
nOST ; a
g S ,G X A W Buv_.,\r,u-fﬂl.lrl.! ictwe
:| R WTL'II\'I Architoktury | Budow
-t
» M0
L bw
A x
o)
Program ProkopWin(2 Data obliczen 6 pazdziernika 2007

Wymiarowanie siupa prostokatnego Sciskanego mimosrodowo
Stupramy o$ E - cz. dolna

Schemat przekroju stupa jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINOZ\PICT\BO5M.wmf

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymalosé obliczeniowa stali
zbrojenia podiuznego fyd = 350.00 MPa
Rodzaj siupa monolit
Typ wezila nieprzesuwny
Badany przekréj podporowy
Diugost rzeczywista siupa le = 3.00 m
Diugosc¢ obliczeniowa siupa 10 = 3.00 m
Zalozona szerokosc¢ przekroju situpa bw = 0.40 m
Zatozona wysokosSc przekraju stupa h = 0.30 m
Odlegtos¢é osi zbrojenia :
od krawedzi przekroju al = 0.030 m
Siita obliczeniowa Nsd = 542.00 kN
Sita od obcigzenia diugotrwaltego Ndd = 400.00 kN
Moment obliczeniowy Msd = 153.00 kNm
Wyniki obliczent wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szeroko$¢ przekroju situpa bw = 0.40 m
Obliczona wysokos¢ przekroju situpa h = 0.30 m
Przekrd] zbrojenia rozciaganego As]l = 14.14 cm2
Przekrdj zbrojenia sciskanego As2 = 12.18 cm2
Procent zbrojenia ro = 2.44 %
Maksymalna obliczeniowa
sita sciskajaca Nsn = 542.05 kN
Maksymalny obliczeniowy
moment zginajacy Msn = 153.01 kNm
Stopiefi wykorzystania
rdzenia betonowego ksi = 53 %
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Program ProkopWin02 Data obliczefi 6 paZdziernika 2007

Wymiarowanie siupa prostokatnego Sciskanego mimosrodowo
Stupramy o5 E - cZ. 'gbrna

Schemat przekroju stupa jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINOZ2\PICT\BOS5M.wm£f

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymatosé obliczeniowa stali
zbrojenia podiuznego fyd = 350.00 MPa
Rodzaj stupa monolit
Typ wezila nieprzesuwny
Badany przekréj podporowy
DlugosSé rzeczywista siupa le = 3.00 m
Diugosé obliczeniowa stupa 10 = 3.00 m
Zalozona szerokos¢ przekroju situpa bw = 0.40 m
Zalozona wysokosS¢ przekroju siupa h = 0.30 m
Odlegtosé osi zbrojenia
_ od krawedzi przekroju al = 0.030 m
Sita obliczeniowa Nsd = 211.00 kN
Silta od obcigzenia diugotrwalego Ndd = 200.00 kN
Moment obliczeniowy Msd = 124,00 kNm
Wyniki obliczefi wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokos$é przekroju stupa bw = 0.40 m
Obliczona wysokosé przekroju siupa h = 0.30 m
Przekréj zbrojenia rozciaganego Asl = 23.35 cm2
Przekrd] zbrojenia Sciskanego As2 = 11.94 cm2
Procent zbrojenia Io = 3.27 %
Maksymalna obliczeniowa
sita sSciskajaca Nsn = 211.01 kN
Maksymalny obliczeniowy
moment zginajacy Msn = 194.00 kNm
Stopiefi wykorzystania
rdzenia betonowego ksi = 53 %
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Program ProkopWinQ2 Data obliczen

6 patdziernika 2007

Statyka belki wieloprzestowej z wyborem ekstremow

Rrgiel stropowy — strop + &ciana

Konfiguracja belki:; =zamocowanie — 1 przesio
Numeracia przesel i1 podpér od lewej do prawej

Lawa skrajna podpora ma numer 0

Dane

prawy wspornik

Modul spreZystosci materialu belki

Charakterystyka przesel:

E = 12000 MPa

Moment Wspbicez. Obcigzenia
Przeslo Rozpietos¢é bezwl., obcia?. stale zmienne
nr [m] [cmd] skup. clagle skup. ciagle
1 6.60 130000 100 1 1 0 5
D.W. 1.70 130000 1.00 0 1 0 1
ObcigZzenia state
skupicne ciagte [kN/m)
przesto polotenie wartosd poczatek koniec wartoss
=nr obc [m] [kN] [m] [m] poczatek keniec
-1 0.000 0.000 0.000 6.600 22.800 22 _.B00
p.w.-1 0.000 1.700 7.400 7.400
Obcigzenia zmienne
skupione ciagie [kHN/m]
przesic pololenie wartosé poczatek konisc wartosé
-nr obc [m] [kN] [m] [m] poczatek koniec
B ] 0.000 3.050 0.000 84.800
=2 3.050 3.550 B4.800 B84.B00
1-3 Fa550 6.600 B4.800 0.000
p.w.=1 0.000 1708 6.500 6,500

Wyniki obliczen

Ekstramalne reakcje i momenty podporowe
{minima 1 maksima wartofci bezwzglednych)

Podpora Reakcia [kN] Moment [kNm]

numer minimalna maksymalna minimalny maksymalny
a B9.4B5 289.123 ~114.103 -428.891
i B4.625 i88.161 =10, 693 -20.086
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Program ProkopWin(2 Data obliczen 6 paZdziernika 2007
Wymiarowanie piyty lub belki prostokatnej albo teowej
pojedyficzo zbrojonej
Eygiel stropowy

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINOZ2\pict\BO1Pl.wmf

Obliczenia na zginanie i ugiecie

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa stali
zbrojenia podiuznego fyd = 350.00 MPa
Diugosé obliczeniowa belki leff = 5.00 m
Zalozona szerokos¢ belki (piyty) bw = 0.30 m
Zatozona wysokosé belki (plyty) h = 0.50 m
Odlegiosé od krawedzi przekroju do
osi zbrojenia rozcigganego al = 0.030 m
Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd = -253.00 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny
od cbcigzenia diugotrwalego Msdd = 150.00 kNm
Graniczne ugiecie belki alim = 10.00 mm
Wyniki obliczenh wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokos¢ belki (piyty) bw = 0.30 m
Obliczona wysokos¢ calkowita belki h = 0.55 m
Przekrdj zbrojenia rozcigganego Asl = 16.91 cm2
Ugiecie belki a = 9.85 mm
EPzo
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Program ProkopWin02 Data obliczen 6 paidziernika 2007

Wymiarowanie siupa prostokatnego Sciskanego mimosrodowo
Rygiel stropowy o D - E pret 22

Schemat przekroju situpa jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINO2\PICT\BOS5M.wmf

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymatosé obliczeniowa stali
zbrojenia podiuznego fyd = 350.00 MPa
Rodzaj siupa monolit
Typ wezla nieprzesuwny
Badany przekrdj podporowy
Diugosc rzeczywista siupa lc = 6.60 m
Diugosé obliczeniowa siupa 10 = 6.00 m
Zalozona szerokosé¢ przekroju siupa bw = 0.40 m
Zaltozona wysokoSc przekroju stupa _ h = 0.50 m
Odleglosé osi zbrojenia
od krawedzi przekroju al = 0.030 m
Sita obliczeniowa Nsd = 45.00 kN
Sita od obciatenia diugotrwalego Ndd = 40.00 kN
Moment obliczeniowy Msd = ' 452.00 kNm
Wyniki obliczeri wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokos¢ przekroju stupa bw = 0.40 m
Obliczona wysokos¢ przekroju stupa h = 0.50 m
Przekroj zbrojenia rozcigganego Asl = 35.46 cm2
Przekrdj zbrojenia sciskanego As2 = 6.23 cm2
Procent zbrojenia ro = 2.22 &
Maksymalna obliczeniowa
silta £ciskajaca Nsn = 45.06 kN
Maksymalny obliczeniowy
moment zginajacy Msn = 452.57 kNm
Stopien wykorzystania
rdzenia betonowego ksi = 53 %
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Program ProkopWin(O2 Data obliczenn 6 paZdziernika 2007

Wymiarowanie slupa prostokgtnego Sciskanego mimosrodowo
Rygiel o D - E pret 21 ,20 , 189

Schemat przekroju situpa jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINO2\PICT\BOSM.wmf

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymatos¢é obliczeniowa stali
zbrojenia podiuznego fyd = 350.00 MPa
Rodzaj stupa menolit
Typ wezla nieprzesuwny
Badany przekréj podporowy
Diugos¢ rzeczywista siupa le = 6.60 m
Diugosc obliczeniowa situpa 10 = 6.60 m
Zatozona szerokosc przekroju stupa bw = 0.40 m
Zatozona wysokos¢ przekroju situpa h = 0.30 m
Odlegiocs¢ osi zbrojenia :
od krawedzi przekroju al = 0.030 m
Sita obliczeniowa Nsd = 123.00 kN
Sita od obciaZenia dilugotrwalego Ndd = 100.00 kN
Moment obliczeniowy Msd = 107.00 kNm
Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokos¢ przekroju stupa bw = 0.40 m
Obliczona wysokosS¢ przekroju stupa h = 0.30 m
Przekrdj zbrojenia rozciaganego Asl = 13.93 cm2
Przekré]j zbrojenia sciskanego As2 = 1.62 cm2
Procent zbrojenia ro = 1.44 %
Maksymalna obliczeniowa
sita Sciskajaca Nsn = 127.75 kN
Maksymalny obliczeniowy
moment zginajacy Msn = 111.13 kNm
Stopien wykorzystania
rdzenia betonowego ksi = 48 %
S5¢2o
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Program ProkopWin02 Data obliczeni 6 paZdziernika 2007

Wymiarowanie piyty lub belki prostokatnej albo teowe?
pojedynczo zbrojonej
Rygiel gérny D-E

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINO2\pict\BO1P1.wmf

Obliczenia na zginanie i ugiecie

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymato$¢é obliczeniowa stali
zbrojenia podiuznego fyd = 350.00 MPa
Diugosé obliczeniowa belki leff = 6.60 m
Zalozona szerokos¢ belki (piyty) bw = 0.40 m
Zalozona wysokosé belki (piyty) h = 0.30 m
Odlegios¢ od krawedzi przekroju do
osi zbrojenia rozciaganego al = 0.020 m
Moment obliczenlowy w badanym przekroju Msd = 60.00 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny
od obcigzenia diugotrwalego Msdd = 55.00 kNm
Graniczne ugiecie belki alim = 0.00 mm
Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokos¢ belki (piyty) bw = 0.40 m
Obliczona wysokos¢ catkowita belki h = 0.30 m
Przekrdé] zbrojenia rozciaganego Asl = 6.80 cm2
Ugiecie belki a= 0.00 mm
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Widownia
p=5.0x1,3=65

stale:

posadzka 0,05%23x1,3 1.5 kN/m’
plyta 0,2x25x1,1 5,5 kN/m’
tynk 0,015%21x1,3 0,4 kN/m®

Widownia L = 1,70m.

q+Pmax = (6,5+7,4)%6,1 = 84,8 kN/m
qi+Pimin = (6,5+7,4)%6,1x0,5 = 42,4 kN/m

SCIANA 6,5%3,0 = 19,5 kN/m
belka 0,3x0,4x25%1,1 = 3,3 kN/m
22,8 kN/m
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Program ProkopWin02 Data cbliczefi 17 pazd

Statyka belki wieloprzesiowej z wyborem ekstremow

ziernika 2007

RYGIEL w osi D-E pod &ciane i strop 6,1 x 0,5 22 &
Kenfiguracja belki: przequb - 1 przesito - przegub
Numeracja przesei i podpér od lewej do prawej
Lewa skrajna podpora ma numer 0
Dane
Modut spreiystofcl materiaiu belki E = 27000 MPa
Charakterystyka przesel:
Moment Wspdicsz. ObciaZenia
Przesto Rozpietos¢ bezwl. obciaz. stale zmienne
nr [m] [emd) skup. ciagle skup. clagle
1 E.60 100000 1.00 o 1 0 3
Obciatenia state
skupione ciagte [kN/m]
przesio polotenie wartosd poczatek koniec wartosdé
-nr che [m] [kN] [m] [m] poczatek koniec
1-1 0.000 6.600 22.800 22.800
Obciazenia zmienne
skupicne ciagte [kN/m]
przeslo polotenie wartosd poczatek koniec wartoscé
-nr cbc [m] [kM] [m] [m] poczatek koniec
1-1 0.000 3.050 0.000 42,400
1-2 3.050 3550 42.400 42.400
1-3 550 6.600 42.400 0.000
Wyniki obliczen
Ekstremalne reakcie i momenty podporowe
(minima i maksima wartosci bezwzglednych)
Bodpora Reakcija [kN] Moment [kNm]
numer minimalna maksymalna minimalny maksymalny
0 15.240 150.500 0.000 0.000
1 75.240 150.500 0.000 0.000

Wyniki obliczan

Uy &
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Prcaram ProkopWin02 Data obliczenn 17 pazdziernika 2007

Wymiarowanie piyty lub belki prostokatnej albo teowe]
pojedyniczo zbrojonej
Belka os 8/D-E

Obliczenia na Scinanie i rysy odcinka o symbolu 1

Dane

Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymatos¢é obliczeniowa stali

zbrojenia podiuznego fyd = 350.00 MPa
Diugos¢ odcinka badanego na Scinanie It = 3.00 m
Maksymalna obliczeniowa sila
poprzeczna na badanym odcinku Vsdmax = 151.00 kN

minimalna Vsdmin = 0.00 kN

Zbrojenie podiuzne na badanym odcinku
przekrésj Aslp = 15.00 cm2

Srednica pretow dp = 16.00 mm

Nie ma pretdw odgietych
Wytrzymatos¢ obliczeniowa stali

zbrojenia strzemion fyds = 210.00 MPa
Zalozona srednica strzemion ds = 8.00 mm
Zalozona liczba ramion w strzemieniu ms = 2
Dopuszczalna szerokoS¢ rozwarcia rys wlim = 0.30 mm

Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002

Diugos¢ odcinka wymagajacego zbrojenia 1t0 = 1.59 m
Obliczona liczba ramion w strzemieniu ms = 2
Cbliczona Srednica strzemion ds = 8.00 mm
Obliczony rozstaw strzemion sl = 0.14 m
Graniczna sila poprzeczna

przenoszona przez beton VRdl = 70.94 kN
Obliczeniowa szeroko$é rys ukosnych wku 0.000 mm

[
o
e
o
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Obliczeniowa szeroko$¢ rys prostopadiych wkp
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Program ProkopWinO2 Data obliczenn € paZdziernika 2007

Piyta prostokatna zginana dwukierunkowo
pod obciazZzeniem rownomiernym lub tréjkatnym
Ptyta rampy

Schemat pilyty jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINOZ\PICTA\UOG03.wmf

Dane
Szerokosé piyty a= 6.100m
Diugosé piyty b= 6.600m
Cbcigzenie obliczeniowe g = 13.%200 m
Wyniki
Moment w Srodku piyty Mx0 = 17.351 kNm/m
My0 = 9.877 kNm/m
w punkcie H MxH = -37.988 kNm/m

u3&
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Program ProkopWin02 Data obliczen 6 pazdziernika 2007

Wymiarowanie piyty lub belki prostokatnej albo teowe]
pojedynczo zbrojonej
Widownia - pityta

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINO2\pict\BO1Pl,wmf

Obliczenia na zginanie i ugiecie

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymatosé obliczeniowa stali
zbrojenia podluznego fyd = 350.00 MPa
Diugofé obliczeniowa belki leff = 5.00 m
Zalozona szerokosSc¢ belki (plyty) bw = 1.00 m
Zalozona wysokos¢ belki (plyty) h = 0.16 m
Odleglost od krawedzi przekroju do
osi zbrojenia rozcigganego al = 0.020 m
Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd = 17.30 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny
od obciazenia diugotrwalego Msdd = 15.00 kNm
Graniczne ugiecie belki alim = 30.00 mm
Wyniki obliczeh wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerckocsc belki (piyty) bw = 1.00 m
Obliczona wysokos¢ catkowita belki h = 0.16 m
Przekrdj zbrojenia rozciaganego Asl = 5.33 cm2
Ugiecie belki a = 29.80 mm
gﬂﬁz cof5
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Program ProkopWin02 Data obliczenn 6 pazdziernika 2007
Wymiarowanie plyty lub belki prostokatnej albo teowej
pojedyriczo zbrojonej

Widownia - piyta

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINO2\pict\BO1Pl.wmf

Obliczenia na zginanie i ugiecie

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymalos< obliczeniowa stali
zbrojenia podiuzZznego fyd = 350.00 MPa
Diugos¢ obliczeniowa belki leff = 5.00 m
Zalozona szerokoié belki (piyty) bw = 1.00 m
Zalozona wysokosSé belki (piyty) h = 0.16 m
Odleglos¢ od krawedzi przekroju do
osi zbrojenia rozciaganego al = 0.020 m
Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd = 38.00 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny
od obcigzenia diugotrwalego Msdd = 25.00 KkNm
Graniczne ugiecie belki alim = 0.00 mm
Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokosSc belki (piyty) bw = 1.00 m
Obliczona wysokosé catkowita belki h = 0.16 m
Przekréj zbrojenia rozcigganego Asl = 8.63 cm2
Ugiecie belki a = 0.00 mm
Pl cor<
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Program ProkopWin(2 Data obliczen 6 paZzdziernika 2007

Wymiarowanie ptyty lub belki prostokatnej albo teowej
pojedyfnczo zbrojonej
Widownia - piyta - kierunek Y

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINO2\pict\BO1Pl.wmf

Obliczenia na zginanie i ugiecie

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymalosé cbliczeniowa stali
zbrojenia podluznego fyd = 350.00 MPa
Diugosé obliczeniowa belki leff = 6.60 m
ZalozZzona szerokosSé belki (piyty) bw = 1.00 m
Zalozona wysokosé belki (plyty) h = 0.16 m
Odlegiosc od krawedzi przekroiju do
osi zbrojenia rozcigganego al = 0.030 m
Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd = 10.00 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny
od obcigzenia diugotrwaltego Msdd = 9.00 kNm
Graniczne ugiecie belki alim = 30.00 mm
Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokos¢ belki (piyty) bw = 1.00 m
Obliczona wysoko$¢ catkowita belki h = 0.16 m
Przekréj zbrojenia rozcigganego Asl = €.76 cm2
Ugiecie belki am 29.87 mm
q?fz co (S
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Program ProkopWin02 Data obliczen € paZdziernika 2007

Wymiarowanie piyty lub belki prostokatnej albo teowej

pojedyrficzo zbrojone]j
Widownia - piyta - balkon

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze

C:\PROKOPWINO2\pict\BO1P1l.wmf

Obliczenia na zginanie i ugiecie

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymatosc obliczeniowa stali
zbrojenia podiuznego fyd = 350.00 MPa
Diugosé obliczeniowa belki leff = 3.00 m
Zaloiona szerokos¢ belki (piyty) bw = 1.00 m
ZaloZona wysokosSé belki (piyty) h = 0.16 m
Odlegios¢ od krawedzi przekroju do
osi zbrojenia rozciaganego al = 0.030 m
Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd = 21.00 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny
od obcigzenia diugotrwalego Msdd = 15.00 kNm
Graniczne ugiecie belki alim = 12.00 mm
Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokos¢ belki (piyty) bw = 1.00 m
Obliczona wysoko$é catkowita belki h = 0.16 m
Przekrd] zbrojenia rozeciaganego Asl = 5.89 cm2
Ugiecie belki a = 11.96 mm
;ﬁ 10 co {425
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24 RAMA - FUNDAMENTY

Wymiarowanie

stopa w osi A

M = 108 kN/m
N=376 kN

stopa w osi DE
D E

M =179 kNm M = 153 kNm
N = 1000 kN N =543 kN

Stopy stupéw Scian zewnetrznych osi 11 8

Wiatr
p=25kN/m

M =2,5%9%x % = 17,0 KNm

reakcja z wiazara 110 kN
mur na fundamencie 7.2x9x2 = 130 kN
N =240 kN

Lawy $cian sali A.D.1.8

Sciana 7.2%(9,3+1,5+2,0) = 93,0 kN
Lawa sciany E

sciana 7.2%(7+1,2) = 60.0 kN/m
}awa Scian poprzecznych D-E

$ciana 6,5%(2,8x1,5) = 28,0 kN/m
ze stropu 5,0x1,3% -ZLI =19,8 kN/m

0,25%25x1,1x3,05 = 21,0 kN/m
68,8 kN/m
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Program ProkopWin(O2 Data obliczern 5 pazdziernika 2007

Wymiarowanie lawy fundamentowej pod dwa siupy o zadanych
wymiarach podiuznych w funkcji nosnosci i osiadania gruntu
Stopa pod stupy ramy oS D - E f2-5

Schemat lawy jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINOZ2\PICT\F06.wmf

Dane

Charakterystyka gruntu

Edometryczny modul $ci$liwosci pierwotnej MO

42000.00 kPa

Rodzaj gruntu Grunt niespoisty dowolnej natury

Grubo&é warstwy h = 5.00 m
Charakterystyczna gestosé¢ objetosciowa Rn = 2.10 £/m3
Charakterystyczna spéjnosc gruntu Cn = 0.00 kFa
Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi = 19.00 °

wtornej M 56000.00 kPa
Proponowana szerokosc¢ lawy B = 2.00 m
Osiowy rozstaw siupow LS = 6.60 m
Diugod¢ lewe] odsadzki al = 1.70 m
Diugoé¢ prawej odsadzki az = 0.70 m
Glebokoéé posadowienia od
poziomu terenu D= 1.60 m
najnifszego poziomu terenu Dmin = 1.00 m
Charakterystyczna $rednia gesto$¢ objetosciowa
gruntéw powyze] badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 £/m3
Wspblczynnik odpreienia gruntu
: w czasie robot lambda = 1.00
Obliczeniowa sila pionowa w stupie lewym N1 = 1000.00 kN
w stupie prawym N2 = 543.00 kN
Obliczeniowy moment zginajacy siup lewy Ml = 179.00 kNm
stup prawy M2 = 153.00 kNm
Dopuszczalne catkowite osiadanie grunu  sdop = 2.00 cm
Wyniki obliczen
Obliczona szerokosSc lawy B = 2.00
Obliczona diugosSc iawy L = 9.00
Odleglosé Srodka lawy od osi lewego slupa 1x = 2.80
Calkowite osiadanie fundamentu S = 0.30
Glebokoéé oddziatywania fundamentu Z= 2.50
Obciazenie gruntu
Obliczeniowe obciazenie podioza maksymalne gOmax = 100.77
minimalne qOmin = 130.74
srednie gOsr = 115.75
Obliczeniowy opdr podioza maksymalny 1,2*m*qf = 148.60
jednostkowy m*gf = 123.83
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Program ProkopWin02

Wymiarowanie lawy fundamentowej pod dwa siupy
Stopa o8 D - E /2-6 /

Schemat tawy jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINOZNPICT\Bl6.wmf

Data obliczeri 6 paZdziernika 2007

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymatos¢ obliczeniowa stalli zbrojenia
zebra fyd = 350.00 MPa
piyty i strzemion fyds = 210.00 MPa
Zagiebienie tawy od poziomu terenu ht = 1.60 m
Szerokosé tawy (plyty) BO = 2.00 m
ZatoZzona wysoko$é ltawy (piyty) H = 0.50 m
Szerokos¢ %ebra bw = 0.50 m
Zalozona wysokoS¢ zebra h = 1.00 m
Osiowy rozstaw siupdw Ls = 6.60 m
Diugosé odsadzki
przy situpie nr 1 al = 1.70 m
przy siupie nr 2 az2 = 0.70 m
Obliczeniowa sita pionowa
od stupa nr 1 N1l = 1000,.00 kN
od siupa nr 2 N2 =  543.00 kN
Obliczeniowy moment zginajacy
od siupa nr 1 M1l = 192.00 kNm
od stupa nr 2 M2 = 153.00 kNm
Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona wysokos¢ iawy (piyty) H = 0.50 m
Obliczona wysokosc zebra h = 100 .m
Grubosé otuliny zbrojenia lawy ap = 0.050 m
zebra az = 0.065 m
Przekrdj podiuznego zbrojenia Zebra
w podporze pod stupem nr 1 Asl = 13.35 cm2
w przesSle miedzy stupami Asx = 33.26 cm2
w podporze pod slupem nr 2~ As2 = 6.01 cm2
Przekr&j poprzecznego
zbrojenia piyty (doiem) Asp = 11.61 cm2
Zbrojenie strzemionami na Scinanie
diugos¢ odcinka przy podporze
wymagajacego zbrojenia 1t0 = 2.20 m
Srednica strzemion ds = 6.0 mm
liczba ramion w strzemieniu ms = 4
rozstaw strzemicn sl = 0.30 m
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Program ProkopWinO2 Data obliczen 5 paZdziernika 2007
Wymiarowanie lawy fundamentowej pod dwa stupy o zadanych
wymiarach podiuznych w funkcji nosnosci i osiadania gruntu
Stopa pod siupy ramy oS pD-EBE /117

Schemat tawy jest zapisany w zblorze
C:\PRGKUPWIHGE\EICT\FGE.wmf

Dans

Charakterystyka gruntu

Rodzaj gruntu Grunt niespoisty dowolnej natury

GrubosS¢ warstwy h = 5.00 m
Charakterystyczna gestosc objetosciowa Rn = 2.10 t/m3
Charakterystyczna spéjnoS¢ gruntu Cn = 0.00 kPa
Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi = 19.00 °

Edometryczny modui 4ciéliwosci pierwotnej MO 42000.00 kPa

[

wtérnej M 56000.00 kPa
Proponowana szerokosSC iawy B = 1.30 m
Osiowy rozstaw Siupow Ls = 6.60 m
Diugosé lewe] odsadzki al = 1,30 m
Diugosé prawe]j odsadzki a2 = 0.70 m
Glebokosé posadowienia od
poziomu terenu D = 1.60 m
najnizszego poziomu terenu Dmin = 1.00 m
Charakterystyczna Srednia gestosc objetosciowa
gruntéw powyzej badanego poziomu podloza Rnd = 2.10 t/m3
Wspoiczynnik odprezenia gruntu
w czasie robot lambda = 1.00
Obliczeniowa sita pionowa w stupie lewym N1 = 500.00 kN
w stupie prawym N2 = 300.00 kN
Obliczeniowy moment zginajacy siup lewy M1l = 90.00 kNm
slup prawy M2 = 80.00 KNm
Dopuszczalne catkowite osiadanie grunu sdop = 2.00 cm
Wyniki obliczen
Obliczona szerokosSc¢ lawy J B = 1.30 m
Obliczona diugosc tawy L = 8.60 m
odlegto$é srodka tawy od osi lewego slupa 1x = 3.00 m
Calkowite osiadanie fundamentu 8§ = 0.18 cm
Glebokosé oddziatywania fundamentu Z= 2.00 m
ObecigZzenie gruntu
Obliczeniowe obcigzenie podioza maksymalne gOmax = B5.99 kPa

minimalne qOmin = 5 Uy iy 0 I

érednie qlsr = 101.59 kPa
Obliczeniowy opoér podioza maksymalny 1,2*m*gf = 128.83 kPa
jednostkowy m*gf = 107.36 kPa
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Program ProkopWin02 Data obliczen 5 pazdziernmika 2007

Wyznaczanie naprezen w gruncie
i osiadania prostokatne]j stopy fundamentowe]
Stopa w osi A /2-86

Schemat stopy jest zapisany W zbiorze
C:\PROKOPWINO2\PICT\F02,wmf

Dane

Charakterystyka gruntu

Rodzaj gruntu Grunt niespoisty dowolnej natury

Grubosé warstwy h = 5.00 m
Charakterystyczna gestosc objetosciowa Rn = 2.10 t£/m3
Charakterystyczna spdjnosc gruntu Cn = 0.00 kPa
Charakterystyczny kat tarcia wewngtrznego Fi 19.00 °

Edometryczny modul $cisliwosci pierwotnej MO 42000.00 kPa

onu

wtorned M 56000.00 kPa
Szerokos¢ stopy B = 1.50 m
Diugost stopy L= 3.00 m
Gleboko&é posadowienia od
poziomu terenu D= 1.60 m
najnizszego poziomu terenu Dmin = 1.300m
Charakterystyczna Srednia gestosé objetosciowa
gruntéw powyzej badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 t/m3
Wspblczynnik odprezenia gruntu
w czasie robot lambda = 1.00
Obliczeniowa sita pilonowa N = 376.00 kN
Obliczeniowy moment zginajacy ML = 108.00 kNm
. Wyniki obliczen
Catkowite osiadanie fundamentu S = 0.20 cm
Gieboko$é oddziatywania fundamentu Z = 2.00 m
Obcigzenie gruntu
tug pod fundamentem ho = 0
Obliczeniowe obciazenie podioza maksymalne gOmax = 165.05 kPa
minimalne gOmin = 69.05 kPa
srednie glsr = 117.05 kPa
Obliczeniowy opdr podloza maksymalny 1,2*m*qgf = 222.62 kPa
jednost kowy m*gf = 185.52 kPa

56K
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Program ProkopWinO2

Wymiarowanie prostokatnej stopy fundamentowe]
STOPA os A

Schemat stopy jest zapisany w zbior:ze
C:\PROKOPWINO2\PICT\B14,wmf

ca 2.5

Data obliczen 6 paZdziernika 2007

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymaiosc obliczeniowa stali
stali zbrojenia fyd = 350.00 MPa
Szerokos¢ przekroju stupa bs = 1.00 m
Wysokos¢ przekroiju stupa hs = 1.00 m
Zagiebienie stopy od poziomu terenu ht = 1.20 m
Szerokos¢ stopy B0 = 1.50 m
Diugos& stopy L0 = 3.00 m
Zalozona wysokos¢ stopy H = 0.80 m
Obliczeniowa sita pionowa (od siupa) Nsd =  400.00 kN
Obliczeniowy moment zginajacy (od siupa) Msd = 108.00 kNm
Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona wysokos¢ stopy H = 0.B0 m
NosnoS& stopy na przebicie Nrlim = 4464.48 kN
Przekrdéj zbrojenia
w piaszczyinie momentu AsL = 16.65 cm2
w plaszczyinie prostopadiej do momentu AsB = 33.30 cm2
GrubosS¢ otuliny zbrojenia ¥ a = 0.060 m

s
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Program ProkopWin02 Data obliczedi 17 pazZzdziernika 2007
Wymiarowanie prostokatnej stopy fundamentowej

w funkcji nosnosci i osiadania gruntu

Stopa w osi A/l i 7

Schemat stopy jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINOZ\PICT\F02.wmf

Dane

.Charakterystyka gruntu

Edometryczny modul scisliwosci plerwotnej MO 42000.00 kPa

Rodzaj gruntu Grunt niespoisty dowolnej natury
Grubos¢ warstwy h = 5.00 m
Charakterystyczna gestosé obietosciowa Rn = 2.10 t/m3
Charakterystyczna spojnosé gruntu Cn = 0.00 kPa
Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi = 19.00 °
wtornesj M = 56000,00 kPa
Proponowana szerokos¢ stopy B = 1.20 m
Proponowana diugosc stopy L = 2.20 m
Glebokosé posadowienia od
poziomu terenu D = 1.60 m
najnizszego poziomu terenu Dmin = 1.30 m
Charakterystyczna Srednia gestosé objetosciowa
gruntéw powyzej badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 t/m3
Wspéiczynnik odprezenia gruntu W
w czasie robé6t lambda = 1.00
Obliczeniowa sila pionowa N = 240,00 kN
Cbliczeniowy moment zginajacy ML = 54.00 kNm
Dopuszczalne catkowite osiadanie grunu sdop = 0.18 cm

Wyniki obliczen
Obliczona szerokosSé stopy B
Obliczona dlugosé stopy L

S
2

Catkowite osiadanie fundamentu

Gieboko$é oddzialywania fundamentu

Obcigzenie gruntu

Obliczeniowe obcigienie podioza maksymalne gOmax
minimalne gOmin
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180.19 kPa
68.62 kPa
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Program ProkopWinOZ2 Data obliczehn 5 pazdziernika 2007
Wyznaczanie naprezen w gruncie

i osiadania prostokatnej stopy fundamentowe] -
Stopa w 08i A/ 1 i 7 8t. naroiZny

Schemat stopy jest zapisany W zbiorze
C: \PROKOPWINO2\PICT\FOZ.wmf

Dane

Charakterystyka gruntu

42000.00 kPa

Rodzaj gruntu Grunt niespoisty dowolnej natury

Grubos¢ warstwy h = 5.00 m
Charakterystyczna gestost objetosciowa Rn = 2.10 t/m3
Charakterystyczna spéjnos¢ gruntu Cn = 0.00 kPa
Charakterystyczny kat tarcia wewngtrIznego Fi = 19.00 °

Edometryczny modui écisliwosci pierwotnej MO

wtoérnej M 56000.00 kPa
Szerokos¢ stopy B = 1.30 m
Diugos& stopy L= 2.00 m
Gleboko$é posadowienia od
poziomu terenu D= 1.60 m
najnizszego poziomu terenu Dmin = 1.30 m
Charakterystyczna Srednia gestosé objetosciowa
gruntéw powyze] badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 t/m3
Wspblczynnik odprezenia gruntu
w czasie robot lambda = 1.00
obliczeniowa sita pionowa N = 240.00 kN
Obliczeniowy moment zglnajacy : ML = 54,00 kNm
Wyniki obliczen
Catkowite osiadanie fundamentu S = 0.18 cm
Giebokosé oddziatywania fundamentu Z = 2.00 m
ObcigZenie gruntu
tuz pod fundamentem - ht = 0
Obliczeniowe cbciazenie podioza maksymalne gOmax = 1688.11 kPa
minimalne gOmin = 63.50 kPa
$rednie glsr = 125.80 kPa
Obliczeniowy opér podioza maksymalny 1,2*m*qgf = 244.89 kPa
jednostkowy m*gf = 204.08 kPa

A
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Program ProkopWin02 Data obliczenn 5 pazdziernika 2007
Wyznaczanie naprezen w gruncie

i osiadania prostokatnej stopy fundamentowej

Stopapod st. Sciany czolowej W osi L. & /B, C

Schemat stopy jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINOZ2\PICT\FO2.wmf

Dane

Charakterystyka gruntu

Rodzaj gruntu Grunt niespoisty dowolnej natury

Grubos¢ warstwy h = 5.00 m
Charakterystyczna gestoéé objetosciowa Rn = 2.10 t/m3
Charakterystyczna spdjnosc¢ gruntu Cn = 0.00 kPa
Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi = 19.00 °©

Edometryczny modul scisliwosci pierwotnej MO 42000.00 kPa

[

. wtérned M 56000.00 kPa
Szerokosé stopy B = 1.30 m
Diugosc stopy L = 2.00 m
Glebokosé posadowienia od
poziomu terenu D= 1.60 m
najnizszego poziomu terenu Dmin = 1.30 m
Charakterystyczna Srednia gestos¢ objetosciowa
gruntédw powyzej badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 £/m3
Wspbdlczynnik odprezenia gruntu
w czasie robot lambda = 1.00
Obliczeniowa sita pionowa N = 240.00 kN
Obliczeniowy moment zginajacy ML = 54.00 kNm
Wyniki obliczen
Calkowite osiadanie fundamentu S = 0.18 em
Glebokosé oddziatywania fundamentu Z= 2.00 m
Obciazenie gruntu \
tuz pod fundamentem hO = 0
Obliczeniowe obcigzenie podloza maksymalne qlmax = 188.11 kPa
minimalne gOmin = 63.50 kPa
Srednie glsr = 125.80 kPa
Obliczeniowy opdr podloa maksymalny 1,2*m¥gf = 244.89 kPa
jednostkowy m*gf = 204.08 kPa

6ok
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Program ProkopWin02 Data obliczen 5 paidziernika 2007
Wyznaczanie napreZen w gruncie i osiadania

tawy fundamentowej obciazonej réownomiernie

LAWY oS P o L

Schemat tawy jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINOZ\PICT\FO04.wmf

Dane

Charakterystyka gruntu

Rodzaj gruntu Grunt niespoisty dowolnej natury

Gruboé¢é warstwy h = 5.00 m
Charakterystyczna gestos¢ cbjgtosciowa Bn = 2.10 t/m3
Charakterystyczna spéjnosc¢ gruntu Cn = 0.00 kPa
Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi = 19.00 °

Edometryczny modul sScis$liwosci pierwotnej MO 42000.00 kPa

o

wtérne] M 56000.00 kPa
Szerokosé tawy B = 1.00 m
Glebokoéé posadowienia od
poziomu terenu D= 1.60 m
najnizszego poziomu terenu Dmin = 1.30 m
Charakterystyczna Srednia gestosc objetosciowa
gruntéw powyzej badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 t/m3
Wspélczynnik odprezenia gruntu
w czasie robot lambda = 1.00
Obliczeniowa sila pionowa N = 93.00 kN
Obliczeniowy moment zginajacy MB = 0.00 kNm
Wyniki obliczen
Catkowite osiadanie fundamentu 5 = 0.20 cm
Glebokosé oddzialywania fundamentu Z= 2.00 m
Obciazenie gruntu “\
tuz pod fundamentem ho = 0
Obliczeniowe obciazenie podioza maksymalne gOmax = 126.49 kFPa
minimalne gOmin = 126.49 kPa
Srednie glsr = 126.49 kPa
Obliczeniowy opér podiofa  maksymalny 1,2*m*qf = 134.35 kPa
jednostkowy m*gf = 111.96 kPa

el
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Program ProkopWin02 Data obliczenn 5 paZdziernika 2007
Wyznaczanie napreZefi w gruncie i osiadania

tawy fundamentowej obciazone] rownomiernie

LAWY Scian poprzecznych D - E

Schemat lawy jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINOZ\PICT\FO4.wmf

Dane

Charakterystyka gruntu

Rodzaj gruntu Grunt niespoisty dowolne] natury
GrubosE warstwy h = 5.00 m
Charakterystyczna gestos¢ objetosciowa Rn = 2.10 t/m3
Charakterystyczna spéjnosSc gruntu oo = 0.00 kPa
Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi = 19.00 °
Edometryczny modul Scisliwosci pierwotnej MO = 42000.00 kPa
wtorne] M = 56000.00 kPa
SzerokosC lawy B = 0.75 m
Giebokos¢ posadowienia od
poziomu terenu D= 1.60 m
nainizszego poziomu terenu Dmin = 1.30 m
Charakterystyczna Srednia gestosc objetosciowa
gruntéw powyzej badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 t/m3
Wspblczynnik odprezenia gruntu
w czasie robét lambda = 1.00
Obliczeniowa sita pionowa N = 68.80 kN
Obliczeniowy moment zginajacy MB = 0.00 kNm
Wyniki obliczen \
Catkowite osiadanie fundamentu S = 0.14 cm
Glebokodé oddziatywania fundamentu Z = 1.50m
Obciazenie gruntu
tuz pod fundamentem ho = 0
Obliczeniowe cbciazenie podioza maksymalne gOmax = 125.23 kPa
minimalne gOmin = 125.23 kPa
Srednie glsr = 125.23 kFa
Obliczeniowy opdr podioza maksymalny 1,2*m*qL = 129.61 kPa
jednostkowy m*qf = 108.01 kPa

CLE
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Wyznaczanie napreZen w gruncie i osiadania
tawy fundamentowe] obciazonej réwnomiernie
LAWY Scian oS E

Schemat tawy jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINOZ2\PICT\F04.wmf

Dane

Charakterystyka gruntu

Edometryczny modut scisliwosci pierwotnej MO 42000.00 kPa

Rodzaj gruntu Grunt niespoisty dowolnej natury

Grubos¢ warstwy h = 5.00 m
Charakterystyczna gestosc¢ objetosciowa Rn = 2.10 t/m3
Charakterystyczna spojnos¢ gruntu Cn = 0.00 kPa
Charakterystyczny kat tarcia wewngetrznego Fi = 19.00 °

wtérnej M 56000.00 kPa
Szerokosc¢ lawy B = 0.65 m
Gilebokosé posadowienia od
poziomu terenu D = 1.60 m
najnizszego poziomu terenu Dmin = 1.30 m
Charakterystyczna $rednia gesto$é objetosciowa
gruntéw powyzej badanego poziomu podioZa Rnd = 2.10 t/m3
Wspolczynnik odprezenia gruntu
W czasie robot lambda = 1.00
Obliczeniowa sita pionowa N = 60.00 kN
Obliczeniowy moment zginajacy MB = 0.00 kNm
Wyniki obliczeh \
Catkowite osiadanie fundamentu S = 0.13 cm
Glebokodé& oddzialywania fundamentu Z = 1.50 m
Obciazenie gruntu
tuz pod fundamentem h0 = 0
Obliczeniowe obcigzenie podioza maksymalne gUmax = 125.80 kPa
minimalne qOmin = 125.80 kPa
Srednie glsr = 125.80 kPa
Obliczeniowy opér podioza  maksymalny 1,2*m*qf = 127.71 kPa
jednostkowy m*qf = 106.43 kPa
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25 SEGMENT BOCZNY 0S87-9

Dach
p = 1,44 kKN/m’
q= 2,10 KN/m’

Belka 0,5 kN/m L=7,5m

qtp = 3,54x ?—;i +0,5=13,6 kN/m

M= 13,6x7,5%0,5= 51,0 kN

Lawy

z dachu ;—1 = 14,0 kN/m

$ciana 7.2%4,0= 28,8 kN/m
42 8 kN/m

$ciana 7,2x5,0 = 36,0 kN/m

Wieniec $ciany zewnetrznej

Wieniec 0,3x0,6%x25%1,1 = 5,0 kN/m
Reakcja z belki P=51 kN
L=5,40m

M = 5,0x5,4%x0,125+51%5,4x0,25 = 87 kN
Q = 5,0%5,4x0,5+51%0,5 =39 kN



Program ProkopWin02 Data obliczen 7 pa#dziernika 2007

Wymiarowanie zginanych elementow walcowanych lub spawanych
Belka dachowa

Schemat belki jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINOZ\PICT\S31A.wmf

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINOZ\PICT\S D.wmf

Dane
Badany profil:
Dwuteownik szerokostopowy HEB

Rodzaj elementu belka
Wytrzymaios¢ obliczeniowa stali fd = 215.00 MPa
Diugos¢ obliczeniowa elementu 10 = 7.50 m
Rozstaw usztywniend pasa Sciskanego 10 = 3.00 m
Sita poprzeczna obliczeniowa

wzgledem osi x O = 51.00 kN
wzgledem osi vy Qy = 0.00 kN
Moment obliczeniowy
wzgledem osi x My = 95.60 kNm
wzgledem osi vy My = 0.00 kNm
Wspbdlczynnik obcig2enia Mobl/Mchar gammaf = 1.200
Ugiecie graniczne agr = 30.00 mm
Wyniki obliczedi wg PN-90/B-03200
Najlzejszy profil spelniajacy warunki
Symbol HEB=220
wysokosé profilu h = 220.0 mm
szerokosc poiki bf = 220.0 mm
grubosc poéiki tf = 16.0 mm
grubos¢ srodnika tw = 9.5 mm i
Klasa przekroju KL = 1
Wspéiczynnik zwichrzenia fiL = 0.967
Maksymalny moment obliczeniowy
wzgledem osi x Mx = 101.90 kNm
wzgledem osi vy My = 0.00 kNm
Stopien wykorzystania przekroju (wzdr 54) WwM = 0.5%6
Ugigcie  wzgledem osi x ax = 28.1 mm
wzgledem osi vy ay = 0.0 mm
calkowite a = 28.1 mm
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Program ProkopWinOZ Data obliczeft 7 pazdziernika 2007
Wymiarowanie plyty lub belki prostokatnej albo teowe]
pojedyhiczo zbrojonej

Wieniec sciany zewnetznej- nadproie

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINO2\pict\BO1P1l.wmf

Obliczenia na zginanie i ugigcie

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymalo$é obliczeniowa stali
zbrojenia podiuznego fyd = 350.00 MPa
Dlugoéé obliczeniowa belki leff = 5.40 m
Zaloiona szerokosé belki (plyty) bw = 0.25 m
Zatozona wysokod¢é belki (piyty) h = 0.45 m
Odlegto$é od krawedzi przekroju do
osi zbrojenia rozciaganego al = 0.030 m
Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd = 87.00 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny
od obciazenia dlugotrwatego Msdd = 80.00 kNm
Graniczne ugiecie belki alim = 25.00 mm
Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokos¢ belki (plyty) bw = 0.25 m
Obliczona wysokosé calkowita belki h = 0.45 m
Przekrdéj zbrojenia rozciaganego Asl = 6.60 cm2
Ugiecie belki a-= 19.90 mm
hgio

&K
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Program ProkopWinO2 Data obliczerfi 7 paidziernika 2007

Wymiarowanie tawy fundamentowej obciazonej réwnomiernie
w funkecji nofnocsci i osiadania gruntu
IAWA w osi 9

Schemat }awy jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINOZ2\PICT\FO04.wmf

Dane

Charakterystyka gruntu

Edometryczny modul sScisliwosci pierwotnej MO 42000.00 kPa

Rodzaj gruntu Grunt spoisty dowolnej natury

Grubos¢ warstwy = 5.00 m
Charakterystyczna gestosé objetosSciowa Rn = 2.10 t/m3
Charakterystyczna spdinosé gruntu Cn = 34.00 kPa
Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi = 19.00 °

wtérnej M 56000.00 kPa
Proponowana szerckos¢ lawy B = 0.50 m
Glebokos¢ posadowienia od
poziomu terenu D = 1.30 m
najnizszego poziomu terenu Dmin = 1.20 m
Charakterystyczna Srednia gestosc objetosciowa
gruntédw powy2ej badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 t/m3
Wspbiczynnik odprezenia gruntu
W czasie robot lambda = 1.00
Obliczeniowa sila pionowa N = 42.80 kN
Cbliczeniowy moment zginajacy MB = 0.00 kNm
Dopuszczalne catkowite osiadanie grunu  sdop = 1.00 cm
Wyniki obliczen
Obliczona szerokoss lawy B = 0.50 m
Calkowite osiadanie fundamentu s = 0.10 cm
Giebokos¢ oddzialywania fundamentu Z = 1.50 m
Obcigazenie gruntu
Obliczeniowe obciazenie podloza maksymalne gOmax = 114.47 kPa
minimalne gOmin = 114.47 kPa
Srednie glsr = 114.47 kPa
Obliczeniowy opér podioza maksymalny 1,2%m*qf = 483.49 kPa
jednostkowy m*qf = 402.91 kPa

CeoK
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! : WA GOREWE MIWIATOWE
2.6 SEGMENT III O$ E-J e Bl 2 aArolu

PRZEWIAZKA Wydziat Architoktury i Budownictwe

PRZEKROJ E-E

Dach czgs¢ niska

q+p = 2,1+1,44 = 3,60 kN/m

Belka dachowa L=7,62m
q=3.60x3,7+0,5 = 13,8 kKN/m

M = 7,62°x13,8x0,125 = 100 kNm
Q=7,62x13,8x0,5=52,6 kN

Dach czes¢ wysoka

Belka dachowa L=1,90m
q=13.8 kN/m

V1= 1,6°%13,8x0,125 = 6,3 kNm
Q=1,92x13,8x05=13,3 kN

Fundamenty
Lawa $écian wewnetrznych
dach cz. wysoka 3,6%1,9%0,5=34 kN/m
cz. niska 3,6x7,70%0,5 = 13,90 kN/m
strop (6,5+7.4)%1,9x0,5 = 13,2 kN/m
Sciana 6,5%8,0 = 52,0 kN/m
82,5 kN/m (B=1,0)

Eawa $cian zewnetrznych
dach 13,9 kN/m
$ciana 6,5%4 = 26,0 kN/m

“399kN/m cz. niska (B = 0,6)
dach 34 kN/m
strop 13,2 kN/m
$ciana 52,0 kN/m

68,6 kIN/m cz. wysoka (B =0,9)

He



Program ProkopWin02 Data obliczen 8 pazdziernika 2007

Wymiarowanie zginanych elementéw walcowanych lub spawanych
Belki dachowe nad czescia niska /E-E/

Schemat belki jest zapisany w zbiorze

C: \PROKOPWINO2\PICT\S31A.wmf

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINO2\PICT\S_D.wmf

Dane
Badany profil:
Dwuteownik szerokostopowy HEB

Rodzaj elementu belka
Wytrzymatosé obliczeniowa stali fd = 210.00 MPa
Diugos¢ obliczeniowa elementu 10 = 7.60 m
Rozstaw usztywnien pasa sciskanego 11 = 2.50 m
Sila poprzeczna obliczeniowa

wzgledem osi x Ox = 52.60 kN
wzgledem osi y Qy = 1.00 kN
Moment obliczeniowy
wzgledem osi x Mx = 100.00 kNm
wzgledem osi vy My = 1.00 KkNm
Wspdiczynnik obcigzenia Mobl/Mchar gammaf = 1.200
Ugiecie graniczne agr = 30.00 mm
Wyniki obliczen wg PN-90/B-03200
Najlzejszy profil speiniajgcy warunki
Symbol HEB-240
wysokos¢ profilu h = 240.0 mm
szerokosé podiki bf = 240.0 mm
grubosd pboiki tf = 17.0 mm
grubo&¢ Srodnika tw = 10.0 mm
Klasa przekroju kL = 1
Wspdlczynnik zwichrzenia fiL = 0.982
Maksymalny moment obliczeniowy
wzgledem osi x Mx = NL38.06 kNm
wzgledem osi ¥y My = 1.38 kNm
Stopien wykorzystania przekroju (wzdr 54) wM = 0.531
Ugiecie wzgledem osi x ax = 21.7 mm
wzgledem osi vy ay = 0.6 mm
catkowite a = 21.7 mm

MK
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Program ProkopWin0Z2 Data obliczeft B paZdziernika 2007

Statyka belki wieloprzesltows] 2z wyborem akstremow
Dach nad lkatka /F-E/

Honfiquracia belki: przegub - 1 przeslic - prawy wspornik
Numeracija przesel i podpdr od lewe] do prawe]
Lewa skrajna podpora ma numer 0

Dane

Modut spreiystosci materiatu belki E = 205000 MPa

Charakterystyka priesel:

Moment Wspdicz. Obciatenia
Przesio Rozpietosd bezwl. obcigz. stale zmienne
nr [m] [cmd | skup. ciagle skup. ciagle
1 6.00 1000000 1.00 0 1 0 i
pP.W. 3,60 1000000 1.00 0 1 0 1
Obcilatenia stale
skupione ciggie [kN/m]
przesio polozenie wartoscé poczatek koniec warktosé
-nr abe [m] [kN] [m] [m] poczatek koniec
=1 0.000 &.000 3.000 3.000
p.w.-1 0.000 3.600 3.000 3.000
Obciazenia zmienne
skupione clagle [kN/m]
przeslo poloZenie wartosc poczatek koniac wartoseé
-nr obc [m] [kM] [m] [m] poczatek koniec
1-1 D.o00 6.000 3.500 3.500
paiw.=1 0.000 2.500 3.500 3.500

Wyniki obliczen

Ekstremalne reakcije i momenty podporowe

(minima i maksima wartosci bezwzglednych)
Podpora Reakecja [kN)] Moment [kNm]
numex minimalna maksymalna minimalny maksymalny

13k
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Program ProkopWinO2 Data obliczet 8 pazdziernika 2007

Wymiarowanie zginanych elementow walcowanych lub spawanych

Belki dachowe nad klatka /F-F/

Schemat belki jest zapisany w zbiorze

C: \PROKOPWINO2\PICT\S31A.wmf

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINOZ\PICT\S D.wmf

Dane

Badany profil:
Dwuteownik szerokostopowy HEB

Rodzaj elementu belka
Wytrzymatosé obliczeniowa stali fd = 210.00 MPa
Diugos¢é obliczeniowa elementu 10 = 3.00 m
Rozstaw usztywniern pasa $ciskanego 11 = 3.00m
Sita poprzeczna obliczeniowa

wzgledem osi x O = 26.32 kN
wzgledem osi vy Qy = 5.00 kN
Moment obliczeniowy
wzgledem osi x Mx = 40.88 kNm
wzgledem osi vy My = 1.00 kNm
Wspblczynnik obciazenia Mobl/Mchar gammaf = 1.200
Ugiecie graniczne agr = 15.00 mm
Wyniki obliczen wg PN-90/B-03200
Najlzejszy profil speiniajacy warunki
Symbol HEB-160
wysokosé profilu h = 160.0 mm
gzerokosé pdorki bf = 180.0 mm
grubosé pdlki tf = 13.0 mm
grubos¢ Srodnika tw = B.0 mm —
Klasa przekroju kL = 1
Wspbiczynnik zwichrzenia fiL = 0.949
Maksymalny moment obliczeniowy
wzgledem osi % Mx = 58.22 KkNm
wzgledem osi ¥y My = 1.42 kNm
Stopienn wykorzystania przekroju (wzor 54) wM = 0.702
Ugiecie wzgledem osi = ax = 6.3 mm
wzgledem osi vy ay = 0.4 mm
catkowite ai= 6.3 mm

7 &
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Program ProkopWinOZ Data obliczeri 8 paZdziernika 2007

Wymiarowanie zginanych elementéw walcowanych lub spawanych
Belki dachowe nad koryrarzem /E-E/

Schemat belki jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINO2\PICT\S31A . wmf

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINO2\PICT\S_D.wmf

Dane
Badany profil:
Dwuteownik normalny IPN
Rodzaj elementu belka
Wytrzymalosé obliczeniowa stali fd 210.00 MPa
Diugosé obliczeniowa elementu 10 3.00
Rozstaw usztywnien pasa sSciskanego Il 2.00
Sita poprzeczna cobliczeniowa
wzgledem osi X Ox
wzgledem osi ¥y Qy
Moment obliczeniowy
wzgledem osi X Mx
wzgledem osi Y My
Wspolczynnik obciazenia Mcbl/Mchar gammaf
Ugiecie graniczne agr

o
H B3

13.30 kN
5.00 kN

o

I

6.30 kNm
1.00 kHNm
1.200

10.00 mm

Wyniki obliczefi wg PN-90/B-03200
Najlzejszy profil spelniajacy warunki
Symbol wg PN-91/H-93407 I-160
wysokoéé profilu h = 160.0 mm
szerokosé potki bf = 74.0 mm
grubosé pdiki tf 9.5 mm
grubosé Srodnika tw 6.3 mm
Klasa przekroju kL = 1
Wspbtczynnik zwichrzenia filL 0.796
Maksymalny moment obliczeniowy

wzgledem osl X Mx = 8.48 kNm

wzgledem osi ¥ 1.35 kNm
Stopien wykorzystania przekroju (wzor 54) wM 0.645
Ugiecie wzgledem osi X ax
wzgledem osi ¥ ay
catkowite a

=
=
I

]

3
.

nn
-3 =]

e



BFAMGEYWL POWIATOWE
w Busku-Zdrojuv
Wydziel Architoktucy i Budowniciwi

Program ProkopWinO2 Data obliczefh B8 pazZdziernika 2007
Wymiarowanie tawy fundamentowej obciaZone] rbéwnomiernie

w funkcji nofnosci 1 osiadania gruntu

Lawy Sclan wewnetrznych cz. wysoka

Schemat lawy jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINOZ\PICT\FO4.wmf

Dane

Charakterystyka gruntu

Rodzaj gruntu Grunt niespoisty dowolnej natury

GrubosE warstwy h = 5.00 m
Charakterystyczna gestos¢ objgtosciowa Rn = 2.10 t/m3
Charakterystyczna spdéjnosc gruntu Cn = 0.00 kPa
Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi 19,00 -°

o

Edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej MO 42000.00 kPa

wtérnej M = 56000.00 kPa
Proponowana szerckosc iawy B = 0.90 m
Giebokosé posadowienia od
poziomu terenu b = 1.60 m
najnizszego pozicomu terenu Dmin = 1.30 m
Charakterystyczna Srednia gestosc¢ objetosciowa
gruntéw powyzej badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 t£/m3
Wspbdlczynnik odprezenia gruntu
w czasie robot lambda = 1.00
Obliczeniowa sita pionowa N = 82.50 kN
Obliczeniowy moment zginajacy MB = 0.00 kNm
Dopuszczalne catkowite osiadanie grunu sdop = 3.00 cm
Wyniki obliczen
Obliczona szerokoS¢ lawy B = 1.05 m
Catkowite osiadanie fundamentu 5 = 0.18 cm
Glebokosé oddziatywania fundamentu Z = 2.00 m
Obcigzenie gruntu
Obliczeniowe obciazenie podioza maksymalne gOmax = 112.07 kPa
minimalne gOmin = 112707 kPa
érednie glsr = 112.07 kPa
Obliczeniowy opér podioza maksymalny 1,2*m*qf = 135.30 kPa
jednostkowy m¥*gf = 112.75 kPa

oK
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Program ProkeopWin(02

IH-H-HHH'-IF b Fi»}
w Busku-Zdro _
Wydzial Architektury i Budowniciwe

WIATOWE
ju

Data obliczeri 8 pazdziernika 2007

Wymiarowanie lawy fundamentowe] obcigzone] rownomiernie
w funkcji nosnosci i osiadania gruntu
Lawy Scian zewnetrznych cz. wysoka
Schemat tawy jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINOZ2\PICT\F04.wmf
Dane
Charakterystyka gruntu
Rodzaj gruntu Grunt niespoisty dowolnej natury
Grubosc warstwy h = 5.00 m
Charakterystyczna gestos$¢ objetosciowa Rn = 2.10 t/m3
Charakterystyczna spdjnosé gruntu Cn = 0.00 kPa
Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi = 19.00 °
Edometryczny modui $cisliwosci pierwotnej MO = 42000.00 kPa
wtérnej M = 56000.00 kPa
Proponowana szerokosc tawy B = 0.60 m
Giebokos¢é posadowienia od
poziomu terenu D= 1.60 m
najnizszego poziomu terenu Dmin = 1.30m
Charakterystyczna srednia gestosc objetosciowa
gruntéw powy2ej badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 t/m3
Wspbdlczynnik odpreienia gruntu
w czasie roboét lambda = 1.00
Obliczeniowa sita pionowa N = 68.60 kN
Obliczeniowy moment zginajacy MB = 0.00 kNm
Dopuszczalne calkowite osiadanie grunu  sdop = 1.00 cm
Wyniki obliczen _
Obliczona szerokosc trawy B = 0.90 m
Catkowite osiadanie fundamentu S = 014 cm
Glebokosé oddziatywania fundamentu Z = 1.50 m
Dbciazenie gruntu
Obliczeniowe obcigzenie podioza maksymalne gOmax = 109.72 kPa
minimalne gOmin = 109.72 kPa
Srednie glsr = 109.72 kPa
Obliczeniowy opor podloza  maksymalny 1,2*m*qgf = 132.46 kPa
jednostkowy m*gf = 110.38 kPa

71¢
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Program ProkopWin0Z Data obliczefi B8 pazdziernika 2007
Wymiarowanie lawy fundamentowej] obciaZonej réwnomiernie
w funkcji nosnocsci i osiadania gruntu
Lawy Scian zewnetrznych cz . niska
Schemat lawy jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINOZ2\PICT\F04.wmf
Dane
Charakterystyka gruntu
Rodzaj gruntu Grunt niespoisty dowolnej natury
Grubos¢é warstwy h = 5.00 m
Charakterystyczna gestos¢ objetosciowa Rn = 2.10 t/m3
Charakterystyczna spéjnos¢ gruntu Cn = 0.00 kPa
Charakterystyczny kat tarcia wewnetrznego Fi = 19.00 °
Edometryczny modut $cisliwodci pierwotnej MO = 42000.00 kPa
wtornej M = 56000.00 kPa
Proponowana szerckosc lawy B = 0.50 m
Glebokos¢é posadowienia od
poziomu terenu D= 1.60 m
najnizszego poziomu terenu Dmin = 1.30 m
Charakterystyczna Srednia gestos& objgtosciowa
gruntéw powyzej badanego poziomu podioza Rnd = 2.10 t/m3
Wspblczynnik odprezenia gruntu
w czasie robdt lambda = 1.00
Obliczeniowa sita pionowa N = 39.90 kN
Obliczeniowy moment zginajacy MB = 0.00 kNm
Dopuszczalne catkowite osiadanie grunu  sdop = 2.00 cm
Wyniki obliczen
Obliczona szerokoS¢ tawy B = 0.60 m
Calkowite osiadanie fundamentu g = 0.08 cm
Glebokos¢ oddziatywania fundamentu Z = 1.00 m
Obciazenie gruntu
Obliczeniowe obcigzenie podioza maksymalne gUmax = 99.99 kPa
minimalne gOmin = 99,99 kPa
Srednie glsr = 09,99 kPa
Obliczeniowy opdr podioza maksymalny 1,2*m*gf = 126.76 kPa
jednostkowy m*gf = 105.64 kPa

O£



Platwie FRARGEWG HEW] ATOWE

w Busku-Zeroju

$nieg 1,44 KN/m’ Wydziat Archlitaktury | Budoymictien
stale 2,10 KN/m®

Sala L=610m a=25°

Rozstaw platwi 2,0m q=3,54x2+0,4 = 7,5 kN/m

P = 7,5%cos25 = 6,8 kN/m
H = 7,5%sin25 = 3,20 kN/m

Lx=6,10 My = 6,8%6,17x0,125 = 31,63 kKNm Q=20,7kN
Ly=3,0 My = 3,2%3,0?x0,125 = 3,6 KNm
L'y=20 My = 3,2x2,0°x0,125 = 1,6 kNm Q=64kN
Czesé boczna 0§ 8-10 Rozstaw  2,0m
cosp = 1,3
Ly=Lx=3,7m a=15° /

P=17,5%1,3x0,966 = 9,4 kN/m
H=7,5x1,3x0,259=2,52 kN/m

My =9,4x3,7°x0,125 = 16,1 KNm Q=174kN
My =2,52%3,7°%0,125 = 4,3 kNm Q=4,7kN

HE



Program ProkopWinO2 Data obliczen 10 paZdziernika 2007

Wymiarowanie zginanych elementéw walcowanych lub spawanych
Ptatwie -szesci bocznej o§ 7-9

Schemat belki jest zapisany w zbiorze

C: \PROKOPWINOZ2\PICT\S31A.wmf

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINOZ2\PICT\S D.wmf

Dane
Badany profil:
Dwuteownik szerokostopowy HEA

Rodzaj elementu belka
Wytrzymatosé obliczeniowa stali fd = 210.00 MPa
Ditugosé obliczeniowa elementu 10 = 3.70 m
Eozstaw usztywnien pasa Sciskanego 11 = 3.70 m
Silta poprzeczna obliczeniowa

wzgledem o0si x gx = 17.40 kN

wzgledem osi vy i Qy = 4.70 kN
Moment obliczeniowy

wzgledem osi X Mx = 16.10 kNm

wzgledem osi vy My = 4,30 kNm
Wspbleczynnik obcigzenia Mobl/Mchar gammaf = 1.200
Ugiecie graniczne agr = 18.00 mm

Wyniki obliczefi wg PN-90/B-03200
Najlzejszy profil speiniajacy warunki
Symbol HEA-140
wysokos¢ profilu h = 133.0 mm

szerokosé polki bf = 140.0 mm
grubosé pdlki tf = 8.5 mm P
grubos¢é Srodnika tw = 5.5 mm
Klasa przekroju kL = 1
Wspbiczynnik zwichrzenia fili = 0.828
Maksymalny moment obliczeniowy
wzgledem osi X Mx = 16,49 kNm
wzgledem osi ¥y My = 4,40 kNm
Stopiefi wykorzystania przekroju (wzdér 54) wM = 0.977
Ugiecie wzgledem osi x ax = 9.2 mm
wzgledem osi vy ay = 6.4 mm
catkowite a = 11.2 mm
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Program ProkopWinO2 Data obliczen 10 pazdziernika 2007

Wymiarowanie zginanych elementéw walcowanych lub spawanych
Ptatwie -snad salg

Schemat belki jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINO2\PICT\S31A.wmf

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINO2\PICT\S D.wmf

Dane
Badany profil:
Dwuteownik szerokostopowy HEA

Rodzaj elementu belka
Wytrzymatosé obliczeniowa stali fd = 210.00 MPa
Diugosé obliczeniowa elementu 10 = 6.10 m
Rozstaw usztywniefi pasa $Sciskanego 11 = 3.05 m
Sita poprzeczna obliczeniowa

wzgledem osi x ) Qx = 20.70 kN
wzgledem osi Yy Qy = 6.40 kN
Moment obliczeniowy
wzgledem osi X Mx = 31.63 kNm
wzgledem osi vy My = 1.60 kNm
Wspbéiczynnik obciazenia Mobl/Mchar gammaf = 1.200
Ugiecie graniczne agr = 30.00 mm
Wyniki obliczef wg PN-90/B-03200
Najlzejszy profil speinlajacy warunki
Symbol HEA-180
wysokos¢ profilu h= 171.0 mm
szerokosé pdlki bf = 180.0 mm
grubosé péiki tf = 9.5 mm ”~
grubo&é Srodnika tw = 6.0 mm
Klasa przekroju kL = 2
Wspotczynnik zwichrzenia fiL = 0.905
Maksymalny moment obliczeniowy
wzgledem osl X Mx = 47.35 kNm
wzgledem osi vy My = 2.40 kNm
Stopief wykorzystania przekroju (wzbr 54) WM = 0.641
Ugiecie wzalgdem osi x ax = 19.9 mm
wzgledem osli ¥y ay = 2.7 mm
catkowite a = 20.0 mm
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2.7 BUDYNEK CZESC ISTNIEJACA

Przekroj H-H Belka

z dachu

$nieg 1,44x8,0x0,5 = 5,7 kN/m

stale 2,10%8,0x0,5 = 8,4 kN/m

$ciana 7,02x3,0=21,0 kN/m

belka 0,3%0,5%25%1,1 =4,1 kN/m
33 S5kNm

= .3 Z A

Przekro) G-G Belka

L=3,20m

Dach nie obcigza sciany

$ciana 21,0 kN/m

belka 4.1 kN/m
25,1 kN/m

M = 3,22x25,1%0,125 = 32,2 kNm
Q=3,2%25,1x0,5 =402 kN
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Program ProkopWin02 Data obliczenn 14 paidziernika 2007

Wymiarowanie pilyty lub belki prostokatnej albo teowe]
pojedynczo zbrojonej
Przekrdj G-G BELKA

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINOZ2\pict\BO1P1l.wmE

Obliczenia na zginanie i ugiecie

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymatosc obliczeniowa stali
zbrojenia podiuznego fyd = 350.00 MPa
Diugos¢ obliczeniowa belki leff = 3.20 m
Zalozona szerokos¢ belki (pilyty) bw = 0.25 m
Zalozona wysokos¢ belki (pilyty) h = 0.30 m
Odleglos¢ od krawedzi przekroiju do
osi zbrojenia rozciaganego al = 0.030 m
Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd = 32.20 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny
od obcigZzenia dlugotrwalego Msdd = 30.00 kNm
Graniczne ugiecie belki alim = 16.00 mm
Wyniki cbliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokos¢ belki (piyty) bw = 0.25 m
Obliczona wysokos&é catkowita belki h = 0.30 m
Przekrdéj zbrojenia rozciaganego Asl = 3.75 cm2
Ugiecie belki a= 10.73 mm
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Program ProkeopWin(2 Data obliczef

Statyka belki wieloprzeslowe] z wyborem ekstreméw
Przekro] H-H Belka

Konfiguracija belki: przegqub - 3 przesta - przegub
Numeracja przeseil i podpér od lewej do prawej
Lewa skrajna podpora ma numer 0

Dane
Modul spreizystosci materialu belki E = Z7000 MPa

Charakterystyka przesei:

Moment Wspdlcz. Obciazenia
Frzesio Rozpietosd bezwi. obciaz. stale zmienne
nr {m] [cmd] skup. ciagle skup. ciagle
1 4.30 100000 1.00 0 1 0 1
2 6.00 100000 1.00 0 1 0 1
3 6.00 1000040 1.00 0 1 o 1
Obcigzenia stale
skupione ciagie [kN/m]
przesto poloZenie wartosd poczatek koniec wartosc
-nr obc [m] [kN] [m] [m] poczatek koniec
1-1 \ 0.000 4.300 33.500 33.500
2=] 0.000 6.000 33.500 33.500
3=1 0.000 6.000 33.500 33.500
Obciatenia zmienns
skupione ciagte [kN/m]
przgsic polozenie wartosSc poczatek koniec wartosé
-nr cbe [m] [kN] [m] [m] poczatek koniec
1-1 0.000 4.300 5.700 5.760
2-1 0.000 6,000 5.700 5.700
3=-1 0. 000 6,000 5.700 5.700

- Wyniki obliczen
Ekstremaine reakcije i momenty podporowe
(minima i maksima wartoici bezwzglednych)

Podpora Reakesja [kN] Moment [kNm]

numar minimalna maksymalna minimalny maksymalny
0 50.004 64714 0.000 0.000
1 194. 606 218.811 -84.121 =100:237
2 247.566 271.431 -138.516 =153.831
3 g e f g93.843 0.000 0.000
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Program ProkopWin02 Data obliczerti 14 paZzdziernika 2007
Wymiarowanie piyty lub belki prostokatnej albo teowed
pojedynczo zbrojonej

Przekrdj H-H BELKA

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINOZ\pict\BO1P1.wmf

Obliczenia na zginanie i ugiecie

Dane

Klasa betonu B = 20.00 MPa
WytrzymatoSc obliczeniowa stali

zbrojenia podtuinego fyd = 350.00 MPa
Diugosé obliczeniowa belki leff = 6.00 m
Zalozona szerokos¢ belki (pilyty) bw = 0.25 m
ZaloZona wysokosé belki (piyty) h =. 0.45 m
Odleglos¢ od krawedzi przekroiju do

osi zbrojenia rozcigganego al = 0.030 m

Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd = 100.00 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny

od obcigZenia diugotrwatego Msdd = 80.00 kNm
Graniczne ugiecie belki alim = 0.00 mm
Wyniki obliczeri wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokos¢ belki (plyty) bw = 0.25 m
Obliczona wysokosé catkowita belki h = 0.45 m
Przekrd] zbrojenia rozciaganego Asl = 7.74 cm2
Ugiecie belki a = 0.00 mm
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Program ProkopWin(2 Data obliczeri 14 pazdziernika 2007

Wymiarowanie piyty lub belki prostokatnej albo teowej
pojedynczo zbrojonej
Przekrdj H-H BELKA

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C: \PROKOPWINO2\pict\BO1Pl.wmf

Obliczenia na zginanie i ugiecie

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymaltos¢ obliczeniowa stali
zbrojenia podiuznego fyd = 350.00 MPa
Diugosé obliczeniowa belki leff = 6.00 m
Zatozona szerokosé belki (pilyty) bw = 0.25 m
Zalozona wysokosSc belki (piyty) h = 0.40 m
Odlegtosé od krawedzi przekroju do
osi zbrojenia rozciaganego al = 0.030 m
Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd = 153.00 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny
od obcigzenia diugotrwatego Msdd = 100.00 kNm
Graniczne ugiecie belki alim = 0.00 mm
Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szeroko&¢ belki (piyty) bw = 0.25 m
Obliczona wysokosé catkowita belki h = 0.45 m
Przekrdj zbrojenia rozcigganego Asl = 13.08 cm2
Ugiecie belki a = 0.00 mm
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Program ProkopWin(02 Data obliczefi 14 paZdziernika 2007
Wymiarowanie plyty lub belki prostokatnej albo teowe]j
pojedynczo zbrojonej

Przekrdj H-H BELKA

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINO2\pict\BO1Pl.wmf

Obliczenia na zginanie i ugiecie

Dane
Klasa betonu B = 20.00 MPa
WytrzymalosSc cobliczeniowa stali
zbrojenia podluinego fyd = 350.00 MPa
Diugost obliczeniowa belki leff = 6.00 m
Zalozona szerokos¢ belki (piyty) bw = 0.25 m
Zalozona wysockosc belki (piyty) h = 0.40 m
Odleglos¢ od krawgdzi przekroju do
osi zbrojenla rozcigganego al = 0.030 m
Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd = 60.00 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny
od obcigaZenia diugotrwalego Msdd = 50.00 kNm
Graniczne ugiecie belki alim = 30.00 mm
Wyniki cbliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokos¢ belki (pilyty) bw = 0.25 m
Cbliczona wysokosc catkowita belki h = 0.40 m
Przekr&j zbrojenia rozciaganego Asl = 5.09 cm2
Ugiecie belki a = 24.54 mm
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Program ProkopWinO2 Data obliczen 14 pazdziernika 2007

Wymiarowanie piyty lub belki prostokatne]j albo teowe]
pojedynczo zbreojonej
Przekrdj H-H BELKR

Schemat przekroju belki jest zapisany w zbiorze
C:\PROKOPWINO2\pict\BO1Pl.wmf

Cbliczenia na zginanie i ugiecie

Dane

Klasa betonu B = 20.00 MPa
Wytrzymatosé obliczeniowa stali

zbrojenia podtuinego fyd = 350.00 MPa
Diugosé obliczeniowa belki leff = 6.00 m
ZaloZzona szerokos3é belki (piyty) bw = 0.25 m
Zalozona wysckoS¢ belki (plyty) h = 0.40 m
Odlegiosé od krawedzi przekroju do

osi zbrojenia rozciaganego al = 0.030 m

Moment obliczeniowy w badanym przekroju Msd = 113.00 kNm
Maksymalny moment charakterystyczny

od ocbciazenia diugotrwalego Msdd = 80.00 kNm
Graniczne ugiecie belki alim = 30.00 mm
Wyniki obliczen wg. PN-B-03264:2002
Obliczona szerokosc belki (piyty) bw = 0.25 m
Obliczona wysokos¢ catkowita belki h = 0.40 m
Przekrdj zbrojenia rozcigganego Asl = 10.79 cm2
Ugiecie belki a = 24.13 mm
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