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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1 ZAKRES OPRACOWANIA 
 
 Opracowanie obejmuje projekt konstrukcji sali gimnastycznej wraz z przewiązką  

i przebudową poddasza, umożliwiającą połączenie z budynkiem istniejącej szkoły. 

 
 
1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1. Rysunki architektoniczne 

2. Dokumentacja geologiczna opracowana w lutym 2002 przez inż. Janusza Sowińskiego 

3. Normy i przepisy budowlane 

 PN-82/B-02001 - Obciążenia stałe 

 PN-82/B-02003 - Obciążenia technologiczne 

 PN-82/B-02011 - Obciążenia wiatrem 

 PN-82/B-02004 - Obciążenia pojazdami 

PN-82/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie 

PN-B-03264  - Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe 

 PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe 

 
1.3 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 
 Zostały określone w dokumentacji geologicznej. 

Na poziomie posadowienia fundamentów zalega glina pylasta o parametrach: 

 

    IL = 0,00   0,15 

    ρ = 2,15   2,10  (t×m-3) 

    Ф = 22°   19° 

    c = 40    34  (kPa) 
    M0 = 65 000   42 000  (kPa) 
    M = 86 600   56 000  (kPa) 
 

Kategoria geotechniczna 
 

Warunki geotechniczne w myśl Rozporządzenia Ministra S.W. i A. nr839 należy uznać jako 
proste a projekt budynku można zaliczyć do II-ej kategorii geotechnicznej. 
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1.4 PODSTAWOWE DANE OBIEKTU 
 
Projektowany obiekt pod względem funkcji składa się z: 
 
- sali gimnastycznej 
- widowni 
- pomieszczeń socjalnych 
- przewiązki 
- komunikacji w części istniejącej 
 
 
1.4.1 Sala gimnastyczna 

Wymiary sali: 

szerokość 22,2m 

długość 36,6m 

wysokość 9,0m  

Sala usytuowana jest w osiach A-D/1-9 

 

1.4.2 Widownia 

 Wymiary widowni: 

szerokość 6,60m 

długość 36,60m 

Jest to segment piętrowy usytuowany w osiach D-F/1-9 

 
1.4.3 Pomieszczenia socjalne 

 Pomieszczenia socjalne obejmują szatnię, umywalnię, sanitariaty. Usytuowane są w 
częściach bocznych budynku w rejonie osi A-E/9-12. 
 
Segment parterowy o wymiarach 

szerokość 7,5m 

długość 28,8m 

 
1.4.4 Przewiązka 

 Przewiązka usytuowana jest w osiach F-K/8-12. Jest to segment niezależny 
oddylatowany łączący salę gimnastyczną z obiektami istniejącymi. 
 
Segment piętrowy o wymiarach 

szerokość 9,50m 

długość 13,8m 
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1.4.5 Adaptacja części istniejącej 

 Segment podlegający przebudowie usytuowany jest w osiach K/12. Wymiar 

segmentu: 

szerokość 9,3m 

długość 39,8m 

 
 
1.5 KONSTRUKCJA 
 
1.5.1 Adaptacja części istniejącej 

 

Nośnym elementem sali gimnastycznej i widowni w kierunku poprzecznym są ramy 

usytuowane w osiach cyfrowych. Rama składa się ze słupów i wiązara dachowego. 

Połączenie wiązara ze słupami przegubowe. 

Słupy żelbetowe zakotwione w fundamentach. Słupy w osi D-E w rejonie widowni 

usztywnione są ryglami. Wiązary dachowe stalowe kratowe. Części boczne budynku 

słupowo-ryglowe połączone są ze słupami ram sali. 

W kierunku podłużnym stateczność sali zapewniają murowane ściany podłużne. Ściany 

zarówno podłużne jak i poprzeczne usztywniono wieńcami na kilku poziomach. 

Wieniec górny usytuowany na poziomie dachu, szerokości 50 cm, pełni rolę stabilizującą 

górną część słupów. 

W ścianach szczytowych stężenia pionowe dachu połączone są z wieńcem. Połączenie 

przesuwne przejmuje jedynie siły poziome. 

Konstrukcję sali zaprojektowano dla obciążeń stałych, użytkowych, ciężaru śniegu i parcia 

wiatru. Przy takim schemacie statycznym ważne elementy konstrukcji to fundamenty, słupy i 

wieńce ścian zespalające całość konstrukcji budynku. 

W razie natrafienia pod fundamentami na słaby grunt należy go wymienić i zastosować pod 

fundamentami poduszkę żwirową lub z chudego betonu. 

O nośności elementów konstrukcyjnych decyduje również wykonawstwo t.j. łączenie prętów 

zbrojeniowych, zachowanie wymaganej otuliny, przerwy robocze, itp. 

Elementy konstrukcyjne sali należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
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1.5.2 Fundamenty 

 

Słupy sali gimnastycznej i widowni posadowione są na stopach. Pod słupami ram w osi A 

zaprojektowano stopy o wymiarze 1,5×3,0m. Słupy ram w osi D i słupy widowni w osi F 

posadowione na wspólnej stopie 2,0×9,0m. 

 

Słupy ścian czołowych posadowione są również na stopach o wymiarze 1,5×2,0m. 

W stopach należy osadzić łączniki dla słupów. 

Ściany budynku sali i widowni oraz części socjalnej posadowiono na ławach. Szerokość ław 

dostosowano do nośności gruntu. 

Wzdłuż ław żelbetowy wieniec usztywniający. 

Otulina prętów 5cm. Pod fundamentami izolacja i warstwa chudego betonu. 

Na ścianach fundamentu izolacja powłokowa. 

 
1.5.3 Słupy 

 

Słupy żelbetowe zakotwione w fundamentach. Zbrojenie słupów należy połączyć z 

łącznikami osadzonymi w stopach. W słupach ściany czołowej oś 9 należy wykonać 

wsporniki oparcia wiązarów dachowych części socjalnej. Otulina prętów zbrojeniowych 2cm 

(do strzemion). 

W czasie wykonawstwa należy zwracać uwagę aby grubość otuliny była zachowana. 

Beton należy zagęszczać tak by nie powstawały pustki. W miejscach przerw roboczych beton 

odpowiednio oczyścić i zwilżyć. 

W słupach należy osadzić marki stalowe do połączenia wiązarów dachowych. 

Elementy te ujęte są w części stalowej projektu. 

 
1.5.4 Rygle i wieńce 

 

Rygle wykonywane będą w deskowaniu i są przystosowane do przeniesienia sił ścinających, 

rozciągających oraz momentów zginających. W rejonie podpór wymagane jest zagęszczenie 

strzemion. W miejscach łączenia prętów konieczne są zakłady min. φ×45. 

Wieńce układane są na murach i ich zadaniem jest przejęcie sił rozciągających i usztywnienie 

ścian budynku. 
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1.5.5 Dach 

 

Nad salą dach stalowy dwuspadowy o rozpiętości 22,2 m. Pochylenie połaci dachowej 25° 

 

Elementy dachu to: 

- wiązary 

- stężenia pionowe i poziome 

- płatwie 

- ruszt dla stropu podwieszonego 

 

Dach zaprojektowano dla obciążeń: 

- śnieg, oblodzenie 

- wiatr 

- użytkowe podestu kontrolnego p = 1,2 kN/m2 

- stałe jak ciężar konstrukcji, pokrycia, stropu podwieszonego, ocieplenia i instalacji 

wentylacyjnej. 

 

Konstrukcja dachu stalowa, połączenia spawane. 

Wiązary ze względu na swoje gabaryty podzielono na elementy montażowe dostosowane do 

środków transportu. 

Stężenia zarówno pionowe jak i poziome pełnią ważną rolę usztywniającą i muszą być 

zamontowane. Montaż konstrukcji należy wykonać zgodnie z rysunkiem montażowym. 

Zabezpieczenie konstrukcji przed korozją za pomocą farb. Do malowania konstrukcji przyjęto 

zestaw malarski nr 6 firmy Oliwa /farba epoksydowo-poliuretanowa/. 

 

1.6 WIDOWNIA 
 
 Segment widowni usytuowany w osiach A-F/1-9 pełni ważną rolę dla stateczności 

sali. 

Słupy widowni wraz z ryglami usytuowane w osiach 1-9 tworzą sztywną tarczę zapewniającą 

stateczność sali. Rygle zabudowane są na trzech poziomach: 

 

+6,26 ÷ 9,05  rygiel dachowy 

+6,26   rygiel poddasza 
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+3,15   rygiel stropowy 

Na ryglach poziom +6,26 i +3,15m projektowane są płyty stropowe. Na płycie górnej 

usytuowane będą dwie centrale wentylacyjne. Strop dolny poz. +3,15 projektowany jest jako 

widownia. Płyta stropowa jest wysunięta poza oś „D” w kierunku sali, tworzy balkon. Na 

płycie balkonu barierki stalowe.  

Obciążenie użytkowe stropu p = 5,0 kN/m2. 

Grubość płyty stropowej 15cm. 

Wejście na widownię żelbetową klatką schodową usytuowaną przy osi 1/D-F. 

Jest to klatka żelbetowa wylewana płytowo – żebrowa. Prowadzi z poziomu 0,00 na strop 

+3,15. 

 

Dach nad widownią jednospadowy, jest przedłużeniem połaci sali. Konstrukcję dachu tworzą 

żelbetowe rygle ram i płatwie stalowe, na płatwiach pokrycie dachu. 

 
 
1.7 POMIESZCZENIA SOCJALNE 
 
 Pomieszczenia socjalne zlokalizowane są w segmencie usytuowanym przy ścianie 

czołowej sali w osiach 9-12/A-E. Jest to segment parterowy o wymiarach 7,5×28,8m. 

Konstrukcję nośną tego segmentu stanowią ściany murowane posadowione na ławach  

Dach jednospadowy o nachyleniu 15°. 

Wiązary dachowe stalowe kratowe. 

W osi 12 oparte są na murze, a w osi 9 na wspornikach wypuszczonych ze słupów ścian 

czołowych sali. Jest to połączenie przegubowe podatne na nierównomierne osiadanie ścian. 

Na pasie górnym wiązarów dachowych oparte są płatwie natomiast do pasa dolnego 

podwieszony jest sufit.  

Obciążenie dachu: śnieg, kosz śniegowy,  ocieplenie i ciężar konstrukcji. 

Ściany segmentu usztywnione są wieńcami. Nad oknami nadproża wylewane lub 

prefabrykowane. 

 
 
1.8 PRZEWIĄZKA 
 
 Przewiązka usytuowana w osiach F-K/8-12, jest to segment piętrowy zapewniający 

komunikację pomiędzy istniejącymi obiektami szkoły a salą gimnastyczną. W segmencie tym 

zlokalizowana jest klatka schodowa, korytarz i sala rehabilitacji. 
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Ściany konstrukcyjne murowane posadowione na ławach fundamentowych. W rejonie 

otworów okiennych ściany wzmocniono słupami żelbetowymi. 

Wzdłuż korytarza ramy piętrowe. Na poziomie +6,35m wieńce a na poziomie +3,15m strop 

żelbetowy wylewany. 

Dach nad korytarzem i klatką stalowy dwuspadowy. Nad częścią parterową dach 

jednospadowy o nachyleniu 15°. Wiązary dachowe kratowe. Do pasa dolnego podwieszony 

jest ruszt stropu podwieszonego. 

Klatka schodowa prowadzi z parteru na poziom +6,60 - drugie piętro – klatka żelbetowa 

wylewana płytowo – żebrowa. Dach nad klatką dwuspadowy posadowiony jest na wieńcach 

na poziomie +9,41m. 

 
 
1.9 ADAPTACJA ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY 
 
 Adaptacja części istniejącej szkoły przeprowadzana jest w celu zapewnienia 

komunikacji pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną. Adaptacja obejmuje segment zawarty w 

osiach L-T/8a-12. 

 

Stan istniejący: 

 

 Jak wynika z dokumentacji archiwalnej ten fragment szkoły został wybudowany w 

oparciu o dokumentację z roku 1975. 

Jest to budynek murowany. 

Stropy z płyt prefabrykowanych wielootworowych. Dach dwuspadowy żebrowy konstrukcji 

żelbetowej. Na żebrach płatwie stalowe. 

Adaptacja tego segmentu obejmuje: 

- rozbiórkę dachu w osiach N-T 

- rozbiórkę fragmentu stropu I p. w miejscu lokalizacji klatki, rejon osi „S” 

 

Dach konstrukcji żelbetowej szkieletowej wymaga rozbiórki. Główna konstrukcja to żebra 

żelbetowe oparte na wieńcach ścian podłużnych. 

Przed rozbiórką elementy te należy zabezpieczyć przez odpowiednie stemplowanie lub 

zabezpieczenie przy pomocy dźwigu tak by spadające elementy nie spowodowały uszkodzeń 

stropu II p. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić przy ciągłym nadzorze, z zachowaniem 

zasad i przepisów BHP. 

Rozbiórka stropu I piętra polega na demontażu płyt stropowych wielootworowych. 
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Rozbiórkę należy prowadzić przy pomocy dźwigu. Rozbiórka wymaga zabezpieczenia stropu 

I p., ciągłego nadzoru i przestrzegania zasad BHP wymaganych przy robotach 

rozbiórkowych. 

 
1.9.1 Klatka schodowa 

 

 Schody prowadzone są ze stropu I p. poz. +3,3 na strop II p. poz. +6,60. Schody 

żelbetowe płytowe oparte są na stropie I p. oraz ścianach zewnętrznej i ścianie środkowej. W 

rejonie schodów wymagane jest uzupełnienie stropu I oraz II piętra. 

 
1.9.2 Korytarz 

 

 W osiach P-R projektowany jest korytarz szerokości 3,60m.  

Ściana wewnętrzna korytarza usytuowana jest wzdłuż płyt stropowych. Dla przejęcia ciężaru 

ściany i dachu pod ścianą projektowana jest belka podwalinowa. Belka usytuowana jest na 

poziomie stropu ale oparta jest na ścianach poprzecznych I p. 

 
1.9.3 Dach 

 

 Nad całym modernizowanym segmentem projektowany jest dach stalowy o 

nachyleniu 15°. Elementy nośne dachu z profili walcowanych „HEA” oparte są na wieńcach 

ścian podłużnych. Na belkach płatwie stalowe w rozstawie 1,10m. Do konstrukcji dachu 

podwieszony jest ruszt stropu podwieszonego. Konstrukcja dachu oparta na wieńcach ścian 

podłużnych. W wieńcach należy osadzić śruby do kotwienia belek dachowych. 

 
 
1.10 MATERIAŁY 
 
Beton:  B-20  - konstrukcyjny 
  B-10  - podkładowy 
 
Stal zbrojeniowa: 

 A-III, 34GHS  - pręty główne 

 A-0, St0  - pręty rozdzielcze 
Stal konstrukcyjna: 
 St3 
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1.11 IZOLACJA 

 

1.11.1 Izolacja pozioma 

 

 Pod fundamentami izolacja pozioma 2×papa na lepiku lub odpowiednia folia. Izolację 

należy układać na warstwie chudego betonu. 

 

1.11.2 Izolacja pionowa 

 

 Wszystkie powierzchnie boczne stykające się z gruntem należy powlec dwukrotnie 

abizolem A+B lub innym środkiem zabezpieczającym beton przed szkodliwym wpływem 

wód. 

 

1.12 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

 

 Konstrukcję  stalową dachu należy zabezpieczyć przed korozją przez  malowanie. 

Proponowany zestaw malarski nr 6 firmy OLIWA. 

 

1.13 UWAGI KOŃCOWE 

 

 Projekt opracowano zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami 

sztuki budowlanej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Projektant: inż. 
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2. OBLICZENIA 
 
2.1 OBCIĄŻENIA 

 

Śnieg strefa 3 

s = 1,2×1,5×0,8 = 1,44 kN/m2 

 

Wiatr 

w = 0,25×1×1,8×1,3×C = 0,59C 

 

Dach ocieplony: 

blacha       0,20 kN/m2 

ocieplenie      0,40 kN/m2 

ruszt       0,35 kN/m2 

wiązary 2×0,1×0,18×7×1,2   0,30 kN/m2 

sufit podwieszony     0,35 kN/m2 

elementy podwieszone    0,50 kN/m2 

 

            q = 2,10 kN/m2 

 

Ściana wewnętrzna: 

ściana  0,30×14×1,3    5,50 kN/m2 

tynk  2×0,02×19×1,3    l,00 kN/m2 

 

            q = 6,50 kN/m2 

 
Ściana zewnętrzna: 

ściana       6,50 kN/m2 

ocieplenie 0,2×2×1,3    0,52 kN/m2 

 

            q = 7,02 kN/m2 

 

parcie  p = 0,59×0,7×6,1 = 2,5 kN/m2 

ssanie ps = 0,59×0,7×6,1 = 2,5 kN/m2 
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Podest konserwacyjny    b=1,0m 

stałe  q = 2,0×1,1    2,22 kN/m2 

użytkowe p = 1,2×1,4    1,68 kN/m2 

 

            q = 7,02 kN/m2 

 

Płatwie: 

P = (1,44+0,2)×6,10×2,10+0,3×6,1 = 22,8 kN 

P1 = 1,64×6,10×2,5+1,8 = 26,8 kN 

 

Sufit podwieszony: 

p = (2,1-0,2)×6,1 = 11,60 kN/m 

 

Pomost: 

P = (1+1,5)×0,75×6,1 = 11,4 kN 

 

Wieniec: 

G = 0,3×0,4×25×1,1×6,1 = 20,2 kN 

 

Strop: 

 

p = 5,0×1,3×6 = 39,0 kN/m 

q = 0,25×25×1,1×6 = 41,0 kN/m 

 

Mur na odsadzkach: 

 

G1 = 0,3×14×(9,3+1,5) ×1,1×3,0 = 150 kN 

G2 = 0,3×14×(6,3+1,5) ×1,1×2,0 =   72 kN 

 

2.2 RAMA 

 

Wiatr strefa I 

 

w = 0,25×1×1,8×1,3×C = 0,59C 
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