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WOJEWODA MAYLOPOLSKI

AB.IIL.7131-179/01 Krakéw, dnia 23 listopada 2001 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 3992001

Na podstawie art. 13 ust. 1, pkt 1, art, 14 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity DZ, U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126 z pdzn. zm.), w
zwigzku z art. 104 § 1 kp.a, po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz Andrzeja
Ciesielskiego — na podstawie dokumentdéw stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i
praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia
budowlane ztozonego przed Komisja Egzaminacyjna,

nadaje¢

Panu Andrzejowi CIESIELSKIEMU - mgr inz inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 28 pazdziernika 1957 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczent
w specjalnosci instalacyjnef w zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
ciepinych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decvzji niniejszej shuzy Panu prawo wniesienia odwolania do Giownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. krucza 3842, za pofrednictwem
Wojewody Matopolskicgo w terminie |4 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji
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URZAD WOJEWODZKI W KRAKOWIR
WYDZIAL
MADZORU BUDOWLANEGOD

31-156 Krakdw, ul. Baszlowa 22
{el, 61-E0-192, BI-€0-193

NB.III.7342/347/98 Krakow, dnia 3 grudnia 1998 r.

DECYZJA Nr 186/98

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25 sierpnia 1994 r.,, poz. 414), w
zwigzku z art. 104 § 1 k.p.a., po rozpatrzeniu wniosku Pani Marty Gawor-
Ciesielskiej - na podstawie dokumentdw stwierdzajgcych wymagane wyksztalcenie
i praktyke zawodowsg oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na upraw-
nienia budowlane zloZzonego przed Komisjg Egzaminacyjna,

udzielam

Pani Marcie GAWOR-CIESIELSKIEJ - mgr Inz. In2ynierii srodowiska
urodzonej dnia 12 lutego 1957 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowanla i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Od decyzji ninigjszej stuzy Pani prawo wniesienia odwotania do Glownego In-
spektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42, za posrednic-
twem Wojewody Krakowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania ninigjszej
decyzji.

Otrzymuja:

1. mgr inz. Marta Gawor-Ciesielska, ul. Batalionow Chiopskich 9H, 30-394 Krakow
2. Glowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszaw
3. a.a. 7a rgodnosc 2 oryginalem
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RP-UPR 186/98 Krakéw, pazdziernik 2007 r
{twr uprawnieni) {rigjscowosd, data)

Malopolska Okregowa lzba

Inzynierow Budownictwa
{odpowiednia izba samorzgdu zawodowego)

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 — z pdzniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisana:

Marta Gawor - Ciesielska
(imie i nazwisko)

zamieszkata:

ul. Bataliondéw Chtopskich 9H, Krakow
(adres)

legitymujaca sie dowodem osobistym:
seriafnr.  AHT 097460
wydanym przez. _ Prezydent Miasta Krakowa

OSWIADCZAM
iz projekt budowlany
Kottowni olejowsj w budynku sali gimnastycznej

wraz z tacznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Stupskich
(dz. nr 733 | 732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie)

{nazwa i rodzaf oraz adres cafego zamierzenia budowlanego wg wniosku o pozwolenie na budowe)

Zzostal sprawdzony 1 stwierdzam, 2 jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




RP-UPR 398/2001 Krakow , pazdziernik 2007
{nr uprawnieri) {migjscowosc, data)

Matopolska Okregowa Izba

Inzynierdw Budownictwa
{odpowiednia izha samoarzgdu zawodowego)

OSWIADCZENIE

Stosownie do art. 20 ust. 4 — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. z22003r. nr 207 poz. 2016 — z poZniejszymi zmianami)

Ja nizej podpisany:

Andrzej Ciesielski

firmie i nazwisko)

zamieszkaty:

ul. Bataliondéw Chiopskich 9H, Krakéw

fadres)

legitymujacy sie dowodem osobistym:.
seriafnr:  AHT 997463
wydanym przez: _ Prezydent Miasta Krakowa

OSWIADCZAM
iz projekt budowlany :
Kottowni olejowej ogrzewania w budynku sali gimnastyczne|

wraz z lgcznikiem przy Szkole Podstawowe] w Ratajach Stupskich
(dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Slupskie)

fnazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego wg wniosku o pozwolenie na budowe)

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

iczne;.
techniczne) mgr ini. rnuarie) Ciesielaki
Uprawslanls budowiang Nr 16585 1 2982001

progekt. | kier. robot
wi dci mstalacyme)
30-304 Krakdw, Bat. oH
tal. (017} 282-3

(podpis  pieczatka)




1. Przedmiot i podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Podziat instalacji c.o. i bilans ciepta dla obiektu

3.1.Bilans ciepta dla obiektu
3.2.Podziat instalacji c.o.

4. Zrodlo ciepta - wbudowana kottownia olejowa

4.1. Bilans ciepta dla zwymiarowania zr6dta

4.2. Projektowana technologia

4.3. Pomieszczenie kottowni

4.4. Wytwarzanie cieptej wody

4.5.Dob6r urzadzen i materiatéw dla kottowni
4.6.0dprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

4.7.Instalacja wod-kan kottowni

4.8.Magazyn oleju opatowego i linia olejowa zasilajgca palniki

5. Wytyczne do modernizacji istniejacej kottowni wbudynku
, Caritasu”

6. Wytyczne dla branz i uwagi koncowe

7. Obliczenia, zestawienia materiatlowe

— dob6r pomp
— dobdr naczyn wzbiorczych
8. Rysunki

K-1 Rzut kottowni 1:50
K-2 Przekrdj A-A przez kottownie 1:50
K-3 Przekréj B-B przez kottownie 1:50
K-4 Schemat technologiczny
K-5 Rzut istniejacej kottowni 1:50

Projekt kotfowni olejowej dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem przy Szkole
Podstawowej w Ratajach Stupskich (dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie)
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1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt kottowni wbudowanej na olej opatowy dla
projektowanej sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem przy Szkole Podstawowej w
Ratajach Stupskich (dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie).

Projekt zostat opracowany w oparciu o:
- Zlecenie Inwestora;

Projekt architektoniczny;
Ustalenia z Inwestorem;
Wytyczne projektu wentylacji mechanicznej;
Wytyczne projektu centralnego ogrzewania;
Wizje lokalna;
Aktualne normy i przepisy projektowania.

2. Zakres opracowania

Opracowanie stanowi faze projektu budowlanego kottowni wbudowanej na cele:

a) centralnego ogrzewania

b)  nagrzewnic central wentylacyjnych

c) podgrzewania cieptej wody uzytkowej
oraz wytyczne dla niezbednej modernizacji istniejgcej kottowni olejowej w budynku
,CARITAS”.

3. Bilans ciepta dla budynku i podziat instalacji c.o.
3.1. Bilans ciepta

Zatozono do obliczeh:

- rodzaj budynku: masywny

- rodzaj ogrzewania: wodne pompowe dwururowe

- obliczeniowa temperatura wody: 80/60 °C.

- strefa klimatyczna: Ill.

Temperatura powietrza zewnetrznego: - 20°C.

Do obliczeh w pomieszczeniach wyposazonych w wentylacje mechaniczng zatozono
pot krotnosci wymiany powietrza.

W pomieszczeniach zastosowano temperatury zgodne z PN-82/B-02402
uwzgledniajgc dodatkowe wymagania Inwestora.

— Dla magazynéw sprzetu + 8°C
— Dla magazynu oleju opatowego +12°C
— Dla sal sportowych +16°C

— Dla klatek schodowych +16°C
— Dla korytarzy +16°C

— Dla sali rehabilitacyjnej +20°C
— Dla sanitariatéw +20°C

Projekt kotfowni olejowej dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem przy Szkole
Podstawowej w Ratajach Stupskich (dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

— Dla szatni i umywalni +24°C

Wspotczynniki przenikania ciepta obliczono wg PN-EN ISO 6946 w oparciu o dane
uzyskane z inwentaryzacji budowlanej i dostarczonego przez Inwestora podktadu
architektonicznego.
Q = Qw+Qpx(1+d1+d2) gdzie:
Qp - straty ciepta przez przenikanie Qp = k(ti-tc) A

Qw — straty ciepta na wentylacje

gdzie:

k - wspotczynnik przenikania ciepta wg PN-PN-EN 1SO 6946

ti - obliczeniowa temperatura powietrza wewnetrznego w pomieszczeniu wg PN-
82/B02402;

tc - obliczeniowa temperatura powietrza w przestrzeni przylegtej do danej
przegrody wg PN-82/B-02402 lub PN-82/B-02403;

A - powierzchnia przegrody.

Straty ciepta policzono jezeli roznica temp. jest wieksza niz 4 K.
Temperatury powietrza przyjeto z doktadnoscig do 1 K.

Wyniki obliczerr zamieszczono w czesci obliczeniowej projektu instalacji c.o.

3.2. Podziat instalacji grzewczej

Dla ogrzewania obiektu oraz zapewnienia c.w.u. i wentylacji projektuje sie 4 obiegi
grzewcze:

I Obieg A — ogrzewanie grzejnikowe

I Obieg B - zasilanie nagrzewnicy aparatéw grzewczo-wentylacyjnych dla sali
gimnastycznej

I Obieg C - zasilenie nagrzewnic czterech central wentylacyjnych
1 Obieg D - obieg tadowania zasobnika cieptej wody

UWAGA: Projekt instalacji centralnego ogrzewania stanowi odrebne opracowanie.

4. Zrédto ciepta-wbudowana kottownia olejowa

Zrédtem ciepta dla instalacji c.0., nagrzewnic wentylacyjnych i wytwarzania cieptej
wody uzytkowej bedzie projektowana wbudowana kottownia na olej opatowy lekki.
Kotlownia gazowa zlokalizowana bedzie na poziomie parteru w wydzielonym
pomieszczeniu (pomieszczenie nr 1/21).

Kottownie zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami tj. Warunki
Techniczne jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75) oraz PN
—-B02431 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe”. , takze przepisy UDT i P.poz.

4.1. Bilans ciepta dla zwymiarowania zrodta ciepta

Projekt kotfowni olejowej dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem przy Szkole
Podstawowej w Ratajach Stupskich (dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie)
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Dla wymiarowania zrodta ciepta przyjmuje sie zapotrzebowanie na ciepto dla
poszczegolnych obwoddw grzewczych z uwzglednieniem strat przesytowych,
zapotrzebowanie na ciepto dla wentylacji mechanicznej oraz zapotrzebowanie na
ciepto do podgrzania c.w.u. :

Obieg A — Zapotrzebowanie ciepta dla obiegu wynosi 52,5 kW

Obieg B —Zapotrzebowanie ciepta dla obiegu wynosi 65,5 kW

Obieg C —Zapotrzebowanie ciepta dla obiegu wynosi 48,78 kW

Obieg D —Zapotrzebowanie ciepta dla obiegu wynosi 42 kW

Bilans ciepfa dla zrodfa ciepfa: zapotrzebowanie cafkowite 208,78 kW

4.2. Projektowana technologia

Zrodtem ciepta dla instalacji c.o. i wytwarzania cieptej wody uzytkowej dla budynku
biurowo-socjalnego bedzie projektowana wbudowana kottownia olejowa.

Kottownia zlokalizowana bedzie na poziomie parteru. Wyposazona zostanie w
kaskade dwdch kottow stojacych BUDERUS:

- kociot nr 1. GE 315 o mocy max 105 kW

- kociot nr 2. GE 315 o mocy max 105 kW

Oba kotty wyposazone zostang w palnik wentylatorowy 2 stopniowy WL 20/2-C Z
dwustopniowy z sitownikiem o mocy 70 do 200 kW firmy WEISHAUPT.

tgczna max moc kottowni wyniesie 210 kW.

Zastosowano system sterownia BUDERUS sterujacy praca kaskady kottéw,
wytwarzaniem cieptej wody uzytkowej oraz umozliwiajgcy regulacje temp. obiegow
grzewczych.

Dla napetniania i uzupetniania ztadu projektuje sie stacje zmiekczajaca.

4.3.Pomieszczenie kottowni

Zgodnie z wymaganiami pomieszczenie kottowni posiada¢ bedzie przegrody
budowlane z materiatéw niepalnych o klasie odpornosci ElI 60 oraz drzwi otwierane
na zewnatrz pomieszczenia o szerokosci min. 90 cm w klasie odpornosci ogniowej El
30, wyposazone w zamek antypaniczny i samozamykacz.

Powierzchnia kottowni wynosié¢ bedzie 32,08 m?. Wysoko$é pomieszczenia kottowni
jest zgodna z wymaganiami PN-B-02431-1 i wynosi 3,00 m, co daje kubature
pomieszczenia 96,24 m°.

Dla kottow z palnikiem wentylatorowym zgodnie z &172 WT (Dz.U. nr 75) obcigzenie
cieplne kottowni wynosi 4,65 kW/m> co w przypadku kottowni o mocy 208 kW
oznacza wymagang minimalng kubature 44,7 m®, co jest spetnione.

Odprowadzenie spalin z kottéw nastgpi przewodami spalinowym DN 180.

Projekt kotfowni olejowej dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem przy Szkole
Podstawowej w Ratajach Stupskich (dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie)
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Kottownia posiadac¢ bedzie wentylacje grawitacyjng wywiewng i nawiewng (wg opisu
w dalszej czesci opracowania).

Kotlty zamontowane bedg jako stojgce na cokoliku betonowym o wys. ok. 10 cm w
kottowni.

Podtoga i sciany (do wys ok. 1,5 m) powinny by¢ wykonczone ceramikg lub pokryte

farbg niepylaca.

Wpust podtogowy kanalizacyjny w pomieszczeniu kottowni powinien by¢ wyposazony
w zapore p.olejowg np. firmy KESSEL.

4.4.Wytwarzanie cieptej wody uzytkowej

Woda ciepta zostanie przygotowana w sposob centralny w projektowanej kottowni.
Instalacja cieptej wody zapewnia temperature wody pobieranej do celéw sanitarnych
w punkcie czerpalnym nie nizszg niz 55°C i nie przekraczajgca 60°C.

Dla utrzymania w/w warunkow przewidziano instalacje cyrkulacji cieptej wody w
zakresie gtébwnych przewoddéw rozprowadzajacych z rur stalowych ocynkowanych i
pompag cyrkulacyjna.

llo$¢ cieptej wody uzytkowej okreslono przy zatozeniu:

- 30 osobowych klas korzystajacych z natryskow lekcji w-fu;
- czas podgrzewu 1h;

- zuzycia cieptej wody na jeden cykl natrysku 30 dm>;

- wspotczynniku wykorzystania rownym 0,80

Stad ilos¢ wody potrzebng dla jednej cwiczacej grupy 30 osobowej wynosi:

Vhmax = 30 x 30 x 0,8 = 720 dm*>h = 0,20 dm®/s

%gggozovgano podgrzewacz stojgcy Logalux ST1000 firmy BUDERUS o pojemnosci
Pojemnrgéé podgrzewacza zapewnia catkowite pokrycie potrzeb na umycie sie po 2
godzinnych zajeciach WF.

Moc potrzebna do podgrzewu wody:

thax = 0,2 X 50 X 4,2 = 42 kW

Moc wezownicy zastosowanego podgrzewacza wynosi 90,5 kW — co spehia
wymagania.

4.5.Dob6r urzadzen i materiatéw dla kottowni
— Rurociagi i izolacje

W obrebie kottowni dla czynnika grzewczego nalezy zastosowac rury stalowe czarne
bez szwu wg PN-73/H-74219 lub ze szwem PN-79/H-74244.

Projekt kotfowni olejowej dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem przy Szkole
Podstawowej w Ratajach Stupskich (dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie)
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Rurociggi stalowe nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie oraz zaizolowac termicznie
otulinami z pianki PU w ptaszczu z PVC, np. Steinonorm. Grubos$¢ izolacji 20 mm.
Alternatywnie mozna zastosowac izolacje otulinami z pianki PE grubos¢ 13-20 mm
lub otulinami z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;j.

— Pompy
Dobdr pomp wykonano przy zatozeniu ogrzewania z parametrami 80/60°C.

Charakterystyki i parametry pracy poszczegolnych pomp wykazano w zatgczonych
wydrukach komputerowych.

— Armatura
1) zawory mieszajgce 3-drogowe:
Zastosowano zawory Honeywell typ DR

a) dla obiegu ,A” dobrano zawér DR 32 GMLA z sitownikiem VMM 20
b) dla obiegu ,B” dobrano zawér DR 32 GMLA z sitownikiem VMM 20
c) dla obiegu ,C” dobrano zawér DR 32 GMLA z sitownikiem VMM 20
d) dla obiegu ,D” dobrano zawér DR 25 GMLA z sitownikiem VMM 20

2) zawory odcinajgce:
a) zawory kulowe mufowe PERFEXIM lub odpowiedniki (DN 15 - 50)
b) zawory kulowe kotnierzowe EFAR typ WK 2a (DN 65-80)
c) zastosowano zawory zwrotne mufowe YORK

3) filtry siatkowe mufowe SYR typ ,150” (DN 15 — 50)

4) zawor réznicy cisnien SYR 391 dn %"

— Urzadzenia stabilizujace cisnienie i zawory bezpieczenstwa

Zabezpieczenia uktadu instalacji c.o. i kottow:
Zaprojektowano zabezpieczenia zgodne z przepisami t. PN-B-02414
.Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
przeponowymi” raz PN-81/M-35630 ,Zawory bezpieczehstwa” i przepisami UDT.

Dobrano:

- dlainstalacji c.0. naczynie REFLEX typ N — 80 1 szt.
i rura wzbiorcza DN 25

- dla zabezpieczenia kottow naczynie REFLEX typ N - 18 2 szt.

i rura wzbiorcza DN 20 oraz zawory bezpieczenstwa SYR typ 1915 o $rednicy 17 i
nastawie 3,0 bar.

Sprawdzenie prawidtowos$ci doboru zaworéw

Zabezpieczenie kotta wykonano zgodnie z PN-81/M-35630:1981 i przepisami UDT.
Wymagana przepustowos¢ zaworu wynosi: 105 kW/2256 kJ/kg = 168 kg/h.
Wymagana najmniejsza powierzchnia przelotu zaworu bezpieczenstwa wynosi:

Ao= 168/5,03 x 0,25 x [958(1,05x0,3-0)]°°

Ao= 7,69 mm?

Wymagana najmniejsza srednica doptywu zaworu wynosi: do= 3,1 mm.

Dobrano zawory membranowe SYR typ 1915 wlk DN 1” o $rednicy przewodu
doptywowego 20 mm.

Projekt kotfowni olejowej dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem przy Szkole
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Zawor spetnia warunki UDT i Producenta.

Dobér naczynia przeponowego wykonano przy pomocy programu komputerowego
firmy REFLEX. Wyniki obliczen zatgczono do niniejszego opracowania.

Zabezpieczenie podgrzewacza cieptej wody:

Zaprojektowano zabezpieczenia zgodne z przepisami t. PN-B-02414
.Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
przeponowymi” oraz PN-76/B-02440 ,Zabezpieczenie urzadzeh cieptej wody
uzytkowej”.

Dla stabilizacji cisnienia dobrano naczynie przeponowe dla c.w.u. REFLEX DE 80 i
rure bezpieczehnstwa DN 25. Dobrano zawor bezpieczenstwa SYR 2115 DN 34" z
nastawg 6 bar.

Sprawdzenie prawidtowos$ci doboru zaworéw
Najmniejsza srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:

d=[4G /3,14 x 1,59 x ac x (1,1 p1-p2) x 9)>°]°°
V= pojemno$¢ wodna podgrzewacza i instalacji = 1050 dm?
G=0,16 xV =0,16 x 1050 = 168 kG/h

ac= wspotczynnik wyptywu zaworu = 0,25

p1 = ciSnienie dopuszczalne w podgrzewaczu = 6 bar
p2=0

oF 977,8 (70°C)

Stadd =1,7 mm
Stad dla zabezpieczenia zasobnika dobrano zawor SYR 2115 34" (DN 20), do=14
mm.

— Stacja uzdatniania wody
Woda surowa do napetnienia ztadu instalacji c.o. pobierana jest z instalacji
wodociggowej i posiada¢ moze znaczny stopien twardosSci.
Dla doboru stacji uzdatniania wody kottowej przyjeto nastepujgce zatozenia:

1. moc kottow 210 kW

2. pojemno$¢ ztadu dla obiegu c.o. i wentylaciji do1,0m’

3. natezenie przeptywu przy napetnianiu ztadu do 0,5 m*h

4. uzupetnianie recznie przez obstuge kottowni poprzez zawér

automatycznego napetniania typ SYR 2128 34”
5. woda wodociggowa o twardosci do 20 dH.

Dobrano stacje zmiekczajagcg AQUAPRODUKT TWA 0.5.

— Wyposazenie w aparature kontrolno-pomiarowa i automatyke

Projekt kotfowni olejowej dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem przy Szkole
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Kociot gtéwny nalezy wyposazyé w sterownik regulacyjny systemowy Logamatic
R4311 + modut strategii dla kaskady wielokottowej FM447 + modut regulacji c.w.u. i
c.c.w. i obiegu grzewczego FM441 + modut regulacji dwéch obiegdéw grzewczych
FM442 oraz dla kotta nadgznego sterownik regulacyjny Logamatic R4311. Sterowniki
nalezy potgczy¢ za pomocag magistrali ECOCAN-BUS.

— Pomiary bezposrednie
Pomiary bezposrednie temperatury i cisnienia realizowane bedg za pomocag
termometréw, manometrow i termomanometréw.

4.6.0dprowadzenie spalin i wentylacja kottowni

Wentylacja nawiewna

Wentylacja nawiewna bedzie zrédtem powietrza do spalania.

W zwigzku z powyzszym powierzchnia otworéw wentylacji nawiewnej Fn wynosi:
Fn= Zgodnie z PN-B-02431 Fn=Qx5cm?

Fn=210 x 5 = 1050 cm?

Przyjeto kanat nawiewny o przekroju 300 x 400 mm, ktory posiada powierzchnie
1200 cm?, co spetnia wymagania.

Wentylacja wywiewna

Zgodnie z PN — B02431 ,Kottownie wbudowane na paliwa gazowe” przyjeto
minimalne wymagania dotyczace normatywnej powierzchni wentylacji wywiewnej

FW =50% FN.

Fw = 525 cm?

Zagrojektowano kanat wentylacyjny Schiedel Quadro 26 x 26 cm o przekroju 676
cm®.

Przewod spalinowy i komin

Zaprojektowano dwa kominy jednociggowe z przewietrzeniem Schiedel Rondo Plus.
Przewody spalinowe od kotta do komina o przekroju 180 mm z rur stalowych
izolowanych MKS Zary.

Wysokos¢ geometryczna komina ok. 12 mb.

4.7.Instalacja wod.-kan. kottowni

Przewiduje sie wykonanie studzienki schtadzajgcej oraz zastosowanie 2 wpustow
podtogowych zaporg przeciw olejowq.

Na wyposazeniu kottowni przewidziano zlew.

4.8.Magazyn oleju opatowego i linia olejowa zasilajaca palniki

Projektuje sie 3 zbiorniki na olej opatowy lekki o tacznej pojemnosci 9000 dm?®.
Lokalizacja zgodnie z WT Dz.U. 75 w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie
parteru.

Zbiorniki bedg umieszczone w ,wannie wychwytujacej” . W tym celu nalezy wykonaé
zgodnie z czescig rysunkowa opracowania scianke oddzielajacg o wys. ok. 1,0 m.
Scianka oddzielajgca i wszystkie $ciany do wys. min 1,0 m a takze podtoga ,wanny’
powinny byé wykonane jako ,olejoodporne”, co oznacza ze nalezy zapewnic
nieprzepuszczalnosc¢ oleju np. poprzez zastosowanie folii olejoodpornej pokrytej

Projekt kotfowni olejowej dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem przy Szkole
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tynkiem z dodatkiem szkta wodnego i wytozenie ptytkami typu ,GRES” catej niecki
zbiornika-wanny.
Pomieszczenie magazynu oleju wyposazone bedzie w :
wentylacje nawiewng grawitacyjng o powierzchni 300 cm®
— wentylacje wywiewng grawitacyjng zapewniajgcg minimum dwie wymiany
powietrza swiezego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowaniu. Dobrano dwa kanaty wywiewne o przekroju 12 x 17 cm o
tacznej powierzchni 408 cm? co spetnia wymagania.
— instalacje do nalewania i odpowietrzania zbiornikow
— wskaznik do pomiaru poziomu napetnienia
— instalacje olejowa zasilajgcg palnik kotta wykonang z rurki miedzianej
DN10.
— filtr oleju OVENTROP TOC-80 (automatyczny)
— instalacje oswietleniowg dostosowang do wymagan magazynu paliwa.
— drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia.
— $&ciany i strop powinny spetnia¢ wymagania klasy odpornos$ci ogniowej
El 60, a drzwi EI 30.
Przewody linii olejowej wykona¢ z rur miedzianych miekkich DN 10x1 tgczonych
poprzez taczniki zaciskowe OVENTROP.

5. Wytyczne do modernizacji istniejacej kottowni w budynku
, Caritasu”

Stan istniejacy:

Istniejgca kottownia olejowa pracujgca na potrzeby budynku ,CARITASU” obecnie

wentylowana jest poprzez otwory w zewnetrznej zachodniej $cianie budynku. Wlew

paliwa i odpowietrzenie zbiornikéw oleju zlokalizowane jest na zachodniej $cianie
budynku.

Modernizacja:

W zwigzku z dobudowg projektowanej sali gimnastycznej do zachodniej Sciany

budynku ,CARITASU”, istniejgcg kottownie olejowg nalezy poddaé niezbednej

modernizacji w zakresie przeniesienia wentylacji wywiewnej i nawiewnej oraz wlewu
paliwa i odpowietrzenia zbiornikéw oleju:

- wentylacja wywiewna — nalezy wykonac¢ pionowe przewody wentylacji wywiewnej
osobno dla pomieszczenia magazynu oleju oraz pomieszczenia Kkotta i
wyprowadzi¢ je ponad dach budynku zgodnie z rysunkiem K-5.

- wentylacja nawiewna — nalezy wykona¢ wentylacje nawiewng osobng dla
pomieszczenia kottowni i magazynu oleju. Przewody wentylacyjne kottowni
prowadzone przez pomieszczenie magazynu oleju obudowac ptytami GK (2
warstwy) lub innym materiatem o odpornosci ogniowej IE60. W celu zapewnienia
prawidtowej pracy systemu wentylacji nawiewno wywiewnej, kratki nawiewne
nalezy zabudowac na max wysokosci 30 cm nad podtogg pomieszczen.

- wlew paliwa i odpowietrzenie zbiornikow nalezy wykonac¢ na potudniowej $cianie
budynku ,CARITASU” zgodnie z rysunkiem K-5. Przewody odpowietrzajace i
nalewowe wykonac¢ z rur ze stali ocynkowanej i prowadzi¢ ze spadkiem wzdtuz
Scian pomieszczen. Przewody prowadzone w pomieszczeniach posrednich
nalezy obudowac ptytami GK (2 warstwy) lub innym materiatem o odpornosci

Projekt kotfowni olejowej dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem przy Szkole
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ogniowej IE60. Ze wzgledu na znaczng wysokos¢ wlewu paliwa nalezy zapewnic
podest staty lub przenosny dla obstugi umozliwiajacy dogodne tankowanie
zbiornikow.

6. Wytyczne dla branz

Czesé architektoniczno-budowlana
Nalezy zastosowacC drzwi otwierane na zewnatrz kottowni o szer. 90 cm i
odpornosci ogniowej El 30;
Przegrody pionowe i poziome o odpornosci El 60.

Nalezy wykonacC ,wanne wychwytujgcg” dla zbiornikdw oleju. W tym celu
nalezy wykona¢ zgodnie z czesScig rysunkowa opracowania scianke
oddzielajacg o wys. ok. 1,0 m. Scianka oddzielajgca i wszystkie $ciany do
wys. min 1,0m a takze podtoga ,wanny” powinny by¢ wykonane jako
,olejoodporne”, co oznacza ze nalezy zapewni¢ nieprzepuszczalno$¢ oleju np.
poprzez zastosowanie folii olejoodpornej pokrytej tynkiem z dodatkiem szkfa
wodnego i wytozenie ptytkami typu ,GRES” catej niecki zbiornika-wanny.
wszystkie przewody do istniejacej kottowni lub magazynu paliwa prowadzone
przez pomieszczenia posredniczace nalezy obudowaé¢ materiatem o
odpornosci ogniowej IE60.

Instalacja wod.-kan.
Nalezy wykona¢ dwa wpusty podtogowy DN 50 z zaporg przeciwolejowg
Nalezy wykonac studzienke schfadzajgca dn 600.

Instalacja elektryczna

- Nalezy przewidzie¢ awaryjny wytgcznik zasilania kottowni umieszczony na
zewnatrz pomieszczenia. Instalacja zasilajgca musi by¢é poddana prébie
skutecznosci zerowania, a wyniki sporzadzone w formie protokotu.
Zasilanie pomp poprzez sterownik kottowy. Zasilanie 230V, 10A.
Nalezy wykonaé zasilanie wszystkich urzadzen kottowni poprzez gtoéwny
wytagcznik pradu umieszczony na zewnatrz pomieszczenia kottowni.
Ochrona przed porazeniem:
Elementy metalowe instalacji nalezy koniecznie uziemic, dotyczy to urzadzen,
kottéw i rurociggow. Nalezy wykonac instalacje piorunochronng dla przewodu
kominowego wykonanego z wkfadki stalowej. Instalacje piorunochronng
komina podtgczy¢ do instalacji piorunochronnej budynku, a nad kominem
wykona¢ dodatkowy odgromnik ochraniajgcy.

7. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i
odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr
6).

W trakcie realizacji przestrzega¢ przepiséw BHP i P/POZ.

Projekt kotfowni olejowej dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem przy Szkole
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Montowac¢ urzadzenia i przeprowadzac rozruch zgodnie z DTR i wytycznymi
Producenta.

Przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz probe szczelnosci  zgodnie z
warunkami odbioru.

Przy prowadzeniu przewoddw c.o. nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci od
elementow innych instalacji zgodnie z przepisami szczegétowymi okreslonymi
w Warunkach Technicznych — Dz. U. z 15.04.2002 nr 75.

Projekt kotfowni olejowej dla projektowanej sali gimnastycznej wraz z fgcznikiem przy Szkole
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA

Nazwa obiektu budowlanego:

Budynek sali gimnastyczng wraz z tacznikiem przy Szkole
Podstawowe] w Ratgjach Stupskich
(dz. nr 7331 732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie)

SPIS TRESCI

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacii
poszczegolnych obiektéw

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

w

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
Prowadzenie instruktazu pracownikow

Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bhp

Plan ,BIOZ”

N o o s
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1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizaciji
poszczeqdllnych obiektéw
Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji:
- wodociggowej
- kanalizacyjne;j
- centralnego ogrzewania
- wentylacji
- olejowe;j

dla budowy budynku sali gimnastycznej wraz z tgcznikiem przy Szkole Podstawowej w
Ratajach Stupskich (dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Stupskie)

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Na placu budowy istnieje budynek Szkoty Podstawowej i Domu Pomocy Spotecznej
“Caritas”

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na dziatce nie wystepujg elementy, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi w trakcie robét budowlanych.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
- roboty montazowe instalacji kanalizacyjnej wewnatrz i na zewnatrz obiektu
- roboty montazowe instalacji wodociggowej wewnetrznej i zewnetrznej — gtebokie
wykopy
- roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania
- roboty montazowe technologii kottowni olejowej
- prace spawalnicze
- prace z uzyciem elektronarzedzi
- prace na wysokosciach

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow
Kierownik budowy ma obowigzek w ramach stosowania srodkéw zapewniajacych
bezpieczenstwo i higiene pracy, przed przystgpieniem do kolejnych robét,
przeprowadzi¢ instruktaz okreslajacy wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy dla
poszczeqgolnych stanowisk.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace bhp
- zorganizowanie placu budowy z uwzglednieniem warunkoéw bhp i p.poz
wykonanie wykopéw zgodnie z projektem technicznym, sztukga budowlang i
przepisami BHP
prowadzenie instruktazu pracownikéw
wyznaczenie stref szczegdlnego zagrozenia
oznakowanie budowy
stosowanie odpowiedniego sprzetu budowlanego montazowego odpowiedniego dla
prowadzonych prac
sktadowanie materiatow zgodnie z przepisami i wymogami producenta
prowadzenie prac na wysokosci z zastosowaniem odpowiedniego sprzetu
(rusztowania)
7. Plan ,BlOZ"
Zgodnie z art. 520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414)
Z pdézniejszymi zmianami oraz Rozp. Min. Infrastr. z 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczeciem
budowy, zobowigzuje sie kierownika budowy do opracowania planu BIOZ.
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Numer projeklu:
Nazwa projeklu:
Cpracowat,
Data:

Uwaga:

Rataje S*upskie
K.otPownia olejowa
SKOTERM
2007-10-12

Dane instalacji grzewczej
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Zn’idh::- ciepla Moc Poj. wodna Rura rozszerzalnosé.
Typ [w kW] [v litrach] I<=10m |10<]|<=30m
1 | Kociot zeliwny/palnik nadmuchowy 105 140 DN 20 DN 20
2 | Kociot Zzeliwny/palnik nadmuchowy 105 140 DN 20 ON 20
3
4
5
E e —
Suma: 210 280 DN 20 DN 20
Temperatura zasilania tv 80,0 *C
Temperatura powrotu tr 60,0 °C
Rozszerzalnosd n A6 %
Ochropa przed zamarzaniem 00 %
VWartosé zadana ogr.temp.max {Jub czuj.} 950 °C
Cisnienie statyczne pst 0.5 bar (pf
Minimalne cisnienie robocze po 1.0 bar (p
Cisnienie olwarcia zaworu bezpieczenstwa psv 3.0 bar {ph
Cisnienie instalacji pe 2.5 bar (pf
Cisnienie zadane ogranicznika ci$nienia min. 0.0 bar {pf
Ciénienie zadane ogranicznika ci$nienia max 0.0 bar {pf
Zapotrzebowanie: Stakilizacia cienienia
Max Srednica zbiornika 2.000 mm
Max wysokosé ustawienia 8.000 mm

zawartosd wstepna wody Wy
DIM 4807 min. 0.5 % lub 3 lilry
efektywna zawarosé wody

Rodzaj powierz.grzew. Udzial w kW Pojemnosc w litrach
1. Radiatory 0 0
2. Grzejniki phylowe 53 400
3 Konwektory 0 0
4. Wentylacja 114 230
5. Ogrzew. podiogowe 0 4]
Pojemnosé sieci dalekiej 0
Pojemnaosé inne (np. podgrz. buforowy) 0
Fojemnosd systemu/siec §30
Zrodlo ciepla Pojemnosci Vk 280
Pojemnosé catkowita instalacji VA 810
0.5 %

3.2 %lub 20 litry

Warlosci przyblizone cisnienia roboczego instalacji (PkLpomiaru cisnieniowego naczynia wzhbiorczego)

Temperatura zasilara w *C 10 | 20 | 30 | 40 | S0

70 | 80 | 90

100

110 | 120

Cisnienie w bar(i) 1717 (1819|2022

24 125

Tabela jest poprawna tylko wiedy, kiedy dane instalacji odpowiadajg zatozeniom

daboru (np. pojemnos$c wodna instalacji i cisnienie wstgpne)
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Numer projektu: Rataje S*upskie Wydziat Architektury i Budownictwa
Nazwa projekiu: Kol*ownia olejowa

Opracowat. SKOTERM

Data: 2007-10-12

Uwaga:

Dane instalcji przygotowania cieplej wody uzytkowej

Moc grzewcza

Pojemnosé instalacji ¢.ow.u.

max lemperatura wody w podgrzewaczu
min. temperatura wody w podgrzewaczu
Rozszerzalnosd

Cié. spocz. {z B. Ciénienie za Drumi.)
naczynie - W Cis, wstepne

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa

Max strumier przeplywu

max $rednica zhiornika
Max wysokosdé ustawienia

Qsp
Vsp
tww
thw
n

pa
po
psy
Vs

kKW
litrdw
*C
*C

bar (pi)
bar (pf)

bar {pi)
m3/h

mm
mm



Mumer projektu;
MNazwa projektu:

.

SEARUSTWU POWIATO
w Buskv-Zdroju
Wydziat Architektury i Budownic

Rataje Stupskie
Kotlownia olejowa

Zabezpieczenie ukladu/sieci

Pozycja Nrart. oSt Tekst

1 7210200 1 'reflex N',
cisnieniowe naczynie wzbiorcze z membrana
do zamknietych obiegdw wody grzewcze] i
chicdniczej, budowa wg DIN 4807,
dopuszczenie zgodnie z wytycznymi UE
97/23/EG
-naczynie stojace na néikach od N 35
-powicka zewnetrina malowana
-membrana hiewymienna
Typ : N 80
Pojemnosé calkowita = 80 1
Max pojemnciéé uiytkowa: ; 72 1
Dop. temp. instal.zasil. : 120 "¢
Dop. temp. pracy membrany ! 70 °C
Dep. cifnienie pracy : 6 bar
Cis. wstepnea ustaw. fabr. 1,5 bar
Cigé. wstepne nastaw. : 1,0 bar
Srednica 512 mm
Wysockeose H 570 mm
Waga 1 17,0 kg
Przylacze - R 1
Kolor rcZerwony

2 7613100 1 'szybkozlaczka' reflex, zastoscwanie w

naczyniach wzbiorczych w zamknigtych
cbimgach wody grzewcze] i chlodniczej.
Zawdry odeinajacy zaberpieczony przed
przypadkowym zamknieciem i zawér
opréiniajacy, zgodnie z DIN EN 12828,
skontrolowany przez TUV.

TYE: SUR1x1
Przylacze: Ep 1 x Bp 1
Dop. cisn. pracy: PN 10

120 °¢

Dop. temp. pracy:




MNumer projektu:
Nazwa projektu:

Rataje Slupskie
Kotlownia olejowa

— Fwt FOWIA
;*hu“:Buuku-?Jﬂrﬂl‘
Wydziet Architektury | Budew

Zabezpieczenie instalacji cieptej wody uzytkowej ]
Pozycja Nrart. llosé Tekst
3 7309100 1 'refix DT5' z ‘flowjet’ 1 1%, prrzeponowe

naczynie wzbiorcze, przeplywowe, do
instalacji przygotowywania cieplej wody
uzytkowej, zaopatrywania w wode i
podnoszenia cisnienia.

Wyprodukowane i skontrolowane zgodnie z
DIN 4807 ex. 5., wzgl. DIN-DVGH.
Dopuszczony na podstawie dyrektywy UE
dot. urzadzen cifnieniowych 97/23/EG.

- wbudowana armatura przeplywowa,
cdcinajaca i oproiniajaca ‘flowjet’,

- mambrana zgodnie z DIN 4807 cz. 3 i
5. ,KTW-C i DVGW-W270, wymienna.

- powlcka zewnetrzna/wewnetrzna, wewn.
Zzgodnie z ETW-A.

- nogi do postawienia zbiornika.

= mancmetr W pr2estrzeni gazowe].

Typ : DTS B0 ZAmighnie DE 80
Pojemnoss calkowita : a0 1
Max pojmmnofc uiytkowa : 60 1
dop. temp. pracy : 70 °c¢
dop. ciin. pracy - 10 kar
Cis. wstepne ustaw. fabr. : 4,0 bar
Cif. wstepne nastaw. g 3,3 bar
Srednica : 480 mm
Wysckosé : 750 mm
Ciezar : 16,0 kg
Przylaczae syst. - Fp 1 1/4
Pojemnogd calk. przeplywu : 7.2 m2/h

Ecoler ! zieleony



MNurmer projekiu:
Mazwa projektu:

STAROUSTWO P(
w Busku-Z 8
Wydzial Architektury i Budownictwa

Rataje Slupskie
Kaottownia clejowa

Zabezpieczenie Zrédta ciepta 1 |

Pozycja
4

5

6

Mr art.
7204300

7611000

7613000

llogé Tekst

1 'reflex N',
cignieniowe naczynie wzbiorcze z membrana
do zamknietych cbiegdw wody grzeweze] i
chtodniczej, budewa wg DIN 4807,
dopuszczenie zgodnie z wytycznymi UE
97/23/EG
-naczynie stojace na néikach od W 35
-powloka zewngtrzina malowana
-membrana niewymienna

Ve - N 18
Pojemnosé calkowita H 18 1
Max pojemnoic uiytkowa! : 16 1
Dop. temp. instal.zasil. . A20%
Dop. temp. pracy membrany 70 "c
Dop. cisnienie pracy i 3 bar
Cié. wstepne ustaw, fakr. 1,5 bar
Cis. wstepne nastaw. 3 1,0 bar
$rednica : 308 mm
Wysokosé = 360 mm
Waga : 3,5 kg
Przylacze : R 3/4
Kelorx I CZeIWony

{1 reflex wspornik do montaZu na scianie z
cbejma i konsola do cifnieniowych naczyii
wzbicrczych, wraz z ksztaltownikiem,
obejma, kolkami i #rubami. Wspornik de
montazu naczyn reflex N B-25, oraz refix
DTS i D B-25 1.

1 'szybkozlaczka' reflex, zastosowanie w
naczyniach wzbiorczych w zamknigtych
obiegach wody grzewczaj i chlodnicze}.
Zawer odcinajacy zabezpieczony przed
przypadkowym zamknigciem i zawér
oprézniajacy, zgednie z DIN EN 12828,
skontrolowany przez TUV.

Typ: SUR 3/4 x 3/4
Przylacze: Rp 3/4 x G 3/4
Dop. ciin. pracy: PN 10

Dop. temp, pracy: 120 °c




Numer projekiu:
Nazwa projektiu:

L i 1T1H§p} 1
y pwty POWE iI il
*h“u::]uskll'lid‘ (. p’
Wydziet Architekwry l Jlfﬂﬂl‘!ﬂ'ﬂ'!ﬂ!ﬁkﬂi&gﬁh

Rataje Stupskie
Kotlownia olejowa

Zabezpieczenie Zrodia ciepla 2

Pozycja
7

8

9

Nr art.
7204300

7611000

7613000

oSt Tekst

1

'reflax N',

cisnieniowe naczynie wzbiorcze z membrana
do zamknietych obiegéw wody grrewczej i
chlodniczej, budowa wg DIN 4807,
dopuszczenie zgodnie z wytyecznymi UE
97/23/EG

-naczynie stojace na néikach od N 35
-powloka zewnetrzna malowana

-membrana hiswymienna

Typ H N 18
Pojemnoid calkewita 4 i 1
Max pojemnoss uiytkowa: : 16 1
Dop. temp. instal.zasil, : 120 °c
Dep. temp. pracy membrany : 70 °C
Dop. cifnienie pracy : 3 bar
Cig. wstepne ustaw. fabr, : 1,5 bar
Cif. wstgpne nastaw. : 1,0 bar
Srednica : 308 mm
Wysokosd : 360 mm
Waga : 3.5 kg
Przylacze i R 3/4
Koler cTerwony

reflex wspornik do montaiu na fcianie z
cbejma i keonsola do cifnieniowych naczyn
wzbiorczych, wraz z ksztaltownikiem,
cbejma, kolkami i srubami. Wspoernik do
montazu naczyn reflex N B-25, craz refix
DTS i D 8-25 1.

'szybkozlaczka' reflex, zastosowanie w
naczyniach wibiorezych w zamknigtych
cbiegach wody grzewczej i chlodnicze].
Zawdr odecinajacy zabezpieczony przed
przypadkowym zamknigociem i zawdr
sprésniajacy, zgodnie z DIN EN 128238,
skontrolowany przez TUV.

Typ: SU R 3/4 x 3/4
Przylacze: Fp 3/4 = 3 3/4
Dop. eisn. pracy: FN 10
Dop. temp. pracy: 120 °c

Artykuly bez indexdw nie sg produkowane przez Reflex



Specyfikacja

WILO

z niskimi kosztami eksploatacyjnymi, do montazu w
rurociag.
Mozliwo$¢ zastosowania we wszystkich instalacjach
klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych i grzewczych (-10 °C bis +110 °C).
Ze zintegrowang, elektroniczng regulacjg wydajnosci dla
statej / zmiennej réznicy cisnien.
Seryjnie z pokrywami izolacji cieplnej.
Seryjnie z:
Obstugq jednym pokrettem dla:
- wytaczania/ zataqczania pompy
- wyboru rodzaju regulacji:
dp-c (stata roznica ci$nien)
dp-v (zmienna roznica ci$nien)
dp-T (réznica ciénien zalezna od temperatury) *)
*) za pomocg monitora IR lub LON
- pracy z nastawianiem recznym (nastawianiem statej
predkosci obrotowej)
- automatycznej pracy z obnizeniem
(samouczacej sie wskutek logiki zbiorow rozmytych FU
- zdalnego nastawiania wartosci zadanej/ predkosci
obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy odczytywalny z przodu,

z mozliwoscig zmiany kierunku wyswietlania dla poziom
i pionowego usytuowania modutu, dla wskazywania:

- stanu pracy

- rodzaju regulacji

- wartosci zadanej roznicy cisnien lub predkosci obrotow

z7Y)

ego

ej

- komunikatéw o awariach i komunikatéw ostrzegawczych.

Silnik synchroniczny z technologiag ECM z magnesem
trwatym

w rotorze, specjalng, bezczujnikowg elektronika sterujag
i zasilang jednofazowo przetwornicg

czestotliwosci.

Z bardzo wysoka sprawnoscig i duzym momentem
rozruchowym, wraz z automatyczng funkcja

usuwania zablokowania.

Zintegrowane petne zabezpieczenie silnika, swietlna
sygnalizacja

awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacja awarii,
automatyczna

praca z obnizeniem na min. predkos$¢ obrotowg (samou
sie),

interfejs IR dla bezprzewodowej komunikaciji z
urzgdzeniem obstugi i serwisu Wilo-IR-Monitor.

Q9

czaca

Telefon
Telefaks
Klient Projekt Strona 1/ 3
Klient nr Projekt nr Data 17.10.2007
Partner rozmow
Opracowujacy Miejsce montazu
Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]
1 Instalacja: Pompa o najwyzszej sprawnosci
(High-efficiency pump)
1 2030560 | Pompa o wysokiej sprawnosci Wilo-Stratos 40/1-4 WH
z regulacjg elektroniczng
Nie wymagajaca obstugi, bezdtawnicowa pompa obiegowa

Miejsce do wetkniecia modutéw Wilo-IF Stratos. (moduty IF
Stratos z interfejsami do systemu automatyzacji w
budynkach
GA lub sterowania pompy podwdjnej).
(wyposazenie dodatkowe: moduty IF Stratos PLR, LON,
Ext. Aus, Ext. Min. lub SBM).
Mozliwo$¢ zmian techn.zastrzezona Wersja software'u  3.1.4 - 25.08.2005 (Build 16) Grupa uzytkownika PL Status danych 2006-03-20




Specyfikacja

WILO

Telefon
Telefaks
Klient Projekt Strona 2/ 3
Klient nr Projekt nr Data 17.10.2007
Partner rozmow
Opracowujacy Miejsce montazu
Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]
Korpus pompy z zeliwa z powtokg kataforezowa,
wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem
szklanym, wat ze stali chromowej z grafitowymi tozyskami
Slizgowymi.
Kotnierze kombinowane PN 6/PN10 dla DN 32 do DN 50
Min. i max. granica temperatury:
-10 °C do +110 °C (bez ograniczenia przy temperaturze
otoczenia do max. 40 °C).
Przettaczana ciecz : Woda, czysta 100 %
Przeptyw 14,26 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 12,25 m
Dop. temperatura pracy
(-10 °C do +110 °C) 120 °C
Cisnienie robocze/ znamionowe : /PN10
Rodzaj pradu : 1~230V/50Hz
Zapotrzebowanie mocy P1 :0,013..0,12 kW
Stopien ochrony : IP 44
Podtgczenia do rur : DN 40 / PN6/10
Producent : Wilo
Typ : Wilo-Stratos 40/1-4
Mozliwo$¢ zmian techn.zastrzezona Wersja software'u  3.1.4 - 25.08.2005 (Build 16) Grupa uzytkownika PL Status danych 2006-03-20




Stratos 40/1-4 PN 6/10 WILO

Telefon Instalacja: P¢mpa o najwyzszej sprawnosci (High-effifiency pump)

Telefaks

Klient Projekt Strona 3/ 3
Klient nr Projekt nr Data 17.10.2007
Partner rozméw Poz. Nr

Opracowujacy Miejsce montazu

Dane wyjsciowe doboru

[ " S0KOSE Podnoszenia Przeptyw 4,26 m3/h
jz: — T Wysoko$¢ podnoszenia 2,25 m
447 - Ciecz Woda, czysta

~ 400 Temperatura ptynu 20 °C
ROF E—— - = \ o Gestoéé 0,9982 kg/dm3
2,83 T - - / o — \ L Lepkos$¢ kinematyczna 1,001 mm2/s
243 — — NG Cisnienie pary 0,01 MPa
1,6% o \

;z: / Dane pompy

0,43 S CIRREE SR : ‘ ; ; : ‘ ‘ Producent WILO
[kW]-pobé, o Pl — Typ Stratos 40/1-4
0,12 Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
0,11 Rodzaj pracy dp-c
OOU; Stopien ci$n.znamionowe @10
0,08 Minimalna temp.ptynu -10 °C
gg; Maksymalna temp. ptynul10 °C
0,05
0,04
ggz " , I Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
0,01 i R IR Przeptyw 4,26 m3/h

o 1 2 3 4 s & 7 & 9o 10 11  [min Wysokos$¢ podnoszenia 2,25 m
Pobdér mocy P1 0,0528 kw

Min. ci$nienie na doptywie

Temperatura 50| 95| 110 °C
Min. ci$nienie na doptywie 3 10|16 m
kiz
DN s . .
e L Materiaty /uszczelki
?% Korpus pompy EN-GJL 250
] [ | GyPa7 721 ‘ g :: Wirnik PPS wzmocniony wtokn szklan
PN l | P90 = Wat X 40 Cr 13
\ ‘ I Pg13,5 I -~ tozysko Grafit, impregn.metalem
AN _J
—; —
b4 b4
b1 [, b2 Wymiary mm
al 58 b4 75 D 150
a2 72 10 220 |dL1 14
b1 90 11 176 dL2 19
b2 125 n 4 kL1 100
b3 48 d 84 kL2 110
Strona ssaca DN 40 / PN10
/ Vo ! Strona ttoczna DN 40 / PN10
i i i i Masa 9,5 kg
B A A s Dane silnika
P b Klasa energetyczna A
b Moc znamionowa P2 0,09 kw
3-230V,50Hz Pob6r mocy P1 0,1324 kW
Option: IFModuleSiratos* ) Predko$¢ obrot.znamion. 3700 1/min
FLRModul LoNModul Napiecie znamionowe 1~230 V, 50 Hz
| :' | Maksymalny pobor pradu0,93 A
P i o Stopien ochrony 1P 44
AR i LON Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
— Nr Art.standardowej wersji: 2030560

Mozliwo$¢ zmian techn.zastrzezona Wersja software'u  3.1.4 - 25.08.2005 (Build 16) Grupa uzytkownika PL Status danych 2006-03-20



Specyfikacja

WILO

z niskimi kosztami eksploatacyjnymi, do montazu w
rurociag.
Mozliwo$¢ zastosowania we wszystkich instalacjach
klimatyzacyjnych,
wentylacyjnych i grzewczych (-10 °C bis +110 °C).
Ze zintegrowang, elektroniczng regulacjg wydajnosci dla
statej / zmiennej réznicy cisnien.
Seryjnie z pokrywami izolacji cieplnej.
Seryjnie z:
Obstugq jednym pokrettem dla:
- wytaczania/ zataqczania pompy
- wyboru rodzaju regulacji:
dp-c (stata roznica ci$nien)
dp-v (zmienna roznica ci$nien)
dp-T (réznica ciénien zalezna od temperatury) *)
*) za pomocg monitora IR lub LON
- pracy z nastawianiem recznym (nastawianiem statej
predkosci obrotowej)
- automatycznej pracy z obnizeniem
(samouczacej sie wskutek logiki zbiorow rozmytych FU
- zdalnego nastawiania wartosci zadanej/ predkosci
obrotowej

Graficzny wyswietlacz pompy odczytywalny z przodu,

z mozliwoscig zmiany kierunku wyswietlania dla poziom
i pionowego usytuowania modutu, dla wskazywania:

- stanu pracy

- rodzaju regulacji

- wartosci zadanej roznicy cisnien lub predkosci obrotow

z7Y)

ego

ej

- komunikatéw o awariach i komunikatéw ostrzegawczych.

Silnik synchroniczny z technologiag ECM z magnesem
trwatym

w rotorze, specjalng, bezczujnikowg elektronika sterujag
i zasilang jednofazowo przetwornicg

czestotliwosci.

Z bardzo wysoka sprawnoscig i duzym momentem
rozruchowym, wraz z automatyczng funkcja

usuwania zablokowania.

Zintegrowane petne zabezpieczenie silnika, swietlna
sygnalizacja

awarii, bezpotencjatowa zbiorcza sygnalizacja awarii,
automatyczna

praca z obnizeniem na min. predkos$¢ obrotowg (samou
sie),

interfejs IR dla bezprzewodowej komunikaciji z
urzgdzeniem obstugi i serwisu Wilo-IR-Monitor.

Q9

czaca

Telefon
Telefaks
Klient Projekt Strona 1/ 3
Klient nr Projekt nr Data 17.10.2007
Partner rozmow
Opracowujacy Miejsce montazu
Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]
1 Instalacja: Pompa o najwyzszej sprawnosci
(High-efficiency pump)
1 2030560 | Pompa o wysokiej sprawnosci Wilo-Stratos 40/1-4 WH
z regulacjg elektroniczng
Nie wymagajaca obstugi, bezdtawnicowa pompa obiegowa

Miejsce do wetkniecia modutéw Wilo-IF Stratos. (moduty IF
Stratos z interfejsami do systemu automatyzacji w
budynkach
GA lub sterowania pompy podwdjnej).
(wyposazenie dodatkowe: moduty IF Stratos PLR, LON,
Ext. Aus, Ext. Min. lub SBM).
Mozliwo$¢ zmian techn.zastrzezona Wersja software'u  3.1.4 - 25.08.2005 (Build 16) Grupa uzytkownika PL Status danych 2006-03-20




Specyfikacja

WILO

Telefon
Telefaks
Klient Projekt Strona 2/ 3
Klient nr Projekt nr Data 17.10.2007
Partner rozmow
Opracowujacy Miejsce montazu
Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]
Korpus pompy z zeliwa z powtokg kataforezowa,
wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego widknem
szklanym, wat ze stali chromowej z grafitowymi tozyskami
Slizgowymi.
Kotnierze kombinowane PN 6/PN10 dla DN 32 do DN 50
Min. i max. granica temperatury:
-10 °C do +110 °C (bez ograniczenia przy temperaturze
otoczenia do max. 40 °C).
Przettaczana ciecz : Woda, czysta 100 %
Przeptyw 12,82 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 12,10 m
Dop. temperatura pracy
(-10 °C do +110 °C) 120 °C
Cisnienie robocze/ znamionowe : /PN10
Rodzaj pradu : 1~230V/50Hz
Zapotrzebowanie mocy P1 :0,013..0,12 kW
Stopien ochrony : IP 44
Podtgczenia do rur : DN 40 / PN6/10
Producent : Wilo
Typ : Wilo-Stratos 40/1-4
Mozliwo$¢ zmian techn.zastrzezona Wersja software'u  3.1.4 - 25.08.2005 (Build 16) Grupa uzytkownika PL Status danych 2006-03-20




Stratos 40/1-4 PN 6/10 WILO

Telefon Instalacja: P¢mpa o najwyzszej sprawnosci (High-effifiency pump)

Telefaks

Klient Projekt Strona 3/ 3
Klient nr Projekt nr Data 17.10.2007
Partner rozméw Poz. Nr

Opracowujacy Miejsce montazu

Dane wyjsciowe doboru

[m]éwys"kf’éép‘?d”"szg"ia - e FR . [ R Przeptyw 2,82 m3/h
jz: — 7L A I Wysoko$é podnoszenia 2,1 m

“'4§ et ,4m/‘, —>ex R Ciecz Woda, czysta

43 : : : : : : < R Temperatura ptynu 20 °C

zj e —/ 3 3%: — \ B Gestosé 0,9982 kg/dm3
2,83 T / — o — \ L Lepkos$¢ kinematyczna 1,001 mm2/s
24 — J T N Cisnienie pary 0,01 MPa

o Y Rt U N N N N Dane pompy

0,8 e O e [ R
0:45 / o R SRR R B R EE Producent WILO

I ] o Typ Stratos 40/1-4

0,12 Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa

0,11 Rodzaj pracy dp-c

OOU; Stopien ci$n.znamionowe @10

0,08 Minimalna temp.ptynu -10 °C

gz; Maksymalna temp. ptynu110 °oC

0,05

0,04

bt — , e Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

0,01 i R IR Przeptyw 2,82 m3/h

o 1 2 3 4 s & 7 & 9o 10 11  [min Wysokos$¢ podnoszenia 2,1 m

Pobdér mocy P1 0,0398 kw

Min. ci$nienie na doptywie

Temperatura 50| 95| 110 °C
Min. ci$nienie na doptywie 3 10|16 m
kiz
DN s . .
e L Materiaty /uszczelki
?% Korpus pompy EN-GJL 250
] [ | GyPa7 721 ‘ g :: Wirnik PPS wzmocniony wtokn szklan
PN l | P90 = Wat X 40 Cr 13
\ ‘ I Pg13,5 I -~ tozysko Grafit, impregn.metalem
AN _J
—; —
b4 b4
b1 [, b2 Wymiary mm
al 58 b4 75 D 150
a2 72 10 220 |dL1 14
b1 90 11 176 dL2 19
b2 125 n 4 kL1 100
b3 48 d 84 kL2 110
Strona ssaca DN 40 / PN10
/ Vo ! Strona ttoczna DN 40 / PN10
i i i i Masa 9,5 kg
B A A s Dane silnika
P b Klasa energetyczna A
b Moc znamionowa P2 0,09 kw
3-230V,50Hz Pob6r mocy P1 0,1324 kW
Option: IFModuleSiratos* ) Predko$¢ obrot.znamion. 3700 1/min
FLRModul LoNModul Napiecie znamionowe 1~230 V, 50 Hz
| :' | Maksymalny pobor pradu0,93 A
P i o Stopien ochrony 1P 44
AR i LON Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
— Nr Art.standardowej wersji: 2030560
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Specyfikacja

WILO

Wilo TOP-S 30/5 1~ PN 10
z przelaczaniem predkosci obrotowej

Bezdlawnicowa pompa obiegowa do montazu w rurociag|

Seryjnie pokrywy izolacji cieplnej.

Z mozliwoscia 3-stopniowego przelaczania predkosci
obrotowej.

Dla sieci zasilajacej 1~ 230 V, 50 Hz

(do P2 =180 W) lub 3 ~ 400V, 50 Hz.

Pompy z silnikami 1~ : odporne na prad przy zablokow
do P2 = 90 W wzglednie

P2 =180 W z pelnym zabezpieczeniem

przez styki zabezpieczenia uzwojen (WSK) w polaczeniu
z urzadzeniem wyzwalajacym Wilo SK 602/SK 622.
Pompy z silnikami 3~ : odporne na prad przy zablokowj
do P2 =90 W, ze swietlna sygnalizacja pracy

i elektroniczna kontrola kierunku obrotéw

lub od P2 = 180 W ze zintegrowanym pelnym
zabezpieczeniem

wraz z elektronika wyzwalajaca, swietlna sygnalizacja
pracy i awarii, bezpotencjalowa zbiorcza

sygnalizacja awarii i elektroniczna kontrola

kierunku obrotdw.

Miejsce do wetkniecia modulu Wilo-Display (wyposazeni
dodatkowe): z funkcjami dodatkowymi i interfejsem PLR
do systemu automatyzacji w budynkach GA). Korpus
z zeliwa, wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego
wléknem

aniu

aniu

Telefon

Telefaks

Klient Projekt Strona 1/ 2

Klient nr Projekt nr Data 17.10.2007

Partner rozmow

Opracowujacy Miejsce montazu

Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

1 Instalacja: Pompa obiegowa
1 2044013 | Pompa bezdlawnicowa w2

szklanym, wal ze stali chromowej z grafitowymi lozyskami

slizgowymi.

Przetlaczana ciecz : Woda, czysta 100 %

Przeplyw : 2,07 m3/h

Wysokosc podnoszenia 12,14 m

Dop. temperatura pracy : =10 °C do +130 °C
(krotkotrwale. 140 °C

(w polaczeniu z modulem Display

+ 20 °C do + 110 °C)

Cisnienie robocze/ znamionowe : /PN10

Rodzaj pradu : 1~230V/50Hz

Zapotrzebowanie mocy P1 (max.) : 0,136 kW

Predkosc obrotowa (max.) 12320 1/min

Stopien ochrony : IP 44

Podlaczenia do rur : DN 32/PN10

Producent : Wilo

Typ : Wilo-TOP-S 30/5 1~|PN 10
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TOP-S 30/5 1~ PN 10

WILO

Telefon Instalacja: Pompa obiegowa
Telefaks
Klient Projekt Strona 2/ 2
Klient nr Projekt nr Data 17.10.2007
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
éWysokos’c’ podnoszenia Dane WVj§Ciowe doboru
3 Przeptyw 2,1 m3/h
Wysoko$¢é podnoszenia 2,2 m
Ciecz Woda, czysta
Temperatura ptynu 20 °C
Gestos¢ 0,9982 kg/dm3
Lepkos$¢ kinematyczna 1,001 mm2/s
Cisnienie pary 0,01 MPa
Dane pompy
- Producent WILO
Pobdr mocy P1 ek Typ TOP-S 30/5 1~

Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Stopien cisn.znamionowe @10

Minimalna temp.ptynu -20 °C
Maksymalna temp. ptynul30 °C

16 2 24 28 32 36 4 44 48 52

'5:6' ' '[m3/h]

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przeptyw 2,07 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia 2,14 m
Pob6r mocy P1 0,0984 kw
Predkos$¢ obrotowa 1640 1/min
Min. ci$nienie na doplywie

Temperatura 50 95|110/130 °C
Min. ci$nienie na doptywie 0,5/ 5 11 |24 m

YT

1~ 230 V. b0 Hz

N PE

Materiaty /uszczelki

Korpus EN-GJL 200

Wat X 40 Cr13

Wirnik PPO wzmocniony wtokn szklan
tozysko Grafit, impregn.metalem
Wymiary mm
bl |52 al |39

b2 | 87,5 a2 |70

b3 |90 Pg |1 x 13,5

10 | 180

11 | 150

Strona ssaca Rp11/4/G 2 /PN 10
Strona tloczna Rp11/4/G 2 /PN 10
Masa 5 kg
Dane silnika

Moc znamionowa P2 0,05 kw
Pob6r mocy P1 0,136 kw
Predkos$¢ obrot.znamion. 2320 1/min

Napiecie znamionowe 1~230 V, 50 Hz
Maksymalny pobd6r pragdu0,65 A
Stopien ochrony 1P 44

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art.standardowej wersji: 2044013

Mozliwo$¢ zmian techn.zastrzezona

Wersja software'u  3.1.4 -
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Specyfikacja

WILO

Wilo TOP-S 30/7 1~ PN 10
z przelaczaniem predkosci obrotowej

Bezdlawnicowa pompa obiegowa do montazu w rurociag|

Seryjnie pokrywy izolacji cieplnej.

Z mozliwoscia 3-stopniowego przelaczania predkosci
obrotowej.

Dla sieci zasilajacej 1~ 230 V, 50 Hz

(do P2 =180 W) lub 3 ~ 400V, 50 Hz.

Pompy z silnikami 1~ : odporne na prad przy zablokow
do P2 = 90 W wzglednie

P2 =180 W z pelnym zabezpieczeniem

przez styki zabezpieczenia uzwojen (WSK) w polaczeniu
z urzadzeniem wyzwalajacym Wilo SK 602/SK 622.
Pompy z silnikami 3~ : odporne na prad przy zablokowj
do P2 =90 W, ze swietlna sygnalizacja pracy

i elektroniczna kontrola kierunku obrotéw

lub od P2 = 180 W ze zintegrowanym pelnym
zabezpieczeniem

wraz z elektronika wyzwalajaca, swietlna sygnalizacja
pracy i awarii, bezpotencjalowa zbiorcza

sygnalizacja awarii i elektroniczna kontrola

kierunku obrotdw.

Miejsce do wetkniecia modulu Wilo-Display (wyposazeni
dodatkowe): z funkcjami dodatkowymi i interfejsem PLR
do systemu automatyzacji w budynkach GA). Korpus
z zeliwa, wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego
wléknem

aniu

aniu

Telefon

Telefaks

Klient Projekt Strona 1/ 2

Klient nr Projekt nr Data 17.10.2007

Partner rozmow

Opracowujacy Miejsce montazu

Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

1 Instalacja: Pompa obiegowa
1 2048322 | Pompa bezdlawnicowa w2

szklanym, wal ze stali chromowej z grafitowymi lozyskami

slizgowymi.

Przetlaczana ciecz : Woda, czysta 100 %

Przeplyw : 3,19 m3/h

Wysokosc podnoszenia 11,03 m

Dop. temperatura pracy : =10 °C do +130 °C
(krotkotrwale. 140 °C

(w polaczeniu z modulem Display

+ 20 °C do + 110 °C)

Cisnienie robocze/ znamionowe : /PN10

Rodzaj pradu : 1~230V/50Hz

Zapotrzebowanie mocy P1 (max.) : 0,195 kW

Predkosc obrotowa (max.) : 2600 1/min

Stopien ochrony : IP 44

Podlaczenia do rur : DN 32/PN10

Producent : Wilo

Typ : Wilo-TOP-S 30/7 1~|PN 10

Mozliwo$¢ zmian techn.zastrzezona Wersja software'u  3.1.4 - 25.08.2005 (Build 16) Grupa uzytkownika PL Status danych 2006-03-20




TOP-S 30/7 1~ PN 10 WILO

Telefon Instalacja: Pompa obiegowa
Telefaks
Klient Projekt Strona 2/ 2
Klient nr Projekt nr Data 17.10.2007
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
[m] Wysokos¢ podnoszenia } . . Dane ijéciowe doboru
7.2 Przeptyw 3,86 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia 1,5 m
Ciecz Woda, czysta
Temperatura ptynu 20 °C
Gestos¢ 0,9982 kg/dm3
Lepkos$¢ kinematyczna 1,001 mm2/s
Cisnienie pary 0,01 MPa
Dane pompy
Producent WILO
[kw]4Pobor mocy P11 max Typ TOP-S 30/7 1~
Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
Stopien cisn.znamionowe @10
Minimalna temp.ptynu -20 °C
Maksymalna temp. ptynul30 °C
Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Przeptyw 3,19 m3/h
A amaa AR AR ARaa L A SARASRARARASAS Wysokoé¢ podnoszenia 1,03 m
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 55 6 6,5 7 7,5 [m3/h] Pobér mocy P1 012 KW
Predkos$¢ obrotowa 1800 1/min

Min. ci$nienie na doplywie

a | Temperatura 50 95|110/130 °C
2a1 ! t Min. ci$nienie na doptywie 0,5/ 5 11 |24 m
TN\ O Materiaty /uszczelki
— o
/l Korpus EN-GJL 200
N Wat X 40 Cr 13
= \- | - T e Wirnik Polipr.wzmocn.wtdkn.szkl.
J tozysko Grafit, impregn.metalem
—H
g _ Wymiary mm
bl |66 al |34
b2 |88 a2 |64
b3 |90 Pg|1x 13,5
10 | 180
11 172
Strona ssaca Rp11/4/G 2 /PN 10
Strona tloczna Rp11/4/G 2 /PN 10

1~ 230V, 50 Hz Masa > k9

Dane silnika

Moc znamionowa P2 0,09 kw
Pob6r mocy P1 0,195 kw
Predkos$¢ obrot.znamion. 2600 1/min
. I . Napiecie znamionowe 1~230 V, 50 Hz
Maksymalny pobdr pragdu0,95 A
Stopien ochrony 1P 44
| | | Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

L N PE Nr Art.standardowej wersji: 2048322
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Specyfikacja

WILO

Bezdtawnicowa pompa obiegowa do montazu ,
w rurociag z ekstremalnie ptaska charakterystyka.
Seryjnie pokrywy izolacji cieplnej
(R1 1/4- DN50)
Pompa z silnikiem 3 ~ :
- dla sieci zasilajqcej 3 ~ 400 V, 50 Hz,
alternatywnie dla 3 ~ 230 V, 50 Hz.
- dla sieci zasilajagcej 1 ~ 230 V, 50 Hz
w potaczeniu Steinmetza z kondensatorem
lub urzgdzeniem przetgaczajacym Wilo-SK-C2.
Silniki odporne na prad przy zablokowaniu do P2 = 20

stykdw zabezpieczenia uzwojen (W SK)

w potaczeniu z urzadzeniem wyzwalajagcym Wilo
SK 602/SK 622.

Swietlna sygnalizacja pracy potaczona

z elektroniczng kontrolg kierunku obrotow.
Korpus z zeliwa, wirnik z tworzywa sztucznego
wzmocnionego wtoknem szklanym, wat ze stali
chromowej z grafitowymi tozyskami $lizgowymi.
Kotnierze kombinowane PN 6/PN 10 dla DN 40 do
DN 65.

Przettaczana ciecz
Przeptyw

Wysokos$¢ podnoszenia
Dop. temperatura pracy
(krétkotrwale + 140°C)

: Woda, czysta 100 %
: 6,00 m3/h

:0,50m

: -10 do +130°C

Ciénienie robocze/ znamionowe : / PN6
Rodzaj pradu 1 1~230V/50Hz
Zapotrzebowanie mocy P1(max): 0,067..0,07 kW
Predkos$¢ obrotowa (max.) : 1300 1/min

. IP 44
: DN 40/PN 6/10

Stopien ochrony
Podtgczenie kotnierzowe

lub od P2 = 60 W z petnym zabezpieczeniem za pomoda

Telefon

Telefaks

Klient Projekt Strona 1/ 2

Klient nr Projekt nr Data 17.10.2007

Partner rozmow

Opracowujacy Miejsce montazu

Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

1 Instalacja: Pompa obiegowa
1 2024109+ 504i7®T@9P6D 40 1~ PN6/10 w2

Producent : Wilo
Typ : TOP-D 40 1~ PN6/10
Mozliwo$¢ zmian techn.zastrzezona Wersja software'u  3.1.4 - 25.08.2005 (Build 16) Grupa uzytkownika PL Status danych 2006-03-20




TOP-D40 1~ PN6/10

WILO

Telefon Instalacja: Pompa obiegowa
Telefaks
Klient Projekt Strona 2/ 2
Klient nr Projekt nr Data 17.10.2007
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
[m] Wysokos¢ podnoszenia Dane WVj§Ciowe doboru
Przeptyw 6 m3/h
Wysoko$¢é podnoszenia 0,5 m
Ciecz Woda, czysta
Temperatura ptynu 20 °C
Gestos¢ 0,9982 kg/dm3
Lepkos$¢ kinematyczna 1,001 mm2/s
Cisnienie pary 0,01 MPa
Dane pompy
E Producent WILO
[kw]éPobérmocyPl Typ TOP-D 40 1~
gﬁiij Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
0,074 1o Stopien ci$n.znamionowe @b 6
°0°;§: Minimalna temp.ptynu  -20 °oC
o,olssé Maksymalna temp. ptynul140 °C
0,066
0,064§
0,062 .
0,063 Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
ggzz: Przeptyw 5,72 m3/h
S S S Wysokoé¢ podnoszenia 0,455 m
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 55 6 6,5 7 7,5 [m3/h] Pobér mocy P1 010742 KW
Predkos$¢ obrotowa 1300 1/min
DN
L n |
Min. ci$nienie na doplywie
n
TR Temperatura 50| 95| 110130 oC
_____ = Min. ci$nienie na doptywie 0,5/ 2 8 21 m
= —[- - . :
f Materiaty /uszczelki
Korpus EN-GJL-250
Wat X 40 Cr 13
Ji | Wirnik Polipr.wzmocn.wiékn.szkl.
2 ] tozysko Grafit, impregn.metalem
a2 i
y ) Wymiary mm
~ O al |53 d |88 dL2| 19
T ) - () a2 |76 D 150 kL1| 100
= 2| T\ a e bi |83 10 | 220 kL2110
¥ | K A b2 | 103 11 178 Pg | 1x7, 1x13,5
y b3 |90 dL1f 14
dL1 /éLZ/ Strona ssaca DN 40 /PN 6/10
Strona ttoczna DN 40 /PN 6/10
Masa 9,5 kg
1x230 ¥V, b0 Hz
Dane silnika
PE L1 M .
Moc znamionowa P2 0,02 kw
| | | Pob6r mocy P1 0,0749 kw
Predkos$¢ obrot.znamion. 1300 1/min
e UL viowi Ikos¢ obrot
Napiecie znamionowe 1~230 V, 50 Hz
Maksymalny pobdr pragdu0,37 A
@ Wo Uz Stopien ochrony IP 44
Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%
|
|_|| Nr Art.standardowej wersji: 2024109+501791490
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Specyfikacja

WILO

Partner rozmdw

Miejsce maontazu

Telafon

Telefaks

Klient Projakt > il L4 Strona 1/ 2
Klient nr Projekt nr FEAMUNTWO POWIATANWE:7.10.2007

w Busku-Zdrofu

Wydsiet Architektory | Budowsictwa

Grupa

Wart. [EUR]

Qpracowujacy
Poz. Licz. | MHr Art. J Oznaczenla
[ F_.'_Li_- B -I-l'llltI'I'Ejil PHI‘I‘I‘;; :hi.ﬂﬂw.
1 2024110+ 50T T OFO-D 50 1~ PN 5710

Bezdtawnicowa pempa obiegowa do montazu ,
w rurpciag z ekstremalnie plaska charakterystyka.

| Seryinle pokrywy izolac)l cieplnej

| [(R1 1/4- DN 50) .
Pompa z sliniklem 3 ~ |

| 5K 602/5K 622.

| 4wiatina sygnalizacja pracy petaczona

- dla siec| zasilajace] 3 ~ 400 ¥V, 50 Hz,

alternatywnle dla 3 ~ 230V, 50 Hz.
- dia siecl zasilajace] 1 ~ 230 V, 50 Hz

w potaczeniy Stelnmetza z kondensatorem

lub urzadzeniem przelyczajacym Wils-SK-C2.
Silnikl adporne na prad przy Zablokewaniu do P2 = 20'W
lub od P2 = 60 W Z pelnym zabezpiaczen|/em za pormoca
stykdw zabezpieczenia uzwojerd [WSK)
i w pelaczeniu z urzadzeniem wyzwalajacym Wilo

i z elektroniczng kontrola klerunky obrotow,

| Karpus z *aliwa, wirnlk z tworzywa sztucznego

i wemacnionege wiiknem szklanym, wal ze stall
 chromeowe) 2 grafitowymi fozyskami llzgowymi.

. Kotnierze kembinowane PN B/PM 10 dla ON 40 do

| DN &5,

Przetlaczana ciecz
Przapiyw
Wysokodc padnosrenia

| Dop. temperatura pracy
(krdtkotrwale + 140°C)
Ciénienie robocze/ znamionawe
Rodzaj pradu
Zapotrzebowanie mocy P1{max}
Predkodé ohrotowa (mMax.)
Stopien ochrony
Fodtaczenie kotnierzowe

: Waoda, czysta 100 %
;8,00 m3/h

:Q.50m

1 -10 do +130°C

/ PHE

D 1=2300/50H2

1 0,068..0,079 kW
1150 1/mun

D IP ag

: DN 53/PN &/10

| W2

Cena [EUR]

Producent : Wilo
Typ S TOP-O 50 1~ PN 671D
|
MozlWgES Tran e nf Eas AR 1A Warsia soPware . 114 - PADE 2335 (Saild L8] Grupa wivthowrika PL Status danyen 2 006-03.20




TOP-D 50 1~ PN 6/10

WILO

Teiefan Instalacia: Pompa obiegowa
Telefaks
Klient Projekt A"T;w? ";’_wqi
) usku-L£dr
fii Prajekt nr Ra 17.10.2007
e ! Wydzial Architektury | Budownictwa
Fartner rozmaw Foz. Nr
Qpracowujacy Miejsce montaZu
tEr—" Dane wyjsciowa dobaoru
Przepltyw a m3/h
Wysokodd podnoszenla Q.5 m
Clacz Weoda, czysta
Termperatura ptynu 20 =
Gastosd 0,5982 kg/dm?
Lepkadd kinematyczna 1,001 mmz/s
Cisnienie pary 0,01 MPa
o Dane pompy
L Producent WILD
Typ TOP-D 50 1~
Rodzal urzgdzenia Pojedyncza pompa
_ | Stoplen cldn.znamlonowago PN G
L= . Minimalna temp.phynu -20 *C
Maksymalina temp. ptynu 140 o
| Dana hydrauliczne {Punkt pracy}
! Przephyw 7.65 m3/h
} | Wysokedd podnoszen|a 0,457 m
L AR A R e B R U mocy Pl 0,0805 KW
| Y
Predkast abrotowa 1150 1/min
DN !—_ et e
- [ L " . — = = a
i 1 Min. cisnienie na doplywie s
ned” e - Y r | | | B al
i ;_Ternperaturl ~ __ 15095 . 110 13D (L
: ‘—‘nl—;-_ ._._-—j_-i 1 |_Min. cisnlenie na deplywie | 05 2 '3 21 ° m__
3 . g e ] |
s . q_-—'—_.____ : R i
i g i oo “T Y| Materialy/uszczelki
| i | |
__Lﬂ':_ ! Kerpus EN-GIL-250
g % — | ‘Wat X aD Cr 13
G DE - e : wirnik Polipr.wamacn.widkn.szkl,
~——.m—?-...r— P - Lo2ysko Grafit, Impregn, meatalem
- _a
b o e e M er HgES, i [ S 5
P Wymiary _ . mm
i al 51 d 99 dL2 1%
a2z 30 O 165 k1 110
i 93 D 240 K2 125
b2 112 11 185 Pg  Ix7, 1x135
| B3 90 dLl 14
cll 4dL2 Strona ssaca DN 50 /PN 6/10
strona tloczna DM 50 /PN ELD
Maca 11 kg
1x230V, 50 Hz - =
Dane silnika
PE L N Mee Zrarmionows P2 0,02 W
I Pobdr mocy P1L 0,081 KW
Pradkois obrot.zrarmian. 1150 1;/rmin
‘ Ul Vig Wi Mapigcie znarmiorowe 1~230 ¥, 50 Hz
Maksymalny pobdr pradu 0,4 A
@ W2 Uz Yo Stopien achrony 1P 44
: Dopuszczalna toleranc)a napigoa +/- 10%
i i I Sl = 5
—"—""13"- NE Art.standardowe] wersji: 2024110+501791430
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Specyfikacja

WILO

Telefon
Telefaks
Klient Projekt Strona 1/ 2
Klient nr Projekt nr Data 17.10.2007
Partner rozmow
Opracowujacy Miejsce montazu
Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]
1 Instalacja: Pompa cyrkulacyjna
1 4092211 | Wilo-Star-Z 15 CircoStar A wo
Pompa cyrkulacyjna wody pitnej
Bezdtawnicowa pompa cyrkulacyjna wody pitnej
dla budynkdéw jednorodzinnych. Pompa do montazu
w rurociag, silnik odporny na prad przy zablokowaniu,
korpus z mosigqdzu, kompletny z zaworem zwrotnym
i kulowym zaworem odcinajacym G1,
wirnik z polipropylenu (noryl), wat ze stali chromowej.
Gwint korpusu Rp 1/2i.
Przettaczana ciecz : Woda, czysta
Przeptyw : 0,25 m3/h
Wysokos$¢ podnoszenia :0,50m
Temperatura pracy (maks.) 1 20 °C (+65 °C)
Cisnienie robocze/znamionowe /1 MPa
Rodzaj pradu : 1~230V/50Hz
Pobér mocy P1 (maks.) :0,022..0,028 kW
Predko$¢ obrotowa (maks.) : 2600 1/min
Podtgczenie do rur :Rp 1/2/G 1
Producent : Wilo
Typ : Wilo-Star-Z 15 CircoStar A
Mozliwo$¢ zmian techn.zastrzezona Wersja software'u  3.1.4 - 25.08.2005 (Build 16) Grupa uzytkownika PL Status danych 2006-03-20




Star-Z 15 CircoStar A

WILO

Stopien ochrony 1P 42

Telefon Instalacja: Pompa cyrkulacyjna
Telefaks
Klient Projekt Strona 2/ 2
Klient nr Projekt nr 17.10.2007
Partner rozmow Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
[m]§ Wysokos¢ podnoszenia Dane WVj§Ciowe doboru
Przeptyw 0,25 m3/h
Wysoko$¢é podnoszenia 0,5 m
Ciecz Woda, czysta
Temperatura ptynu 20 °C
Gestos¢ 0,9982 kg/dm3
Lepkos$¢ kinematyczna 1,001 mm2/s
Cisnienie pary 0,01 MPa
Dane pompy
f - Producent WILO
ki Pobor mocy P1 Typ Star-Z 15 CircoStar A
2323_ Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa
00223 Stopien cisn.znamionowe @10
0,023 L.
0,018 Minimalna temp.ptynu 20 °C
00163 Maksymalna temp. ptynu65 °C
0,0144
0,0124
0,01§
0,008 -
0,006 Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
ggg:: Przeptyw 0,249 m3/h
; S Wysokoéé podnoszenia 0,496 m
0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24 0,28 [m3/h] Pobér mocy P1 0.0209 KW
Predkos$¢ obrotowa 2600 1/min
39,5 106,7 Min. ci$nienie na doplywie
Temperatura 40 | 65 °C
E Min. ci$nienie na doptywie 0,5/ 2 m
@
S
2 Materiaty /uszczelki
3 qﬁ Korpus CuZn 40Pb2
= Wat X 35 CrMo 17
A Wirnik PPO, Noryl
tozysko Grafit
N
@ Wymiary mm
77
Strona ssaca Rp 1/2/G 1 /PN 10
Strona tloczna Rp 1/2/G 1 /PN 10
Masa 1,8 kg
1~230V. b0 Hz .
- — - - Dane silnika
| : Moc znamionowa P2 0,002 kW
[ | Pob6r mocy P1 0,0227 kw
' | Predko$¢ obrot.znamion. 2600 1/min
| | Napiecie znamionowe 1~230 V, 50 Hz
| | Maksymalny pobdr pradu0,34 A
|
| |

N PE

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art.standardowej wersji:

4092211

Mozliwo$¢ zmian techn.zastrzezona Wersja software'u  3.1.4 - 25.08.2005 (Build 16)

Grupa uzytkownika PL

Status danych 2006-03-20




Opis do schematu technologicznego
I rzutu kottowni opalanej olejem w Ratajach Stupskich
(wraz z zestawieniem materialowym)

nazwa
l.p. Urzadzenia i armatura — TECHNOLOGIA ilosé
KOTLOWNI szt.
K1 Kociot GE315 BUDERUS 105 kW 1szt
K2 Kociot GE315 BUDERUS 105 kW 1szt
PAL Palnik olejowy wentylatorowy WL20/2-C-Z 2szt
WEISHAUPT
SH Sprzegto hydrauliczne 1 szt
MAGRA-CONTI typ 100-25
PPW Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody 1szt
Logalux ST1000 firmy BUDERUS
Poon Pompa C.O. OBIEG A 1szt
Stratos 40/1-4 PN 6/10
P Pompa C.O. OBIEG B 1szt
COB | Stratos 40/1-4 PN 6/10
P Pompa C.O. OBIEG C 1szt
co¢ | TOP-s30/5 1~ PN 10
PK1 Pompa kottowa WILO 1szt
Wilo TOP-D 40 3~ PN 6/10, kociot 105 kW
PK2 Pompa kottowa WILO 1szt
Wilo TOP-D 40 3~ PN 6/10, kociot 105 kW
P Pompa tadujgca podgrzewacz WILO - obieg D 1szt
P TOP-S 30/7 1~PN 10
P Pompa cyrkulacyjna WILO 1szt
c Star-Z 15 CircoStar A
Nwpk-1 Naczynie przeponowe dla zabezpieczenia kotta 1szt
nr1.typ N-18 REFLEX
Nwpk-2 Naczynie przeponowe dla zabezpieczenia kotta 1szt
nr2.typ N-18 REFLEX
Nwp-1 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla 1szt
zabezpieczenia instalacji N-80 REFLEX
NWp-2 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla c.w.u. typ 1szt
refix DE 80 REFLEX
Z31 zawor stopowy (szybkoztgczka) DN 20 2 szt
yASY zawor stopowy (szybkoztaczka) DN 25 1 szt
Stacja zmiekczajgca AQUAPRODUKT TWA 1 szt
SUW 05
Fw Filtr siatkowy BB 3/4” SYR 1 szt
7ST zabezpieczenie stanu wody SYR 2 szt
typ 933.1
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Zbiornik oleju opatowego ROTH 3000 dm3 3 kpl
ZB.OL. |z osprzetem: 1 x pakiet podstawowy
2 x pakiet bateryjny rzedowy
Filtr oleju opatowego TOC - 80 1-drogowy 2 szt
FOL OVENTROP z odpowietrznikiem
automatycznym i zaworem odcinajgcym
POZ Poziomowskaz oleju OVENTROP nr kat. 3 szt
2060012
Korek wlewu oleju DN40 OVENTROP nr kat. 1 szt
KWL 12010152
K ODP Kotpak odpowietrznika OVENTROP nr kat. 202 1 szt
' " 10012
ZMA zawor mieszajagcy HONEYWELL typ DR DN32 1 kpl
GMLA z sitownikiem VMM20
ZMB zawor mieszajacy HONEYWELL typ DR DN32 1 kpl
GMLA z sitownikiem VMM20
ZMC zawor mieszajacy HONEYWELL typ DR DN32 1 kpl
z sitownikiem VMM20
ZMD zawor mieszajagcy HONEYWELL typ DR DN25 1 kpl
z sitownikiem VMM20
Zawor odcinajacy Z01 dn 15 2 szt
Z02 dn 20 3 szt
70 Z03 dn 40 2 szt
Z04 dn 50 18 szt
Z05 dn 65 4 szt
Z06 dn 80 4 szt
Zawor zwrotny  ZZ1.dn 15 1 szt
77 ZZ3 dn 40 1 szt
Z7Z4 dn 50 4 szt
Z75 dn 65 2 szt
Zzt Zawor ze ztgczka do weza DN 20 2 szt
ZR Zawor réznicowy SYR 391 %47 1 szt
ZN Zawor napetniajacy SYR typ 2128 DN 20 1 szt
F. siatkowy F1 dn 15 1 szt
F F4 dn 50 4 szt
F5 dn 65 2 szt
7Bk Zawor bezpieczenhstwa dla zabezpieczenia kotta 2 szt
SYR typ 1915 DN 25
ZBw Zawor bezpieczenstwa dla cieptej wody 1 szt
SYR typ 2115 DN 20
R Rozdzielacz MAGRA typ 120-25 1 szt
OA Odpowietrznik automatyczny 3/8” typ 62 SYR 6 szt
M Manometr 0-6 bar c.o. 12 szt
Manometr 0-10bar c.w.u. 3 szt
T Termometr 0-100°C 7 szt
WP Wpust kanalizacyjny z zaporg przeciwolejowg 2 szt
KESSEL dn 100
W Wodomierz skrzydetkowy dn 15, gn=1,0 1 szt
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STEROWANIE
ST1 Sterownik regulacyjny Logamatic R4311 + 1 szt
FM447 + FM441 BUDERUS
ST2 Sterownik  regulacyjny Logamatic R4312 1 szt
BUDERUS
LINIA OLEJOWA
Rura miedziana miekka DN 10x1 20mb
Ztaczka mosiezna tréjnik dla przewoddw olejowych 1 szt
OVENTROP ofix oil DN 10x10x10
Zawor szybkozamykajgcy do linii olejowej OVENTROP DN 2 szt
10 nr kat. 210 00 53
Rura stalowa oc. DN 50 12 mb
Rura stalowa oc. DN 40 17 mb
Skrzynka metalowa 500x400x200 1 szt
KOMINY system MKD izolowany dn 180/240
Prostka ,180”, L=1000 4szt
Prostka ,180”, L=500 2szt
Prostka ,1807, L=250 1szt
Kolano , 180", 90° 2szt
Kolano ,180", 45° 1szt
Rury stalowe czarne
DN 80 2 mb
DN 65 28 mb
DN 50 75 mb
DN 40 -
DN 32 -
DN 25 5 mb
DN 20 4 mb
DN 15 -
Rury stalowe ocynkowane

DN 50 14 mb
DN 20 8 mb
DN 15 7 mb

Izolacje cieplne STEINONORM PU w ptaszczu PVC gr. 20 mm
DN 80 2 mb
DN 65 28 mb
DN 50 82 mb
DN 32 -
DN 25 5 mb
DN 20 4 mb
DN 15 7 mb

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



http://www.pdffactory.com

| : FEA M INF Y pOWIATOWE
| w Ruaku-Zdroju

gkrzynka metalawo
| S00RR00TZ00 Wydziat Architaktury | Budownictwa
) 8 ==deawies —ae== e enies STl - '|'_II,"'\_ T[T T~ odpawielrzenie sbiornikbw oleju |
: g e > Do f | - wypr. ponad docn, dn 40 slol ocynk.
i m N ||J AN (= // rura nolewowa |
‘ 7 [i ' \'I"'f"l g dn 50 stal ocynk. |
LA A A
- . _ / i ass _// IR 101 s 100 I8, /”’H'—‘F : . 6\\ |
| T : ]I T | \\_/
: i £
przewbd adpowiLlrzajqcy zhigrniki ¢ keju dnﬁ,ﬂ".-l \:r‘ |
\ L" 4 | |
‘ przewdd nolewopy o I-| -
dn 50 stol acyfk. ol
T -— o * *Iii'.'c iy S J
1:‘ = | !" i wentylaca Aawiewng
| ' ' L8 8.8 i 500 » 150 |
= h
| | B A N1 i {
Camnanye ; i i g
‘ 1 — % (ol o] O H@ | !i | | zasilgnie c©.o.
~ | '-——% S 4/ | nE | | i
| e W r/ | _|_|_# woda Zimno
| : L___./ﬁ 5 3 | N, L e —— - woda cieplo
| | _J ___/ 000 S | i _ur'F""x.\ ' | e ¢ - — — cyrkulacjo
| — ‘. SR . . erﬁ;_lUUCf' | rod . / | przewody clejowe
' = ZA - ) N ‘
| e /"’ | 4 ! L |
| _.—_-——_% do |nstulp¢j| c.W.u. o i e | |
[ad | . alss i - !
A . _ . ; .
‘ f/ /////L/////MM/’ /////?VM@E | |
] qd\ zawory szybkozomykojace P e R '-"-l [T - ; |
| AL — Yy OVENTROP DN 10 . 1 P A
| ._._._41 T F 1/8J ': ok _/; vl ‘ |
e | - I ) i'.’ : il |
| | e ( studzienka schlodzajqeg : \J
| ___i ' s 600 it
| PAL o | !
el A= .-
| b = S N | — ! w - |
] . \_wentylacjo nawiewna o |
| | ............ S— . . N | | B IO || ¥ - | 300 400 ' 5 :.'
l:_—"- \__,/' |
| e |, v
== Nwphk—
| kominy sp spalinewe 2 x Schiedel Boado Plus Ilt Bk —= u
| Jadnocuqqavﬁgal’:ﬁ 2180 Ml _— =
! S
wenl.ziac!u wywiewno ﬁ'u?c!i!'l Oucdro _:_ R |‘ - > R
o wymiarze ewn¢trz m 2Ex25 Jor I I ‘ A e_n /--, '.'.:_\
| I ‘ / O _ =
| I ] TEMAT:
: ! |: | wl ! | Dokumentacja projektowa sali glmastg‘czns; wraz 2 tacznikiem
| = e | wl | ‘ przy Szkole Poditawmeleatajach upski:h
| ‘ I s I N | e
| INWESTOR:
| | L—-———-——-—-— l -’5;:\] %_c I Ufz&d Gmin? Pacaniw
N ' ul. Radziwiiowka 2.
| ‘ 7 // /////// ///// _ A | 28-133 Pacantw _
| . i 7 - A .. it i ‘_ » i boe | TRESC RYSUNKL: KOTLOWN'A DLEJMA & BRANZ
: T4 - | {;g'-leg' “D" c.wu._dn 50 | - RZUT KOTLOWNI HGRZEW
! = i = —— — ey e
—= GL. PROJEKTANT: DATA:
i _1 e e e S = L = 'LC "*,.'E!“FJ“YE‘ _ff - ] mgr in2. Andrzej Ciesielski upr. 3982001 ‘|102m
I b ,D_'J ¢g "B AGW dn 50 OPRACOWAL: ' v ;E,WMH SKALA
| ing. Maria Wilczyrigka 50
mgr inZ. Ireneusz Sochack ‘ 1

| | obieg A" graeiti oy dn 50 ciudent PK Dorota kagan
! |[sPRAWDZI: { % | NRRY
rnqr inz, Marta Gawor-Ciesiel wr 1 ' K- 1

| | T WYKONANO W PROGRAMIE AutoGAD LT SN 342 504

I | L - S—




||/ L N O e

do podgrzewocza C.w.u,

wentylocjo nowiewna (|

300 « 400

| TEMAT: H-I'A‘H-HE T
puy?zmﬂmwmm%hﬂi"'
INWESTOR:
. I Urzad Gminy Pacandw
ul. Radziwikowka 2.
| 28-133 Pacanow : . . =
zasilonie c.o. [l & PRZEKROJ A-A GRZEWCZA
. —— —— A — | e ————— e ; T ———
s g Gt. PROJEKTANT: | DATA
""':"-' ’f"‘""’ mgr in2. Andrzej Ciesielski upr. 3982001 | 10,2007
— s — — — woda ceplo - ¥ e e
A R S cyrkulacjo !lﬁ'ﬁ'ﬁ'r}‘?wnt: * e van \smuu
przewody oclejowe mpr inZ_Irenausz Sochacki , 150
| student PK Dorota Kagan
| SPRAWDZL: f_ a;-.l R RYS.
| -mgr inz. Marta Gawor-Clesielnka
o - ! 'WYKONANO W PRDGRAMIE AutoCAD LT SN 342—50466693

 R— - — E————— ——————

PRZEKROJ A-A

!. R II
B !
S
s
i |
Byt
Lo j
b
! =} o o 1

i w s .,‘\

c < = N N

U - = N I

B L] z | . 11

e & = t‘\‘ L
h

T P 3 AN |

F:) 3 = ) Sl

9 @ = gdo instalocji 1"\\ .

1.
ﬁ wewn. budynku N0
2 N

A AR ERY AR R RET TR % T L
R AR DR RN EVURATCREN O X
210 Cu |

N\

By
=
I 1
b
-~

e

e




PRZEKROJ B- N
OJ B N LA _'I"'_\_\Q‘%Auuwfwu wiaWiAYOWE
TEMAT: i

| Deicuneniacia projsidown sail il wilsu-Zdraju
. pey Schols o ApNARAE) 8 taserdns

INWESTOR:-

b e et v A et | 1 | 2ie hek (o r ----!__-f]- | B T ] T [ Vil T70 "T_r 11 | | Uﬂ&dGmlmPaL‘am |
1 | i i | | ul. Radziwilowka 2.
| 1 | T |1 28-133 Pacandw ) e - B Y
i. TRESC RYSUNKLU: KOTEOWNIA CLEJOWA - BRANZA: !
] ! _ _ . -PRZEKROUB-B || GRZEWCZA |
| | | GL PROJEKTANT: oAt |
| [ f mgr inz. Andrzej Ciesielski upr, 3899/2001
- | b6 9 L = i iz, Pr. 3892001 | 10,2007
= | & . CPRACOWAL. I A | SKALA:
_ I | InZ. Maria Wilczyriska W
. | mgr inz. Irenewsz Sochacki 1:50
. : | || student PK Dorota Kagan o = [
| | | | SPRAWDZI: \LrC&a~e |NrRys.
it | mgr inz. Marta Gawor-Ciesielska upr. 18608 || K.3
= i _ |

WYKONANO W PROGRAMIE AutoCAD LT SN 342-5'34366-98 !

il Ll :
i

| IR
| L] ik 1 ' S
A I | | || L] H
| | [ ! . | i | ol B | bfs] | | ‘ l f | '|
1 | |
_ | '
| I |
I | I— | Zasilanie .o, |
| | I | | e — ————— — powrét c.o. |
| woda zimng &
| e — — — — — wodg cieplu I:
. . | —_— — e — cyrkulacja .
| l . | przewody olejpwe e :i
l o
I
I
1
] i | i |
| . L | | !
| | | | '
| Ik | | | | | | :
| { .
L— Y. L‘I-\J—Ll\.r \L |'u o o 1JI 1'r‘uL-[/ I I L] I |

N ]
[ = = e
i | | Lf]
{ |
: l |
L ii ko | [ 5 |
- s e — F— — .
| | | il ! W : |
i 1 “h Y
1 | .y N |
L I " " ! 1
1 : ' : \E\.‘.: ll I
i i Y '
| | ! Nl !
! N
| i \\\\' L |
| i 1 A (IR
| R \ﬂm |
lim i wentylacja wywiewna 2 x 12x17 cm \ 1 |
| - wentylac)o wy:n?e.u_nu Echiede! Quodro \‘\-x .,\\'\i i
| _~7 © wymiarze wewnglrznym 26226 cm m.,x .\\{ I
. T _kominy $palinowe 2 x Schiedel Rondo Plus i R
|~ Tjedndciaqowy 36436 #180 = odpee. horoikom gis | KON i i
- i ] wypr. panad dach LA 1 !
) i i 4 | Nt Ll
| ¥ kratka wentylocji wywiewnej 26x26 13.;-1 oy Sl ok, g\‘\?“* |
| ‘-". 1 l Fiy \\:
LY |
= = R R R R B 2T T R L L TP AR LT, y TV LY 5 e ﬁ—-'-. T
= A T A S e AT R T A
| o2% @10 Cu finia olsjowo i\ . __do mstalacy — N |
To—r ‘ y / wewn. budynku S i TI \}R ¢ il
' e shrzynko malalowa : [ : i.: i
' : _Zomory stybkozamykojgce 3004002260 : \ At
[ dn B5 @'0A i | ,:’;f OMENTROP DN 10 furg nolewowa ! l\ i;: l
' | | Y dn 50 stal_ocynk. \“m‘_\ e
i ! I ] : [ |
H = 7 M 1 | |
! - (" zBoL \{ zB.OL. ZB.0L. ; :
| przewdd odpopietrzajgcy zbiffrniki oleju 4 I |
dn 40 staol of | |




-n
a0
wi

?

i e ey

I,

e e e L FZ  cujnik temperolury zewnglrznej
e e e L e T e e S e 2] |ff_"_“___ I — T FD  czujnik temperolury c.w.u.
| B e = - ! FA  czujnik temperatury obiequ A
:-||. T e s i e e e e —?|'|| r 1 FB  czujnik temperatury obiequ B
,|||| rlorien s el oy v b o e —_—_:,:|'|H- | 701 Fc  czujnik temperatury obiegu C
W Fe——————-—-=ZIZC ! . | FV$ czujnik modulu strategicznego
| AN M?'_I F1 temperatury no zasilaniu
MHKE ry
§ '|I'-|" h ' FRS czujnik modutu strotegicznego
B L Tl temperatury powrotu
B |'||| Pc
g I|,||!|| |
£ II;II'{I: i DN 40 [ I)D-‘-j a2
i (HHAER Fa B it LA
& N L
[kl L S
D s il i o] Wf_f{wg_s U e BTARVSTWL POWIATOWE
" Dbiag ¢ :'Il:l:l l:l l:g r ZDE: 40 {oc) H? 1 _instaloc)i b Bu'kﬂ‘z:iaoauwﬂlﬂtwa
" v L —— — L QT e nztaloc 1 " ' “ u
A r 1"Tl'l"'l'll‘ﬂ e Nwp2 223 Z03 | wodociqgowe] o Wydziaf Architektury
i e S
— ?? I il A
4 ' bty
Vs NWP1 -|I=I|I|' K
o (3 | I'lli":! |:
SH 204 +ZO¢ |||| | | I'|
4 252 |!||||',' I it
dn 25 I.Ell.ll- Il SUW
R |||||_!I |||
||||||| lil
iH ’*-.Zﬂ |||I|I|||
__________ HUNN!
ks gn 89 dobs = === T T K.00P.
206 /¥ lgaiyestpplppeivuib s | 1|
e e et ]
205 &4z05 208 205 O il ———==———= lJ'l' DN_40 oN 40 DN 40
| "? I ¥ il ———— === ———] o
I | :I_'IZ:“':I'.'_————— ———————— BN S0 DN 50 DN SO 14
Nurpk2 ;ﬂzsw | @ Nwpi1 :|]zs" [FET
!_?m ) =T ‘l|§::'!:|!|:: 2N omm | R =N 5°-z||
seesfeaicshe sy WRI s ¥y} [ : )
: 123 ] [ 2s) rORAMUL . eus {377 : 2 £ i
i k- — — J | P e = i
I jzau : jzeh ! FOL -
| | f.f &
| | O iy
= e () [S— : ]
I I ;G ] (Dj : ¥ z8.0L 7B.0L. zB.0L.
| I \PaL | QG - lg
: e : 1w ' ; : A 0 s AT 0 VYo A I 07 S0 A 00
r
L.'EJL — ]
n

TEMAT:
Dokumentacja projektowa sali gimnastycznej wraz z tacznikiem
przy Szkole Podstawowe] w Ratajach Stupskich.

zasilonie CO INWESTOR:
-—— e e s e e e e w1y e CO) Urzad Gminy Pacanaw
zirno woda ul. Radziwitdwika 2.
. . 28-133 Pacanow
N o = == it plo woda
—® e — e — @ —w — gy kulacjo TRESC RYSUNKY: KOTLOWNIA OLEJOWA - || BRANZA:
—— i — — T Do Iﬂczeniﬂ ﬁ'eklf}‘ﬂzﬂe ‘-SCHEMAT TEHHNO‘LOGICZNY GRZEWCE
priiewody clejowe GL. PROJEKTANT; DATA,
mgrinz, Andrzej Clesielski ‘Aw upr. 39972001 10.2007
OPRACOWAL: T W e |[skaw

ink. Maria Wilczyriska
mgr in2. Ireneusz Sochacki et

student PK Dorota Kagan
SPRAWDZIL: U gl kA |[NRRYS.
mgr inz. Marta Gawor-Ciesielsk upr. 186/98 K-4

WYKONANO W PROGRAMIE AutoCAD LT SN 342-50486€




prnlektnwunn wentylacja na nowiewno TNagozymu ore oleju |
A" krolko nowiBwnG max < 30 cm » nad podlogg

| P | srojextowano wentylacja nowiewno_kotlowni | |
| i o Aﬁ/ e _TT___ - __,___J
s T iEe== —ﬂr —
* P NI [ e e _“_:1'-“
| ' S ) ] ]
| przy preejsgiu p zez, mogaoz leju_wentylacje o \
|T- l_ _ . kotlown woow wtenu!epx odpornosci {EBD 'x\‘ _ | \ 1
e . . |
g | S ' |
_ ' MAGAZYN OLEJU ||| |
do_istniejce) wstolacji__ [/ || ‘ |
" do nopelmanio zbiornikéw | | .
|- wodzefie pod stropem |
| A | |
pro;ektcwunE weniylacjo wywewns ‘ \
pod slroperh pomieszcienia . |‘ ||
B |
e . | l.
[ 4&""’5_0 naWiewna maox 30 em nod podlogy | ﬂ*hﬂﬂbfw“ !'l::l'#tﬂ-!’uw‘E
_____ 7 | gu,m,.iﬁrnju
! % udownictwe
! __przy przejciy przez_pomieszgznia_posrednie Wydzial Amhl!ahtuw | Bud
" przewody obudowo muoterialem o §dporndsci IEBD [
KOTLOWNIA |
! i
__/ e L i
projekiowong | wentylﬁc_u wigwha ‘ |
/f'_ pod stropem pomieszczenia |
./. { |
| [ ———— . — =g R |
| | r & &l !
A= e = N i : ! | T —
]f S 1
| i ™ I
- - o B i L.
: : |
k \_przewﬁq ugp_uwieirmj,qcy zbbmik! aleju| dndl |
“, przewSd nolewowy dn 50 stol odynk. ]
]
ey :
/ |
....... { 8 @
- % |
|
%y B
\\ pdpowietrzenie :b-orml:ﬁWlJl}u ! |
. wypr. ponad doch, dn 30 stal oc)'nlt ! . |
Y
Y ura_nolewowo ! !
e T ul 1 1 i — -
l!n 60 stgl oeynk. R : 8 |
" i
2 |
e - A |
| | X _
- 1
A |
(’ \
i | [ J’|K\(_\I\‘H : S B ]
| 5 - TEMAT:
Gnkwnenﬁc!}a projektowa sali glmnasg'cznq wraz z lgcznikiem |
| przy Szkole udstawuwajwﬁatajach
TINWESTOR: o
Urzad Gminy Pacaniw
|| ul. Radziwittowka 2. l
28-133 Pamﬂw
TRESC RYSUNKU: KOTLOWNIA OLEJOWA - s, | BRANZA:

_ -RZUT ISTNIEJACEJ KO'[LDWNI ”_RZEWCZA

7

GL PROJEKTANT: { l DATA: .
|| mgr in2. Andrzej Ciesialski upr. 399:7.001 c. 2007 |
OPRACOWAL: ) .K.q . SKALA: '

inZ, Maria Wilczyriska L™ r
mygr inz. Ireneusz Sochacki
| student PK Dorcta Kagan |

L
SPRAWDZIL: Ll Do €c rNR RYS.
upr. 186/38

mgr inz. Marta Gawor-Ciesiels | K5 |
ea

W(KONANO w PROGRP\MIE AutoCAD LT SN 342 50486698




	dokumenty k.pdf
	d1
	d2
	d3
	d4
	d5

	reflex.pdf
	r1
	r2
	r3
	r4
	r5
	r6

	wilo.pdf
	w1
	w2




