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1. Przedmiot i podstawa opracowania 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt kotłowni wbudowanej na olej opałowy dla 
projektowanej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w 
Ratajach Słupskich (dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Słupskie). 
 
Projekt został opracowany w oparciu o: 

• Zlecenie Inwestora; 
• Projekt architektoniczny; 
• Ustalenia z Inwestorem; 
• Wytyczne projektu wentylacji mechanicznej; 
• Wytyczne projektu centralnego ogrzewania; 
• Wizję lokalną; 
• Aktualne normy i przepisy projektowania. 

 
2. Zakres opracowania 
 
Opracowanie stanowi fazę projektu budowlanego kotłowni wbudowanej na cele: 

a) centralnego ogrzewania 
b) nagrzewnic central wentylacyjnych 
c) podgrzewania ciepłej wody użytkowej 

oraz wytyczne dla niezbędnej modernizacji istniejącej kotłowni olejowej w budynku 
„CARITAS”. 

 
3. Bilans ciepła dla budynku i podział instalacji c.o.  
 
3.1. Bilans ciepła 

 
Założono do obliczeń: 
- rodzaj budynku: masywny 
- rodzaj ogrzewania: wodne pompowe dwururowe 
- obliczeniowa temperatura wody: 80/60 oC. 
- strefa klimatyczna: III. 
Temperatura powietrza zewnętrznego: - 20°C. 
Do obliczeń w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację mechaniczną założono 
pół krotności wymiany powietrza. 
 
W pomieszczeniach zastosowano temperatury zgodne z PN-82/B-02402 
uwzględniając dodatkowe wymagania Inwestora.  
 

– Dla magazynów sprzętu   +  80 C 
– Dla magazynu oleju opałowego  +120 C 
– Dla sal sportowych   +160C 
– Dla klatek schodowych   +160C 
– Dla korytarzy    +160C 
– Dla sali rehabilitacyjnej   +200C 
– Dla sanitariatów     +200C 
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– Dla szatni i umywalni   +240C 
 

Współczynniki przenikania ciepła obliczono wg PN-EN ISO 6946 w oparciu o dane 
uzyskane z inwentaryzacji budowlanej i dostarczonego przez Inwestora podkładu 
architektonicznego. 
Q = Qw+Qpx(1+d1+d2)  gdzie: 
Qp - straty ciepła przez przenikanie Qp = k(ti-tc) A 

Qw – straty ciepła na wentylację 
gdzie: 
k  - współczynnik przenikania ciepła wg PN-PN-EN ISO 6946 
ti - obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego w pomieszczeniu wg PN-

82/B02402; 
tc - obliczeniowa temperatura powietrza w przestrzeni przyległej do danej 

przegrody wg PN-82/B-02402 lub PN-82/B-02403; 
A - powierzchnia przegrody. 
Straty ciepła policzono jeżeli różnica temp. jest większa niż 4 K.  
Temperatury powietrza przyjęto z dokładnością do 1 K. 
 
Wyniki obliczeń zamieszczono w części obliczeniowej projektu instalacji c.o. 
 
3.2. Podział instalacji grzewczej 
Dla ogrzewania obiektu oraz zapewnienia c.w.u. i wentylacji projektuje się 4 obiegi 
grzewcze: 
 
l Obieg  A – ogrzewanie grzejnikowe 

 
l Obieg  B – zasilanie nagrzewnicy aparatów grzewczo-wentylacyjnych dla sali 

gimnastycznej 
 

l Obieg  C – zasilenie nagrzewnic czterech central wentylacyjnych 
 

l Obieg  D – obieg ładowania zasobnika ciepłej wody  
 
UWAGA: Projekt instalacji centralnego ogrzewania stanowi odrębne opracowanie. 
 
 
4. Źródło ciepła-wbudowana kotłownia olejowa 
 
Źródłem ciepła dla instalacji c.o., nagrzewnic wentylacyjnych i  wytwarzania ciepłej 
wody użytkowej będzie projektowana wbudowana kotłownia na olej opałowy lekki. 
Kotłownia gazowa zlokalizowana będzie na poziomie parteru w wydzielonym 
pomieszczeniu (pomieszczenie nr 1/21). 
Kotłownie zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Warunki 
Techniczne jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75) oraz PN 
–B02431 „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe”. , także przepisy UDT i P.poż. 
 
4.1. Bilans ciepła dla zwymiarowania źródła ciepła 
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Dla wymiarowania źródła ciepła przyjmuje się zapotrzebowanie na ciepło dla 
poszczególnych obwodów grzewczych z uwzględnieniem strat przesyłowych, 
zapotrzebowanie na ciepło dla wentylacji mechanicznej oraz zapotrzebowanie na 
ciepło do podgrzania c.w.u. : 
 
Obieg  A – Zapotrzebowanie ciepła dla obiegu wynosi 52,5 kW 
 
Obieg  B –Zapotrzebowanie ciepła dla obiegu wynosi 65,5 kW 
 
Obieg  C –Zapotrzebowanie ciepła dla obiegu wynosi 48,78 kW 
 
Obieg  D –Zapotrzebowanie ciepła dla obiegu wynosi 42 kW 
 
 

Bilans ciepła dla źródła ciepła: zapotrzebowanie całkowite             208,78 kW 
 
4.2. Projektowana technologia 
 
Źródłem ciepła dla instalacji c.o. i wytwarzania ciepłej wody użytkowej dla budynku 
biurowo-socjalnego będzie projektowana wbudowana kotłownia olejowa. 
Kotłownia zlokalizowana będzie na poziomie parteru. Wyposażona zostanie w 
kaskadę dwóch kotłów stojących BUDERUS: 
− kocioł nr 1. GE 315 o mocy max 105 kW 
− kocioł nr 2. GE 315 o mocy max 105 kW 
Oba kotły wyposażone zostaną w palnik wentylatorowy 2 stopniowy WL 20/2-C Z 
dwustopniowy z siłownikiem o mocy 70 do 200 kW firmy WEISHAUPT. 
Łączna max moc kotłowni wyniesie 210 kW. 
 
Zastosowano system sterownia BUDERUS sterujący pracą kaskady kotłów, 
wytwarzaniem ciepłej wody użytkowej  oraz umożliwiający regulację temp. obiegów 
grzewczych. 
Dla napełniania i uzupełniania zładu projektuje się stację zmiękczającą. 
 
4.3.Pomieszczenie kotłowni  
 
Zgodnie z wymaganiami pomieszczenie kotłowni posiadać będzie przegrody 
budowlane z materiałów niepalnych o klasie odporności EI 60 oraz drzwi otwierane 
na zewnątrz pomieszczenia o szerokości min. 90 cm w klasie odporności ogniowej EI 
30, wyposażone w zamek antypaniczny i samozamykacz. 
Powierzchnia kotłowni wynosić będzie 32,08 m2. Wysokość pomieszczenia kotłowni 
jest zgodna z wymaganiami PN–B-02431-1 i wynosi 3,00 m, co daje kubaturę 
pomieszczenia 96,24 m3. 
Dla kotłów z palnikiem wentylatorowym zgodnie z &172 WT (Dz.U. nr 75) obciążenie 
cieplne kotłowni wynosi 4,65 kW/m3 co w przypadku kotłowni o mocy 208 kW 
oznacza wymaganą minimalną kubaturę 44,7 m3, co jest spełnione. 
 
Odprowadzenie spalin z kotłów nastąpi przewodami spalinowym DN 180. 
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Kotłownia posiadać będzie wentylację grawitacyjną wywiewną i nawiewną (wg opisu 
w dalszej części opracowania). 
Kotły zamontowane będą jako stojące na cokoliku betonowym o wys. ok. 10 cm w 
kotłowni. 
Podłoga i ściany (do wys ok. 1,5 m) powinny być wykończone ceramiką lub pokryte 
farbą niepylącą. 
 
Wpust podłogowy kanalizacyjny w pomieszczeniu kotłowni powinien być wyposażony 
w zaporę p.olejową np. firmy KESSEL. 
 
4.4.Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej 
 
Woda ciepła zostanie przygotowana w sposób centralny w projektowanej kotłowni. 
Instalacja ciepłej wody zapewnia temperaturę wody pobieranej do celów sanitarnych 
w punkcie czerpalnym nie niższą niż 55°C i nie przekraczającą 60°C. 
Dla utrzymania w/w warunków przewidziano instalację cyrkulacji ciepłej wody w 
zakresie głównych przewodów rozprowadzających z rur stalowych ocynkowanych i 
pompą cyrkulacyjną. 
 
Ilość ciepłej wody użytkowej  określono przy założeniu: 
− 30 osobowych klas  korzystających z natrysków lekcji w-fu; 
− czas podgrzewu 1h; 
− zużycia ciepłej wody na jeden cykl natrysku 30 dm3; 
− współczynniku wykorzystania  równym 0,80 
 
Stąd ilość wody potrzebną dla jednej ćwiczącej grupy 30 osobowej wynosi: 
 
Vhmax  = 30 x 30 x 0,8 = 720 dm3/h = 0,20  dm3/s 
 
Zastosowano podgrzewacz stojący Logalux ST1000 firmy BUDERUS o pojemności 
1000 dm3. 
Pojemność podgrzewacza zapewnia całkowite pokrycie potrzeb na umycie się po 2 
godzinnych zajęciach WF. 
 
Moc potrzebna do podgrzewu wody: 
 
Qhmax  = 0,2 x 50 x 4,2 = 42 kW 
 
Moc wężownicy zastosowanego podgrzewacza wynosi 90,5 kW – co spełnia 
wymagania. 
 
4.5.Dobór urządzeń i materiałów dla kotłowni 
 

– Rurociągi i izolacje 
W obrębie kotłowni dla czynnika grzewczego należy zastosować rury stalowe czarne 
bez szwu wg PN-73/H-74219 lub ze szwem PN-79/H-74244. 
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Rurociągi stalowe  należy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz zaizolować termicznie 
otulinami z pianki PU w płaszczu z PVC, np. Steinonorm. Grubość izolacji  20 mm. 
Alternatywnie można zastosować izolację otulinami z pianki PE grubość 13-20  mm 
lub otulinami z wełny mineralnej w płaszczu z folii aluminiowej. 

 
– Pompy 

Dobór pomp wykonano przy założeniu ogrzewania z parametrami 80/600C. 
 
Charakterystyki i parametry pracy poszczególnych pomp wykazano w załączonych 
wydrukach komputerowych. 
 

– Armatura 
1) zawory mieszające 3-drogowe: 

Zastosowano zawory Honeywell typ DR 
a) dla obiegu „A” dobrano zawór DR 32 GMLA z siłownikiem VMM 20 
b) dla obiegu „B” dobrano zawór DR 32 GMLA z siłownikiem VMM 20 
c) dla obiegu „C” dobrano zawór DR 32 GMLA z siłownikiem VMM 20 
d) dla obiegu „D” dobrano zawór DR 25 GMLA z siłownikiem VMM 20 

2) zawory odcinające: 
a) zawory kulowe mufowe PERFEXIM lub odpowiedniki (DN 15 - 50) 
b) zawory kulowe kołnierzowe EFAR typ WK 2a (DN 65-80) 
c) zastosowano zawory zwrotne mufowe YORK 

3) filtry siatkowe mufowe SYR typ „150” (DN 15 – 50) 
4) zawór różnicy ciśnień SYR 391 dn ¾” 
 

– Urządzenia stabilizujące ciśnienie i zawory bezpieczeństwa 
 

• Zabezpieczenia układu instalacji c.o. i kotłów: 
Zaprojektowano zabezpieczenia zgodne z przepisami tj. PN-B-02414 
„Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
przeponowymi” raz PN-81/M-35630 „Zawory bezpieczeństwa” i przepisami UDT. 
 
Dobrano: 
− dla instalacji c.o. naczynie REFLEX typ N – 80   1 szt. 

i rura wzbiorcza DN 25 
− dla zabezpieczenia kotłów  naczynie REFLEX typ N – 18  2 szt. 
i rura wzbiorcza DN 20 oraz zawory bezpieczeństwa  SYR typ 1915 o średnicy 1” i 
nastawie 3,0 bar. 
 
Sprawdzenie prawidłowości doboru zaworów 
Zabezpieczenie kotła wykonano zgodnie z PN-81/M-35630:1981 i przepisami UDT. 
Wymagana przepustowość zaworu wynosi: 105 kW/2256 kJ/kg = 168 kg/h. 
Wymagana najmniejsza powierzchnia przelotu zaworu bezpieczeństwa wynosi: 
AO= 168/5,03 x 0,25 x [958(1,05x0,3-0)]0,5 

AO= 7,69 mm2 

Wymagana najmniejsza średnica dopływu zaworu wynosi: do= 3,1 mm. 
Dobrano zawory membranowe SYR typ 1915 wlk DN 1” o średnicy przewodu 
dopływowego 20 mm. 
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Zawór spełnia warunki UDT i Producenta. 
 
Dobór naczynia przeponowego wykonano przy pomocy programu komputerowego 
firmy REFLEX. Wyniki obliczeń załączono do niniejszego opracowania. 
 

• Zabezpieczenie podgrzewacza ciepłej wody: 
 
Zaprojektowano zabezpieczenia zgodne z przepisami tj. PN-B-02414 
„Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
przeponowymi” oraz PN-76/B-02440 „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody 
użytkowej”. 
 
Dla stabilizacji ciśnienia dobrano naczynie przeponowe dla c.w.u. REFLEX DE 80 i 
rurę bezpieczeństwa DN 25. Dobrano zawór bezpieczeństwa SYR 2115 DN ¾” z 
nastawą 6 bar. 
 
Sprawdzenie prawidłowości doboru zaworów 
Najmniejsza średnica kanału dolotowego zaworu bezpieczeństwa wynosi: 
 
d= [ 4G / 3,14 x 1,59 x αc x ((1,1 p1-p2) x γ)0,5]0,5 

V= pojemność wodna podgrzewacza i instalacji = 1050 dm3 

G= 0,16  x V = 0,16 x 1050 = 168 kG/h 
 
αc= współczynnik wypływu zaworu = 0,25 
p1 = ciśnienie dopuszczalne w podgrzewaczu = 6 bar 
p2= 0 
γ= 977,8 (700 C) 
 
Stąd d = 1,7 mm 
Stąd dla zabezpieczenia  zasobnika dobrano zawór SYR 2115  ¾” (DN 20), d0=14 
mm. 
 

– Stacja uzdatniania wody  
Woda surowa do napełnienia zładu instalacji c.o. pobierana jest z instalacji 
wodociągowej  i posiadać może znaczny stopień twardości. 
Dla  doboru stacji uzdatniania wody kotłowej przyjęto następujące założenia: 
 
1. moc kotłów      210 kW 
2. pojemność zładu dla obiegu c.o. i wentylacji  do 1,0 m3 

3. natężenie przepływu przy napełnianiu zładu  do 0,5 m3/h 
4. uzupełnianie  ręcznie przez obsługę  kotłowni poprzez zawór 

automatycznego napełniania typ SYR 2128 ¾” 
5. woda wodociągowa o twardości do 20 dH. 
 
Dobrano stację zmiękczającą  AQUAPRODUKT TWA 0.5. 
 

– Wyposażenie w aparaturę kontrolno-pomiarową i automatykę 
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Kocioł główny należy wyposażyć w sterownik regulacyjny systemowy Logamatic 
R4311 + moduł strategii dla kaskady wielokotłowej FM447 + moduł regulacji c.w.u. i 
c.c.w. i obiegu grzewczego FM441 + moduł regulacji dwóch obiegów grzewczych 
FM442 oraz dla kotła nadążnego sterownik regulacyjny Logamatic R4311. Sterowniki 
należy połączyć za pomocą magistrali ECOCAN-BUS. 
 

– Pomiary bezpośrednie 
Pomiary bezpośrednie temperatury i ciśnienia realizowane będą za pomocą 
termometrów, manometrów i termomanometrów. 
 
4.6.Odprowadzenie spalin i wentylacja kotłowni 
 
Wentylacja nawiewna 
Wentylacja nawiewna  będzie źródłem powietrza do spalania. 
W związku z powyższym powierzchnia otworów wentylacji nawiewnej  FN  wynosi: 
FN =  Zgodnie z PN-B-02431  FN = Q x 5 cm2  

FN= 210 x 5 = 1050 cm2  
Przyjęto kanał nawiewny o przekroju 300 x 400 mm, który posiada powierzchnię  
1200 cm2, co  spełnia wymagania. 
 
Wentylacja wywiewna 
Zgodnie z PN – B02431 „Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe” przyjęto 
minimalne wymagania dotyczące normatywnej powierzchni wentylacji wywiewnej 
FW =50% FN. 
FW = 525 cm2 

Zaprojektowano kanał wentylacyjny Schiedel Quadro 26 x 26 cm o przekroju 676 
cm2.  
 
Przewód spalinowy i komin 
Zaprojektowano dwa kominy  jednociągowe z przewietrzeniem Schiedel Rondo Plus. 
Przewody spalinowe od kotła do komina o przekroju 180 mm z rur stalowych 
izolowanych MKS Żary. 
Wysokość geometryczna  komina ok. 12 mb. 
 
4.7.Instalacja wod.-kan. kotłowni 
Przewiduje się wykonanie studzienki schładzającej oraz zastosowanie 2 wpustów 
podłogowych zaporą przeciw olejową. 
Na wyposażeniu kotłowni przewidziano zlew. 
 
4.8.Magazyn oleju opałowego i linia olejowa zasilająca palniki 
Projektuje się 3 zbiorniki  na olej opałowy lekki o łącznej pojemności 9000 dm3.  
Lokalizacja zgodnie z WT Dz.U. 75 w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie 
parteru. 
Zbiorniki będą umieszczone w „wannie wychwytującej” . W tym celu należy wykonać 
zgodnie z częścią rysunkowa opracowania ściankę oddzielającą o wys. ok. 1,0 m. 
Ścianka  oddzielająca i wszystkie ściany do wys. min 1,0 m a także podłoga „wanny” 
powinny być wykonane jako „olejoodporne”, co oznacza że należy zapewnić 
nieprzepuszczalność oleju np. poprzez zastosowanie folii olejoodpornej pokrytej 
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tynkiem z dodatkiem szkła wodnego i  wyłożenie płytkami typu „GRES” całej niecki 
zbiornika-wanny. 
Pomieszczenie magazynu oleju wyposażone będzie w : 

– wentylację nawiewną grawitacyjną o powierzchni 300 cm3 

– wentylację wywiewną grawitacyjną zapewniającą minimum dwie wymiany 
powietrza świeżego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowaniu. Dobrano dwa kanały wywiewne o przekroju 12 x 17 cm o 
łącznej powierzchni 408 cm2 co spełnia wymagania. 
– instalację do nalewania i odpowietrzania zbiorników 
– wskaźnik do pomiaru poziomu napełnienia 
– instalację olejowa zasilającą palnik kotła wykonaną z rurki miedzianej 
DN10. 
– filtr oleju OVENTROP TOC-80 (automatyczny) 
– instalację oświetleniową dostosowaną do wymagań magazynu paliwa. 
– drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia. 
– ściany i strop powinny spełniać wymagania klasy odporności ogniowej  
EI 60 , a drzwi EI 30. 

Przewody linii olejowej wykonać z rur miedzianych miękkich DN 10x1 łączonych 
poprzez łączniki zaciskowe OVENTROP. 
 
5. Wytyczne do modernizacji istniejącej kotłowni w budynku 
„Caritasu” 
 
Stan istniejący: 
Istniejąca kotłownia olejowa pracująca na potrzeby budynku „CARITASU” obecnie 
wentylowana jest poprzez otwory w zewnętrznej zachodniej ścianie budynku. Wlew 
paliwa i odpowietrzenie zbiorników oleju zlokalizowane jest na zachodniej ścianie 
budynku. 
Modernizacja: 
W związku z dobudową projektowanej sali gimnastycznej do zachodniej ściany  
budynku „CARITASU”, istniejącą kotłownię olejową należy poddać niezbędnej 
modernizacji w zakresie przeniesienia wentylacji wywiewnej i nawiewnej oraz wlewu 
paliwa i odpowietrzenia zbiorników oleju: 
− wentylacja wywiewna – należy wykonać pionowe przewody wentylacji wywiewnej 

osobno dla pomieszczenia magazynu oleju oraz pomieszczenia kotła i 
wyprowadzić je ponad dach budynku zgodnie z rysunkiem K-5. 

− wentylacja nawiewna – należy wykonać wentylację nawiewną osobną dla 
pomieszczenia kotłowni i magazynu oleju. Przewody wentylacyjne kotłowni 
prowadzone przez pomieszczenie magazynu oleju obudować płytami GK (2 
warstwy) lub innym materiałem o odporności ogniowej IE60. W celu zapewnienia 
prawidłowej pracy systemu wentylacji nawiewno wywiewnej, kratki nawiewne 
należy zabudować na max wysokości 30 cm nad podłogą pomieszczeń. 

− wlew paliwa i odpowietrzenie zbiorników należy wykonać na południowej ścianie 
budynku „CARITASU” zgodnie z rysunkiem K-5. Przewody odpowietrzające i 
nalewowe wykonać z rur ze stali ocynkowanej i prowadzić ze spadkiem wzdłuż 
ścian pomieszczeń. Przewody prowadzone w pomieszczeniach pośrednich 
należy obudować płytami GK (2 warstwy) lub innym materiałem o odporności 
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ogniowej IE60. Ze względu na znaczną wysokość wlewu paliwa należy zapewnić 
podest stały lub przenośny dla obsługi umożliwiający dogodne tankowanie 
zbiorników. 

 
 
6. Wytyczne dla branż 
 

Część architektoniczno-budowlana 
• Należy zastosować drzwi otwierane na zewnątrz kotłowni o szer. 90 cm i 

odporności ogniowej EI 30; 
• Przegrody pionowe i poziome o odporności EI 60. 
• Należy wykonać „wannę wychwytującą” dla zbiorników oleju. W tym celu 

należy wykonać zgodnie z częścią rysunkowa opracowania ściankę 
oddzielającą o wys. ok. 1,0 m. Ścianka  oddzielająca i wszystkie ściany do 
wys. min 1,0m a także podłoga „wanny” powinny być wykonane jako 
„olejoodporne”, co oznacza że należy zapewnić nieprzepuszczalność oleju np. 
poprzez zastosowanie folii olejoodpornej pokrytej tynkiem z dodatkiem szkła 
wodnego i  wyłożenie płytkami typu „GRES” całej niecki zbiornika-wanny. 

• wszystkie przewody do istniejącej kotłowni lub magazynu paliwa prowadzone 
przez pomieszczenia pośredniczące należy obudować materiałem o 
odporności ogniowej IE60. 

 
Instalacja wod.-kan. 
• Należy wykonać dwa wpusty podłogowy DN 50 z zaporą przeciwolejową 
• Należy wykonać studzienkę schładzającą dn 600. 

 
Instalacja elektryczna 
• Należy przewidzieć awaryjny wyłącznik zasilania kotłowni umieszczony na 

zewnątrz pomieszczenia. Instalacja zasilająca musi być poddana próbie 
skuteczności zerowania, a wyniki sporządzone w formie protokołu. 

• Zasilanie pomp poprzez sterownik kotłowy. Zasilanie 230V, 10A. 
• Należy wykonać zasilanie wszystkich urządzeń kotłowni poprzez główny 

wyłącznik prądu umieszczony na zewnątrz pomieszczenia kotłowni. 
• Ochrona przed  porażeniem: 

Elementy metalowe instalacji należy koniecznie uziemić, dotyczy to urządzeń, 
kotłów i rurociągów. Należy wykonać instalację piorunochronną dla przewodu 
kominowego wykonanego z wkładki stalowej. Instalację piorunochronną 
komina podłączyć do instalacji piorunochronnej budynku, a nad kominem 
wykonać dodatkowy odgromnik ochraniający. 

 
7. Uwagi końcowe 
 

• Całość prac wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji ogrzewczych wydanymi przez COBRTI INSTAL (zeszyt nr 
6). 

• W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i P/POŻ. 
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• Montować urządzenia  i przeprowadzać rozruch zgodnie z DTR i wytycznymi 
Producenta. 

• Przeprowadzić płukanie instalacji oraz próbę szczelności  zgodnie z 
warunkami odbioru. 

• Przy prowadzeniu przewodów c.o. należy zachować minimalne odległości od 
elementów innych instalacji zgodnie z przepisami szczegółowymi określonymi 
w Warunkach Technicznych – Dz. U.  z  15.04.2002 nr 75. 
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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA - INFORMACJA 

 

 
Nazwa obiektu budowlanego: 

 

Budynek sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole  
Podstawowej w Ratajach Słupskich  

(dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Słupskie) 
 

 

 
 
 

 

 

S P I S   T R E Ś C I 
 
 
 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji    

poszczególnych obiektów 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 

5. Prowadzenie instruktażu pracowników 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapewniające bhp 

7. Plan „BIOZ” 
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji    

poszczególnych obiektów 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji: 

−  wodociągowej 
−  kanalizacyjnej 
−  centralnego ogrzewania 
−  wentylacji 
−  olejowej 

 
dla budowy budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w 
Ratajach Słupskich (dz. nr 733 i 732/1 obr. 0017 Rataje Słupskie) 
 
2.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Na placu budowy istnieje budynek Szkoły Podstawowej i Domu Pomocy Społecznej 
“Caritas” 

 
3.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
Na działce nie występują elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa     
i zdrowia ludzi w trakcie robót budowlanych. 
 

4.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych 
- roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej wewnątrz i na zewnątrz obiektu 
- roboty montażowe instalacji wodociągowej wewnętrznej i zewnętrznej – głębokie 

wykopy 
- roboty montażowe instalacji centralnego ogrzewania 
- roboty montażowe technologii kotłowni olejowej 
- prace spawalnicze 
- prace z użyciem elektronarzędzi 
- prace na wysokościach 

 
5.  Prowadzenie instruktażu pracowników 

Kierownik budowy ma obowiązek w ramach stosowania środków zapewniających 
bezpieczeństwo i higienę pracy, przed przystąpieniem do kolejnych robót, 
przeprowadzić instruktaż określający wymagania bezpieczeństwa  i higieny pracy dla 
poszczególnych stanowisk. 

 
6.  Środki techniczne i organizacyjne zapewniające bhp 

− zorganizowanie placu budowy z uwzględnieniem warunków bhp i p.poż 
− wykonanie wykopów zgodnie z projektem technicznym, sztuką budowlaną i 

przepisami BHP 
− prowadzenie instruktażu pracowników 
− wyznaczenie stref szczególnego zagrożenia 
− oznakowanie  budowy 
− stosowanie odpowiedniego sprzętu budowlanego montażowego odpowiedniego dla 

prowadzonych prac 
− składowanie materiałów zgodnie z przepisami i wymogami producenta 
− prowadzenie prac na wysokości z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu 

(rusztowania) 
7.  Plan „BIOZ” 

Zgodnie z art. 520 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414)                   
z późniejszymi zmianami oraz Rozp. Min. Infrastr. z 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ, przed rozpoczęciem 
budowy, zobowiązuje się kierownika budowy do opracowania planu BIOZ.    
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Specyfikacja

Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

1 Instalacja: Pompa o najwyższej sprawności

(High-efficiency pum p)

1 2030560 Pompa o wysokiej sprawności Wilo-Stratos 40/1-4 WH

z regulacją e lektroniczną

 

Nie  wym agająca obsługi, bezdławnicowa pompa obiegowa 

z nisk im i kosztam i eksploatacyjnym i, do m ontażu w

rurociąg.

Możliwość zastosowania we wszystk ich instalacjach

k lim atyzacyjnych,

wentylacyjnych i grzewczych  (–10 °C bis +110 °C).

Ze zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności dla

sta łe j / zm iennej różnicy ciśnień.

Seryjnie z pokrywami izolacji cieplnej.

Seryjnie z:

Obsługą jednym pokrętłem dla:

- wyłączania/ za łączania pompy

-  wyboru rodzaju regulacji:

  dp-c (sta ła  różnica ciśnień)

  dp-v (zm ienna różnica ciśnień)

  dp-T (różnica ciśnień za leżna od temperatury) *)

  *) za pomocą monitora IR  lub LON

- pracy z nastawianiem  ręcznym (nastawianiem sta łe j

prędkości obrotowej)

- autom atycznej pracy z obniżeniem

  (sam ouczącej s ię wskutek logik i zbiorów rozmytych FUZZY)

- zda lnego nastawiania wartości zadanej/ prędkości

obrotowej

 

Graficzny wyświetlacz pompy odczytywalny z przodu,

z możliwością zm iany k ierunku wyświetlania  dla  poziom ego 

i pionowego usytuowania modułu, dla  wskazywania:

- stanu pracy

- rodzaju regulacji

- wartości zadanej różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej

- komunikatów o awariach i komunikatów ostrzegawczych.

Silnik  synchroniczny z technologią  ECM z magnesem

trwałym  

w rotorze, specjalną, bezczujnikową e lektroniką sterującą 

i zasilaną jednofazowo przetwornicą 

częstotliwości.

Z bardzo wysoką sprawnością i dużym  m omentem

rozruchowym, wraz z automatyczną funkcją

usuwania zablokowania.

Zintegrowane pe łne zabezpieczenie  s ilnika, świetlna

sygnalizacja

awarii, bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii,

automatyczna

praca z obniżeniem na m in. prędkość obrotową (samoucząca

się),

interfejs IR dla bezprzewodowej komunikacji z

urządzeniem obsługi i serwisu W ilo-IR-Monitor.

Mie jsce do wetknięcia modułów Wilo-IF Stratos. (moduły IF

Stratos z interfe jsam i do systemu automatyzacji w

budynkach

GA lub sterowania pom py podwójnej).

(wyposażenie dodatkowe: m oduły IF Stratos PLR, LON,

Ext. Aus, Ext. Min. lub SBM).
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Specyfikacja

Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

Korpus pompy z że liwa z powłoką kataforezową,

wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem

szk lanym, wał ze  sta li chromowej z grafitowym i łożyskam i

ślizgowymi.

Kołnierze  kombinowane PN 6/PN10 dla DN 32 do DN 50

Min. i m ax. granica tem peratury:

-10 °C do +110 °C (bez ograniczenia przy tem peraturze

otoczenia do m ax. 40 °C).

 

Przetłaczana ciecz : Woda, czysta 100 % 

Przepływ : 4,26 m3/h

Wysokość podnoszenia : 2,25 m

Dop. temperatura pracy

(-10 °C do +110 °C) : 20 °C

Ciśnienie  robocze/ znam ionowe :           /PN10

Rodzaj prądu : 1~230V/50Hz

Zapotrzebowanie  mocy P1 : 0,013..0,12 kW

Stopień ochrony : IP 44

Podłączenia do rur : DN 40  / PN6/10

 

Producent : Wilo

Typ : Wilo-Stratos 40/1-4
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Stratos 40/1-4 PN 6/10

Wysokość podnoszenia

Pobór mocy P1

5 m

4 m

3 m

2 m

1 mmin

max

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

min

max

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

4,4

4,8

5,2

[m]

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

[kW]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [m3/h]

1

Dane wyjściowe doboru

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

Ciecz

Tem peratura płynu

Gęstość

Lepkość k inematyczna

m ³ /h

m

°C

kg/dm ³

mm²/s

MPa

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj urządzenia

Stopień ciśn.znam ionowego

Minim alna temp.płynu

Maksym alna temp. płynu

WILO

Stratos 40/1-4

°C

°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ m³ /h

m

Pobór mocy P1 kW0,0528

Materiały/uszczelki

Wymiary

Strona ssąca

Strona tłoczna

Masa

Dane silnika

Moc znam ionowa P2

Prędkość obrot.znam ion.

Napięcie  znam ionowe

Maksym alny pobór prądu

Stopień ochrony

kg

kW

1/m in

A

10DN 40 / PN

DN 40 / PN10

9,5

3700

IP 44

0,09

Woda, czysta

0,9982

1,001

2,25

a1 l1

Pg 7

b4b4

DN

b2b1

Pg 9
Pg 13,5

a2

d
D

k L1

kL 2

dL1

dL 2l0 b3

4,26

20

Pojedyncza pompa

10PN

4,26

2,25

0,93

0,01

Korpus pompy

Wirnik

Wał

Łożysko

EN-GJL 250

PPS wzmocniony włókn szklanym

X 40 Cr 13

Grafit, impregn.meta lem

a1 58 b4 75 D 150
a2 72 l0 220 dL1 14
b1 90 l1 176 dL2 19
b2 125 n 4 kL1 100
b3 48 d 84 kL2 110

Ciśnienie  pary

-10

110

mm

Min. ciśnienie na dopływie

Tem peratura

Min. ciśnienie  na dopływie

50

3

95

10

110

16

°C

m

Dopuszcza lna to lerancja napięcia  +/- 10%

L N PE SSM L1 L3

L2 L3

L1 L2

PE SSM

DP

PLR

DP

LON

Option:  IF-Module Stratos * )

PLR-Modul LON-Modul

1~ 230 V, 50 Hz

3~ 230 V, 50 Hz

Rodzaj pracy dp-c

, 50 Hz1~230 V

Wysokość  podnoszenia

Pobór mocy P1 0,1324 kW

Nr Art.standardowej wersji: 2030560

Insta lacja: Pompa o najwyższej sprawności (High-efficiency pum p)

Klasa energetyczna A
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Specyfikacja

Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

1 Instalacja: Pompa o najwyższej sprawności

(High-efficiency pum p)

1 2030560 Pompa o wysokiej sprawności Wilo-Stratos 40/1-4 WH

z regulacją e lektroniczną

 

Nie  wym agająca obsługi, bezdławnicowa pompa obiegowa 

z nisk im i kosztam i eksploatacyjnym i, do m ontażu w

rurociąg.

Możliwość zastosowania we wszystk ich instalacjach

k lim atyzacyjnych,

wentylacyjnych i grzewczych  (–10 °C bis +110 °C).

Ze zintegrowaną, elektroniczną regulacją wydajności dla

sta łe j / zm iennej różnicy ciśnień.

Seryjnie z pokrywami izolacji cieplnej.

Seryjnie z:

Obsługą jednym pokrętłem dla:

- wyłączania/ za łączania pompy

-  wyboru rodzaju regulacji:

  dp-c (sta ła  różnica ciśnień)

  dp-v (zm ienna różnica ciśnień)

  dp-T (różnica ciśnień za leżna od temperatury) *)

  *) za pomocą monitora IR  lub LON

- pracy z nastawianiem  ręcznym (nastawianiem sta łe j

prędkości obrotowej)

- autom atycznej pracy z obniżeniem

  (sam ouczącej s ię wskutek logik i zbiorów rozmytych FUZZY)

- zda lnego nastawiania wartości zadanej/ prędkości

obrotowej

 

Graficzny wyświetlacz pompy odczytywalny z przodu,

z możliwością zm iany k ierunku wyświetlania  dla  poziom ego 

i pionowego usytuowania modułu, dla  wskazywania:

- stanu pracy

- rodzaju regulacji

- wartości zadanej różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej

- komunikatów o awariach i komunikatów ostrzegawczych.

Silnik  synchroniczny z technologią  ECM z magnesem

trwałym  

w rotorze, specjalną, bezczujnikową e lektroniką sterującą 

i zasilaną jednofazowo przetwornicą 

częstotliwości.

Z bardzo wysoką sprawnością i dużym  m omentem

rozruchowym, wraz z automatyczną funkcją

usuwania zablokowania.

Zintegrowane pe łne zabezpieczenie  s ilnika, świetlna

sygnalizacja

awarii, bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii,

automatyczna

praca z obniżeniem na m in. prędkość obrotową (samoucząca

się),

interfejs IR dla bezprzewodowej komunikacji z

urządzeniem obsługi i serwisu W ilo-IR-Monitor.

Mie jsce do wetknięcia modułów Wilo-IF Stratos. (moduły IF

Stratos z interfe jsam i do systemu automatyzacji w

budynkach

GA lub sterowania pom py podwójnej).

(wyposażenie dodatkowe: m oduły IF Stratos PLR, LON,

Ext. Aus, Ext. Min. lub SBM).
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Specyfikacja

Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

Korpus pompy z że liwa z powłoką kataforezową,

wirnik z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem

szk lanym, wał ze  sta li chromowej z grafitowym i łożyskam i

ślizgowymi.

Kołnierze  kombinowane PN 6/PN10 dla DN 32 do DN 50

Min. i m ax. granica tem peratury:

-10 °C do +110 °C (bez ograniczenia przy tem peraturze

otoczenia do m ax. 40 °C).

 

Przetłaczana ciecz : Woda, czysta 100 % 

Przepływ : 2,82 m3/h

Wysokość podnoszenia : 2,10 m

Dop. temperatura pracy

(-10 °C do +110 °C) : 20 °C

Ciśnienie  robocze/ znam ionowe :           /PN10

Rodzaj prądu : 1~230V/50Hz

Zapotrzebowanie  mocy P1 : 0,013..0,12 kW

Stopień ochrony : IP 44

Podłączenia do rur : DN 40  / PN6/10

 

Producent : Wilo

Typ : Wilo-Stratos 40/1-4
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Stratos 40/1-4 PN 6/10

Wysokość podnoszenia

Pobór mocy P1

5 m

4 m

3 m

2 m

1 mmin

max

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m

min

max

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

4,4

4,8

5,2

[m]

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

[kW]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [m3/h]

1

Dane wyjściowe doboru

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

Ciecz

Tem peratura płynu

Gęstość

Lepkość k inematyczna

m ³ /h

m

°C

kg/dm ³

mm²/s

MPa

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj urządzenia

Stopień ciśn.znam ionowego

Minim alna temp.płynu

Maksym alna temp. płynu

WILO

Stratos 40/1-4

°C

°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ m³ /h

m

Pobór mocy P1 kW0,0398

Materiały/uszczelki

Wymiary

Strona ssąca

Strona tłoczna

Masa

Dane silnika

Moc znam ionowa P2

Prędkość obrot.znam ion.

Napięcie  znam ionowe

Maksym alny pobór prądu

Stopień ochrony

kg

kW

1/m in

A

10DN 40 / PN

DN 40 / PN10

9,5

3700

IP 44

0,09

Woda, czysta

0,9982

1,001

2,1

a1 l1

Pg 7

b4b4

DN

b2b1

Pg 9
Pg 13,5

a2

d
D

k L1

kL 2

dL1

dL 2l0 b3

2,82

20

Pojedyncza pompa

10PN

2,82

2,1

0,93

0,01

Korpus pompy

Wirnik

Wał

Łożysko

EN-GJL 250

PPS wzmocniony włókn szklanym

X 40 Cr 13

Grafit, impregn.meta lem

a1 58 b4 75 D 150
a2 72 l0 220 dL1 14
b1 90 l1 176 dL2 19
b2 125 n 4 kL1 100
b3 48 d 84 kL2 110

Ciśnienie  pary

-10

110

mm

Min. ciśnienie na dopływie

Tem peratura

Min. ciśnienie  na dopływie

50

3

95

10

110

16

°C

m

Dopuszcza lna to lerancja napięcia  +/- 10%

L N PE SSM L1 L3

L2 L3

L1 L2

PE SSM

DP

PLR

DP

LON

Option:  IF-Module Stratos * )

PLR-Modul LON-Modul

1~ 230 V, 50 Hz

3~ 230 V, 50 Hz

Rodzaj pracy dp-c

, 50 Hz1~230 V

Wysokość  podnoszenia

Pobór mocy P1 0,1324 kW

Nr Art.standardowej wersji: 2030560

Insta lacja: Pompa o najwyższej sprawności (High-efficiency pum p)

Klasa energetyczna A
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Specyfikacja

Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

1 Instalacja: Pompa obiegowa

1 2044013 Pompa bezdlawnicowa W2

Wilo TOP-S 30/5  1~ PN 10

z przelaczaniem predkosci obrotowej

 

Bezdlawnicowa pompa obiegowa do montazu w rurociag.

Seryjnie pokrywy izo lacji cieplnej.

Z mozliwoscia  3-stopniowego przelaczania predkosci

obrotowej.

Dla sieci zasila jacej 1~ 230 V, 50 Hz

(do P2 = 180 W) lub 3 ~ 400 V, 50 Hz.

Pompy z s ilnikam i 1~ : odporne na prad przy zablokowaniu

do P2 = 90 W wzglednie 

P2 = 180 W z pe lnym zabezpieczeniem

przez styki zabezpieczenia uzwojen (WSK) w polaczeniu

z urzadzeniem wyzwalajacym Wilo SK 602/SK 622.

Pompy z s ilnikam i 3~ : odporne na prad przy zablokowaniu 

do P2 = 90 W, ze  swietlna sygnalizacja pracy

i e lektroniczna kontro la  k ierunku obrotów

lub od P2 = 180 W ze zintegrowanym pe lnym

zabezpieczeniem

wraz z e lektronika wyzwalajaca, swietlna sygnalizacja

pracy i awarii, bezpotencja lowa zbiorcza

sygnalizacja awarii i e lektroniczna kontro la

k ierunku obrotów.

Mie jsce do wetkniecia modulu Wilo-Display (wyposazenie

dodatkowe): z funkcjam i dodatkowymi i interfejsem PLR

do system u automatyzacji w budynkach GA). Korpus

z zeliwa, wirnik  z tworzywa sztucznego wzmocnionego

wlóknem

szk lanym, wal ze  sta li chromowej z grafitowym i lozyskam i

slizgowymi.

 

  

Przetlaczana ciecz : Woda, czysta 100 % 

Przeplyw : 2,07 m3/h

Wysokosc podnoszenia : 2,14 m

Dop. temperatura pracy : –10 °C do +130 °C

  (krótkotrwale . 140 °C)

(w polaczeniu z modulem Display

+ 20 °C do + 110 °C)

Cisnienie  robocze/ znam ionowe :           /PN10

Rodzaj pradu : 1~230V/50Hz

Zapotrzebowanie  mocy P1 (max.) : 0,136 kW

Predkosc obrotowa (max.) : 2320 1/m in

Stopien ochrony : IP 44

Podlaczenia do rur : DN 32/PN10

 

Producent : Wilo

Typ : Wilo-TOP-S 30/5  1~ PN 10
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TOP-S 30/5  1~ PN 10

Wysokość podnoszenia

Pobór mocy P1

max
min 2

max

min

2

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

4,4

4,8

5,2

[m]

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

0,1

0,11

0,12

0,13

[kW]

0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 2,4 2,8 3,2 3,6 4 4,4 4,8 5,2 5,6 [m3/h]

1

Dane wyjściowe doboru

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

Ciecz

Tem peratura płynu

Gęstość

Lepkość k inematyczna

m ³ /h

m

°C

kg/dm ³

mm²/s

MPa

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj urządzenia

Stopień ciśn.znam ionowego

Minim alna temp.płynu

Maksym alna temp. płynu

WILO

TOP-S 30/5  1~

°C

°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

m ³ /h

m

Pobór mocy P1 kW0,0984

Materiały/uszczelki

Wymiary

Strona ssąca

Strona tłoczna

Masa

Dane silnika

Moc znam ionowa P2

Prędkość obrot.znam ion.

Napięcie  znam ionowe

Maksym alny pobór prądu

Stopień ochrony

kg

kW

1/m in

A

PN 10Rp 1 1/4/G 2 /

Rp 1 1/4/G 2 / PN 10

5

2320

IP 44

0,05

Woda, czysta

0,9982

1,001

2,2

2,1

20

Pojedyncza pompa

10PN

2,07

2,14

0,65

0,01

Korpus

Wał

Wirnik

Łożysko

EN-GJL 200

X 40 Cr 13

PPO wzm ocniony włókn szklanym

Grafit, impregn.meta lem

b1 52 a1 39
b2 87,5 a2 70
b3 90 Pg 1 x  13,5
l0 180
l1 150

Ciśnienie  pary

-20

130

mm

Min. ciśnienie na dopływie

Tem peratura

Min. ciśnienie  na dopływie

50

0,5

95

5

110

11

130

24

°C

m

Dopuszcza lna to lerancja napięcia  +/- 10%

Prędkość obrotowa 1640 1/m in

Pobór mocy P1 0,136 kW

Nr Art.standardowej wersji: 2044013

Insta lacja: Pompa obiegowa

1~230 V,       Hz50

Klient

Klient nr

Partner rozmów

Projekt

Opracowujący

DataProjekt nr 17.10.2007
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Poz. Nr

Miejsce montażu
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Specyfikacja

Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

1 Instalacja: Pompa obiegowa

1 2048322 Pompa bezdlawnicowa W2

Wilo TOP-S 30/7  1~ PN 10

z przelaczaniem predkosci obrotowej

 

Bezdlawnicowa pompa obiegowa do montazu w rurociag.

Seryjnie pokrywy izo lacji cieplnej.

Z mozliwoscia  3-stopniowego przelaczania predkosci

obrotowej.

Dla sieci zasila jacej 1~ 230 V, 50 Hz

(do P2 = 180 W) lub 3 ~ 400 V, 50 Hz.

Pompy z s ilnikam i 1~ : odporne na prad przy zablokowaniu

do P2 = 90 W wzglednie 

P2 = 180 W z pe lnym zabezpieczeniem

przez styki zabezpieczenia uzwojen (WSK) w polaczeniu

z urzadzeniem wyzwalajacym Wilo SK 602/SK 622.

Pompy z s ilnikam i 3~ : odporne na prad przy zablokowaniu 

do P2 = 90 W, ze  swietlna sygnalizacja pracy

i e lektroniczna kontro la  k ierunku obrotów

lub od P2 = 180 W ze zintegrowanym pe lnym

zabezpieczeniem

wraz z e lektronika wyzwalajaca, swietlna sygnalizacja

pracy i awarii, bezpotencja lowa zbiorcza

sygnalizacja awarii i e lektroniczna kontro la

k ierunku obrotów.

Mie jsce do wetkniecia modulu Wilo-Display (wyposazenie

dodatkowe): z funkcjam i dodatkowymi i interfejsem PLR

do system u automatyzacji w budynkach GA). Korpus

z zeliwa, wirnik  z tworzywa sztucznego wzmocnionego

wlóknem

szk lanym, wal ze  sta li chromowej z grafitowym i lozyskam i

slizgowymi.

 

  

Przetlaczana ciecz : Woda, czysta 100 % 

Przeplyw : 3,19 m3/h

Wysokosc podnoszenia : 1,03 m

Dop. temperatura pracy : –10 °C do +130 °C

  (krótkotrwale . 140 °C)

(w polaczeniu z modulem Display

+ 20 °C do + 110 °C)

Cisnienie  robocze/ znam ionowe :           /PN10

Rodzaj pradu : 1~230V/50Hz

Zapotrzebowanie  mocy P1 (max.) : 0,195 kW

Predkosc obrotowa (max.) : 2600 1/m in

Stopien ochrony : IP 44

Podlaczenia do rur : DN 32/PN10

 

Producent : Wilo

Typ : Wilo-TOP-S 30/7  1~ PN 10
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TOP-S 30/7  1~ PN 10

Wysokość podnoszenia

Pobór mocy P1

max

2min

max

min

0,4

0,8

1,2

1,6

2

2,4

2,8

3,2

3,6

4

4,4

4,8

5,2

5,6

6

6,4

6,8

7,2

[m]

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1

0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
[kW]

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 [m3/h]

1

Dane wyjściowe doboru

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

Ciecz

Tem peratura płynu

Gęstość

Lepkość k inematyczna

m ³ /h

m

°C

kg/dm ³

mm²/s

MPa

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj urządzenia

Stopień ciśn.znam ionowego

Minim alna temp.płynu

Maksym alna temp. płynu

WILO

TOP-S 30/7  1~

°C

°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

m ³ /h

m

Pobór mocy P1 kW0,12

Materiały/uszczelki

Wymiary

Strona ssąca

Strona tłoczna

Masa

Dane silnika

Moc znam ionowa P2

Prędkość obrot.znam ion.

Napięcie  znam ionowe

Maksym alny pobór prądu

Stopień ochrony

kg

kW

1/m in

A

PN 10Rp 1 1/4/G 2 /

Rp 1 1/4/G 2 / PN 10

5

2600

IP 44

0,09

Woda, czysta

0,9982

1,001

1,5

3,86

20

Pojedyncza pompa

10PN

3,19

1,03

0,95

0,01

Korpus

Wał

Wirnik

Łożysko

EN-GJL 200

X 40 Cr 13

Polipr.wzmocn.włókn.szkl.

Grafit, impregn.meta lem

b1 66 a1 34
b2 88 a2 64
b3 90 Pg 1 x  13,5
l0 180
l1 172

Ciśnienie  pary

-20

130

mm

Min. ciśnienie na dopływie

Tem peratura

Min. ciśnienie  na dopływie

50

0,5

95

5

110

11

130

24

°C

m

Dopuszcza lna to lerancja napięcia  +/- 10%

Prędkość obrotowa 1800 1/m in

Pobór mocy P1 0,195 kW

Nr Art.standardowej wersji: 2048322

Insta lacja: Pompa obiegowa

1~230 V,       Hz50

Klient

Klient nr

Partner rozmów

Projekt

Opracowujący

DataProjekt nr 17.10.2007
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Poz. Nr

Miejsce montażu
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Specyfikacja

Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

1 Instalacja: Pompa obiegowa

1 2024109+501791490Wilo TOP-D 40  1~ PN 6/10 W2

 

Bezdławnicowa pompa obiegowa do montażu ,

w rurociąg z ekstrem alnie  płaską charakterystyką.

Seryjnie pokrywy izo lacji cieplnej

 (R 1  1/4- DN 50)  .

Pompa z silnik iem 3 ~ : 

- dla sieci zasila jące j 3 ~ 400 V, 50 Hz,

  a lternatywnie  dla  3 ~ 230 V, 50 Hz.

- dla sieci zasila jące j 1 ~ 230 V, 50 Hz 

  w połączeniu Ste inmetza z kondensatorem

  lub urządzeniem prze łączającym Wilo-SK-C2.

Silnik i odporne na prąd przy zablokowaniu do P2 = 20 W

lub od P2 = 60 W z pe łnym zabezpieczeniem za pom ocą

styków zabezpieczenia uzwojeń  (WSK) 

w połączeniu z urządzeniem  wyzwalającym Wilo

SK 602/SK 622.

Świetlna sygnalizacja pracy połączona 

z e lektroniczną kontro lą  k ierunku obrotów.

Korpus z żeliwa, wirnik  z tworzywa sztucznego

wzm ocnionego włóknem szk lanym, wał ze stali

chromowej z grafitowym i łożyskam i ślizgowym i.

Kołnierze  kombinowane  PN 6/PN 10 dla DN 40 do

DN 65.

 

Przetłaczana ciecz : Woda, czysta 100 % 

Przepływ : 6,00 m3/h

Wysokość podnoszenia : 0,50 m

Dop. temperatura pracy : -10 do +130°C

(krótkotrwale  + 140°C)

Ciśnienie  robocze/ znam ionowe :            / PN6

Rodzaj prądu : 1~230V/50Hz

Zapotrzebowanie  mocy P1(max): 0,067..0,07 kW

Prędkość obrotowa (max.) : 1300 1/m in

Stopień ochrony : IP 44

Podłączenie  kołnierzowe : DN 40/PN 6/10

 

Producent : Wilo

Typ : TOP-D 40  1~ PN 6/10
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TOP-D 40  1~ PN 6/10

Wysokość podnoszenia

Pobór mocy P1

1~

1~

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

[m]

0,056

0,058

0,06

0,062

0,064

0,066

0,068

0,07

0,072

0,074

0,076

0,078

[kW]

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 [m3/h]

1

Dane wyjściowe doboru

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

Ciecz

Tem peratura płynu

Gęstość

Lepkość k inematyczna

m ³ /h

m

°C

kg/dm ³

mm²/s

MPa

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj urządzenia

Stopień ciśn.znam ionowego

Minim alna temp.płynu

Maksym alna temp. płynu

WILO

TOP-D 40  1~

°C

°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

m ³ /h

m

Pobór mocy P1 kW0,0742

Materiały/uszczelki

Wymiary

Strona ssąca

Strona tłoczna

Masa

Dane silnika

Moc znam ionowa P2

Prędkość obrot.znam ion.

Napięcie  znam ionowe

Maksym alny pobór prądu

Stopień ochrony

kg

kW

1/m in

A

PN 6/10DN 40 /

DN 40 / PN 6/10

9,5

1300

IP 44

0,02

Woda, czysta

0,9982

1,001

0,5

6

20

Pojedyncza pompa

6PN

5,72

0,455

0,37

0,01

Korpus

Wał

Wirnik

Łożysko

EN-GJL-250

X 40 Cr 13

Polipr.wzmocn.włókn.szkl.

Grafit, impregn.meta lem

a1 53 d 88 dL2 19
a2 76 D 150 kL1 100
b1 83 l0 220 kL2 110
b2 103 l1 178 Pg 1x7, 1x13,5
b3 90 dL1 14

Ciśnienie  pary

-20

140

mm

Min. ciśnienie na dopływie

Tem peratura

Min. ciśnienie  na dopływie

50

0,5

95

2

110

8

130

21

°C

m

Dopuszcza lna to lerancja napięcia  +/- 10%

Prędkość obrotowa 1300 1/m in

Pobór mocy P1 0,0749 kW

Nr Art.standardowej wersji: 2024109+501791490

Insta lacja: Pompa obiegowa

1~230 V,       Hz50

Klient

Klient nr

Partner rozmów

Projekt

Opracowujący

DataProjekt nr 17.10.2007
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Specyfikacja

Poz. Licz. Nr Art. Oznaczenie Grupa Cena [EUR] Wart. [EUR]

1 Instalacja: Pompa cyrkulacyjna

1 4092211 Wilo-Star-Z 15 CircoStar A W0

Pompa cyrkulacyjna wody pitnej

 

Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna wody pitnej 

dla  budynków jednorodzinnych. Pom pa do montażu

w rurociąg, silnik  odporny na prąd przy zablokowaniu,

korpus z m osiądzu, kompletny z zaworem zwrotnym 

i kulowym  zaworem odcinającym G1,

wirnik z polipropylenu (noryl), wał ze  sta li chrom owej.

Gwint korpusu Rp  1/2 i. 

 

Przetłaczana ciecz : Woda, czysta

Przepływ : 0,25 m3/h

Wysokość podnoszenia : 0,50 m

Temperatura pracy (m aks.) : 20 °C (+65 °C)

Ciśnienie  robocze/znam ionowe :           /1 MPa

Rodzaj prądu : 1~230V/50Hz

Pobór mocy P1 (maks.) : 0,022..0,028 kW

Prędkość obrotowa (maks.) : 2600 1/m in

Podłączenie  do rur : Rp 1/2/G 1

 

Producent : Wilo

Typ : Wilo-Star-Z 15 C ircoStar A
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Star-Z 15 CircoStar A

Wysokość podnoszenia

Pobór mocy P1

0,05
0,1

0,15
0,2

0,25
0,3

0,35
0,4

0,45
0,5

0,55
0,6

0,65
0,7

0,75
0,8

0,85
0,9

0,95
1

1,05
1,1
[m]

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0,018

0,02

0,022

0,024

0,026

[kW]

0 0,04 0,08 0,12 0,16 0,2 0,24 0,28 [m3/h]

1

Dane wyjściowe doboru

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

Ciecz

Tem peratura płynu

Gęstość

Lepkość k inematyczna

m ³ /h

m

°C

kg/dm ³

mm²/s

MPa

Dane pompy

Producent

Typ

Rodzaj urządzenia

Stopień ciśn.znam ionowego

Minim alna temp.płynu

Maksym alna temp. płynu

WILO

Star-Z 15 C ircoStar A

°C

°C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przepływ

Wysokość  podnoszenia

m ³ /h

m

Pobór mocy P1 kW0,0209

Materiały/uszczelki

Wymiary

Strona ssąca

Strona tłoczna

Masa

Dane silnika

Moc znam ionowa P2

Prędkość obrot.znam ion.

Napięcie  znam ionowe

Maksym alny pobór prądu

Stopień ochrony

kg

kW

1/m in

A

PN 10Rp 1/2/G 1 /

Rp 1/2/G 1 / PN 10

1,8

2600

IP 42

0,002

Woda, czysta

0,9982

1,001

0,5

106,7

6
6
,3

5

1
3
8

39,5

77

4
0

7
4

0,25

20

Pojedyncza pompa

10PN

0,249

0,496

0,34

0,01

Korpus

Wał

Wirnik

Łożysko

CuZn 40Pb2

X 35 CrMo 17

PPO, Noryl

Grafit

C iśnienie  pary

20

65

mm

Min. ciśnienie na dopływie

Tem peratura

Min. ciśnienie  na dopływie

40

0,5

65

2

°C

m

Dopuszcza lna to lerancja napięcia  +/- 10%

Prędkość obrotowa 2600 1/m in

Pobór mocy P1 0,0227 kW

Nr Art.standardowej wersji: 4092211

Insta lacja: Pompa cyrkulacyjna

1~230 V,       Hz50

Klient

Klient nr

Partner rozmów

Projekt

Opracowujący

DataProjekt nr 17.10.2007
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Opis do schematu technologicznego 
i rzutu kotłowni opalanej olejem w Ratajach Słupskich 

(wraz z zestawieniem materiałowym) 
 

 
 
 
 

nazwa 
l.p. 

 
Urządzenia i armatura – TECHNOLOGIA 

KOTŁOWNI 
 

ilość 
szt. 

K1 Kocioł GE315 BUDERUS 105 kW 1szt 
K2 Kocioł GE315 BUDERUS 105 kW 1szt 

PAL Palnik olejowy wentylatorowy WL20/2-C-Z 
WEISHAUPT 

2szt 

SH Sprzęgło hydrauliczne 
MAGRA-CONTI typ 100-25 

1 szt 

PPW Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody  
Logalux ST1000 firmy BUDERUS 

1szt 

PCOA 
Pompa C.O. OBIEG A  
Stratos 40/1-4 PN 6/10 

1szt 

PCOB 
Pompa C.O. OBIEG B  
Stratos 40/1-4 PN 6/10 

1szt 

PCOC 
Pompa C.O. OBIEG C  
TOP-S 30/5  1~ PN 10 

1szt 

Pk1 Pompa kotłowa WILO  
Wilo TOP-D 40  3~ PN 6/10, kocioł 105 kW 

1szt 

Pk2 Pompa kotłowa WILO  
Wilo TOP-D 40  3~ PN 6/10, kocioł 105 kW 

1szt 

PD 
Pompa ładująca podgrzewacz WILO - obieg D 
TOP-S 30/7  1~ PN 10 

1szt 

PC 
Pompa cyrkulacyjna WILO  
Star-Z 15 CircoStar A 

1szt 

Nwpk-1 Naczynie przeponowe dla zabezpieczenia kotła 
nr 1. typ N-18     REFLEX 

1szt 

Nwpk-2 Naczynie przeponowe dla zabezpieczenia kotła 
nr 2. typ N-18     REFLEX 

1szt 

Nwp-1 Naczynie wzbiorcze przeponowe dla 
zabezpieczenia instalacji N-80 REFLEX 

1szt 

Nwp-2 Naczynie wzbiorcze  przeponowe dla c.w.u. typ 
refix DE 80 REFLEX 

1szt 

ZS1 zawór stopowy (szybkozłączka) DN 20 2 szt 
ZS2 zawór stopowy (szybkozłączka) DN 25 1 szt 

SUW Stacja zmiękczająca  AQUAPRODUKT TWA 
0.5 

1 szt 

Fw Filtr siatkowy BB 3/4” SYR 1 szt 

ZST zabezpieczenie stanu wody SYR 
typ 933.1 

2 szt 
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ZB.OL. 
Zbiornik oleju opałowego ROTH 3000 dm3 
z osprzętem: 1 x pakiet podstawowy 
                      2 x pakiet bateryjny rzędowy 

3 kpl 

FOL 
Filtr oleju opałowego TOC - 80 1-drogowy 
OVENTROP z odpowietrznikiem 
automatycznym i zaworem odcinającym 

2 szt 

POZ Poziomowskaz oleju OVENTROP nr kat. 
2060012 

3 szt 

K.WL 
Korek wlewu oleju DN40 OVENTROP nr kat. 
201 01 52 

1 szt 

K.ODP. Kołpak odpowietrznika OVENTROP nr kat. 202 
00 12 

1 szt 

ZMA zawór mieszający HONEYWELL typ DR DN32 
GMLA z siłownikiem VMM20 

1 kpl 

ZMB zawór mieszający HONEYWELL typ DR DN32 
GMLA z siłownikiem VMM20 

1 kpl 

ZMC zawór mieszający HONEYWELL typ DR DN32 
z siłownikiem VMM20 

1 kpl 

ZMD zawór mieszający HONEYWELL typ DR DN25 
z siłownikiem VMM20 

1 kpl 

ZO 

Zawór odcinający ZO1 dn  15 
                             ZO2 dn 20 
                             ZO3 dn 40 
                             ZO4 dn 50 
                             ZO5 dn 65 
                             ZO6 dn 80 

2 szt 
3 szt 
2 szt 

18 szt 
4 szt 
4 szt 

ZZ 

Zawór zwrotny      ZZ1 dn 15 
                             ZZ3 dn 40                  
                             ZZ4 dn 50 
                             ZZ5 dn 65                          

1 szt 
1 szt 
4 szt 
2 szt 

Zzł Zawór ze złączka do węża DN 20 2 szt 
ZR Zawór różnicowy SYR 391 ¾” 1 szt 
ZN Zawór napełniający SYR typ 2128 DN 20 1 szt 

F 
F. siatkowy             F1  dn 15                            
                               F4 dn 50 
                               F5 dn 65 

1 szt 
4 szt 
2 szt 

ZBk Zawór bezpieczeństwa dla zabezpieczenia kotła 
SYR typ 1915 DN 25 

2 szt 

ZBw Zawór bezpieczeństwa dla ciepłej wody 
SYR typ 2115 DN 20 

1 szt 

R Rozdzielacz MAGRA typ 120-25 1 szt 
OA Odpowietrznik automatyczny 3/8” typ 62 SYR 6 szt 
M Manometr 0-6 bar c.o. 12 szt 
 Manometr 0-10bar c.w.u. 3 szt 

T Termometr 0-1000C 7 szt 

WP Wpust kanalizacyjny z zaporą przeciwolejową 
KESSEL dn 100 

2 szt 

W Wodomierz  skrzydełkowy dn 15, qn=1,0 
 

1 szt 
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STEROWANIE 

ST1 Sterownik regulacyjny Logamatic R4311 +  
FM447 + FM441   BUDERUS 

1 szt 

ST2 Sterownik regulacyjny Logamatic R4312   
BUDERUS 

1 szt 

LINIA OLEJOWA 
Rura miedziana miękka DN 10x1 20mb 
Złączka mosiężna trójnik dla przewodów olejowych 
OVENTROP ofix oil  DN 10x10x10 

1 szt 

Zawór szybkozamykający do linii olejowej OVENTROP DN 
10 nr kat. 210 00 53 

2 szt 

Rura stalowa oc. DN 50 12 mb 
Rura stalowa oc. DN 40 17 mb 
Skrzynka metalowa 500x400x200 1 szt 

KOMINY system MKD izolowany dn 180/240 
Prostka „180”, L=1000 4szt 
Prostka „180”, L=500 2szt 
Prostka „180”, L=250 1szt 
Kolano „180”, 90o 2szt 
Kolano „180”, 45o 1szt 

Rury stalowe czarne 
DN 80 2 mb 
DN 65 28 mb 
DN 50 75 mb 
DN 40 - 
DN 32 - 
DN 25 5 mb 
DN 20 4 mb 
DN 15 - 

Rury stalowe ocynkowane 
DN 50 14 mb 
DN 20 8 mb 
DN 15 7 mb 

Izolacje cieplne STEINONORM PU w płaszczu PVC gr. 20 mm 
DN 80 2 mb 
DN 65 28 mb 
DN 50 82 mb 
DN 32 - 
DN 25 5 mb 
DN 20 4 mb 
DN 15 7 mb 
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