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KARTA TYTULOWA

/PRZEDMIAR ROBOT/

1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego:
Remont drogi gminnej Nr 361076T Zborowek Stary - Zakobyle
od km 0+000 do km 14231, dtugosci 1231mb.
2. Nazwa i kody: 45 000 000 — 7 Roboty budowlane
a) grup robot - 45200 000 -9
b) klas robot - 45230 000 -8
c) kategorii robdt - 45 233 000 -9

3. Adres obiektu budowlanego:

Dziatka Nr 400; obrgb Zborowek

Jednostka ewidencyjna — Pacanéw

4. Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Pacanow, ul. Radziwiltowka 2, 28-133 Pacanéw

5. Data opracowania przedmiaru robot:

08.08.2011r
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Ogolna charakterystyka

obiektu lub robot

1. Opis stanu istniejacego.

Istniejaca droga gminna Nr 361076T zaczyna si¢ w km 0+000 od drogi powiatowej Nr
0120T Pacanow Ksiaznice — Zboréwek Stary — Zalesie — Gace Stupieckie. Przebiega w
zabudowie luznej i przez teren upraw rolnych. Szeroko$¢ nawierzchni asfaltowej wynosi 3,0 a
korony drogi 5,0m. Istniejaca nawierzchnia asfaltowa jest zniszczona, posiada ubytki,
spekania i zanizenia. w km 0+183 istnieje zniszczony - zalamany przepust @ 60cm o dhugosci
7,0m bez murkéw czotowych. w km 0+480 istnieje zatlamany i niedrozny przepust @ 60cm o
dhugosci 7,0m bez murkéw czotowych. W km 1+054 istnieje zalamany przepust @ 80cm w
skosie dtugosci 8,0m bez murkow czotowych. Pobocze drogi zniszczone na catym odcinku.
Rowoéw brak na calym odcinku.

2. Opis stanu projektowanego.

Remont drogi zaktada wykonanie wzmocnienia istniejacej nawierzchni drogi z betonu
asfaltowego a mianowicie od km 0+000 do km 0+380 projektuje si¢ warstwe wyrownawcza
istniejacej nawierzchni z masy betonu asfaltowego w ilosci 75kg/m”. Od km 0+380 do km
0+493 projektuje sig warstwg wyrdwnawcza z betonu asfaltowego w ilosci 100kg/m?, a od
km 0+493 do km 1+231 projektuje si¢ warstwe wyréwnawcza, istniejacej nawierzchni
asfaltowej z masy betonu asfaltowego w ilosci 75kg/m?.

Od km 0+000 do km 1+231 projektuje si¢ nawierzchnie $cieralng z betonu asfaltowego o
grubosci 4cm po zaggszezeniu. Przyjeto przekroj poprzeczny jezdni jednostronny o
nachyleniu 2%. Odwodnienie drogi powierzchniowe zgodne ze spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Zaprojektowano odbudowe zniszczonych przepustow z murkami czotowymi.
Lokalizacja zniszczonych przepustow do remontu to: w km 0+183 — przepust @ 60cm o
dtugosci 7,0m, w km 0+480 — przepust @ 60cm o dtugosci 7,0m i w km 1+054 — przepust @
80cm o diugosci 8,0m. Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni asfaltowej na droge gminna w
km 0+380 o szerokosci 3,0m. Pobocze drogi - projektuje si¢ utwardzenie pobocza o
szerokosci 0,5m obustronnie o grubosci 8cm po zageszczeniu.
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PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej Nr 361076T Zborowek Stary - Zakobyle
od km 0+000 do km 1+231, dlugosci 1231mb.

Podstawa Opis robot Jedn. Poszcz. Razem
miary
SST I. Podbudowa — CPV — 45233330-1 ton 286,575 286,575

D-04.08.01 | Mechaniczne wyrdéwnanie istniejacej podbudowy mieszanka
mineralno-asfaltowa w ilo$ci podanej nizej, standard II, transport
samochodami samowytadowczymi o tadownosci 10-15 ton
Od km 0+000 do km 0+380 w ilosci 75kg/m*
(3x5 + 380x3)x0,075 = 86,625
Od km 0+380 do km 0+493 w ilosci 100kg/m’
(113x3)x0,100 = 33,9
Od km 0+493 do km 14231 w iloéci 75kg/m*
(738x3)x0,075 = 166,05
Razem = 286,575ton

SST II. Nawierzchnia — CPV — 45233220-7
D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I1, m’ 3708 3708
05.03.05d | grubos¢ warstwy Scieralnej po zageszczeniu 4cm, transport
mieszanki samochodami samowytadowczymi .

3x5 +1231x3 = 15 + 3693 = 3708m*

SST III. Odwodnienie — CPV — 45232410-9 m 14 14
D-03.01.01 | Rozbiorka zniszczonego przepustu o $rednicy 60cm w km 0+183
i w km 0+480 oraz ulozenie czg$ci przelotowe]j przepustu pod
korona drogi z rur betonowych zbrojonych o srednicy 60cm na
fawie z kruszywa tamanego grubosci 20cm, zasypanie,
zaggszezenie oraz wykonanie podbudowy i izolacja lepikiem i

papa rur betonowych
m- 7+7 = 14m
SST Rozbidrka zniszczonego przepustu o $rednicy 80cm w km 1+054
D-03.01.01 | oraz utozenie czgsci przelotowej przepustu pod korona drogi z m 8 8

rur betonowych zbrojonych o $rednicy 80cm na tawie z
kruszywa tamanego grubosci 20cm, zasypanie, zageszczenie
oraz wykonanie podbudowy i izolacja lepikiem i papa rur
betonowych

m- 8

SST Wykonanie $cianek czotowych z betonu B-30 o szerokosci
D-03.01.01 | 30cm z uzyciem deskowania $cianki na tawie betonowej sztuk 4 4
izolowanie lepikiem dla przepustéw o $rednicy 60cm
Sztuk - 4

SST Wykonanie $cianek czolowych z betonu B-30 o szerokosci
D-03.01.01 | 30cm z uzyciem deskowania $cianki na lawie betonowej sztuk 2 2
izolowanie lepikiem dla przepustow o $rednicy 80cm
Sztuk - 2

SST IV. Pobocze - CPV —45233262-3
D-06.03.01 | Sciecie poboczy przy krawedzi jezdni o szerokosci 0,5m oraz miv 1229,5 1229,5
utwardzenie obustronne o szerokosci 0,5m grubosci 8cm
kruszywem kamiennym 0-31,5mm z zaggszczeniem i
(1231x2-3)x0,5 = 1229,5m I/ 1A




