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KARTA TYTUŁoWA
/PRZEDMIAR ROBOT/

1. Nanva nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej Nr 361006T Kółko Żabięckie przez wieś

od km 0+000 do km 0+913, długości 913mb.

2. Nazrva i kody: 45 000 000 - 7 RoboĘ budowlane

a) grup robot - 45 200 000 - 9

b) klas robót - 45 230 000 - 8

c) kategorii robót - 45 233 000-9

3. Adres obiektu budowlanego:

DziałkaNr 247 obręb Kołko Żabięckię

Jednostka ewidencyjna - Pacanów

4. Nazrva i adres zamawiającego:

Gmina Pacanów, ul. Radziwiłłowka 2, Ż8-133 Pacanów

5. Data opracowania przedmiaru robót:

19.07.201,1r

opracował:
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o gólna ch araktervstvka

obiektu lub robót

1. Opis stanu istnieiacego.

Istniejąca droga gminna posiada nawierzchnię asfaltową która jest spękana i posiada ubytki.
W km 0+104 istnieje zniszczony przepust o80cm długości 7,}mbez murków oraz w km
0+582 istnieje zniszczony przepust a60cmbez murków. Zachodzi konieczność uzupełnienia
przełomów podbudowy kruszywem łamanym 31,5-63mm grubości 10cm od km 0+020 do km
0+594. Pobocze zniszczone i zav,ryŻone. Korona drogi 6'0m w tym jezdnta 3,0m.

2. Opis stanu proiektowanego.

Projektowany do remontu odcinek droei polegał będzie na:

- wykonaniu warstwy ścieralnej zmasy asfaltowej o grubości 4cm po zagęszczeniu;
- wykonarriu warstwy profilowój Zmasy asfaltowej w ilości 75kglmz;
- wykonaniu remontu przepustu o średnicy 80cm i długości 7mb ze ściankami czołowymi;
- wykonaniu remontu przepustu o średnicy 60cm i długości 6mb ze ściankami czołowymi;
- wzmocnieniu podbudowy kruszywem łamanym 31,5-63mm o grubości 10cm po
zagęszczenhy
- uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5mm na szerokości 0,5m obustronnie;

opracował:
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PRZBDMIAR ROBOT
Remont drogi gminnej Nr 361006T Kólko Zabieckie przez wieś

od km 0+000 do km 0+913' długości 913mb.

Lp Podstawa opis robót Jedn.
miarv

Poszcz. Razem

SST
D-04.04.04

I. Podbudowa - CPV - 45233330-1
od km 0+020 do km 0+090 na szerokości lm i od km 0+090 do km
0+128 na szerokoŚci 3m i od km 0+128 do km 0+282 i od km
0+348 do km 0+366 i od km 0+574 do 0+594 na szerokości lm
Wzmocnienię podbudowy kruszywem łamanym 3 1,5-63mm
zagęszczanym męchanicznię o gr. 10cm. Transport kruszywa
samochodami o ładowności l 0- 1 5 ton Lt l
1 x70+38x3 + 154x 1 + 18x 1 +20x 1:316x0,1 : 37,6m't 1

rrfl

'c/t,

37,6 31,6

2 SST
D-
0s.03.05d

II. Nawierzchnia - CPv - 452332Ż0-7
Nawierzchni a z mieszanęk mineralno-asfaltowych standard I l

grubość warstwy ścieralnej po zagęszczęniu 4cm, transport
mieszanki samochodami samowyładowczymi .

913 x 3 :2139m2

m' 2739 Ż'739

3. SST
D-04.08.0I

W1,równ an i e i stniej ącej podbudowy m ieszanką mineralno-
asfaltową w ilości 75kglm2, standard II, transport samochodami
samowyładowczymi o ładownoŚci 10-15 ton
910 x 3 x 0,075 : 205,425ton

ton 20s,42s 205,425

4. SST
D-03.01.01

III. Remont przepustów _ cPv - 45232410-9
Ułożenie części przelotowej przepustu pod drogągłówną z rur
zelbetowych o średnicy 80cm wraz zizo|acjąAbtzolem oraz
wykonaniem naziomu podbudowy+ zasypka + podbudowa w km
0+t 04
m-7

m 7 7

5. SST
D-01.02.0Ą

Rozbiórka zniszczonych przepustów pod drogą
6+7 :13 m l3 13

6. SST
D-03.01.01

Ułozenie części przelotowej przepustu pod drogą główną z rur
zelbetowych o średnicy 60cm wraz zizolacjąAbizoIem oraz
wykonaniem naziomu podbudowy+ zasypka + podbudowa w km
0+582
m-6

m 6 6

7. SST
D-03.01.01

Wykonanie lawy pod przepust pod korpusem drogi z kruszywa
łamanego 31'5-63mm grubości 20cm z zagęszczeniem o80cm
7x1,5:10,5m2

m2 [ 0,5 10,5

8. SST
D-03.01.01

Wykonanie lawy pod przepust pod korpusem drogi z kruszywa
łamane go 0 -6 3 mm grubości 20 cm z zagęszczeniem a 60 cm
6xl:6m2

mt 6 6

9. SST
D-03.01.01

Wykonanie ścianek czołowych prostych z betonu B-30 o

szerokoŚci 3Ocm
Sztuk - 4

sztuk 4 4

10 SST
D-06.03.01

IV. Roboty wykończeniowe _ CPV - 45450000-6
Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-3 1,5mm na

szęrokości 0,5m obustronnie
913 x 0.5 x2=913m2

m' 913 913


