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KARTA TYTUŁOWA
/PRZEDMIAR ROBOT/

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej Nr 361076T Zborówek Stary - Zakobyle

od km 0+000 do km I+231, długości |231mb.

2. Nazrva i kody: 45 000 000 - 7 Roboty budowlane

a) grup robót - 45 200 000 * 9
b) klas robót - 45 230 000 - 8

c) kategorii robót - 45 233 000 - 9

3. Adres obiektu budowlanego:

DziałkaNr 400; obręb Zborówek

Jednostka ewidencyjna - Pacanów

4. Nazrva i adres zamawiającego:

Gmina Pacanów, ul. Radziwiłłówka 2,28-t33 Pacanów

5. Data opracowania przedmiaru robót:

08.08.2011r
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o góln a ch araktervstvka

obiektu lub robót

1. Opis stanu istnieiacego.

Istniejąca droga gminna Nr 361076T zaczyna się w km 0+000 od drogi powiatowej Nr
0120T Pacanów Książnice _ Zborowek Stary - Zalesie _ Gace Słupieckie. Przebiega w
zabudowie luźnej i przez teren upraw rolnych. Szerokość nawierzchni asfaltowej wynosi 3,0 a
korony drogi 5,0m. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa jest zniszczona, posiada ubytki,
spękania i zaniŻenia. w km 0+183 istnieje zniszczony - załamany przepust a 6Ocm o długości
7,lmbez murków czołowych. w km 0+480 istnieje załamany i niedrożny przepust a 60cm o
długoŚci 7,}mbez murków czołowych. W km 1+054 istnieje załamany przepust o 80cm w
skosie długości 8,0m bez murków czołowych. Pobocze dtogi zniszczone na całym odcinku.
Rowów brak na całym odcinku.

2. Opis stanu proiektowanego.

Remont drogi zakłada wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni &ogi z betonu
asfaltowego a mianowicię od km 0+000 do km 0+380 projektuje się warstwę wyrównawczą
istniejącej nawierzchni z masy betonu asfaltowego w ilości 75kglmz. od km 0+380 do km
0+493 projektuje się warstwę wyrównawczązbetonu asfaltowego w ilości 100kg/m2, a od
km 0+493 do km I+231projektuje się warstwę wyrównawcząistniejącej nawierzchni
asfaltowej Zmasy betonu asfaltowego w ilości 7Skglmz.
od km 0+000 do km I+231projektuje się nawierzchnię ścieralnąz betonu asfaltowego o
grubości 4cm po Zagęszczeniu. Przyjęto przekrój poprzeczny jezdnijednostronny o
nachyleniu 2%o. odwodnięnie drogi powierzchniowe zgodne ze spadkami podłużnymi i
poprzecznymi. Zaprojektowano odbudowę zniszczonych przepustow z murkami czołowymi.
Lokalizacja zniszczonych przepustów do remontu to: w km 0+183 _ przepust a 6Ocm o
długości 7,)m,wkm 0+480 _przepust o 60cmo długości 7,}miwkm 1+054 _przepusta
80cm o długości 8,0m. Projektuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogę gminnąw
km 0+380 o szerokości 3,0m' Pobocze drogi - projekĘe się utwardzenie pobocza o
szerokości 0,5m obustronnie o grubości Scm po zagęszczenlu.
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PRZEDMIAR ROBOT
Remont drogi gminnej Nr 361076T Zborówek Stary _ Zakobyle

od km 0+000 do km |+23t, długości 1231mb.

Lp Podstawa opis robót Jedn.
miarv

Poszcz. Razem

I SST
D-04.08.01

I. Podbudowa - CPV - 45233330-l
Mechanicane wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką
mineralno-asfaltową w ilości podanej niżej, standard II' transport
samochodami samowyładowczymi o ładowności l0-15 ton
od km 0+000 do km 0+380 w iloŚci 75k!m2
(3x5 + 380x3)x0,075 :86,625
od km 0+380 do km 0+493 w iloŚci l00kg/m2
(l l3x3)x0,100:33,9
od km 0+493 do km 1+231 w ilości 75kglm2
(738x3)x0'075: ló6.05

Razęm :286,575ton

ton 286,575 286,575

2. SST
D.
0s.03.05d

II. Nawierzchnia - CPV - 45233220-7
Nawięrzchni a z mieszanek mineralno-as faltowych stan dard II
grubość warstwy Ścieralnej po zagęszczeniu 4cm, transport
mięszanki samochodami samowyładowczymi .

3x5 +1231x3 : 15 +3693:3708m2

m' 3708 3708

SST
D-03.01 .0 I

III. odwodnienie - CPv _ 45Ż3Ż410-9
Rozbiórka zniszczonego przępustu o średnicy 60cm w km 0+l83
i w km 0+480 oraz ułożenie częŚci przelotowej przępustu pod
koroną drogi z rur betonowych zbrojonych o średnicy 60cm na
ławie z kruszywa łamanego gruboŚci 20cm' zasypanie,
zagęszczenie oraz wykonanie podbudowy i izolacja lepikiem i
papą rur betonowych
m- 7+7 : l4m

m t4 t4

4. SST
D-03.01.01

Rozbiórka zniszczonego przepustu o średnicy 80cm w km l+054
oraz ułożenie części przelotowej przepustu pod koronądrogi z
rur bętonowych zbrojonych o średnicy 80cm na ławię z
kruszywa łam anego grub ości 2 0 cm, zasypan ie, zagęszczenie
oraz wykonanie podbudowy i izolacja lepikiem i papąrur
betonowych
m-8

m 8 8

5. SST
D-03.0 I .01

Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-30 o szerokoŚci
30cm z uzyciem dęskowania ścianki na ławię betonowej
izolowanie lepikiem dla przepustów o średnicy 60cm
SZuk - 4

sztuk 4 4

6. SST
D-03.0 I .0 l

Wykonanie ścianek czołowych z betonu B-30 o szęrokości
30cmz uzyciem deskowania ścianki na ławię betonowej
izolowanie lepikiem dla przepustów o średnicy 80cm
Sztuk - 2

sztuk 2 2

7. SST
D-06.03.01

IV. Pobocze - CPV - 45233262-3
Ścięcie poboczy przykrawędzijezdni o szęrokości 0'5m oraz
utwardzenie obustronnę o szerokości 0'5m grubości 8cm
kruszywem kamiennym 0-3 1,5mm z zagęszczeniem
(1231x2-3)x0 
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