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KARTA TYTULOWA

/PRZEDMIAR ROBOT/

1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Remont drogi gminnej Nr 361006T Kotko Zabieckie przez wies
od km 0+000 do km 0+913, dtugosci 913mb.
2. Nazwa i kody: 45 000 000 — 7 Roboty budowlane
a) grup robot - 45200 000 -9
b) klas robét - 45 230 000 -8
¢) kategorii robot - 45233 000 -9
3. Adres obiektu budowlanego:
Dziatka Nr 247 obreb Kétko Zabieckie
Jednostka ewidencyjna — Pacanow

4, Nazwa i adres zamawiajacego:

Gmina Pacanéw, ul. Radziwittéwka 2, 28-133 Pacanow

5. Data opracowania przedmiaru robot:

19.07.2011r

Opracowat:




Ogolna charakterystyka

obiektu lub robot

1. Opis stanu istniejacego.

Istniejaca droga gminna posiada nawierzchnig asfaltowa, ktora jest spekana i posiada ubytki.
W km 0+104 istnieje zniszczony przepust @80cm dlugosci 7,0m bez murkéw oraz w km
0+582 istnieje zniszczony przepust @60cm bez murkéw. Zachodzi konieczno$¢ uzupetnienia
przetoméw podbudowy kruszywem tamanym 31,5-63mm grubosci 10cm od km 0+020 do km
0+594. Pobocze zniszczone i zawyzone. Korona drogi 6,0m w tym jezdnia 3,0m.

2. Opis stanu projektowanego.

Projektowany do remontu odcinek drogi polegat bedzie na:

- wykonaniu warstwy $cieralnej z masy asfaltowej o grubosci 4cm po zageszczeniu;

- wykonaniu warstwy profilowej z masy asfaltowe] w ilosci 75kg/m?;

- wykonaniu remontu przepustu o $rednicy 80cm i dtugosci 7mb ze Sciankami czotowymi;
- wykonaniu remontu przepustu o $rednicy 60cm i dtugosci 6mb ze Sciankami czotowymi;
- wzmocnieniu podbudowy kruszywem famanym 31,5-63mm o grubosci 10cm po
Zageszezeniu;

- uzupelnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5mm na szerokosci 0,5m obustronnie;

Opracowat:




PRZEDMIAR ROBOT

Remont drogi gminnej Nr 361006T Kélko Zabieckie przez wies
od km 0+000 do km 0+913, dlugosci 913mb.

Lp | Podstawa Opis roboét Jedn. Poszcz. Razem
miary
1. |SST I. Podbudowa — CPV — 45233330-1
D-04.04.04 | od km 0+020 do km 0+090 na szerokosci 1m i od km 0+090 do km II% 37,6 37,6
0+128 na szerokosci 3m i od km 0+128 do km 0+282 i od km
0+348 do km 0+366 i od km 0+574 do 0+594 na szerokoséci 1m
Wzmocnienie podbudowy kruszywem tamanym 31,5-63mm -
zageszczanym mechanicznie o gr. 10cm. Transport kruszywa / A
samochodami o fadownosci 10-15 ton > ,(: /}///(
1x70+38x3+154x1+18x1+20x1=376x0,1=37,6 ]/ /o
2 |SST II. Nawierzchnia — CPV — 45233220-7 '
D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, m? 2739 2739
05.03.05d | grubo$¢ warstwy $cieralnej po zageszczeniu 4cm, transport
mieszanki samochodami samowytadowczymi .
913 x 3 =2739m’
3. | SST Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno- ton 205,425 205,425
D-04.08.01 | asfaltowa w ilosci 75kg/m?, standard II, transport samochodami
samowyladowczymi o fadownosci 10-15 ton
910 x 3 x 0,075 = 205,425ton
4. |SST IT1. Remont przepustow — CPV — 45232410-9 m 7 7
D-03.01.01 | Utozenie czesci przelotowej przepustu pod droga gléwna z rur
zelbetowych o $rednicy 80cm wraz z izolacja Abizolem oraz
wykonaniem naziomu podbudowy+ zasypka + podbudowa w km
0+104
m-7
5. |SST Rozbidrka zniszczonych przepustow pod droga
D-01.02.04 | 6+7 =13 m 13 13
6. |SST Ulozenie czesci przelotowej przepustu pod droga gtéwna z rur
D-03.01.01 | zelbetowych o srednicy 60cm wraz z izolacja Abizolem oraz m 6 6
wykonaniem naziomu podbudowy+ zasypka + podbudowa w km
0+582
m-6
7. | SST Wykonanie lawy pod przepust pod korpusem drogi z kruszywa
D-03.01.01 | tamanego 31,5-63mm grubosci 20cm z zaggszczeniem @80cm m? 10,5 10,5
7x 1,5=10,5m’
8. |SST Wykonanie lawy pod przepust pod korpusem drogi z kruszywa
D-03.01.01 | famanego 0-63mm grubosci 20cm z zaggszczeniem P60cm m’ 6 6
6x1=6m’
9. |SST Wykonanie $cianek czotowych prostych z betonu B-30 o
D-03.01.01 | szerokosci 30cm sztuk 4 4
Sztuk - 4
10 |SST IV. Roboty wykonczeniowe — CPV — 45450000-6
D-06.03.01 | Uzupetienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5mm na m’ 913 913

szerokosci 0,5m obustronnie

913x0,5x2=913m?




