
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Nazwa nadan a zamówieniu przez Zamawiającego:

Remont drogi gminnej Nr 361076T Zborówek Stary - Zakobyle

od km 0+000 do km l+231, długości l231mb.

2. Adres obiektu budowlanego:

DziałkaNr 400; obręb Zborówek

Jednostka ewidencyjna - Pacanów

3. Nazwa i kodyz 45 000 000 - 7 Roboty budowlane

a) grup robót - 45 200 000 - 9

b) klas robót - 45 230 000 - 8

c) kategorii robót - 45 233 000 - 9

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Pacanów, ul. Radziwiłłowka 2,28-133 Pacanów
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SPIS TRESCI

I. Dokumenty formalno-prawne.

- Klauzula _ oświadczenie kompletności projektu dokumentacji technicznej;
- Uprawnienia budowlane;
- Zaświadczenia z lzby InŻynierów.

il. Część opisowa.

- Orientacja;
- Opis techniczny;

III.Część rysunkowa.

- Mapa geodezyjna;
- Plan zagospodarowania terenu
- Przekrój normalno-konstrukcyjny drogi od km 0+000 do km 0+380;
- Przekrój normalno-konstrukcyjny drogi od km 0+380 do km 0+493;
_ Przekrój normalno-konstrukcyjny drogi od km 0+493 do km I+23I;
- Rysunek przepustu A60cm;
- Rysunek przepustu A80cm;

[V. Przedmiar robót.

V. Kosztorys ofertowy.
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Eugeniusz Witek
oś. Generała Andersa 6120
28-100 Busko-Zdrój

Busko-Zdroj 05.08. 201 |

OSWIADCZENIE

oświadczarrt, Że Dokumentacja Projektowa pod nazwąRemont drogi

gminnej Nr 361076T Zborówek Stary - Zakobyle od km 0+000 do km 7+23I,

dłu g o ś c i I 23 I mb, zo stała sp or ządzona zgo dnie z ob o wi ązuj ący mi prz ep i s am i

prawa, normami or az zasadami wiedzy technicznej .

Jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuzyć.

PROJEKTANT
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ŚwtęrorcRZYsKA
oKBĘGoWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

Pan(i) Witek Eugeniusz

miejsce zamieszkąnia :

os.Gen.Andersa 6120

28-100 Busko Zdrój
j es t członkieln Św ięto lcrrys kiej o lcr ęgow ej lzby Inzynier ów B udow nictw a
o numerze ewidencyjnym . SWK/BD/0Ł44/01

i posiada wymągane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Ntniejsze zaświądczenie jest wa:żne od dnia01-0I-20II do 3I-12-20I1

Zup.Pree
so SOIIB

nar inż, Soó&ds&g
DYR BIURA

Kielce, dn.30 listopad 2010

E€t:

Swiętokrzyska )kręgawa lzba tnżynierów Budownictwa
25-304 Kielce, ul' Św. Leonarda lB;tet.' jl 344 94 tś, H r<on. asł gt2 692, fu 4.| 344 63 82

BankPek::{I'-{łi;#,!:';,'#łłł,1tłł,ł3łłł;{ił,i;;n;,,,,
Godziny pracy biura: p'7'^d,1!t*: wtorek, uwartek, piątek - od t 0:a0 do 16:00, Środa - niecrynne.IinflTlnv nrr^t, ^a,,ł^l^i. 
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OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Nr 361076T Zborówek Stary - Zakobyle

od km 0+000 do km 1+23|, długości 1231mb.

1. Stan istnieiacv.

Istniejąca droga gminna Nr 361076T zaczyna się w km 0+000 od drogi powiatowej Nr
0I20T Pacanów Ksiąznice - Zborowęk Stary - Zalesie - Gace Słupieckie. Przebiega w
zabudowie luźnej l przez teren upraw rolnych. Szęrokośó nawierzchni asfaltowej wynosi 3,0 a
korony drogi 5,0m. Istniejąca nawierzchnia asfaltowa jest zniszczoną posiada ubyki, spękania i
zaniŻenia. w km 0+183 istnieje zniszczony - zaŁamany przepust a 60cm o długości 7 ,}mbez
murków czołowych. w km 0+480 istnieje załamany i niedrożny przepust a 60cm o długości
7,}mbez murków czołowych. W km 1+054 istnieje zaŁamany przepust o 80cm w skosie
długości 8,0m bez murków czołowych. Pobocze drogi zniszczone na całym odcinku. Rowów
brak na całym odcinku.

2. Stan proiektowany.

Remont drogi zal<łada wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni drogt z betonu
asfaltowego a mianowicie od km 0+000 do km 0+380 projektuje się warstwę wyrównawczą
istniejącej nawierzchni z masy betonu asfaltowego w iloŚci 75kglmz. od km 0+380 do km 0+493
projektuje się warstwę wyrównawczązbetonu asfaltowego w ilości 100kglmz, aod km O+4g3
do km I+23I projektuje się warstwę^wyrównawczą istniejącej nawierzchni asfaltowej z masy
betonu asfaltowego w ilości 75kglm2.
od km 0+000 do km 1+231projektuje się nawierzchnię ścieralnąz betonu asfaltowego o
grubości 4cm po zagęszczeniu. Przyjęto przeL<tój poprzeczny jezdni jednostronny o nachyleniu
20ń. odwodnienie drogi powierzchniowe zgodne ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi.
Zaprojektowano odbudowę Znlszczonych przepustów z murkami czołowymi.Lokaltzacja
znlszczonych przepustów do remontu to: w km 0+183 - przepust a 60cm o długości 7,0m, w km
0+480_przepusta60cmodługości7,}miwkm1+054-przepusto80cmodługości8,0m.
Projektuje się wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogę gminnąw km 0+380 o szerokoŚci
3,0m' Pobocze drogi - projektuje się utwardzenie pobocza o szerokości 0,5m obustronnie o
grubości 8cm po ZagęszczenIu.
Remont drogi nie powoduje zajęctaterenów ntenaleŻących do Inwestora. Remontowana droga
przebiega w pasie drogowym. Teren nie jest objęty ochronąKonserwatora Zabytków.
Przyjęte w projekcie rozuliązaniaptzestrzenne, fuŃcjonalne i techniczne eliminująwpływ
remontu drogi na środowisko i zdrowie ludzi.
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wojewodztwo Świętokrzyskie
powiat buski
gmina. PACANÓW
obręb: ZBoROWEK

Kopia mapy ewidencyjnej (fragment)
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WojewÓdztwo świętokzyskie
powiat buski
gmina: PAoANÓW
obręb: ZBOROWEK

(

Kopia mapy ewidencyjnej (fragment)
Skala 1:5000

3#
,]liil ł''f,"'' '',,',ł

, 
'ł,56'''' t;i

?$łź r

i'il"l

0 26t 262
, 
261/l

a3/3WJ

ns/, 2rgt,27t5 397 B̂

-ril't
It

271/r I
I

, 2n,/,

274/2 271/.1.

.., ł '1 ,iil7-

\. ts

\
'.7

278/l

20u

lnwestor:

Gmina Pacanł5w
ul. Radziwiłł wka 2
28-133 Pacan w

Remont drogi gminnej Nr 3 l 07 7
Zbor wek Stary- Zakobyle
od km 0+000 do lox 1+231

Imię i nazwisko

wzDP,l1b-2001/
upr.54/67



PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

od km 0+000 do km 0+380

5,00

0,50 4,00 0,50

0,50 3,00

6% 6%

Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym
0-3l'5 mm szerokości 0,50 m gr. 8 cm

0,50

Utwardzenię poboczy kruszywem łamarrym
0_3l'5 mm szerokoŚci 0'50 m gr. 8 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
wg PN_S_96022 o grubości 4 cm

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego w ilości
75 kglm2 wg PN-S-96022 (PN-74-S-96022)

Istniej ąca ztliszczona nawierzchnia

Remont drogi gminnej Nr 361 0767
Zborówek stary- Zakobyle
od km &1000 do km l+231

Skala l:50

Imię i nazwisko

08.08.201r

Eugeniusz Witek



PRZEKRÓJ NoRMALNO_KoNSTRUKCYJN-Y

od km 0+380 do km 0+493

5,00

, 0,50, 4,00 , 0,50,

0,50 0,50

@/o

3,00

A/o

Utwardzenie poboczy kusąrrem łmanym
0_3l'5 mm szerokości 0,50 m gr. 8 crrr

Utwardzenie poboczy kusąnłem łamatym
0_3 l,5 mm szerokości 0,50 m gr. 8 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
wg PN_s-96022 o grubości 4 cm

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego w ilości
100 kg/m'z wg PN-S-96022 (PN-74-S-96022)

I stnioj ąca miszczana nawierzchnia

\-

R.emont drogi gminnej Nr 3ól 076T
Zborówek Stary - Zakabyle
od km &1000 do km 1+231

08.08.2011



PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

od km 0+493 do km t+231

5,00

0,50 4,00

3,00

6% g-"

Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym
0-31,5 mm szerokości 0,50 m gr. 8 cm

0,50

0,500,50

Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym
0_3 1'5 mm szerokości 0,50 m gr. 8 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
wg PN_S_96022 o grubości 4 cm

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego w ilości
75 kglmz wg PN-S-96022 (PN-74-S-96022)

Istniej ąca zniszczona nawierzchnia

Inwestor:

Gmina Pacanów
ul. Radziwiłłówka 2
28_133 Pacanów

Remont drogi gminnej Nr 361 07óT
Zborówek stary- Zakobyle
od km 0+000 do km l+231

08.08.201I

08 08.2011

wzDP-11b-2001/
upr.54/67






