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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania ,,Remont
ul. Mlecznej w Pacanowie”.

2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje: remont istniejgcej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz
chodnikéw, remont istniejgcej nawierzchni tluczniowej na cze$ci jezdni, montaz
oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego, montaz elementéw mate;j
architektury (fawki parkowe, kosze na §mieci, obudowa studni);

3. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 199 nr 43 poz. 430 wraz z p6zn. zmianami);

- Umowa 1 ustalenia z Inwestorem;

- Mapa do celéw opiniodawczych (skala 1:500);

- Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace.

- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

4. Ulica Mleczna
4.1 Stan istniejgcy
Ulica Mleczna posiada w km 0+000 — 0+292 nawierzchni¢ bitumiczng o szerokosci
zmienne] wynoszacej 5,50 — 7,50m, za§ w km 04292 — 04340 nawierzchnie

tluczniowa o szerokosci 3,00 — 3,50m. Wzdtuz jezdni o nawierzchni bitumicznej
zlokalizowane sg chodniki z ptyt betonowych o szerokosci 1,50 — 3,00m (co wynika
ze zmiennej] odlegtosci zabudowy od jezdni). Istniejace nawierzchnie sa w zltym
stanie technicznym. Ulica Mleczna posiada odwodnienie powierzchniowe z
odprowadzeniem wéd opadowych w kierunku sgsiednich ulic.

Ulica Mleczna faczy ul. Rynek z ul. Olesnickg. Ulica Mleczna posiada potaczenie
z ul. Olesnickg poprzez przejazd przez chodnik usytuowany przy niej.

Wzdtuz jezdni zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne (gazocigg, kanalizacja
sanitarna, wodociag, kanalizacja teletechniczna, linia energetyczna, zasilanie
oswietlenia drogowego) oraz napowietrzne (linia telekomunikacyjna).

W km 04197 zlokalizowana jest studnia po prawej stronie jezdni.
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4.2 Stan projektowany

Parametry techniczne:

- klasa techniczna drogi: L;

- kategoria ruchu: KR1;

- droga w terenie zabudowany;

- przekrdj jednojezdniowy dwupasowy.
Uksztaltowanie sytuacyjne:

W ramach projektu przewiduje si¢ remont ulicy o szerokosci 5,50m (ulica
dwukierunkowa o szerokosci pasa ruchu 2,75m) w km 0+000 — 0+292,07 oraz
utwardzenie odcinka ulicy o nawierzchni tluczniowej w km 0+292,07 — 0+339,70
(odcinek jednokierunkowy od ul. Olesnickiej o szerokosci jezdni 3,00m).
Nawierzchnia bitumiczna ograniczona bedzie kraweznikiem betonowym 15x30cm
oraz odcinkowo Sciekiem przykrawedziowym z kostki betonowej o szer. 20cm.
O$ ulicy sktada si¢ z czterech odcinkéw, dwéch prostych oraz dwoch tukéw
poziomych o promieniu 320m.
Z uwagi na przesuni¢cie osi ulicy w kierunku wschodnim w km 0+215,09 —
0+264,40 przewiduje si¢ wykonanie poszerzenia konstrukcji nawierzchni drogowe;.
Wzdtuz jezdni zlokalizowano chodnik po stronie prawej (w km 0+003,15 —
0+081,45) o szerokosci 1,25m oraz po stronie lewej (w km 0+001,30 — 0+292,07) o
szerokosci 1,50m — 3,00m.
Uksztaltowanie ulicy przedstawiono na rys. nr 2.

Uksztattowanie wysokosciowe:

Przewiduje si¢ wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie
naktadki o S$redniej grubosci 7cm. Zalozono daszkowy spadek poprzeczny
nawierzchni réwny 2%.
Obramowanie nawierzchni stanowig krawezniki betonowe o odstonigciu 12cm. Na
dtugosci zjazdow oraz przejs¢ dla pieszych odstonigecie kraweznika wynosi
odpowiednio 4cm i 2cm. Zmiana odstonigcia zrealizowana bedzie na dtugosci 2m
(dla przejs¢ dla pieszych), dlugosci rownej szerokosci chodnika (w przypadku
zjazdow przez chodnik) lub 1,5m (dla zjazdu bez chodnika).
Dla chodnikéw zalozono spadek poprzeczny 2%.

Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia: w-wa Scieralna z betonu asfaltowego KR1-2, gr. 4cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego KR1-2, gr. 4cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 20cm
w-wa mrozochronna z posp6tki 0/63, gr. 20cm

Poszerzenie: w-wa Scieralna z betonu asfaltowego KR1-2, gr. 4cm
w-wa wigzgca z betonu asfaltowego KR1-2, gr. 4cm
w-wa wyrownawcza z betonu asfaltowego, gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 20cm
w-wa mrozochronna z posp6tki 0/63, gr. 20cm



Remont ul. Mlecznej w Pacanowie

Naktadka:  w-wa Scieralna z betonu asfaltowego KR1-2, gr. 4cm

w-wa wyroOwnawcza z betonu asfaltowego, gr. sr. 3cm
Chodnik: kostka betonowa (szara), gr. 6cm

podsypka cem.-piask., gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm
Zjazd: kostka betonowa (czerwona), gr. 8cm

podsypka cem.-piask., gr. 4cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 25cm
Podbudowy z kruszywa tamanego w obrgbie jezdni winny posiada¢ wtérny modut
odksztalcenia E, > 120MPa. W przypadku chodnikéw i zjazdéw podioze gruntowe
winno charakteryzowac si¢ wtornym modulem odksztatcenia E, > 45MPa.

Zjazdy:
Przewiduje si¢ remont 23 zjazdéw przez wykonie utwardzonej nawierzchni z kostki
betonowej (20 szt.) 1 regulacje¢ wysokosciowa/odbudowe¢ nawierzchni bitumicznej
(3 szt.). Lokalizacj¢ zjazdow przedstawiono na rys. nr 2. Zjazdy z kostki betonowe;j
posiadaja szerokosci od 3,00m — 9,00m, schemat realizacyjny przestawiono na rys.
nr 5. Przewiduje si¢ wykonanie nawierzchni zjazdéw do granic pasa drogowego.
Odwodnienie:

W ramach remontu ul. Mlecznej nie przewiduje si¢ wykonania systemu
odwodnienia. Wody opadowe nadal beda odprowadzane powierzchniowe na teren
przylegtych ulic. Celem sprawnego odwodnienia ul. Mlecznej przewiduje si¢

wykonanie sciekow przykrawedziowych z kostki brukowe;.

Rozwigzania konstrukcyjne:
Obramowanie nawierzchni stanowig krawezniki betonowe 15x30cm oraz obrzeza
betonowe 8x30cm (oba elementy koloru szarego). Do wykonania fundamentéw
oraz faw pod krawezniki 1 obrzeza nalezy zastosowac beton klasy C12/15. Gabaryty
fundamentéw betonowych elementy matej architektury wynikaja wymogoéw

producentéw tych elementéw. Szczegoéty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 6.
Elementy matej architektury:
Przewiduje si¢ montaz czterech kompletow tawek parkowych oraz koszy na Smieci

wzdluz chodnika przy lewym chodniku. Precyzyjna lokalizacja tawek 1 koszy
zostanie ustalona na etapie realizacji inwestycji w porozumieniu z Inwestorem.
Forma tawek oraz koszy zostala przedstawiona jako zatgcznik do niniejszego
opracowania. Lawki oraz kosze montowane bedg bezposrednio przy chodniku.
Przewiduje si¢ wymian¢ obudowy studni zlokalizowanej w km 0+197 z betonowe;]
z daszkiem stalowym na drewniang z urzadzeniem korbowym.
Dodatkowo wymianie podlegaja dwa hydranty nadziemne zlokalizowane po lewe]
stronie ul. Mlecznej. Nowe hydranty winny posiada¢ ozdobng (zabytkowg) forme
do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Organizacja ruchu:

Przewiduje si¢ wprowadzenie stalej organizacji ruchu na ul. Mlecznej przez montaz
znakow pionowych (znaki male, z wyjatkiem znaku B-20 — znak S$redni) oraz
wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.



Remont ul. Mlecznej w Pacanowie

5. Informacje ogoélne dotyczace projektowanej inwestycji

Lokalizacja przewidywanych prac nie wykracza poza tereny przeznaczone pod
poszczegblne etapy inwestycji (pas drogowy w przypadku ul. Mlecznej oraz obszar
Rynku). Przewidywane prace nie naruszaja terendw zielonych oraz chronionych.
W zwigzku z inwestycja nie przewiduje si¢ wycinki drzew. Remont ul. Mlecznej nie
spowoduje zmiany jej parametrow technicznych. Projektowana inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac¢ na Srodowisko oraz nie
spowoduje pogorszenia istniejagcych warunkéw w zakresie wplywu na Srodowisko
1 zdrowie ludzi. Projektowane rozwigzania nie beda powodowaly niekorzystnego
oddziatywania w zakresie krajobrazu oraz nie ograniczajg dostgpnosci osobom
niepetnosprawnym. Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

inz. Tadgusz Surdwlk
" _ owi

robolami bud X/d
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Zataczniki
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt dot. zadania ,Remont ul. Mlecznej w Pacanowie”, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 1 jest
kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
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WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XIII.7131/27/02 Krakéw, dnia 2 paZdziernika 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 145/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106; poz. 1126 z pésn.
zm.) w zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Tadeusza Sur6wka — na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowg oraz na podstawie po-
Zytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja Eg-
zaminacyjng

nadaje

Panu inz. budownictwa Tadeuszowi Suréwka
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

QOd decyzji niniejszej shuzy Pann_prawn wniesienia odwolania do Gléwnego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego — Wyrsgawayul.Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody
Matopolskiego w terminie 14 diti'od daty oftgymania niniejszej decyzji.

y [§) } Zup, WOjlebdy. Mﬂo@oiskicgo
g | LA
L]

' | 9!
g . /|
e mgr inz. ardh, Elebietn Gabrys
J . Zastgpca Dyrekidra Tl
| ¥ Wydzialu Ro, Woju Beg 50
Otrzymuja: e

1. Pan inz. Tadeusz Suréwka, il-ZaKapiatiska 68, 32-031 Mogilany
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawg)
3. a/a

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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MALOPOLSKA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie g
Pan/Pani... 1A0EUSZ SUMOWKE ... ... ..ccocriceseimnrecromeeninsisssseenree
miejsce zamieszkania.Wl..ZaKoRIaNska 68............cccoovveeviniiens -
..................................... s Motilaay sy
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowsj 1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym MAPBD/OA37/0T ..o 7
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...marca 2012.r. ... _
PRZEWODNICZAEY RADY g
MALOPOLSKIE) OKREGOWE, 1Z8Y =
do dnia 28/utego2013r, WEPEISHEIOMCTMA , ¢
dr inz, Stamsfatz"}{n;gz,-na\n;,k .. "
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Cze¢s¢ rysunkowa
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Zadanie: Remont ul. Mlecznej w Pacanowie

Lokdlizacja: Pacanéw, dz. nr 1390, 1965, 1969/1

Stadium: Projekt wykonawczy

Temat: mentac‘h

Projektant: inz. Tadeusz Suréwka égl‘k' Skala: 1: 10000
Nr rys.: 1

Opracowat: mgr inz. Szymon Siedlecki St
Data: 1.2013
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Przekrdj typowy w km 0+000 — 0+095,88

Chodnik Jezdnia Chodnik
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Przekroj typowy w km 0+093,88 — 0+165,24
Chodnik Jezdnia
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Zadanie: Remont ul. Mlecznej w Pacanowie

®

Warstwa §cieralna z

®

BA, gr. 4cm

Kostka betonowa, gr. 6cm

Warstwa profilowa z

BA, gr. §r. 3cm

Podsypka cem.—piask. 1:4, gr. 4cm

Istniejgca nawierzchn

a_bitumiczna

Podbudowa z kruszywa famanego, gr. 15cm

Zageszczone podfoze gruntowe

Lokalizacjo: Pacanéw, dz. nr 1390, 1965, 1969/1
Stadium: Projekt wykonawczy
Temat: Przekroje typowe (cz. 1)
Projektant: inz. Tadeusz Suréwka é% 5 Skala: 1:50
Nr rys.: 4.1
Opracowat: mgr inz. Szymon Siedlecki W
Data: 1.2013
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Chodnik

Przekrdj typowy

Jezdnia

w km 0+4165,24 — 0+292,07

2*%2.75=5.50

NN N

Przekrdj typowy

w km 0+292,07 — 0+339,70

®

Jezdnia
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—10.03 C
+/0.09 Q
20% /000 2.0% —\!0.03
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©
Warstwa Scieralna z BA, gr. 4cm Warstwa Scieralna z BA, gr. 4cm
Warstwa profilowa z BA, gr. §r. 3cm Warstwa wigzgca z BA, gr. 4cm
Istniejgca_nawierzchnia bitumiczna Podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 20cm Zadanie: Remont ul. Mlecme] w Pacanowie
Warstwa mrozochronna z pospdiki, gr. 20cm
Zageszezone podfoze gruntowe Lokalizacjo: | Pacanéw, dz. nr 1390, 1965, 1969,/1
Stadium: Projekt wykonawczy
Warstwa $cieralna z BA, gr. 4cm @
Warstwa wigzqca z BA, gr. 4cm Temat: Przekroje typowe (CZ 2)
Warstwa profilowa z BA, gr. §r. 3cm §°5tk° betonowcl,‘qr. 6cm . -
Podbudowa z kruszywa famanego, gr. 20cm Dodsypko cem.—piask. 1:4, gr. 4cm Projektant: inz. Tadeusz Suréwka ‘ Skala: 1:50
Warstwa _mrozochronna z pospdtki, gr. 20cm odbudowa_z kruszywa_famanego, gr. 15cm 5
Zageszczone podioze gruntowe Zageszczone podfoze gruntowe o o .2
Opracowat: mgr inz. Szymon Siedlecki W _ i
Data: 1.2013
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1.2013

Skala:
Nr rys.:
Data:

5

7

inz. Tadeusz Suréwka
mgr inz. Szymon Siedlecki

Projektant:
Opracowat:

/jazd bez chodnika
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Spadek poprzeczny zjazdu za chodnikiem (lub dalej niz 1,50m od jezdni) dostosowaé do istniejgcych warunkdw terenowych.




0.40

Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie z betonu C12/15

(obramowanie chodnika oraz zjazdu)
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Kraweznik betonowy 15x30cm na fawie z betonu C12/15

(obramowanie jezdni)
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Zadanie: Remont ul. Mlecznej w Pacanowie

Lokalizacja: Pacanéw, dz. nr 1390, 1965, 1969/1

Stadium: Projekt wykonawczy

Temat: 32023960 konstmkcyhe

Projektant: inz. Tadeusz Suréwka é § ' y Skala: 1: 20

Nr rys.: 6
Opracowat: mgr inz. Szymon Siedlecki o

Data: 1.2013




