Szkic wiaty przystankowej - wymiarowanie pogladowe
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4,20m

100-110°

BOK ZACHODNII

2,70m

Malwina Spirowska, Krakéw, sierpieri, 2013 r.

BOK WSCHODNI

3,50m

sugerowane usytuowanie siedziska
i oparcia tfawki, (wg.. K. Gadomskiego)

montowania.

trejaz z kratownica 40 x 20 cm

laficuchy odprowadzajae wode do donic,
przymocowane miedzy konstrukcja
dachowa, a dnem donicy. Waga laficucha

powinna wykluczaé jego przemieszczanie.
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splyw odpowiedniej ilosci wody z potaci
dachowej.

zastrzat z tradycyjnym sposobem

Wiata kryta drewnianym gontem

(P. pow.= ok. 21,5 m2 ) z zastosowaniem kutych lub
ciesielskich polaczeti.

Lukarna zamknieta drewniana plaszczyzna.

Napis kuty dospawany do listew zakotwiczonych w
dachu, badZ w drewnianej plaszczyZnie zamykajacej

lukarne.

Do wstawienia 2 kosze na $mieci o kwadratowej pod-
stawie i wymiarach - 40x60 cm, , umiejscowione:

1. przedni lewy rég po zewnerznej stronie wiaty,
2. prawy tylni rég wewnatrz.
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