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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy dla zadania ,,Remont
alejek parkowych w Rynku w Pacanowie”.

2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt obejmuje w obrgbie Rynku: remont nawierzchni alejek parkowych,
wymian¢ elementéw malej architektury (fawki parkowe, kosze na S$mieci, tablice
ogloszeniowych, urzadzenie pompowe studni), wymian¢ kraweznikéw, przeniesienie
wiaty przystankowej, demontaz kiosku i elementow matej architektury.

3. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 199 nr 43 poz. 430 wraz z p6zn. zmianami);

- Umowa 1 ustalenia z Inwestorem;

- Mapa do celéw opiniodawczych (skala 1:500);

- Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace;

- Aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy.

4. Rynek
4.1 Stan istniejacy

W obrgbie Rynku zlokalizowane jest szes¢ alejek posiadajagcych nawierzchnig
bitumiczng o szerokosci ok. 2,00m. W czesci centralnej w miejscu zbiegu alejek
parkowych zlokalizowany jest plac (o nawierzchni bitumicznej) wokot figury
sw. Floriana. W czg¢s$ci zachodniej Rynku zlokalizowany jest przystanek autobusowy
oraz dwa punkty handlowe (kioski). Dodatkowo w obrebie Rynku zlokalizowane sg
elementy matej architektury (tawki, kosze, tablice, figury). Przez obszar objety
niniejszy opracowaniem przebiega podziemna linia zasilajgca oSwietlenie parkowe.

4.2 Stan projektowany

Uksztaltowanie sytuacyjne:

W ramach remontu alejek projektuje si¢ rozbiorke istniejacych alejek o nawierzchni
bitumicznej 1 wykonanie nowych alejek z kostki granitowej o szerokosci catkowite]
2,16m (szeroko$¢ nawierzchni z kostki kamiennej 2,00m). Ksztalt placu wokoét
figury sw. Floriana zostanie zmieniony z trojkatnego na okragty o srednicy 22m.
Uksztattowanie alejek przedstawiono na rys. nr 2.1. Nawierzchnia alejek oraz
placow bedzie wykonana z kostki granitowej koloru szarego z pasami o szerokosci
30cm wykonanymi z kostki koloru rudo-szarego potozonymi na krawedzi alejek o
szerokosci 2,00m, w obrebie placu przy figurze sw. Floriana oraz przy potudniowo-
wschodnim narozu Rynku.



Uksztaltowanie wysokosSciowe:

Projektuje si¢ zachowanie istniejgcego uktadu wysokosciowego terenu. Punktami
statymi przy wykonaniu alejek sg chodniki wokét Rynku. Projektowany kraweznik
ograniczajacy od strony zachodniej Rynek nalezy wykonac¢ z odstoni¢ciem 12cm z
wyjatkiem odcinkéw do ktérych doprowadzone bedg alejki gdzie nalezy
zastosowac odstonigcie 2cm (zmiang¢ odstonigcia nalezy wykonaé¢ na diugosci 2m).
Na rys. nr 4 przedstawiono typowy przekrdj poprzeczny alejki z uksztaltowaniem
wysokosciowym. Dla zachodniej ¢wierci placu przy figurze Sw. Floriana nalezy
zapewni¢ spadek nawierzchni i=1% w kierunku zewng¢trznej (zachodniej) krawedzi

placu.
Konstrukcja nawierzchni:
Alejki: kostka granitowa (szara), gr. 10cm

podsypka cem.-piask., gr. Scm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm
Podtoze gruntowe pod alejki parkowe winno charakteryzowa¢ si¢ wtérnym
modulem odksztalcenia E, > 45MPa. Nawierzchni¢ z kostki granitowej nalezy
spoinowa¢ zaprawa cementowg 1:3.
Odwodnienie:
W ramach projektowanego remontu alejek nie przewiduje si¢ wykonania systemu

odwodnienia. Alejki parkowe w dalszym ciggu beda posiadaly odwodnienie
powierzchniowe z odprowadzeniem wod opadowych na tereny zielone przylegte
bezposrednio do nich.

Rozwigzania konstrukcyjne:

Obramowanie nawierzchni stanowig krawezniki betonowe 15x30cm oraz obrzeza

betonowe 8x30cm (oba elementy koloru szarego). Do wykonania fundamentéw

oraz faw pod krawezniki 1 obrzeza nalezy zastosowac beton klasy C12/15. Gabaryty

fundamentéw betonowych elementy matej architektury wynikaja wymogoéw

producentéw tych elementéw. Szczegoéty konstrukcyjne przedstawiono na rys. nr 4.
Elementy matej architektury:

W obrebie parku przewiduje si¢ montaz 16 tawek parkowych (przy alejkach),
5 tawek bezoparciowych (w obrgbie placu przy figurze §w. Floriana) oraz 21 koszy
na Smieci przy alejkach parkowych (wyglad tawek oraz koszy przedstawiono w
zalaczniku). Lawki parkowe oraz kosze montowane beda bezposrednio przy
chodniku. Pod fawkami zostanie wykonana nawierzchnia ze zwiru o gr. 10cm
obramowana od strony trawnika obrzezem betonowym (wymiary nawierzchni
0,60m x 2,00m).

Przewiduje si¢ wymian¢ urzadzenia pompowego (studnia abisynska reczna)
zlokalizowanego po poéinocnej stronie Rynku. Nowe urzadzenie winno posiadac
ozdobng form¢ do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
Istniejgca obudowa betonowa studni zostanie obnizona ponizej poziomu terenu
1 przykryta nawierzchnig z kostki granitowe;j.

W zwiazku ze zmiang organizacji ruchu w obrgbie Rynku nastepuje przeniesienie
przystanku na poétnocng Sciang Rynku. Istniejgca wiata przystankowa (wraz



z nawierzchnig betonowa wokét niej) zlokalizowana po zachodniej stronie rynku
przeznaczona jest do demontazu. Teren po niej rozbidrce nalezy uksztattowaé w
sposob zblizony do otaczajacego obszaru Rynku. Projektuje sie montaz nowej wiaty
przystankowej o konstrukcji drewnianej przy pétnocnej pierzei Rynku. Precyzyjna
lokalizacja ustalona zostanie z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.
Przewiduje si¢ wymiang dwu tablic ogloszeniowych potozonych w potnocnej czgsci
Rynku. Forma tablic zostata przedstawiona w zataczniku.

5. Informacje ogélne dotyczace projektowanej inwestycji

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywa¢ tgcznic z projektem branzy architektury
krajobrazu. Lokalizacja przewidywanych prac nie wykracza obszar Rynku. Przed
rozpoczgciem robot brukarskich nalezy wytyczy¢ w terenie proj ektowany ukiad alejek.
Projektowane prace nie naruszajg terenéw zielonych oraz chronionych. W zwiazku
z inwestycjg przewiduje si¢ wycinkg 11 drzew. Projektowana inwestycja nie jest
zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz nie
spowoduje pogorszenia istniejacych warunkéw w zakresie wplywu na Srodowisko
1 zdrowie ludzi. Projektowane rozwiazania nie bedg powodowaty niekorzystnego
oddzialywania w zakresie krajobrazu oraz nie ograniczajg dostepnosci osobom
niepetnosprawnym. Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

inz. Teddgyisg Suréwka
Up'awm N X lo proj. i kier,
robolas e l\nmtr -bud.

i{ 143/2002



Cze¢s¢ rysunkowa



3
—

_ Pacanow

B !Z‘llo‘ha—.[.j._ :

o 2= S -
£ " =
TI'.UI; \‘n 1" [l '_ E

L

: " ﬁ é{f.ﬂ' U':IT"":_"J-I -

ey
i\ 01830 )

Zadanie: Remont alejek parkowych w Rynku w Pacanowie
Stadium: Projekt wykonawczy

Temat: mentac‘h

Projektant: inz. Tadeusz Suréwka

Skala: 1: 10000

Nr rys.: 1
Opracowat: mgr inz. Szymon Siedlecki

Data: Vill.2013
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Zadanie: Remont alejek parkowych w Rynku w Pacanowie
Stadium: Projekt wykonawczy
Temat: Sytuacja — tyczenie
Projektant: in2. Tadeusz Suréwka Skala: 1: 200
Nr rys.: 2.2
Opracowat: mgr inz. Szymon Siedlecki
Data: Vill.2013
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Podsypka cem.—piask. , gr. Scm

Podbudowa z kruszywa famanego, gr. 15cm

Zageszczone podfoze gruntowe

Zadanie: Remont alejek parkowych w Rynku w Pacanowie
Stadium: Projekt wykonawczy
Temat: Przekrsj typowy
Projektant: inz. Tadeusz Suréwka Skala: 1: 20
Nr rys.: 3
Opracowat: mgr inz. Szymon Siedlecki
Data: Vill.2013




Obrzeze betonowe 8x30cm na fawie z betonu C12/15
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Zadanie: Remont alejek parkowych w Rynku w Pacanowie
Stadium: Projekt wykonawczy
Temat: Szczegbty
Projektant: inz. Tadeusz Suréwka Skala: 1: 20
Nr rys.: 4
Opracowat: mgr inz. Szymon Siedlecki
Data: Vill.2013
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Fundamenty betonowe C16 /20:

— gtebokos¢ 1,00m od poziomu peronu przystanku;

— wymiary poprzeczne fundamentu 0,50m x 0,30m.

Drewno konstrukcyjne klasy C24:

— sfupy 16x16cm;

— ptatwie 16x16cm;

— krokwie 7/x14cm;

Drewno zabezpieczyé za pomocqg malowania do warunkdw
powietrzno wilgotnosciowych oraz przewic korozji biologicznej.
Stupy kotwi¢ do fundamentdw betonowych za pomocq fgcznikdw
stalowych z zachowaniem min. 5cm odlegtosci od podfoza.
Wiate wyposazyé zgodnie z projektem architektury krajobrazu w:
fawke wraz z oparciem;

2 donice wraz z faficuchami odprowadzajgcymi wode;

2 kosze na Smieci;

trejaz z kratownicg;

napis kuty w lukarnie.

Zadanie: Remont alejek parkowych w Rynku w Pacanowie

Stadium: Projekt wykonawczy

Temat:

Wiata przystankowa

Projektant: inz. Tadeusz Suréwka

Skala:

1:50

Opracowat: mgr inz. Szymon Siedlecki

Nr rys.:

5

Data:

VIl.2013




Zataczniki



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt dot. zadania ,,Remont alejek parkowych w Rynku w Pacanowie”,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Uinz'. Taddl:s; Suréwka
prawnieniX tudl o proj i ki
robotami buc /x4 "iagfr(gjris,ir'.(-'gzd




WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XIIL.7131/27/02 Krakéw, dnia 2 paZdziernika 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 145/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106; poz. 1126 z pésn.
zm.) w zwiazku z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku Pana inz. Tadeusza Sur6wka — na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktykg zawodowa oraz na podstawie po-

Zytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja Eg-
zaminacyjng

nadaje

Panu inz. budownictwa Tadeuszowi Surdwka
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 r. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

QOd decyzji niniejszej shuzy Pann_prawn wniesienia odwolania do Gléwnego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego — Wyrsgawayul.Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody
Matopolskiego w terminie 14 dﬁilﬁjﬂa_gﬂ Jottzymania niniejszej decyzji.

Zup, Wojcvfo’c;y_ Mélogﬁoiskl‘cgu
-y

(= 1S il i ol
e | j MErinz. ardh. Elzbietn Gabrys
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1. Pan inz. Tadeusz Suréwka, bll-Zakopiafiska 68, 32-031 Mogilany

1P
2. Gtowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawg)
3. a/a

31-156 Krakéw, ul. Basztowa 22 * tel. (12) 61 60 200 * fax (12) 422 72 08
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jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 marca 2013 r.
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i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 wrzesnia 2013 r.
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ZEWOONICZACY RADY
28 lutego 2014 . MALOP DK 5.} om%eow 78y
do dNia ..ooviereraemmemnineiseecssssnnainnens Kok
LY

dr inz. Stanislaw Karczmarczyk
MALOPBLSKA OKREGOWA 1IBR s oty
INLYNIEROW BUDBWNICTWA
W KRAKOWIE

4oRjsfI%



Elementy matej architektury do demontazu
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Projektowane elementy matej architektury
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