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Przedmiar robot

Remont drogi gminnej nr 361037T Kepa Lubawska - Oblekoh w km 0+600 — 1+300

Lp. STWIORB Element robot Jedn. llosé
PODBUDOWA (CPV: 45 23 33 20 - 8)

Profilowanie i zageszczenie istniejgcej podbudowy z kruszywa

1 D.04.01.01 m2 24895,5
3,5%700+37*1,23
Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm zaggszczona mechanicznie o grubosci 20cm

2 D.04.04.02 m2 2495,5
3,5*%700+37*%1,23
Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm zaggszczona mechanicznie o
grubosci 5cm

3 D.04.04.02 m2 2495,5
3,5*700+37%1,23
Mechaniczne wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa w ilosci
75kg/m2

4 D.04.08.01 t 165,6
0,075*(D3*3,1+37*1,01)

NAWIERZCHNIA (CPV: 4523 3220-7)

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubos¢ warstwy scieralnej po
2ageszczeniu 4cm -

5 D.05.03.05a m2 21370
3*700+13+24

POBOCZA (CPV: 45233262 - 3)

Wyréwnanie z uzupetnieniem pobocza gruntem niespoistym z dowozu

6 D.06.03.01 m3 154,0
0,2*700*2*0,55
Uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubosd po zaggszczeniu 10cm

7 D.06.03.01 m2 671,5
0,5%2*(635-6+10)+0,25%2*65




Kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej nr 361037T Kepa Lubawska - Oblekorr w km 0+600 — 1+300

. A .. Cena jedn. |Wartos¢ nett
Lp. | STWiIORB Element robét Jedn. llos¢ e os¢ N
netto [z21] [24]
PODBUDOWA (CPV: 4523 3320-8)
1 D.04.01,01 | Profilowanie i zageszczenie istniejacej podbudowy z kruszywa m2 2495,5
2 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego 31,5-63mm zaggszczona mechanicznie o grubosci m2 24955
20cm
O -31
- EALGE Warstw%z go.rna podbufj?wv z kruszywa tamanego 0-31,5mm zaggszczona - 24955
mechanicznie o grubosci 5cm
7 DR Melchar.ﬂczne wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa w . 165,6
ilodcl 75kg/m2
NAWIERZCHNIA (CPV: 45233220-7)
Nawi i i imi - j KR1- E st j po
s |0.05.03.055 awierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1-2, grubos¢ warstwy stieralnej po - 2137.0 \
zageszczeniu 4cm
POBOCZA (CPV: 45233262 - 3)
6 D.06.03.01 |Wyréwnanie z uzupetnieniem pobocza gruntem niespoistym z dowozu m3 154,0
7 | D.06.03.01 |Uzupetnienie poboczy kruszywerm kamiennym 0-31,5, grubos¢ po zageszczeniu 10cm m2 671,5

Razem netto

VAT (23%)

Razem brutto




