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Przedmiar robót

Remont drogi gminnej nr 351037T Kępa Lubawska - oblekoń w km 0+500 - 1+300

Lp STWiORB Element robót ledn. l ość

PODBUDOWA (CPV: 45 23 33 20 - 8)

1 I D.04 01 01

rofilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa
m2 | 2495,5

3,5+-1OO+3-1* I,23

z D O4.O4-O2

Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5-63mm Zagęszczona mechanicznie o grubości 20cm
m2 2495,5

3,5*-lOO+3-7* 7,23

3 D.04 04.02

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm zagęszczona mechanicznie o

grubości 5cm m2 2495,5

3,5+'1OO+37+I,23

4 D 04.08 01

Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości

1skelm2 t 165 6

0,075* (D3+3,1+37* 1,01)

NAWIERZCHNIA (CPV:45 233220 -7l

Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej KR1_2, grubość Warstwy ścieralnej po

zagęszczeniu 4cm

3*7OO+!3+24

POBOCZA (CPV: 45 23 32 62 - 3l

6 D 06.03 01

Wyrównanie z uzupełnieniem pobocza gruntem niespoistYm z dowozu
m3 754,0

0,2+700* 2*0,55

l D.05 03.01

Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość po zagęszczeniu 10cm

m2 677,5

),5* 2* (635-6+10)+0,25* 2*65



I

Kosztorvs ofertowv

Remont drogi gminnej nr 361037T Kępa Lubawska - oblekoń w km 0+600 - 1+300
rllT l

Lp STWiORB Element robót ledn. llość
Cena jedn.

netto lzll
ń/artość nettc

trł1

1 | D040101

PODBUDOWA (cPV: 45 23 33 20 - 8)

)rofilowanie i zagęszczenie istnie.jącej podbudowy Z kruszywa mŻ 2495,5

2 D040402
Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5'63mm zaBęszczona mechanicznie o grubości

20cm
m2 Ż495,5

mŻ 2495 5
D040402

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31'5mm zagęszczona

mechanicznie o grubości 5cm

4 D040801
Vlechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineraIno'asfa|tową w

t 165,6

NAWIERZCHNIA (CPV: 45 23 32 20 - 7)

5 D0s0305
{awierzchnia z mieszanki mineralno_asfaltoWej KR1-Ż, 8rUbosc Warslwy mŻ 21-37,O

t--o:----- -

PoBoCZA (CPV: 45 23 3Ż 6Ż - 3|

6 | 0060301 Wyrównanie z UzUpełnieniem pobocza Bruntem niespoistym z dowozu m3 154,0

7 D060301 Uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5, grubość po zagęszczeniu 10cm mŻ 611-,5

Razem netto

vAT (23'l")

Razem brutto


