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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania

,,Remont drogi gminnej nr 361037T Kępa Lubawska - oblekoń w km 0+600 - ] +300''.

2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje prace zwląZane z remontem drogi gminnej nr 36l 037T

uszkodzonej w wyniku intensywnych opadów w latach 20I0-Ż0I2. Remont obejmuje

podbudow ę, nawierzchnię oraz pobocza drogl gminnej.

3. Podstawa opracowania
- Rozporządzente Ministra Transpotlu i Gospodarki Morskiej z dnla Ż marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaó drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U ' I99 nr 43 poz. 130 wraz Z późn. zmianami);

- Umowa i ustalenia z Inwestorem;

- Kopia mapy zasadntczej (skala 1:1000);

-Wizja lokalna i pomiary uzupełniające.
- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. .

4. Stan istniejący
Droga gminna na odcinku objętym opracowaniem posiada nawierzchnię tłuczniową
o szerokości ok. 3,00m. Stan technlczny nawierzchni jest zły, występują w niej liczne
ubytki kruszywa oraz zaniŻenia podłuŻne i poprzeczne. Istniejące pobocza Są rozmyte

i nie nieregularne przez co nie jest mozliwe sprawne odprowadzanle wód opadowy

i roztopowych z nawierzchni.

W km 1+300 zlokalizowane jest skrzyŻowanie drogi gminnej 361031T z drogą

powiatową nr 0126T.

5. Stan projektowany
Założenia projektowe:

- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu: KR- 1;

- przel<rój poprzeczny: jednopasowy o szerokości 3,00m.

Warstwy konstrukcyj ne naleŻy wykonać z kruszyw o minimum średniej twardości
(np. kruszywa dolomitowe), wyklucza się zastosowanie kruszywa wapiennego.

Rozwiązanie sytuacyjno_wysokościowe :
Projektuje się wykonanie remontu drogi po istniejącym śladzie drogi gminnej wraz

z wyłukowaniami w obrębie skrzyzowania z drogą powiatową. Zjazd na drogę

dojazdową w km 1+104 zostanie wykonany na długości 3m od krawędzi drogi

gminnej. Szerokośó zjazdu wynosi 3m, przecięcie jezdni drogi gminnej t zjazdu będzie

posiadało wyłukowanie o promieniu 3m.

Z uwagi na uzupełnienie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni
bitumicznej przewiduje się podniesienie niwelety drogi o ok' 30cm' Na połączeniach
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z istniejącymi nawierzchniami bitumicznymi (km 0+600 _ początek zakresl oraz
1+300 - sWzyŻowanie z drogą powiatową) naleŻy wykonaó wcięcie w istniejącą
nawierzchnię z kruszywa, celem uzyskania łagodnej zmIany spadku niwelety
(maksymalny spadek niwelety t-5Vo).

Podbudowa:
Projektuje się wyrównanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej wraz z nadaniem jej

spadku daszkowego 27o oraz wykonanie podbudowy zktuszywa łamanego o grubości
po Zagęszczeniu Ż5cm (warstwa dolna 20cm z kruszywa frakcji 3l,5l63mm oraz
warstwa górna klinująca o grubości 5cm z kruszywa frakcji 0/31,5mm) o szerokości
3,50m. Dodatkowo przewiduje się wyrównanie podbudowy Z kruszywa mieszanką
mineralno-asfaltową o średniej gr' 3cm (7SkglmŻ) o szerokości 3'10m.

Nawierzchnia:
Przewiduje się wykonanie nawlerzchnl z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu
KR1-2) o grub. 4cm o szerokości 3,00m.

Pobocza:
Projektuje się wyrównanie i uzupełnienie istniejących poboczy gruntem niespoistym
z dowozu (śr. grub. Ż}cm) oraz tch utwardzenie zagęszczonym kruszywem łamanym
frakcji 0/31,5mm o grubości 10cm i szerokości 50cm. Na odcinku 0+735 _ 0+800
przewiduje się wykonanie poboczy o szerokości 25cm.

6. Informacje ogólne dotyczące projektowanej inwestycji
Przewidywane roboty prowadzone będą w obrębie pasów drogowych. Przewidywane
prace nie naruszają terenów zielonych oraz chronionych. W związktl' z inwestycją nie
przewiduje się wycinki drzew. Remont drogi gminnej nie spowoduje zmiany jej
parametrów technicznych. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływaó na środowisko oraz nie spowoduje pogorszenia
istniejących warunków w zakresie wpływu na środowisko i zdrowie ludzi. Projektowane
rozwląZania nie będą powodowały niekorzystnego oddziaływania w zakresie krajobrazu
oraz nie ograniczają dostępności osobom niepełnosprawnym. Zakres prac objętych
niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę' Prace
związane z wykopami (likwidacja przełomów) w poblizu sieci podziemnego uzbrojenia
terenu naleŻy prowadzió pod nadzorem właściciela sieci oraz naleŻytej ostrozności.

illż. Tądeu iłr|s,,uką
Uprawrlt 

'r; 
it , i kier.

robotami -bud.



Remont drogi gminne.j nr 36l 037T Kępa Lubawska - oblekoń w km 0+600 - l+300

Część rysunkowa



Remont drogi gminnej nr 361037T Kępo Lubawsko - oblekoń

w km 0+600 - 1+300

Gmina Poconów, ul. Rylek 15, 28_133 Pocon6w

inż. Todeusz Surówko

tJpr. bud nr 115/2002
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Remont drogi gminnej nr 361037T Kępo Lubowsko _ oblekoń

w km 0+600 - 1+300

Gmino Pocon6w, ul. Rynek 15, 28_133 Poconów

inż. Todeusz Surówko

Upr. bud. nr 145/2002
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OSWIADCZENIE

oświadczam, Że projekt dot. zadania ,,Remont drogi gminnej nr 36103]T Kępa Lubawska -

oblekoń w km 0+600 _ 1+300''' został sporządzony zgodnie z obowiąztljącymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma

słuzyó.

Surówka
rgj. i kier.
ónstr.-bud.

OZ
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