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I. CZESC OPISOWA:

. Przedmiot opracowania
. Zakres opracowania

. Podstawa opracowania
. Stan istniejacy
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. Stan projektowany
- Uksztaltowanie sytuacyjno-wysokosciowe
- Konstrukcja nawierzchni
- Odwodnienie

6. Informacje ogdlne dotyczace projektowanej inwestycji

II. CZESC RYSUNKOWA:
1. Orientacja (skala 1:20000)
2. Sytuacja (skala 1:5000)
3. Przekrdj typowy (skala 1:50)

III. ZALACZNIKI:
1. Oswiadczenie projektanta
2. Uprawnienia budowlane projektanta
3. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do MOIIB
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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania
.Remont drogi dojazdowej do pdl w miejscowosci Chrzandéw, nr ewid grunt 218 od km
0-+000 do km 0+205, nr ewid 118 od km 0+000 do km 0+370.

2. ZaKkres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje prace zwiazane z remontem drogi dojazdowej do pol w
zakresie wykonania podbudowy i nawierzchni z kruszywa tamanego.

3. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 199 nr 43 poz. 430 wraz z p6zn. zmianami);

- Umowa 1 ustalenia z Inwestorem;

- Kopia mapy ewidencyjnej (skala 1:5000):

- Wizja lokalna i pomiary uzupelniajace.

- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

4. Stan istniejacy
Droga na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchni¢ thuczniowa o szerokosci
ok. 3,00m. Stan techniczny drogi gruntowo-tluczniowej jest zty, wystepuja w niej liczne
ubytki kruszywa oraz zanizenia podluzne i poprzeczne (brak zachowanego profilu
podhuznego i spadkow poprzecznych). Istniejagca droga potozona jest ponizej terenow
sgsiednich przez co utrudnione jest sprawne odprowadzanie wod opadowy 1
roztopowych.

5. Stan projektowany
Uksztaltowanie sytuacyjno-wysokosciowe:

Projektuje si¢ wykonanie remontu po istniejacym $ladzie drogi. ktory stanowig dwa
odcinki proste.

Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa spowoduje podniesienie niwelety
drogi o ok. 15-20cm, jednak z uwagi na obecne zanizenie poziomu drogi gorna
powierzchnia projektowanej nawierzchni bedzie zlicowana z otaczajacym teren. Na
potgczeniach z istniejacymi nawierzchniami. Nawierzchnia bedzie posiadata spadek
daszkowy i=2%/2%, umozliwiajacy odprowadzenie wody.

Konstrukcja nawierzchni:

Projektuje si¢ wykonanie n/w konstrukcji nawierzchni:
a) dziatka ewidencyjna. nr 218 od km 0+000 do km 0+205:
- podbudowa z kruszywa lamanego frakcji 31,5-63mm, grubos¢ 10cm
- nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm, grubos$¢ Scm
b) dziatka ewidencyjna nr 118 od km 0+000 do km 0-+045:
- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63mm, grubos¢ 10cm
- nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm, grubos¢ 5cm
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¢) dzialka ewidencyjna nr 118 od km 0+045 do km 0+370:
- podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 31,5-63mm, grubos$¢ 15¢m
- nawierzchnia z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5mm, grubos¢ 5cm
Odwodnienie:

Przewiduje si¢ odprowadzenie wody z nawierzchni drogi powierzchniowo na tern pasa
drogowego.

6. Informacje ogolne dotyczace projektowanej inwestycji

Przewidywane roboty prowadzone bgda w obrebie paséw drogowych. Przewidywane
prace nie naruszaja terenow zielonych oraz chronionych. W zwiazku z inwestycja nie
przewiduje si¢ wycinki drzew. Remont drogi nie spowoduje zmiany jej parametrow
technicznych. Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejacych
warunkow w zakresie wplywu na Srodowisko i zdrowie ludzi. Projektowane rozwiazania
nie beda powodowaly niekorzystnego oddzialywania w zakresie krajobrazu oraz nie
ograniczajg dostepnosci osobom niepelnosprawnym. Zakres prac objetych niniejszym
opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

inZ. Tadefs#f5uréwka

ieni 0.1 Kier.
uE. A0 Wapec. konstr.-bud.
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Stadium:

Projekt wykonawczy

Temat:

Sytuacja
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Dz. nr 218 km 0—000 — 04205
Dz. nr 118 km 0—-000 — 04045

Dz. nr 118 km 0-045 — 0+370

Nawierzchnia z kruszywa famanego 0/31,5, gr. 5cm
Podbudowa z kruszywa famanego 31,5/63, gr. 10cm
Istniejgca zniszczona nawierzchnia gruntowo/tHuczniowa

®

Nawierzchnia z kruszywa famaneqgo 0/31,5, gr. Scm
Podbudowa z kruszywa famanego 31,5/B3, gr. 15cm
Istniejgca zniszczona nawierzchnia gruntowo/tiuczniowa

Zadanie: Remont drogi dojazdowej do pdl w miejscowosci Chrzanbw
Stadium: Projekt wykonawczy
Temat: Przekroje typowe
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Zalaczniki



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt dot. zadania ,,Remont drogi dojazdowej do pSl w miejscowosci
Chrzanéw nr ewid 218 od km 0+000 do km 04205, nr ewid 118 od km 0+000 do km 0+370
o tacznej dlugosci 575m”, zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.
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WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XIL7131/27/02 Krakdw, dnia 2 pagdaiernika 2002 1.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 145/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2 2000 r. Ne 106, poz. 1126 2 poEn.
zrn) wozwigzku z art. 104 ustawy z dnis 14 czerwea 1960 1. — Kodeks postepowania
administracyinego (tekst jednolity Dz.U. Nrz 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)
po rozpatrzeniu wriosku Pana inz. Tadeusza Suréwka — na podstawie dokumentidw
stwierdzajacych wymagane wyksztakeenie i praktyke zawodows oraz na  podstawie -
Zytywnej aceny z egzaminu na uprawmenia budowlane zozonego przed Komisjg lig-
zaminacyjna

nadaje

Panu inz. budownictwa Tadenszowi Surdwka
urodzonemu dnia 19 listopada 1950 1. w Krakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projekiowania i kierowania robotanmi budowlanymi
ber ograniczen
w specjalnoscl: konswukeyjino-budowlanej

Od decyzii niniejszej shury Pang prawn wnissieniz odwolania do Gldwnego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego — Warszawayul Krucza 38/42 za posrednictwem Waojewody
Matopoiskiego w termimie 14 diii oif daty ottgymania niniejsze] decyzii.
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Otrzymuja: %

1. Pan inz. Tadcosz Surdwka, ul, Zakopiatiska 08, 32-031 Mogilany

2. Giowny Urzad Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa)
3 afa

F1-156 Krakdw, vl Basztowa 23 * tel, (12) 61 60 200 * fax (12)422 72408

Za zgodnoscE z oryginalem
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