
PROJEKT WYKONAWCZY

1. Nanva nadan a zamówieniu przezZamawiającego:

Ręmont drogi gminnej Nr 361017T oblekoń "Podchruście''

od km 0+000 do km 0+514 - etaP II

2. Adres obiektu budowlanego:

Działka:Nr 1170, obręb oblekoń

Jednostka ewidencyjna - Pacanów

3. Nazwa i kodY:

a) grup robót -

b) klas robót -

c) kategorii robót _

45 000 000 - 7 RobotY budowlane

4s 200 000 - 9

45 Ż30 000 - 8

4s 233 000 - 9

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15,28'133 Pacanów

K"(?- i' ,:ś'Ę'ł'r...ł

Luty 2015



SPIS TRESCI

L DokumenĘ formalno_prawne.

- Klauzula _ oświadczenie kompletności projektu dokumentacji technicznej;
- Uprawnienia budowlane;
- Zaświadczenia z lzby Inzynierów.

il. Część opisowa.

- Orientacja;
- Opis techniczny;

III.Część rysunkowa.

- Mapa geodezyjna;
- Plan zagospodarowania terenu
-Przel<roj normalno-konstrukcyjny drogi od km 0+000 do km 0+514;

IV. Przedmiar robót.

V. Kosztorys ofertowy.

opracował:



DOKUMENTY

FORMALNO.PRAWNE



Eugeniusz Witek
oś" Generała Andersa 6120

28-100 Busko-Zdrój

Busko-Zdr ój 13 -02.2015

oŚwrłDCZENIE

oświadcz am, żeProjekt Wykonawczy pod nazwąRemont drogi gminnej

Nr 361017T oblekoń ,,Podchruście'' od km 0+000 do km 0+514 - etap II'

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa' norrnami oraz

zasadami w ie dzY te chni c znej'

Jestkompletnazpunktuwidzeniacelu'któremumashlĘc.
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SW!ĘToKRZYSKA
oKRĘGoWA
IZBA
INZYNIEROW
BU DOWN ICTWA

Kielce, dn. 17 grudzień 2014

Zaświadczenie

Pan(i) Tułak Krqlsztof

miejsce ząmieszkąnia :

Kqty Nowe 25

28-130 Stopnica

j es t członkiem Swięt olcrzys kiej otcr ę gow ej Izby Injni erów B udownic tw ą

o numerze ewidencyjnym : SWK/BD/0938/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest wążne od dnia 01-01-2015 do 31-12-2015

zup,

nsrinż.

Świ ętokzy ska o krę g ow a l zb a t nży ni e row Budow ni ctw a

25-304 Kielce, ul. Leonarda 1B: tet. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www. sw k. pi i b. o rg. pl, e - m ail : sw k@piib. org. pl

Bank Pekao S.A. / O/Ktelce, nr rach. 98 124013721111000012505214

Godziny pracy biura: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne

Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00



ŚwlEroxnzvsxł
oKRĘGoWA
IZBA
ltqŻvNlERoW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn.8 grudzień 20l4

Zaświadczenie

Pan(i) Witek Eugeniusz

miejsce zamieszknnia :

os.Gen.Andersa 6/20

28-100 Busko Zdrój

j e s t czł onkiem Św i ęt olcrzy s ki ej o lcr ę golu ej Izby I nzyni er ólł B udow nic tw a

o numerze ewidellĘnym : SWK/BD/0944/01

i po s iada wyma gane ub ezpie czenie od o dpow iedzialnoś c i cyv ilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnią01-01-2015 do 3I-12'2015

Świętoklzy ska okręgowa lzba l nży nierow Budow nictw a

25-304 Kelce, ul. Leónardó ta;tet. 41 344 9413, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82

www. sw k. pii b. o rg. pl, e -m ail : sw k@piib. o rg. pl

Bank Pekao S.A. / O/Kielce, nr rach.98 124013721111000012505214

Godziny pra1y biura: poniedziałek, vltorek, czwartek, piątek - od 10:00 do 16:00, środa - nieczynne

Godziny pracy czytelni: w,orek - od 10:00 do 16:00
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Krzysztof Tułak
Kąty Nowe 25
28-130 StoPnica

Busko-Zdrój 14.02.20I 5

oŚwrłDCZENIE

oświadcz am, ŻeProjekt Wykonaw czy podnazwąRemont drogi gminnej Nr

361017T oblekoń ,,Podchruście'' od km 0+000 do km o+514 - etap II' został

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz

zasadami wie dzY te chni cznej .

Jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuzyó.



OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej Nr 361017T oblekoń ,,Podchruście''

od km 0+000 do km 0+514 - etap II

1. Przedmiot opracowania.

Projekt Wykonawczy remontu drogi gminnej Nr 361017T oblekoń 
',Podchruście'' 

od km
0+000 do km 0+514 - etap II.

2. Proiekt opracowano w oparciu o:

- Kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:2000
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków
technicznych, jakim powirury odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia
02.03.1999r (Dz. U. Nr 43,po2.430);

3. Stan istnieiacy.

W chwili obecnej droga gminna Nr 361017T oblekoń ',Podchruście'' odbiega od drogi
gminnej Nr 361015T i kończy się w km 0+514. Droga posiada nawierzchnię bitumicznąw
bardzo złym stanie technicznym od km 0+000 do km 0+514. Posiada wyboje, nierówności w
profilu poprzecznym i podłużn1łn. Brak rowów na całym odcinku. Szerokośó pasa drogi
6,0m, jezdni2,5m. Pobocze 0,5m obustrorure.
obmiar przełomów:

26,5 x I,O: 26,5m21
36,0x1,5: 54,0m2;
23,0 x 1,5: 34,5m2;
18,0 x 1,0: 18,0m2;
35,0 x 1,0: 35,0m2;

106,0 x 1,0: 106,0m2
Razem:274-Om2

4. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest określenie zakresu robotzwiązanych z remontem drogi
gminnej Nr 361017T oblekoń,,Podchruście'' od km 0+000 do km 0+514 o szerokości jezdni
Z,5mzniszczonej przez działanię żywiołu i nadmieme opady deszczu (ulewy). Remont
polegał będzie na wykonaniu nowej podbudowy zbuszywakamiennego naptzełomach i
wykonaniu nawierzchni asfaltowej.

5. Konstrukcia nawierzchni.

- warstwa ścieralna - 4cm beton asfaltowy o uziamieniu 0-12,8mm wg PN-S-96022;
- warstwa wyrownawcza - masa z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-16mm wg PN-S-96022
w ilości 75kglm2;



)-
6. Przełomy.

h przełomach:
użyciu koparki podsiębiernej o

szywa łamanego 31,5-63mm o grubości 20cm

po Zagęszczenhl",
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości 10cm

pa Zagęszczeniu.

T.Pobocza.

Istniejące poboczaprojektuje się ściąó na szerokości 0,75m i utwardzić kruszywem

kamiennym 0-31,5mm o grubości 10cm po zagęszczeniu, o szerokości 0'5m obustronnie'

Istniejąca droga gminna Nr 361017T oblekoń ,,Podchruście'' od km 0+000 do km 0+514 jest

drogąogolnoaortępr'ąi służy do obsługi mieszkańców przyległych posósji' Remont drogi

dodatnio wpłynie na podwyzszenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych' Trasa drogi

|rzebiega w pasie *łasnos"i drogi i nie naIuSZa terenów zielonych i chronionych'

Przewidziany jest ruch 1ekki, k óiy nie będzie powodował nadmiernego hałasu' W przyszłości

nie przewidujó się więks zego natizenia ruchu. Ponadto u-waŻasię' ze remont drogi (przy

zachowaniu podstawowycńnorrr.i warunków realizacji) w zakresie wpływu na środowisko i

zdrowie ludzizęwględu na przedsięwzięcia nie pogorszy istniejącychjuŻ warunków i nie

wpłynie negatywnie na komponenty środowiska'

- nie zagraza środowisku

10. Uwaei.

- Całośó robót należy wykonaÓ zgodnie z obowięującymi przepisami branżowymi i BHP;

ręcznie z

7 sieci'

opracował:
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PRZEKROJ NORMALNO.KONSTRUKCYJNY

od km 0+000 do km 0+514

4,00

0,15 250 0,75

6%

Utwardzenie poboczY kruszYwem
0_31.5 mm szerokości 0,50 m gr

Utwardzenie poboczy kruszywem kamienn}łrr
0-3l'5 mm szerokości 0,50 m gr 10 cm

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

wg PN-S-96022 o grubości 4 cm

Warstwa profilowa z betonu asfaltowego w ilości
7 5 kglm'wg PN-S-96022 (PN-74-3-96022)

Istni ej ąca zniszczona nawierzchnia

kamiennym
10 cm

Remont drogi gminnej Nr 36] 017T obleko ń -

Podchruście od km 0+000 do km 0+5 l4ietap ]I

Inwestor:

Gmina Pacanów
ul. Rynek 15

28-133 Pacanów

Nr rysunku

Imię i nazwisko

Kr. - 2'7192 I ts oz zo

Kreślił 
' Grzegorz Paw

wzDP-11b-2001/
ryr.54167

L9 02.Ż0IProjektant t Eugeniusz Witek

Przekrój normaln o-konstrukcy1nyNazwa rysunku


