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1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania
,Remont drogi gminnej Wéjcza ,,Plebanka” nr 361073T od km 0+000 do km 0+945”,

2. Zakres opracowania
Niniejsza dokumentacja obejmuje prace zwigzane z remontem drogi gminnej nr 361073 T
uszkodzonej w wyniku intensywnych opadéw atmosferycznych. Remont obejmuje
likwidacj¢ przelomow, nawierzchni¢ gruntowa/ttuczniowa i bitumiczng oraz pobocza.

3. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 199 nr 43 poz. 430 wraz z p6zn. zmianami);

- Umowa 1 ustalenia z Inwestorem;

- Kopia mapy ewidencyjnej (skala 1:5000);

- Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace.

- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

4. Stan istniejacy
Droga gminna na odcinku objetym opracowaniem posiada nawierzchnie bitumiczng
o szerokosci ok. 3,00m w km 0+000 — 0+795 oraz gruntowa/thuczniowa w km 0+795 —
0+945. Stan techniczny nawierzchni jest zty, wystepuja w niej liczne spekania,
nieregularnosci oraz zanizenia podluzne i poprzeczne. Istniejace pobocza ziemne sa
rozmyte i nieregularne przez co nie jest mozliwe sprawne odprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych z nawierzchni.

5. Stan projektowany
Zalozenia projektowe:

- klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu: KR-1;
- przekrd6j poprzeczny: drogowy o szerokosci jezdni 3,00m.

Uksztattowanie sytuacyjno-wysokosciowe:
Projektuje si¢ wykonanie remontu drogi po istniejacym §ladzie drogi gminnej od
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 0113 do skrzyzowania z droga gminng
nr 361086 T Wdéjcza - Chrzandw.
Z uwagi na wykonanie nowych warstw bitumicznych nawierzchni przewiduje sie
podniesienie niwelety drogi o ok. 7cm na odcinku w km 0+000 — 0+795. Ze wzgledu
na wykonanie nowej podbudowy oraz warstw bitumicznych na odcinku w km 0+795 -

0+945 przewiduje si¢ podniesienie o ok. 30-35cm. Na potaczeniach projektowane;j
nawierzchni z istniejgcymi nawierzchniami bitumicznymi nalezy wykonaé w nich
weigeie celem uzyskania wlasciwego przejscia. Na styku poszczegélnych konstrukcji
drogowych nalezy uksztattowac niwelete w sposéb zapewniajacy tagodne (przy



maksymalnym  dodatkowym  spadku niwelety i=2%) przejécie pomiedzy
poszczegdlnymi odcinkami.

Konstrukcja nawierzchni:

W miejscach istniejacych przetoméw nawierzchni bitumicznej nalezy wykonaé

rozbiorkg nawierzchni oraz wykop do giebokosci 30cm. Powstaly wykop nalezy
uzupetni¢ kruszywem tamanym frakcji 0/63mm i zagescié¢ (I.>1,00).
Na odcinku od km 0+795 do km 04945 nalezy wykona¢ na zniszczonej nawierzchni
gruntowej/thuczniowej podbudowe z kruszywa tamanego o tgcznej grubosci 30cm.
Projektuje si¢ wyréwnanie istniejacej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanej
podbudowy z kruszywa wraz z nadaniem odpowiedniego spadku poprzecznego
(daszkowego na prostej lub jednostronnego na tuku, i=2%) przy wykorzystaniu
mieszanki mineralno-asfaltowej o $redniej gr. 3cm (75kg/m2) na szerokosci 3, 10m.
Warstwa Scieralna wykonana zostanie z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu
KR1) o grub. 4cm o szerokosci 3,00m.
Na odcinku w km 04930 - 0+935 naste¢puje poszerzenie nawierzchni do 4,00m, ktéra
to szerokos¢ zostaje utrzymana do km 0+945.
Projektuje si¢ Scigcie oraz wyréwnanie i ew. uzupehienie istniejacych poboczy
ziemnych gruntem niespoistym z dowozu oraz ich utwardzenie zageszczonym
kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm o grubosci 10cm na szerokosci 50cm.
Odwodnienie:

W ramach przewidywanej inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany sytemu odwodnienia.
Utrzymane zostanie odwodnienie powierzchniowe nawierzchni (sptyw bezposredni)
na teren pasa drogowego.

6. Informacje ogolne dotyczace projektowanej inwestyciji
Przewidywane roboty prowadzone beda w obrebie pasa drogowego. Remont drogi
gminnej nie spowoduje zmiany jej parametréw technicznych.
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejgcych warunkéw w zakresie wptywu
na srodowisko i zdrowie ludzi. Przewidywane prace nie naruszaja terenéw zielonych i
chronionych. W zwigzku z inwestycja nie przewiduje sie¢ wycinki drzew. Projektowane
rozwiazania nie bedg powodowaty niekorzystnego oddzialywania w zakresie krajobrazu
oraz nie bedg pogorsza¢ obecnej dostepnosci osobom niepelnosprawnym.
Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe.
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Tarnoéw, dn. 16.10.2015r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, 7e projekt dot. zadania ,,Remont drogi gminnej Wéjcza ,,Plebanka”
nr 361073T od km 0+000 do km 0+945”, zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzy¢.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawadowych architekidow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 »., poz 932 z piin, =m.). art, 12 ust. | pkt |15, ust. 2§ ust. 3,
ust. 4e pkt |, art. 13 ust4, art. 14 ust.] pkt 3 le. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane frekst jednolin: D Ui
2013 r., poz. 1409 z péin. zm.}, §10 1 § 13 ust, 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rovwolu 2 dnia 1 wrzednia
2014 r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U 2 2074 7 poz 12780 oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego frekst jednolity: Dz U, z 2013 r. poz. 267
D pdda zm,

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Szymon Stanislaw Siedlecki

urodzony dnia 29.04.1980 r. w Wadowicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny MAP/AG0381/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjainodel inZzynieryvjnej drogowej.

UZASADNIUNIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowsania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egraming, stwierdzila, ze Pan Szymon Sicdlecki
posiada wymagane prawem wyksztalcenie | prakivke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnicn budowlanyveh
wwyze] wymienionej specjalnosci | uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Srezeadtowy zakres nadanyeh uprawnied budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzi.
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Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

L. Na moey art. 12 wst. 1 pkt [ i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz U. 2z 2013 r., poz. 1409 2 pozn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniony

specjalnoseis, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do;

1} projektowania,  sprawdzania  projektow architektoniczno-budowlanych | sprawowania
nadzoru autorskiego,

2} sprawowania kontroli technicznef utrzymania obickiow budowlanych.

. Na mocy §13 ust, 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktary i Rozwoju z dnia

11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyveh w budewnictwie

(Dz. U. 7 2014 v, poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obickiv budowlanego takiego jak:

1) droga. w rozumieniu prrepisow o drogach publicznych, z wylgezeniem dragowyeh obickiow
ingynierskich oprocs przepusiow;

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznyeh oraz przepust.

Zgodnic z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednici
specialnodel uprawnigja do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu. w zakresic
danej specjalnose.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-JP9-GTC-IPH *

Pari Szymon Siedlecki o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0243/10

adres zamieszkania ul. Klikowska 65 A, 33-100 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-08 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopalskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

T Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Remont drogi gminnej Wéjcza "Plebanka” nr 361073T

codimiy od km 0+000 do km 0+945
Stadium Projekt wykonawczy
Temat: Orientacja
Prajektant: mgr inz. Szymon Siedlecki Skalo: 1: 10000
nr ewid. MAP/00301/P0O0D/14 ; _
(_"M' Wt.‘&"'- Nr rys: 1
Data: X.2015
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Warstwa Scieralna AC 8 S, gr. 4cm

Warstwa profilowa AC 11 W, gr. &r. 3cm
Istniejgca zniszczona nawierzzhnia bitumiczna

k?)
Kruszywo famane 0/31,5mm, gr. 10cm
| Istniejgce pobocze po wyréwnaniu

©

Warstwa Scieralna AC B S, gr. 4em

Warstwa profilowa AC 11 W, ar. &. 3cm

| Podbudowa z kr. famanego 0/31mm, gr. 10cm
Podbudowa z kr. fomanego 0/63mm, gr. 20cm
stniejgca nawierzchnio po wyrdwnaniu

>

__ Remont drogi gminnej Wojcza "Plebanka” nr 361073T
Ae od km 0+000 do km 0+945
Stadium: Projekt wykonawczy
Temat: Przekroje typowe
Projektant: mgr inz. Szymon Siedlecki Siala 1:50
nr ewid. MAP/00301/PO0D/14| 3
Rl s 3
Data: X.2015




