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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
.,Remont ujecia wody Wéjeczka”

[. OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego dotyczgcego
.Remont ujecia wody Wéjeczka”.

2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :
- Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1 : 500.
- Ustalenia z Inwestorem

- Wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie ,Remont ujecia wody Wojeczka” na terenie
gminy Pacanow .

Zakres opracowania obejmuje:

- remont ogrodzenia terenu ujecia wody

- remont utwardzenia powierzchni terenu oraz ciggdw komunikacyjnych

pieszych na ujeciu wody

- remont schodéw terenowych na ujeciu wody

- remont $ciekow i korytek sciekowych odprowadzajgcych wody opadowe

- remont krytego rowu

- remont piaskownika

- remont ubezpieczenia dna i skarp koryta odptywoweqo

odprowadzajgcego wode z ujecia wody

- remont elewacji obiektu na ujeciu wody wraz z wymiang wlazu

technologicznego

- remont $cianki oporowej

- remont pozostatych elementéw zagospodarowania terenu




4. Opis stanu istniej gcego zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem tj. ujecia wody w Wojeczce jest zabudowany
budynkiem — obiektem budowlanym zabezpieczajgcym zrédta ujecia wody.
Caly teren jest ogrodzony ogrodzeniem metalowym na podmuréwce, w czeSci
teren posiada utwardzenie terenu, skarp oraz ciggéw komunikacyjnych
elementami prefabrykowanymi oraz betonowymi, na ciggach komunikacyjnych
wystepujg réwniez schody terenowe.
W obrebie obiektu wystepujg powierzchniowe odwodnienia liniowe i korytkowe
z elementéw prefabrykowanych, ponadto wystepuje kryty réw z elementow
prefabrykowanych kotowych.
Wystepuje rowniez piaskownik i studnie przeptywowe z elementow
prefabrykowanych przez ktore jest przeprowadzana woda z ujecia wody
do stacji uzdatniania wody.
Poza obrysem budynku zabezpieczajgcym zrodta ujecia wody jest
zlokalizowany odptyw odprowadzajgcy nadmiar wody z ujecia ktéry posiada
ubezpieczenie dna i skarp elementami prefabrykowanymi z kruszywem.
W obrebie budynku ujecia wody wystepuje betonowa Scianka oporowa, oraz
Scianka oporowa przy piaskowniku.
Ponadto w sgsiedztwie inwestycji wystepuje :

» sie¢ wodociggowa,

« sie¢ kanalizacji sanitarnej

* sieC gazowa,

* sieC elektroenergetyczna

* droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej

5. Opis stanu projektowanego zagospodarowania teren u.
Zakres inwestycji przewiduje ,Remont ujecia wody Waojeczka” w zakresie
remontu istniejgcych elementéw zagospodarowania dziafki tj :

5.1Remont ogrodzenia terenu ujecia wody
Remont w zakresie : rozbiorki istniejgcego ogrodzenia terenu wraz z furtkg
wejsciowg z elementdw stalowych wraz z podmurdwkg i fundamentem

betonowym a nastepnie wykonanie nowego ogrodzenia wraz z furtkg z



elementdw panelowych stalowych mocowanych do stupkéw stalowych
zakotwionych w gruncie w fundamencie i podmuréwce betonowej.

Wysokos$¢ ogrodzenia wraz z podmuréwka do 1,93m od poziomu terenu.
Fundament wraz z podmuréwka o szerokosci 30cm, fundament wykonac do
gtebokosci 1,0m ponizej powierzchni terenu i wykonac z betonu klasy min. B20
wraz z wykonaniem zbrojenia z pretow stalowych. Projektowane ogrodzenie
bedzie wykonane jako systemowe panelowe wykonane fabrycznie z pretow
stalowych zgrzewanych zabezpieczonych antykorozyjne.

Panele bedag przymocowane do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie

w fundamencie betonowym zbrojonym z betonu min. B-20.

Zastosowac ogrodzenie o nastepujgcych parametrach:

- wysokos$¢ paneli ogrodzenia ze stali : 1,23 m, 1,63 m

- szerokosc¢ przeset:2,5m,15m,1,2m, 1,1 m, 3,6 m

- stupki stalowe o profilu zamknietym o dtugosciach : 2,0 m, 2,4 m, 3,0 m, 3,3 m
Wszystkie elementy ogrodzenia i elementy montazowe nalezy zabezpieczy¢
fabrycznie antykorozyjne.

W ramach remontu zostanie wykonana nowa furtka o szerokosci 1,1 m

w Swietle i wysokosc furtki 1,9 m, konstrukcja furtki metalowa z profili ramowych
zamknietych, skrzydto furtki obsadzone na stupkach stalowych o profilach
zamknietych zakotwionych w fundamencie betonowym w gruncie.

Wypetnienie profilu furtki takie samo jak projektowane panelowe ogrodzeniowe
opisane powyzej, zabezpieczenie fabryczne antykorozyjne furtki oraz stupkow.
W ramach prac remontowych zostanie wykonane:

Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia — 167,5m

5.2Remont utwardzenia powierzchni terenu oraz ciggdbw komunikacyjnych
pieszych na ujeciu wody

Remont w zakresie : rozbiorki istniejgcego utwardzenia ciggow

komunikacyjnych pieszych z elementéw prefabrykowanych betonowych,

nawierzchni betonowej i ptyty prefabrykowanej zelbetowej wraz z kratg

zabezpieczajgcqa , oraz rozbiorka konstrukcji podbudowy w/w nawierzchni i

obrzezy betonowych. Na przedmiotowym terenie zostang rozebrane

umocnienia skarp z elementow prefabrykowanych betonowych.



Zostanie wykonane nowe utwardzenie ciggdw komunikacyjnych pieszych z
zastosowaniem elementow prefabrykowanych betonowych, nawierzchni
betonowej oraz ptyty prefabrykowanej zelbetowej wraz z kratg zabezpieczajgcag
wraz z podbudowg w/w nawierzchni i obrzezami betonowymi.

Na skarpach zostang wykonane nowe umocnienia z elementow
prefabrykowanych betonowych na podbudowie.

W ramach remontu zostang wykonane nowe nawierzchnie na ciggach
komunikacyjnych z zastosowaniem konstrukciji:

Konstrukcja nr 1

- 7cm piyty chodnikowe prefabrykowane betonowe szare 50x50x7cm.

- 3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63mm

- 10cm warstwa odsgczajgca z pospoiki

Konstrukcja nr 2

- 15cm warstwa betonu min. klasy B15

- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63mm

- 10cm warstwa odsgczajgca z pospoiki

Konstrukcja nr 3

- 6 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara

- 3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63mm

- 10cm warstwa odsgczajgca z pospoiki

Na przejsciu nad odptywem-ujSciem z ujecia wody zostanie utozona nowa
typowa drogowa ptyta zelbetowa prefabrykowana wibroprasowana o wymiarach
300x120x18cm. Ponadto z profili metalowych zostanie wykonana nowa krata
metalowa zabezpieczajgca wyptyw z ujecia wody.

Na skarpach terenu zostang utozone ptyty z zastosowaniem betonowych
prefabrykowanych wibroprasowanych ptyt azurowych o wymiarach 60x40x8cm
utozonych na podsypce z pospotki o grubosci 15 cm, plyty azurowe utozone na
skarpach wypeti¢ humusem z obsianiem trawa.

Na remontowanych ciggach komunikacyjnych do obramowania nawierzchni

nalezy zastosowac obrzeza betonowe wibroprasowane 100x30x8cm utozone



na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubosci 3cm oraz na tawie
betonowej z oporem z betonu B-20.

W ramach prac remontowych zostanie wykonane:

Catkowita powierzchnia utwardzenia ciggow komunikacyjnych z ptyt
betonowych chodnikowych 50x50x7 — 62 m2

Catkowita powierzchnia utwardzenia ciggéw komunikacyjnych z betonu — 10 m2
Catkowita powierzchnia utwardzenia ciggow komunikacyjnych z kostki brukowej
betonowej gr. 6cm — 10 m2

Catkowita powierzchnia piyty zelbetowej 300x120x18 na przejsciu nad
odptywem z ujecia wody — 3,6 m2

Catkowita powierzchnia utwardzenia skarp terenu ptytami prefabrykowanymi

azurowymi o wymiarach 60x40x8cm — 108 m2

5.3Remont schodéw terenowych na ujeciu wody

Remont w zakresie : rozbiorki istniejgcych 3 szt schoddw terenowych
wykonanych z elementow prefabrykowanych wraz z podbudowg i wykonanie
nowych 3 szt schodoéw terenowych o konstrukcji zelbetowej wraz

z podbudowa.

Schody nalezy wykonac jako zelbetowe z betonu klasy min.B-30 zbrojone stalg
zebrowang, elementy schodow posadowione na podbudowie z pospofki

o gr. 20cm.

Schody terenowe nalezy wykonac¢ o dtugosciach biegow :

- 2,82m schody na skarpie przy budynku ujecia wody

- 2,10m schody na zejsciu do odptywu z ujecia wody

- 1,74m schody w ciggu pieszym na zejsciu od furtki

Wszystkie schody terenowe nalezy wykona¢ o szerokosci 1,5m w tym
szerokos¢ biegu schodow 1,0m.

W ramach prac remontowych zostanie wykonane:

Schody terenowe — 3 kpl

5.4Remont Sciekdw i korytek sciekowych odprowadzajgcych wody opadowe
Remont w zakresie : rozbidrki istniejgcych elementéw sciekdw i korytek
sciekowych z elementéw prefabrykowanych wraz z podbudows, rozbiorki



wystepujgcych w obrebie korytek umocnienh skarp z elementow
prefabrykowanych wraz z podbudowg oraz rozbiorki opaski z ptyt
prefabrykowanych z podbudowg utozonej przy scianie budynku ujecia wody.
W ramach remontu zostang wykonane nowe scieki oraz korytka sciekowe

z elementéw prefabrykowanych na podbudowie wraz z umocnieniem skarp
w obrebie korytek z zastosowaniem elementéw ptyt azurowych
prefabrykowanych na podbudowie.

Ponadto przy scianie budynku ujecia wody zostanie wykonana nowa opaska

Z betonu na podbudowie.

Do wykonania sciekow nalezy zastosowac korytka sciekowe betonowe
prefabrykowane wibroprasowane o wymiarach zewnetrznych 38x33x50cm,
utozonych na podbudowie z betonu klasy min. B-15 o grubos$ci warstwy 15cm,
oraz na podbudowie gr. 10cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm.
Na trasie cieku korytkowego w miejscu dojscia do schodow terenowych na
odcinku 1,6m oraz w miejscu przebiegu ciggu komunikacyjnego na odcinku
1,6m korytka zostang przykryte ptytami chodnikowymi betonowymi

prefabrykowanymi wibroprasowanymi zbrojonymi o wymiarach 40x40x5cm.

W obrebie w/w korytek sciekowych od strony naziomu zostang wykonane

umocnienia skarp o wysokosci od 1,0m do 1,6m z zastosowaniem betonowych
prefabrykowanych wibroprasowanych ptyt azurowych o wymiarach 60x40x8cm
utozonych na podsypce z pospotki o grubosci 15cm, ptyty azurowe utozone na

skarpach wypeti¢ humusem z obsianiem trawa.

Ponadto w obrebie w/w korytek sciekowych po miedzy scianami budynku ujecia
wody a korytkiem zostanie wykonana opaska o szerokosci 50cm i 80cm z
betonu klasy min. B-15 o grubosci 10cm na podbudowie gr. 10cm z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm.

Do wykonania $ciekow korytkowych nalezy zastosowaé réwniez inny rodzaj
korytek $ciekowych betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych
zbrojonych o wymiarach zewnetrznych 68x74x59cm utozonych na podbudowie

z betonu klasy min. B-15 o grubosci warstwy 15cm, oraz na podbudowie



gr. 10cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm.
Na trasie cieku korytkowego w miejscu przebiegu ciggu komunikacyjnego od
furtki na odcinku 1,5m korytka zostang przykryte pokrywami betonowymi

prefabrykowanymi wibroprasowanymi zbrojonymi o wymiarach 68x74x8cm.

Rowniez przewidziano wykonanie $ciekdw z zastosowaniem korytek
Sciekowych skarpowych betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych

o wymiarach zewnetrznych 50x50x38x20x15cm, utozonych na podbudowie z
betonu klasy min. B-15 o grubosci warstwy 15cm, oraz na podbudowie gr. 10cm

z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm.

Rowniez przewidziano wykonanie $ciekOw z zastosowaniem korytek
Sciekowych sptywowych betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych

o wymiarach zewnetrznych 15x16x100cm, utozonych na podbudowie z betonu
klasy min. B-15 o grubosci warstwy 15cm, oraz na podbudowie gr. 10cm z
kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5mm.

W ramach prac remontowych zostanie wykonane :

Korytka sciekowe o wymiarach 38x33x50cm — 96,0m

Ptyt azurowe o wymiarach 60x40x8cm — 107 m2

Opaska betonowa o szerokosci 50cm i 80cm — 79,0m

Korytka sciekowe o wymiarach 68x74x59cm — 65,0m

Korytka sciekowe skarpowe o wymiarach 50x50x38x20x15cm — 21,5m
Korytka sciekowe sptywowe o wymiarach 15x16x100cm — 17,0m

5.5Remont krytego rowu

Remont w zakresie : rozbiérki istniejgcego rowu krytego z elementéw kotowych
prefabrykowanych, z przyczoétkami prefabrykowanymi i metalowymi kratami
zabezpieczajgcymi oraz studniami prefabrykowanymi wraz z podbudowsg i
wykonanie rowu krytego z nowych elementow prefabrykowanych kotowych
wraz z przyczotkami zelbetowymi i metalowymi kratami zabezpieczajgcymi oraz

studniami prefabrykowanymi na podbudowie.



Do wykonania remontu rowu krytego nalezy zastosowac elementy
prefabrykowane kotowe wibroprasowane posadowione na tawie o gr. 35cm

z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/63mm.

W ramach remontu zostang zrealizowane studnie rewizyjne zelbetowe
prefabrykowane posadowione na podbudowie z warstwy betonu B20 gr.25 cm
oraz podsypke ze zwiru niesortowanego o gr. 10 cm.

Roéwniez w ramach remontu na wlocie i wylocie z krytego rowu zostang
zrealizowane nowe $cianki czotowe wykonane jako zelbetowe wibroprasowane,
Scianki czotowe posadowi¢ na podbudowie z betonu klasy min. B20 gr. warstwy
25cm oraz podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/63mm gr. 20cm.
Ponadto w $ciankach czotowych zostang wykonane nowe kraty metalowe
zabezpieczajgce wlot i wylot rowu krytego.

Zewnetrzne elementy rowu krytego oraz scianek czotowych zabezpieczy¢
poprzez natozenie warstwy izolaciji.

W ramach prac remontowych zostanie wykonane :

Dlugo$¢ remontowanego rowu krytego — 97,5m x 2szt

5.6 Remont piaskownika

Remont w zakresie : rozbiorki istniejgcego zbiornika piaskownika z elementu
prefabrykowanego zelbetowego wraz z podbudowg i wykonanie nowego
zbiornika piaskownika z elementu prefabrykowanego zelbetowego wraz z
podbudowg. Do wykonania piaskownika zastosowac¢ gotowy element
prefabrykowany zelbetowy wibroprasowany wraz z zbrojeniem.

Piaskownik posadowi¢ na podbudowie z betonu klasy min. B-20 gr. warstwy
25cm i dodatkowo na podbudowie gr. 15cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/63mm, pokrywe piaskownika wykonac z blachy stalowej na zawiasach.

W ramach remontu nalezy réwniez wymieni¢ odcinki rury doptywowej i
odptywowej o dtugosci 1m + 1,5m = 2,5m z zastosowaniem rur stalowych o
Srednicy zewnetrznej okoto fi 350mm. Zewnetrzne Sciany prefabrykatu
piaskownika zabezpieczyC poprzez natozenie warstwy izolaciji.

W ramach prac remontowych zostanie wykonane :

Zbiornik piaskownika — 1 kpl



5.7 Remont ubezpieczenia dna i skarp koryta odptywowego odprowadzajgcego
wode z ujecia wody

Remont w zakresie : rozebranie istniejgcego ubezpieczenia dna i skarp z
elementow prefabrykowanych i kruszywa na odcinku odptywu i wykonanie
nowego ubezpieczenia z ptyt prefabrykowanych.

Do ubezpieczenia dna i skarp zastosowac ptyty prefabrykowane betonowe
zbrojone wibroprasowane typu Jomb o wymiarach 100x75x12,5cm.

Ptyty prefabrykowane na skarpach nalezy utozy¢ na warstwie z geowtokniny
0 gramaturze 200 g/m2 oraz na warstwie gr. 15cm podsypki z pospoiki.

Ptyty prefabrykowane w dnie nalezy utozy¢ na warstwie gr. 20cm z kruszywa
tamanego ciezkiego.

W ramach prac remontowych zostanie wykonane :

Dlugos¢ ubezpieczenia odcinka odptywu z ujecia wody — 26,0m

5.8 Remont elewacji obiektu na ujeciu wody wraz z wymiang wiazu
technologicznego

Remont w zakresie : skucia tynku na elewacji obiektu ujecia wody wraz z

demontazem wiazu technologicznego metalowego i wykonanie na elewacji

nowego tynku wraz z pomalowaniem oraz montazem nowego wtazu

technologicznego metalowego.

Ponadto zostanie wykonany odcinek rynny wraz z rurg spustowa.

Zakres prac przewiduje skucie tynku elewacyjnego z uwagi na jego zly stan

techniczny nastepnie oczyszczenie i wyréwnanie sciany.

Powierzchnie elewacji wykonczy¢ w systemie trojwarstwowym z tynku

cementowo-wapiennego z zatarciem sciany na gtadko i pomalowac¢ farbami

elewacyjnymi zewnetrznymi.

Z uwagi na poprawe odprowadzenia wod opadowych z czesci potaci dachowej

budynku zostanie zamontowany fragment rynny fi 120mm oraz odcinek rury

spustowej fi 200mm. Rynny i rury spustowe wykonac z blachy ocynkowanej,

nalezy zastosowac¢ gotowe rozwigzanie systemowe.

Rowniez zostanie zamontowany nowy wtaz technologiczny do budynku ujecia

ktory to bedzie wykonany z blachy stalowej i ksztattownikow stalowych i bedzie

posiadat zamkniecie na zamek.



W ramach prac remontowych zostanie wykonane :
Powierzchnia odnowionej elewacji budynku — 18,0m2
Dlugo$¢ montowanej rynny — 4,5m

Dlugo$¢ montowanej rury spustowej — 1,3m

Wiaz technologiczny — 1 kpl

5.9Remont scianki oporowe]

Remont w zakresie : rozebrania czesci istniejgcej scianki oporowej betonowej
przy budynku ujecia wody i wykonanie nowego odcinka scianki oporowe]

Z betonu wraz z zbrojeniem

Remontowany odcinek $cianki oporowej o grubosci 25cm wykonac z betonu
wraz z zbrojeniem z posadowieniem na podbudowie gr. 20cm z betonu klasy
min. B-20 oraz na podbudowie gr. 10cm z kruszywa tamanego o uziarnieniu
0/31,5mm. Scianke oporowa od strony odziemnej zabezpieczyé poprzez
natozenie warstwy izolacji.

Pozostaly odcinek scianki czotowej przeznaczony do pozostawienia nalezy
oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki w strukturze zewnetrzne,.

W ramach prac remontowych zostanie wykonane :

Dlugos$¢ $cianki oporowej — 5,6m

5.10 Remont pozostatych elementow zagospodarowania terenu

Remont w zakresie : skucia tynku na elewacji scianki oporowej zlokalizowanej
obok piaskownika i natozenie nowej warstwy tynku.

Regulacja gérnego poziomu wtazu na studni zelbetowej potozonej za odptywem
z piaskownika, ponadto wymiana skrzynek zeliwnych na obudowach zasuw
wodociggowych.

Zakres prac przewiduje skucie tynku elewacyjnego scianki oporowej z uwagi na
jego zly stan techniczny nastepnie oczyszczenie i wyrGwnanie sciany.
Powierzchnie elewacji wykohczy¢ w systemie tréjwarstwowym z tynku
cementowo-wapiennego z zatarciem sciany na gtadko i pomalowaé farbami

elewacyjnymi zewnetrznymi.



Regulacje poziomu géry studni zelbetowej wykonac poprzez dotozenie
dodatkowego kregu posredniego prefabrykowanego, ponadto nalezy
zamontowac nowg ptyte nastudzienng prefabrykowang wraz z wtazem
zeliwnym.

Na obudowach zasuw zamontowac¢ nowe skrzynki zeliwne duze posadowione
na podbudowie z betonu B-20 o wymiarach 0,6m x 0,6m x 0,2m.

W ramach prac remontowych zostanie wykonane :

Powierzchnia odnowienia elewacji scianki oporowej — 13,0m2

Regulacja studni prefabrykowanej — 1kpl

Skrzynki zeliwne wodociggowe — 2kpl

6. Uwaga

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonacé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci .

- Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i BHP.

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Przy wykonaniu prac remontowanych poziom posadowienia remontowanych

elementow zagospodarowania terenu nalezy dostosowac do obecnego

poziomu posadowienia istniejgcych elementow.

Opracowat:
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