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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

.,Remont ujecia wody Wéjeczka”

[. OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego

dotyczacego ,Remont ujecia wody Wojeczka”.

2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest :

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1 : 500.

- Ustalenia z Inwestorem

- Wizja lokalna i pomiary wykonane w terenie

3. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie ,Remont ujecia wody Wojeczka” na terenie

gminy Pacanow .

Zakres opracowania obejmuje:

remont ogrodzenia terenu ujecia wody

remont utwardzenia powierzchni terenu oraz ciggéw komunikacyjnych

pieszych na ujeciu wody

remont schodéw terenowych na ujeciu wody

remont $ciekow i korytek sciekowych odprowadzajgcych wody opadowe

remont krytego rowu

remont piaskownika

remont ubezpieczenia dna i skarp koryta odptywoweqo

odprowadzajgcego wode z ujecia wody

remont elewacji obiektu na ujeciu wody wraz z wymiang wlazu

technologicznego

remont $cianki oporowej

remont pozostatych elementéw zagospodarowania terenu




4. Opis stanu istniej gcego zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem tj. ujecia wody w Wojeczce jest zabudowany
budynkiem — obiektem budowlanym zabezpieczajgcym zrédta ujecia wody.
Caly teren jest ogrodzony ogrodzeniem metalowym na podmuréwce, w czesci
teren posiada utwardzenie terenu, skarp oraz ciggéw komunikacyjnych
elementami prefabrykowanymi oraz betonowymi, na ciggach komunikacyjnych
wystepujg réwniez schody terenowe.
W obrebie obiektu wystepujg powierzchniowe odwodnienia liniowe i korytkowe
z elementéw prefabrykowanych, ponadto wystepuje kryty réw z elementow
prefabrykowanych.
Wystepuje rowniez piaskownik i studnie przeptywowe z elementow
prefabrykowanych przez ktore jest przeprowadzana woda z ujecia wody
do stacji uzdatniania wody.
Poza obrysem budynku zabezpieczajgcym zrodta ujecia wody jest
zlokalizowany odptyw odprowadzajgcy nadmiar wody z ujecia ktéry posiada
ubezpieczenie dna i skarp elementami prefabrykowanymi.
W obrebie budynku ujecia wody wystepuje betonowa Scianka oporowa, oraz
Scianka oporowa przy piaskowniku.
Ponadto w sgsiedztwie inwestycji wystepuje :

» sie¢ wodociggowa,

« sie¢ kanalizacji sanitarnej

* sieC gazowa,

* sieC elektroenergetyczna

* droga powiatowa o nawierzchni bitumicznej

5. Opis stanu projektowanego zagospodarowania teren u.
Zakres inwestycji przewiduje ,Remont ujecia wody Waojeczka” w zakresie
remontu istniejgcych elementéw zagospodarowania dziafki tj :

5.1Remont ogrodzenia terenu ujecia wody
Remont w zakresie : rozbiorki istniejgcego ogrodzenia terenu wraz z furtkg
wejsciowg z elementdw stalowych wraz z podmurdwkg i fundamentem

betonowym a nastepnie wykonanie nowego ogrodzenia wraz z furtkg z



elementdw panelowych stalowych mocowanych do stupkéw stalowych

zakotwionych w gruncie w fundamencie i podmuréwce betonowej.

Wysokos$¢ ogrodzenia wraz z podmuréwka do 1,93m od poziomu terenu.

Fundament wraz z podmuréwkag o szerokosci 30cm wykonac z betonu klasy

min. B20 wraz z wykonaniem zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych fi 8

w rozstawie siatki co 15cm x 15cm oraz wykonaniem strzemion co 25cm.

Projektowane ogrodzenie bedzie wykonane jako systemowe panelowe

wykonane fabrycznie z pretéw stalowych zgrzewanych zabezpieczonych

antykorozyjne.

Panele bedg przymocowane do stupkéw stalowych zakotwionych w gruncie

w fundamencie betonowym zbrojonym z betonu min. B-20.

Zastosowac ogrodzenie o nastepujgcych parametrach:

- wysokos¢ paneli ogrodzenia ze stali : 1,23 m, 1,63 m

- srednica drutu pionowego (pojedynczy) : 6 mm

- Srednica drutu poziomego (podwojny) : 2 X 8 mm

- wymiar oczka 50 mm x 200 mm

- szerokosc¢ przeset:2,5m,15m,1,2m, 1,1 m, 3,6 m

- dtugos¢ stupkow stalowych : 2,0m, 2,4 m, 3,0m, 3,3 m

- przekroj stupka stalowego : 60 mm x 40 mm

- grubosc scianki stupka : min. 3 mm

- obejmy montazowe stalowe 40 mm x 60 mm do przymocowania przesta do
stupka wraz z kompletem $rub i elementéw mocujgcych : 3 szt, 4 szt, 5 szt,
6 szt na kazdy stupek ( wykonac wg. zalgczonych rysunkéw)

- za$lepki stupka (daszek) do zamkniecia od gory profilu stupka :1 szt na stupek

Wszystkie elementy ogrodzenia i elementy montazowe nalezy zabezpieczy¢

fabrycznie antykorozyjne poprzez ocynkowanie ogniowe a nastepnie

lakierowanie poliestrowg farbg proszkowsg tzw np. system Ocynk+RAL

SYSTEM DUPLEX lub réwnowazny, projektowane ogrodzenie wraz ze

stupkami i elementami mocujgcymi wykona¢ w kolorze zielonym.

W ramach remontu zostanie wykonana nowa furtka o szerokosci 1,1 m

w Swietle i wysokos¢ furtki 1,9 m, konstrukcja furtki jako profil ramowy

60 mm x 40 mm x 3 mm, profil stupka 100 mm x 100 mm x 5 mm.



Zamkniecie furtki jako wersja manualna na atestowany zamek z kluczem,
zabezpieczenie fabryczne antykorozyjne furtki oraz stupkdéw poprzez ocynk
ogniowy, obrobka szorstkowania oraz poliester.

Wypetnienie profilu furtki (wyglad, grubosc¢ i rozstaw drutéw) takie samo jak
projektowane panelowe ogrodzeniowe opisane powyzej.

Do wykonania fundamentéw pod furtke zastosowac¢ mieszanke z betonu klasy
min. B-20, wymiar fundamentow 35cm x 35cm x 100cm.

Catkowita dtugo$¢ ogrodzenia — 167,5m

5.2Remont utwardzenia powierzchni terenu oraz ciggéw komunikacyjnych
pieszych na ujeciu wody

Remont w zakresie : rozbidrki istniejgcego utwardzenia ciggow

komunikacyjnych pieszych z elementéw prefabrykowanych betonowych,

nawierzchni betonowej i ptyty prefabrykowanej zelbetowej wraz z kratg, oraz

rozbidrka konstrukcji podbudowy w/w nawierzchni i obrzezy betonowych.

Na przedmiotowym terenie zostang rozebrane umocnienia skarp z elementow

prefabrykowanych betonowych.

Zostanie wykonane nowe utwardzenie ciggow komunikacyjnych pieszych z

zastosowaniem elementow prefabrykowanych betonowych, nawierzchni

betonowej oraz ptyty prefabrykowanej zelbetowej wraz z kratg zabezpieczajgcag

wraz z podbudowg w/w nawierzchni i obrzezami betonowymi.

Na skarpach zostang wykonane nowe umocnienia z elementow

prefabrykowanych betonowych na podbudowie.

W ramach remontu zostang wykonane nowe nawierzchnie na ciggach

komunikacyjnych z zastosowaniem konstrukciji:

Konstrukcja nr 1

- 7cm plyty chodnikowe prefabrykowane betonowe wibroprasowane szare

50x50x7cm z betonu klasy min. B-30, nasigkliwos¢ <5, mrozoodpornos¢ F150,

gatunek 1

- 3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o

uziarnieniu 0/63mm z zaklinowaniem i zamiatowaniem

- 10cm warstwa odsgczajgca z pospoiki o k > 8 m/d



Konstrukcja nr 2

- 15cm warstwa betonu min. klasy B15

- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/63mm z zaklinowaniem i zamiatowaniem

- 10cm warstwa odsgczajgca z pospotki o k > 8 m/d

Konstrukcja nr 3

- 6 cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana szara gatunek 1

- 3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
uziarnieniu 0/63mm z zaklinowaniem i zamiatowaniem

- 10cm warstwa odsgczajgca z pospotki o k > 8 m/d

Na przejsciu nad odptywem-ujsciem z ujecia wody zostanie utozona nowa
typowa drogowa ptyta zelbetowa prefabrykowana wibroprasowana o wymiarach
300x120x18cm z betonu klasy min. B-35 i parametrach: nasigkliwos¢ <5%,
mrozoodpornosé F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003.

Ponadto zostanie wykonana nowa krata metalowa zabezpieczajgca wyptyw z
ujecia wody z pomalowaniem dwukrotng warstwg farby chlorokauczukowe,.

Na skarpach terenu zostang utozone ptyty z zastosowaniem betonowych
prefabrykowanych wibroprasowanych ptyt azurowych o wymiarach 60x40x8cm
np. typu Meba lub rownowazne utozonych na podsypce z pospotki o uziarnieniu
0/63mm (wg. PN-EN 13242, PN-S-06102/1997) o grubosci 15 cm, ptyty
azurowe powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego klasy min. B-30
(nasigkliwos¢ <5%, mrozoodpornos¢ F150 wg. PN-EN 13369:2005,

PN-EN 206-1:2003), ptyty azurowe utozone na skarpach wypetni¢ humusem z
obsianiem trawa.

Na ciggach komunikacyjnych do obramowania nawierzchni nalezy zastosowac
obrzeza betonowe wibroprasowane 100x30x8cm utozone na podsypce
cementowo piaskowej 1:4 o grubosci 3cm oraz na tawie betonowej gr 28cm

Z oporem z betonu B-20.

Catkowita powierzchnia utwardzenia ciggéw komunikacyjnych z ptyt
betonowych chodnikowych 50x50x7 — 62 m2

Catkowita powierzchnia utwardzenia ciggow komunikacyjnych z betonu — 10 m2



Catkowita powierzchnia utwardzenia ciggoéw komunikacyjnych z kostki brukowej
betonowej gr. 6cm — 10 m2

Catkowita powierzchnia piyty zelbetowej 300x120x18 na przejsciu nad
odptywem z ujecia wody — 3,6 m2

Catkowita powierzchnia utwardzenia skarp terenu ptytami azurowymi

o wymiarach 60x40x8cm — 108 m2

5.3Remont schodow terenowych na ujeciu wody

Remont w zakresie : rozbidrki istniejgcych 3 szt schodéw terenowych
wykonanych z elementow prefabrykowanych wraz z podbudowg i wykonanie
nowych 3 szt schodow terenowych o konstrukcji zelbetowej wraz

z podbudowa.

Schody nalezy wykonac jako zelbetowe z betonu klasy min.

B-30 zbrojone stalg zebrowang. Elementy schodoéw posadowione na
podbudowie z pospoiki 0 uziarnieniu 0/63mm (wg. PN-EN 13242,
PN-S-06102/1997) o gr. 20cm.

Schody terenowe nalezy wykonac¢ o dtugosciach biegow :

- 2,82m schody na skarpie przy budynku ujecia wody

- 2,10m schody na zejsciu do odptywu z ujecia wody

- 1,74m schody w ciggu pieszym na zejsciu od furtki

Wszystkie schody terenowe nalezy wykona¢ o szerokosci 1,5m w tym
szerokos¢ biegu schodéw 1,0m.

Schody terenowe — 3 kpl

5.4Remont sciekow i korytek sciekowych odprowadzajgcych wody opadowe
Remont w zakresie : rozbiorki istniejgcych elementow $ciekow i korytek
Sciekowych z elementow prefabrykowanych wraz z podbudowa, rozbiorki
wystepujgcych w obrebie korytek umocnienh skarp z elementow
prefabrykowanych wraz z podbudowg oraz rozbiorki opaski z ptyt
prefabrykowanych z podbudowg utozonej przy Scianie budynku ujecia wody.
W ramach remontu zostang wykonane nowe scieki oraz korytka sciekowe

z elementéw prefabrykowanych na podbudowie wraz z umocnieniem skarp



w obrebie korytek z zastosowaniem elementéw ptyt azurowych
prefabrykowanych na podbudowie.
Ponadto przy scianie budynku ujecia wody zostanie wykonana nowa opaska

Z betonu na podbudowie.

Do wykonania sciekow nalezy zastosowac korytka sciekowe betonowe
prefabrykowane wibroprasowane z betonu klasy min. B-30 o wymiarach
zewnetrznych 38x33x50cm (nasigkliwos¢ <5%, mrozoodpornosc¢ F150

wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN 206-1:2003), utozonych na podbudowie z
betonu klasy min. B-15 o grubos$ci warstwy 15cm, oraz na podbudowie gr. 10cm
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm.
Na trasie cieku korytkowego w miejscu dojscia do schodoéw terenowych na
odcinku 1,6m oraz w miejscu przebiegu ciggu komunikacyjnego na odcinku
1,6m korytka zostang przykryte ptytami chodnikowymi betonowymi
prefabrykowanymi wibroprasowanymi zbrojonymi o wymiarach 40x40x5cm.
Ptyty chodnikowe betonowe wykonac z betonu klasy min. B-30,

nasigkliwo$¢ <5%, mrozoodpornosc¢ F150, gatunek 1.

W obrebie w/w korytek sciekowych od strony naziomu zostang wykonane
umocnienia skarp do wysokosci 1,0m, 1,2m i 1,6m z zastosowaniem
betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych ptyt azurowych o wymiarach
60x40x8cm np. typu Meba lub rownowazne utozonych na podsypce z pospoiki
o uziarnieniu 0/63mm (wg. PN-EN 13242,PN-S-06102/1997) o grubosci 15cm,
ptyty azurowe powinny by¢ wykonane z betonu wibroprasowanego klasy min.
B-30 (nasigkliwos¢ <5%, mrozoodpornos¢ F150 wg. PN-EN 13369:2005,
PN-EN 206-1:2003), ptyty azurowe utozone na skarpach wypetni¢ humusem z

obsianiem trawa.

Ponadto w obrebie w/w korytek sciekowych po miedzy scianami budynku ujecia
wody a korytkiem zostanie wykonana opaska o szerokosci 50cm i 80cm z
betonu klasy min. B-15 o grubosci 10cm na podbudowie gr. 10cm z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm.



Do wykonania $ciekow korytkowych nalezy zastosowaé réwniez inny rodzaj
korytek sciekowych betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych
zbrojonych z betonu klasy min. B-30 o wymiarach zewnetrznych 68x74x59cm
(nasigkliwos¢ <5%, mrozoodpornos¢ F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN
206-1:2003), utozonych na podbudowie z betonu klasy min. B-15 o grubosci
warstwy 15cm, oraz na podbudowie gr. 10cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm.

Na trasie cieku korytkowego w miejscu przebiegu ciggu komunikacyjnego od
furtki na odcinku 1,5m korytka zostang przykryte pokrywami betonowymi
prefabrykowanymi wibroprasowanymi zbrojonymi o wymiarach 68x74x8cm.
Ptyty pokrywowe betonowe wykonac z betonu klasy min. B-30,

nasigkliwo$¢ <5%, mrozoodpornosc¢ F150, gatunek 1.

Rowniez przewidziano wykonanie $ciekdw z zastosowaniem korytek
Sciekowych skarpowych betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych
z betonu klasy min. B-30 o wymiarach zewnetrznych 50x50x38x20x15cm
(nasigkliwos¢ <5%, mrozoodpornos¢ F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN
206-1:2003), utozonych na podbudowie z betonu klasy min. B-15 o grubosci
warstwy 15cm, oraz na podbudowie gr. 10cm z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm.

Rowniez przewidziano wykonanie $ciekdw z zastosowaniem korytek
Sciekowych sptywowych betonowych prefabrykowanych wibroprasowanych
z betonu klasy min. B-30 o wymiarach zewnetrznych 15x16x100cm
(nasigkliwos¢ <5%, mrozoodpornos¢ F150 wg. PN-EN 13369:2005, PN-EN
206-1:2003), utozonych na podbudowie z betonu klasy min. B-15 o grubosci
warstwy 15cm, oraz na podbudowie gr. 10cm z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm.

W ramach prac remontowych zostanie utozone :
Korytka sciekowe o wymiarach 38x33x50cm — 96,0m
Ptyt azurowe o wymiarach 60x40x8cm — 107 m2
Opaska betonowa o szerokosci 50cm i 80cm — 79,0m

Korytka sciekowe o wymiarach 68x74x59cm — 65,0m



Korytka sciekowe skarpowe o wymiarach 50x50x38x20x15cm — 21,5m
Korytka sciekowe sptywowe o wymiarach 15x16x100cm — 17,0m

5.5Remont krytego rowu

Remont w zakresie : rozbidrki istniejgcego rowu krytego z elementéw kotowych
prefabrykowanych, z przyczoétkami prefabrykowanymi i metalowymi kratami
zabezpieczajgcymi oraz studniami prefabrykowanymi wraz z podbudowsg i
wykonanie rowu krytego z nowych elementow prefabrykowanych kotowych o
Srednicy fi 2000mm x 2szt wraz z przyczétkami zelbetowymi i metalowymi
kratami zabezpieczajgcymi oraz studniami prefabrykowanymi na podbudowie.
Do wykonania rowu krytego fi 1000 x 2szt nalezy zastosowac rury
prefabrykowane wibroprasowane betonowe kielichowe typu WIPRO fi 1000 na
dtugosci 63,5m x 2szt (w obrebie ogrodzonego terenu ujecia) oraz rury
prefabrykowane wibroprasowane zelbetowe kielichowe typu WIPRO fi 1000
klasy wytrzymatosci Il na dlugosci 34,0m x 2szt (na pozostatym odcinku),
obydwa rodzaje rur WIPRO tgczone kielichowo na uszczelke.

Rury prefabrykowane wibroprasowane betonowe WIPRO o srednicy
wewnetrznej fi 1000 powinny posiadac¢ grubos¢ scianki min. 120mm,
deklarowana wartosc¢ sity niszczgcej nie mniejsza niz 42 kN/mb, rury
wyprodukowane metodg wibroprasowang z betonu klasy C45/55 wg. normy
PN-EN 1916:2005.

Rury prefabrykowane wibroprasowane zelbetowe WIPRO klasy wytrzymatosci
[l o $rednicy wewnetrznej fi 1000 powinny posiadac grubos¢ scianki min.
120mm, deklarowana wartosc¢ sity niszczgcej nie mniejsza niz 150 kN/mb, rury
wyprodukowane metodg wibroprasowang z betonu klasy C45/55 wg. normy
PN-EN 1916:2005.

Rury betonowe i zelbetowe WIPRO powinny posiada¢ nastepujgce parametry:
wodoszczelno$¢ W-8, nasigkliwosé <4%, mrozoodpornos$¢ F=150, Scieralnosc
na tarczy Boehmego <2mm, wspotczynnik szorstkosci n = 0,013 (wzér
Manninga).

Pod rurami WIPRO nalezy wykonac¢ tawe o gr. 35cm z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm, dodatkowo od gérnego

poziomu wykonanej tawy (poziom +0,35) w obrebie bocznych $cianek rur



nalezy wykonac tzw. pachwinowanie do wysokosci okoto 25 cm w celu
zastabilizowania rury.

W ramach remontu zostang zrealizowane dwie studnie rewizyjne o srednicy
wewnetrznej fi 2000mm wykonane jako zelbetowe prefabrykowane typu
ciezkiego o potgczeniach na ,fecl” i uszczelke gumows, elementy studni
wykonane jako zelbetowe z betonu wibroprasowanego C45/55 wodoszczelnego
nie mniejsze niz W8 o mrozoodpornosci F=150, nasigkliwos¢ do 4% wg.
PN-EN 1917:2004 oraz wg. PN-B-10729.

Wytrzymatos¢ na obcigzenie elementéw prefabrykowanych min. 400 kN/o$

wg. PN-85/S-10030, kregi prefabrykowane powinny posiadac fabrycznie
zamontowane stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub alternatywnie

Z pretéw stalowych fi 30 mm zabezpieczone w otulinie polimerowej.

Na gorze studni zelbetowych nalezy potozy¢ zelbetowe ptyty pokrywcze
nastudzienne oraz pierscienie odcigzajgce zelbetowe a takze wlazy @600mm
zeliwne niewentylowane szczelne z ryglami o nosnosci min. 40ton (D400)
Wszystkie wiazy powinny posiadac rygle, zabezpieczenie przeciw kradziezg

I wkiadki thumigce zgodne z normg PN-EN 124:2000.

Przy obsadzaniu wtazéw kanalizacyjnych stosowa¢ maksymalnie trzy betonowe
pierscienie regulacyjne DN600 o wysokosci maksimum 10 cm kazdy.

Kregi denne (krgg potgczony fabrycznie z dennicg) wykonane jako
prefabrykowane zelbetowe wibroprasowane (zgodne z w/w parametrami
technicznymi) posiadajgce gotowe otwory przejsciowe szczelne i wyprofilowang
fabrycznie kinete.

Przy montazu wkazow stosowac zaprawy plastyczne szybkowigzgce
niskoskurczowe na bazie cementu posiadajgce atesty drogowe, zaprawa po
zwigzaniu powinna posiadac¢ wytrzymatos¢ na sciskanie min. 51 N/mm2,
wytrzymatos$¢ na zginanie min.9,1 N/mm2, zaprawa powinna byc¢
wodoszczelnha, mrozoodporna, niekurczliwa i powinna by¢ odporna na dziatanie
chlorkow i obcigzalnos¢ powierzchni.

Pod wszystkie zelbetowe studnie wykona¢ podbudowe z warstwy betonu B20
gr.25 cm oraz podsypke ze zwiru niesortowanego o gr. 10 cm.



Do wykonania studni zelbetowych rewizyjnych nalezy przyjg¢ wszystkie
elementy potrzebne do wykonania kompletnej studni wynikajgce z
prawidtowego funkcjonowania urzgdzenia.

W ramach remontu na wlocie i wylocie z krytego rowu zostang zrealizowane

2 szt Scianki czotowej wykonane jako betonowe zbrojone wibroprasowane

z betonu klasy min. B37 (nhasigkliwo$¢ <5%, mrozoodpornosc¢ F150), scianki
czotowe posadowi¢ na podbudowie z betonu klasy min. B20 gr. warstwy 25cm
oraz podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/63mm gr. 20cm.
Ponadto w Sciankach czotowych zostang wykonane nowe kraty metalowe
zabezpieczajgce wlot i wylot rowu krytego, krate nalezy pomalowac¢ dwukrotng
warstwg farby chlorokauczukowej.

Po zewnetrznej stronie rur WIPRO, studni rewizyjnych i scianek czotowych od
strony odziemnej wykonac zabezpieczenie z zastosowaniem systemu izolacji
poprzez natozenie warstwy gruntujgcej np lzolbet Ax1 warstwa (zuzycie srodka
0,4 I/m2 na jedng warstwe) lub rownowazne oraz warstwy $rodka
podstawowego np. 1zolbet DPx2 warstwy (zuzycie masy 1,2 I/m2 na jedng
warstwe) lub rownowazne.

Dlugosc¢ rowu krytego fi 1000 x 2szt — 97,5m x 2szt

Scianki czotowe betonowe zbrojone wraz z kratami metalowymi
zabezpieczajgcymi — 2 kpl

Studnie rewizyjne prefabrykowane zelbetowe fi 2000 — 2 kpl

5.6 Remont piaskownika

Remont w zakresie : rozbiorki istniejgcego zbiornika piaskownika z elementu
prefabrykowanego zelbetowego wraz z podbudowg i wykonanie nowego
zbiornika piaskownika z elementu prefabrykowanego zelbetowego wraz z
podbudowg

Do wykonania piaskownika zastosowac gotowy element prefabrykowany
zelbetowy wibroprasowany o wymiarach zewnetrznych 3,15m x 2,0m x 1,3m
(grubos¢ scianek 15cm) wykonany z betonu klasy min. B-45 wraz z zbrojeniem.
Prefabrykat piaskownika powinien posiada¢ parametry techniczne: nasigkliwos¢

<5%, mrozoodpornos¢ F150, wodoszczelno$¢é W12.



Piaskownik posadowi¢ na podbudowie z betonu klasy min. B-20 gr. warstwy
25cm i dodatkowo na podbudowie gr. 15cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63mm.

Pokrywe piaskownika wykonac¢ z blachy stalowej na zawiasach zamykang na
ktédke, pokrywe nalezy pomalowa¢ dwukrotng warstwg farby
chlorokauczukowe.

W obrebie wejscia rury doptywowej i odptywowej w otwory wlotowe piaskownika
nalezy wykonac uszczelnienie wokot rur z zastosowaniem stosowanych
srodkéw zapewniajgcych wodoszczelnosé np. weber.tec Superflex 10 lub
rownowazny w potgczeniu z systemem przejs¢ rurowych z zastosowaniem
kotnierza uszczelniajgcego z wyciggnieciem fasety na rure.

Przed wykonaniem fasety rure ochronng nalezy oczysci¢ z zastosowaniem
srodka np. weber.sys. 894 Adexin FL lub rGwnowazny.

W ramach remontu nalezy rowniez wymieni¢ odcinki rury doptywowej i
odptywowej o dtugosci 1m + 1,5m = 2,5m z zastosowaniem rur stalowych o
Srednicy zewnetrznej okoto fi 350mm (zastosowac rury o wymiarach zgodnych
z istniejgcymi rurami), rury stalowe zewnetrznie zabezpieczy¢ dwukrotng
warstwg srodkow izolacyjnych.

Po zewnetrznej stronie prefabrykatu piaskownika wykonac zabezpieczenie z
zastosowaniem systemu izolacji poprzez natozenie warstwy gruntujgcej np
Izolbet Ax1 warstwa (zuzycie srodka 0,4 I/m2 na jedng warstwe) lub
rownowazne oraz warstwy srodka podstawowego np. I1zolbet DPx2 warstwy
(zuzycie masy 1,2 I/m2 na jedng warstwe) lub réwnowazne.

Zbiornik piaskownika — 1 kpl

5.7 Remont ubezpieczenia dna i skarp koryta odptywowego odprowadzajgcego
wode z ujecia wody

Remont w zakresie : rozebranie istniejgcego ubezpieczenia dna i skarp z
elementow prefabrykowanych i kruszywa na odcinku odptywu i wykonanie
nowego ubezpieczenia z ptyt prefabrykowanych.

Do ubezpieczenia dna i skarp zastosowac ptyty prefabrykowane betonowe
zbrojone wibroprasowane typu Jomb o wymiarach 100x75x12,5cm wykonane
z betonu klasy min. B-30 zgodnie z normg PN-EN 13369:2005,



PN-EN 206-1:2003 o parametrach: nasigkliwosc¢ nie wieksza niz 4%,
mrozoodpornos¢ F 150.

Ptyty prefabrykowane na skarpach nalezy utozy¢ na warstwie z geowtokniny
0 gramaturze 200 g/m2 oraz na warstwie gr. 15cm podsypki z pospotki

0 uziarnieniu 0/63 mm wg. normy PN-EN 13242, PN-S-06102/1997.

Ptyty prefabrykowane w dnie nalezy utozy¢ na warstwie gr. 20cm z kruszywa
tamanego ciezkiego o uziarnieniu 50/100mm

Dlugo$¢ ubezpieczenia odcinka odptywu z ujecia wody — 26,0m

5.8 Remont elewacji obiektu na ujeciu wody wraz z wymiang wiazu
technologicznego

Remont w zakresie : skucia tynku na elewacji obiektu ujecia wody wraz z

demontazem wiazu technologicznego metalowego i wykonanie na elewacji

nowego tynku wraz z pomalowaniem oraz montazem nowego wazu

technologicznego metalowego.

Ponadto zostanie wykonany odcinek rynny wraz z rurg spustowa.

Zakres prac przewiduje skucie tynku elewacyjnego z uwagi na jego zly stan

techniczny nastepnie oczyszczenie i wyréwnanie sciany.

Powierzchnie elewacji wykonczy¢ w systemie trojwarstwowym z tynku

cementowo-wapiennego z zatarciem sciany na gtadko i pomalowaé farbami

elewacyjnymi zewnetrznymi.

Z uwagi na poprawe odprowadzenia wod opadowych z czesci potaci dachowej

budynku zostanie zamontowany fragment rynny fi 120mm oraz odcinek rury

spustowej fi 200mm. Rynny i rury spustowe wykonac z blachy ocynkowanej,

nalezy zastosowac gotowe rozwigzanie systemowe.

Rowniez zostanie zamontowany nowy wiaz technologiczny do budynku ujecia

ktory to bedzie wykonany z blachy stalowej i ksztattownikow stalowych i bedzie

posiadat zamkniecie na zamek, ponadto element stalowe bedg pomalowane

dwukrotng warstwg farby chlorokauczukowej.

Powierzchnia elewacji budynku — 18,0m2

Dlugo$¢é montowanej rynny — 4,5m

Dlugo$¢ montowanej rury spustowej — 1,3m

Wiaz technologiczny — 1 kpl



5.9Remont scianki oporowej

Remont w zakresie : rozebrania czesci istniejgcej scianki oporowej betonowej
przy budynku ujecia wody i wykonanie nowego odcinka scianki oporowej

Z betonu wraz z zbrojeniem

Remontowany odcinek scianki oporowej o grubosci 25cm wykonaé z betonu
klasy min. B-37 wraz z zbrojeniem z posadowieniem na podbudowie gr. 20cm
z betonu klasy min. B-20 oraz na podbudowie gr. 10cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm.

Scianke oporowg od strony odziemnej zabezpieczy¢ z zastosowaniem systemu
izolacji poprzez natozenie warstwy gruntujgcej np lzolbet Ax1 warstwa (zuzycie
srodka 0,4 I/m2 na jedng warstwe) lub réwnowazne oraz warstwy $rodka
podstawowego np. 1zolbet DPx2 warstwy (zuzycie masy 1,2 I/m2 na jedng
warstwe) lub rownowazne.

Pozostaly odcinek scianki czotowej przeznaczony do pozostawienia nalezy
oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki w strukturze zewnetrzne,;.

Dlugos$¢ $cianki oporowej — 5,6m

5.10 Remont pozostatych elementow zagospodarowania terenu

Remont w zakresie : skucia tynku na elewacji scianki oporowej zlokalizowanej
obok piaskownika i natozenie nowej warstwy tynku.

Regulacja gérnego poziomu wiazu na studni zelbetowej potozonej za odptywem
z piaskownika, ponadto wymiana skrzynek zeliwnych na obudowach zasuw
wodociggowych.

Zakres prac przewiduje skucie tynku elewacyjnego scianki oporowej z uwagi na
jego zly stan techniczny nastepnie oczyszczenie i wyrGwnanie sciany.
Powierzchnie elewacji wykohczyé w systemie tréjwarstwowym z tynku
cementowo-wapiennego z zatarciem sciany na gtadko i pomalowaé farbami
elewacyjnymi zewnetrznymi.

Regulacje poziomu géry studni zelbetowej wykonac poprzez dotozenie
dodatkowego kregu posredniego prefabrykowanego o srednicy wewnetrzne;j

fi 1000 i wysokoséci elementu min. 50cm, ponadto nalezy zamontowaé nowg
ptyte nastudzienng prefabrykowang wraz z wkazem zeliwnym zamykanym na
ktodke.



Do wykonania regulacji studni zastosowac elementy prefabrykowane zelbetowe
wibroprasowane o parametrach opisanych w pkt. 5.5, do wykonania izolacji
zewnetrznej scianki elementéw prefabrykowanych zastosowaé rozwigzanie
opisane w pkt. 5.5

Na obudowach zasuw zamontowac nowe skrzynki zeliwne duze posadowione
na podbudowie z betonu B-20 o wymiarach 0,6m x 0,6m x 0,2m.

Powierzchnia elewacji scianki oporowej — 13,0m2

Krag posredni wraz z piytg nastudzienng i wkazem — 1kpl

Skrzynki zeliwne wodociggowe — 2kpl

6. Uwaga

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykonacé
recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci .

- Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
branzowymi i BHP.

- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Przy wykonaniu prac remontowanych poziom posadowienia remontowanych

elementow zagospodarowania terenu nalezy dostosowac do obecnego

poziomu posadowienia istniejgcych elementow.

Z uwagi na poprawe odwodnienia utwardzonej nawierzchni terenu w obrebie

piaskownika nalezy rozwazy¢ podniesienie remontowanej nawierzchni o okoto

10-12cm z zachowaniem spadkow.

Rowniez po przeciwnej stronie odptywu z ujecia wody na remontowanych

nawierzchniach utwardzenia terenu nalezy rozwazy¢ podniesienie

remontowanych nawierzchni do poziomu remontowanego wiazu

technologicznego z zachowaniem spadkow w kierunku odptywu z ujecia.
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podbudowa z kruszywa tfamanego 0,/63, gr. 20cm podbudowa z kruszywa famanego 0,/63, gr. 20cm : SODPIS.
pospotka, gr. 10cm pospotka, gr. 10cm PROJEKTANT: ’
mgr inz. Rafat Bzduch




WIDOK 7 GORY

PRZEKROJ B—B

Ix3Wcm=1¢0cm
S5x3Wecm=71p0Ocm
/x30cm=210cm

80cm

5x20cm=100cm
/x20cm=140cm

4x20cm

PRZEKROJ A—A

Ix30cm=120cm
5x30cm=150cm
/x30cm=210cm

X,

45cnK

N 27 0
: o
. \%U
\{9

Nmm
N N

g 25cm 100cm 25cm
o
N Nr 2, 210, 4 szt.
—
5
—1 N Nr 4, @10 co 20cm
— —
&
G
S0cm c ﬁ,\j
%) 7 M <
S . e\ N N\
~ \ \ : N\ Nr 3, 210 co 20cm
. Nr 1, 210, 10 szt.
A
1
&
G
®)
N
nr 4 @10, szt. /, |=258cm
nr 4 @10, szt. 9, |=2F
30cm. nr 4 210, szt. 13, |=258cm
Nr 3, 210, 2 szt Nmm
N
XX 140
i é nr 3 810, szt. 13, I=140cm
‘ = . nr 3 @10, szt. 15, |=140cm
podbudowa z pospdtki gr. 20cm nr 3 210,

szt. 19, |=140cm

Nr 2 @10, 4 szt.
10 szt

Nr 1, 210,

Nr 3, 210 co 20cm

Nr 4, 210 co 20cm

N
N

UWAGI:
1) rysunek dotyczy schodéw:
— na skarpie przy budynku ujecia wody
— zejScia do cieku wodnego z pobocza drogi
— w ciggu dojscia pieszego od furtki
2) wszystkie wymiary podano w centymetrach [cm]
3) schody wykona¢ na podsypce z pospétki, gr. min. 20cm
4) beton klasy C25,/30 (B30), stal zebrowana BST500S
5) otulina zbrojenia 5cm

140

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
dla schodow na skarpie kolo budynku

Diugos¢
Nr Srednica Diugosc | Liczba | calkowit
preta preta 1 szt sztuk a
mm m szt m
1 10 2,72 10 27,2
2 10 3,31 4 13,24
3 10 1,4 19 26,6
4 10 2,58 13 33,54
RAZEM m 100,58
CIEZAR 1 mb preta kg 0,612
CIEZAR CALKOWITY kg 61,55
RAZEM kg 62

pobocza drogi

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
dla schodow na ze j$ciu do cieku wodnego z

Diugosc
Nr Srednica Diugosé¢ | Liczba |calkowit
preta preta 1 szt sztuk a
mm m Szt. m
1 10 2 10 20
2 10 2,59 4 10,36
3 10 1,4 Vs 21
4 10 2,58 9 23,22
RAZEM m 74,58
CIEZAR 1 mb preta kg 0,612
CIEZAR CALKOWITY kg 45,64
RAZEM kg 46

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
w ciggu doj$cia pieszego od furtki

Diugosc
Nr Srednica Diugos¢ | Liczba |calkowit
preta preta 1 szt. sztuk a
mm m SZL. m
1 10 1,64 10 16,4
2 10 2,23 4 8,92
3 10 1,4 73 18,2
4 10 2,58 7 18,06
RAZEM m 61,58
CIEZAR 1 mb preta kg 0,612
CIEZAR CALKOWITY kg 37,69
RAZEM kg 38

Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydiow

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont ujecia wody Wojeczka

TYTUL RYSUNKU :

Remont schodow
DATA OPRACOWANIA : SKALA : NR RYSUNKU:
maj 2016 . 1:25 5
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Rafal Bzduch




25cm

35cm

PRZEKROJ PRZEZ ROW KRYTY

‘rzedm a terenu istniejgcego

AN

25cm

35cm

400cm |
tawa z krusywa tamanego 0/63, gr. 35cm

Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydtow

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont ujecia wody Wojeczka

TYTUE RYSUNKU :
Remont rowu krytego
DATA OPRACOWANIA : SKALA: NR RYSUNKU:
maj 2016 1. 1:25
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Rafat Bzduch




140cm

20cm

25cm
|

) PRZEKROJ C—C | PRZEKROJ C'—=C’
PRZIEKROJ A—A

ZOCHL

310cm
2/0cm

LOcm

s 5 Nr2, @8 co Z20cm
310cm / ‘
‘ 210cm ‘ ‘?O{Cm ‘ ‘ ‘ Nrb5, @8 co Z0cm
vz ] -
81 18 :
_'____._/4/1*. 2 & &
Nr3, 28 co 20cm 7 J‘i _ S S
A ] S ¥
| | \ <3 N
o I | -L ‘ || 8 20cm UN] 1
[ I L R
Nri, @8 co 20cm I : ﬂ [ : H\ g s Nlg <
g U SR VR DR SR . . N Q
B’ 0 e A N V- 1~ R SE N
_———— J#LJﬁ%—I—I—I% S = O <
Nr2, 98 co 20cm T_ == __J|___: __t__l_____H-} Nr2, #8 co 20cm g oS
I oo ! | S
_r__T__:__4__+__| __r__4_____);/z)/Nf6, 28 co 20cm I -
| I | | | I | | 1 Nrl, 28 co 20cm
1r—1 74 ,i'/ | ll’ b < : /4/1 S E
A R, E
M 4
R 0 5 55, B
X ZX w X7 X
‘ a P < . a 4 & A < E - t 1
¢ a.* é&\ <\ 4 290cm, ‘ R < S % % —_ Nr4, @8 co 20cm \ Nr6, #8 co 20cm © %
Wi = 7 ” A . g . & — S T3 L\g X e
Nr4, @8 co ZOcm\ Nri, 28 co 2Qcm | = AU ) & 0
200cm a | J?Oc;ﬂF C zarys podbudogy z kruszywa N ¥
dbud betonu C15/20 (B20) gF 25¢m  \lOcm farhanego 0/6J, gr. 20cm Ny 0
garys podoudowy ¢ vetony gr. cm 2 zarys podbudowy z betonu C15/20 (B20), gr.25cm |
PRIFKRO) B—F5 Nr 6, 28, 9 szt., |=/Tcm - Ny
PR IEKPOY B—B5’ Nr3, 28 co 20cm 4N o Nr 3, 28, 12 szt, |=45cm—195cm -
Nrl, 98 co 20em 31 764 i3 45 75; 105; 135; 165, 195 S
: g
S £ S ”
S > S N Nr 4, 08, 34 szt., 1=222cm 2
¥ Sl Nl Nro5, 8, 30 szt., I=22cm %
1 ', .
S) Q Q
N O o) ©
/ 0 © ..
° ~ 3
£ 4 ~ L?; Nr 1, 88, 10 szt.,, |=392—-632cm
O on
S g 5 302 UWAGI: =
N —= Nr 5 88 10 est =302 1) wszystkie wymiary podano w centymetrach [cm]
2 q Fe e sty 7 o 2) scianki wykonaé na podbudowie z betonu klasy C15/20 (B20)
P 3) materiat Scianek: beton C30/37 (B37), stal zbrojeniowa: BST500S
4) otulina zbrojenia: 4cm
AM | A T o g iy
S o Nr |Srednica lugosé Liczba calkowit 6) rysunek i zestawienia dotyczg jednej Scianki.
i i © preta preta 1 szt sztuk a 7) nalezy wykonaé dwie sztuki Scianki czofowe] — wlot | wylot
| | S — n; e " 8) Poziom posadowienia projektowanych Scianek dostosowaé do poziom
! ! o 3 i T ;0 505 posadowienia istniejgcych Scianek
s | s ¥ ’ Firma Proj
| | jektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
S = 2 8§ [ 302 | 10 | 302 Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydlow
210cm = _i_ 20cm 3 8 sr. 1,2 12 14,4 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
4 8 223 34 75,48 .. ;.
- s T 5 02 | 50 | as Remont ujecia wody Wojeczka
S | | o L 0,71 2 6,39 TYTUE RYSUNKU -
— O 7 8 2,14 4 8,56 7 1
/
§ S 7 w3 s8 co zoom RizEn PR AT Remont scianek czofowych rowu Kryteg
77 77 sV 7z CIEZAR 1 mb preta kg 0,395 ‘ SKALA- NR RYSUNKU-
L LS /‘é N LA CIEZAR CALKOWITY kg 75,89 DATA OPRACOWANIA: ‘ /.25 7
RAZEM kg 76 maj 20161 :
Nri, 28 co Z0cm PROJEKTANT- PODPIS:
mgr inZ. Rafat Bzduch




WIDOK / FPRZ0DU

uchwyty z preta 28 @

. 310cm
PRZEKROJ POPRZECZNY uchwyty z preta 28 @ F W
B}
L 80x50, 1=120cm @ _
(D= 1U0x100<5, I=120cm P L 100x100x8, I=120cm i AT TS i
2 = ‘
% @ ‘ } 1 N 1 N } ‘
Ny | | g
/ || \ ‘ $)
g | | i S
g S ‘ \ | \ | h
o L Scm | ‘
9 ¥ o | | | |
! [ g || !
. B S HIBRN % N A
S | \ s } | ~J | ~ | N
<+ \ \ . _ 1
s o
S \ \
o L WIDOK KRATY OD TYeU uchwyty z preta o8 ~
s/, oSS S S S S O
oSS ‘S s S S S S s
/
3 L 50x50x4, 1=266cm
40cm cHlem \ | T—u_ | O

uchwyty z preta 98
/=140cm, szt. 3 © «%3—/

(. =
50x50x4, |=115cm @

&
S
)
%

WIDOK 7 GORY ¢ sox50, i=120cm

©)
10em]_| L Lioem

@L 50x50x4, I=115cm

5
% | ——H 120cm
L 100x100x8, I1=120cm, V|| & Ve
@ S 10cm
Hl| N
L L 50x50x4, I=266cm @
: ptaskowniki 6x35mm co 10cm, /:777cm@
B UWAGI:
B 1) wszystkie wymiary podano w centymetrach [cm ) oznaczenia
: elementéw stalowych | spoin w milimetrach [mm]
| 3) przed wykonaniem krat wykonawca winny przeprowadzié kontrole
& % | wymiaréw wyptywu wody, w przypadku réznic dostosowaé wymiary do
S Q | stanu istniejgcego
NN i 4) stal S235
L 5) dwukrotne malowanie elementéw stalowych farbg chlorokauczokowg
L 6) kgtowniki mocowane do scianek wkretami.
- Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
L Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydféw
L NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
i C80x50, 1=120cm _ ) Remont ujecia wody Wojeczka
B TYTUE RYSUNKU :
L ;s
Q01005 i | & Krata scianek czotowych rowu Krytego
% | = DATA OPRACOWANIA : SKALA : NR RYSUNKU:
S 10cm | ) maj 2016 1:25 8
5/ PROJEKTANT: FODPIS:
120cm mgr inZ. Rafat Bzduch




WIDOK 7 PRZODU (W ROZWINIECIU)

A rzednqg_dostosowac
[~ -
/ ?
o
(.
1 S
1 S
&
// S | S |3
£ S N | &
g S = >
S ° | 5
0 ‘ é
%]
oo — o 1 s
Y | XX
% % s s
S Q Q ‘ Q
N N N N
325¢m | 120cm | 115cm
560cm |
< L~
PRZIEKROJ A—A A
korytko spfywowe 15x716x100
fundament z betonu C12/15 (B15), gr. 15cm
podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 10cm
ptyty azurowe typu 'krata” 60x40x8
pospdtka gr. 15cm
Nr 1, 214 Zebrowane , 28 szt
1=30/cm—36Tcm
Nr2. 88 co 18cm 25cm A Nr 3 @14 zebrowane , 28 szt. E 1/ §
(Zebrowane) 1=229cm—283cm <
o -t _ .
U S 3
E o\e ~ X
S , § o
N b d| izolacja Sciany . &
4 Nrl, 14 co 20cm e 3 2
) o q @) ~ X
(Zebrowane) S &S S
SN
v \\\\\\/;P b d | faseta 10x10cm N . &
PN Ny
£ Al | | Nr2, 28 co 18cm & 2 N
S | : ~ < % 177
S (zebrowane) SN
N - -~ 17 117
. | /A &
= S = 17 5
g | / | s X
Nr3, @14 co 20cm . . | O 0
s | D727 B
- ‘ ‘ beton C15,/20, gr. 20cm
podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5, gr. 10cm

20cm .

L 125¢m |
| 155¢m |
1/5cm

Nr 2, 28 30 s;f., |=60cm—480cm

2x60;, 2Zx160;, 2x320;, 24x552

do krwedzi istniejgcej Sciany

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Dlugos¢ | Dlugosé
Nr |Srednica | Dlu gos¢ | Liczba | calkowita |calkowita
preta preta 1 szt. sztuk sr. Smm | sr. 14mm
mm m SZL. m m
i 14 sr. 3,286 28 92,008
2 8 sr. 4,823 30 144,68
3 14 sr. 2,506 28 70,168
RAZEM m 144,68 | 162,176
CIEZAR 1 mb preta kg 0,395 1,208
CIEZAR CALKOWITY kg Fr 15 195,88
RAZEM kg 254,00
UWAGI:

1) wszystkie wymiary podano w centymetrach [cm ]
2) materiat Sciany: beton C30/37 (B37), stal zbrojeniowa zebrowana

BST500S
3) otulina zbrojenia: 4cm

4) rysunek Sciany z rozwinieciu, krzywizne $Sciany dostosowaé do

istniejgcej

5) izolacja Sciany — dwukrotne pokrycie powierzchni $ciany oporowej

emulsjg bitumiczng

6) obsypka Sciany oporowej piaskiem o grubosci min. 20cm

Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydtow

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont ujecia wody Wojeczka

Remont sciany oporowe/
DATA OPRACOWANIA : i, 7 : 25 ; 9

PROJEKTANT:

mgr inz. Rafal Bzduch




WIDOK 2 PRZ0DU

nawierzchnia z betonu C12/15 (B15)

L 80x50, |1=58cm O
: 2

remont zelbetowej ptyty prefabrykowanej 300x120x18

nawierzchnia z betonu C12/15 (B15)

| |
- - ] L 700x7100x8, |=40cm
Lz | | X O,
S u | <
— T R e
/ i Sy ey iy kI gy ey ey g i |y ;
. i N e il o il il B e e s i o o ol iy il ;]
LTI 1 1 T 1 0 F T T 1 1 1 1 1 )] L
©
v 4 G
JB\O 4 '\OO |
% .
ptyty typu Jomb 100x/5x12,5
ptyty Eypg Jomb 100x75x12,5 ptyty typu Jomb 100x75x12,5 - geowfoknina, gramatura 200g,/mZ2
geowio/mma, gramatura 200g,/m2 narzut z kruszywa famanego ciezkieqo pospotka gr. 15 cm
pospotka gr. 15 cm o uziarnieniu 50 do 100 mm gr. 20cm

WIDOK 7 GORY

Sciana budynku

120cm

J00cm

L 700x100x8, /:4OcmO

7 _
E§§§§§§§ /,,J,/ L 80x50, I=58cm
0%0%0%0 ‘ |
gogogogo OO 0O O 0O -0 0O O 0O -0 0O O 0 08080808‘
Q00,0 O, 0O 0,0 00O 0O, OO, O0O_0O_.0_0 Q00,0
P9590209 99096969020909096909090909 93202023)
2.0 0O_0 OO OO OO OO _O_O_O_O_0O O_ OO0
52590959 69625962596259620962096208 096292620
g s L 80x50, |=58cm @ Ox100x8, /:40cm@
WIDOK KRATY OD TYyrU
uchwyty z preta @8 @
} 3 L 50x50x4, |=216cm ©
10cm \
3 |
@L 50x50x4, |=58cm VvV 3cm

L =
50x50x4, |=58cm @

L 50x50x4, |=216cm O

)

ptaskowniki 6x25mm, |=54cm

rozstaw osiowy:. 4cm

®

@

40cm

uchwyty z preta #8
=740cm, szt. 3 @

L
e}
S

70cm 10cm

UWAGI:

1) wszystkie wymiary podano w centymetrach [cm ] oznaczenia
elementéw stalowych | spoin w milimetrach [mm]

3) przed wykonaniem krat wykonawca winny przeprowadzic kontrole
wymiaréw w miejscu wbudowania, w przypadku réznic dostosowac
wymiary do stanu istniejgcego

4) stal S235

5) dwukrotne malowanie elementéw stalowych farbg chlorokauczokowq
6) kgtowniki mocowane do przyczétkéw wkretami.

Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydtow

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont ujecia wody Wojeczka

TYTUL RYSUNKU :

Remont wyptywu

LA : NR RYSUNKU:

maj 2016 1. 1:25 10

DATA OPRACOWANIA :

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Rafal Bzduch
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SZCZEGOE F

ROZWINIECIE OGRODZENIA NA ODCINKU C—D (wg PZT)
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ROZWINIECIE OGRODZENIA NA ODCINKU D—E (wg PZT)
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Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydtow

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont ujecia wody Wojeczka

2580cm

&
S
SNV B TYTUL RYSUNKU :

| = 258cm L rasem 368cm | x118cm=47Zcm Remont ogrodzenia
‘ S 1400cm

— DATA OPRACOWANIA : SKALA - NR RYSUNKU:

***** — maj 2016 . 1:25 11
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Rafat Bzduch




ROZWINIECIE OGRODZENIA NA ODCINKU F—G (wg PZT)
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ROZWINIECIE OGRODZENIA NA ODCINKU G—A (wg PZT)
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Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydlow

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

******** e S e et it e e . .,
8x2580m=2064crm 1260 Remont ujecia wody Wojeczka

‘ 100cm \70cm_\_ 125cm W

Ix128cm=512cm

2/04cm TYTUL RYSUNKU : .
Remont ogroazenia
DATA OPRACOWANIA : SKALA : NR RYSUNKU:
maj 2016 . 1:25 12
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Rafat Bzduch




WIDOK / PRZ0DU

S panel ogrodzeniowy 5 — daszek stupka

2 — sfupek stalowy ST

4 — obejma montaZzowa

123cm

min. 200 cm

1 — cokot betonowy wylewany

min. 200 cm
123cm
= —  —

PRZEKROJ POPRZECZNY

/Ocm

— %8
S |
8}
S}
N
poziom terenu ‘
7 _I 7
% S | pe N (e
//
/
5 5
S Q
S - S
AN T
| 2 o

PRZEKROJ PODEUZNY

zbrojenie cokofu siatkami z pretéow
Zebrowanych @8 o oczkach 150x150mm

strzemiona — prety zebrowane
28 co 25cm, dt. 112cm

1
zbrojenie cokofu siatkami z pretéw
Zebrowanych @8 o oczkach 150x150mm

WIDOK Z GORY

|
1
7 4 -
//J/ﬁ/// / /// // //////// /ﬁ?// S
4 AN Vs A ////%
|
\

258cm

/ / £
258cm
strzemiona — prety Zebrowane
UWAGH g8 co Z25cm, df. 112cm
1 — Cokét wylewany na miejscu z betonu klasy min. C15/20 (B20), zbrojony siatkami z pretéw zebrowanych @8 BST500S). Rozstaw
pretow poziomy I pionowy — 150 mm. Otulina zbrojenia min. 4 cm. Cokdt nalezy wygfadzic.

2 — Stupek ogrodzeniowy Przekrdj stupa: 40x60 mm, gr. Scianki min. 3mm, dfugos¢ min. 200 cm. Stupy posiadajgce otwory
montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomocqg Srub hakowych i nakretek zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpieczana przed
demontazem panela przez osoby niepozgdane). Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do
panell.

3 — Panele ogrodzeniowe. Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych podwénych | pionowych pojedyriczych). Srednica drutu
poziomego (podwéjny): 2x8 [mm] Srednica drutu pionowego: 6 [mm]. Wymiary oczek prostych: 50x200 [mm] Szerokos¢ panela 2500
[mm] lub 1500 [mm] lub 1200 [mm] lub 1100 [mm] Jub 3600 [mm ] Zakoriczony u géry pretami pionowymi o dfugosci 30 [mm]
Wysokos¢ panela: 1230 [mm]

4 — Obejma montazowa. Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): Sruby hakowe, nakretki zrywalne, zfgczki do paneli.

5 — Daszek stupka

Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydlow

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont ujecia wody Wojeczka

TYTUE RYSUNKU : .
Remont ogroazenia
DATA OPRACOWANIA : SKALA: NR RYSUNKU:
maj 2016 . 1:25 13
PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inZ. Rafal Bzduch




WIDOK 2 PRZ0ODU

S panel ogrodzeniowy

5 — daszek stupka

2 — stupek stalowy S2

4 — obejma montaZowa

163cm

min. 240 cm

min. 240cm

I — cokot betonowy wylewany

DN

AL

PRZEKROJ POPRZECZNY

30cm

N
N
NN
_| 30cmj

N

IR/ IR

s
163cm

100cm

XIRS

.

PRZEKROJ PODEUZNY

zbrojenie cokofu siatkami z pretow
zebrowanych @8 o oczkach 150x150mm

strzemiona — prety Zebrowane
28 co Z5cm, df. T12cm

zbrojenie cokofu siatkami z pretow
zebrowanych @8 o oczkach 150x150mm

WIDOK 7 GORY

\ | |
7

| \
7 7 / &
% /M/ AN s // AN SN A /ﬁ/ /‘ G \ '_T'
/ A 9 / NVAN A QD !
i |

258cm

/ / / / s
258cm
strzemiona — prety Zebrowane
UWACH 28 co 25cm, dtf. 112cm
1 — Cokot wylewany na miejscu z betonu klasy min. C15/20 (B20), zbrojony siatkami z pretéw Zzebrowanych #8 BST500S). Rozstaw
pretéw poziomy | pionowy — 150 mm. Otulina zbrojenia min. 4 cm. Cokéf nalezy wygtadzic.

7 — Stupek ogrodzeniowy Przekrdj stupa: 40x60 mm, gr. Scianki min. 3mm, dfugos¢ min. 240 cm. Stupy posiadajgce otwory
montazowe. Montaz paneli do stupéw za pomocq Srub hakowych | nakretek zrywalnych (nakretka zrywalna zabezpieczana przed
demontazem panela przez osoby niepozgdane). Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): Sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do
paneli.

3 — Panele ogrodzeniowe. Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych podwénych i pionowych pojedyriczych). Srednica drutu
poziomego (podwdjny): 2x8 [mm]. Srednica drutu pionowego: 6 [mm]. Wymiary oczek prostych: 50x200 [mm] Szerokosc panela 2500
[mm] lub 1500 [mm] lub 1200 [mm] lub 1100 [mm] lub 3600 [mm] Zakoriczony u géry pretami pionowymi o dtugosci 30 [mm]
Wysokosé panela: 1630 [mm]

4 — Obejma montazowa. Akcesoria do montazu (ze stali nierdzewnej): Sruby hakowe, nakretki zrywalne, ztgczki do paneli.

5 — Daszek stupka
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
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#8 co Z25cm, df. 112cm
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont ujecia wody Wdjeczka

TYTUL RYSUNKU :

Remont ogrodzenia

DATA OPRACOWANIA :
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Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
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strzemiona — prety Zebrowan&

#8 co 2bcm, df. 112cm NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont ujecia wody Wojeczka

TYTUE RYSUNKU : .
Remont ogrodzenia
DATA OPRACOWANIA : SKALA : NR RYSUNKU:
maj 2016 1. 1:25 16
PROJEKTANT: PODPIS:
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S7C7EGOr E BRAMA WEJSCIOWA

110cm . U 60x40x3, |=110cm
MDOK 2 PRZODU PRZEKROJ POPRZECINY |
zawias
| f panel z pretow stalowych
‘ 5 — daszkk stupka
— / 0 60x40x3, |=110cm
— — -
1 i ‘ ! U 60x40x3, 1=190cm
&
\ ‘ 2 — stupek stalowy S2 %a“ S
! = >
& ‘ # 4 — obejma montazowa ] I zamek zamykany na klucz
£ ]
M S S
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fundament z betonu C15,/20 (B20)
A wym. min. 35x35cm
\
S0cm
= zbrojenie cokofu siatkami z pretow
~ . zebrowanych @8 o oczkach 150x150mm
PRAEKROJ PODrUZNY
zbrojenie cokofu siatkami z pretow UWAGI DO BRAMY WEJSCIOWEJ:
zebrowanych #8 o oczkach 150x150mm Rama. Przekroj: 40x60 mm, gr. Scianki min. 3mm.
/ Panel. Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych podwénych | pionowych pojedyfczych).
) 1 1 Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2x8 [mm]. Srednica drutu pionowego: 6 [mm] Wymiary
(/ ¥ @// / % % oczek prostych: 50x200 [mm] Szerokosé panela 1070 [mm ] Wysokosé panela: 1870 [mm)].
// A % S
[ - | - ! ™
\ \ 1
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NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont ujecia wody Wojeczka

TYTUE RYSUNKU : .,
Remont ogrodzenia
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Oznaczenia:

@ - podstawa studni - zelbetowe monolityczne kregi z odpowiednio uksztattowanym dnem
oraz z otworami bocznymi, stanowigcymi szczelne przejscia przez ich scianki oraz

wyposazone w fabrycznie montowane zeliwne stopnie wtazowe
@ 795

| 2 625
Wiaz 600 mm 2zeliwn _I
D400

@ - kregi posrednie - zelbetowe monolityczne kregi wyposazone w fabrycznie
montowane zeliwne stopnie ztazowe, mocowane mijankowo w dwdch rzedach
wysokosé kregdw - do wyboru - 100, 75, 50 lub 25 cm - w celu uzyskania wysokosci
studni zgodnej z wysokoscig ( gtebokoscig ) zaprojektowang
Uwaga : w przypadku braku mozliwosci uzyskania zaprojektowanej wysokosci samymi
kregami posrednimi na pokrywach nastudziennych nalezy zabudowac pierscienie wyrobwnawcze
Przy osadzaniu wtazéw kanalizacyjnych mozna stosowaé maksymalnie trzy betonowe

pierscienie regulacyjne DN 600 mm, wysokosci maksimum 10 cm kazdy. Nalezy unika¢ w miare
mozliwosci stosowania pierscieni wysokosci 5 cm

min. 25 cm

mi
~250

£ @ - uszczelnienia miedzykregowe - uszczelka klinowa SD lub réwnowazne rozwigzania
g wraz ze stabilizacjg zamka z zewnatrz zaprawg cementowa.
x

min. 25 cm @ - pierécien odcigzajacy - zelbetowy prefabrykat, stuzacy do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych bezposrednio na grunt wokét studzienki,

22000mm

@ - uszczelnienie przestrzeni pomiedzy kregami posrednimi studni a pierscieniem
odcigzajgcym kitem trwale plastycznym

(*)750mm

@ - ptyta nastudzienna - zelbetowa ptyta na pierscien odcigzajacy - gr. min. 25 cm

@ - wilazy kanatowe - zeliwne wtazy kanatowe fi 600 mm klasy D

- obsadzenie wlazu - zaprawa cementowa

@ - stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego lub stopnie stalowe fabrycznie powlekane
tworzywem sztucznym

* - alternatywa do wyboru - w celu osiggnigcia
wysokosci studni kanalizacyjnej zgodnie z projektowang

¢ %1000 mm

~250
150

POCZNIK

~250

STOPNIE WEAZOWE

~250
98
116

5% INETA 5%

Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
20 — Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydiow

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

podbudowa z betonu C15/20 (B 20), grubo$c warstwy 25 cm N—= T~ ~— - r~— Remont ujecia Wody WoljeCZka

min
15 cm

TYTUE RYSUNKU - .
Remont studni rowu krytego
DATA OPRACOWANIA : SKALA: NR RYSUNKU-
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blacha stalowa 120x145cm, gr. min. 3mm

U 60x40x3, 1=120cm

Zawias

L

U 60x40x3, 1=145¢cm

145cm

U 60x40x3, |1=145cm

zamek zamykany na klucz

120cm U 60x40x3, |1=108cm

Zawias

S

I
0 60x40x3, I=145cm

UWAGI:

U 60x40x3, |=120cm

L 80x80x6

U 60x40x3, 1=145cm

U 60x40x3, 1=120cm

blacha stalowa 120x145cm, gr. min. 3mm

Wymiaryy podano w centymetrach [cm]
Rama. Przekrbj: 40x60 mm, gr. Scianki min. 3mm.

Ptyta drzwi. Ptyta grubosci

min. 3mm.

Oscieza. Kgtownik 80x80x6 montowane wokot otworu. Dfugosé catkowita. 594cm.

145x120cm. Przed wykonaniem wtazu wykonawca winny
przeprowadzi¢ kontrole wymiaréw otworu w $cianie, w przypadku roznic dostosowac
wymiary do stanu istniejgcego. Kgtowniki mocowane do Sciany wkretami.
Zabezpiecenie elemenetéow metalowych: dwukrotne malowanie farbg chlorokauczkowa.

Wymiary w Swietle osSciezy:

Firma Projektowo - Budowlana ECO-PROJEKT
Grabki Duze 89/7, 28-225 Szydtow

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont ujecia wody Wdjeczka

" Remont wiazu technologicznego
DATA OPRACOWANIA : maj e 1 : 50 ; 19

PROJEKTANT:
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Nr3 co 30cm, 5 szt

15cm

WIDOK Z GORY ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
o
Nr5 co 30cm, /szt X . Dt ¢ | D & | Di 34
~ N Nr Srednica Dhigosé Liczha ugos“c ugosjc ugosjc
Q Nr 1, 810 co 150mm, dt. 304cm, szt.2x13 - i | catkowita |calkowita | catkowita
N preta preta 1 szt sztuk , , ,
| - 0 sr. 6mm | Sr. Smm | Sr. Smm
~ : < o 95 é s
S S mim m szt m m m
0 Nr 2 iatk ‘ 0 G
1 N s (siatka) é N T % 1 10 3,14 26 81,64
>< N - R R4 >< A’ = 2 8 |siatka3,09x1,94| 1 84
| © | o g € X 3 6 1,94 10 19,4
i zawiesia 28kN kazde i § § 104 e 4 8 siatka 3,09x1,24 2 107,7
& | S = = S 5 6 3,09 14 43,26
Nr 7, %WG) ‘ 8Nr7\&7/aﬂ<o) 2 6 6 0,49 28 13,72
Q Nr 2 (siatka) 5 15¢, \ )
locp” | o 9 5 3 7 8 |siatka 1,94xi24 | 2 67,16
- 80 0 8 4] 3,09 5 15,45
_ 05 K 9 8 1,6 18 28,8
o
Nr1 co 15cm, 13szt QQ 10 10 5,12 21 107,52
: Nr5 co 30cm, /szt Nrl co 15cm, 13szt “
- 80 = RAZEM m 91,83 | 287,66 | 189,16
285cm CIEZAR 1 mb preta kg 0,222 0,394 0,616
S15cm Nr 6, 86 co 30cm, df. 49cm, szt. 28 CIEZAR CALKOWITY kg 20,37 113,45 | 116,57
RAZEM 251,00
Nr 5, 86 co 30cm, dt. 309cm, szt. 2x/ QOF‘ 20 kg
PRZEKROJ B—B
B pokrywa stalowa na zawiasach
PRZEKROJ A—A .
pokrywa stalowa na zawiasach Nr6é co 30cm uchwyt z preta 28, 3 szt
Nr6 co 30cm uchwyt z preta 95, szt Nr6 co 30cm 200 H//Wg co 30cm
| 2,00 | Nr3 co 30cm, 5 szt m—, ] o
]
7] 7] e 130em é ~
285¢m 5 0 100cm < N
5150m & o Nr 2 (siatka) 3 5
N . =
/\/f 7 (5/0% O) /\//' 7 (S/.Otka) E V)N M % E
o | & g & C ©
Sle o Ap.som _ S N 5
g & N < ry W S = € )
G| € ol € 2|z o N K O S S
Q Q X S o | o N N | = ©
~ — NN o N o o [ x
- N & \ N o he) NG KON -
N S Nl IS . s 194 & |794
(- o [ ol B 2 |3 g
,/\ o — S-I_ 1 (N o (/9) S ‘ 75cm s \\Q( ~
al N S 5 ™ Nr 4 (siatka) 25 3
g % % & T o 015 % Nr10O co 15cm N S
g O Nr 4 (siatka) S RIS S © : o o =
M N Q 0 75 N ~ 756/’)’7 Q ©0 R S D
RS SA AR | $ © L 5 S
5 My — 2 -
A I = %’OO%;//% N =
, N e
Nr9 co 30cm, 9 szt Nr6 co 30cm, 5 szt. A L f' o 00 - J 2 o4
s ~ 5 / .

UWAGI:

1) wszystkie wymiary podano w centymetrach [cm]

Nr 4, siatka pretow @8, rozstaw pretéw 15x15cm

siatka 309x124cm
Nr 8, @6 co 30cm, dtf. 309cm, szt. 5

Nr9 co 30cm, 9 szt

beton C15/20, gr. 25cm

podbudowa z, kruszywa
tamanego 0/63, gr.

15em

2) piaskownik wykona¢ na podbudowie: warstwa dolna podbudowy — kruszywo famane 0,63, gr. 15cm oraz
warstwa gérna podbudowy — beton klasy C15,/20 (B20), gr. 25cm,
3) beton C35,/45 (B45), stal zbrojeniowa zebrowana: klasa A, B lub C (A—IIIN)

4) otulina zbrojenia: 3cm

5) objetosc betonu: 2,93m’

6) nalezy wykona¢ pokrywe z blachy stalowej gr. min. 3mm i ksztaftownikéw zamykang na ktédke, konstrukcja wg istniejgcej pokrywy, pokrywa

malowana dwukrotnie farbqg chlorokauczukowqg
7) po zamocowaniu rur doptywowej i odpfywowej otwory wlotowy | wylotowy prefabrykatu uszczelni¢ srodkami zapewniajgcymi wodoszczelnosé
8) powierzchnie zewnetrzne piaskownika pokryc dwoma warstwami emulsji bitumicznej
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