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Czes¢ opisowa



1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania
,Remont drogi gminnej nr 361050T Zboréwek Stary — Biskupice od km 0+106 do km
0+300”.

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje remont nawierzchni i pobocza drogi oraz
przepustu usytuowanego pod droga.

3. Podstawa opracowania

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124);

- Umowa i ustalenia z Inwestorem;

- Kopia mapy ewidencyjnej (skala 1:5000);

- Wizja lokalna i pomiary uzupetniajgce.

- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

4. Stan istniejacy
Droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 3,0m (z poszerzeniem na
tukach poziomych do ok. 6,0m). Stan techniczny nawierzchni jest zly, wystepujg w niej
liczne spekania oraz zanizenia podtuzne i poprzeczne. Istniejace pobocza sa nieregularne
i zaroéniete oraz lokalnie zawyzone, co powoduje utrudnione odprowadzanie woéd
opadowych i roztopowych z drogi.
Istniejacy row odprowadzajacy wody jest rozmyty za$ odcinkami zamulony utrudniajgc
przeptyw wad.
Przepust w km 0+150 jest w ztym stanie technicznym ze wzgledu na uszkodzenie kregdw
oraz zamulenie przewodu.

5. Stan projektowany

Zalozenia projektowe:
- istniejaca klasa techniczna: D;
- kategoria ruchu: KR1;
- przekrdj poprzeczny: drogowy o szeroko$ci jezdni 3,00m.

Uksztaltowanie sytuacyvino-wysokosciowe:
Projektuje sie wykonanie remontu drogi gminnej po istniejacym sladzie drogi
w ramach pasa drogowego od km 0+106 do km 0+300.
Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni na poziomie istniejacej niwelety, z nadaniem
spadku poprzecznego jednostronnego i=2% w kierunku rowu.
Na skrzyzowaniach z drogami poprzecznymi zostang odtworzone istniejgce
wyokraglenia przecigcia nawierzchni.




Konstrukcja nawierzchni:
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna zostanie ona rozebrana i wykonane zostanie koryto
do glebokosci 40cm. W korycie zostanie wykonana warstwa mrozochronna z pospétki
o grubodci 25cm oraz podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego C90/3 frakcji
0/63mm grubosci 15¢cm.
Podbudowa z kruszywa zostanie wyréwnana (w celu nadania odpowiedniego
uksztaltowania poprzecznego) przy wykorzystaniu mieszanki mineralno-asfaltowej o

sredniej grubosci 3cm (75kg/m?2) na szerokosci 3,10m.
Warstwa $cieralna wykonana zostanie z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu
KR1) o grub. 4cm na szerokosci 3,00m.
Projektuje sie $ciecie oraz wyréwnanie i ew. uzupelnienie (gruntem niespoistym
z dowozu) istniejgcych zniszczonych poboczy o nawierzchni z kruszywa oraz ich
utwardzenie zagg¢szezonym (1>0,98) kruszywem naturalnym kategorii nie nizszej niz
C50/30, frakeji 0/31,5mm o grubosci 15¢m na szerokosei S0cm.

Remont przepustu:
Przewiduje sie remont przepustu w km 0+150. W zakres remontu wchodzi rozbidrka
istniejacego przepustu, wykonanie tawy z kruszywa pod kregi, montaz kregdw
zelbetowych (db. 2,5m) fi500mm o klasie nosnosci B, wykonanie studzienki wpadowej
zakoficzonej wpustem zeliwnym oraz zelbetowej §ciany czotowej, izolacji na zimno
powierzchni betonowych stvkajacych si¢ z gruntem oraz zasypka przepustu i
odtworzenie nawierzchni do poziomu stanu istniejgcego. Przewiduje si¢ zachowanie

~ istniejacego spadku podtuznego przepustu.

Elementy bezpieczefistwa ruchu drogowego:
W ramach remontu przewiduje si¢ wykonanie oznakowania zgodnie z projektem statej

organizacji ruchu.
Nad przepustem w km 0+106 projektuje zamontowanie stalowych barier
energochtonnych stalowych przektadkowych o dlugo$ci 18m i 24m (o rozstawie
stupkéw 2m).

Odwodnienie:
W ramach przewidywanej inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany sytemu odwodnienia.

Istniejacy réw zostanie oczyszczony (odtworzony) 1 umocniony korytkami
betonowymi 60x50x15¢m na podbudowie z kruszywa. -

6. Informacje ogélne dotyczace projektowanej inwestycji
Przewidywane roboty prowadzone beda w obrebie pasa drogowego.
Remont drogi nie spowoduje zmiany jej parametréw technicznych.
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkéw w zakresie wptywu
na $rodowisko i zdrowie ludzi. Przewidywane prace nie naruszaja terenéw chronionych.



Projektowane rozwigzania nie beda powodowaty nickorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu oraz nie bedg pogorsza¢ obecnej dostgpnos$ci osobom
niepetnosprawnym.

Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowe.




Z.ataczniki



Tarnéw, dn. 07.07.2017r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt dot. zadania ,,Remont drogi gminnej nr 361050T Zboréwek Stary —
Biskupice od km 0+106 do km 0+300”, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,

jakiemu ma stuzy¢.

MAMWW. qODfM
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MAP OUB/KKAD054-0337/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usi, | pkt 2 ustawy z dnia 15 gradiin 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw oraz
inzynierow budownictwa (fekst jednolity: D2 11 2 2013 r., poz. 932 2 pdin. zm. ), art. 12 ust. T pkt 11 3, ust. 2§ usl. 3,
ust. 4¢ pkl 1, art. 13 ust.4, art. 14 ust.1 pkt 3 fit. b ustawy z dnia 7 lipea 1994 . Prawo badowlang (tekst jednolity: Dz, U.
= 2013 v, poz. 1409z poin. zmj, §101§ 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury 1 Rézwoju z-dnia |1 wizednia
2014 1. w spravie samodzieinych funkeji technicanych w budownictwic (Dz, U z 2014 v, poz. 1278) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks poswgpowania administracyjnego (rekst jednobity: Dz U z 2043 v, poz 267
I padn cm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Szymon Stanistaw Siedlecki

urodzony dnis 29.04.1980 r, w Wadowicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny MAPSH0301/POOD/14

do projektowania bez ograniczeft
w specjalnesa inzynleryjnej drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyina Matopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotdw 7 postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminy, stwierdgila, Ze Pan Szymon Siedlecki
posiada wymagane prawern wykszialeenic i prekivke zawodowy kenieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymieniong] specjalnodei i uzyskal pozylywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegdlowy zakres nadanyeh uprawnie budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzii.
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Szezegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

I. Na moey art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawe budowlane

(tekst jednolity: Dz, U, z 2013 r., poz. 1409 z pézn, zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoseia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projekidw  architekioniceno-budowlanych i sprawowania
radzory aulorskiego, | |

2} sprawowania kontroli technicene wtrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy 8§13 ust. 4 rozporzadzenia Minisira Infrastraktury i Rozwoju z dnia

. wrzesnia 2014 v, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

{Dz, U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajy do:

projektowania obiekiu budowlanego takiega jek:

I} droga, w rozuimieniu przepiséw o drogach publicznyeh, © wylgezeniem drogowyeh obiekidw
. ingynierskich oprécz preepusiow; |

2} droga dla vuchu 1 postoju statkéw powletrzigich oraz praepust,

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlans do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniaja do sporzgdzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
dane] specjalnosci.
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Remont drogi gminnef nr 3610507 Zbordwek Stary — Biskupice
od km 0+106 do km 0+300

Zadanie:

Inwestor: Gmina Pacandw, ul. Rynek 15, 28—133 Pacantw

Temat: men tac ﬁ

Projektant; mgr in2. Szymon Sledlecki W | suate 1: 10000
nr ewid. MAP/00301/P0CD/14

Nr rys.: 1

Data: vil,2017




L10g7IA g
Z sAr
00051 IS

F1/000d/10C00/JYIW Pits u

§ @ pospals uouwzs zur sbw Suopysfoly

ofoomAs o)

s SR

MQUDODY £C[—Z G HOUY N MGUDODY DU oysamy

nx_m..w o

00C+0 ubj Op 9O[+0 unj po

:BIUDpD7

A

sordmisig — AD}S Aomeioq7 1GG0I9e Ju feuunub ibosp juowey

TERE UG Bli- TRrY
Lo g1

= e

Aoy
o

00g+0 Wt 1Boppou ISl

i

. b%ﬂmmw Wmm b

E
gm-m@
A :

uo

NN s hm_
.w)}lim‘_b
e CH

HEMOQICAZ ‘GRIGE

00081 2SS - ‘ moueoed Buwh

(uawBey) bulfouspime Adew eidoy

pisng iemed
BISAZDIOIBIME OMZROMSIon




L, 0,50 o 3.00 L 0.50

3,30

Warstwa &cieraina z BA, gr. 4cm

Warsiwa profilowa z BA, gr. §r. 3cm

Podbudowa z kruszywa naturalneqo C90/3, gr. 15em
Warstwa mrozochronna z pospdtkl, ar. 25cm
Zageszezone podioze gruntowe (dno koryta)

®

Kruszywo famane 0/31,5mm, gr. 15em
Istnielgce pobocze po wwbwnaniu

©

Piyta sciekowa typu “mulda” 50x80x15

Podsypka cem.—plask., gr. 5¢cm

tawa z kr, naturalnego C50/30 lgmin=1.00, gr. 15em
Grunt rodzimy zageszczony

Remont drogi gminnef nr 361050T Zboréwek Stary — Biskupice
od km 0+106 do km 0+300

Zadanie:

Inwestor: Gmina Pacanéw, ul. Rynek 15, 28—133 Pacantw

Temat: Pf'zekfd ] typowy

Projektant: mgr in2. Szymon Siedlecki W Skala: 1:50

nr ewid. MAF/00301/P00D/14
Nr rys.: 3

Data: VL2017
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