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1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania 

„Przebudowa drogi gminnej nr 361143T Zborówek „Patrówka” od km 0+000 do km 

0+700”. 

 

2. Zakres opracowania 

Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje przebudowę nawierzchni i pobocza drogi oraz 

przepustu usytuowanego pod drogą z uwagi na zły stan techniczny spowodowany 

znacznymi opadami atmosferycznymi. 

 

3. Podstawa opracowania 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.             

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016,  poz. 124); 

- Umowa i ustalenia z Inwestorem; 

- Mapa z projektem podziału nieruchomości (skala 1:1000); 

- Wizja lokalna i pomiary uzupełniające. 

- Aktualnie obowiązujące normy i przepisy. 

 

4. Stan istniejący 

Droga gminna posiada nawierzchnię z kruszywa o szerokości ok. 3,0m. Stan techniczny 

nawierzchni jest zły, występują w niej nierówności oraz znaczne zaniżenia podłużne                          

i poprzeczne. Istniejące pobocza są nieregularne, zarośnięte i zawyżone, co powoduje 

utrudnione odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi. Przepust fi500mm 

w km 0+696 jest niedrożny i uszkodzony. 

 

5. Stan projektowany 

Założenia projektowe: 

- istniejąca klasa techniczna: D; 

- kategoria ruchu: KR1; 

- przekrój poprzeczny: drogowy o szerokości jezdni 3,00m. 

Ukształtowanie sytuacyjno-wysokościowe: 

Projektuje się wykonanie przebudowy drogi gminnej po istniejącym śladzie drogi                        

w ramach pasa drogowego. 

Z uwagi na wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej podbudowy oraz wykonanie 

nowych warstw bitumicznych nawierzchni przewiduje się podniesienie niwelety drogi 

o ok. 7cm. Na odcinkach przejściowych należy zastosować w ciągu drogi gminnej 

dodatkowy spadek niwelety i=2% celem uzyskania łagodnego nawiązania do 

nawierzchni istniejącej. Projektuje się wykonanie spadku poprzecznego daszkowego 

i=2%/2% na odcinkach prostych oraz jednostronnego i=2% na łukach poziomych. 

Na skrzyżowaniach z drogami poprzecznymi zostaną odtworzone istniejące 

wyokrąglenia przecięcia nawierzchni. 
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Konstrukcja nawierzchni: 

Istniejąca nawierzchnia zostanie ona rozebrana i wykonane zostanie koryto do 

głębokości 40cm. W korycie zostanie wykonana warstwa podbudowy z kruszywa 

naturalnego C90/3 frakcji 0/63mm grubości 40cm i szerokości 3,30m. 

Podbudowa z kruszywa zostanie wyrównana (w celu nadania odpowiedniego 

ukształtowania poprzecznego) przy wykorzystaniu mieszanki mineralno-asfaltowej 

o średniej grubości 3cm (75kg/m2) na szerokości 3,10m. 

Warstwa ścieralna wykonana zostanie z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu                

KR1) o grub. 4cm na szerokości 3,00m. 

Projektuje się ścięcie istniejących poboczy z kruszywa oraz ich utwardzenie 

zagęszczonym (Is≥0,98) kruszywem naturalnym kategorii nie niższej niż C50/30, 

frakcji 0/31,5mm o grubości 15cm na szerokości 50cm. 

Remont przepustu: 

Istniejący przepust posiada kręgi betonowe przemieszczone względem siebie 

i zamulone, przez co nie jest zapewnione skuteczne odprowadzenia wód opadowych 

i roztopowych. 

W zakres remontu wchodzi rozbiórka istniejącego przepustu, wykonanie ławy                     

z kruszywa pod kręgi, montaż kręgów żelbetowych (dł. 2,5m) fi500mm o klasie 

nośności B, wykonanie żelbetowych ścian czołowych, izolacji na zimno powierzchni 

betonowych stykających się z gruntem oraz zasypka przepustu i odtworzenie 

nawierzchni do poziomu stanu istniejącego. Przewiduje się zachowanie istniejącego 

spadku podłużnego przepustu.  

Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego: 

W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie oznakowania zgodnie z projektem 

stałej organizacji ruchu. 

Odwodnienie: 

W ramach przewidywanej inwestycji nie przewiduje się zmiany sytemu odwodnienia. 

Utrzymane zostanie odwodnienie powierzchniowe nawierzchni (spływ bezpośredni) 

na teren pasa drogowego.  

 

6. Informacje ogólne dotyczące projektowanej inwestycji 

Przewidywane roboty prowadzone będą w obrębie pasa drogowego. 

Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany jej parametrów technicznych. 

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków w zakresie wpływu 

na środowisko i zdrowie ludzi. Przewidywane prace nie naruszają terenów chronionych. 

Projektowane rozwiązania nie będą powodowały niekorzystnego oddziaływania                       

w zakresie krajobrazu oraz nie będą pogorszać obecnej dostępności osobom 

niepełnosprawnym. 

Zakres prac objętych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na 

budowę. 
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Tarnów, dn. 18.08.2017r. 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 
 

 

 

 

Oświadczam, że projekt dot. zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 361143T Zborówek 

„Patrówka” od km 0+000 do km 0+700”, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, 

jakiemu ma służyć. 
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