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Czes¢ opisowa



1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja techniczna dla zadania
,Przebudowa drogi gminnej nr 361062T Pacanéw-Kwasow od km 0+754 do km 1+371".

2. Zakres opracowania
Zakres niniejszej dokumentacji obejmuje przebudowe¢ nawierzchni i pobocza drogi
z uwagi na zly stan techniczny spowodowany znacznymi opadami atmosferycznymi.

3. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016, poz. 124);

- Umowa 1 ustalenia z Inwestorem:;

- Kopia mapy ewidencyjnej (skala 1:5000);

- Wizja lokalna i pomiary uzupetniajace.

- Aktualnie obowigzujace normy i przepisy.

4. Stan istniejacy
Droga gminna posiada nawierzchni¢ z kruszywa o szerokosci ok. 3,0m. Stan techniczny
nawierzchni jest nieodpowiedni, wyst¢puja w niej nieréwnosci oraz zanizenia podiuzne
1 poprzeczne. Istniejgce pobocza sg nieregularne 1 zarosni¢te oraz lokalnie rozmyte, co
powoduje utrudnione odprowadzanie wod opadowych 1 roztopowych z drogi i zagraza
bezpieczenstwu uzytkownikow.

5. Stan projektowany
Zatozenia projektowe:

- istniejaca klasa techniczna: D;

- kategoria ruchu: KR1;

- przekroj poprzeczny: drogowy o szerokosci jezdni 3,00m.
Uksztaltowanie sytuacyjno-wysokosciowe:

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy drogi gminnej po istniejgcym $ladzie drogi
w ramach pasa drogowego.
Z uwagi na wyrownanie 1 wyprofilowanie istniejgcej nawierzchni oraz wykonanie
nowych warstw bitumicznych nawierzchni przewiduje si¢ podniesienie niwelety drogi
o ok. 7cm. Na odcinkach przejsciowych nalezy zastosowa¢ w ciggu drogi gminnej
dodatkowy spadek niwelety i=2% celem uzyskania lagodnego nawigzania do
nawierzchni istniejace;.

Konstrukcja nawierzchni:

Na calym odcinku drogi po rozebraniu istniejgcej nawierzchni wykonana zostanie
konstrukcja drogowa ztozona z:

- warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego C 90/3 o gr. 40cm (wraz z nadaniem jej
odpowiedniego spadku poprzecznego daszkowego 1=2%/2%). Podbudowe¢ nalezy
zagesci¢  mechanicznie (I>1,00). Catkowita szeroko$¢ podbudowy: 3,30m.



W przypadku wystagpienia w podtozu gruntéw ilastych w ramach podbudowy nalezy
wykona¢ warstwe odcinajacg z piasku gr. 10cm.
- warstwy wyréwnawcze] z mieszanki mineralno-asfaltowej o sredniej gr. 3cm
(75kg/m2) i szerokosci 3,1m.
- warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego (dla kategorii ruchu KR1) o grub. 4cm
o szerokosci 3,00m.
Projektuje si¢ Scigcie oraz wyrOwnanie istniejagcych zniszczonych poboczy
o nawierzchni z kruszywa oraz ich utwardzenie zageszczonym (I>0,98) kruszywem
naturalnym kategorii nie nizszej niz C50/30, frakcji 0/31,5mm o grubosci 15cm na
szerokosci 50cm. Lokalnie nalezy uzupetni¢ korpus drogowy nasypem z gruntu
niespoistego z dowozu pod projektowane pobocze.

Elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego:

W ramach przebudowy przewiduje si¢ wykonanie oznakowania zgodnie z projektem
statej organizacji ruchu.
Odwodnienie:

W ramach przewidywanej inwestycji nie przewiduje si¢ zmiany sytemu odwodnienia.
Utrzymane zostanie odwodnienie powierzchniowe nawierzchni (sptyw bezposredni)
na teren pasa drogowego.

6. Informacje ogolne dotyczace projektowanej inwestycji
Przewidywane roboty prowadzone beda w obrgbie pasa drogowego.
Przebudowa drogi nie spowoduje zmiany jej parametrow technicznych.
Inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz nie spowoduje pogorszenia istniejagcych warunkéw w zakresie wptywu
na srodowisko i zdrowie ludzi. Przewidywane prace nie naruszajg terendw chronionych.
Projektowane rozwigzania nie beda powodowaly niekorzystnego oddziatywania
w zakresie krajobrazu oraz nie bedg pogorsza¢ obecnej dostgpnosci osobom
niepetnosprawnym.
Zakres prac objetych niniejszym opracowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia na
budowg.



Zataczniki



Tarnéw, dn. 18.08.2017r.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt dot. zadania ,,Przebudowa drogi gminnej nr 361062T Pacanow-
Kwaséw od km 0+754 do km 1+371”, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzyc¢.



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2014 r.
' OKREGOWA

| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0337/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, ust. 2 i ust. 3,
ust. 4¢ pkt 1, art.13 ust.4, art. 14 ust.1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), §10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267
z pozn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan n‘;gr inz. Szymon Stanistaw Siedlecki

urodzony dnia 29.04.1980 r. w Wadowicach
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/00301/POOD/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci inzynieryjnej drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Szymon Siedlecki
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szezegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drinz. Zvemunt Rawicki

2. Czlonek SKladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Crlonek Skladu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy §13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

2)  droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej —i [\!\/f\\ .
,‘.».1:\;.4\. Ve Monere

dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Czlonek Skladu Orzekajacego i (’;j . b
inz. Roman Chmiel \ﬁ!?.'.lf?.“. iy I 2 e et

Otrzymuja:
1. Pan Szymon Siedlecki
ul. Klikowska 65A
33-100 Tarnow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

MAP-6EE-XYX-MAD *

Pan Szymon Siedlecki o numerze ewidencyjnym MAP/BM/0243/10

adres zamieszkania ul. Tarnowska 16b, 33-131 teg Tarnowski

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-04 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

{Zgoadnie art. 3 ust 2 ustiwy = dnis 18 mnn 2001 r. o podpise skekroniczrym (Dz. U, 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postad
deltlmnq-upum heq'n:u:rrrln pody icznym weryik Y przy pomocy wainego kwalfiiowenego cerbyfite oy
rownowaine pod wrglydem shutkdw prawnych dokumentom cpstrzonym podgisami wiasnorgcznymi.)

. j= poprEwnOSc damych w NiniejsTym 2RSwisdzENiL MoZne sprawdzsic 28 pomocy numery wenyfikacynesn mowiabcena m
stronie Polskiej kzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaktujac sie z biurem winiciwej Clregowe] Izby Infynieraw
Budownictwa.



Cze¢s¢ rysunkowa



Przebudowa drogi gminnej nr 361062T Pacanéw—Kwaséw

Zadanie od km 0+754 do km 14371
Inwestor: Gmina Pacanéw, ul. Rynek 15, 28—133 Pacanéw
Temat: mentac‘h
Projektant: mgr inz. Szymon Siedlecki Skala: 1: 10000
nr ewid. MAP,/00301/POOD /14
Nr rys.: 1
Data: Vill.2017
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Warstwa Scieralng z BA, gr. 4cm

Warstwa profilowa z BA, gr. §r. 3cm

Podbudowa z kruszywa naturalnego C90/3, gr. 40cm
Zageszczone podfoze gruntowe (dno koryta)

®

Kruszywo famane 0/31,5mm, gr. 15cm
Istniejgce pobocze po wyrdwnaniu

Przebudowa drogi gminnej nr 361062T Pacanéw—Kwaséw

Zadante od km 0+754 do km 1+371

Inwestor: Gmina Pacanéw, ul. Rynek 15, 28—133 Pacanéw

Temat: Przekrdj typowy

Projektant: mgr inz. Szymon Siedlecki Skala: 1: 50

nr ewid. MAP,/00301,/P00D/14
Nr rys.: 3

Data: Viil.2017




