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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycxe
wykonania i odbioru oznakowania poziomego drog.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) standeivazujaca podstaw opracowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagb6t drogowych dla inwestycji pod nazw

.Budowa przedszkola samorz adowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu
i rozbiérk g istniej acego budynku”

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych
z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego:

- cienkowarstwowego gtadkiego w postaci pézeajla pieszych oraz oznakowania stanowisk postojomdia
0s0b niepetnosprawnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziam@eszczone na hawierzchni w postaci lindigtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatakpiséw, symboli oraz innych linii zadanych z
oznaczeniem okéonych miejsc na tej nawierzchni. W zahesci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki
poziome mog mie¢ znaczenie prowadee, segregape, informujce, ostrzegawcze, zakazeg lub nakazujce.

1.4.2. Znaki podtne - linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylorg:riej pod niewielkim ktem, wyst¢pujace
jako linie: — pojedyncze: przerywane lubagle, segregacyjne lub kradziowe, — podwdjne: agle z
przerywanymi, cigte lub przerywane.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, tgyajace jako strzaltki kierunkowe stace do wskazania
dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strzalgrm@adzajce, ktére uprzedzajo koniecznéci opuszczenia
pasa, na ktérym siznajdug.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki sue do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ructszyihb i rowerzystéw
w poprzek drogi, miejsc wymagajych zatrzymania pojazdéw oraz miejsc lokalizaojigow zwalniagcych.
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1.4.5. Znaki uzupeltniage - znaki o rénych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, eysfce w postaci
symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowigkaisow postojowych, powierzchni vggkzonych z ruchu oraz
symboli znakéw pionowych w oznakowaniu poziomym.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania drég - emaly zawierajce rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskokiére mog zost& naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanidowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowesstvane
w temperaturze otoczenia lub w temperaturze padegnej. Materiaty te powinny posiadaviasciwosci
odblaskowe.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowegofarby rozpuszczalnikowe, wodorozaezalne i
chemoutwardzalne naktadane warstyrubagci od 0,4 mm do 0,8 mm, mierzona mokro.

1.4.8. Materialy do znakowania grubowarstwowegoatematy nakladane warsiwgrubgci od 0,9 mm do 3,5
mm. Nalea do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwanézatosowane na zimno. Dla linii
strukturalnych i profilowanych gruké linii moze wynost 5 mm.

1.4.9. Materiaty prefabrykowane - materialy, ktdgezy st z powierzchni drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza do nich masy termoplastyczne w arkuszach do whépiaraz tédmy
do oznakowa tymczasowychAotte) i trwatych (biate).

1.4.11. Kulki szklane — materiat w postaci przezgstych, kulistych czstek szklanych do posypywania lub
narzucania pod @mieniem na oznakowanie wykonane materialami w stasieklym, w celu uzyskania
widzialncici oznakowania w nocy przez odbicie powrotne pamgj wiazki $wiatta pojazdu w kierunku

kierowcy. Kulki szklane stakze sktadnikami materiatéw grubowarstwowych.

1.4.12. Kruszywo przeciwgbzgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnegosiztiicznego stosowane do
zapewnienia wilasrioi przeciwpdlizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowane csalmb w
mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.13. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktérykoiezyt sk czas schrria i nie uptyrto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary Wtavosci oznakowania nals wykonywa od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania.

1.4.14. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakavamimaterialu o barwiezbttej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegiy lub do czasu zakezenia robét.

1.4.15. Powysze i pozostale okékenia s zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjami podanymi
w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.4.16. Punktowe elementy odblaskowe ,kocie oczyélementy odblaskowe montowane na state w gtownej
linii segregacyjnej , przy liniach kragziowych.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawdo poziomego oznakowania drég powinny spétmarunki
postawione w rozpogeizeniu Ministra Infrastruktury [7].

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpodzeniem Ministra
Infrastruktury [8], co oznacza wystawienie deklgiragodndci z aprobat techniczia (np. dla farb oraz mas
chemoutwardzalnych i termoplastycznych) lub znaki@#) zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury
[12], co oznacza wystawienie deklaracji zgodmna normy zharmonizowada (np. dla kulek szklanych [3, 3a] i
punktowych elementéw odblaskowych [5, 5a].

Aprobaty techniczne wystawione przed czasenscigjw zycie rozporzdzenia [15] nie moghby¢
zmieniane lecz zachowpyvaznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypado oznakowania
wyrobu znakiem budowlanym B wystarcza deklaracjadogici z aprobat technicza.

Powyzsze zasady natg stosowa takze do oznakowatymczasowych wykonywanych materiatami o
barwiezottej.

2.3. Badanie materiatéw, ktérych jakéé budzi watpliwo §é
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Wykonawca powinien przeprowadadodatkowe badania tych materiatéw, ktore ugztpliwosci
jego lub Irzyniera, co do jakéi, w celu stwierdzenia czy odpowiada@ne wymaganiom okénym w
aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zB0iM lub akredytowanemu laboratorium drogowemu.
Badania powinny bywykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warumk&echnicznymi POD-2006
[10].

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinieiadaé od producenta, aby oznakowanie opakioweateriatbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-79252a ponadto aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawiegay:

— nazw i adres producenta,

— datk produkciji i termin przydatni do wycia,

- mas; netto,

— numer partii i dat produkciji,

- informacg, ze wyréb posiada aproleatechniczi IBDIM i jej numer,

— nazwe jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, i dotyczy [8],

— znak budowlany ,B” wg rozposzizenia Ministra Infrastruktury [8] i/lub znak ,CEfig rozporadzenia
Ministra Infrastruktury [12],

- informack o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlaytkownikow.

W przypadku wyrobow chemoutwardzalnych oznakowapigkowania powinno léyzgodne z
rozporazdzeniem Ministra Zdrowia [13].

2.5. Przepisy okrdlajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatéw podano w punkcie 2.6, a szczegbtoywmagania
okreslone g w Warunkach technicznych POD-2006 [10].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drég
2.6.1. Materialy do oznakowaienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaostego powinny b§ farby naktadane warstw
grubaci 0,8 mm (na mokro). Powinny to byarby chemoutwardzalne.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkawavgego, na nawierzchfipedzlem, watkiem lub
przez natrysk, powinny one twoizwarstw; kohezyjm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegoélnych materiatéw do poziomemwakowania cienkowarstwowego
okreslaja aprobaty techniczne.

2.6.2. Materialy do oznakowagrubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowacst®@go powinny b§ materiaty umaliwiajace
nakfadanie ich warstwgrubdci od 3,0 mm do 5,0 mm takie, jak masy masy teramtpkzne.

Masy termoplastyczne powinny dgubstancjami nie zawiengymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi
w postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stogomr powinny dé sie¢ podgrzewa do stopienia i aplikow@a
recznie lub maszynowo. Masy te powinny twotrspdjra warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materiatdw do oznakowania grubowarstegai wykonanych z nich elementéw
prefabrykowanych okéaja aprobaty techniczne.

2.6.5. Materiat uszorstnigy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien sktadlaic z naturalnego lub sztucznego twardego
kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celueragenia oznakowaniu odpowiedniej szorst{o
(wtasciwosci antypalizgowych). Materiat uszorstniggy nie mae zawierd wigcej niz 1% czstek mniejszych
niz 90 um. Potrzeba stosowania materiatu uszorstoejo powinna by okreslona w SST. Konieczrid jego
uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania viska szorstkéci oznakowania SRE 50.

Materiat uszorstniagy (kruszywo przeciwpdizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z matenmat
uszorstniggcym powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej.

2.6.6. Wymagania wobec materiatéw ze vedgl na ochroa warunkéw pracy srodowiska
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Materialy stosowane do znakowania nawierzchnpoiginny zawieré substancji zageajacych
zdrowiu ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.6.7. Punktowe elementy odblaskowe — kocie oczka

Odbhysnik, bedacy czscia punktowego elementu odblaskowego plastikowy z tmargzabezpieczaga
przedscieraniem, ktéry meze mig warstwe odbijajca tylko w miejscu nie wystawionym na ruch i w ktérym
powierzchnie wystawione na ruch zabezpieczone warstwami odpornymisogeranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie posvinmie€ zadnych ostrych kragdzi od strony
najezdzanej przez pojazdy. depunktowy element odblaskowy jest wykonany z dwin wigcej czsci, kazda z
nich powinna by usuwalna tylko za pomacnarzdzi polecanych przez producenta. Wys@kpunktowego
elementu nie mee by wicksza od 20 mm. Barwa, w przypadku oznakowania &g@t powinna by biata lub
czerwona zgodnie z zgiznikiem nr 2 do rozposzlzenia Ministra Infrastruktury [7].

Wiasciwosci i wymagania dotycce punktowych elementéw odblaskowych dloee s w normie
zharmonizowanej [5a] i odpowiednich aprobatachnéznych.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do oznakowania cienko- i grubowarstwowegwierzchni powinny zachowatatg¢ swoich
wiasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres egmmiej 6 miesicy sktadowania w warunkach
okreslonych przez producenta.

Materiaty do poziomego oznakowania drog nglprzechowywé w magazynach odpowiadaych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigeyel je od napromieniowania stonecznego, opadow i w
temperaturze, dla:

a) pozostalych materiatow - pomj 40°C.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu robdt,
powinien wykaza sic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera:

- szczotek mechanicznych (zaleca siosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,

- malowarek,
- ukifadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzélnyc
Wykonawca powinien zapewhiodpowiedni jakos¢, ilos¢ i wydajna¢ malowarek lub uktadarek
proporcjonala do wielkdci i czasu wykonania catego zakresu robét.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagi@ne” pkt 4.
4.2. Przew6z materialéw do poziomego znakowania dyé

Materialy do poziomego znakowania drog aglprzewozé w opakowaniach zapewnigjych
szczelné¢, bezpieczny transport i zachowanie wymaganycKaikasci materiatdw. Pojemniki powinny By
oznakowane zgodnie z nogr®N-O-79252 [2]. W przypadku materiatéw niebezpigah opakowania powinny
by¢ oznakowane zgodnie z rozpatzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby i masy chemoutwardzalne rigi¢ransportowé zgodnie z postanowieniami umowy
miedzynarodowej [14] dla transportu drogowego maténgbalnych, klasy 3, oraz szczeg6towymi zaleceniami
zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu spmzonej przez producenta. Wyroby, #gy wymienione, nie
posiadaice karty charakterystyki nie powinny dgtopuszczone do transportu.

Pozostate materialy do znakowania poziomegozyglezewozt krytymi srodkami transportowymi,
chronhc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadAN-C-81400 [1] oraz zgodnie z prawem
przewozowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-M@QO0 ,Wymagania ogolne” pkt 5. Nowe i
odnowione nawierzchnie drdg przed otwarciem douunkisza by¢ oznakowane zgodnie z dokumentacj
projektows.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura raeli i powietrza powinna wyndsco
najmniej 5C, a wilgotnd¢ wzgledna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami producenta lub wyaasi
najwyzej 85%.

5.3. Jednorodndé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorognaawierzchni znakowanej. Nierowsm
i/lub miejsca napraw estkowych nawierzchni, ktére nie wyndiaja sie od starej nawierzchni i nie maj
wigkszego rozmiaru nil5% powierzchni znakowanej, uznaje s powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego hatezysci¢c powierzchng nawierzchni malowanej z
pytu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zamigszczé, przy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przezzmiera.Zastosowana metoda nie seowptywa ujemnie na przyczepid nowego
oznakowania do podfa, na jegcszorstkdcé i trwatosé.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaziaakowania poziomego musidgzysta i
sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdrogi, mazna wykong przedznakowanie,
stosujic sk do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, waaniku nr 2 do rozporzizenia Ministra
Infrastruktury [7], SST i wskazaniachzyniera.

Do wykonania przedznakowania ama stosowanietrwah farbe, np. farlke silnie rozciéczom
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkich lib kropek. Pocatek i
koniec znakowania natg zaznaczy mah kreslk poprzecza.

W przypadku odnawiania oznakowania drogi, gdyestemakowanie jest wystarcze czytelne i
zgodne z dokumentacprojektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6. Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zalgreducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetnieg wymagania podane w punkcie 2, powinn§ dgstarczone
w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowagednie z zaleceniami SST, producenta oraz
wymaganiami znajdagymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami koevarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatdw, azywpgadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymiesza w czasie od 2 do
4 minut do uzyskania petnej jednorodaio Przed lub w czasie napetniania zbiornika malbwazaleca s
przecedzi farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosoin@o malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na
dnie opakowania nie dajezgiatkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farly; nalezy nakladé@ réwnomierra warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachovagj wymiary i
ostras¢ krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zaleca &ontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na dratizdowarki. llg¢ farby zuzyta w czasie prac, okiiena
przezsrednie zaycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny kywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z
automatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkazklanymi z ew. materialem uszorsta@jm. W
przypadku mniejszych prac, wiel@ wydajnac¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowa do zakresu i rozmiaru prac.
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Decyzg dotyczica rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujg/ier na wniosek
Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materiatami gisrstwowymi

Wykonanie oznakowania powinnodygodne z zaleceniami producenta materiatow, azwgadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Materiat znakujcy nalezy naktada réwnomierr warstwa o grubdgci (lub w ilosci) ustalonej w SST,
zachowugc wymiary i ostréé¢ krawgdzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa przy pomocy
grzebienia pomiarowego na ptytce metalowej, podktegj na drodze malowarki. o materiatu ziyta w czasie
prac, okrélona przeZrednie zuycie na metr kwadratowy, nie ro® sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz o
20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkiekaze prace (linie kragdziowe, segregacyjne na
dlugich odcinkach drég) powinny bywykonywane przy gyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanyméw. materiatem uszorstnigiym. W przypadku mniejszych
prac, wielkad¢, wydajna¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowé do ich zakresu i rozmiaru. Decyzflotyczca
rodzaju spretu i sposobu wykonania znakowania podejmujgyhier na wniosek Wykonawcy. W przypadku
znakowania nawierzchni betonowe] ngleprzed aplikagj usuré warstwe powierzchniowy betonu metodl
frezowania,srutowania lub waterblasting, aby zlikwidodaozostatéci mleczka cementowego i uszorstni
powierzchng. Po usurjciu warstwy powierzchniowej betonu, nafepowierzchng znakowan umy woda pod
cisnieniem oraz zagruntowsasrodkiem wskazanym przez producenta masy (podktaghtgprimer) w ilgci
przez niego podanej.

5.6.3. Posypanie mikrokulkami szklanymi

Mikrokulki nalezy nanost pod cknieniem na oznakowanie poziome, co zapewnia ickzleagibienie w
warstwie materialu w czasie nie dhzym ni 1 - 3 sek. po wymalowaniu. €iienie powietrza przy natrysku
mikrokul naleey dobra& indywidualnie do danej malowarki i danego materidb znakowania. Powinno ono

zapewné optymalne zanurzenie kulek, de¢ prawidtows odblaskowéé przez caly okres eksploataciji
oznakowania.

Wybér granulacji oraz wielkd wydatku mikrokulek naley dobier& odpowiednio do rodzaju stosowanego
materiatlu do poziomego znakowania drég i giegbaaktadanej warstwy, zgodnie zaleceniami prodtacésgo
materiatu. Do farb standardowo nanosi @ 200g do 300g mikrokulek szklanych na 1m2. Mkki&i nalezy
stosowé wytacznie z materiatami do poziomego znakowania drogezmaczonymi do wykonywania
oznakowa odblaskowych. Mikrokulki zawilgocone lub zbrylong powinny by stosowane.

5.6.4. Wykonanie oznakowania drogi punktowymi elatami odblaskowymi

Wykonanie oznakowania powinnodyggodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypadku ich
braku lub niepetnych danych - zgodne z pemymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu oznakowania punktowymi elementamblaskowymi naley zwrac& szczegéla
uwag na staranne mocowanie elementéw do padtod czego zaky trwatos¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwaginaliwos¢ uzyskania rénej
jego przyczepnizi do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykoogounktowe elementy odblaskowe.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczr$ei usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyéihtg nalezy
wykona jak najmniej uszkadzag nawierzchn.

Zaleca sj wykonywa usuwanie oznakowania:

- grubowarstwowego, metagbiaskowania, kulkowania, frezowania,
— punktowego, prostymi hagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magvptywaé ujemnie na przyczepkéd nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wiéciwosci podiaza.

Usuwanie oznakowania na czas robét drogowyckenbgé wykonane przez zamalowanie nietravat
farba barwy czarnej.
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Materialy pozostate po uswgiu oznakowania naky usuné z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty
srodowiska, w miejsce zaakceptowane przexirera.

5.8. Wymagania
Grubg¢ oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:

a) oznakowania cienkowarstwowego co najmniej 0,8mm
b) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 3,0 -nind

Szerokd¢ i pozostatem parametry linii zgodnie z Zanik do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. Szczegétowe warunki techniczne diskdw i sygnatdw drogowych oraz udzeh bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na decbd®z. U. nr 220, poz. 2181)
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Badanie przygotowania poda i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowan&qroego musi by catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno bwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustsma wigciwosci oznakowania drdg w czasie
ich wytkowania. Wymagania okfka sk kilkoma parametrami reprezenfeymi rczne aspekty wigiwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-E86:2000/A1:2005 [4a].

Badania wsfpne, dla ktorych okiono pierwsze wymaganies srykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny hiywykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonakilejne badania kontrolne nale
wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku.

6.3.1.2. Widzialn&¢ w dzieh

Widzialngi¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminandf i barwg oznakowania
wyrazong wspotrzdnymi chromatycznii.

Wartas¢ wspotczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 daia
wykonaniu, barwy:

— biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej@,Klasa B3,
— bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej 0jdasa B4,

Wartas¢ wspétczynnikgl powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okregytkowania
oznakowania, barwy:

— bialej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniejD¢3a drogi ekspresowej oraz co najmniej 0,30s&IB2
dla pozostatych drog,
— bialej, na nawierzchni betonowej, co najmniej Ojd@sa B3,

Barwa oznakowania powinnadgkreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wspéline
chromatycznéci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinmetew obszarze zdefiniowanym przez cztery
punkty narane podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1,2i 3

Tablica 1. Punkty natme obszardéw chromatyczétd oznakowa drég

Punkt narany nr 1 2 3 4

Oznakowanie biate

0,355

0,305

0,285

0,335

0,355

0,305

0,325

0,375
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0,38

0,37 /\
0,36 / >
0,35
0,34
- / /
0,33
0,32 \ /
0,31

0,3

028 029 03 031 032 033 034 035 036
X

Rys. 1. Wsp6trgdne chromatyczrigi x,y dla barwy biatej oznakowania

Pomiar wspotczynnika luminancp maze by zasgpiony pomiarem wspotczynnika luminancji w
swietle rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] Walp POD-97 [9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].

Do okrelenia odbiciaswiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje si
wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspotczynnika Qd dla oznakowania nowego wguai 14 - 30 dni po wykonaniu powinna
wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 mcd frix™* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,
- bialej, co najmniej 160 mcd fix™* (nawierzchnie betonowe), klasa Q4,

Wartas¢ wspotczynnika Qd powinna wyndsidla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od
wykonania, w cigu calego okresuzytkowania, barwy:

- bialej, co najmniej 100 mcd fix*(nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
- bialej, co najmniej 130 mcd frix*(nawierzchnie betonowe), klasa Q3,

6.3.1.3. Widzialn&t w nocy

Za miar widzialngici w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,Pokrelany wedtug
PN-EN 1436:2000 [4] z uwzglinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2pG4.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) agweil4 -
30 dni po wykonaniu, barwy:

- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 200 médx ™, klasa R4,

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6
mieskcy po wykonaniu, barwy:

- bialej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 médx*, klasa R3

Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 12 rapg@sipo
wykonaniu, barwy:

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 100 médx* , klasa R2,
- z06ktej tymczasowej, co najmniej 100 mcd i, klasa R2.

Na nawierzchniach o grubej makroteksturze, takiek: jpowierzchniowe utrwalanie oraz na
nawierzchniach niejednorodnych ama wyjtkowo, tylko na drogach okénych w tablicy 5, dopici¢ wartas¢
wspoiczynnika odblasku R= 70 mcd rif Ix?, klasa R1 dla oznakowania cienkowarstwowego ekspiwanego
od 6 miesica po wykonaniu.

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z wassteieraly z SMA zaleca si stosowa materiaty
grubowarstwowe.
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W szczego6lnie uzasadnionych przypadkaclhiliwe jest ustalenie w SST virgzych klas wymagawg
PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a].

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania profilowanego, nowego (w stanie
wilgotnym) i eksploatowanego w okresie gwarancji R§-EN 1436:2000 [4] zmierzona od 14 do 30 dni po
wykonaniu, barwy:

- bialej, co najmniej 50 mcd fix™, klasa RW3,
- w okresie eksploatacji co najmniej 35 mcd ™, klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie oznakdvgaofilowanych, takich jak oznakowanie strukturalne
wykonywane masami termoplastycznymi, masami cheweraizalnymi i tamami w postaci np. poprzecznych
wygarbie (baretek), drop-on-line, itp.

Wykonywanie pomiarbw na oznakowaniuaglym z naniesionymi wygarbieniami m® by
wykonywane tylko metoda dynamicgrPomiar aparatamecznymi jest albo niemidiwy albo obcizony duwym
btedem.

Wykonywanie pomiaréw odblaskoé@ na pozostatych typach oznakowania strukturalpegowagi
na jego niecatkowite i niejednorodne pokrycie paowrthni oznakowania, jest obarczonekgizym bkdem ni
na oznakowaniach petnych. Dlatego podczas odbimyukontroli, naley przyja¢ jako dopuszczalne wasti
wspoétczynnika odblasku o 20 %weke od przyjtych w SST.

6.3.1.5. Trwaté¢ oznakowania

Trwalos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stapigycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w lub POD-2006 [10] powinna wyndgio 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania: co
najmniej 6.

Taka metoda oceny znajduje szczegdlnie zastosowlanmeeny przydatréoi materiatow do
poziomego oznakowania drég.

W stosunku do materiatéw grubowarstwowychsimaocena ta jest stosowana dopiero po 2, 3,4,5i 6
latach, gdy w oznakowaniu pojawiagic przetarcia do nawierzchni. Do oceny materiatdwldtrralnych, o
nieciaglym pokryciu nawierzchni metody tej nie stosuje si

W celach kontrolnych trwaé jest oceniana poednio przez sprawdzenie spetniania wyniaga
widoczndci w dzien, w nocy i szorstkei.

6.3.1.6. Czas schecia oznakowania (wzg¢dnie czas do przejezdn&i oznakowania)

Za czas schatia oznakowania przyjmujeestzas uptywajcy migdzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, z tym
ze nie mae przekracza?2 godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymalofiva
dziennych. Metoda oznaczenia czasu sghaiznajduje g w POD-2006 [10].

6.3.1.7. Grubdé oznakowania
Gruba¢ oznakowania, tj. podwigzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasdla:

c) oznakowania cienkowarstwowego co najmniej 0,8mral{gi¢ na mokro bez kulek szklanych), co napey
0,89 mm,
d) oznakowania grubowarstwowego, co najmniej 3,0 nemmajwyej 5,0 mm,

e) oznakowania grubowarstwowego akustycznego, gdubygarbienia 4,5 - 8mm, szerada 8-10cm w
regularnych odgpach co 10cm z toleranct 1cm.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego erigdti cienkowarstwowego lub grubowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudsiwowego
przeprowadza przed rozpeciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijrée dziennie, lub
zgodnie z ustaleniem SST, ngsijace badania:

a) przed rozpoezxiem pracy:

— sprawdzenie oznakowania opakdwa
— wizualm ocere stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggdnbwidocznych wad,
— pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
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— pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
— badanie lepkéxi farby, wg lub POD-2006 [10],

b) w czasie wykonywania pracy:

— pomiar grubéci warstwy oznakowania,

— pomiar czasu schggia, wg lub POD-2006 [10],

- wizualm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiar6éw oznakowania, na zgagdrmdokumentagj projektovy i zakkcznikiem nr 2
do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury [7],

- wizualm ocerg rownomierndci skropienia (rozigenia materiatu) na catej szerdgkolinii,

— oznaczenia czasu przejezdciowg lub POD-2006 [10].

Do odbioru i w przypadku gipliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayyimer
moze zlect wykonanie bada

— widzialndsci w nocy,
— widzialndsci w dzien,

odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykondinyedtug metod okéonych w
Warunkach technicznych POD-2006 [10kzelewyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego
oznakowania to koszt bal@onosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamaeia Badania powinien
zlec& Zamawiajcy do niezalenego laboratorium badawczego, co gwarantuggksza wiarygodn& wynikow.

6.3.3. Badania wykonania oznak owania poziomegastosowaniem punktowych elementow odblaskowych

Wykonawca wykonujc oznakowanie z prefabrykowanych elementow odblagkb przeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem S8iEgpujace badania:

— sprawdzenie oznakowania opakda

— sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyemehtéw mocucych, zgodnie z zaleceniami SST,

— wizualm ocer stanu elementéw, w zakresie ich komplétndbraku wad,

— temperatury powietrza i nawierzchni,

— pomiaru czasu oddania do ruchu,

- wizualm ocer liniowosci i kierunkowdsci przyklejenia elementdw,

- rownomierndci przyklejenia elementéw na catej dhégolinii,

- zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projelgtoraticznikiem nr 2 do rozposglizenia
Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. [7].

Protokot z przeprowadzonych badaraz z prébkami przyklejonych elementéw, w liczbleeilonej w
SST, Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okregarancii.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegayimier maze zlecé
wykonanie bad@widzialnasci w nocy, na probkach zgtych z nawierzchni i dostarczonych do laboratorine,
zgodnd¢ z wymaganiami podanymi w SST lub apoiéechnicznej, wykonanych wedtug metod
okreslonych w PN-EN 1463-1 [5] lub w Warunkach technigzim POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
Jesli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w
przypadku przeciwnym - Zamawigy.

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagdia materiatow i oznakowia

W tablicy 2 podano zbiorcze zestawienie dla matéw. W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla
oznakowa na autostradach, drogach ekspresowych oraz nachiagpedkosci = 100 km/h lub o nateniu
ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na ¢loh pas. W tablicy 4 podano zbiorcze zestawiersedhakowa
na pozostatych drogach.

Tablica 2. Zbiorcze zestawienie wymagia materialtéw do grubowarstwowego oznakowania

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania
1 Zawartdg¢ sktadnikow lotnych w materiatach do
znakowania
— rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <25
oL % (m/m) <8
— rozpuszczalnikdw aromatycznych
— benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0
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przy skiadowaniu

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania
2 Wiasciwosci kulek szklanych

— wspodiczynnik zatamanigwiatia ;A) ;0115

— zawartd¢ kulek z defektami
3 Okres statéci whasciwosci materiatéw do znakowania miesiace >6

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagila oznakowa na autostradach, drogach ekspresowych oraz na

drogach o mrdkosci = 100 km/h lub o nateniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych naetiad

|

pas
Lp. Wiasciwosé Jednostka| Wymagani Klass
1 Wspoitczynnik odblasku Rdla oznako-
wania nowego (w ggu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
— bialej
- 206Htej tymczasowej med m? Ix? > 250 R4/5
mecd m? Ix? > 150 R3
2 Wspoitczynnik odblasku Rdla oznako-
wania suchego w okresie od 1 do 6
mieskcy po wykonaniu, barwy:
- biatej
- z0fte] med m? Ix* | > 200 R4
mecd m? Ix? > 100 R2
3 Wspoitczynnik odblasku Rdla oznako-
wania suchego od 7 migsa po wykonaniu mcd m? Ix™* >150 R3
barwy bialej
4 Wspélczynnik odblasku Rdla
grubowarstwowego strukturalnego oznako- 2001
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po med m*Ix =50 RW3
wykonaniu, barwy bialtej
5 Wspotczynnik odblasku Rdla
grubowar_stwqwego strukturalnego oznal ?ﬁc d i I > 35 RW2
wania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy biatej
6 . . .
Wspotczynnik luminancjB dla oznakowa-|
nia nowego (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu) barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej
- biatej na nawierzchni betonowej - = 0,40 B3
- ZOHej _ >0,50 B4
- 20,30 B2
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Lp. Wiasciwosé Jednostka| Wymagania Klasa
7 . . .
Wspotczynnik luminancj dla oznakowa-|
nia eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowe]
- biatej na nawierzchni betonowej i 20,30 B2
- 16Hte] ] 20,40 B3
- >0,20 Bl
8 Wspétczynnik luminancji véwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @ddla
oznakowania nowego wagu od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowej
- k.)i,a%ej na nawierzchni betonowej med i Ix: > 130 03
- z06hej
med m? Ix™* > 160 Q4
mecd m? Ix? > 100 Q2
9 Wspotczynnik luminancji véwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @ddla
oznakowania eksploatowanego waii
calego okresu eksploatacji po 30 dniu gd
wykonania, barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowej
— bialej na nawierzchni betonowej
- a6hte mcd m? Ix* > 100 Q2
mecd m? Ix? > 130 Q3
mcd m? Ix* >80 Q1
10 Szorstkd¢ oznakowania eksploatowanego — wahi&
SRT =45 S1
11 . L
Trwalos¢ oznakowania cienkowarstwo-
wego po 12 miescach: skala LCPQ 56 i
12 . . . |
Czas schricia materiatu na nawierzchni
- wdzie h <1 -
- w nocy h < )

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagia oznakowa na pozostatych drogach nie wymienionych w tablicy

Lp.

Wiasciwosé

Jednostka

Wymagani

A

Klasa

§
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§

Lp. Wiasciwosé Jednostka| Wymagani Klass
1 Wspéiczynnik odblasku Rdla oznako-
wania nowego (w ggu 14 - 30 dni po
wykonaniu) w stanie suchym barwy:
- bialej,
- zbltej tymczasowej med ni Ix* > 200 R4
mcd m? Ix? > 150 R3
2 Wspéiczynnik odblasku Rdla oznako-
wania eksploatowanego od 2 do 6 mjegi
po wykonaniu, barwy:
— bialej,
- 0ktej med m? Ix? > 150 R3
mecd m? Ix? > 100 R2
3 Wspéiczynnik odblasku Rdla oznako-
wania suchego od 7 migsa po wykonaniu mcd m? Ix™* >100 R2
barwy bialej
4 Wspélczynnik odblasku Rdla
grubowarstwowego strukturalnego oznako- 201
wania wilgotnego od 14 do 30 dnia po med m-Ix 250 RW3
wykonaniu, barwy biatej
5 Wspélczynnik odblasku Rdla
grubowar_stwqwego strukturalnego oznal Qcd ni? Ixt > 35 RW2
wania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy biatej
6 . . .
Wspotczynnik luminancjB dla oznakowa-|
nia nowego (od 14 do 30 dnia po
wykonaniu) barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowej,
- biatej na nawierzchni betonowe;j, - 20,40 B3
- ZOHej _ >0,50 B4
- 20,30 B2
7 . . . .
Wspotczynnik luminancjB dla oznakowa-|
nia eksploatowanego (po 30 dniu od
wykonania) barwy:
- biatej
- s6htej - 20,30 B2
- 20,20 Bl
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Lp. Wiasciwosé Jednostka| Wymagania Klasa
8 Wspotczynnik luminancji véwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @ddla
oznakowania nowego wagu od 14 do 30
dnia po wykonaniu, barwy:
— bialej na nawierzchni asfaltowej
- p[a%ej na nawierzchni betonowej med m? Ix: > 130 03
- z06hej
med m? Ix™* > 160 Q4
mcd m? Ix* > 100 Q2
9 Wspotczynnik luminancji véwietle
rozproszonym Qd (alternatywnie @ddla
oznakowania eksploatowanego waii
calego okresu eksploatacji po 30 dniu qd
wykonania, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej
- biatej na nawierzchni betonowej
- a6hte mcd m? Ix* > 100 Q2
mecd m? Ix? > 130 Q3
med m? Ix? >80 Q1
10 Szorstkd¢ oznakowania eksploatowaneqgo — wahi&
SRT > 45 S1
11 . L
Trwalos¢ oznakowania cienkowarstwo-
wego po 12 miescach: skala LCPQ 56 i
12 . . . |
Czas schricia materiatu na nawierzchni
- wdzieh h <1 -
- W nocy h < )
6.4. Tolerancje wymiardw oznakowania

6.4

.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomegodnego z dokumentagprojektowy i

zakcznikiem nr 2 do rozposglzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [@gwinny odpowiada
nastpujacym warunkom:

szerokd¢ linii moze r&ni¢ sig¢ od wymaganej & 5 mm,

dhugacié linii moze by mniejsza od wymaganej co najrgy o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150 mm,
dla linii przerywanych, diug@ cyklu skiadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz + 50 mm dtugéci wymagane;,

dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mie wigkszej odchyiki od wymaganego
wzoru niz = 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokai.

7. OBMIAR ROBOT

7.1

7.2

. OgoIne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarow oznakowania poziomego jest rimetr kwadratowy) powierzchni naniesionych
znakow .

Obmiar polega na okieniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniuczgaistym ilasci
powierzchni znakowania. Spadzony obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadze trybie
ustalonym w warunkach kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@@QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i wymaganiami kryniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraaieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, w zateosci od przygtego sposobu wykonania
robét, mae by dokonany po:

— oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
— przedznakowaniu,

8.3. Odhiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikow
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6. Catkowite zakpenie robot oraz gotoo
do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagwwvpisem do dziennika budowy z
powiadomieniem o tym fakcie tgniera.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w umow
z Wykonawea. Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania oldlene w SST.
W wypadku zaycia lub uszkodzenia oznakowania stwierdzonego zasltego odbioru, Wykonawca na
wlasny koszt i wlasnym staraniem powtoérzy te elem&wobot, ktore ulegly uszkodzeniu .
Dla mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych ®ogsgaranciji wynosi 3 lata.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
9. Ponadto Zamawiagy powinien tak sformutowaumow, aby Wykonawca musiat doprowaéziznakowanie
do wymaga zawartych w SST w przypadku zauwaia niezgodnii.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej 1>mvykonania robét obejmuije:

— prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanibot,

— przygotowanie i dostarczenie materiatow,

— oczyszczenie podia (nawierzchni),

— usunkcie istniejcego oznakowanie @eli wystpuje),

— przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw na nawierzehdiogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z dokuraept
projektows i zakhcznikiem nr 2 do rozposgizenia Ministra Infrastruktury [7],

- ochrona znakdéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. Przepisy zwazane
10.1. Normy

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, pnpegywanie i transport
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3a.

4a.

5a.

5b.

6a.

PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaeirtoZnaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe

PN-EN 1423:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaypdsypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny)

PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog Materiaypdsypywania.
1423:2001/A1:2005 Kulki szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

PN-EN 1436:2000, Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagaoigczce
poziomego oznakowania drog

PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagdoigczce
1436:2000/A1:2005 poziomego oznakowania drég (Zmiana Al)

PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktol@enenty
odblaskowe Cg¢ 1: Wymagania dotyeze charakterystyki nowego
elementu

PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Punktoleenenty
1:2000/A1:2005 odblaskowe Cg¢ 1: Wymagania dotyeze charakterystyki nowego
elementu (Zmiana Al)

PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego ozmaktia drog. Punktowe elementy
odblaskowe Cg¢ 2: Badania terenowe

PN-EN 1871:2003  Materiaty do poziomego oznakaavdnog. Widciwosci fizyczne

PN-EN 13036-4:  Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCzs¢ 4: Metoda
2004(V) pomiaru oporéw pdizgu/palizgnigcia na powierzchni: préba wahadta

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

7. Zakcznik do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 200%zczeg6towe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych orazadeen bezpieczastwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 2202, 2181)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniziekiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

9.

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POOZ2Mhstrukcje. IBDiM, Zeszyt 55,

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&zniejszymi zmianami)

12. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn202 r. w sprawie systemow oceny
zgodndci, wymaga jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanychlasmaniem CE (Dz. U. nr 195, poz.
2011)

13. Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrigga 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatoéw niebezpigdz (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

14. Umowa europejska dotygza medzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych (RIIR)

15. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych

oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych dongtania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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