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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wodociggu w ramach zadania - ,BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W
PACANOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU” na dzialce nr ewid.
1680/1, 1680/3, 1972/2, 2006, 1824/1 obreb 0014 gmina Pacanéw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem wodociggu.

Zakres rzeczowy obejmuje:
- przedtuzenie wodociagu z rur PE;
- przytacze wody do budynku;
- montaz hydrantu p.poz..

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywaé tacznie z opisem
technologii wykonania rob6t zawartym w opracowaniu branzowym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa Budowlanego, okresleniami obowigzujacych w
odpowiednich Polskich Normach i z Ogoing Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, OST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatéow

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentdw krajowych i zagranicznych. Wszystkie stosowane
materialy powinny by¢ nowe i nieuzywane. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacije Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Materialy do wykonania robét technologicznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa, opisem technicznym
i rysunkami.

2.2. Przewody

Do wykonania przedtuzenia wodociggu uzy¢ rur PE HD 100 PN10 dn90x5,4mm. Przytacze wody do budynku wykona¢ z rur
PE HD 100 PN10 dn63x3,8mm. Rury i ksztattki z polietylenu musza spetnia¢ warunki okre$lone w PN-EN 12201-2 i PN EN
12201-3.

2.3. Armatura i hydrant

Do wykonania instalacji wody uzy¢ ksztattek oraz armature z Zeliwa. Na sieco zabudowa¢ hydrant przeciwpozarowy
nadziemny DN80. Przed hydrantem zamontowa¢ zasuwe odcinajaca DN80 wyposazong w obudowe i skrzynke uliczna.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych w czasie transportu, zatadunku | wytadunku materiatéw. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez
pracownikéw posiadajacych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sprzet winien by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0g6Ine wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.

4.2. Kruszywa

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodta. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ — okreslona
w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:
- dokonac uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancii jako$ci catej zamawianej ilosci kruszywa;
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot,
- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez producenta;
- zapewnic sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jako$ci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci kruszywa.

Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/iw zasad nalezy przestrzega¢ przy zatadunku i wytadunku.
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Jesli kruszywo przeznaczone do wykonania nie jest wbudowane bezpo$rednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi
potrzeba okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem,
rozfrakcjowaniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podioze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

4.3. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach
wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajacg zaciskanie sie zawiesin na
wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub fancuchéw. Gdy rury fadowane sg teleskopowo (rury o mniejszej
Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wiazki nalezy wyjac rury ,wewnetrzne”.

Przewody nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw. Wykonawca
jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkdéw w sposéb zapewniajacy stateczno$é¢ oraz
umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

4.4. Armaturai hydrant

Ksztattki, hydrant oraz armatura moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy sktadowac w
magazynach zamknigtych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do montazu przytacza wodociggowego nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
- wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,
- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wéd
gruntowych lub opadowych),
- przygotowaé podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.
5.3. Roboty montazowe

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacii
robét opracowanym przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowe;.

Po przygotowaniu wykopu i poditoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robot. W celu zachowania
prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku
przeciwnym do spadu. Spadki i gtebokosci posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

5.4. Przygotowanie podioza

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu wyznaczy¢ w
sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggdw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg
drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym
prostym odcinku nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata
mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykonaé
urzadzenie odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.5. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubo$ci, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jego zageszczeniu osiggnieto
grubos$¢ projektowana. W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienié
kruszywo na materiat 0 odpowiednich wtasciwo$ciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstw nalezy przystapi¢ do
ich zageszczania. Nieréwno$ci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. Wilgotno$¢ kruszywa
podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy
wilgotnos$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i
réwnomiernie wymieszac.

5.6. Rury

Montaz rurociggéw wykonywaé nalezy bezposrednio w przygotowanym wykopie. Rury w wykopie powinny by¢ utozone w

osi uktadanego przewodu z zachowaniem spadkow.
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Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek
powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, pordw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 12201-1+4 : 2004.

5.7. Odwodnienie wykopow

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast
przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem. Gtéwnym celem odwodnienia dna wykopu jest odprowadzenie
wody gruntowej naptywajacej do niego z obydwu stron i od dotu. Wode odprowadzi¢ wzglednie grawitacyjnie do odbiornika.
Zakres robdt odwadniajacych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw wodnych w trakcie wykonywania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.0gdIne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem przytacza wody powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowacé:

- sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do statych punktéw wysokoSciowych z doktadno$cia do 1
cm,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- sprawdzanie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie,

- badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy poditoza,

- badanie odchylenia osi utozonych ciggu wodociggowego,

- sprawdzanie prawidtowosci utozenia przewodow.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przestapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majace na celu:

+ zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

+ okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

+ okre$lenie stanu terenu,

+ ustalenie sktadu betonu i zapraw,

+ ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed ewentualnym zalaniem woda,
+ ustalenie metod wykonywania wykopow,

+ ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwo$cig
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:

+ sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadno$cig odczytu do 1 mm,

+ sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

* badanie zachowania warunkdw bezpieczenistwa pracy,

* badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

* badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalno$ci, wilgotnosci i zgodno$ci z okre$lonym w
dokumentaci,

* badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

* badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacjq techniczng i warunkami okre$lonymi w odpowiednich normach przedmiotowych
lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

* badanie gteboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia.

* badanie utozenia przewodu na podiozu,

* badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

* badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

* badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

* badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

+ sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazéw,

* badanie szczelno$ci catego przewodu,

* badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

* badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoinych jego warstw
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,01 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,
- odchylenie szerokoSci warstwy podioza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,
- rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.
- stopieh zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robo6t podano w ST 00.00.
Jednostkami obmiarowymi sg;
dla przewodéw — mb
dla wykopdw — m?
dla podsypki piaskowej — m?
dla prob szczelnosci — mb
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdline zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.
8.2. Odbiér robét
Po zakonczeniu robét Wykonawca wpisem w dzienniku budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru. Do odbioru koficowego
wykonawca winien przedstawi¢ dokumenty:
- branzowa powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna w 4-ch egz., ktéra powinna zawiera¢ materiat i Srednice rurociggow ,
spadki , przebieg trasy z domiarami do punktéw statych, rzedne osi rurociggu
- projekt techniczny z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robét
- dokumenty uzgadniajace uzupetnienia i zmiany
- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych
- protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci
- protokdt badania stopnia zageszczenia gruntu
- atesty bezpieczenstwa, certyfikaty, deklaracje na materiaty uzyte do budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Cato$¢ rob6t wykonac i poddaé prébom zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych cz.Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z normami :
- BN -83/8836 —02 ; PN-86/B-02480 Przewody podziemne , Roboty ziemne wykonanie i badanie przy odbiorze
- PN-74/B-02480 Grunty budowlane .Posadowienie bezposrednie budowli
- PN-87/01060 Sieci wodociagowe zewnetrzne. Obiekty i elementy wyposazenia.
- PN- B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne .Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych
- BN-81/9122 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania .
- PN- 82/ M- 74001 “Armatura przemystowa — Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN- 85/M- 74081 “Skrzynki uliczne do zasuw”



