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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania - ,BUDOWA
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU” na dziatce nr ewid. 1680/1, 1680/3, 1972/2, 2006, 1824/1 obreb 0014 gmina Pacandw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robét i czynnos$ci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie wewnetrznej
instalacji centralnego ogrzewania.
Zakres rzeczowy obejmuije:
- montaz instalacji centralnego ogrzewania;
- montaz grzejnikow;
- montaz armatury regulacyjnej i odcinajace;;
- montaz zrédia ciepta;
- montaz izolacji rurociggow.

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technologii wykonania rob6t zawartym w opracowaniu branzowym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa Budowlanego, okresleniami obowigzujacych w
odpowiednich Polskich Normach i z Ogoing Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, OST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatéow

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.
Materiaty do wykonania robot technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami.

Materialy do wykonania robét technologicznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacijg, Projektowa, opisem technicznym
i rysunkami.

2.2. Przewody

Instalacja wewnetrzna centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur warstwowych PE-Xa taczonych na typowe ztgczki
oraz ksztattki i prowadzona bedzie w posadzce.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i ubytkdw
spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Podejscia do grzejnikéw ze Sciany poprzez typowe zawory katowe.

2.3. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature. Zastosowana armatura grzejnikowa wg projektu branzowego. Armatura
powinna odpowiada¢ normom obowigzujgacym i posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty higieniczne.

2.4, Grzejniki

Jako elementy grzejne nalezy zastosowaé grzejniki z wbudowanym zaworem termostatycznym, korkiem i odpowietrznikiem,
montowane na wieszakach $ciennych. Wymiary dobranych grzejnikéw podano w dokumentacji projektowej. Urzadzenia powinny
by¢ cate, szczelne, czyste i bez $ladéw wskazujacych na ich uprzednie wykorzystanie.

2.5. Rozdzielacze

Zastosowano typowe rozdzielacze n-obwodowe z n-wyj$ciami o Srednicy 15 mm, umieszczone w typowych szafkach
podtynkowych. Dodatkowo nalezy na wszystkich rozdzielaczach zamontowaé odpowietrznik automatyczny oraz termomanometr.
Przed rozdzielaczem zasilajgcym zamontowac zawor odcinajacy, a przed powrotnym zawér regulacyjno- pomiarowy.

2.6. Kociot

Dla pokrycia wymaganego zapotrzebowania ciepta projektuje sie kociot gazowy z palnikiem atmosferycznym zasilany
gazem ziemnym. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50°C. Praca kotfa sterowana bedzie sterownikiem za
posrednictwem czujnikdw temperatury. Urzadzeniami wykonawczymi beda zawory trzydrogowe z sitownikami.

2.7. lzolacja termiczna

Izolacje cieptochronna rurociggdw rozdzielczych nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej. Otuliny
musza posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
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3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robét, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez
pracownikow posiadajgcych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiadac aktualne Swiadectwo legalizacji. Sprzet winien byé¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Rury nalezy przechowywac w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

4.2. Armatura

Armatura zaworowa przewozona moze by¢ dowolnymi Srodkami transportu w pojemnikach zabezpieczajacych jg przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Armature nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych
par i gazow.

4.3. Pozostate elementy

Transport pozostatych materiatow pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg
umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ, przepisami ruchu
drogowego i wymaganiami producentéw poszczegoinych materiatow. Dodatkowe elementy nalezy przechowywac w
pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw.

4.4, lzolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania
izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do
wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiardw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

5.2. Montaz rurociggéw

Rurociagi PE-Xa faczone na typowe ztaczki. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowe;j i
muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposdb uszkodzonych nie wolno uzywacé.

W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejécia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu.
Dhugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytdéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o Srednicy
15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

5.3. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowaé albo w ptaszczyZnie pionowej albo w ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni §ciany lub wneki. Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwo$ci jego odpowietrzania.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac¢ do $ciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika. Wsporniki, uchwyty i stojaki
grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na
wszystkich wspornikach lub stojakach.

5.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktdrej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar€, zgodnie z zaleceniami producenta.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 03.06. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone
na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. Kontrola jako$ci rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe.” Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z dokumentacja projektowa i
wymaganiami ST.

W szczegdlnoSci obejmuja:

- badanie dostaw materiatéw

— kontrole prawidtowosci wykonania Rob6t

— kontrola poprawno$ci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz sprawdzenie
zgodnoéci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa i Norm.

6.3. Kontrola jakosci robét

6.3.1.  Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewoddw przez przegrody
budowlane

b) przed pomalowaniem elementéw urzadzenia i natozeniem otuliny

¢) po ukoriczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacii

d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2.  Badanie odbiornikdw ciepta

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementdéw budowlanych sposéb
mocowania, wypoziomowanie, potaczenie z gatazkami, rozmiary, umieszczenie zawordw odcinajgcych i ich dostepnosg.

6.3.3.  Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnac wyniki z
dokumentacja; potaczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie
odlegtosci potaczen wzgledem podpdr, potaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku
Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpér. Sprawdzenie rozmieszczenia
podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodéw, sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne umieszczenia
elementdw do odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy, potozenia potaczen kotnierzowych w
przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow wzgledem siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodow
wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia pionéw z przewodami poziomymi,
sprawdzenie spadkow gatazek ich Srednic.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidtowos$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczegdlnych
elementdw, sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometréw, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i
sposobu wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 0°C. Przed przystapieniem do badania
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem
badania instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego
przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacii.

Po zmontowaniu instalacji lub jej cze$ci dajacej sie wyodrebnié, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy
przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody. Probe cisnieniowa nalezy przeprowadzaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6” na cisnienie robocze +0,2 MPa lecz
co najmniej na 0,4 MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do
zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do ukfadania jastrychu.
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Prébe cisnieniowg instalacji z rur z polietylenu sieciowanego przeprowadza sie na ci$nienie 1,5 raza ci$nienia roboczego
(ciSnienie nie wicksze niz dopuszczalne dla najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych,
nie zaizolowanych)

- wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie prébne,

- po ostatnim osiggnieciu ci$nienia probnego w przeciggu 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sig o wiecej niz 0,6 bar,

- po dalszych dwdch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz 0 0,2 bar od warto$ci odczytanej po 30
minutach,

- podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ziacz.

W fazie wylewania posadzek na ktérych roziozono rury nalezy utrzymywaé w rurach cisnienie min. 3 bary (zalecane 6 bar).
W przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzié¢ zachowanie si¢ podpér statych i przesuwnych. Protokét z préby cisnienia
sporzadzi¢ na formularzu firmowym producenta.

6.3.6. Badanie szczelno$ci i dziatania w stanie goracym

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelno$ci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek
oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji. Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédta
ciepta. Podczas proby nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen. Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunag.
Wynik proby uwaza sie za pozytywny je$li cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono
brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;
dla przewodéw, izolacji — mb
dla armatury, grzejnikdw, kotta - szt.
dla préb szczelnosci — mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00

8.2. Odbior czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

- Dziennik Budowy

- dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow

- protokoty z préb szczelnosci

8.3. Zakres odbioru czesciowego

Odbior robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej i SST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi

- ufoZenia i mocowania rurociggow

- sposdb wykonania przej$¢ przez przegrody budowlane

- sposdb wykonania punktow statych

- dtugos¢ i Srednica rurociggéw oraz sposéb wykonania potaczen

- szczelno$¢ przewodow

- izolacji rurociggéw

Odbidr czeSciowy polega na sprawdzaniu zgodno$ci z Dokumentacija Projektowg i SST, uzycia wiasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu, szczelno$ci oraz innymi wymaganiami okre$lonymi w pkt. 6.0. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do Dziennika Budowy

8.4. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokét z proby szezelnosci na zimno catej instalacii

- protokét z uruchomienia i regulacii instalacii c.o.

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw materiatow

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg, Projektowa, i zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentaciji Projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia usterek

- aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej; czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badar szczelnosci catej instalacji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY

- Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
ST 03.06. WEWNETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze".

- PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".

- PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

- PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
odbiorcze".

- PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jako$ci wody".



