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1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu podług i posadzek.  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania „BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z 
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ”  w zakresie robót podłogowych.  
 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną  
1.4. Określenia podstawowe  
Pod względem konstrukcji podłogi rozróŜniamy ustroje jednowarstwowe i wielowarstwowe. PodłoŜem, na którym są układane, 
moŜe być strop międzykondygnacyjny lub ułoŜona na gruncie płyta betonowa. Podłogi, o rozwiniętych układach konstrukcyjnych, 
składają się z trzech podstawowych elementów: podkładu (często nazywanego podłoŜem), warstw izolacji (często kilku i o 
róŜnych zakładanych funkcjach) i posadzki.  
 
1.4.1. Podkład (podłoŜe)  
jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obciąŜeń uŜytkowych na grunt lub inne elementy 
konstrukcyjne (np. ściany, słupy, podciągi) budynku. Jednocześnie podkład pozwala, dzięki swojej konstrukcji, na mocowanie na 
nim układu warstw izolacyjnych i posadzki. W zaleŜności od połoŜenia funkcję podkładu wypełnia strop lub materiały sypkie 
(granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek).  
 
1.4.2. Izolacje podłogowe  
w zaleŜności od funkcji, jaką mają spełnić. NaleŜą do nich: izolacja termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja 
przeciwdźwiękowa.  
 
1.4.3. Jastrych jest rodzajem bezspoinowego podkładu podłogowego lub bezspoinową posadzką wykonywaną z mieszaniny o 
konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciekłej, która twardnieje w efekcie zachodzących w niej procesów wiązań chemicznych lub 
termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczególny). WyróŜnia się równieŜ systemy suchych jastrychów podłogowych. - 
technologia ich wykonania polega na łączeniu klejowym i mechanicznym (wkręty) płyt włókno-gipsowych, lŜejsze od jastrychów 
wykonywanych na mokro pozwalają na szybsze kontynuowanie dalszych robót.  
 
1.4.4. Podłogą zaś nazywamy cały układ warstw (w tym wymienionych wyŜej w definicjach) wykonanych na stropie lub płycie 
fundamentowej dla zapewnienia właściwych warunków eksploatacyjnych, z jednoczesnym spełnieniem wymagań 
wytrzymałościowych, przeciwpoŜarowych, termicznych, akustycznych a takŜe tworzących płaszczyznę (podbudowę) pod 
warstwę uŜytkową czyli posadzkę.  
Podłogi Podział pod względem przeznaczenia :  
 
1. Podłogi do pomieszczeń produkcyjno-magazynowych, charakteryzujące się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, 
wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, niskąśliskością i własnościami antyelektrostatycznymi.. Cechy 
estetyczne i izolacyjność termiczna w większości przypadków mają znaczenie drugorzędne.  
2. Podłogi pomieszczeń technicznych i pomocniczych, to ustroje uproszczone wymagające niŜszych parametrów 
wytrzymałościowych. Zasadniczym argumentem w doborze wariantu konstrukcji takiej podłogi są względy ekonomiczne.  
3. Podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego lub czasowego pobytu ludzi powinny, oprócz wymagań trwałości i 
bezpieczeństwa uŜytkowania, spełniać takŜe warunki estetycznego wyglądu i ograniczenia przenoszenia dźwięków oraz 
izolacyjności cieplnej.  
Wymienione typy podłóg wykonuje się z zachowaniem stałych etapów technologicznych. Na podłoŜu układa się:  
• warstwę wyrównawczą celem uzyskania poŜądanych spadków oraz niwelacji wad podkładu, o wytrzymałości 12-13 MPa,  
• warstwę gładzi (często przez szpachlowanie materiałem samopoziomującym) o wytrzymałości przekraczającej 15-20 MPa,  
• warstwę styczną (preparatem gruntującym) dla ułatwienia mocowania klejowego materiału posadzki,  
• warstwę klejącą do mocowania materiału posadzki (klej dyspersyjny, zaprawa klejowa lub spoiwo bitumiczne),  
• lub zamiennie warstwę oddzielającą dla niektórych typów posadzek "pływających".  
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1.4.5. Posadzka jest uŜytkową, powierzchniową warstwą podłogi i jednocześnie jej wykończeniem zewnętrznym. Posadzki 
mogą być jedno- lub wielowarstwowe.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01.00.00 
„Wymagania  
ogólne”  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. Wszystkie elementy wykończenia pomieszczeń 
lekarskich oraz pomieszczeń o podwyŜszonej aseptyce powinny odpowiadać warunkom zawartym w ROZPORZĄDZENIU 
MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 czerwca 2005 r.w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i 
sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985)  
 
2. MATERIAŁY  
UWAGA  
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZYWOŁANE W SPECYFIKACJI SŁUśĄ OKREŚLENIU 
POśĄDANEGO  
STANDARDU WYKONANIA I OKREŚLENIU WŁAŚCIWOŚCI I WYMOGÓW TECHNICZNYCH ZAŁOśONYCH W 
DOKUMENTACJI  
TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIĄZAŃ.  
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWIĄZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTÓW) POD 
WARUNKIEM:  
• SPEŁNIENIA TYCH SAMYCH WŁŚCIWOŚCI TECHNICZNYCH I ESTETYCZNYCH  
• PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIĄZAŃ NA PIŚMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO 
STOSOWANIA I SPECYFIKACJE TECHNICZNE )  
• UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA I ZAMAWIAJĄCEGO  
 
2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  
Warunki klimatyczne. Przed wykonaniem posadzki naleŜy określić wymaganą przez producenta materiałów lub normy i 
sprawdzić temperaturę pomieszczenia, w którym będzie wykonywana posadzka. Wyniki pomiarów powinny być wpisane do 
dziennika budowy.  
2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów  
Dokumentacja Projektowa przewiduje reperację płyty Ŝelbetowej nadbetonu masami typu PCC np. grunt Sikka Repair + 
szpachla Sikka Monotop - jednoskładnikowa masa na bazie cementu modyfikowana polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki.  
 
2.2.1. Posadzki ceramiczne  
W zakresie płytek ceramicznych obowiązują normy PN-EN i PN-ISO.  
Dzielą one płytki wg:  
,.A'" - płytki ciągnione. ,.B" - płytki prasowane, ..C" - płytki wytwarzane innymi metodami;  
nasiąkliwości wodnej:  
grupa 1 - płytki o malej nasiąkliwości(E < 3%),  
grupa II - płytki o średniej nasiąkliwości (3%<E< 10%).  
grupa III - płytki o duŜej nasiąkliwości(E>10%).  
Posadzki z płytek terakotowych mocowane są klejem lub zaprawą cementową, najczęściej na cienkiej spoinie grubości od 3 do 6 
mm, w zaleŜności od wielkości płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podłoŜu rozprowadza się ją szpachlą lub 
pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 8 mm. Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, 
wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy mocuje sięklejem, tak samo jak płytki tarakotowe.  
 
2.3. Składowanie materiałów  
Składowanie  
Warunki składowania Sika Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchym miejscu, w 
temperaturze od +5oC do +25oC. Chronić przed wilgocią. Materiał niewraŜliwy na mróz. Materiał najlepiej uŜyć w ciągu 12 
miesięcy od daty produkcji  
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3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania Robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.  
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót  
5.2.1. Wykonywanie warstw podkładowych  
Podkład ma decydujące znaczenie dla zapewnienia właściwej niezawodności i trwałości podłogi. Powinien być dostatecznie 
sztywny i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną oraz równą i gładką powierzchnię. Przed wykonaniem podkładu naleŜy 
ustalić połoŜenie górnej powierzchni posadzki na wysokości ustalonej w projekcie. Podkłady monolityczne (wylewane) mogą być 
wykonywane:  
-na podłoŜu, tworząc z nim podkład związany, - na przekładce z papy lub folii lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, 
ułoŜonej na podłoŜu,  
- na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub ciepłochronnej ułoŜonej na stropie (podkład pływający).  
Podkłady z betonów i zapraw cementowych wykonuje się z cementu portlandzkiego i drobnego Ŝwiru lub piasku o proporcji 
składników 1:3 lub 1:4. Mieszankę układa się warstwą grubości zwykle 30-40 mm ,bezpośrednio na warstwie ochronnej, między 
listwami metalowymi wyznaczającymi grubość podkładu. W okresie kilku pierwszych dni podkład naleŜy zwilŜać wodą w celu 
naleŜytego związania i stwardnienia. WzdłuŜ ścian w pomieszczeniach długich lub duŜych naleŜy wykonywać szczeliny 
dylatacyjne obejmujące powierzchnię ok. 20m2. Podkład monolityczny po upływie 6 tygodni od ułoŜenia jest na tyle suchy, Ŝe 
umoŜliwia wykonanie posadzki.  
Podkłady samopoziomujące wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilości wody; w skład mieszanki wchodzi 
m.in. mączka anhydrytowa (CaSO4); ma wytrzymałość na ściskanie> 20 MPa, a na zginanie > 4,5 MPa; moŜe być stosowany 
jako: podkład podłogowy zespolony, na warstwie oddzielającej, jako składowa podłóg pływających oraz w systemach 
ogrzewania podłogowego. Po wykonaniu podkładu moŜe odbywać się na nim ruch pieszy juŜ po 6 godzinach. Wadą jest 
ograniczona do 2 max 4 mm grubość warstwy. Uzyskuje się równą, poziomą i gładką powierzchnię podkładu bez stosowania 
dodatkowych zabiegów wyrównujących powierzchnię.  
Wykonywanie warstw wyrównujących i izolacyjnych  
Warstwę wyrównującą wykonuje się wówczas, gdy powierzchnia podłoŜa nie jest płaszczyzną poziomą lub ma nierówności.  
Wykonuje się ją najczęściej z zaprawy cementowej o stosunku objętościowym cementu do piasku równym od 1:3 do 1:4. MoŜna 
stosować równieŜ zaprawę polimerowo-cementową o tym samym stosunku objętościowym składników albo wspomnianą wyŜej  
mieszankę samopoziomującą.  
Warstwy izolacyjne, w zaleŜności od funkcji, jaką mają spełniać, mogą być: przeciwwilgociowe, parochronne, wodoszczelne, 
ciepłochronne, przeciwdźwiękowe.  
 
5.2.2. Wykonywanie posadzek z betonu  
Dobór posadzek betonowych. W zaleŜności od warunków uŜytkowania, naleŜy dobierać klasę betonu, rodzaj wykończenia 
posadzki oraz kategorię posadzki.  
Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonu i zaprawy cementowej  
Posadzka powinna mieć jednolitą barwę. Powierzchnia posadzki powinna być zatarta według wymagań dokumentacji 
technicznej, przy czym niedopuszczalne są pęknięcia i rysy włoskowate. Powierzchnia posadzki powinna być równa.  
Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekraczać 3 mm - w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy cementowej, oraz 5 
mm w przypadku posadzek wykonanych z betonu.  
Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niŜ 5 mm na całej długości lub 
szerokości posadzki i nie powinno powodować zaniku załoŜonego w projekcie spadku.  
Posadzka powinna całą powierzchnią przylegać do podkładu i być trwale z nim związana.  
Grubość posadzki wykonanej z zaprawy cementowej powinna wynosić nie mniej niŜ 20 mm, a z betonu nie mniej niŜ 30 mm. W 
przypadkuwykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej grubość dolnej warstwy powinna wynosić ok. 20 mm, a  
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górnej około 15 mm, przy czym grubość łączna obu warstw nie powinna być mniejsza niŜ 30 mm.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego budynku, wzdłuŜ osi słupów konstrukcyjnych oraz w 
liniach odgraniczających posadzki o wyraźnie róŜniących się obciąŜeniach. NiezaleŜnie od wykonania szczelin dylatacyjnych, 
wynikłych z konstrukcji budynku, w posadzce powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe. Szerokość szczelin 
dylatacyjnych powinna wynosić od 4 do 12 mm. Szczeliny mogą być zabezpieczone płaskownikami stalowymi lub innym 
odpowiednim materiałem zgodnie z dokumentacją techniczną. Warunki wykonania posadzek betonowych zestawiono w tablicy 
2.  
Rozwiązania materiałowo-technologiczne posadzek betonowych wyróŜnia się odmiany:  
- modyfikowane domieszkami i dodatkami,  
- formowane próŜniowo-wibracyjnie,  
- utwardzane powierzchniowo (utwardzane preparatem proszkowym lub ciekłym),  
- impregnowane, najczęściej polimerem lub prepolimerem (tab-3).  
Typowy beton posadzkowy to beton klasy B25 lub wyŜszej, z dodatkiem włókien (stalowe, polipropylenowe), modyfikowane 
dodatkiem krzemionki i emulsji polimerowej - najczęściej akrylowej, zawierający domieszkę superplastyfikatora. Emulsja moŜe 
być wprowadzana w postaci proszku redyspergowalnego w wodzie.  
Posadzkom betonowym oprócz wymagań wytrzymałościowych (konstrukcja i nośność) stawia się zaostrzone warunki dotyczące 
właściwości eksploatacyjnych, tzn. wymagana jest: horyzontalna płaskość, gładkość, łatwa zmywalność, bezpyłowość, 
antypoślizgowość, jednolita barwa (szara lub w kolorze), a przede wszystkim wysoka odporność na duŜe lokalne naciski, 
obciąŜenia udarowe i ścieranie  
Tablica 1 Zalecenia doboru posadzki betonowej w zaleŜności od warunków uŜytkowania (wzorowane na ACI-302/89)*)  

 
 
 
Tablica 2 Warunki wykonania tradycyjnych posadzek betonowych  

 
5.2.3. Szczegółowe warunki nanoszenia Sika MonoTop  
Temperatura otoczenia i podłoŜa Minimum +5oC Maksimum +35oC  
Przygotowanie podłoŜa Beton musi być oczyszczony z luźnych cząstek. NaleŜy usunąć mleczko cementowe, stare powłoki, 
pozostałości środków antyadhezyjnych. Wytrzymałość podłoŜa na odrywanie powinno wynosić min. 1,5 MPa. Przed aplikacją 
podłoŜe nasączyć wodą do stanu matowo-wilgotnego, ułoŜyć warstwę sczepną.  
Przygotowanie materiału  
Czas mieszania Wlać odpowiednią ilość wody do czystego naczynia a następnie mieszając dodawać suchą zaprawę. Aby 
ograniczyć napowietrzanie naleŜy stosować wolnoobrotowe mieszadło mechaniczne (300÷500 obr/min), mieszając nie krócej niŜ 
3 minuty.  
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Proporcje mieszania Przy aplikacji ręcznej - Woda: Sika MonoTop 612 = 1: 7.3 ÷1:8.1 (na 1 worek 25 kg 3,08÷3,42 litra wody)  
Przy torkretowaniu metoda mokrą -Na 1 worek 25 kg maksymalnie 3,5 litra wody  
Sposób nanoszenia 
Na nasycony wodą do stanu matowo - wilgotnego naprawiany fragment nanieść pędzlem lub natryskiem warstwę sczepną 
grubości minimum 1 mm tak, aby materiał wychodził (po około 1 cm) poza krawędzie rozkucia. Niezwłocznie po naniesieniu 
warstwy sczepnej, metodą “mokre na mokre” wykleić ubytek techniką "na wcisk " zaprawą Sika MonoTop 612 tak, aby ją jak 
najsilniej dokleić do podłoŜa i zagęścić. Nie wolno stosować technik tynkarskich. Unikać nanoszenia nadmiaru materiału poza 
krawędzie rozkucia. Alternatywnie moŜna wypełnić ubytki przez torkretowanie metodą mokrą. Po wstępnym "ściągnięciu " 
powierzchni zaprawy (ok.1 godz.) nadać jej fakturę papieru ściernego przez zatarcie packą pokryta gąbka, filcem lub miękkim 
tworzywem syntetycznym. Nie wolno skrapiać wodą i zagładzać do wypłynięcia mleczka cementowego, ani posypywać 
cementem. Dla uzyskania bardzo gładkich powierzchni zaleca się dodatkowe przeszpachlowanie materiałem Sikagard 720 
EpoCem, Sika MonoTop 620 lub Icoment 520  
Warstwy sczepne Jako warstwę sczepną moŜna stosować Sika MonoTop 610 lub SikaTop Armatec 110 EpoCem.  
Czas przydatności do uŜytku gotowej zaprawy (w temperaturze +23oC) 50 ÷ 60 minut  
Czyszczenie narzędzi Zmyć wodą natychmiast po uŜyciu. Stwardniały materiał moŜe być usunięty tylko mechanicznie.  
Ochrona zdrowia i środowiska  
Warunki BHP Chronić skórę i oczy przed zapyleniem. NaleŜy uŜywać ubrań, okularów i rękawic ochronnych.  
Ochrona środowiska (Sika MonoTop)Materiał nietoksyczny, ale w stanie sypkim nie powinien dostać się do kanalizacji, gruntu 
lub wód gruntowych. NaleŜy zawsze doprowadzić do związania resztek materiału przy uŜyciu około 15 ÷20% wody. Materiał 
związany moŜe być usuwany jak zwykły gruz betonowy.  
 
5.2.4. Wykonywanie posadzek ceramicznych  
Posadzki z płytek terakotowych mocowane są klejem lub zaprawą cementową, najczęściej na cienkiej spoinie grubości od 3 do 6 
mm, w zaleŜności od wielkości płytki. Po naniesieniu warstwy kleju lub zaprawy na podłoŜu rozprowadza się ją szpachlą lub 
pacą zębatą o wysokości zębów od 5 do 8 mm.  
Posadzki z gresów charakteryzują się niską nasiąkliwością, wysoką twardością, wytrzymałością i mrozoodpornością. Gresy 
mocuje się klejem, tak samo jak płytki terakotowe.  
Wykładziny dywanowe układa się w temperaturze 15°C, uŜytkowanie po 24 godz. od wykonania. Mocowanie za pomocą klejów 
dyspersyjnych lub układanie luźne. Ze względu na zróŜnicowanie wyrobów i producentów wykładzin z tworzyw sztucznych 
wykonanie posadzek powinno odbywać się zgodnie ze szczegółowymi zaleceniami producentów.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne zasady kontroli  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST 00.01„Wymagania ogólne”.  
 
6.1.1. Kontrolę wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego 
części Podstawą odbioru robót są dokumenty:  
Projekt Techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbędne do wykonania robót; na rysunkach 
wykonawczych powinny być uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w 
dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 
-dziennik budowy,  
-certyfikaty lub świadectwa zgodności materiałów,  
-Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne przy odbiorze poszczególnych rodzajów 
podłóg.  
W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót zanikających, jak 
np. wykonania warstw izolacyjnych i podkładów, od których jakości zaleŜy ostateczna wartość techniczna podłóg. Badania 
wykonanych podłóg składają się z badań pośrednich, które obejmują badania materiałów, podkładów, warstw izolacyjnych itp., 
oraz badań bezpośrednich obejmujących sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki.  
6.1.2. Kontrola wykonania okładzin ceramicznych  
powinna obejmować sprawdzenie: zgodności z dokumentacją techniczną i ST, podłoŜy, materiałów, prawidłowości wykonania 
okładziny. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i ST powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanej 
okładziny z projektem technicznym za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  
Sprawdzenie podłoŜy powinno być przeprowadzone na podstawie protokółów badań międzyoperacyjnych.  
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Sprawdzenie materiałów powinno być przeprowadzone na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 
przedłoŜonych przez dostawców.  
Kontrola prawidłowości wykonania okładziny powinna obejmować sprawdzenie:  
-przyczepności okładziny,  
-odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego,  
-odchylenia powierzchni od płaszczyzny,  
-prawidłowości wypełnienia i przebiegu spoin.  
Szczegółowe wymagania i metody badań podano w tabeli:  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.  
Jednostką obmiaru jest m2 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ustalenia ogólne dotyczące odbioru robót  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. Roboty wymienione w ST podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających.  
 
8.2. Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót  
8.2.1. Odbioru jakościowego materiałów dokonuje się po dostarczeniu ich na budowę. NaleŜy sprawdzić zgodność 
właściwości technicznych z wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentów (aprobat technicznych), zezwalających na 
stosowanie ich w budownictwie.  
Przy odbiorze zakończonych robót naleŜy dokonać sprawdzenia materiałów na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych zaświadczeń (certyfikaty, świadectwa zgodności) z kontroli, stwierdzających zgodność uŜytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami i aprobatami technicznymi. Materiały uŜyte do wykonania 
posadzki, nie mające dokumentów stwierdzających ich jakości nasuwające z tego względu wątpliwości, powinny być poddane 
badaniom przez upowaŜnione laboratoria.  
 
8.2.2. Odbiór poszczególnych etapów robót  
Odbiór podłoŜa powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu 
wilgotności podłoŜa lub podkładu, sprawdzenie spadków podłoŜa lub podkładu i rozmieszczenia wpustów podłogowych.  
Odbiór warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza się w następujących etapach robót: po wykonaniu podłoŜa, po 
ułoŜeniu warstwy izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub ułoŜeniem podkładu. Przy odbiorze wykonuje się: 
sprawdzenie materiałów, sprawdzenie równości, czystości, wilgotności podłoŜa, sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy 
izolacyjnej.  
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale 
izolacyjnym, podczas układania podkładu, po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie 
na próbkach kontrolnych.  
 
8.2.3. W ramach odbioru powinno się wykonać sprawdzenie:  
• materiałów,  
• prawidłowości ułoŜenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,  
• grubości podkładu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,  
• wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie na podstawie wyników badań laboratoryjnych, badania naleŜy 
przeprowadzaćdla podkładów cementowych i anhydrytowych; powinny być one wykonywane nie rzadziej niŜ 1 raz na 1000 m2 
podkładu,  
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• równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia 
stanowiące prześwity między łatą i podkładem naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  
• odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwumetrowej łaty kontrolnej i 
poziomnicy, odchylenia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm,  
• prawidłowości osadzenia w podkładzie elementów dodatkowych (wpustów podłogowych, płaskowników itp.), badanie naleŜy 
wykonywać przez oględziny,  
• prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.  
 
8.2.4. Odbiór końcowy robót podłogowych  
polega na stwierdzeniu zgodności wykonanej podłogi z dokumentacją projektowo-kosztorysową. Oceny zgodności dokonuje się 
przez oględziny i pomiary posadzki, a całej konstrukcji podłogi na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych.  
W ramach odbioru końcowego naleŜy sprawdzić: jakość uŜytych materiałów, warunki wykonania robót (warunki wilgotnościowe i 
temperaturowe) na podstawie zapisów w dzienniku budowy, prawidłowość wykonania warstw konstrukcyjnych podłogi, tj. 
podkładu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub protokołów odbiorów międzyfazowych.  
Ocenę prawidłowości wykonania posadzki przeprowadza się, gdy posadzka osiągnie pełne właściwości techniczne.  
Odbiór posadzki powinien obejmować sprawdzenie:  
• wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej,  
• równości za pomocąłaty kontrolnej,  
• odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego spadku za pomocąłaty kontrolnej i poziomnicy,  
• połączenia posadzki z podkładem na podstawie oględzin,  
• grubości posadzek monolitycznych na podstawie pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki,  
• wytrzymałości na ściskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza się na próbkach kontrolnych pobranych w czasie 
wykonywania posadzki),  
• prawidłowości (przez oględziny) osadzenia w posadzce kratek ściekowych, dylatacji itp.,  
• prawidłowości (przez pomiar) wykonania styków materiałów posadzkowych, tj. pomiar odchyleń od prostoliniowości, pomiar 
szerokości spoin,  
• wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych,  
Gdy w projekcie przewidziano wykonanie posadzki z betonu odpornego na ścieranie, naleŜy przeprowadzić badanie ścieralności  
na próbkach materiału pobranego podczas wykonywania posadzki.  
 
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”.  
 
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje  
9.1.1. Przy wykonaniu posadzek betonowych  
• Dostarczenie materiałów i sprzętu  
• Przygotowanie podłoŜa oraz zaprawy  
• UłoŜenia posadzki  
• Zdylatowania jej na pola wg. Dokumentacji technicznej (nie większe jednak niŜ 5x5m)  
 
9.1.2. Przy wykonaniu posadzek ceramicznych  
• Dostarczenie materiałów i sprzętu  
• Przygotowanie podłoŜa oraz zaprawy  
• UłoŜenie i spoinowanie płytek ułoŜenie listew zakańczających oraz dylatacyjnych  
• Wykonanie cokołów  
• Usunięcie zabrudzeń i umycie posadzki  
Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST 
przewidzianych w Dokumentacji projektowej.  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
1) Wolski Z.: Roboty podłogowe i okładzinowe. Warszawa 1998.  
2) Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robót wykończeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.  
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3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Budownictwo ogólne. T I cz. 3 i 4, rozdz. 25. Arkady, 
Warszawa 1990.  
4) PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie  
5) PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru  
6) PN-78/B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe.  
7) PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.  
8) PN-EN 98 : 1996Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.  
 
 


