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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfaltmveg

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosojakmadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét polegagych na:

.Budowa przedszkola samorz adowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu
i rozbiérk g istniej acego budynku”

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem
podbudowy z betonu asfaltowego wg Wymagdechnicznych [13] oraz warstw konstrukcji wg
Dz.U.1999.43.430 [12] i opracowania geologicznego.

Powyzsze ustalenia i zasady okleno dla:
- podbudowy zasadniczej z AC 22P 35/50 gr. 7 cm etkstrukcja jezdni

1.4. Okre&lenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa peipiacza mineralnego o oklenym skiadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszankanenalna z odpowiedaiiloscia asfaltu lub po-
limeroasfaltu, wytworzona na gmo, w okrélony sposéb, spetnigia okrélone wymagania.

1.4.3.Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfalioutazona i zagszczona.

1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwasna z betonu asfaltowego spetaEg funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni.

1.4.5. Podiaze pod warstw asfaltow - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki mine-
ralno-asfaltowe;.
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1.4.6 Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony hgtmi rozpuszczalnikami.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki nalnerasfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wla-
sciwosci s3 zgodne z receptiaboratoryjmn.

1.4.9 Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni fogdici co najmniej 50m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pigatu i uzyskiwanych parametréw technicznych
roboét.

1.4.10 Kategoria ruchu (KR) — ohgienie drogi ruchem samochodowym, wyoae w osiach obliczeniowych
(100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dob

1.4.11 Destrukt asfaltowy — mieszanka mineralno-asfadtotéra jest uzyskiwana w wyniku frezowania
warstw asfaltowych, w wyniku rozkruszenia ptyt watgch z nawierzchni asfaltowej, bryt uzyskiwanyciptgt
oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconejdtdacej nadwyka produkciji.

1.4.12 Pozostale oksdenia podstawowe aszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pht.

1.4. Ogdblne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, paav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2.Asfalt

Nalezy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27]. Rodzaje siemwych lepiszczy asfaltowych
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowego do wgrpbdbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
Ruchu ACP asfalt drogowy
KR3 — KR4 AC22P 35/50

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu

badania 35/50

WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35-50

2 Temperatura reknienia °C PN-EN 1427 [22] 50-58

3 Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 240
nie mniej ni

4 | Zawartd¢ sktadnikow % m/m PN-EN 12592 [28] 99

rozpuszczalnych,

nie mniej nk

5 Zmiana masy po starzeniu % m/m  PN-EN 12607-1 [31] 0,5
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(ubytek lub przyrost),

nie wiecej niz

6 Pozostala penetracjiapg % PN-EN 1426 [21] 53

starzeniu, nie mniej ni
7 Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 [22] 52
po starzeniu, nie mniej i

8 Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2
nie wiecej niz

9 Wzrost temp. ngknienia °C PN-EN 1427 [22] 8

po starzeniu, nie wcej niz

10 Temperatura tamlivégi °C PN-EN 12593 [29] -5
Fraassa, nie wcej niz

Skladowanie asfaltu drogowego powinng sidbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcay#thiornik
roboczy otaczarki powinien Byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj
5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3.Wypelniacz

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epkza asfaltowego i kruszywa, gwaramtejgo
odpowiedny przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoktomieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, mena zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszjepiszcze wart
przyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@aajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginaimypakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

Wymagane wiéciwosci dla wypetniacza podano w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zatenosci od

Wiasciwosci wypetniacza kategorii ruchu
KR3 — KR4
Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodne z tablig 24 w PN-EN
13043
Jaka¢ pytdw wg PN-EN 933-9, kategoria nie wgza ni: MBEL0
Zawarta¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie viigza ni: 1%(m/m)
Gestas¢ ziaren wg EN 1097-7 Deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg PN-EN

1097-4, wymagana kategoria: Vasias
Przyrost temperatury rlnienia wg PN-EN 13179-1, wymagana

o JR&BS/ZS
kategoria:
Rozpuszczalnig w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nieasya ni: WS¢
Zawartég¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kategaria cC
nie nizsza ni: 0
Zawart@¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyaray K
kategoria: a Deklarowana
,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana katisy BNbekiarowan.
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2.4.Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego malstosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnia€aiszywa powinny

spetnigd wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010

Skladowanie kruszywa powinno e¢siodbywa& w warunkach zabezpieczaych

je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inwymiarze lub pochodzeniu. Pode sktadowiska musi

by¢ réwne,
wyposaonych w uradzenia do aeracji.

utwardzone i odwodnione. Skiadowanie wypelra powinno s odbywa& w silosach

Wymagane wigciwosci kruszyw do podbudowy z betonu asfaltowgo podarnablicy 4,5,6.

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltmve

Wymagania w zaleosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR3-KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszaa ni: Gc85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze nk wedtug kategorii: Gz
Zawartag¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wgza ni: f,
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933dtegoria nie|

. 3. Flag lub Sbo
wyzsza ni:
Procentowa zawar§é ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg C
PN-EN 933-5; kategoria niesiza ni: 50130
Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rcadd3i LA
badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoriawiesza ni: 40
Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarosvarzez producenta
Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Wb ekiarowan
Gestas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 Deklarowana przez producenta
Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o wymidrze E
8/11, 11/16, lub 8/16, kategoria nie #8ya ni: 4
»Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, katégo SB A

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzgyPMN-EN 932-3

Deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1412;kategoria nig

. 3. mchO,l
wyzsza ni:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie zuzla Wymagana odoorro
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN4LT4. 19.1 ymag P
Rozpad zwjzkéw zelaza w kruszywie zzuzla wielkopiecowego
ch}ozzonego powietrzem wg PN-ENy1V;44-1 p.19.2 P ) Wymagana odporrio
Statas¢ objgtosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. Vee

19.3; kategoria nie wgza ni:

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub agbim uziarnieniu D<8 mm do

podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR3-KR4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszaa ni: G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze nk wedtug kategorii: @20
Zawartag¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wgza ni: fio
Jaka¢ pytdw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni: MB(10

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzieloneg
kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategg
nie nizsza ni:

EcsDekIarowana

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

Deklarosvarzez producenta

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

Wzée klarowan

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1412;kategoria nig

wyzsza ni:

mpc0,1
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Tablica 6. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub agtym uziarnieniu D<8 mm do
podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR3-KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszaa ni: Ge85 i G,85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze nk wedtug kategorii: @20
Zawarta¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria hie wsza ni: f10i f1¢)
Jaka¢ pytdw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni: MBE10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategqri E.s30
nie nizsza ni:
Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarosvarzez producenta
Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Wieiarowan
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-1412;kategoria nig mo0 1
wyzsza ni: LPCY
7 f,¢ dla kruszyw wapiennych

2.5.Materialy do uszczelniania pojczen i kraw edzi.

Do uszczelnienia patzea technologicznych (tj. atzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaeych pohkczenia rénych materiatow lub patzenie
warstwy asfaltowej z usdlzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczaicymi, nalery stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtecznych,
b) emulsg asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhogm lub aprobat technicznych .

Skladowanie materiatdw termoplastycznych jest ddeam® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowdé asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda goaco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.

2.6.Materiaty do ztaczenia warstw

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni  najestosowa kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug-PN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt
5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Emulsg asfaltovs mazna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarrsioiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglealewa emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

2.7.Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowa drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelmiaj wymagania okétone w WT-3
Emulsje asfaltowe [9].
3.SPRZET
3.1.0gdblne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2.Sprzet do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw z betonu asfaltowego wynaepch w punkcie 1.1
niniejszej specyfikacji powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
— wytwérni  (otaczarki) 0 mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfalto-
wych (mieszanka mineralno-asfaltowa z dodatkientrdkt powinna b§ wytwarzana w otaczarce spe-
cjalnie do tego przystosowanej),
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— ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaitbvitypu zagszczanego,
— skrapiarek,

— walcow lekkich,srednich i cezkich,

— walcéw ogumionych eizkich o regulowanym énieniu w oponach,

— szczotek mechanicznych i/lub innych adzer czyszcacych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmg

— drobny sprzt.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagélioe”.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w ugrlzenia umaliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataxadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniet prizewazony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatéw sypkich, ustiaviaj acych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiene, nie kzda korodowaty pod wpltywem emulsji i nieetla powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny byvyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali
lekkich (maze zachod#i wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalely dowozt na budow pojazdami samowyladowczymi w
zaleznosci od postpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbashbemn mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostygeiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojéknrtermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu miesgzaok produkcji do wbudowania, powinna zapewnia
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Bomghnie pojemnikéw aywanych do transportu
mieszanki powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszaek

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne”.

5.2.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do wastwy podbudowy

Przed przysipieniem do robét Wykonawca dostarczyzynierowi do akceptacji projekt skiadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC22P).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 7

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicy 8.

Tablica 7.Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz adw¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy AC22P KR3-6

Whadciwose Przesiew, %(m/m)
AC 22P KR3-KR6

Wymiar sita #, mm od do
45
31,5 100
22,4 90 100
16 65 90
11,2
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
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| Zawartac lepiszcza, wzor (4) | B 3. |

Tablica 8. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbag, KR3 + KR4

Warunki . . Kategoria ruchu i wymiar mieszanki
T ' Metoda i warunki
Wiasciwosé zag:szczania wg badania KR3 — KR4

PN-EN 13108-20 AC 22 P
Zawart@g¢ wolnych | C.1.3, ubijanie PN-EN  12697-8, V min 4.0
przestrzeni 2X75 uderzé p.4 V max 7,0
Odporna¢ na C.1.20, watowanie,| PN-EN 12697-22 WTSaR 1,0
deformacje trwafd | Pog-Pioo metoda B wi PRDarpekiarowane

powietrzu, PN-EN
13108-20, D.1.6
60°C, 10 000 cykli
Odporna¢ na C.1.1, ubijanie PN-EN  12697-12 ITSR 7o
dziatanie wody 2x35 uderzé lecz
przechowywane W
40°C z jednym
cyklem
zamrazaniy,
badanie w 25°C

4 Grubg¢ plyty: AC16 60 mm
*) Ujednolicona procedabadania odporriei na dziatanie wody z jednym cyklem zaraaia podano w
zahczniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow prazchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowentaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z reeembocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru
temperatury powinny ky okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu nzje
dodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naig przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z doktaduia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mi@ze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dfaltu drogowego 35/50

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnaot lwysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatumiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturasnainki
mineralnej nie powinna lBywyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 9. W tej tablicy napda temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaito
dostarczonej na miejsce wbudowania, a napmg temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaito
bezpdrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 9. Najwysza i najntsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]

Asfalt 35/50 od 155 do 195

Sposo6b i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirdwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

115



D-04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twérni, pod warunkiem
skoordynowania mdzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikéw,
wilasciwosci objetosciowe) z zachowaniem dopuszczalnychnié ich sktadu:

- zawarta¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),

- zawartd¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),

- zawartgé¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4.Przygotowanie podiga

Podiae (podbudowa z kruszywa niezwanego lub zwizanego) pod warstwpodbudowy z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Maksymalne nieréwni@i podiaza pod warste podbudowy, nie powinny przekraczavartcsci
podanych w tablicy 10

Tablica 10. Maksymalne nieréwém poditaza pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego (pomian tat
metrowg lub rownowana metod,) [65]

Maksymalna nieréwnié
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warsty
podbudowy [mm]
A'S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegazbnia 12
i wylaczania
GP Jezdnieakznic, jezdnie MOP, utwardzone 12
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i
wytaczania, postojowe, jezdnigckznic, 12
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 15

Jezeli nieréwndci 51 wieksze nk dopuszczalne, to nate wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podidga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lula pgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektova. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Wykonane w podfzu taty z materialu 0 mniejszej sztywdod (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usuné, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wisciwosciach zblzonych
do materiatu podstawowego (np. wypéthetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia midzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie podiaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypelni odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi
wediug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61b@linnymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiau wykazupcym zniszczenia w postaci siatki ekpn znmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zaleca esistosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lubr@mat technicznych.

5.5.Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobamany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodni whasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recep¥V tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i
w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada nalery pobra& mieszank wyprodukowaa po
ustabilizowaniu i pracy otaczarki.

Nie dopuszcza i oceniania dokfadrigi pracy otaczarki oraz prawidiowa skladu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagaliwa segregagj kruszywa.
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Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub
zatladowa na samochdéd. Prébki do badaalezy pobiera ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#treilonag w
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.
5.6.0dcinek prébny

Przed przysipieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowdfkonawca wykona odcinek
probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i ukladania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek prébny powinien lg¢yzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzjmierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésio najmniej 500 m2, a dtugb co najmniej 50 m. Na odcinku probnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materiatldw oraz spitu jakie zamierza stosowao wykonania podbudowy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robot po zaakceptowaniu przezyimera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikow z odcinka prébnego.

5.7. Pohczenia midzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatol nawierzchni jest uzate@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu @behia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gkgizenie paiczenia midzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa z kruszywa niezmanego lub zwizanego), przed
utozeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powinyé wykonane w iléci podanej w tablicy 11.

Tablica 11. Zalecane doi pozostatego lepiszcza do skropienia padto

Uktadana warstwa Podtaze pod warstw asfaltova llo$¢ pozostatego
asfaltowa .
lepiszcza [kg/r]
Podbudowa z betonu Podbudowa z kruszywa
o I 0,5-0,7
asfaltowego stabilizowanego mechanicznie

Skrapianie podia naley wykonywa rOéwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sikrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.s$cieki
uliczne) oraz przy ueglizeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczaicych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem.

5.7.Whbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywa na podiagu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalop@vinien by zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Podbudowa z betonu asfaltowegozady¢ wykonywana gdy temperatura toczenia wgci doby byta
nie nizsza od +5° C. Nie dopuszczg sikladania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljop@dczas silnego
wiatru (V > 16 m/s).

Wskaznik zag:szczenia mieszanki9g8%.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozktadask wyposaona w ukiad
automatycznego sterowania grdbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtech projektova. W
miejscach niedogpnych dla spratu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢ach
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone izkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nale stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #hiwoscia wibracji, oscylacji lub
walce ogumione.
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5.8.Polaczenia technologiczne
Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 .

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Inwestor ma prawo na kdym z etapow czyli podczas projektowania oraz pagdeksploataciji pob¢a
niezlzdne materiaty orazada’ dostarczenia probek w celu zbadania wymaganychnpetrow. Na etapie
zatwierdzenia recepty przez Inwestora wyniki z pgge wyniki z prébek kontrolnych do niej przygotenwych
nie mog sie rézni¢ od siebie o wdcej niz 20%, Inwestor nie dopuszcza do stosowania granalsfaltowego —
ta uwaga dotyczy kalej warstwy konstrukcyjnej.

6.1 Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
6.2 Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania asfaltu, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki naher-asfaltowej i przedstawiwyniki tych bada
Inzynierowi do akceptaciji.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Uwagi ogélne

Badania dziel sic na:

badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),

badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawoyyniera).

6.3.2 Badania wykonawcy

Badania Wykonawcy aswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafch i ich sktadnikdw, lepiszczy i materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetniajwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywae badania podczas realizacji kontraktu, z nidep starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi® stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuig.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywd zleceniodawcy na jegagadanie. Ikynier mae
zdecydowdé o dokonaniu odbioru na podstawie bad@/ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier maze
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegdqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczen technologicznych

— uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  zawarta¢ lepiszcza,

—  Qestase,

— wskanik zag:szczenia,

— spadki poprzeczne,

—  grubas¢ warstwy,

— zawartd¢ wolnych przestrzeni.

6.3.3.Badanie kontrolne

Badania kontrolne asbadaniami Iayniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy $gkmateriatdw
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i s&kadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczemitp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowelaczenia itp.) spelniaj wymagania okrdone w
kontrakcie. Wyniki tych badasa podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bade miejscu
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budowy zajmuje silnzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywagie rowniez wtedy, gdy Wykonawca
zostanie w par powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w tablicy 12.
Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltoa”
11 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Gestase
1.4 Warstwa asfaltowa
2 Wskaznik zagiszczenid
2.1 Spadki poprzeczne
2.2 Rownas¢
23 Gruba¢ lub ilos¢ materiatu
2.4 Zawartgé¢ wolnych przestrzerft
3 do kazdej warstwy i na kide rozpoczte 6 000 i nawierzchni jedna prébka; w razje
potrzeby liczba prébek nie zosta zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenje
zabudowy)
®\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4 Badanie kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravwglat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzemcinkéw
czgsciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek nén powinien by mniejszy nt 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5 Badanie arbitrazowe

Badania arbitrzowe @ powtérzeniem bada kontrolnych, co do ktorych istnigj uzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezake laboratorium, ktore nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponesiona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia naley ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamaveieggo.

6.4 Wiasciwosci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1 Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

6.4.1.1.Dopuszczalne warfai odchytek od skladu zaprojektowanego przy badaojedynczej probki metad
ekstrakcji dla kategorii ruchu KR3 — KR6:

- asfalt + 0,3%
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- wypetniacz +1,5%
- frakcja powyej # 2 mm + 4,0%

6.4.1.2.Zawarta¢ wolnych przestrzeni

Zawart@¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranemieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtérnie rozgrzanej probki pobranej z nawmddni, nie mae wykroczy poza wartéci
dopuszczalne podane w p. 5.2 @agj niz 1,5% (v/v).

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1.Grubag¢ warstwy oraz iléci materiatu

Grubg¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697[8®] oraz ilas¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng mogy odbiegé od projektu o + 10 % lec@rednia ze wszystkich probek
nie maze by mniejsza od grubgi projektowanej.

W wypadku okréania ilasci materiatu na powierzchai sredniej wartdci grubdgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. ktynier ma prawo sprawdéaodcinki czsciowe. Odcinek
czeSciowy powinien zawier@co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka czsciowego obowizuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za gruba¢ warstwy lub warstw przyjmuje siredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggdowym.

6.4.2.2 Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wymne wskanikiem zagszczenia powinno kiy> 98% oraz
zawartd¢ wolnych przestrzeni w warstwie dla KR3-KR4 od 4&01d %.

Okredlenie g:;staéci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw

poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektova, z tolerancgj + 0,5%.

6.4.2.4 Réwnai¢ podiwna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiwznej i poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchnigdwészystkich klas
technicznych naley stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowane;j
uzyciu faty i klina, mierzc wysoka¢ przeéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni
co 10 m. Wymagana rowsb podhwna jest okréona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].
6.4.2.5. Pozostate wikgiwosci warstwy asfaltowe]

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m naposiuznej i kravwedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalntolerancy = 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie mie przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno rani¢ sic od dokumentacji projektowej o
+5cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyrdyvne i zwiazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez sjan,
deformaciji, plam i wyrusze
7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(VMBymagania ogolne”

7.2 Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.0QWymagania ogélne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacj SST, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2(%]0daty wyniki pozytywne.

8. OBMIAR

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewiduj dokonywanie poficen, to Zamawiajicy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokoagotracen wedtug zasad okéonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1 Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrgsi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” .
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania f podbudowy z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— zakup i dostarczenie materiatéw,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfensport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredlzi uradzen obcych,
— skropienie midzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;j,
— wykonanie padczen podiwznych i poprzecznych,
— obckcie kravedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1 SST
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne
10.2 Normy
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviartgci chlorkow,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢€z2: Metody bada
4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych $gisosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomgevskaznika ptaskgci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychégstaosci kruszyw — Czsé 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wgkik ksztattu
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

Badania geometrycznychdatavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena
wilasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznychdeiaosci kruszyw — Ocena zawasim
drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizyczrnydgciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczrnytdgciwosci kruszyw —
Oznaczanie gstasci nasypowej i jamiskei

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Czs¢
4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchegagszagonego
wypetniacza

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Czs¢
5: Oznaczanie zawaiti wody przez suszenie w suszarce z
wentylach

Badania mechanicznych i fizyczrytdgciwosci kruszyw —Cgsé
6: Oznaczaniegptaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczrykdgciwosci kruszyw — Cgs¢
7: Oznaczaniegptosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczrykdgciwosci kruszyw — Cgs¢
8: Oznaczanie polerowalég kamienia

Badania vitawosci cieplnych i odpornéei kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — & 1: Oznaczanie
mrozoodpornéci

Badania vitswosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — & 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metadgotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie penetracji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatieimperatury mknienia —
Metoda Piefcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaawartéci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotwgjo

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakui na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwadoi podczas magazynowania metod
pozostatéci na sicie
Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych d&etavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie

podatndci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowyah n
dziatanie wody
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalkoi
PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie temperatury tamliwoi
Fraassa
PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe —m@gzanie zawarfci parafiny —
Cze$¢ 1: Metoda destylacyjna
PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmma
i twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza —¢fz1: Metoda
RTFOT

Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT
PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 6: Oznaczaniegptaici
objetosciowej metod hydrostatyczam

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawagti
wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Cz$¢ 11: Okrglenie powazania
pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czé¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na woa

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o — Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggro — Czs¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czé¢ 36: Oznaczanie gruboi
nawierzchni asfaltowych

PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym
PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie sedymentacji emulsji
asfaltowych
PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wartéci pH emuls;ji
asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
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45,

46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsjiltastsch,
metoda z wypetniaczem mineralnym

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe ynviigania — C&¢ 1: Beton
asfaltowy
PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Gg¢ 20: Badanie
typu
PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetadgjch stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli
PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna
PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie nawrotu sgrystego
asfaltéw modyfikowanych
PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow
PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci lepiszczy
asfaltowych metoglpomiaru cagliwosci
PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zzanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogtestu wahadtowego
PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie eigliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepdoi emuls;ji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem
PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie energii deformaciji
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami
PN-EN 14188-1 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na
goraco
PN-EN 14188-2 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na
zimno
PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &atpry zaptonu i palenia —

Pomiar metog otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptqaleinia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda
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10.3 Inne dokumenty

64.
65.
66.
67.

68.

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach publicznych, Warszawa 2010

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie lésfae na drogach publicznych, Warszawa 2010
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfge na drogach publicznych, Warszawa 2009
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiiia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Waanwa 1997.

125



