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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej specyfikacphtecznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonaniem warstvigieralnej z betonu asfaltowego.

1.2. Podstawa opracowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanobowimzujaca podstaw opracowania jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniaalizacji rob6t drogowych dla inwestycji pod nazw

.Budowa przedszkola samorz adowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu
i rozbiérk g istniej acego budynku”

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem i odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1] [47WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mifreraasfaltowej dostarczonej od producenta. W prdipa
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wiywe; dla potrzeb budowy, Wykonawca zobgrany
jest prowadzi Zaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Powyzsze ustalenia i zasady okleno dla:
- warstwy $cieralnej z mieszanki AC 11 S PMB 45/80-65 gr.5cmKR3 — jezdnia

Warstwe $cieralry z betonu asfaltowego rmoa wykonywa dla drég kategorii ruchu od KR3 do KR4
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). 8ine mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria ) _ )

Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 3-4 AC11S

Y Podziat ze wzgldu na wymiar najwékszego kruszywa w mieszance.
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladep st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i
rozkladania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2.Warstwascieralna — goérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace t
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze adzgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8
lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa ktérej kruszywo o uziarnieniu aggtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sig.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podgth i potsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes 5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wgksza cz$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11 Pyt — kruszywo z ziaren przechaedych przez sito 0,063 mm.

1.4.12 Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mirgza
— kruszywo, ktore sktadaesiz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodor&tiewapnia. Wypetniacz
dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wygkod/any oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14.Pozostate okridenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawnigolne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkdici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy oke&taniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI — (International Roughness Index)euizynarodowy wskaik rownasci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow
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Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Lepiszcze asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeffa#ty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podartablicy 2.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS polimeroasfalt
KR3 — KR4 AC11S PMB 45/80-65

Polimeroasfalty powinny spetrdiavymagania podane w tablicy 3.

Sktadowanie asfaltu drogowego powinn@ ailbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy gedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcay#tiornik
roboczy otaczarki powinien Byizolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerantj
5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien Bymagazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy pedni z
termostatem kontrolagym temperatwr z doktadnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca s bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleinika® wielokrotnego rozgrzewania i
chlodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowaroraz unik& niekontrolowanego mieszania
polimeroasfaltéw rénego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowangolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltéw modyfikowanych polimerami (PMB
Wymaganie Metoda | Jed- _ _ _
Wihasciwosé 45/80 — 55 45/80 — 65 65/105 - 60
podstawowe badania | nostka
wyma- | klasa | wyma- | klasa | wyma- | klasa
ganie ganie ganie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Konsystencja
w pasrednich Penetracja PN-EN 01
temperatu- 1426 m,m 45-80 4 45-80 4 65-105 6
rach eksploa{ W 25°C [21]
tacyjnych
Konsystencja
w  wysokich PN-EN
temperatu- ;?T(ﬁgﬁit;ra 1427 °C >55 7 >65 5 >60 6
rach eksploa-| ¢ [22]
tacyjnych
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kohezja PN-EN
Sita rozchga- | 13589 1 o2 51
e (mafa pe- [PSS]EN Jem2 | 4 - 3 - 4
¢ Tozeh- - w5°C w5°C w5°C
gania) 13703
[57]
Sita rozchga- Eé\ngE;\l
nia w 5°C 53]
(dwa prd- PN-EN J/lcm2 NPDa| O NPDa 0 NPDa| 0
kos¢  rozci- 13703
gania) 57]
Wahadto PN-EN | J/em2 | NPDa| 0 NPDa| O NPDa| 0
Vialit (meto- | 13588
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da uderzenia) [54]
Statai¢ kon-
systencji
(Odporna¢
na starzenie) | Zmiana masy % >0,5 >0,5 >0,5
wg PN-EN
12607-1 lub
-3[31]
Pozostata PN-EN
)
penetracja [12‘1'12]6 % =60 =60 260
Wzrost tem-| PN-EN
peratury 1427 °C <8 <8 <10
migknienia [22]
Inne PN-EN
wiasciwosci Temperatura | 1ISO oC > 235 > 235 > 235
zaptonu 2592 - - -
[63]
Wymagania T t PN-EN
emPeratira 1 4o593 | °c <-12 <-15 <-15
dodatkowe tamliwosci [29]
Nawrot PN-EN
sprzysty w | 13398 | o4 >50 >70 > 50
25°C 51]
Nawrot
sprzysty  w NPDa NPDa NPDa
10°C
PN-EN
Zakres 14023
plastycznéci le?r]]kt C TBRb TBRb TBRb
519
PN-EN
Stabilng¢ 13399
magazynowa- | [52]
nia. Rénica °C <5 <5 <5
temperatur PN-EN
migknienia 1427
[22]
PN-EN
Stabilng¢ [15323199
magazynowa- 0.1 NPDa NPDa NPDa
nia. Ra&nica PN-EN mm
penetraciji 1426
[21]
Wymagania | Spadek tem- PN-EN
peratury 12607-1
dodatkowe micknienia po| [31] .
starzeniu Wg C TBRb TBRb TBRb
PN-EN 12607 54,1\12-7EN
-1lub -3 [31] | [22]
Nawrét  spe- Tgleg;\ll
zysty w 25°C B
po  starzeniu| [31] % 250 260 =50
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3[31] [51]

Nawrét  spe-
zysty w 10°C
po starzeniu
wg  PN-EN
1260741 lub
-3[31]

NPDa NPDa

NPDa

® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

#NPD - No Performance Determined (¥efavos¢ uzytkowa nie okrélana)

2.3. Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wediug PN-EN 13043 [44] i
WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnia€miszywa powinny

spetnigd wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010.

Skltadowanie kruszywa powinno e¢siodbywa& w warunkach zabezpieczaych

je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inwymiarze lub pochodzeniu. Podi sktadowiska musi

by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypelra
wyposaonych w uradzenia do aeracji.

powinno si odbywa& w silosach

Wymagane wiéciwosci kruszyw do warstwycieralnej z betonu asfaltowgo podano w tablicy@t,5,

Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zateosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR3-KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszra ni: Gc90/20

Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze nk wedtug kategorii: Gs/1e

Zawartg¢ pytdow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: f,

Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933dtegoria nie|

Wyzs78 Nk Flyg lub Shy

Procentowa zawarg6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg

PN-EN 933-5; kategoria niesiza ni: Cosin

Odporna¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, rcadd3i LAg

badana na kruszywie o wymiarze 10/14, kategoriawiesza ni:

Odpornd¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej fig
kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) wg PN-E097-8,
kategoria nie risza ni:

kcj

F)S\/Deklarowane( nie mniej ni48)

Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

Deklarosvarzez producenta

Nasikliwo$é¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Wihbekiarowan

Gestas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 Deklarowana przez producenta
Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, kategoria nie asya Fo 7

n|Z. NaCl

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, katégo SB A

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzgyPMN-EN 932-3

Deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14R2;lkategoria nig

. 3. mchO,l
wyzsza ni:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie zuzla Wymagana odoorro
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN4LT4. 19.1 ymag P
Rozpad zwjzkéw zelaza w kruszywie zzuzla wielkopiecowego
ch}ozzonego powietrzem wg PN-ENy1V;44-1 p.19.2 P ) Wymagana odporrio
Statas¢ objgtosci kruszywa zzuzla stalowniczego wg PN-EN 1744-1 p. Vie

19.3; kategoria nie wgza ni:

@ D/d<4

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub agtym uziarnieniu D<8 mm do

warstwyscieralnej z betonu asfaltowego
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Wymagania w zaleosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR3-KR4

Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nieszaa ni: Ga85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze nk wedtug kategorii: @20
Zawarta¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria hie wsza ni: f10i f1¢)
Jaka¢ pytdw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni: MBE(L0
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategari E.30
nie nsza nk:
Gestas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarosvarzez producenta
Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Wi ekiarowan
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14R2;lkategoria ni€ Miec0.1
wyzsza ni: LPCY

7 f,¢ dla kruszyw wapiennych

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci wypetniacza do warstwicieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zatenosci od
Wiasciwosci wypetniacza kategorii ruchu
KR3 — KR4
Uziarnienie wg PN-EN 933-10 Zgodne z tablig 24 w PN-EN
13043
Jaka¢ pytow wg PN-EN 933-9, kategoria nie wgza ni: MBE10
Zawartg¢ wody wg PN-EN 1097-5, nie viigza ni: 1%(m/m)
Gestas¢ ziaren wg EN 1097-7 Deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg PN-EN Vv
1097-4, wymagana kategoria: 28/45
Przyrost temperatury glnienia wg PN-EN 13179-1, wymagana
I jR&B8/25
kategoria:
Rozpuszczalnig w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nieasya ni: WS¢
Zgwgrtd;é CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, kategaria CCro
nie nizsza nk:
Zawart@¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, wyaray
kategoria: Ka Deklarowana
,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2, wymagana katixy BNbekiarowan.

2.4.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epkza asfaltowego i kruszywa, gwaramtejgo
odpowiedny przyczepnéé (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoktomieszanki mineralno-asfaltowejna
dziatanie wody, naley dobra i zastosowéa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze
wartasé przyczepnéci byta zgodna z norm PN-EN 12697-11 i wynosita co najmniej 80$sodek adhezyjny
powinien odpowiad& wymaganiom okrdonym przez producenta .Sktadowanimdka adhezyjnego jest
dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w wakach okrélonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelniania paiczai i kraw ¢dzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. atzy podiinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #Adym czasie oraz spoin stanasych pohczenia ré@nych materiatéw lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z udzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa:
emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhagm lub aprobat technicznych

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfikany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na gmm”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub
aprobat technicznych.

2.6. Materialy do zhczenia warstw konstrukciji.
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Do zlczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaxaca z warstw $cieralm) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspdyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] i
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica &hlica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimergasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujeéysko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltowa mazna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarmgigiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie riglenalewa& emulsji do opakowai zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt

Spra, maszyny, urgdzenie nie gwarantgge zachowania wymafigakosciowych rob6t zostanprzez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopusnezdo wykonywanych robot.

3.2. Sprat do wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltwego

— wytwodrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwsiaktadanej warstwy,

— skrapiarka,

- walce stalowe gladkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszee,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolmermosami,

— sprzt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw.

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
i zaopatrzonych w uadzenia umaliwiajace pérednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataxadmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalgy przewozé w spos6b chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Wypelniacz luzem powinien¢ bprzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich, diw@jacych roztadunek pneumatyczny

Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamkpych cysternach, autocysternach, beczkach
i innych opakowaniach pod warunkieug nie leda korodowaty pod wplywem emulsji i nieetla powodowaty
jej rozpadu. Cysterny powinny bywyposaone w przegrody. Nie nalg uzywat do transportu opakowuiaz
metali lekkich (mae zachod# wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltownaleey dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatexsci
od postpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbuadhiey mieszanka powinna dyabezpieczona
przed ostygriciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeékntiermoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkojwbudowania, powinna zapewaiatrzymanie temperatury
w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéywanych do transportu mieszanki powinny lmzyste,
a do zwikania tych powierzchni nmima wywa tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na
mieszank.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-@O0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
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Przed przyspieniem do robot Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowejXC119).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz mmaina zawart@ lepiszcza podane sv tablicy 7.
Wymagane wigiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicy 8 .

Tablica 7.Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz adw¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR3-KR4 [65]

Whadciwose Przesiew, %(m/m)
AC11 S KR3-KR6
Wymiar sita #, mm od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - _
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5 11
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (2) Bn 54
Tablica 8. Wymagane  wdaiwosci  mieszanki  mineralno-asfaltowej do  warstwy scieralnej,
KR3 + KR4 [65]
Warunki Kategoria ruchu i wymiar mieszanki

Metoda i warunki

Wiasciwosé zag:szczania wg badania
PN-EN 13108-20 KR3 — KR4

Zawart@g¢ wolnych | C.1.2, ubijanie PN-EN  12697-8, AC11S
przestrzeni 2x50 uderzeé p.4
Wolne przestrzenie| C.1.2, ubijanie PN-EN  12697-8, Vmin 2,0
wypetnione 2x50 uderze p.5 V max 4,0
lepiszczem
Zawartag¢ wolnych | C.1.2, ubijanie PN-EN  12697-8, WTSaRr05
przestrzeni w 2x50 uderz#é p.5 PRDar pekiarowane
mieszance
mineralnej

Odporna¢ na
dziatanie wody

C.1.1, ubijanie
2x35 uderz#é

PN-EN 12697-12
przechowywane W
40°C z jednym
cyklem
zamrazaniy,
badanie w 25°C

ITSR o

) Grubag¢ plyty: AC11 40 mm
®) Ujednolicona procedutbadania odporriei na dziatanie wody z jednym cyklem zagaaia podano w
zahczniku 1

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszank mineralno-asfaltow naley wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow prazchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltpwentaczarkach, w tym tak wstpne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z reeepbbocza, a uradzenia do dozowania skladnikbw oraz pomiaru
temperatury powinny kiy okresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub pochodzeniu naye
dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewnagym utrzymaniezadanej temperatury z doktaduia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) mi@ze przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno¢ byysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperatumwitasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturaszainki
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mineralnej nie powinna ldywyzsza o wecej niz 300C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 8. W tej tablicy napda temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaito
dostarczonej na miejsce wbudowania, a napmg temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaito
bezpdrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 8. Najwysza i najntsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

polimeroasfalt 45/80-65 od 130 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikow mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirbwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku twdrni, pod warunkiem
skoordynowania mdzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikéw,
wilasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzriic w ich wigciwosciach.

5.4. Przygotowanie poditga

Maksymalne nierown@i podiaza pod warstw scieralm nie powinny przekracZawartgci
podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwéa podtaza z warstwy wizacej pod warstw scieralrg
(pomiar tag 4-metrove lub rownowana metod) [65]

Maksymalna nieréwnié podiaza pod warstw

Klasa drogi Element nawierzchni Scieralry [mm]

95% 100%

L,D Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i <9 <10
wytaczania, postojowe, jezdnigckznic,
utwardzone pobocza

Jeeli nieréwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nalg wyrowna podtaze.
Rzzdne wysokéciowe podiga oraz urzdzea usytuowanych w nawierzchni luly pgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektovs +1 cm. Z podtéa powinien by zapewniony odptyw wody.
Oznakowanie poziome na warstwie padtamaley usumé. Dopuszcza gipozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spatn warunku szczepioi warstw wg punktu 5.7.

Nieréwndci podiaza (w tym powierzchri istniepcej warstwyscieralnej) naley wyrowna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podizu faty z materiatlu 0 mniejszej sztywdod (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usuné, a powstate w ten sposob ubytki wypétmateriatem o wigciwosciach zblzonych
do materiatu podstawowego (np. wypéthetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgzenia midzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzia podiaa
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jeeli podiaze jest nieodpowiednie, to naje ustalt, jakie specjalnesrodki naley podpé przed
wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podta nalery wypetni odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61b@linnymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiau wykazupcym zniszczenia w postaci siatki egpn zneczeniowych lub sgkan
poprzecznych zaleca esistosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykdéw wedtug norm lubr@pat technicznych.

5.5. Préba technologiczna
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Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera proby technologicznej, ktéra ma na celu wdeenie zgodn&ei witasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramow&otaczark zgodnie z receptrobocz i
w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada nalezy pobra& mieszank wyprodukowan po
ustabilizowaniu si pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrsgi pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagaliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naky zgromadat w silosie lub
zatadowé na samochdd. Probki do badaalery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z metodéresiona w
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.
5.6. Odcinek technologiczny

Przed przyspieniem do wykonania warstw§cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celemsaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkOw zagszczania.

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wyn6sio najmniej 500 m2, a diugb co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinien ay¢ takich materiatdw oraz spyt jakie zamierza stosowado wykonania warstwy
scieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyiiera technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka probnego.
5.7. Pohczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwadoi nawierzchni jest uzataeione od zapewnienia pgizenia mgdzy warstwami i
ich wspotpracy w przenoszeniu ofg@nia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie paiczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podiw (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltowego powinna:lwyykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze,
tji. 0,1 + 0,3 kg/m2, przy czym:

- zaleca s stosowd emulsg modyfikowar, polimerem,

- ilog¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podi@ oraz porowatzi mieszanki ; jéli mieszanka ma
wigksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po téaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczagsskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz
przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni labograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione padtonaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmian
organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagtqoowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranmamontowas na rozktadarce.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Inwestor ma prawo na kdym z etapow czyli podczas projektowania oraz pasl@ksploatacji pobéa
niezledne materialy orazadac dostarczenia prébek w celu zbadania wymaganychnmetréw. Na etapie
zatwierdzenia recepty przez Inwestora wynikiedaly prébkami a receptwrnie mog sie réznic od siebie
0 wiecej niz 20%, Inwestor nie dopuszcza do stosowania granwafaltowego — ta uwaga dotyczyz#ej
warstwy konstrukcyjnej.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE krakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg
deklarac¢ zgodndci, aprobat techniczia, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawgdy i

- ew. wykona wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogéine
Badania dziel sie na:
- badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawkyyniera).
6.3.2 Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jaka¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafth i ich sktadnikoéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnig itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetniagjwymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywge badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywé& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do
wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usug.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegaadanie. lynier moe
zdecydowda o dokonaniu odbioru na podstawie bad@&/ykonawcy. W razie zastrzea Inzynier mae
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegdqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grub&ei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych

— uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— zawartd¢ lepiszcza,

—  gestase,

— wskaznik zag:szczenia,

— spadki poprzeczne,

— grubas¢ warstwy,

— zawartd¢ wolnych przestrzeni.

6.3.3.Badanie kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Iayniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy §koateriatdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikdepiszczy i materiatbw do uszczelhiép.) oraz gotowej

warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, guzienia itp.) spetniagjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki

tych bada sa podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujeesi

Inzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywajsie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylkaoej z niej warstwy podano w
tablicy 12.

Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych [65]
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Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltoa”
11 Uziarnienie
1.2 Zawartac¢ lepiszcza
1.3 Gestase
1.4 Warstwa asfaltowa
2 Wskaznik zag;szczenid
2.1 Spadki poprzeczne
2.2 Rowna¢
2.3 Grubdi¢ lub ilos¢ materiatu
2.4 Zawartg¢ wolnych przestrzerft
25 Pohczenie midzywarstwowe — nedzy warstw $cieralm a wigzaca
1,0 MPa
4 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 rinawierzchni jedna prébka; w razig
potrzeby liczba prébek me zosté zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)
®) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4 Badanie kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikdw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma pravwglat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydgjwspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzemcinkéw
czgsciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych
nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek nén powinien by mniejszy nt 20%
ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane § wyniki bada kontrolnych i bada& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5 Badanie arbitrazowe

Badania arbitrzowe g powtorzeniem badekontrolnych, co do ktérych istniepzasadnione atpliwosci
ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychahad

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezake laboratorium, ktore nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponesiona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia naley ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavweieggo.

6.4. Badania warstwy i nawierzchni oraz dopuszchae odchyiki
6.4.1 Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

6.4.1.1.Dopuszczalne warfoi odchylek od sktadu zaprojektowanego przy badaojedynczej probki metad
ekstrakcji dla kategorii ruchu KR3 — KR4:

- asfalt £ 0,3%
- wypetniacz +1,5%
- frakcja powyej # 2 mm = 4,0%
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6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1.Gruba¢ warstwy oraz iléci materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedlug PN-EN 12697[8® oraz ilé¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchrng nie maze by mniejsza od gruldmi projektowane;j.

W wypadku okréania ilasci materiatu na powierzchai sredniej wartdci grubdgci warstwy z reguty
nalezy przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. ktynier ma prawo sprawdéaodcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier@co najmniej jeda dzienry dziatke robocz. Do odcinka czsciowego obowizuja
te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubdé¢ warstwy lub warstw przyjmuje giredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&dowym.

6.4.2.2 Wskanik zag:szczenia warstwy
Zagszczenie wykonanej warstwy, wytme wskanikiem zagszczenia powinno l&y>98%.
Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3.Zawarta¢ wolnych przestrzeni
Zawartag¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawierzpbminna wynosi od 2% do 5%, nie me
wykroczy¢ poza wartéci dopuszczalne weej niz +1,5 %(v/v).
6.4.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni ngldada nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprojektows, z toleranci = 0,5%.
6.4.2.5.Ré6wndici podiwzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiuznej i poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchnigdwészystkich klas
technicznych naley stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowane;j
uzyciu taty i klina, mierac wysoka¢ prze&witu w potowie diugdci faty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ri
co 10 m. Wymagana réwid podiuzna jest okrélona w rozporadzeniu dotycgcym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wikziwosci warstwy asfaltowej

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m naposituznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95%
wykonanych pomiaréw nie nie przekraczéprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,po&inno réni¢ sig od dokumentacji projektowej,
a szeroké& =5 cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyrdyvne i zwazane, wykonane w linii
prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien ¢byednorodny, bez sjan,
deformaciji, plam i wykrusze
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

Obmiar robét polega na oléteniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniuczgmiistych ilgci
wbudowanych materiatow. Obmiar obejmuje roboty z@gvav umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane
ktorych potrzeb wykonania uzgodniono w trakcie robo6t, peday Wykonaweg a zamawiajcym. Sporadzony
obmiar Wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybtalosym w warunkach kontraktu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonuatisfvego AC.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogoélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentapjojektowa, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewidy dokonywanie poticen, to Zamawiajcy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokoagotracen wedtug zasad okéonych w WT-2.

8.2.Zasady odbioru robot ulegajych zakryciu

Odbidr tych robét polega na finalnej oceniesdioi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji obiektu ulegmakryciu.

Odbioru rob6t podlegagych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na podstadokumentow
zawierajcych komplet wynikéw laboratoryjnych obejmaych badania materiatéw, mieszanek i gotowej
warstwy oraz pomiaréw cech geometrycznych.

W przypadku stwierdzenia odchyilew zakresie jakéi robét, odbierajcy ustala zakres robét
poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakaasimecie wadliwe wykonanej warstwy.

Roboty poprawkowe lub uswtie wadliwie wykonanej warstwy dokonuje Wykonawaaswoj koszt
w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora

Odbiorowi robot zanikagych podlega :

- oczyszczenie i skropienie pod#i warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
- warstwa wiazaca.
8.3. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na ostatecznej oceriigi,ill@kasci i wartasci sprzedanej wykonanych robot.

Odbiér ostateczny dokonany jest po zakaeniu catéci rob6t obgtych umows oraz skompletowaniu
calej przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotégvowykonanych robét do odbioru ostatecznego
Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova i SST, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 deyyiki pozytywne.
8.4. Zasady pogpowania w przypadku wysgbienia wad i usterek w wykonanym obiekcie
W przypadku wysipienia w odbieranym obiekcie wad i usterekddie s¢ postpowa zgodnie
z postanowieniami zawartymi w WT-2:2008 pkt.: 9zowmmowie z Wykonawg

Calkowita wielkd¢ potracen to suma poticen za poszczeg6ine wady wyptijace w wykonanym obiekcie.

W przypadku gdy wyspia wicksze odchyiki od przytych do poticen, to roboty uznaje siza wykonane z
niedostateczp jakoscia i nie podlegajce odbiorowi wg p. 8.SST. Wykonany obiekt drogowab ljego
poszczegoblne z#ci beda wytaczone z odbioru do czasu wykonania nigltiych rob6t dla doprowadzenia
elementu lub obiektu do petnej projektowanej waitdechnicznej oraz do tego czasu zostanie wstragma
zaptata za wadliwe wykonane elementy lub obiekt aastosuje siustalenia zawarte w umowie z Wykonawc
robét.Zamawiajcy dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych ibakantrolnych wykonanej nawierzchni
uscislajacych zakres rob6t wykonanych wadliwie - wymaggch ponownego wykonania. Niegine badania
mog by¢ przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym z Zarapeym; na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Wady i usterki, ktére magby¢ przyczym zagraenia dla bezpiecastwa ruchu drogowego, Wykonawca
musi natychmiast usuwana wiasny koszt.

8.5. Potgcenia za inne nieistotne wady i usterki, ktore wignmieniono w WT-2 bda wyceniane szacunkowo
przez Inspektora Nadzoru i Komggpdbioru robot.

8.6. Odbiory robot pogwarancyjnych w/g umowy z Wykwa.
8.7. Zasada pagtowania przy zmianie dokumentéw odniesienia.

W przypadku nowelizacji WT-2 i WT-1

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej wykonania f warstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— oczyszczenie i skropienie podi

- dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgn$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltova krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu

9.3. Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robot oldlenych niniejsa OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespfgzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

- prace towarzyse, ktore g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameob6t
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 OST
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2 Normy
2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaviartdci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkalibw w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada
4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych $giavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznychsataosci kruszyw — Oznaczanie skiadu
ziarnowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznychéstaosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu
ziaren za pomagwskanika ptaskdci
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku frzeszenia
lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznychdetavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena
wihasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa
10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznychsedaosci kruszyw — Ocena zawasic

drobnych czstek — Badania bkitem metylenowym
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena
zawartdci drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w
strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznytdgciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamisti

Badania mechanicznych i fizycznyidgciwosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszazonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyidgciwosci kruszyw — Czs¢ 5:
Oznaczanie zawarioi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw — Czs¢ 8:
Oznaczanie polerowaléo kamienia

Badania witswosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — & 1: Oznaczanie mrozoodpo§oo

Badania witswosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych — & 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metagdgotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie penetracji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaieimperatury mgknienia —
Metoda Piefcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznataawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzzaie pozostakgi na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania metqubzostatéci
na sicie

Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych dstevosci kruszyw — Czé¢ 4: Oznaczanie
podatndci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowyatdmiatanie
wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczalkoi

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe —m@ezzanie zawargai parafiny — Czs¢ 1:
Metoda destylacyjna
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31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaima twardnienie pod
wplywem cieptfa i powietrza — €% 1: Metoda RTFOT

Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej
metody hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddy bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa#it wolnej
przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 11: Okrélenie powazania pomidzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 12: Okreglanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowdetody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wart&i pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczriymbwierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltoweadBnie rozpadu — €& 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowychtada z
wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvegania — G&¢ 1: Beton Asfaltowy
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48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

49, PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli
50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna
51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie nawrotu sgrystego asfaltow
modyfikowanych
52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrici na magazynowanie

modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cgliwosci lepiszczy
asfaltowych metoglpomiaru cagliwosci

54, PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie kohezji lepiszczy asfaltowych
metod testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci modyfikowanych
asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie przyczepsdoi emuls;ji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji

asfaltowych
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczeaeky i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na g@o

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczeaegky i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &zaipry zaptonu i palenia — Pomiar

metod; otwartego tygla Clevelanda

63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptqaleinia — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przessivininfrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek namer-asfaltowych i powierzchniowych utrwalaa
drogach publicznych, Warszawa 2010

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchas&ltowe na drogach publicznych

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emudsjaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflizia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

68.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatihy potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publyczn

— Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résghnawierzchni planografem i tat
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