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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg wewnetrznej instalacji kanalizaciji sanitarnej w ramach zadania - ,BUDOWA
PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU” na dziatce nr ewid. 1680/1, 1680/3, 1972/2, 2006, 1824/1 obreb 0014 gmina Pacandw.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja obejmuje zakres robét i czynnosci umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie wewnetrzne;
instalacji kanalizacji sanitarne;.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- Montaz instalacji kanalizacji wewnetrznej z rur PVC taczonych kielichowo na uszczelki gumowe.

Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania robét budowlanych nalezy rozpatrywac tacznie z opisem
technologii wykonania robét zawartym w opracowaniu branzowym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z ustawa Prawa Budowlanego, okresleniami obowigzujacych w
odpowiednich Polskich Normach i z Ogolng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, OST i
obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru .
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatéow

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte
do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér
techniczny materiatdw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

Materiaty do wykonania robot technologicznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym
i rysunkami.

2.2. Przewody

Instalacja kanalizacyjna bedzie wykonana z rur PVC taczonych kielichowo na uszczelki gumowe . Do wykonania
wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej uzy¢:
- rury do kanalizacji wewnetrznej z PVC: 160; 110; 50 mm,
- ksztattki i uszczelki dla wiw rur,
- tuleje ochronne z uszczelkami dla przejs¢ przez $ciany budynku,
- elementy mocujace,
- wywiewki dachowe,
- miski ustepowe wiszace,
- pisuary,
- Zlewy,
- umywalki porcelanowe,
- wpusty podtogowe,
- nogomyje,
- brodziki.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wiasciwe dla danego rodzaju robot, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych w czasie transportu, zatadunku | wytadunku materiatéw. Sprzet musi by¢ obstugiwany przez
pracownikow posiadajgcych uprawnienia na ten sprzet oraz musi posiadac aktualne Swiadectwo legalizacji. Sprzet winien byé¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

41. Rury

Rury moga by¢ przewozone dowolnym Srodkiem transportu o odpowiedniej dtugo$ci, w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz rodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdu. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Transport powinien odbywac sie zgodnie z wytycznymi
producenta. Wytadunek materiatbw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajgcych ich
uszkodzenie. Przewody nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposdb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwia¢ dostep do poszczegoinych stoséw lub pojedynczych rur.
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4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywacé sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, projektem organizaciji robét oraz poleceniami Inspektora.

5.2. Prowadzenie rur
- Wytyczenie tras przebiegu przewodow ktére bedg prowadzone pod posadzka i na Scianach wewnatrz budynku.
- Ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen.

Podejscia do pion6w, piony oraz odptywy kanalizacyjne wykonane bedg z rur PCV. Przej$cia przewodéw kanalizacyjnych
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

Piony wyprowadzone nad dach budynku zakonczy¢ rurami wywiewnymi odpowietrzajgcymi projektowang kanalizacje.

Kazdy pion wyposazy¢ w rewizje (czyszczak). Instalacje kanalizacji w budynku wykona¢ z rur i ksztattek kielichowych PVC.
Pofaczenia kielichowe uszczelniane bedg uszczelkami gumowymi.
Spadki przewod6w nie mogg by¢ mniejsze niz:
- 3% dla przewoddw @ 50 mm,
- 2% dla przewoddéw @ 110 mm,
- 1,5% dla przewodéw @ 160 mm.

Poszczegoine odcinki wykonanych instalacji przed ich obudowa nalezy poddaé probie szczelno$ci przez catkowite
napetnienie woda.

5.3. Uwagi koricowe

Przed przystapieniem do wykonania rob6t Wykonawca instalacji zobowigzany jest do szczegétowego zapoznania sie z
projektem i specyfikacja. Wszelkie uwagi i ewentualne zastrzezenia do Projektu nalezy bezwzglednie wnie$¢ przed
przystapieniem do wykonywania robét. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ ewentualne uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej do Inwestora lub bezpo$rednio do Biura Projektowego.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:
- kontrola zgodno$ci z Projektem Budowlanym wszystkich parametrow technicznych,
- kontrola miejsca zabudowy urzadzen,
- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy sktadaniu zamowien na urzadzenia technologiczne nalezy bezwzglednie zobowigza¢ dostawce — producenta urzadzen
do przeprowadzenia kontroli i potwierdzenia parametréw technicznych oraz zgodnosci z PB miejsca i sposobu ich montazu.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 "Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze." Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707 "Instalacje
kanalizacyjne”, przy szczegolnym uwzglednieniu obowigzujgcych przepiséw BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony
$rodowiska oraz zalecen i wymogow Inwestora, producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowe;j
poszczegolnych urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jako$ci obejmujacego w tym przypadku zastosowanych materiatéw oraz wykonania robot.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna (w przypadku wyrobow dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j).
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa montazu przewodéw,
- sprawdzenie prawidtowo$ci polaczenia przewoddéw
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika Budowy wraz z innymi dokumentami budowy stanowigcymi
zatacznik do dziennika.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa;
dla przewodéw — mb
dla wyposazenia - szt.
dla préb szczelnosci — mb

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00
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8.2. Odbidr robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
badania i pomiary daty wynik pozytywny.

8.3. Rodzaje odbiordw rohot

Roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu technicznemu robét,
- odbiorowi koricowemu robo6t.

8.3.1.  Odbior robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Gotowos$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér prowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni roboczych
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z umowa, dokumentacja projektowa i uprzednimi ustaleniami.

8.3.2.  Odbidr czesciowy techniczny robét

Odbior czesciowy techniczny robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym, zgodnym
z harmonogramem realizacji robét i postanowieniami umownymi. Odbioru czesciowego technicznego robot dokonuije sie wedtug
zasad okreslonych w umowie. Odbiér dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.3.  Odbiér koricowy

Podstawowym dokumentem do odbioru korcowego robét jest protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone
Zamawiajaca. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ dokumenty zawierajace w szczegdlnosci:

- rysunki budowlano-wykonawcze z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robot,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowania
wykonania tych zalecen,

- protokoty odbioréw robét zanikajacych i cze$ciowych technicznych,

- Swiadectwa i atesty zastosowanych materiatow i urzadzen,

- protokdt przeprowadzonego badania szczelnoSci catego przewodu,

- protokoty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu, tacznie z wynikami analiz fizykochemicznych i bakteriologicznych.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego robot, komisja w porozumieniu w Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora Nadzoru
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
- PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze
- PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV
- PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV
- PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
- PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A
- PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 1: Postanowienia ogéine i wymagania
- PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie
ukfadu i Obliczenia
- PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploatacii.

10.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych. Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej - Warszawa 1996
- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z PCV i PE - Wavin,

- Systemy kanalizacyjne - Podreczniki uzytkownika Geberit HDPE

- Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania - COBRTI ,INSTAL" 1995

- Katalogi armatury

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.



