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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z wykonaniem robét
fundamentowych.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania - ,BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU” w zakresie wykonania i odbioru robét
polegajacych na wykonaniu fundamentow.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét fundamentowych,
wraz z zabezpieczeniem wykopdw oraz zabezpieczenie przed naptywem wody lub jej usunigciem.
Roboty ziemne ujmuja wykopy fundamentowe wzgledem istniejacego poziomu terenu. Zasypki obejmuja zasypanie wykopdw i
wykonanie nasypéw na odcinkach przylegtych do fundamentéw.

Szczegbtowy zakres robdt okreslono w zwigzanych z niniejsza ST specyfikacjach:
roboty zbrojeniowe - ST 01.02. ROBOTY ZBROJENIOWE,
deskowanie i betonowanie ST 01.03. ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST
00.01

1.4.1. Fundament

Zelbetowy Element konstrukcji posadowienia budowli

1.4.2. Wykop Sredni

wykop, ktdrego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od [ do 3 m.

1.4.3. Wykop gteboki

wykop o gteboko$ci przekraczajacej 3 m.

1.4.4. Wskaznik réznorodnosci U

wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych.

1.4.5. Wskaznik zageszczenia

jest to stosunek gestosci objetoSciowej szkieletu gruntowego pd gruntu sztucznie zageszczonego do maksymalnej gestosci
objetoSciowej szkieletu gruntowego pds.

1.4.6. Wilgotnos$¢ optymalna gruntu

wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$é, przy ktdrej grunt ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje maksymaing
gestosé objetosciowg p”.

1.4.7. Zasypka

grunt nasypowy, ktérym uzupetnia sie przestrzeri w wykopie ponizej poziomu terenu po wybudowaniu konstrukcji, dla ktére;
wykonano wykop.

1.4.8. Nasyp

budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu do pozioméw projektowanej ptyty boiska i budynku.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne".

Materiatem stosowanym do zasypania wykopéw fundamentowych do poziomu terenu sg grunty rodzime, jezeli tylko spetiajg
warunki ze nie sg to grunty organiczne, materiaty agresywne w stosunku do budowli, odpady chemiczne, odpady ze spalania
$mieci, grunty zawierajace frakcje powyzej 100 mm.

Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny by¢ wypetnione betonem klasy C8/10 lub
odpowiednim gruntem z dodatkiem spoiwa.

Do wykonania nasypéw nalezy stosowaé grunt o uziarnieniu mieszanym (piasek $redni, piasek gruby, zwir) z udziatem frakcji
ponizej 0,06mm nie wigkszym niz 15% wagowo.
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Drewno przeznaczone do zabezpieczenia Scian wykopéw oraz wykonywania konstrukcji podpierajacych lub rozpierajacych
$ciany wykopdw powinno by¢ iglaste, zaimpregnowane i odpowiada¢ wymaganiom PN-D-95017 i PN-D-96000.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne".

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu odpowiedniego do
wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Pompy lub inny sprzet wedtug uznania
Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggto$¢ wykonywanej pracy oraz
uzyskanie wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig ST. W przypadku,
gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania
wymaganej jakosci robét, Inspektor Nadzoru moze zazadac¢ zmiany stosowanego sprzetu.

System odwodnienia wykopow zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine" . Materiaty moga by¢ przewozone $rodkami
transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przemieszczaniem. Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie
przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru lub na odktad wskazany w projekcie robét ziemnych,
stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopdw. W przypadku przygotowania odktadéw gruntéw przeznaczonych
do zasypywania, odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0m.

Dla odktadéw znajdujacych sie w sasiedztwie skarpy wykopu zabezpieczonej $ciankg szczelng nalezy przeprowadzi¢ obliczenia
statyczne statecznosci w/w skarpy wykopu.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdbw do zasypywania wykopéw powinny odbywaé sie tak, aby
zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wiasciwosci. Wyboru $rodkéw transportowych nalezy
dokona¢ na podstawie analizy nastepujacych czynnikow:

* objeto$ci mas ziemnych,

+ odlegtosci transportu,

+ szybko$ci i pojemnosci $rodkéw transportowych,

* uksztattowania terenu,

+ wydajno$ci maszyn odspajajacych grunt,

* pory roku i warunkéw atmosferycznych,

* organizacji robét.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne". Roboty nalezy prowadzi¢ $ciSle wg zalecen
Dokumentaciji Projektowe;.

5.1. Przygotowanie robét

5.1.1. Wymagania geotechniczne

Roboty ziemne nalezy wykonywac na podstawie nastepujgcych danych geotechnicznych:

+ zaszeregowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-B-02480,

+ sondy gruntowe podane w Dokumentacji Projektowej zawierajace opis uwarstwien gruntéw, poziom wdd gruntowych i
powierzchniowych,

« stan terenu (znaki wysoko$ciowe, repery, przekroje poprzeczne terenu, plan warstwicowy, zadrzewienie itp.).

5.1.2. Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy
powiadomic Inspektora Nadzoru oraz wiadze konserwatorskie i roboty przerwa¢ na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

5.1.3. Urzadzenia i materialy nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej
Jezeli na terenie robét ziemnych napotyka sie urzadzenia podziemne nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej (urzadzenia
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instalacyjne, wodociaggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elekiryczne) albo niewypaty lub inne pozostatosci wojenne,
woéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujacymi nadzér nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiaty nadajace sie do dalszego uzytku nalezy powiadomi¢ o tym
Inspektora Nadzoru i ustali¢ z nim sposéb dalszego postepowania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o nos$nosci
mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na grunt nienosny, roboty ziemne nalezy
przerwa¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobdw zabezpieczen.

5.1.4. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca rob6t powinien przeja¢ od Inspektora Nadzoru punkty state i
charakterystyczne, tworzace uktad odniesienia lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych.

State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, zeby nie nastgpito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez wode, mrdz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjetych punktéw statych nalezy do Wykonawcy robét. W
przypadku zniszczenia punktdw pomiarowych nalezy je odtworzy¢.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu
posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.1.5. Odwodnienie terenu

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane w takiej kolejnosci, aby byto zapewnione tatwe i szybkie odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych w kazdej fazie robét.

Wykonane urzadzenia odwadniajace nie powinny powodowac niekorzystnego nawodnienia gruntéw w innych miejscach
wykonywanych robét ziemnych ani powodowaé szkoéd na terenach sasiednich. Wykopy powinny by¢ chronione przed
niekontrolowanym naptywem do nich wod pochodzacych z opadow atmosferycznych. W tym celu powierzchnia terenu powinna
by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren robét. Od strony spadku terenu powinny byé
wykonane, w razie potrzeby, rowy.

5.1.6. Wykonywanie robét ziemnych w warunkach zimowych

W przypadku konieczno$ci wykonywania robdt ziemnych w okresie obnizonych temperatur, roboty te nalezy wykonywaé w
sposéb okreslony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,Wytyczne wykonywania rob6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur". Przez pojecie "obnizonej temperatury" nalezy rozumie¢ temperature otoczenia nizsza niz +5°C.

5.2. Wymiary wykopéw fundamentowych
Wymiary wykopdw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie, gteboko$ci
wykop6w, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz do konieczno$ci i mozliwo$ci zabezpieczenia zboczy wykopow.

5.3. Zabezpieczenie $cian wykopu

5.3.1. W wykopach o $cianach podpartych lub rozpartych nalezy przestrzegac, zeby:

a) gorne krawedzie profili wystawaty na wysoko$¢ 10-15 cm ponad teren,

b) rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnigciem w dot,

c) krawedzie wykopu byly zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego ruchu przy wykopie lub w zasiegu
pracy zurawi,

d) w wykopie rozpartym byly wykonane awaryjne dogodne wyj$cia w odlegtosciach co 30 m.

Stan konstrukcji podporowych i rozporowych nalezy sprawdza¢ okresowo, a obowigzkowo niezwlocznie po wystgpieniu
czynnikéw niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz itp.).

Rozbiorka zabezpieczen Scian wykopdw powinna by¢é prowadzona w miare wykonywania zasypki. Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwosci jej usuniecia lub, gdy wydobywanie elementéw obudowy
zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub, gdy przewiduje to
Dokumentacja Projektowa.

5.4. Wykonanie wykopdow pod fundamenty w gruncie spoistym
Struktura gruntéw spoistych moze by¢ tatwo naruszona przy wykonywaniu robét ziemnych za pomocg koparek mechanicznych,
powodujacych wstrzasy przy poruszaniu sig po dnie wykopu. Z tych wzgleddw przy gruntach spoistych nalezy stosowac koparki
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mechaniczne z wysiegnikiem, poruszajace sie poza obrebem wykopu. Przy wykonywaniu wykopéw fundamentowych konieczne
jest przestrzeganie nastepujacych zasad;

Wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wody opadowej. Nie mozna pozwala¢ na gromadzenie sie wody w wykopie.

Dlatego nalezy odpompowywac lub odprowadza¢ wode grawitacyjnie, réwniez w czasie przerw w robotach i zwiekszac nasilenie
pompowania w okresie deszczow.

W przypadku wykonywania robét ziemnych za pomocg maszyn poruszajacych sie wewnatrz wykopu nalezy pozostawi¢
nienaruszong warstwe gruntu 40 do 50 cm ponad projektowanym poziomem dna i warstwe te usung¢ recznie lub za pomocy
maszyn poruszajacych sie poza granicami wykopu.

W gruntach spoistych niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych zaleca sie pozostawi¢ nienaruszong warstwe
grubosci 40 do 50 cm, zabezpieczy¢ jq tymczasowym zadaszeniem i usungg¢ jg recznie mozliwie na krétko przed przystapieniem
do wykonywania fundamentu.

Bezposrednio po usunieciu ostatniej warstwy gruntu nalezy utozy¢ beton wyréwnawczy w celu zabezpieczenia podtoza przed
namakaniem wodg opadowa,

5.5. Wymiana gruntu
W przypadku wystapienia gruntu nieno$nego w poziomie posadowienia przewiduje sie wymiane gruntu. Usuniety grunt nalezy
zastapi¢ betonem klasy C8/10 lub piaskiem stabilizowanym cementem. Wymagania i rozliczenie wg ST 01.03

5.6. Skladowanie ukopanego gruntu

Sktadowanie ukopanego gruntu przy wykonywanym wykopie moze by¢ stosowane:

* bez zabezpieczenia jego cian, jezeli zostanie zachowana minimalna odlegto$¢, podana w p.4, przy ktérej nie zachodzi obawa
obsuwania si¢ gruntu,

* bezpo$rednio przy wykopie, pod warunkiem wykonania odpowiedniego zabezpieczenia przeciw obsunieciu sie gruntu.

5.7. Wykonanie fundamentéw

Roboty fundamentowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, w ktdrym sg podawane wymagania dotyczace zaréwno
warunkow posadowienia, jak tez rozwigzania konstrukcji fundamentow.

Roboty zbrojeniowe wykona¢ wg ST 01.02 ROBOTY ZBROJENIOWE, deskowanie i betonowanie wykona¢ wg ST 01.03
ROBOTY ZELBETOWE | BETONOWE

Roboty te mozna rozpoczaé dopiero po odbiorze podioza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopu pod fundamenty
(zgodnie z zasadami prowadzenia robdt ziemnych) nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi
w projekcie. Odbioru podtoza dokonuije sie bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentéw, aby unikna¢ zmiany stanu gruntow w
podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Ten odbiér powinien byé przeprowadzony przed utozeniem podsypki
piaskowo-zwirowej, betonu wyréwnawczego (tzw. chudego betonu) oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych.
Odbior podsypki oraz innych warstw wyrdwnawczych nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo po ich utozeniu. Do wykonania warstw
wyréwnawczych, podsypek odsaczajacych pod fundamentami, posadzkami pomieszczenr podziemnych, przy wymianie gruntow
stabych itp. powinny by¢ stosowane zwiry, pospdtki i piaski bez zawarto$ci ziarn pylastych i czesci organicznych. Odbioru
podtoza dokonuje sie komisyjnie, w trudniejszych sytuacjach - z udziatem autora dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. Fakt
odbioru i jego wyniki potwierdza sie w protokéle oraz zapisem w dzienniku budowy. Nalezy dodaé, ze w celu ochrony struktury
gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonywac do gteboko$ci mniejszej od projektowanej o co najmniej 200 mm, a w wykopach
przygotowywanych mechanicznie - mniejszej o 300-600 mm, zaleznie od rodzaju gruntu.

Pozostawiong warstwe gruntu usuwa sie bezpo$rednio przed wykonaniem fundamentu. W wypadku wykonania wykopu
gtebokoSci wiekszej niz projektowana nalezy jako uzupetnienie zastosowal (do wymaganego poziomu posadowienia
fundamentu) stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, warstwe betonu (tzw. chudego betonu) itp.

Gdy podsypka piaskowo-zwirowa ma grubo$¢ wieksza niz 200 mm, nalezy jg uktada¢ warstwami i kazda warstwe zageszczac.
Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw potozonych blisko siebie, to roboty ziemne nalezy
rozpocza¢ od wykopow pod konstrukcje posadowione gtebiej. Odbiorowi podlegaja réwniez fundamenty. Sprawdza sie
prawidtowo$¢ ich usytuowania w planie, poziom posadowienia, prawidtowo$¢ wykonania robét ciesielskich, zbrojarskich,
betonowych, izolacyjnych itp. Odchylenia w poziomach spodu konstrukciji fundamentéw nie powinny by¢ wieksze niz 20 mm, a
jezeli fundamenty stuza jako opar-1 cie stupéw zelbetowych prefabrykowanych oraz elementéw wielkowymiarowych - nie
wieksze niz 5 mm.
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Odchylenia w usytuowaniu osi fundamentéw w planie nie mogq przekracza¢ wartosci podanych w projekcie. Fundamenty sg
wykonywane w odpowiednich deskowaniach. Deskowania indywidualne taw badz stop fundamentowych wykonuje sie z tarcz
zbijanych z desek grubosci 25 mm, usztywnionych naktadkami z desek grubosci 38 mm lub bali 50 mm.,

5.8. Zasypywanie wykopdow z zageszczeniem

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezpo$rednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i
okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania wykopdw ich dno powinno by¢ oczyszczone z namutdw oraz ewentualnych
innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby odwodnione. Do zasypywania powinien by¢ uzyty grunt rodzimy
wydobyty z zasypywanego wykopu, nie zamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu, darniny, korzeni, odpadkdw
budowlanych lub innych materiatéw). Grunt uzyty do zasypania wykopéw powinien by¢ zageszczony przynajmniej tak jak grunt
wokot wykopu. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana.

Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosié:

- przy zageszczaniu lekkimi walcami - max 0,2m,

-przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max 0,4m,

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych oraz instalacji grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu
powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik zageszczenia lub wskaznik odksztatcenia
gruntu nasypowego powinien by¢ rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego. Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w
danej warstwie winna byC zblizona do wilgotnosci optymalnej. Przy zageszczaniu gruntdw nasypowych, dla uzyskania
réwnomiernego wskaznika nalezy:

- rozéciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubo$ci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,

- warstwe nasypanego gruntu zageszczac¢ na catej szerokoSci, przy jednakowej liczbie przej$¢ sprzetu zageszczajacego,
-prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku Srodkowi obszaru zasypek.

Wykopy wokét fundamentdw nalezy zasypywaé do poziomu spodu warstwy gleby na terenie przyleglym do wykopu. Wierzch
warstwy zasypki nalezy ksztattowaé tak aby zostato odtworzone uksztattowanie terenu istniejgcego w tym miejscu przed
rozpoczeciem budowy fundamentéw.

5.9. Rozbiorka zabezpieczen $cian wykopow

Rozbiérka zabezpieczeh powinna byé prowadzona w miare wykonywania zasypki (podbudowy). Pozostawienie obudowy
dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemozliwo$ci jej usuniecia lub gdy wydobywanie elementéw obudowy
zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwosci uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, albo gdy przewidujg to
Rysunki.

5.10. Rekultywacja terenu
Wykonywanie zasypek nalezy zakoriczyC utozeniem warstwy gleby o grubosci podobnej do istniejgacej na przylegtym terenie.
Nastepnie nalezy dokona¢ obsiewu mieszanka roslin zielnych dobranych do warunkdw jakie wystepujg na przylegtym terenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine".

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw realizowanych przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowej, W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokosciowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-B-06050 oraz BN-83/8S36-02.

Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoficzeniu powinny podlegaé nastepujace sprawy:

- zgodno$¢ wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa,

- roboty pomiarowe,

-rodzaj i stan gruntu w podtozu,

-odwadnianie wykopow,

- wymiary wykopdw,

- zabezpieczenie wykopow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST 00.01. ,Wymagania ogdlne".
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7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru Robét jest | m3 (metr szescienny). llos¢ robdt okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine".

8.1. Program badan

Przy odbiorze rob6t ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,

- sprawdzenie odwodnienia terenu,

-sprawdzenie wykonanych wykopow.

Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czesciowego i korncowego robét. Badania w czasie odbioru czesciowego
nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robot, do ktdrych pozniejszy dostep jest niemozliwy. Na podstawie wynikéw badan
nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koricowych. Roboty zanikajgce nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2. Opis badan

Sprawdzenie wykonanych wykopow polega na pordwnaniu ich z Dokumentacja Projektowg oraz stwierdzeniu ich zgodnosci z ST
przez ogledziny oraz pomiar z doktadno$cig do 10,0cm.

Odbior koncowy. Podczas odbioru koricowego powinny byé przedstawione nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna (projekt) z naniesionymi wszystkimi zmianami w czasie budowy,

b) dziennik budowy,

c) protokoly stwierdzajgce uzgodnienia zmian i uzupetien dokumentacii,

d) wyniki badan kontrolnych betonu,

e) protokoty z odbioru robét zanikajacych ( fundamentdw, zbrojenia elementéw ),

f) inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem budowy, majace wptyw na
udokumentowanie jako$ci wykonania konstrukcji, wymagane zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt obejmuje ocene:

a) prawidtowosci potozenia obiektu budowlanego w planie,

b) prawidtowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw, np. szczelin dylatacyjnych jako$ci betonu pod
wzgledem jego zageszczenia, jednorodnosci struktury, widocznych wad i uszkodzen

(np. raki, rysy); taczna powierzchnia ewentualnych rakéw nie powinna by¢ wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego
elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie wieksza niz 1%; lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5% przekroju
danego elementu,

d) zbrojenie gtéwne nie moze by¢ odstoniete.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i Zzelbetowych .

Tolerancje dla fundamentéw:

- usytuowanie w planie - 2% najwigkszego wymiaru , ale nie wiecej niz 50mm,

- wymiary w planie - £30mm,

- réznice poziomu na ptaszczyznach widocznych - £20mm,

- réznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych - £30mm,

- réznice gtebokosci - £0,05h | £50mm.

—_ = = =

8.3. Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
ST.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes¢ nalezy uznaé

za niezgodne z wymaganiami ST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z ST
i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Normy
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
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PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspoine wymagania i badania
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilamosci biernej.

9.2. Inne dokumenty

[1] Abramowicz M.: Roboty betonowe na placu budowy. Arkady, Warszawa 1992.

[2] Badania cech mechanicznych betonu na prébkach wykonanych w formach. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1998.

[3] Pyrak S.: Projektowanie konstrukciji z betonu. WSiP, Warszawa 1995.-

[4] Rowinski L., Kobiela M., Skarzynski A.:Technologia monolitycznego budownictwa betonowego. PWN, Warszawa 1986.

[5] Stosowanie cementu powszechnego uzytku wg PN-B-19701:1997 w budownctwie. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
1998.

[6] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom 1 Budownictwo ogdlne, cze$¢ 1 i 2. Arkady,
Warszawa 1990

[7] Wytyczne stosowania stali zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1984

[8] Wytyczne stosowania zgrzewanych szkieletow zbrojeniowych w konstrukcjach Zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 1989

[9] Warunki techniczne wykonywania $cianek szczelnych. Instytut badawczy Drdg i Mostéw, zeszyt 1-25 Wytyczne wykonywania
rob6t budowlano montazowych w okresie obnizonych temperatur, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1988.
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