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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
ST 01.04. ROBOTY IZOLACYJNE, PRZECIWWILGOCIOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sgq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang,
zrealizowane w ramach zadania - ,BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU” w zakresie wykonania i odbioru robét
polegajacych wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych

»  Wykonanie izolacji poziomej 2 x papa asfaltowa klejona dyspersyjna masg asfaltowo kauczukowg IZOLBET A lub inng
o tych samych parametrach , na chudym betonie pod tawami fundamentowymi, na wierzchu faw fundamentowych oraz na
Scianie fundamentowej i plycie podtogi na gruncie.

»  Wykonanie izolacji pionowej taw i $cian fundamentowych

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robét
1. Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine”.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACJI StUZA OKRESLENIU
POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA | OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH
W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW) POD
WARUNKIEM:

« SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH

« PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY, DOPUSZCZENIA DO
STOSOWANIA)

« UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INZYNIERA BUDOWY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

2.1.1 Izolacja stropodachu- System Icopal

Papy zgrzewalne Icopal

Papy zgrzewalne z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS.

* papy zgrzewalne w oparciu o asfalt oksydowany:V60 S30, V60 S35, V60 S37H, V60 S42H, G200 S40, G200 S42H, TOP BIT
WF 150/2500, TOP BIT PF

* papa paroizolacyjna FOALBIT AL S40.

* papy zgrzewalne w oparciu o asfalt modyfikowany:

* papy podktadowe i nawierzchniowe o handlowych nazwach: POLBIT EXTRA, POLBIT PYE PV 250 S5,

W skiad systemu IZOHAN IZOBUD W wchodza preparaty IZOHAN 1ZOBUD WL i IZOHAN IZOBUD WM.

IZOHAN 1ZOBUD WL jest to pdiptynna masa przeznaczona do przyklejania twardych plyt izolacyjnych ze spienionego
polistyrenu lub wetny mineralnej. Materiat do wykonywania cienkowarstwowych izolacji na powierzchniach pionowych i
poziomych. [ZOHAN 1ZOBUD WM dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa, nie zawierajgca rozpuszczalnikow masa
uszczelniajgca do izolacji przeciwwodnych czesci budowli stykajacych sie z gruntem oraz do klejenia ptyt izolacyjnych

2.1.2. Izolacja pozioma posadzek

Papy modyfikowane elastomerem typu SBS sg elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), dlatego mozna je uktada¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych stanowig: welon z
widkien szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Sg to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i
posiadajace bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
ST 01.04. ROBOTY IZOLACYJNE, PRZECIWWILGOCIOWE

2.1.3. izolacja przeciwwilgociowa fundamentow

Zastosowa¢ elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniajgca, przeznaczong do trwatego i
niezawodnego uszczelniania budowli. Materiat nie zawiera rozpuszczalnikéw, przez co nie wptywa negatywnie na Srodowisko.
Preparat cechuje sie zdolno$cig mostkowania rys, dobrg przyczepnoscig do podioza, odporno$cig na starzenie sie, wode i
normalnie wystepujace w gruncie agresywne substancje, az do stopnia "mocno agresywne" wedtug normy DIN 4030.

Izolacja dyspersyjno hydroizolacyjna -stuzy do wykonywania wiasciwych, bezspoinowych hydroizolacji pionowych i poziomych
wszystkich typow

-nie posiada negatywnego wptywu na spieniony polistyren lub twarda wetne mineralna,

2.2. Wymagania szczegétowe dla materiatow
SYSTEM ICOPAL - Parametry techniczne materiatow wg. Kart technicznych producenta.
Materiat izolacyjny fundamentéw i $cian fundamentowych
Szczegolne whasciwosci

e przyjazny dla Srodowiska, nie zawiera rozpuszczalnikéow,

» elastyczny, mostkuje rysy,

»  wysokiej zawarto$ci cze$ci statych - 90%,

»  do zastosowan na wszystkich podtozach mineralnych,

» do zastosowan na podtozach suchych i lekko wilgotnych,

» do zastosowan na powierzchniach pionowych i poziomych,

e moze by¢ stosowany na nieotynkowanym murze,

*  wigze na skutek reakcji chemicznej - po krétkim czasie jest odporny na deszcz.
Dane techniczne

Rodzaj materiatu:
Baza:
Rozpuszczalniki:

Konsystencja gotowej do naktadania
masy:
Kolor:

Gestos¢ gotowej do nakladania masy:

Obcigzalno$¢ mechaniczna
(powierzchniowa):

Temperatura miekniecia
(metoda pierscienia i kuli):

Sucha pozostatos¢:

Warunki aplikacji:

dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca (KMB)
tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
brak

pastowata

czarny
ok. 0,7 kg/dm3

0,6 MN/m?2

ok. 130°C

90%
(tzn. natozona warstwa $wiezej masy o grubosci 1,1 mm po wyschnieciu ma grubosé
1 mm)

e czas obrobki: 1-2 godziny w temperaturze +20°C

» temperatura aplikacji (powietrza i podtoza): od +1°C do +35°C

»  temperatura materiatu podczas aplikacji: od +3°C do +30°C

*  sposOb nanoszenia: gtadka kielnia, paca

»  zalecana grubo$¢ warstwy hydroizolacji po wyschnieciu: od 3 do 4 mm

Zuzycie
Zuzycie wynosi od 3,5 do 4,5 litra/m2
grubo$¢ warstwy po  zuzycie w

obcigzenie wilgocia/woda zastosowanie aplikacja wyschnieciu w mm  lirach/m2
Obcigzenie wilgocig lub
a) niezalegajacq wodg opadowa- fundamenty w dwach przejsciach 3 3,5
norma DIN 18195-4
T . _— w dwaoch przejsciach +
) Qpc]ngnle woda nie wywierajacq balkgny, tara§y, wkiadka zbrojaca na 3 35
cisnienia DIN 18195-5 pomieszczenia mokre !
krawedziach
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
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Obcigzenie zalegajacq wodg, w dwoéch przejsciach +

) opadowa DIN 18195-6 fundamenty wkiadka Zbrojaca 4 45
Obcigzenie wodg pod ci$nieniem w dwoéch przejsciach +

9 DIN 18195-6 fundamenty wkiadka Zbrojaca 4 45

Opakowania zawierajg po 30 litrow (zawierajg gestoptynng mase bitumiczng oraz proszkowy przyspieszacz reakcji wigzania).
Zuzycie wynosi od 3,5 do 4,5 litra/m2.
Pozostate dane techniczne zgodnie z krata techniczna produktu.

IZOLACJA DYSPERSYJNO HYDROIZOLACYJNA - POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE
Postepowanie z preparatem:

»  Stosowac zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji stosowania. Przestrzegaé zalecen obowigzujacych podczas
pracy z czynnikami chemicznymi — rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych — Dz. U. z dnia 18 stycznia 2005 r., Nr 11,
poz. 86. Nie dopuszcza¢ do uwalniania produktu. Unika¢ bezposredniego kontaktu z oczami i skéra. Starannie umyé rece po
pracy z produktem.

o Zalecenia dotyczace stosowania produktu:
Stosowac¢ podczas bezdeszczowej pogody na czysta, sucha lub wilgotna powierzchnie w temperaturze otoczenia powyzej +5 C.
Produkt rozprowadzi¢ za pomocg szczotki dekarskiej lub szpachli.

* Magazynowanie:
Przechowywac w szczelnie zamknietym opakowaniu, w temperaturze dodatniej.

WELASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
Posta¢ - Pétgesta pasta

Barwa Odmiana Dn - czarna

Odmiana Db - ceglasta

Zapach - Swoisty

pH - 9-11

Temperatura wrzenia - Nie okreslono

Temperatura topnienia Nie okreslono

Temperatura zaptonu Produkt nie jest palny do chwili odparowania wody.

Gesto$¢ objetosciowa Ok. 1 g/cm3

Preznos¢ par wzgledem powietrza Nie okre$lono

Rozpuszczalno$é w wodzie- Rozpuszcza sie w wodzie. Nie miesza sie z rozpuszczalnikami organicznymi.
Preparat bezrozpuszczalnikowy, wodochronny tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych

wodna emulsja asfaltéw, kauczukéw i dodatkdw

Skiad uszlachetniajgcych

Czas schniecia
Czas miedzy nanoszeniem

okolo 6 godzin

poszczegblnych warstw 3 godziny
Gestosé 1,02 g/lcm3
Zdolnos¢ klejenia 0,95 MPa
Zawarto$¢ wody w masie 60%

QOdpornos$é na deszcz
Temperatura stosowania

po 6 godzinach
od +5°C do + 30°C
Atest higieniczny PZH HK/B/0386/01/2003
Certyfikat na znak B PCBC B/13/10100/03
Zgodnosé z PN:B:24000
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
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2.3. Sktadowanie materiatow

2.3.1.Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi,
a przede wszystkim przed dziataniem promieni sfonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegto$ci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej warstwie.

2.3.2. Termin przechowywania preparatow I[ZOHAN w oryginalnych, zamknietych opakowaniach producenta wynosi 180 dni od
daty produkcji. W suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +5°C.

3. SPRZET
3.1. Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00,01 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét papowych

Do wykonania prac w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa;

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

— maty palnik do obrdbek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badz sze$ciodyszowy z wezem (w przypadku zgrzewania duzych powierzchni),
— butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- noz do ciecia papy,

— watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygieta).

™
1

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i obrébek z pap zgrzewalnych.

Waz do palnikéw gazowych powinien mie¢ diugo$¢ min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie si¢ z palnikiem bez
czestego przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli gazowych
(szczegblnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem naturalnym.

Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewow i ich wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik
majacy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegdlnych detali praktycznie nie dotyka reka papy, lecz
postuguje sie w tym celu szpachelka.

Podczas wykonywania prac w technologii pap zgrzewalnych w poblizu prac musi si¢ znajdowaé sprzet gasniczy w postaci
gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodq i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w $rodki przeciw
oparzeniom.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt.4.

4.1. Warunki transportu

Rolki pap oraz pojemniki z preparatami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej
warstwie, w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem. Rolki pap i pojemniki z preparatami
izolacyjnymi moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt.5.

5.2. Szczegotowe zasady dotyczace wykonania robot papowych

Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogolnymi zasadami wykonywania zabezpieczen wodochronnych. Réznice
dotyczace zasad wykonywania pokry¢ dachowych przy uzyciu pap asfaltowych tradycyjnych i zgrzewalnych wynikajg gtéwnie ze
specyficznych wiasciwosci pap, a mianowicie:

- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy
zgrzewalnej),

— wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscia zapewnienia rownie wysokiej trwatosci pozostatym elementom pokrycia
Podstawowe zasadach przy wykonywaniu robét papowych.

1. Przed przystapieniem do wykonywania trzeba zapoznac sie ze stanem podtoza i dokona¢ wyboru odpowiednich materiatow .
2. Przed przystapieniem do prac nalezy dokona¢ pomiarow, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw kanalizacyjnych, wielkos¢
spadkéw oraz ilo$¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowa¢ roztozenie poszczegoinych paséw papy na
powierzchni.

3. Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:

0° C w przypadku pap modyfikowanych SBS,

+5°C w przypadku pap oksydowanych.

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod warunkiem, e rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach
ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na miejsce wbudowania bezpo$rednio przed zgrzaniem

4. Przed ulozeniem papy nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu zwingg¢ jg z dwoch koicdw do Srodka. Miejsca zaktaddw na
utozonym wczeséniej pasie papy ( z ktérym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggna¢ szpachelka
w celu wtopienia posypki na catej szeroko$ci zaktadu (12-15 cm).

5. Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje te czynno$¢,
cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi si¢ samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zakfad, uzywajac watka
dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit si¢ wyptyw masy o zadanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predko$¢ przesuwania rolki moze powodowaé zbyt duzy lub niejednakowej szeroko$ci wyptyw masy.
Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

6. Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

— podtuzny 8 lub 10 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

7. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak, aby zaktady (zaréwno podtuzne,
jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubieh papy na zaktadach, zaleca si¢ przyciecie naroznikéw uktadanych
paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

Przepisy BHP obowigzujace podczas wykonywania prac dekarskich nie sg przedmiotem niniejszego opracowania i powinny
by¢ ogolnie znane. Nalezy jednak zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczehstwa i higieny pracy obowigzujace
pracownikéw przy pracach na wysoko$ci i na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig
odziez roboczg i obuwie o grubej podeszwie z protektorami oraz w rekawice i sprzet zabezpieczajacy przy pracach na
wysokosci.

5.3. Przygotowanie podtozy pod wykonanie robét papowych

-podioza powinny by¢ odpowiednio zdylatowane,

-podioze powinno byé oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane roztworem asfaltowym, np. ASFALTOWA
EMULSJA ANIONOWA,

Podtoza betonowe i z zaprawy cementowej muszg by¢ dojrzate i uzyska¢ przed utozeniem pokrycia papowego wilgotnos¢
mniejsza, niz 6%. W przypadku wilgotno$ci wyzszej nalezy sig liczy¢ z obnizong przyczepnoscig utozonej papy, a w dalszej
perspektywie z powstawaniem pecherzy w pokryciu.
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5.4. Przygotowanie podtozy pod wykonanie robo6t izolacji pionowej fundamentéow

5.4.1. Prace przygotowawcze

Prace te stuzg temu aby zamkna¢ wszelkie pory w podtozu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pecherzy w warstwie izolacji, jak i
w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich peknig¢, spoin, naroznikbw wewnetrznych i zewnetrznych. Podtoze musi byé¢
stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoly i innych powtok antyadhezyjnych. Wystajace resztki zaprawy nalezy zbi¢, a krawedzie
odsadzek oczyscic z gruzu i ziemi. Glebokie spoiny i rysy nalezy uzupetnic.

We wszystkich katach wewnetrznych nalezy wykonac¢ fasety (wyokraglenia z IZOHAN renobudu R-103 lub IZOHAN renobudu
R104) o promieniu 4-6 cm. Zaleca si¢ obrobienie wyokraglenia pomiedzy $ciang, a fundamentem zaprawg szlamowa (IZOHAN
ekofolia wys. 1-skf) w celu ochrony przed negatywnym cinieniem wody.

5.4.2. Gruntowanie

Aby uzyska¢ umocnienie podioza, zmniejszenie jego nasigkliwosci oraz zapewni¢ lepsza przyczepnos¢ izolacji do podtoza
(mostek sczepny) zaleca sie gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykonywane w systemie IZOHAN IZOBUD W stosuje sie
IZOHAN 1ZOBUD WL rozcierczony z wodg w proporcjach 1:1. Zeby zapobiec tworzeniu sie pecherzy przy powierzchniach o
duzych porach, nieréwnych, jak przy cegtach profilowanych powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypemiajace
(drapane) masg IZOHAN 1ZOBUD WL lub IZOHAN 1ZOBUD WM. Szpachla wypetniajaca musi wyschnaé, zanim mozna bedzie
rozpocza¢ nastepny etap pracy. Dla preparatu DYSPERBIT nie jest wymagane wykonanie warstw podktadowych.

5.4.1. Wykonanie bezspoinowych powtok izolacyjnych fundamentéw typu lekkiego

Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dostateczng gteboko$¢ pod podstawa fundamentéw. Materiat wypetniajacy wykop
musi by¢ na tyle przepuszczalny, aby woda opadowa mogta bez zaktdcen przesigkaé do poziomu wod gruntowych z powierzchni
terenu tak, aby nie mogta gromadzi¢ sie choéby na krotko, np. podczas silnych opadéw (warto$¢ wsp. przepuszczalno$ci nie
moze przekroczy¢ 10 -4 m/s). Na uprzednio zagruntowane podioze nanosi si¢ IZOHAN 1ZOBUD WL, bez rozcieficzania, za
pomocg pedzla lub pacy.

5.4.2. Wykonanie zasadniczych bezspoinowych powtok izolacyjnych fundamentéw

Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wiasciwg izolacje pacg lub szpachlg na grubo$¢ zalezng od typu
izolacji.

Zaleca sie naklada¢ jednorazowo warstwe nie grubsza niz 2 mm. Po przeschnigciu pierwszej nalezy nanosimy kolejne warstwy.
Zawarto$¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszac.

Powloke nanosi sie zawsze na strone$ciany narazonej na dziatanie wody. Nalezy unikaé negatywnego cisnienia
hydrostatycznego. Szczegbing uwage nalezy zwrécic na to, by powierzchnie katéw wewnetrznych i zewnetrznych byly doktadnie
pokryte masg. W zalezno$ci od obcigzenia wodg nalezy dobraé odpowiednigq grubo$¢ warstwy izolacyjnej. W przypadku
wystepowania wody bez ci$nienia naktada sie 2-3 kilogramy na metr kwadratowy. W przypadku dziatania wody pod ci$nieniem-
na jeden metr kwadratowy naktada sie¢ min. 4 kg preparatu.

W pierwszej kolejnosci uszczelnia sie punkty przytaczenia, tj. miejsca styku Sciany zewnetrznej z fundamentem, przejécia rur,
studzienki, $wietliki, dylatacje. Nastepnie izoluje sie powierzchnie. Mase uszczelniajacg naktada sie¢ od dotu do géry kielnig do
wygtadzenia.

W przypadku szczegdlnych wymagan wtapia si¢ w izolacje tkaning zbrojacg np. TYPAR lub WIGOFIL. Najpierw nakfada sie
pierwszg warstwe izolacji, potem wtapia sie na $wiezy materiat tkanine zbrojaca i lekko przyciska.

Uszczelniajacy, izolacyjny system niezawodnie zabezpiecza $ciany fundamentéw przed dziataniem wilgoci gruntowej i zapewnia
zarazem bardzo dobrg izolacyjnos¢ cieplng (wraz z twardymi ptytami styropianowymi lub z wetny mineralnej). System ten bardzo
dobrze zabezpiecza izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. Ponadto ze wzgledu na prosta i szybka obrébke system
IZOHAN IZOBUD W jest bardzo opfacalny.

Po zakoniczeniu prac uszczelniajacych i przeschnieciu warstwy z preparatu IZOHAN [ZOBUD WM, twarde ptyty polistyrenowe
lub z wetny mineralnej przykleja sie przy pomocy tego samego materiatu naktadanego punktowo. W zaleznosci od wielkosci ptyt
rozmieszcza sie rdwnomiernie 6-8 plackéw wielkosci dtoni na odwrotnej stronie plyty (w przypadku wody pod ciénieniem -
IZOHAN 1ZOBUD WM rozmiesza sie na catej powierzchni). Nastepnie plyty te odpowiednio przyktada sie i mocno dociska.

W zaleznosci od wydatku materiatu uzyskuije sie typ izolaciji:

-izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubo$¢ warstwy 2mm zuzycie ok.2,0 kg/m2

-izolacja typu $redniego (woda gruntowa) zalecana grubo$¢ warstwy 3 mm zuzycie ok.3,0 kg/m2

-izolacja typu ciezkiego (woda pod cisnieniem) zalecana grubo$¢ warstwy 4 mm zuzycie ok.4,0 kg/m2

- przyklejanie ptyt styropianowych zuzycie ok.0,5 kg/m2
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5.4.3. Przyklejanie ptyt izolacji termicznej

Na podtoze zaizolowane w systemie np. IZOHAN 1ZOBUD W ptyty ocieplajace mozemy przykleja¢ na dwa sposoby. Pierwszy z
nich polega na naniesieniu preparatu np. IZOHAN 1ZOBUD WL bezposrednio na podioze, pasmami o szeroko$ci ok. 4 cm i
grubosci ok. 1,5 mm. Nastepnie ptyty mocno dociska sie. Zaleca sig, aby ptyta byta przyklejona spoing szerokoSci min. 4 cm na
catym obwodzie i dodatkowo spoinami w odstepach ok. 30 cm na catej wewnatrz klejonej powierzchni. Mozna tez przykleja¢
ptyte na placki. W zalezno$ci od wielko$ci ptyt rozmieszcza sie réwnomiernie 6-8 plackéw wielkoSci dtoni na odwrotnej stronie
ptyty Nastepnie ptyty odpowiednio przyktada sie i mocno dociska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli

1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoine” pkt.6..

2. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robét (odbidr czesciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych robét, do ktérych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania
wykonuje sie podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej z
warstw podktadowych pokrycia oraz innych rob6t zanikajacych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zadwiadczenia o jakosci materiatéw uzytych do wykonanego pokrycia.

Przed przystapieniem do badar nalezy poréwnaé na podstawie protokotéw lub zapiséw w dzienniku budowy:

a) czy podtoze nadawato sie do rozpoczecia pokry¢ papowych

b) czy w okresie wykonywania robét z blach cynkowych temperatura powietrza nie byta nizsza niz +5°C.

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W trakcie prowadzenia robot izolacyjnych polegajacych na wykonaniu pokry¢ papowych i bezspoinowymi powlokami asfaltowymi
nalezy kontrolowac:

-Zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng

-Sprawdzi¢ podtoze, zwtaszcza jego réwnosci i spadkéw

-Sprawdzi¢ materiaty (jako$¢)

-Bada¢ prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania (szczelno$ci pokrycia)

7. OBMIAR ROBOT
1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne” pkt.7..
2. Jednostkg obmiaru jest: m?,

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét
1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Rob6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt.8.

8.2. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawié przy odbiorze robét

-Zatwierdzong dokumentacje techniczng,

-Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podioza, prawidtowe wykonanie kazdej z warstw
podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych

-Protokéty badan kontrolnych lub zadwiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.3. Czynnosci sprawdzajace przy odbiorze

Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza odbywa sie przez ogledziny. Miejsca nasuwajace watpliwosci nalezy badac przez
wykonanie w pokryciu dwoch rownolegtych nacig¢ na gleboko$¢ warstwy diugo$ci okoto 5cm i odrywanie paska papy szerokoSci
nie wigkszej niz 5cm -Oderwanie powinno nastapi¢ na warstwie papy a nie na warstwie szczepne;.

Sprawdzanie prawidtowos$ci spadkow i szczelno$ci pokrycia gtownie w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np.
koryta, zatamania, miejsca styku ze $cianami i kominami). Przeprowadza sie je bezpo$rednio po obfitych opadach lub po
poddaniu miejsc sprawdzenia dziataniu strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min.i obserwowanie czy woda nie
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zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekéw. Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢
w sposob umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po wyschnieciu pokrycia

8.4. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty nalezy
uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z
wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci z projektem wykonane roboty mogg byé¢
zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czeSciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg
ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych
na szczelno$¢ pokrycia, roboty moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robét.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.01 ,Wymagania ogoine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* Dostarczenie materiatéw i sprzetu

* Przygotowanie i oczyszczenie podtoza do warunkdw technologicznych uktadania izolacii

* Gruntowanie i wykonanie izolacji wiasciwej

+ Oczyszczenie miejsca wykonywania rob6t oraz zabezpieczenie wykonanej izolacji przed uszkodzeniem

oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktdre sg niezbedne do kompletnego wykonania rob6t objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach. Izolacja przeciwwilgociowa

2) PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan Poprawki 1 Bl 13/93 poz. 76 Zmiany 1 Bl 10/93 poz. 65.

3) PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

4) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5) PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

6) PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

7) PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

8) PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

9)PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

10) PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

11) PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 2 Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz.
84 2 BI 1/85 poz. 1.

) PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.

) PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco Zmiany 1 Bl 11-12/84 poz. 84.

) PN-64/B-24627 Masa smofowa stosowana na goraco do konserwacji pokry¢ dachowych Zmiany 1 Bl 10/70 poz. 128.
) PN-90/B-27604 Papa smofowa na tekturze budowlane;.

) PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej Poprawki 1 Bl 9/91 poz. 60 Zmiany

) PN-B-27617/A1:1997.

) PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
20) PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;j. Instalacja odgromowa

12
13
14
15
16
17
18
19
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