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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotycze wykonania i odbioru rob6t budowlanych gmanych z
wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest maggen pomocniczym do opracowania specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlany&T\ViORB) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji inwestycji:

,Budowa przedszkola samorz adowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu [
rozbiork a istniej gcego budynku"

1.3. Zakres robo6t obgtych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.8gm koloru beowego na proj. chodniku oraz koloru
grafitowego na stanowiskach postojowych. Stanowjsstojowe naley rozdzielt kostky koloru beowego.
Ostateczny kolor kostki nailg uzgodné z Inwestorem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1.Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczony bdolowy warstwy
scieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgorieb barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakterymyj sk ksztattem, ktéry umdiwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2 Spoina— odstp pomkdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniagcymi.

Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z odpowiednimi polskimi normami i definitjigpodanymi w OST D-
M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z Dokumentagj
Projektows, OST i poleceniami kyniera.
0Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ngbpkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogdlne wymagania dotycrce materiatow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST D-M-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa.
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2.2.1.

2.2.2.

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kostka brukowa m® mi&€ nastpujace cechy charakterystyczne, oltome w katalogu
producenta:

1) odmiarg:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spodniej kolksyjnej i warstwy $cieralnej (gornej)
zwykle barwionej grubgi min. 5 mm,
2) barwe:
a) kostka z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego;
3) wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztattami olcnymi przez producenta,
4) wymiary, zgodne z wymiarami okilenymi przez producenta; zalecane gridio
a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdévd rn, 100 mm,
b) dla cagéw pieszych — 60 mm, 80 mm,
¢) w indywidualnych rozwjzaniach dopuszczagsnne grubéci kostek nk podano powsej.

Pazadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane pisabu uktadania i siatki spoin oraz uihwiaty
wykonanie warstwy o szeroka 1,0 m lub 1,5 m bez koniecz¥w przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchai

Kostki mog by¢ produkowane z wygpami dystansowymi na powierzchniach bocznych orzzlub bez
fazy (w tym z mikrofaz) krawedzi gérnych.
Wymagania techniczne stawiane betonowym k&sim brukowym.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzchniach drdg, ulic,
chodnikow itp. przedstawiono w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do st@swa na zewgtrznych nawierzchniach,

majacych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Zalcznik
Lp. Cecha SE{EKI Wymaganie
1338
1. | Ksztalt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki od zadeklaro- Dlugos¢ Szeroké¢ Grubaé¢ | Réznica pomedzy
wanych wymiaréw kostki grusoi”: C dwoma pomiarami
<100 mm +2mm +£2mm +3 mm | grubdci, tej samej
>100 mm +3mm +3mm *4 mm | kostki <3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskéci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosé wklestosé
>300 mm), przy diugei pomiarowey: C
300 mm 1,5mm 1,0 mm
400 mm 2,0 mm 1,5 mm
1.3 | Minimalna grub& warstwyscieralnej
(dotyczy ptyt dwuwarstwowych) C 5 mm
2 | Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Wytrzymalé¢ na rozciganie przy Zadna kostka nie powinna ndigrytrzymatgici na
roztupywanit? F rozciaganie przy roztupywaniu mniejszepr,6 MPa
ani obcizenia niszcgcego mniejszego Ai250 N/mm
2.2 | Odporné¢ nascieranie (wg klasy 3 Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiejsciernej, Bdhmego,
GiH wg zat. G normy — wg zat. H normy —
badanie podstawowe badanie alternatywne
<23 mm < 20 000 mn¥5000 mnf
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2.3

Odpornéc na pglizg/paoslizgnigcie

a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowang
lub polerowana — zadawadap odpornéc,

b) jesli wyj atkowo wymaga s podania wartci
odporndci na pdlizg/poslizgniecie — naley
zadeklarowa minimalra jej wartags¢ pomierzon wg
zal. | normy (wahadtowym przygdem do badania
tarcia)

Odpornos$¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowanegcznie)

3.1

Odpornad¢ na zamraanie/rozmnaanie
z udziatem soli odladzagej

D

Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
przy czym kady pojedynczy wynik 1,5 kg/nf

3.2

Nasakliwo§¢

Wartas¢ srednia nie wigksza nk 5,0%, przy czym
zaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5%

Aspekty wizualne

4.1

Wyghd

a) goérna powierzchnia kostki nie powinna énigs
(poza drobnymi przytarciami transportowymi)
i odpryskéw,

b) nie dopuszczagsirozwarstwié w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nieasuwazane za istotne

4.2

Tekstura i zabarwienie

a) kostki z powierzchaio specjalnej teksturze —
producent powinien opigaodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnyby
poréwnane z prokkproducenta, zatwierdzona prze
odbiore,

c) ewentualne tice w jednolitéci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiéciwosciach surowcow i zmianach

warunkéw twardnienia niegsiwazane za istotne

7 W przypadku kontroli zgodrsoi przeprowadzanej przez stromzech, (Przypadek Il) dopuszczong wymagania jak dla kontroli produkgii.
") Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plampga pojawia siec na powierzchni kostek w pogtkowym okresie eksploataciji. Powstaj
one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznygfsicpujacych w betonie i zanikajw trakcie tytkowania.
") Barwiona mae by¢ warstwascieralna lub caly element

Producent jest zobowiany do wydania &wiadczenia o spetnieniu przez wyr6b vdavosci wymienionych
w Tablicy 1 w oparciu o badania typu oraz widmy System Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Producent mze grupowd wyroby w rodziny na potrzeby prowadzonych bhadaodnie z p. 6.1 normy

PN-EN 1338.

W przypadku zastosowtakostki na powierzchniach innych zniprzewidziano w Tablicy 1 (np. na
nawierzchniach nie natanych na kontakt z spl odladzajca), wymagania wobec kostki naie
odpowiednio dostosowalo ustalé normy PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny b§ barwione pigmentami zgodnymi z PN-EN 12878.
2.2.3. Skladowanie kostek.
Kazda partia dostarczonych na budotbetonowych kostek brukowych powinna ¢bgznaczona zgodnie

z pkt. 7 normy PN-EN 1338.

N

Kostke zaleca s pakowa& na paletach. Dopuszcza gakowanie kostki bez palet lecz przy odpowiednio

zwigkszonej iléci rzedow taém bandujcych.

Na budowie palety z kostkmoga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym @adpowinno by

wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materiaty na podsyple i do wypetnienia spoin.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefpdp na podsypki do wypetnienia spoin natg

stosowa nasgpujace materiaty :

a) ha podsypk

— kruszywo 2/8 (grys), wg. normy PN-EN 13242 kateigaziarnienia G80-20, zawartéci pytow

foekiarowandMax. do 10% pytéw).
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b) do wypetnienia spoin:
— kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 katggaiarnienia G80, zawartéci pytow fs,
— inne specjalistyczne materiaty przewidziane dost@sia w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Do wyzej wymienionych materiatéw na etapie ukfadania ggslawana woda wodagjowa zgodna z PN-EN
1008.

Kruszywo nie mae by zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: traszcztki korzeni, konaréw, szkio,
plastik, grudki gliny.

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beedniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sig na podigu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przybezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminmateriatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg,zme przechowywado:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartymniere podtau twardym i suchym,

b) terminu trwaléci, podanego przez producenta, w pomieszczeniaskicaelnym dachu scianach oraz
podtogach suchych i czystych.

Cement dostarczony luzem przechowugeveimagazynach specjalnych (zbiornikach stalowyetotowych),
przystosowanych do pneumatycznego zatadowaniaddeytania.

2.4. Materialy na podbudowe pod nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
Materiaty na podbudogvustalone w Dokumentacji Projektowej powinny odpmig wymaganiom wiciwej
SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przeyriera.

3. Sprzt.

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST DM-00.00.00. ,Wymagania ogolne™t. 3k
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urmlzenia nie gwarantage zachowania wymagajakosciowych robot,
zostan przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j.
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wylkije s¢ recznie.

Jesli powierzchnie § dwze, a kostki brukowe majjednolity ksztait i kolor, mgna stosowé& mechaniczne
urzadzenia uktadaice. Uradzenie sktada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezgtago do

przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceuichenia. Uradzenie to, po skiczonym uktadaniu
kostek, mana wykorzysta do wmiatania odpowiedniego materiatu w szczeliagnacowanymi do chwytaka
szczotkami.

Wytwarzanie podsypki z mieszanek zmanych spoiwem powinno byvykonywane mechanicznie za pommoc
urzadzeh do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).

Do wyréwnania podsypki nima stosow& mechaniczne uszizenie na rolkach, prowadzone linami na szynie
lub kraweznikach.

Do zagszczania nawierzchni stosuje ¢ siwibratory plytowe =z ostan z materialu elastycznego
zabezpieczarego przed zniszczeniem powierzchni kostek brukdwwyc

4. Transport.

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu.
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagagialne” pkt. 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklagl § warstwowo na palecie (w przypadku kostek
sztucznie postarzanych dopuszczatisinsport w Big-bag'ach).

Betonowa kostka brukowa me by przewaona dowolnymirodkami transportu.

Kostki w trakcie transportu powinny byabezpieczone przed przemieszczaniemwsszkodzeniem.
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5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0®. ,Wymagania ogdélne”. pkt. 5.

5.2. Podiae i koryto.
Podiaze pod nawierzchriz betonowych kostek brukowych @stanowd grunt piaszczysty — rodzimy lub
nasypowy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczejnéwierzchng z kostki brukowej przeznaczgrdla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego rucamaschodowego, nioa wykonywé bezpdrednio na
dobrze odwodnionym niewysadzinowym padiogruntowym (zawart@ pytow do 15%, SE> 35 - badanie
wg. PN-EN 933-8 Zat.A), ktére posiada odpowiedrieatattowanie powierzchni i zaggczenie.

Grunt poditaa powinien by jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przadkskmi przemarzania.

Koryto powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamazomprzygotowane zgodnie z
wymaganiami OST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilaviem i zagszczeniem podi@”.
5.3. Podbudowa.

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzetmkostki brukowej powinien kiyzgodny z Dokumentagj
Projektov.

Podbudow, w zalenoici od przeznaczenia, olgenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, #@o
stanowé:

— podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

— podbudowa z mieszanek zwanych spoiwem hydraulicznym wg WT 5,

lub inny rodzaj podbudowy okileny w Dokumentacji Projektowe;.

Podbudowa powinna By przygotowana zgodnie z wymaganiami ckvaymi w specyfikacjach dla
odpowiedniego rodzaju podbudowy.

Przykiadowe konstrukcje nawierzchni podano w Rozgiweniu MTiGM Dz.U.Nr 43 poz.430 z 1999r .

5.4. Obramowanie nawierzchni.
Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek dtwudch mana stosowa krawezniki betonowe,
obrzeza betonowe lub inne typy krawnikoéw zgodnie z DokumentacProjektows oraz odpowiedni SST.
5.5. Podsypka.
Rodzaj podsypki i jej gruldé powinna by zgodna z DokumentacProjektovd.
Podsypk nalezy rownomiernie rogieli¢ bez zagszczania przy wilgotrigi optymalnej + 2%.

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej tobgs¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu
3(dla chodnika) + 5 cm (pod miejscami postojowyrai)wvymagania dla materiatow na podsyplowinny by
zgodne z pkt. 2.3.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej gigdb@odsypki nie powinny przekraczad 0 do 0,5 cm.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych.

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania.
Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek oraz ledeuktadania powinny kiyzgodne z
Dokumentacj Projektov.

5.6.2. Warunki atmosferyczne.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanekzanych spoiwem zalecagsiwykonywa przy
temperaturze otoczenia niezsizej nz +5°C. Dopuszcza &iwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia
temperatura utrzymuje ¢siv granicach od 0°C do +5°C, przy czyndlijev nocy spodziewaneagprzymrozki
kostke nalezy zabezpieczy materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. niiaiami ze stomy, papitp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleeavgikonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.6.3. Ulaenie nawierzchni z kostek.
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Uktadanie kostki mana wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagagych kompozycji kolorystycznej uktadanych deséfii.celu zniwelowania
ewentualnych rénic odcieni nalgy stosowaé zasad jednoczesnego ukladania kostek z 3-4 palet.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przendst palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagandoktadndcia.

Kostke uklada st okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewgo procesie ubijania podsypka
zag:szcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazdw.)
powinna trwale wystawaod 3mm do 5mm pow#gj powierzchni tych uegzer oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej koryteksciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kredziach, obrzeach i studzienkach maoa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziepek, majicych wszystkie krawdzie réwne i odpowiednio
fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietyypciwwymiarach, wols przestrzé uzupetnia s kostlka
cieta, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek.

Ubicie nawierzchni naley przeprowadzi za pomoe zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa
sztucznego. Proces najewykonywa zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie émeg niz po uptywie 7
dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchie wolno wywaé walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadz¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jefrodka i jednoczaie w
kierunku poprzecznym ksztaltek.

Calkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypcmieszanek zwgzanych spoiwem musi byzakaczone
przed rozpocxiem wihzania spoiwa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame. fekniete) naley wymienic na kostki cate.

5.6.5. Wypetnienie spoin.

Szerokaé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 2 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecas,seby osie spoin poridzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z a@gilrogi 45°, a wierzchotek utworzonegat& prostego poradzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spagkutuznego nawierzchni.

Po ula@eniu kostek, spoiny natg wypetnic drobnoziarnistym materialem zgodnym z punktemrfirejszej
OST.

Wypetnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy netei wmieceniu go w spoiny na sucho lub po offit
polaniu wod, wmieceniu ,papki’ szczotkami wzglnie rozgarniaczkami z piérami gumowymi lub stoséwa
zalecenia producenta materiatu.

W przypadku uktadania betonowej kostki brukowejojatiekéw przykrawznikowych lub przy obudowach

studzienek, zalecaesbpoinowanie kostek przyzyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym
1:4 lub innymi materiatami do szczelnego elastygonevypetniania spoin (zgodnej z pkt. 2.3 ). Ponadto
zalecane jest wypetnienie styku kostki i kegmika szczelnym materialem elastycznym np. masami

bitumicznymi

W przypadku stosowania wypethisztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednitatdcii.

5.6.6. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Nawierzchn¢ mozna odda do wytku bezpérednio po jej wykonaniu.
Nie naley stosowa srodkéw odladzajcych przed uptywem 28 dni od daty produkcji.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t.
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST DM-00.00.00. ,Wymagania ogdlipkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét.
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@mwv
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodop deklaracje zgodréci, ewentualnie badania materiatow
wykonane przez dostawcoéw itp.),

- ewentualnie wykonabadania wiéciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w
punktach 2,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowe;j.
Badania odbiorcze kostki brukowej podano w PN-EN8L.®& Zahczniku B.
Rozr&nia sk dwa przypadki:
— Przypadek | : Wyr6b nie zostat poddany ocenie ngéal przez stroa trzech;

— Przypadek Il: Wyréb zostat poddany ocenie zgddnprzez stroa trzech — laboratorium posiadgge
odpowiednie kompetencije.

J&ili ma miejsce Przypadek I, badanie odbiorcze et konieczne, z wyfkiem sytuacji spornych.
W przypadku wtpliwosci nalezy bada tylko sporne wisciwosci.

Wymagana liczba kostki brukowej powinna¢byobrana z kalej partii dostawy, w wielk@iach nie
przekraczajcych podanych pongj:

- Przypadek | : 1000

- Przypadek Il: zalmie od okolicznéci przypadku spornego, do 2006.m

Prébki do badé& powinny by reprezentatywne dla dostawy i powinnyéhyobrane réwnomiernie z catej
dostawy.

Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobratiazdej partii powinna b§ zgodna z Tablicy 2.

Tablica 2. Plan pobierania prébek dla badadbiorczych

Wiasciwosé Metoda badania Przypadek | Przypadek I1 ¥

Wyglad Zatacznik J g 4 (16)Y
Grubai¢ warstwyscieralnej C.6) 8 4 (16)
Ksztalt i wymiary Zadcznik C gV 4 (16)Y
Wytrzymalc;c na rozciganie przy Zakacznik F 8 4 (16)
roztupywaniu oraz obgkenie niszcgce
Odporngé nascieranie” Zalkcznik G lub H 3 3
Odporng¢ na palizg/poslizgnigcie (tylko : 1) 1
gdy jest badand) Zakcznik | 5 5
Odporng¢ na warunki atmosferyczne
- nasikliwos¢ Zalacznik E 3 3
- odporng¢ na zamraanie/rozmnaanie Zakacznik D 3 3

z udziatem soli odladzajej”

'Mozna wy¢ tych kostek brukowych do nagnych bada.

2 Punkt C.6 stosujestylko do kostek brukowych z warsqwcieralr.

% Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, ktéra powitnya pobrana z partii w celu unikgtia powtérnego
pobierania probek w przypadku, gdy wedtug kryterdgedndci nalezy zbad& dodatkowe kostki
brukowe w celu dokonania oceny zgoéirio

“ Badanie wymagane w przypadkuatpliwosci lub sytuacji spornej

Wyniki bada powinny spetnia wymagania podane w pkt 2.
6.4. Badania w czasie robot.
6.4.1. Sprawdzenie podia w korycie i podbudowy.
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Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadhn Dokumentaegj Projektowvy i
odpowiednimi OST. Zalecane wastb wtdrnego modutu odksztatcenig Hla poszczegdlnych warstw

przedstawia Tablica 3.

Tablica 3. Zalecane wartei wtérnego modutu odksztalcenig Hla poszczegdlnych warstw.

Wtérny modut odksztatcenig,Bv MPa

Przeznaczenie nawierzchni

Podia@za

Warstwy
mrozoochronnej

Podbudowy

Chodniki, sciezki rowerowe i cigi pieszo-jezdne
tylko wyjatkowo wykorzystywane przez
samochody dostawcze i samochody oczyszczan

ia

80

Ulice osiedlowe, parkingi samochodéw osobowy)
na ktérych okazjonalnie zatrzymugie samochody
ciezarowe oraz rzadkozywane przez samochody
ciezarowe ulice i place

ch,

45

100

120

Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem
dostawczym, stalezytkowane parkingi
samochodéw osobowych z nielicznym udziatem

45

100

120

samochoddw erarowych i autobuséw

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego gz&im
ruchem dostawczym, parkingi dla samochodéw 45
ciezarowych i autobuséw oraz drogi przemystowe

120 150

6.4.2.

6.4.3.

Przy wykonywania nawierzchni przeznaczonej agghie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstwa
scieralna z betonowej kostki brukowej o by uktadana bezpoednio (bez podbudowy) na dobrze
odwodnionym niewysadzinowym podio gruntowym, ktére charakteryzuje ¢siwtérnym modutem
odksztalcenia > 45 MPa oraz odpowiednim uksztattowaniem powierzchagszczeniem.

W przypadku badania zeggczenia podia gruntowego dopuszczagsiwykonanie badanie lekkptyta
dynamiczm po uprzednim skorelowaniu wagth modutu E4 z wtornym modutem odksztalcenia.E

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie gréticoraz wymaganych spadkéw poprzecznych i podfoh polega
na stwierdzeniu zgods§oi z Dokumentagj Projektove oraz pkt. 5.5 niniejszej OST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzenie prawidlowci wykonania nawierzchni z betonowych kostek bruikchv polega na

stwierdzeniu zgodnigi wykonania z DokumentagjProjektowa oraz wymaganiami wg pkt. 5.6. niniejszej

OST:

— polozenie osi w planie — co 100 m i we wszystkich pucktaharakterystycznych; dopuszczalne
przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtovéai ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtovégi wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przaty des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.5. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.5.1.

6.5.2.

Réwnd¢ podiuzna.

Nieréwndici podtwne nawierzchni mierzone czterometrowa led 25 m w osi i przy kraydziach oraz w
punktach charakterystycznych lub planografem zgodrBN-68/8931-04 nie powinny przekracgamm.
Rowndé w przekroju poprzecznym.

Rownai¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzonatptofilowa z poziomnig i pomiarem przéwitu klinem
cechowanym , przymiarem liniowym lub mesagiwelacji).
Przewit migdzy tat a powierzchrj nie powinien by wigkszy niz 8 mm.

6.5.3. Spadki poprzeczne.
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Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metoivelacji powinny by zgodne z Dokumentagj
Projektow z tolerancy 0,3%.
6.5.4. Niweleta nawierzchni.

Rzedne wysokéciowe (pomiar instrumentem pomiarowym) co 25 m w iogrzy krawedziach oraz we
wszystkich punktach charakterystycznych.
Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekracza
od0do1cm.

6.5.5. Szeroké& nawierzchni.
Szerokd¢ nawierzchni mierzona z egtotliwoscia j.w. nie mae r@nié sig od szerokéci projektowanej o
wiecej niz £ 5 cm.

6.5.6. Grubgi¢ podsypki.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grétigpodsypki nie powinny przekraczad 0 do 2,0 cm
(biezaca kontrola w 10 punktach dziennej dziatki robokzej

6.6. Czstotliwos¢ pomiardw.

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zKidsukowej, wymienionych w pkt. 6.5.
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca st, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w 616. byly przeprowadzone nie rzadziej ni
2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach chargktgcznych dla niwelety lub przekroju poprzecznegaz
wszdzie tam, gdzie poleci iynier.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeastki brukowej.

8. Odbidr robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0@0,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektowa, OST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta i przygotowanie podin

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

- ewentualnie wykonanie tawy pod kremiki, obrzeza, cieki.

Zasady odbioru tych robd skreslone w D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci. .

Ogodlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrsai podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogo6lne” pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m2 nawierzehkostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze.

- oznakowanie robot,

przygotowanie podiea (ewentualnie podbudowy),

zakup materiatow,

dostarczenie materiatow,
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wykonanie koryta,
przygotowanie podia,
ewentualne wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki z grysu,
- utozenie i ubicie kostki,
— wypelnienie spoin,
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. Przepisy zwazane.

Normy i dokumenty powotane:

1. PN-EN 1338 - Betonowe kostki brukowe. Wymaganigetody bada

2. PN-EN 12620 - Kruszywa do betonu.

3. PN-EN 197-1 - Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementéw powszechnego
uzytku.

4. PN-EN 13242 - Kruszywa do niezygianych i zwazanych hydraulicznie materialdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym .

5. PN-EN 206-1 - Beton. @&¢ . Wymagania, wiciwosci produkcja i zgodndg.

6. PN-EN 1008 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikpofgerania probek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanpjacesow
produkcji betonu.

7. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar résanmawierzchni planografem i tat

8. PN-EN 933-8 - Badanie geometrycznych &tavosci kruszyw. Czs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych
czastek. Badanie wskaika piaskowego.
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