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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaghtécznej (STWIORB) swymagania dotycze
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z ustawieniem betonowego okiezehodnikowego, w ramach zadania:

.,Budowa przedszkola samorz adowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu
i rozbidrk g istniej gcego budynku"

1.2. Zakres stosowania STWiIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowwritraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomykonania Robo6t wymienionych w p. 1.1. i
obejmuj:
- ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce cexskpiwej min. gr 3cm
zgodnej z projektow
w lokalizacjach zgodnych z Dokumenta€jrojektov.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeaa chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych aounikacji.
1.4.2. Pozostate okéenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi normami, wytycznymi i okieniami
podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnpkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyerce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za j&kowykonania rob6t i ich zgoddé z Dokumentagj
Projektova, STWIORB i poleceniami kyniera.
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbjskt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiadw

Og6lne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSTWiORB D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
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- obrzeza 6x20x100
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

2.3. Betonowe obrz#a chodnikowe — wymagania techniczne
Obrzeza powinny by zgodne z normPN-EN 1340, zalecana minimalna klasa D, H, T,akdigio$¢ do 5%.

2.4. Materialy na podsyple
Zgodnie z zapisami SST 08.01.01.(Krgnik betonowy)

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpé&t. 3.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Uzywany sprgt powinien by zgodny z ofed Wykonawcy, PZJ i warunkami okdlenymi w niniejszej
STWIORB. Do ulgenia obrzgy nalery zy¢ nastpujacego spretu:

- betoniarka,

- pity do ckcia obrzey,

- Sprzt reczny i pomochniczy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagabgolne” pkt. 4.
Betonowe obrzea mog by¢ przewaone dowolnymis$rodkami transportu po aginigciu przez beton
wytrzymatasci minimum 0,7 wytrzymaleci projektowane;j.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
Obrzeza powinny by transportowane w pozycji pionowej z nachylenierkigvunku jazdy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB ®B0.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk naley wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od pea
wymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Dno wykopu
powinno by réwne i w razie potrzeby degzczone.

5.3. Ustawienie betonowych obrzg chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawid@ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 w miejscusingattem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumgnta
Projektowej. Zewgtrznaéciana obrzga powinna by obsypana gruntem nasypowym lub rodzimym, starannie
ubitym. Spoiny nie powinny przekragzazerokdci 0,5cm. Spoin nie naty wypetnia zapravg cementow.
Roboty naley rozpocaé¢ od wytyczenia linii obrzea.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdtme” pkt. 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do Robd6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasaw
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, Ew. badania materiatow wykonane przez dostawigow

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkt.2.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badaVykonawca przedstawi #gnierowi do akceptacji. Sprawdzenie
ksztattu i wymiaréw elementéw nale przeprowaddi z dokltadnécia do 1 mm przy @yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdeehatéw prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przytaenie ktownika do badanego nai zmierzenia odchytek z doktadioin
do 1 mm.

6.3. Badania w czasie rob6t zgodnie z SST D-08.01L.0
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M30M®O0 ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest dla:

- ustawienia obrzg betonowych o wymiarach 6x20cm na podsypce cemenfiaskowej 1:4 - metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M30M®O0 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentapyojektova, STWIORB i wymaganiami lryniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pldaty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robd6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w STWIORB D-M-00.00.00

»~Wymagania ogélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za jednostk obmiarows wg pkt.7.2 odebranego betonowego obazehodnikowego. Cena jednostkowa
wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wszystkich niegdbych materiatéw,

- wykonanie koryta i przygotowanie podepod podsypk z odwozem gruntu na wysypisko wraz

z kosztami skladowania i utylizacji,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrze,

- obsypanie zewgtrznejsciany obrzea,

- wykonanie wszystkich niezdnych bada, prob i pomiaréw,

- 0znakowanie miejsca robo6t i jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynrai niezkednych do realizacji rob6t oftlych niniejsa STWIORB zgodnie z
Dokumentagcj Projektowat STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

SST D-08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej
SST D-M-00.00.00 Wymagania ogélne
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