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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy Przedszkola Samorzadowego w Pacanowie
oraz budowy dwoch boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum na dziatkach nr ewid 1680/1; 1680/3; 1972/2

w Pacanowie.
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy Przedszkola Samorzadowego w Pacanowie
oraz budowy dwdch boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum na dziatkach nr ewid 1680/1; 1680/3; 1972/2

w Pacanowie.

L. OPINIA GEOTECHNICZNA

Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia PRB Consulting Jarostaw Bachorek
ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Sw. Inwestorem przedsiewziecia budowy jest gmina Pacanow

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanow.

Techniczne podstawy opracowania

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. Nr 81, poz. 463);

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa dziatki w skali 1 : 500

- Wizja lokalna, pomiary oraz polowe badania podfoza gruntowego wykonane do niniejszego
opracowania

- Norma PN — EN 1997-1

- Polskie normy budowlane i literatura techniczna, materiaty archiwalne.

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie warunkéw geotechnicznych, wystepujacych

w podtozu badanego terenu w oparciu, o analize udokumentowanych badan warunkéw
gruntowo — wodnych wykonanych dla omawianego opracowania w zwiazku z zamierzeniem
budowy przedszkola oraz boisk sportowych i parkingéw na dziatkach nr ewid. 1680/1; 1680/3;

1972/2 w obrebie istniejacej Szkoty Podstawowej i Gimnazjium w Pacanowie.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:
- wizja lokalna, wykonanie badan podioza gruntowego na podstawie wiercen

- okreslenie wstepnych warunkow gruntowych
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy Przedszkola Samorzadowego w Pacanowie
oraz budowy dwdch boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum na dziatkach nr ewid 1680/1; 1680/3; 1972/2

w Pacanowie.

Krotki opis projektowanej inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa pod nazwa:
Zadanie 1 — Budowa Przedszkola Samorzagdowego w Pacanowie wraz z
zagospodarowaniem terenu i rozbiorka istniejacego budynku
Zadanie 2 — Budowa dwoch boisk'przy budynku Szkoly Podstawowej i Gimnazjum
w Pacanowie
Przedmiotowy budynek przedszkola przewidziano parterowy, nie podpiwniczony z poddaszem
nieuzytkowym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Posadowienie obiektu

w sposob bezposredni na gtebokosci do 1,20 p.p t.
Opis boisk:

Boisko do pitki noznej o wymiwarach pola gry 26x60m projektuje si¢ z nawierzchnig naturalng —

trawa naturalna na warstwie wegetacyjnej na podbudowie z kruszyw famanych

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach pola gry 20x40m projektuje sie z nawierzchnig sztuczng —
poliuretanowa na podbudowie z betonu jamistego i warstwy odsaczajacej z plachu lub pospotki

Zwirowej
Lokalizacja i opis terenu

Dokumentowany teren potozony jest w msc. Pacanéw pow. Busko na dziatkach nr ewid 1680/1;
1972/2 1 1680/3 w obrebie ulicy Karska i w granicach ogrodzenia Szkoty Podstawowe;j i
Gimnazjum.

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan zalicza si¢ do (J. Kondracki 2002 r.) Wyzyny
Kielecko — Sandomierskiej. Wystepuja tu lessy, aluwia wislane, utwory wodno — lodowcowe,
piaszczysto — zwirowe i gliniaste.

Pod wzgledem hydrograficznym teren badan nalezy poprzez strumyki i cieki do zlewni rzeki
Wisty. Wody podziemne czwartorzedowego poziomu wodonosnego i wody powierzchniowe

splywajg zgodnie z morfologia terenu w kierunku doliny rzeki.
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy Przedszkola Samorzadowego w Pacanowie
oraz budowy dwdch boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum na dzialtkach nr ewid 1680/1; 1680/3; 1972/2

w Pacanowie.

Opis badan gruntéw oraz warunki wodne

W miesigcu kwietniu 2016r. Firma WIERT-GEO wykonata wiercenia i techniczne badania
podtoza gruntowego na omawianej dzialce przy istniejacej szkole w Pacanowie
Wykonano 8 otworéw wiertyniczych w tym 6 do glebokosci 4,0m i dwa do 1,5m
Wydobywane probki gruntu poddano badaniom makroskopowym, prowadzac jednoczesnie
obserwacje pod wzgledem zawilgocenia.
Wiercenia wykonano recznym $widrem okienkowym o srednicy 80mm. Lokalizacj¢ otworow
badawczych przedstawiono na zat. nr 2, a profile litologiczne otworow - karty otworéw

geotechnicznych na zatacznikach nr 3 — 6.

Punkty wiercen wyznaczono w terenie metoda domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
istniejacych obiektow. Rzedne otworéw podano z interpolacji mapy sytuacyjno — wysokosciowej
w skali 1 : 500 dostarczonej przez Inwestora.

Woda gruntowa w wykonanych otworach nie wystapita. Na terenie dziatki szkolnej istnieje studnia
kopana, jednak jest tak solidnie zabezpieczona ze nie byto mozliwosci zapuszczenia swistawki

pomiarowej
Warunki gruntowe

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono oceng warunkow gruntowych.
Podzialu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj 1 stan.
Wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metodami polowymi tj. za pomocg penetrometru

weiskowego, sondy cylindrycznej oraz badan makroskopowych.

W dokumentowanym podtozu pod warstwa nasypow i gleby stwierdzono obecnos¢ utworéw
pylastych. Warstwa nasypoéw zbudowanych z glebu, thucznia, asfaltu, ceghu, gruzu, kamieni, pytu
posiada miazszos¢ 0,3 — 1,0m

Glebiej do srednio 2,0m wystepuja gliny pylaste twardoplastyczne, wilgotne. W otworach nr 2 — 4
do gtebokosci 4,0m zalegaja pyly i gliny pylaste polzwarte, matowilgotne. Otwor nr 1 na
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy Przedszkola Samorzadowego w Pacanowie
oraz budowy dwach boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum na dziatkach nr ewid 1680/1; 1680/3; 1972/2

w Pacanowie.

plastycznych, wilgotne. Za$ w otworach nr 1 oraz 5 i 6 ponizej gtebokosci $rednio 2,6m zalegaja
rowniez gliny pylaste lecz twardoplastyczne

Wszystkie grunty rodzime sg nosne lecz roznia si¢ parametrami geotechnicznymi, szczegolnie
warstwa zalegajaca w otw. nr 1 w przelocie 1,8 — 2,6m posiada najstabsze parametry. Nasypy
niekontrolowane nie nadaja si¢ do posadowienia.

Szczegbtowy uktad warstw pokazano na— proﬁlach litologicznych stanowigcych zataczniki nr 3-6.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), projektowany obiekt wg Projektanta nalezy do drugie]

kategorii geotechnicznej, ze wzgledu na kubature budynku przedszkola, a budowg geologiczna wg

autorow niniejszego opracowania uznaje si¢ za prosta, oraz warunki gruntowe za proste.

II. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Opis badan

Badania polowe wykonano zgodnie z normg PN-EN 1997-1 w o$miu otworach, z ktorych szes¢
wykonano do 4,0m i dwa do 1,5m, ktére zlokalizowano w wigkszosci w narozach projektowanego
budynku.

Wystepujace w podtozu grunty spoiste rozpoznano makroskopowo badajac ich stopien
plastycznosci oraz poprzez sondowanie sonda cylindryczng i penetrometrem weiskowym.

Grunty sypkie w wykonanych otworach nie wystapily. Po zakonczeniu prac badawczych otwory

zostaly zlikwidowane urobkiem wiasnym z zachowaniem pierwotnej kolejnosci.

Warunki geotechniczne

Przeprowadzono ustalenie warstw geotechnicznych

Wydzielono:

Warstwa I — nasypy zbudowane z gleby, thucznia, cegly, pytu, gruzu zalegaja od 0,3 do 1,0m

glebokosci. Warstwa ta jest gruntem niebudowlanym i podlega usunigciu.
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy Przedszkola Samorzadowego w Pacanowie
oraz budowy dwoch boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum na dziatkach nr ewid 1680/1; 1680/3; 1972/2

w Pacanowie.

Warstwa II — to pyly i gliny pylaste szare, potzwarte wystgpujace w otworach nr 2, 314 na
glebokosci srednio 1,5 — 4,0m. Stopien plastycznosci dla tej warstwy wynosi 1<0,00.

Warstwa III — obejmuje réwniez pyly lecz twardoplastyczne o 1;=0,10. Grunty tej warstwy

wystepuja w wigkszosci ponizej nasyp6 w otworach nr 2 — 8 do glebokosci srednio 1,5m.

Warstwa IV — zawiera rowniez gliny i pyly zalegajace w otworach nr 1 (1,0 — 1,8m) i (2,6 — 4,0m)

oraz nr 51 6 na glebokosciach $rednio 3,0 — 4,0m. Sa to grunty twardoplastyczne o 11=0,17.

Warstwa V — zawiera grunty zalegajace w otworze nr 1 w strefie glebokosci $rednio 1,8 — 2,6,
wilgotne. Sg to grunty plastyczne na pograniczu twardoplastyczne o 11=0,25. Grunrt warstw I[I -V
sa nos$ne. ROznig sie jedynie parametrami geotechnicznymi, szczegdlnie grunty warstwy nr V

naleza do najstabszych.

Wyksztalcenia litologiczne przedstawiaja profile wykonanych otworéw stanowigce zatgczniki nr 3

— 6. Natomiast zestawione parametry geotechniczne wydzielonych warstw obrazuje zatgcznik nr 7.
Whioski:
1. Przedstawiony wyzej podziat na warstwy geotechniczne i zataczona tabela parametrow

stanowig spetnienie wymogow Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012r. jednak czgs¢

tych gruntéw zostanie usunigta ze wzgledu na wystepujgce nasypy.

2. Gliny i pyty naleza do gruntdw wysadzinowych jednak deklarowane posadowienie przedszkola

na glebokosci 1,2m oddala wspomniane zagrozenie.
3. Wystepujace w podtozu grunty naleza do matoprzepuszczalnych. Stad brak mozliwosci

rozsgczkowania wod opadowych z przedszkola.

. PROJEKT GEOTECHNICZNY

Prognoza zmian wlasciwosci gruntéw w czasie
Budujacy podtoze budowlane pyly pod wzgledem genetycznym zaliczane s3 do lessow. Wystepujace

w stanie naturalnym gliny warstwy I1I charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami geotechnicznymi.
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy Przedszkola Samorzadowego w Pacanowie
oraz budowy dwoch boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum na dziatkach nr ewid 1680/1; 1680/3; 1972/2

w Pacanowie.

W celu zachowania ich wlasciwosci nalezy chronic je przed zawilgoceniem oraz wptywem drgan
mechanicznych wywotanych np. ruchem maszyn w trakcie budowy. Miazszo$¢ nasypow do usunigcia

powoduje, ze posadowienie nastapi ponizej strefy przemarzania.

Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych
Parametry geotechniczne podano na zat. nr 7, ktore nalezy skorelowa¢ zgodnie z zatacznikiem A do

normy EN 1997-1/2004.

Okreélenie czeSciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa dla obliczen
Czesciowe wspobtczynniki bezpieczenstwa przyja¢ zgodnie z Zatacznikiem B do normy EN 1997 —
1/2004.

Okreslenie oddzialywan od gruntu
Z miazszosci warstwy nasypow (ktére winny by¢ usuniete) wynika, ze posadowienie faw
fundamentalnych bedzie na glebokosci ponizej 1,0 — 1,2m. Stad negatywne oddzialywanie na grunt

(przemarzanie) nie wystapi.

Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego
Model pracy podtoza przy sprawdzaniu oporu granicznego podtoza wg EN 1997-1:2004, nalezy
rozpatrywa¢ w warunkach ,.bez odptywu”

Okreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego

Przykladowa no$no$é obliczeniowa dla opisywanych warunkéw dla fundamentu typu ,,stopa”,
o gtebokosci posadowienia 3,0 m ppt. i wymiarach 20m x 20m sigga¢ moze 2177,6 kN, przy
obcigzeniu pionowym 2000 kN i poziomym 1500 kN.

Osiadania nalezy rozpatrywaé zgodnie z zatacznikiem F do normy EN 1997 — 1:2004.

Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow

Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow zestawiono w zatgczniki nr 7.
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Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy Przedszkola Samorzadowego w Pacanowie
oraz budowy dwdch boisk przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum na dziatkach nr ewid 1680/1; 1680/3; 1972/2

w Pacanowie.

Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami (PN-B-06050)

Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt

Do gtebokosci 4,0m woda nie wystapita, stad brak oddziatywania

Monitoring projektowanego obiektu |

Monitoring polega na okresowych pomiarach geodezyjnych obiektu. Ewentualna potrzeba

czestotliwo$¢ i czas trwania tych pomiar6w powinna zosta¢ okreslona przez Konstruktora.

IV. SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW ARCHTWALNYCH

- J. Kondracki — Geografia regionalna Polski, PWN 2002 r. W-wa
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OBJASNIENIA DO PROFILI ] PRZEKROJOW

Symbote dodatkowe:

1 numer olworu
184.22 zedna otworu

ustalony
Z puzpmwody
nawiercony

¥ saczenia

+ domieszki innego gruntu
H drobne przewarsiwienia
/ grunty na pograniczu

Objasnienia stanéw gruntow:
Wiigotnose
suchy s
| moiowigotay v
| wigomy w
wigotnos&
“ 'm m
|| newodniony o
o zwaly 2w <0
O plzwartly 1<0

@ mickdaplestycny] ol [0.50<1<1.00
-8~ piynny 100<L
P—— <033
Zgeszzeis| mm szg {033 <1,<087]
® zgeswony |7 | 087<L

Szlafury i symbole gruntow:

m-mw
.

Gx - glina pylasta

Gp - glina pisszczysia

Pg - piasek giniasty

- pyt

Pd - piasek drobry

Ps - piasek sredni
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