PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentagj opracowano na podstawie:

3.

ustalé z inwestorem,

projektu architektonicznego,

rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200%r. sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaddudynki oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75/02, poz.690),

PN/IEC-60364 ,Instalacje elektryczne w obiektachkidwlanych”,

PN-EN 12464- | Swiatto i oswietlenie miejsc pracy”,

PN-86/E-05003 ,,Ochrona Odgromowa Obiektéw Budowtdriy

Norm: N-SEP-E-004 oraz PN-76/E-05125,

Przepiséw Budowy Urdzen Elektrycznych,

Katalogéw branowych

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlagigktrycznej instalacji dla
zadania p.t. BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORDOWEGO W PACANOWIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | ROZBIORKA ISTNIEACEGO
BUDYNKU dziatka nr ewidencyjny 1680/1; 1680/3; 1922 2006; 1824/1 okb
0014 Gmina Pacanow
OPIS DO PROJEKTU

Niniejsza dokumentacja obejmuje-instalacje eleltngczewntrzne:

Noo,r®DE

8.
Ad.1.

Zasilenie budynku w enekgelektryczm

Ztacze kablowe ZK-1 przy budynku

Bilans mocy, dobér zabezpiedzieprzewodow
Rozdzielnica gtbwna

Rozdzielnice Z1, Z2, Z3,

Ochrorg przeciwporaeniowa

Instalacja éwietlenia zewntrznego terenu wokét budynku
Rysunki i schematy elektryczne

Zasilanie budynku w eneggelektryczm

Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu d&dzie zrealizowane z istnigego stupa nr 6 (po przebudowie) dini
kablowa do zhcza kablowego ZK-1 na zewmz budynku.Aby to zrealizowa naley na
istniejacym stupie przydczeniowym zamontowaroziacznik bezpiecznikowy RB 80.

Ad.2.

Zhcze ZK-1 przy budynku natg wykona w uktadzie TN-S oraz natg zamontowa

rozfacznik bezpiecznikowy RB 63.



Zacisk N+PE w ziczu naley uziemt. Oporng¢ uziemienia 3Q.

Ad.3. Bilans mocy, dob6r zabezpietzeraz rodzajow i przekrojéw przewodoéw zestawiono
w tabelce nr 1.

Tabelanr 1.

L.p Pz[kW] | Ps[kw] | U[V] Jn[A] Jb[A] Typ | K
przekroj

1 Z-1 3,0 3,0 230 7,6 16 YKXS
5x4

2 Z-2 5,5 5,5 230 14 20 YKXS
5x6

3 Z-3 5,5 5,5 230 14 20 YKXS
5x6

4 RG 1,8 1,44 230 3,3 16 YKXS
5x6

Ad.4. Z rozdzielnicy R-1 zasilanegdta odbiorniki technologiczne — sitowe iSwietlenie
terenu. Z rozdzielnicy R-2 zasilanedqa pozostate odbiorniki, swietlenie wewgtrzne,
obwody gniazd jednofazowych. Odbiorniki zlokalizoweana zewstrz obiektu zasilanedola
bezpdrednio z rozdzielnicy RG rys. E-2.

Ad.5. Z rozdzielnicy Z-1 zasilanagtizie automatyka szlabanu, z rozdzielnicy Z-2 i Z-3
zasilana bdzie automatyka przepompowni wody opadowej.

Ad.6. Uktad sieci TN-S. Jako system ochrony prz@oik@eniowe] przygto szybkie,
samoczynne odézanie zasilania. Rozdziat przewodu neutralno-aumego PEN na osobny
neutralny N i ochronny PE nale wykona w zlaczu ZK-1 na zewstrz budynku. Wszystkie
pofaczenia przewodu ochronnego mad®/¢ wykonane w sposéb zapewnigy dobry styk
eliminujacy przerwy w tym przewodzie. Przewod ochronny malediaczy¢ ze stykami
ochronnymi urzdzen, bolcami gniazd wtykowych oraz metalowymi korpusaopraw
oswietleniowych. W rozdzielnicy wewitrznej naley w kazdym z obwodow zainstalowa
wytaczniki 30mA. Skutecznig ochrony przeciwpotaeniowej naley po zakdéczeniu prac
potwierdzt protokotem z badai pomiaréw.

Ad.7. Jako éwietlenie terenu naky ustawt stupy parkowe SAL-4,5 w ikei 18 szt. z
oprawami OPC-1 i kloszem AURIS. Nalezastosowa zrédta swiatta 0 mocy 70W. Stupy
nalezy zasilc kablem YKXS 5x6 mm?, uktadag go w ziemi po trasie zgodnie z rys. A-1

Ad. 7. Rysunki i schematy
-zagospodarowanie terenu rys. nr A-1



