Rozdziat 2 -PROJEKT BUDYNKU PRZEDZSZKOLA
OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przedszkola samorzadowego w Pacanowie wraz z
zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura techniczng. Budynek bedzie petnit funkcje budynku
przedszkola publicznego w mc. Pacandw.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:
e Zlecenie inwestora - umowa o prace projektowe i wytyczne projektowe
e wizja lokalna na dziatce przeznaczonej pod inwestycje
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) z p6zniejszymi zmianami.
decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego dla niniejszej inwestycji
polskie Normy
mapa do celdw projektowych 1:500

1.3 Inwestor
GMINA PACANOW
ul. Rynek 15
28-133 Pacanow

1.4 Jednostka projektowa

PRB CONSULTING Jarostaw Bachorek
ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Sw.

tel., 601 695 077, fax. (41) 242 18 02

1.5 WARUNKI LOKALIZACYJNE | GEOTECHNICZNE

o | strefy wiatrowej wg PN77/B-02011 (1977/Az1)

» |l strefy $niegowej wg PN-80/B-02010 (Az1:2006)

« |l kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe proste

e poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
« strefa przemarzania gruntu h,=1,2m

1. 7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntow na terenie inwestyciji.
Pozyskane dane zawarte zostaly w opracowaniu ,Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy
przedszkola Samorzadowego w Pacanowie... , i stanowig zatgcznik do niniejszej dokumentaciji projektowe;.
Podczas badan stwierdzono zaleganie nasypow niebudowlanych w postaci (gleby, ttucznia, cegty, pytéw i gruzu
zalegajacych od 0,3 do 1,0m. Nasypy spoczywajg na warstwach nosnych pytéw i glin w stanie pdzwartych ,
twardoplastycznych oraz lokalnie na pograniczu twardoplastycznych/plastycznych stwierdzonych w otworze nr 1.
Posadowienie obiektu mozna okresli¢ jako proste. Obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych. Poziom swobodnego zwierciadta wod gruntowych nie stwierdzono w strefie wiercen tj. do
gtebokos$ci ~4,00p.p.t . Posadowienie bezposrednie warstwie glin i pytéw twardoplastycznych 1L=0,10. Warunki
gruntowe proste.
Zakres Rohét dla Inwestyc;ji



Zagospodarowanie:
»  rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z nowo projektowanymi infrastruktura
e rozbidrka istniejgcego budynku bytego urzedu gminy pacandéw -wg odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego
e budowa infrastruktury towarzyszacej — przytacza mediow, budowa kolektora deszczowego , hydrantu
poz
e przebudowa linni NN energii elektrycznej - wg. odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego
*  niwelacje terenu
¢ budowa placu zabaw
e ciggow pieszych i jezdnych, miejsc parkingowych
*  budowa o$wietlenia terenu
*  budowa boisk sportowych - wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
e budowa ogrodzenia terenu
«  zalozenie terendw zielonych
Budynek Przedszkola
e roboty ziemne
»  roboty fundamentowe budynku
*  roboty murowe budynku
¢ roboty stropowe budynku
*  wykonanie konstrukcji drewnianej wiezby dachowej
*  wykonanie pokrycia konstrukcji dachu
»  wykonanie obrobek blacharskich i podbitek
*  budowa schodow i pochylni zewnetrznych
e montaz stolarki okiennej i drzwiowej
*  budowa instalacji wewnetrznych
e ocieplenie catego budynku metodg lekka, mokrg
«  wykonanie robét wykoriczeniowych tj : sufity — podbitka , tynki, posadzki, malowania, wyposazenie

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE.
2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje budynku uzytecznosci publicznej - Przedszkole Samorzadowe.
Budynek przystosowany do uzytkowania catorocznego. W obiekcie funkcjonowaé bedzie 6 sal
przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 roku do 6 lat — razem: 150 dzieci.
Dzieci w wieku:
- 3 lat: sala nr 1.49
-4 lat: salanr1.52i1.55
-5lat: salanr 1.5811.03
- 6 lat: sala nr 1.06

Dzieci bedg pod statym nadzorom opiekundw. Do lokalu prowadzi jedno wejscie z mozliwoscig podjechania
wozkiem dzieciecym. Drugie wejScie stuzy¢ bedzie do ewakuacji. Przy wejSciu przewidziano miejsce na postoj
wozkow (pom. 1.01) Blisko wejscia znajduje sie pomieszczenie na odziez wierzchnig — szatnia (1.13).
Zorganizowano tam szafeczki na odziez wierzchnig dzieci. Szafeczki posiadajg zintegrowana fawke.
Przy drzwiach wejSciowych gtéwnych zamontowany bedzie wideo domofon potaczony z salg nr 1,58,
sekretariatem 1.47, pom. dyrektorskim 1.46, stotowka 1.25.

Technologia zywienia w przedszkolu oparta bedzie na kuchni wewnetrznej. W kuchni przygotowywane bedg
positki od surowca: $niadanie, obiad sktadajacy sie z 2 dan i podwieczorek.



Positki wydawane bedg na sale stotowki przez obstuge kuchni poprzez pomieszczenie wydawalni
positkéw. Naczynia brudne z sali stotéwki zanoszone bedg do zmywalni przez obstuge stotéwki. Nastepnie bedq
myte i umieszczane w szafie przelotowej. Czyste naczynia odbierane bedg z szafy przelotowej i umieszczane na
regatach w kredensie (pom. 1.27)

Wszystkie positki podawane beda w naczyniach wielorazowego uzytku zmywanych i wyparzanych w
zmywarko-wyparzarce (temperatura wyparzania minimum 85 C) zlokalizowanej w zmywalni przy pomieszczeniu
kuchni. Na terenie kuchni przewidziana jest lodéwka na proby pokarmowe. Obstuge kuchni stanowi¢ bedzie w
sumie 5 0sob.

2.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek jednokondygnacyjny wolnostojacy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
zbudowany z jednej bryty przestrzennej o podstawie zblizonej do litery L. Dach wielospadowy o nieregularnej
linii okapu i kacie pochylenia 259,  Elewacja zewnetrzna wykoriczona tynkiem strukturalnym z elementami
boniowania narozy oraz oktadzin pytka klinkierowa lub tynku mozaikowego.

2.4 UKLAD FUNKCJONALNY OBIEKTU

Budynek zlokalizowany zostat w pdinocno-wschodniej czesci dziatek terenu Inwestycji. W najblizszym
otoczeniu budynku zlokalizowany zostat ciag pieszy oraz tereny zielone z roslinno$cig niska tj. trawa, kwiaty lub
krzewy ozdobne urzadzone wg przysztego uzytkownika. Wejscie gtéwne zaprojektowano od strony zachodniej
budynku. Od strony zachodniej zaprojektowano takze parkingi aut osobowych oraz zwrotke dla autokarow
dowozacych dzieci do przedszkola. Od strony potudniowej tj dtuzszy bok budynku zaprojektowano droge
pozarowg z mozliwoscig zawrdcenia wozu strazy pozarnej. W codziennym uzytkowaniu wjazd na droge
pozarowa bedzie ograniczony poprzez szlaban w celu zapewnienie bezpieczefistwa dzieci- wydzielenia terenu
bez ruchu pojazdéw w najblizszym otoczeniu przedszkola i swobodnego dostepu do placu zabaw. Od strony
potudniowej zaprojektowany zostat ogrodzony plac zabaw z wydzielona strefa dla dzieci najmtodszych.

Uktad funkcjonalny obiektu wg ponizszej tabeli:

UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKU - PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia P°V[Vr}]§]° M\ Pow. pom. [m2] Rodzaj  posadzki Wyan])]om.
1.00 | Wiatrotap 6,90 6,90 Cres 3,05
1.01 | Wozkownia 410 4,10 Gres 3,05
1.02 | Korytarz 43,40 43,40 Gres 3,05
1.03 | Sala dydaktyczna oddziatu 1 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,06
1.04 | Wezet sanitarny oddziatu 1 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.05 | Pom. pomocy dydaktychnych 1 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.06 | Sala dydaktyczna oddziatu 2 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.07 | Wezet sanitarny oddziatu 2 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.08 | Pom. pomocy dydaktychnych 2 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.09 | WC zewnetrzne placu zabaw 8,85 8,85 Terakota 3,05
1.10 | Sala rekreacyjna 153,90 153,90 Deska berlinecka 4,00
1.11 | Magazynek sali rekreacyjnej 4,60 4,60 Deska berlinecka 3,05
1.12 | Magazyn poscieli czystej 2,15 2,15 Deska berlinecka 3,05
1.13 | Szatnia 57,20 57,20 Gres 3,05
1.14 | Korytarz 130,95 130,95 Gres 3,05
1.15 | Pom. techniczne 2,95 2,95 Gres 3,50
1.16 | Wiatrotap 6,25 6,25 Cres 3,05
1.17 | Pom. pielegniarki 11,00 11,00 Gres 3,05
1.18 | Pom. logopedy i psychologa 14,05 14,05 Deska berlinecka 3,05
1.19 | WC meskie 3,80 3,80 Terakota 3,05
1.20 | WC ogoInodostepne 4,80 4,80 Terakota 3,05
1.21 | Pom. pomocy dydaktycznych 14,05 14,05 Gres 3,05




1.22 | Pralnia 6,20 6,20 Terakota 3,05
1.23 | Suszarnia 5,85 5,85 Terakota 3,05
1.24 | Pom. gospodarcze/$rodki czysto$ci 3,00 3,00 Terakota 3,05
1.25 | Jadalnia 80,75 80,75 Gres 3,05
1.26 | Zmywalnia naczyn 12,40 12,40 Terakota 3,05
1.27 | Kredens 2,80 2,80 Terakota 3,05
1.28 | Pom. wozkow 2,85 2,85 Terakota 3,05
1.29 | Wydawalnia positkow 14,50 14,50 Terakota 3,05
1.30 | Kuchnia 40,00 40,00 Terakota 3,50
1.31 | Pom. Porzadkowe 2,65 2,65 Gres 3,05
1.32 | Szatnia pracownikéw kuchni 5,00 5,00 Gres 3,05
1.33 | Wezet sanitarny 5,40 5,40 Gres 3,05
1.34 | Korytarz 14,90 14,90 Gres 3,05
1.35 | Magazyn atr. suchych 3,90 3,90 Gres 3,05
1.36 | Magazyn art.mrozonych/chtodniczych 4,20 4,20 Gres 3,05
1.37 | Dezynfekcja i magazyn jaj 3,05 3,05 Gres 3,05
1.38 | Obieralnia 4,30 4,30 Gres 3,05
1.39 | Magazym warzyw i zemniakow 6,75 6,75 Gres 3,05
1.40 | Pom. Intendenta 5,55 5,55 Gres 3,05
1.41 | Kottownia 6,00 6,00 Gres 3,50
1.42 | Wezet sanitarny personelu dydktycz. 3,95 3,95 Cres 3,05
1.43 | Satnia personelu dydktycz. 4,35 4,35 Gres 3,05
1.44 | Pom socjalne kadry 15,50 15,50 Gres 3,05
1.45 | Pom. odpadéw 5,20 5,20 Pos. zywiczna 3,80
1.46 | Pom. dyrektora 11,60 11,60 Deska berlinecka 3,05
1.47 | Pom. sekretarki/archiwum 7,85 7,85 Deska berlinecka 3,05
1.48 | Wiatrotap 8,20 8,20 Gres 3,05
1.49 | Sala dydaktyczna oddziatu 3 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.50 | Wezet sanitarny oddziatu 3 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.51 | Pom. pomocy dydaktychnych 3 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.52 | Sala dydaktyczna oddziatu 4 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.53 | Wezet sanitarny oddziatu 4 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.54 | Pom. pomocy dydaktychnych 4 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.55 | Sala dydaktyczna oddziatu 5 91,00 91,00 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,06
1.56 | Wezet sanitarny oddziatu 5 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.57 | Pom. pomocy dydaktychnych 5 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.58 | Sala dydaktyczna oddziatu 6 91,00 91,00 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.59 | Wezet sanitarny oddziatu 6 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.60 | Pom. pomocy dydaktychnych 6 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
Powierzchnia calkowita 1327,8
Powierzchnia uzytkowa 1327,8
Zestawienie danych technicznych
llos¢ kondygnacii 1
powierzchnia uzytkowa 1327,80 m?
powierzchnia catkowita 1327,80 m?
powierzchnia zabudowy 1500,00 m2
kubatura budynku brutto 10037,10 m?
wysoko$¢ 10,80 m
szeroko$é 38,81 m
dtugos¢ 56,28 m

Wyposazenie instalacyjne:

Obiekt wyposazony w instalacje:




- instalacja wod-kan,
- instalacja C.O. zasilana gazem
- wentylacjg mechaniczna nawiewno-wywiewna
- instalacje odgromowg
- instalacja elektryczna
- instalacja solarna
- instalacja fotowoltaiki
Opis instalacji zgodnie z dalszymi rozdziatami niniejszego opracowania.

3. SPOSOB SPELNIENIA WYMOGOW ART. 5 UST 1 PRAWA BUDOWLANEGO:

1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji - budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym
zagrozenia, obiekt zaprojektowano w sposob bezpieczny, spetniajgc warunki standéw granicznych
nosnosci i uzytkowania oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Polskimi Normami;

b) bezpieczenstwa pozarowego — budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami p. poz (opis w
dalszej czesci opracowania). Obiekt uzgodniony z rzeczoznawcg p.poz.

c) bezpieczenstwa uzytkowania —  Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym
zagrozenia dla uzytkownikéw otoczenia, zastosowane materialy do budowy muszg spetnia¢
wymagania Polskich Norm i posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty techniczne;

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska - dla przedmiotowe;
inwestycji brak jest negatywnego oddziatywania na Srodowisko a uzyte w projekcie materiaty
budowlane spetniajg warunki higieniczno- sanitarne i sg bezpieczne dla $rodowiska; Nie stwierdza
sie wydzielania spalin, trujgcych gazow i ptynow.

e) ochrony przed hatasem | drganiami — nie stwierdza si¢ emisji hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania i zaktocen elektromagnetycznych.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii —
przegrody budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnoSci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw — obiekt posiada przytacz wody,

gazu, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej na warunkach okreslonych przez zarzadcéw sieci.

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadéw — brak Sciekéw do; odprowadzenie wod

opadowych poprzez nowoprojektowany uktad kanalizacji deszczowej do studni zbiorczych z przelewem

do rowu przydroznego w oparciu o zgode zarzadcy drogi i pozwolenie wodno prawne; $mieci
gromadzone w pojemnikach metalowych przystosowanych do wywozu zorganizowanego.

2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu — brak ograniczen

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego - budynek ma mozliwos¢ utrzymania
wiasciwego stanu technicznego z uwagi na zastosowane materialy istnieje mozliwos¢ remontu i
konserwacji obiektu

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélno$ci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich — budynek dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne —
brak barier architektonicznych.

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — budynek zaprojektowany z godnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy poparty pozytywnym uzgodnieniem z rzeczoznawca,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorska



— nie dotyczy

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — budynek usytuowany w pétnocno- wschodniej
czesci dziatki zgodnie z paragrafem 12 Warunkéw Technicznych jakom powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sdb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - projektowana inwestycja nie zaktdca
interesOw 0séb trzecich;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy - nalezy
postepowac¢ zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ w projekcie oraz z informacjami sporzadzonymi
przez kierownika budowy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
4.1 Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie poprzez tawy fundamentowe o szerokosci 70x40cm i
50x40cm oraz stopy fundamentowe 140x140x40cm i 120x120x40cm. Fundamenty wykonane bezpo$rednio
ma budowie z betonu C20/25 zbrojone stalg AllIN prety gtéwne oraz strzemiona wykonane ze stali AQ.
Zbrojenie fundamentéw wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Grubos¢ otuliny min.5cm do lica preta
skrajnego. Do izolacji fundamentéw uzy¢ dyspersyjno hydroizolacyjnej masy asfaltowo — kauczukowe;
(dwie warstwy+grunt) masa asfaltowa. Pod fundamentami wykonaé warstwe chudego betonu C8/10
grubosci 10cm.

Uwagi !!!

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy na biezaco analizowa¢ zgodnos¢ gruntow wystepujacych w
wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania i dokumentacja geotechniczna. W zwigzku z
wystepowaniem gruntéw spoistych pylastych, podczas prac fundamentowych niedopuszczalne jest
okresowe zalewanie wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w razie potrzeby zapewni¢ nalezy
mechaniczne odwadnianie wykopu. Szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie $rodkdéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. W przypadku
prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowa¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez
stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajacych mieszanke betonowa. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w
taki sposob, by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania tak by zrzut betonu nie
nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1m. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy
zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkdw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu.

4.2 Sciany (podstawowe przegrody budowlane)

Sciany fundamentowe F1
- geowluknina
- folia kubelkowa
- polistyren ekstrudowany (XPS) gr.12cm A<0,030
- izolacja przeciwwodna np. 2x dysperbit lub masa asfaltowa
- bloczek betonowy o wytrzymatosci 15MPa gr.25¢cm
- izolacja przeciwwodna np. 2x dysperbit lub masa asfaltowa

Sciany zewnetrzne S2



tynk cienkowarstwowy sylikonowy baranek 2,5 mm
klej z siatkq polietylenowg ~0,4cm

styropian fasadowy gr.15cm A<0,033

pustak ceramiczny poryzowany gr.25¢cm

tynk cem.wapienny klasy lll gr.~1,5cm

Posadzka na gruncie P0

podioga - deska berlinecka/gres/terakota na zaprawie klejowe;

jastch cementowy 6¢m z dodatkiem wiokien polipropylenowych

folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza).

styropian FS 20 EPS 100 - 037 na zaktad 2x6cm

folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)

2x papa asfaltowa termozgrzewalna

plyta zelbetowa (beton C12/15) 12cm zbrojona siatkg @6 o oczkach 15x15¢cm z dodatkiem widkien
polipropylenowych zagruntowana np.prep. IZOLBET-A

kruszywo tamane niewysadzinowe -zageszczone do Is >0,98 grubo$¢ warstwy 25¢cm

Strop P1

ptyty osb 18mm w strefach komunikacji do urzadzen technicznych
folia paraprzepuszczalna - membrana dachowa

izolacja - wetna szklana pottwarda gr.25¢cm

folia paroizolacyjna

strop prefabrykowany kanatowy HC gr 26.5cm

pustka powietrzna / instalacje wentylacji, elektryki itp.

sufit podwieszany systemowy na stelarzu aluminiowym.

Dach P1

blacho dachéwka

taty 5x3,8cm

kontrfaty 5x3cm

folia paro przepuszczalna np. Divorol Uniwersall
krokwie 9x18,0cm

pustka powietrzna

kleszcze 2x 6,0x18cm

Pozostate przegrody wg czesci rysunkowe;

4.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

4.3.1 Stropy

W budynku przewiduje si¢ budowe stropow prefabrykowanych kanatowych typu HC 26.5cm. Plyty
prefabrykowane strunobetonowe ptyty HC wykonywane sg z be tonu klasy C40/50 lub C50/60. Zbrojone splotem

siedmiodrutowych (Y1860S7 $rednicy 12,5) o wysoko$ci konstrukcyjnej 265mm.
Sploty Y1860S7 i12,5 mm winny posiadac nastepujace wiasciwosci:

— pole przekroju poprzecznego splotu: Apl= 93,0 mm?,

charakterystyczna sita zrywajaca splot: Fpk= 173,0 kN,

obliczeniowa sita zrywajgca splot: Fpd= 0,9Fu/ys = 0,9[1173,0/1,15 = 135,4 kN,
modut sprezystosci: Ep= 195000 MPa,

odksztalcenie charakterystyczne odpowiadajgce sile Fpk: > uk= 3,5 %.
No$nos¢ piyt (llos¢ splotdw) dostosowana do poszczegdinej lokalizacii ptyty wg czesci rysunkowej. Piyty oparte
na $Scianach za posrednictwem wierica zelbetowego z minimalnym podparciem 10cm. Betonowanie zamkow
(spoin) ptyt oraz wiercy w poziomie ptyt (wspdlna faza betonowania) wykonaé betonem drobnoziarnistym klasy
C30/37. Wykonawca zobowigzany jest do pracowania projektu warsztatowego ptyt kanatowych i projektu
montazu prefabrykatu uwzgledniajac technologie produkcji oraz uwarunkowania techniczne charakterystyczne

dla danego producenta.



4.3.2 Trzpienie, wience i nadproza i podciagi

Trzpienie, stupy , wieice, nadproza i podciagi wykonane na mokro bezposrednio na budowie z betonu
C20/25 (C30/37) zbrojone stalg AO i AllIN. Grubos¢ otuliny w elementach Zelbetowych 2,5cm do lica preta
skrajnego. Prace zelbetowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi ptk. 4.1 Podciggi zbrojone pretami #16 #12- prety
montazowe, strzemiona @8i @6. Nadproza zelbetowe zbrojone pretami #16, #12, strzemiona @6. Trzpienie
zelbetowe zbrojone #12 i strzemionami @6. Stupy zbrojone #12 i strzemionami @6.

Wienice zbrojone #12 i strzemionami @6 co 25cm.

Uwaga !!!Wience w poziomie ptyt prefabrykowanych (w strefach przerw roboczych) wykona¢ z betonu C30/37 i
zbrojone stalg AllIN i strzemion AQ.
4.4 Konstrukcje drewniane

Dach przewidziano jako wielospadowy o konstrukciji ptatwiowo-krokiowej. Konstrukcje dachu stanowi¢ bedg
krokwie 0 wym. 9x18cm spiete kleszczami 2x6x18cm. Podparcie dla krokwi stanowi¢ bedzie murtata o wym. 14x
14cm w osiach $cian oraz ciany stolcowe wykonane z stupkdw 14x14cm i ptatwi 14x24cm. Usztywnienie Scian
stolcowych stanowi¢ bedg miecze o wymiarach 12x14cm. Reakcje z stupkow przekazane zostang na plyty
stropowe za posrednictwem podwaliny 20x15cm. Murtata kotwiona do wierica kotwami @14 co 1m.

Drewno klasy C30. Drewno musi odpowiadaé normom dotyczacym drewna konstrukcyjnego i by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw biologicznych i atmosferycznych. Wszystkie elementy drewniane
wiezby dachowe] zabezpieczy¢ impregnatem grzybobdjczym i ogniochronnym do granicy niezapalno$ci np.
Ogniochron lub Fobos M4 (zgodnie z instrukcjg stosowania). Podbitka zewnetrzna okapéw w postaci
heblowanego deskowania petnego na pioro-wpust (na zasadzie deski boazeryjnej) na stelazu
drewnianym. Podbitka grubo$ci umoZliwiajacej prawidtowe zabezpieczenie preparatami jak wiezba
dachowa.

4.5 Konstrukcje stalowe

W budynku przewidziano podciagi stalowe wykonane z profili HEB 260. Podciagi oparte na $cianach
nosnych oraz stupach zelbetowych. Profil dwuteownika zebrowany co 1,0m. Elementy wykonane ze stali S235.
Elementy konstrukcji wykona¢ wg. wytycznych czesci rysunkowej. Konstrukcje stalowej projektuje sie w klasie
nosnosci ogniowej R30. Elementy stalowe wykona¢ w zaktadzie produkcyjnym i montowane ma budowie.
Uwaga!!!
Wykonawcza zobowigzany jest do opracowania projektu warsztatowego i montazowego konstrukcji stalowe;.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ .

Konstrukcije stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciw ogniowo przy zatozeniach :

Okres trwatosci: zatozono okres trwato$ci [dtugi H] wg PN-EN-ISO 12944-1.
Klasyfikacja Srodowiska:

= C1wg PN-EN-ISO 12944-2. - konstrukcje wewnetrzne.
Klasyfikacja ogniwa :
R30 - no$no$¢ ogniowa konstrukcji

Stopien przygotowania powierzchni: Sa2,5 wg PN-EN-ISO 12944-4 dla powtok nanoszonych w warsztacie,
PSa2,5 wg PN-EN-ISO 12944-4 dla powlok nanoszonych na budowie.

Dla konstrukcji do wnetrz - system malarski epoksydowo-poliuretanowy

»  Warstwa podktadowa z farby epoksydowej o grubosci 60um (1-2 warstwy),
« Warstwa farby ogniochronnej na grubo$¢ wedtug wyliczen masywnosci profili U/A (Aprobata
Techniczna ITB AT-15-9175/2013) oraz odpornosci ogniowej R 60.
» Warstwa farby nawierzchniowej poliuretanowej na grubo$¢ 60 my na sucho (zgodnie z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-9175/2013)
Ze wzgledéw na trwato$¢ powtoki warstwa nawierzchniowa musi by¢ wykonana farba poliuretanowa.

Po zmontowaniu konstrukcji cato$¢ nalezy wymy¢ i oczyéci¢ a nastepnie wykona¢ w miejscach uszkodzone;
powtoki lub stykéw montazowych zaprawki malarskie zestawem jak wyzej. Nie okre$la sie nazwy farby i
konkretnego producenta pozostawiajac to do wyboru Wykonawcy. Nalezy mie¢ na uwage dobor farb



gwarantujacy trwato$¢ i odpowiednig jakoS¢ powtoki i stopien zabezpieczenia. Konkretny zestaw malarski
(producent, rodzaj i nazwa farby) winien posiadac aprobate techniczng zabezpieczenia p.poz do klasy R30.
4.6 Nadproza okienne i drzwiowe.

Zaprojektowano nadproza w $cianach projektowanych z belek prefabrykowanych typu L19/12 z diugoscia
podparcia minimum 15cm. Dla stolarki o duzych gabarytach otworéw i przejmujacych obcigzenia z stropow
przewidziano nadproza zelbetowe o wymiarach geometrycznych wg. czesci rysunkowej. Nadpoza zelbetowe wg
opisu pkt. 4.3.2

4.7. Kominy
Dla obstugi kotta gazowego i wentylacji kottowni przewiduje sie trzon z pustakéw systemowych. Montaz wg

zaleceni producenta. Powyzej stropu komin wykonczy¢ poprzez osiatkowanie przewodow 2x siatkg Rabitza a
nastepnie natozy¢ tynk cem-wapienny gr. 2-3cm. Powyzej potaci dachowej dodatkowo wykoAczy¢é oktadzina z
ptytek klinkierowych lub tynkiem cienkowarstwowym w kolorze elewacji cokotu. Daszek kominowy betonowy
wykonany bezpo$rednio na budowie w kolorze czarnym lub stalowy (systemowy). Prace wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta pustakow.

4.8. Schody zewnetrzne i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

Schody zewnetrzne oraz pochylinie dla oséb niepetnosprawnych zelbetowe na gruncie o grubo$ci ptyty
12cm. Wykonane z betonu C20/25 zbrojone stalg zbrojeniowg stalg AllIN i AO. Schody wykonane na
podbudowie z kruszywa tamanego zageszczonego warstwowo do 1s>0,98. Grubo$¢ otuliny 2cm do lica preta
skrajnego.

4.9 Izolacje.

|zolacje wodoszczelne:

Podczas prac ocieplania budynku nalezy wykonaé izolacja pionowg $cian fundamentowych w postaci dwoch
warstw izolacji dyspersyjno hydroizolacyjnej masy asfaltowo — kauczukowej do wysokosci min. 0,50m powyzej
poziomu terenu. Warstwy izolacyjne wykona¢ na murze petnym ( spoiny petne ) $cian z bloczkéw betonowych
oraz tynku rapoéwce na $cianach z pustakéw ceramicznych. Pota¢ dachowg zaizolowa¢ za pomocq folii
paroszczelnych mocowanych do konstrukciji wiezby.

Izolacje termiczne:
Termiczna projektowanych $cian: styropian fasadowy gr.15cm A<0,033 klejony do $ciany na zaprawe klejowg

wykonczony wyprawg klejowa z siatkg polietylenowa. Izolacje $cian fundamentowych polistyren ekstrudowany
(XPS) gr.12cm A<0,030. Izolacje stropu wykona¢ z pdttwardej wetny mineralnej niepalnej gr. 25¢cm. Izolacje
posadzek poprzez styropian FS 20 EPS 100 - 038 na zaktad 2x6¢m.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

5.1 Sciany

Elewacja zewnetrzna wykonczona System Docieplen metoda lekko-mokra, tynk cienkowarstwowy sylikonowy,
prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami przyjetego systemu ocieplen elewacji, Elewacje przyjeto w kolorystyce
piaskowy.  Cokot do wysokosci 30cm wykonaé w kolorze braz  z plytek klinkierowych lub tynku
cienkowarstwowego. Do wysokosci 2 metry wykona¢ dodatkowa siatke z wtokna szklanego. Nalezy zastosowac
styropian elewacyjny o parametrach cieptych zgodnych z czescig rysunkowa.
Uwaga!!lOstateczne kolory elewacji ustali¢ z Inwestorem. Mozliwa zmiana kolorystyki obiektu na wniosek
inwestora po uzyskaniu zgody projektanta.

5.2 Dach budynku.
Dach wielospadowy pokryty blacho dachowkg powlekana poliestrem o spadku 25 stopni . Spadki i ksztatt

dachu uzyskany poprzez konstrukcje drewniana. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej akrylem gr.0,55mm w
kolorze pokrycia dachu. Zastosowac rozwigzanie kompleksowe z gwarancjg materiatéw i technologii w zakresie
szczelnoSci i trwato$ci catego systemu pokrycia dachowego. Przy okapie rynny dachowe PVC ?130 mm oraz
rury spustowe (390 PVC kolorze braz. Odprowadzenie wody do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowe;.
Dach nierozprzestrzeniajacy ognia. Wytaz dachowy i fawy kominiarskie wykona¢ bezposrednio na pétnocnej
potaci dachu bezpo$rednio na budowie w sposéb umozliwiajacy bezpieczny dostep do komina. Plotki $niegowe
wykona¢ bezposrednio na budowie na catej dtugosci potaci dachowej przy wszystkich okapach.




5.3 Stolarka okienna i drzwiowa
Zaprojektowano stolarke okienng PVC w kolorze braz. Drzwi zewnetrzne  w kolorze - braz. Profil barwiony

w masie. Okna i drzwi szklone zestawem jednokomorowym, dwuszynowym o wspétczynniku U<1,1W/(m?*K).
Fasady w systemie stupowo-ryglowym szklonym szktem bezpiecznym zestawem jednokomorowym,
dwuszybowym o wspotczynniku U<1,1W/(mZ*K)., profile ciepte, anodowane w kolorze braz. . Podczas procesu
budowy nalezy opracowac rysunki warsztatowe fasad i przedstawi¢ je do akceptacji projektantowi.
Uwaga !!!
» Elementy wykona¢ zgodnie z wytycznymi czesci rysunkowej
e Fasady F1;F2;F3 z PVC w strefie drzwi wykona¢ jako ,bez progowe ” ( z progiem zminimalizowanycm
ti. max 1,5cm w celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji dzieci z sal zaje¢ bezposrednio na zewnatrz
budynku.
5.4 Parapety
Parapety zewnetrzne - podokienniki wykonac, jako stalowe powlekane w kolorze obrébek dachu - braz.
5.5. Schody zewnetrzne i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

Wykonczenie schoddéw zewnetrznych i pochyini niepetnosprawnych ~ wykona¢ z terakoty
mrozoodpornej i na kleju mrozoodpornym. Terakota winna by¢ nie $liska antypo$lizgowa.  Przy
pochylniach  wykona¢ balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, systemowe obustronne porecze,
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m. Elementy wykonane ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301.
Powierzchnia szlifowana, rodzaj szlifu P240. Montaz poprzez wklejanie w palisady. Pochylinia i balustrady winny
spetnia¢ przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. z dnia 12 kwietnia 2002 r z p6zniejszymi zmianami.

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
6.1 Sciany

Tynki wewnetrzne $cian wykonac jako cementowo-wapienne Il kategorii (mechaniczne na gtadko). Tynki
malowane farbami zmywalnymi. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych oraz techno koli kuchennej
zgodnych z wykazem Rozdziat 3 Technologia budynku $ciany do wysokosci co najmniej 2m zmywalne z ptytek
ceramicznych- glazura. Powyzej plytek,: Sciany malowane farbami zmywalnymi np. ceramicznymi lub
réwnowazne technicznie.

6.2 Sufity

W wszystkich pomieszczeniach précz kuchni, pom. odpadéw, pom. technicznego, i kottowni wykona¢ sufity
podwieszane systemowe, kasetonowe. Sufit nierozprzestrzeniajace ognia, niekapiace, nieodpadajace pod
wptywem ognia. Zastosowaé rozwigzanie systemowe zawierajace komplet akcesori pozwalajacych uzyskaé
poprawnosc¢ i wysoka estetyke wykonania robot.

6.3 Podtogi

We wszystkich pomieszczeniach posadzki powinny by¢ wykonane jako twarde, tatwo zmywalne, odporne na
dziatanie $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, nie Sliskie. W pomieszczeniach z zastosowaniem posadzki
ceramicznej wykona¢ cokoliki min 10cm z tego samego materiatu. Nie okre$la si¢ doktadnego koloru oraz
producenta glazury pozostawiajac decyzje Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Rodzaj poszczegdlnych
posadzek wg wykazy pomieszczen.

6.4 Stolarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna- plyty laminowane z pelnym wykonczeniem fabrycznym, okleina
drewnopodobna. Drzwi wewnetrzne ptytowe przylgowe, ptaskie, stosowane w pomieszczeniach suchych i
administracyjnych. Drzwi w okleinie z ptyty HDF, rama z drewna klejonego iglastego, wypetnione ptytg wiorowg
otworowa.

Slusarka fasady wewnetrzne w systemie stupowo-ryglowym szklonym szklem bezpiecznym zestawem
jednokomorowym, dwuszybowym, profile zimne, anodowane w kolorze szarym. Podczas procesu budowy nalezy
opracowac rysunki warsztatowe fasad i przedstawic je do akceptacji projektantowi.

Kolorystyke drzwi i wzor okleimy uzgodnié z Inwestorem na etapie budowy.
6.5 Parapety.



Parapety wewnetrzne konglomerat gr 4cm.

6.7. Wyposazenie technologiczne
Wg opisu Rozdziat 3 - PROJEKT TECHNOLOGII PRZEDSZKOLA.
7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne w poziomie | kondygnacji. Na placu
przed obiektem przewidziano miejsca postojowe dla niepetnosprawnych. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych
do budynku poprzez wjazd pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych z poziomu terenu. Pomieszczenia dla oséb
niepetnosprawnych wyposazone w komplet uchwytéw i odpowiednio dobrang armature i ceramike sanitarng.
Przewidziano wiaczniki $wiatta ptaskie do przycisku (dotykowe) instalowane na wysoko$ci max 105¢cm nad
podtogg w odlegtosci osi wytacznika od oScieznicy drzwi nie wiecej niz 10cm. Wytaczniki i gniazda wtykowe
muszg by¢ umieszczone co najmniej 40cm od narozy. Szeroko$¢ wszystkich drzwi do pomieszczen
funkcjonalnych umozliwienia swobodny wjazd osobie niepetnosprawnej na wézku inwalidzkim. Wyposazenie
stolarki drzwiowej dostosowane dla osob niepetnosprawnych. Brak barier architektonicznych.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
- $ciany zewnetrzne wspotczynnik U= 0,200 W/(m2K)

- strop parteru U= 0,172 W/(m?K)

- podtoga na gruncie U= 0,265W/(mZK)

- stolarka okienna PCV U<1,1W/(mZK)

- stolarka drzwiowa U<1,1W/(mZK)

9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
Obiekt nie posiada negatywnego wptywu na $rodowisko.
e zasilanie w wode z istniejagcego wodociggu - budowa nowego przytacza wody na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci
» zasilanie elekiryczne z istniejacej sieci NN — budowa nowego przytacza wody  na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci
» odprowadzenie $ciekow bytowych  do istniejacego kolektora sanitarnego — budowa nowego przytacza
wody na warunkach okre$lonych przez zarzadce sieci
» odprowadzenie wod deszczowych nowo-projektowanym kolektorem deszczowym do studni zbiorczych
z przelewem wody do rowu przydroznego — w oparciu 0 zgode zarzadcy drogi i pozwolenie wodno
prawne
e gromadzenie nieczystosci statych w pojemnikach metalowych przystosowanych do wywozu
zorganizowanego.
e nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujgcych gazéw i ptynéw, emisji hatasu oraz wibracji, a takze
szkodliwego promieniowania i zaktdcen elektromagnetycznych.
e budynek spetnia wymogi ochrony atmosfery.
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawa opracowania :
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2002r Nr 147, poz. 1229 oraz z
2003r Nr 52, poz. 452 ).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz.414 z p6zniejszymi zmianami ).
- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 07 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124).



- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektoéw
Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ).

10.1 Charakterystyka obiektu projektowanego

llos¢ kondygnacii 1

powierzchnia uzytkowa 1327,80 m?2
powierzchnia catkowita 1327,80 m2
powierzchnia zabudowy 1500,00 m?
kubatura budynku brutto 10037,10 m?
wysoko$¢ 10,80 m
szeroko$é 38,81 m
dtugosé 56,28 m

maksymalna wysoko$¢ pomieszczenia : 4,00
obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, dach drewniany.
llo$¢ 0s6b mogacych przebywac w obiekcie do 300 osob

10.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych;
Najblizszy budynek od przedmiotowego budynku zlokalizowany jest w odlegtosci wigkszej niz 35,9 mi jest to
sala gimnastyczna szkoty podstawowej i gimnazjum.

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania (gromadzenia) substanciji palnych pozarowo niebezpiecznych.

10.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
GestoS¢ obcigzenia ogniowego w strefach zakwalifikowanych do kategorii ZL nie jest okreslana.

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych
pomieszczeniach
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l

llo$¢ osdb mogacych przebywac w strefie pierwszej kondygnacii (strefa ZLII) do 300 oséb w tym maksymalnie w
jednym pomieszczeniu (sala rekreacyjna ) do 2000s6b.

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

10.8 Klasa odpornosci pozarowej:
Przy zakwalifikowaniu obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il —wymagana klasa odpornosci
pozarowej ,D”.

Klasa odpornosci )
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ”
budynku
K o%}gtmnk?:' a konstrukcja strop? Sciana Sciana przekrycie
odna ! dachu p zewnetrzna®? | wewnetrzna® dachu®
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Oznaczenia w tabeli:

R-  no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E-  szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

[ - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-)- nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3)  Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone
w kol. 4.

4)  Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

Elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatéw NRO.

10.9 Warunki ewakuacji oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
W budynku przewidziano cztery wyjscia ewakuacyjne stanowiace wejscia do budynku szeroko$ci 130cm

oraz dodatkowo z kazdej z sal zaje¢ dla dzieci bezposrednie wyjScia na zewnetrz budynku w kierunku drogi
pozarowej o szerokosci 180cm. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na
drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdw budowlanych fatwo
zapalnych jest zabronione. Budynek wyposazony zostanie w lampy o$wietlenia ewakuacyjnego zapewniajace
natezenia o$wietlenia nie mniejsze niz 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej. Drogi ewakuacyjne oraz lokalizacja sprzetu
i urzadzen przeciwpozarowych zostanie oznakowana znakami zgodnymi z PN.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

10.10  Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Przeciwpozarowy wytaczniki pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu umieszczono w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu — nalezy go odpowiednio oznakowac.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektryczne.

10.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwieckowego systemu ostrzegawczego, instalacji



wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

Obiekt nie wymaga stalych urzadzen gasniczych, dzwiekowego systemu ostrzegawczego i dzwigdw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

10. 12 Wyposazenie w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe przystosowane do gaszenia pozarow grup AiBlub A, Bi C.

Projektowane jest wyposazenie budynku w 8 gasnic proszkowej 4kg (GP4x AB lub, GP4x ABC).

10.13 Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru :

Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru stanowi nowoprojektowany hydrant zewnetrzny typu DN 80 o
wydajnosci 10dm3/s zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 70m od budynku oraz istniejacy hydrant
nadziemny typu DN 80 o wydajnosci 10dm3/s zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 150m.
Wnetrzne zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru stanowic bedg 4 hydranty wewnetrzne typu 25 z wezem
dtugosci 30m zlokalizowane w sposdb zapewniajacy petne pokrycie budynku do gaszenia pozaru.

10.14 Droga pozarowa.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Droge pozarowa zaprojektowano wzdtuz diuzszego i krétszego
boku budynku od strony potudniowej i zachodniej . Droga Pozarowa o szerokosci 5m i promieniu zewnetrznych
11,0m, oddalona od budynku od 5 do 15. Konstrukcja drogi pozarowej umozliwia wjazd pojazdéw o nacisku osi
na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. W codziennym uzytkowaniu wjazd na droge pozarowa bedzie
wzdtuz budynku ograniczony poprzez szlaban w celu zapewnienie bezpieczenstwa dzieci- wydzielenia terenu
bez ruchu pojazddéw w najblizszym otoczeniu przedszkola i swobodnego dostepu do placu zabaw. Szlaban
otwierany bedzie przez osoby uprawnione poprzez sterowanie sali 1,49 lub recznie w chwili zaniku prady np.
zatgczenie gtownego wytacznika pradu (pozar).

11. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Dla przedmiotowej inwestycji brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz ddbr kultury wspotczesne.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego, a zatem realizowane obiekty
budowlane nie podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. — Prawo
Geologiczne i Gornicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz.1947).

13. INFORMACJA BIOZ.
Informacja BIOZ zostata zawarta w Rozdziale 1 — ,,Projekt zagospodarowania terenu™

Projektowat:
mgr inz. arch. Anna Maciantowicz

nrupr. KL175/95



Rozdziat 2 -PROJEKT BUDYNKU PRZEDZSZKOLA
OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przedszkola samorzadowego w Pacanowie wraz z
zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura techniczng. Budynek bedzie petnit funkcje budynku
przedszkola publicznego w mc. Pacandw.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:
e Zlecenie inwestora - umowa o prace projektowe i wytyczne projektowe
e wizja lokalna na dziatce przeznaczonej pod inwestycje
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) z p6zniejszymi zmianami.
decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego dla niniejszej inwestycji
polskie Normy
mapa do celdw projektowych 1:500

1.3 Inwestor
GMINA PACANOW
ul. Rynek 15
28-133 Pacanow

1.4 Jednostka projektowa

PRB CONSULTING Jarostaw Bachorek
ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Sw.

tel., 601 695 077, fax. (41) 242 18 02

1.5 WARUNKI LOKALIZACYJNE | GEOTECHNICZNE

o | strefy wiatrowej wg PN77/B-02011 (1977/Az1)

» |l strefy $niegowej wg PN-80/B-02010 (Az1:2006)

« |l kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe proste

e poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
« strefa przemarzania gruntu h,=1,2m

1. 7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntow na terenie inwestyciji.
Pozyskane dane zawarte zostaly w opracowaniu ,Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy
przedszkola Samorzadowego w Pacanowie... , i stanowig zatgcznik do niniejszej dokumentaciji projektowe;.
Podczas badan stwierdzono zaleganie nasypow niebudowlanych w postaci (gleby, ttucznia, cegty, pytéw i gruzu
zalegajacych od 0,3 do 1,0m. Nasypy spoczywajg na warstwach nosnych pytéw i glin w stanie pdzwartych ,
twardoplastycznych oraz lokalnie na pograniczu twardoplastycznych/plastycznych stwierdzonych w otworze nr 1.
Posadowienie obiektu mozna okresli¢ jako proste. Obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych. Poziom swobodnego zwierciadta wod gruntowych nie stwierdzono w strefie wiercen tj. do
gtebokos$ci ~4,00p.p.t . Posadowienie bezposrednie warstwie glin i pytéw twardoplastycznych 1L=0,10. Warunki
gruntowe proste.
Zakres Rohét dla Inwestyc;ji



Zagospodarowanie:
»  rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z nowo projektowanymi infrastruktura
e rozbidrka istniejgcego budynku bytego urzedu gminy pacandéw -wg odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego
e budowa infrastruktury towarzyszacej — przytacza mediow, budowa kolektora deszczowego , hydrantu
poz
e przebudowa linni NN energii elektrycznej - wg. odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego
*  niwelacje terenu
¢ budowa placu zabaw
e ciggow pieszych i jezdnych, miejsc parkingowych
*  budowa o$wietlenia terenu
*  budowa boisk sportowych - wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
e budowa ogrodzenia terenu
«  zalozenie terendw zielonych
Budynek Przedszkola
e roboty ziemne
»  roboty fundamentowe budynku
*  roboty murowe budynku
¢ roboty stropowe budynku
*  wykonanie konstrukcji drewnianej wiezby dachowej
*  wykonanie pokrycia konstrukcji dachu
»  wykonanie obrobek blacharskich i podbitek
*  budowa schodow i pochylni zewnetrznych
e montaz stolarki okiennej i drzwiowej
*  budowa instalacji wewnetrznych
e ocieplenie catego budynku metodg lekka, mokrg
«  wykonanie robét wykoriczeniowych tj : sufity — podbitka , tynki, posadzki, malowania, wyposazenie

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE.
2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje budynku uzytecznosci publicznej - Przedszkole Samorzadowe.
Budynek przystosowany do uzytkowania catorocznego. W obiekcie funkcjonowaé bedzie 6 sal
przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 roku do 6 lat — razem: 150 dzieci.
Dzieci w wieku:
- 3 lat: sala nr 1.49
-4 lat: salanr1.52i1.55
-5lat: salanr 1.5811.03
- 6 lat: sala nr 1.06

Dzieci bedg pod statym nadzorom opiekundw. Do lokalu prowadzi jedno wejscie z mozliwoscig podjechania
wozkiem dzieciecym. Drugie wejScie stuzy¢ bedzie do ewakuacji. Przy wejSciu przewidziano miejsce na postoj
wozkow (pom. 1.01) Blisko wejscia znajduje sie pomieszczenie na odziez wierzchnig — szatnia (1.13).
Zorganizowano tam szafeczki na odziez wierzchnig dzieci. Szafeczki posiadajg zintegrowana fawke.
Przy drzwiach wejSciowych gtéwnych zamontowany bedzie wideo domofon potaczony z salg nr 1,58,
sekretariatem 1.47, pom. dyrektorskim 1.46, stotowka 1.25.

Technologia zywienia w przedszkolu oparta bedzie na kuchni wewnetrznej. W kuchni przygotowywane bedg
positki od surowca: $niadanie, obiad sktadajacy sie z 2 dan i podwieczorek.



Positki wydawane bedg na sale stotowki przez obstuge kuchni poprzez pomieszczenie wydawalni
positkéw. Naczynia brudne z sali stotéwki zanoszone bedg do zmywalni przez obstuge stotéwki. Nastepnie bedq
myte i umieszczane w szafie przelotowej. Czyste naczynia odbierane bedg z szafy przelotowej i umieszczane na
regatach w kredensie (pom. 1.27)

Wszystkie positki podawane beda w naczyniach wielorazowego uzytku zmywanych i wyparzanych w
zmywarko-wyparzarce (temperatura wyparzania minimum 85 C) zlokalizowanej w zmywalni przy pomieszczeniu
kuchni. Na terenie kuchni przewidziana jest lodéwka na proby pokarmowe. Obstuge kuchni stanowi¢ bedzie w
sumie 5 0sob.

2.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek jednokondygnacyjny wolnostojacy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
zbudowany z jednej bryty przestrzennej o podstawie zblizonej do litery L. Dach wielospadowy o nieregularnej
linii okapu i kacie pochylenia 259,  Elewacja zewnetrzna wykoriczona tynkiem strukturalnym z elementami
boniowania narozy oraz oktadzin pytka klinkierowa lub tynku mozaikowego.

2.4 UKLAD FUNKCJONALNY OBIEKTU

Budynek zlokalizowany zostat w pdinocno-wschodniej czesci dziatek terenu Inwestycji. W najblizszym
otoczeniu budynku zlokalizowany zostat ciag pieszy oraz tereny zielone z roslinno$cig niska tj. trawa, kwiaty lub
krzewy ozdobne urzadzone wg przysztego uzytkownika. Wejscie gtéwne zaprojektowano od strony zachodniej
budynku. Od strony zachodniej zaprojektowano takze parkingi aut osobowych oraz zwrotke dla autokarow
dowozacych dzieci do przedszkola. Od strony potudniowej tj dtuzszy bok budynku zaprojektowano droge
pozarowg z mozliwoscig zawrdcenia wozu strazy pozarnej. W codziennym uzytkowaniu wjazd na droge
pozarowa bedzie ograniczony poprzez szlaban w celu zapewnienie bezpieczefistwa dzieci- wydzielenia terenu
bez ruchu pojazdéw w najblizszym otoczeniu przedszkola i swobodnego dostepu do placu zabaw. Od strony
potudniowej zaprojektowany zostat ogrodzony plac zabaw z wydzielona strefa dla dzieci najmtodszych.

Uktad funkcjonalny obiektu wg ponizszej tabeli:

UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKU - PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia P°V[Vr}]§]° M\ Pow. pom. [m2] Rodzaj  posadzki Wyan])]om.
1.00 | Wiatrotap 6,90 6,90 Cres 3,05
1.01 | Wozkownia 410 4,10 Gres 3,05
1.02 | Korytarz 43,40 43,40 Gres 3,05
1.03 | Sala dydaktyczna oddziatu 1 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,06
1.04 | Wezet sanitarny oddziatu 1 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.05 | Pom. pomocy dydaktychnych 1 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.06 | Sala dydaktyczna oddziatu 2 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.07 | Wezet sanitarny oddziatu 2 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.08 | Pom. pomocy dydaktychnych 2 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.09 | WC zewnetrzne placu zabaw 8,85 8,85 Terakota 3,05
1.10 | Sala rekreacyjna 153,90 153,90 Deska berlinecka 4,00
1.11 | Magazynek sali rekreacyjnej 4,60 4,60 Deska berlinecka 3,05
1.12 | Magazyn poscieli czystej 2,15 2,15 Deska berlinecka 3,05
1.13 | Szatnia 57,20 57,20 Gres 3,05
1.14 | Korytarz 130,95 130,95 Gres 3,05
1.15 | Pom. techniczne 2,95 2,95 Gres 3,50
1.16 | Wiatrotap 6,25 6,25 Cres 3,05
1.17 | Pom. pielegniarki 11,00 11,00 Gres 3,05
1.18 | Pom. logopedy i psychologa 14,05 14,05 Deska berlinecka 3,05
1.19 | WC meskie 3,80 3,80 Terakota 3,05
1.20 | WC ogoInodostepne 4,80 4,80 Terakota 3,05
1.21 | Pom. pomocy dydaktycznych 14,05 14,05 Gres 3,05




1.22 | Pralnia 6,20 6,20 Terakota 3,05
1.23 | Suszarnia 5,85 5,85 Terakota 3,05
1.24 | Pom. gospodarcze/$rodki czysto$ci 3,00 3,00 Terakota 3,05
1.25 | Jadalnia 80,75 80,75 Gres 3,05
1.26 | Zmywalnia naczyn 12,40 12,40 Terakota 3,05
1.27 | Kredens 2,80 2,80 Terakota 3,05
1.28 | Pom. wozkow 2,85 2,85 Terakota 3,05
1.29 | Wydawalnia positkow 14,50 14,50 Terakota 3,05
1.30 | Kuchnia 40,00 40,00 Terakota 3,50
1.31 | Pom. Porzadkowe 2,65 2,65 Gres 3,05
1.32 | Szatnia pracownikéw kuchni 5,00 5,00 Gres 3,05
1.33 | Wezet sanitarny 5,40 5,40 Gres 3,05
1.34 | Korytarz 14,90 14,90 Gres 3,05
1.35 | Magazyn atr. suchych 3,90 3,90 Gres 3,05
1.36 | Magazyn art.mrozonych/chtodniczych 4,20 4,20 Gres 3,05
1.37 | Dezynfekcja i magazyn jaj 3,05 3,05 Gres 3,05
1.38 | Obieralnia 4,30 4,30 Gres 3,05
1.39 | Magazym warzyw i zemniakow 6,75 6,75 Gres 3,05
1.40 | Pom. Intendenta 5,55 5,55 Gres 3,05
1.41 | Kottownia 6,00 6,00 Gres 3,50
1.42 | Wezet sanitarny personelu dydktycz. 3,95 3,95 Cres 3,05
1.43 | Satnia personelu dydktycz. 4,35 4,35 Gres 3,05
1.44 | Pom socjalne kadry 15,50 15,50 Gres 3,05
1.45 | Pom. odpadéw 5,20 5,20 Pos. zywiczna 3,80
1.46 | Pom. dyrektora 11,60 11,60 Deska berlinecka 3,05
1.47 | Pom. sekretarki/archiwum 7,85 7,85 Deska berlinecka 3,05
1.48 | Wiatrotap 8,20 8,20 Gres 3,05
1.49 | Sala dydaktyczna oddziatu 3 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.50 | Wezet sanitarny oddziatu 3 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.51 | Pom. pomocy dydaktychnych 3 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.52 | Sala dydaktyczna oddziatu 4 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.53 | Wezet sanitarny oddziatu 4 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.54 | Pom. pomocy dydaktychnych 4 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.55 | Sala dydaktyczna oddziatu 5 91,00 91,00 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,06
1.56 | Wezet sanitarny oddziatu 5 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.57 | Pom. pomocy dydaktychnych 5 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.58 | Sala dydaktyczna oddziatu 6 91,00 91,00 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.59 | Wezet sanitarny oddziatu 6 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.60 | Pom. pomocy dydaktychnych 6 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
Powierzchnia calkowita 1327,8
Powierzchnia uzytkowa 1327,8
Zestawienie danych technicznych
llos¢ kondygnacii 1
powierzchnia uzytkowa 1327,80 m?
powierzchnia catkowita 1327,80 m?
powierzchnia zabudowy 1500,00 m2
kubatura budynku brutto 10037,10 m?
wysoko$¢ 10,80 m
szeroko$é 38,81 m
dtugos¢ 56,28 m

Wyposazenie instalacyjne:

Obiekt wyposazony w instalacje:




- instalacja wod-kan,
- instalacja C.O. zasilana gazem
- wentylacjg mechaniczna nawiewno-wywiewna
- instalacje odgromowg
- instalacja elektryczna
- instalacja solarna
- instalacja fotowoltaiki
Opis instalacji zgodnie z dalszymi rozdziatami niniejszego opracowania.

3. SPOSOB SPELNIENIA WYMOGOW ART. 5 UST 1 PRAWA BUDOWLANEGO:

1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji - budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym
zagrozenia, obiekt zaprojektowano w sposob bezpieczny, spetniajgc warunki standéw granicznych
nosnosci i uzytkowania oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Polskimi Normami;

b) bezpieczenstwa pozarowego — budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami p. poz (opis w
dalszej czesci opracowania). Obiekt uzgodniony z rzeczoznawcg p.poz.

c) bezpieczenstwa uzytkowania —  Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym
zagrozenia dla uzytkownikéw otoczenia, zastosowane materialy do budowy muszg spetnia¢
wymagania Polskich Norm i posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty techniczne;

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska - dla przedmiotowe;
inwestycji brak jest negatywnego oddziatywania na Srodowisko a uzyte w projekcie materiaty
budowlane spetniajg warunki higieniczno- sanitarne i sg bezpieczne dla $rodowiska; Nie stwierdza
sie wydzielania spalin, trujgcych gazow i ptynow.

e) ochrony przed hatasem | drganiami — nie stwierdza si¢ emisji hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania i zaktocen elektromagnetycznych.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii —
przegrody budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnoSci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw — obiekt posiada przytacz wody,

gazu, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej na warunkach okreslonych przez zarzadcéw sieci.

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadéw — brak Sciekéw do; odprowadzenie wod

opadowych poprzez nowoprojektowany uktad kanalizacji deszczowej do studni zbiorczych z przelewem

do rowu przydroznego w oparciu o zgode zarzadcy drogi i pozwolenie wodno prawne; $mieci
gromadzone w pojemnikach metalowych przystosowanych do wywozu zorganizowanego.

2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu — brak ograniczen

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego - budynek ma mozliwos¢ utrzymania
wiasciwego stanu technicznego z uwagi na zastosowane materialy istnieje mozliwos¢ remontu i
konserwacji obiektu

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélno$ci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich — budynek dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne —
brak barier architektonicznych.

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — budynek zaprojektowany z godnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy poparty pozytywnym uzgodnieniem z rzeczoznawca,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorska



— nie dotyczy

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — budynek usytuowany w pétnocno- wschodniej
czesci dziatki zgodnie z paragrafem 12 Warunkéw Technicznych jakom powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sdb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - projektowana inwestycja nie zaktdca
interesOw 0séb trzecich;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy - nalezy
postepowac¢ zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ w projekcie oraz z informacjami sporzadzonymi
przez kierownika budowy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
4.1 Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie poprzez tawy fundamentowe o szerokosci 70x40cm i
50x40cm oraz stopy fundamentowe 140x140x40cm i 120x120x40cm. Fundamenty wykonane bezpo$rednio
ma budowie z betonu C20/25 zbrojone stalg AllIN prety gtéwne oraz strzemiona wykonane ze stali AQ.
Zbrojenie fundamentéw wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Grubos¢ otuliny min.5cm do lica preta
skrajnego. Do izolacji fundamentéw uzy¢ dyspersyjno hydroizolacyjnej masy asfaltowo — kauczukowe;
(dwie warstwy+grunt) masa asfaltowa. Pod fundamentami wykonaé warstwe chudego betonu C8/10
grubosci 10cm.

Uwagi !!!

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy na biezaco analizowa¢ zgodnos¢ gruntow wystepujacych w
wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania i dokumentacja geotechniczna. W zwigzku z
wystepowaniem gruntéw spoistych pylastych, podczas prac fundamentowych niedopuszczalne jest
okresowe zalewanie wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w razie potrzeby zapewni¢ nalezy
mechaniczne odwadnianie wykopu. Szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie $rodkdéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. W przypadku
prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowa¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez
stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajacych mieszanke betonowa. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w
taki sposob, by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania tak by zrzut betonu nie
nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1m. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy
zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkdw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu.

4.2 Sciany (podstawowe przegrody budowlane)

Sciany fundamentowe F1
- geowluknina
- folia kubelkowa
- polistyren ekstrudowany (XPS) gr.12cm A<0,030
- izolacja przeciwwodna np. 2x dysperbit lub masa asfaltowa
- bloczek betonowy o wytrzymatosci 15MPa gr.25¢cm
- izolacja przeciwwodna np. 2x dysperbit lub masa asfaltowa

Sciany zewnetrzne S2



tynk cienkowarstwowy sylikonowy baranek 2,5 mm
klej z siatkq polietylenowg ~0,4cm

styropian fasadowy gr.15cm A<0,033

pustak ceramiczny poryzowany gr.25¢cm

tynk cem.wapienny klasy lll gr.~1,5cm

Posadzka na gruncie P0

podioga - deska berlinecka/gres/terakota na zaprawie klejowe;

jastch cementowy 6¢m z dodatkiem wiokien polipropylenowych

folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza).

styropian FS 20 EPS 100 - 037 na zaktad 2x6cm

folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)

2x papa asfaltowa termozgrzewalna

plyta zelbetowa (beton C12/15) 12cm zbrojona siatkg @6 o oczkach 15x15¢cm z dodatkiem widkien
polipropylenowych zagruntowana np.prep. IZOLBET-A

kruszywo tamane niewysadzinowe -zageszczone do Is >0,98 grubo$¢ warstwy 25¢cm

Strop P1

ptyty osb 18mm w strefach komunikacji do urzadzen technicznych
folia paraprzepuszczalna - membrana dachowa

izolacja - wetna szklana pottwarda gr.25¢cm

folia paroizolacyjna

strop prefabrykowany kanatowy HC gr 26.5cm

pustka powietrzna / instalacje wentylacji, elektryki itp.

sufit podwieszany systemowy na stelarzu aluminiowym.

Dach P1

blacho dachéwka

taty 5x3,8cm

kontrfaty 5x3cm

folia paro przepuszczalna np. Divorol Uniwersall
krokwie 9x18,0cm

pustka powietrzna

kleszcze 2x 6,0x18cm

Pozostate przegrody wg czesci rysunkowe;

4.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

4.3.1 Stropy

W budynku przewiduje si¢ budowe stropow prefabrykowanych kanatowych typu HC 26.5cm. Plyty
prefabrykowane strunobetonowe ptyty HC wykonywane sg z be tonu klasy C40/50 lub C50/60. Zbrojone splotem

siedmiodrutowych (Y1860S7 $rednicy 12,5) o wysoko$ci konstrukcyjnej 265mm.
Sploty Y1860S7 i12,5 mm winny posiadac nastepujace wiasciwosci:

— pole przekroju poprzecznego splotu: Apl= 93,0 mm?,

charakterystyczna sita zrywajaca splot: Fpk= 173,0 kN,

obliczeniowa sita zrywajgca splot: Fpd= 0,9Fu/ys = 0,9[1173,0/1,15 = 135,4 kN,
modut sprezystosci: Ep= 195000 MPa,

odksztalcenie charakterystyczne odpowiadajgce sile Fpk: > uk= 3,5 %.
No$nos¢ piyt (llos¢ splotdw) dostosowana do poszczegdinej lokalizacii ptyty wg czesci rysunkowej. Piyty oparte
na $Scianach za posrednictwem wierica zelbetowego z minimalnym podparciem 10cm. Betonowanie zamkow
(spoin) ptyt oraz wiercy w poziomie ptyt (wspdlna faza betonowania) wykonaé betonem drobnoziarnistym klasy
C30/37. Wykonawca zobowigzany jest do pracowania projektu warsztatowego ptyt kanatowych i projektu
montazu prefabrykatu uwzgledniajac technologie produkcji oraz uwarunkowania techniczne charakterystyczne

dla danego producenta.



4.3.2 Trzpienie, wience i nadproza i podciagi

Trzpienie, stupy , wieice, nadproza i podciagi wykonane na mokro bezposrednio na budowie z betonu
C20/25 (C30/37) zbrojone stalg AO i AllIN. Grubos¢ otuliny w elementach Zelbetowych 2,5cm do lica preta
skrajnego. Prace zelbetowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi ptk. 4.1 Podciggi zbrojone pretami #16 #12- prety
montazowe, strzemiona @8i @6. Nadproza zelbetowe zbrojone pretami #16, #12, strzemiona @6. Trzpienie
zelbetowe zbrojone #12 i strzemionami @6. Stupy zbrojone #12 i strzemionami @6.

Wienice zbrojone #12 i strzemionami @6 co 25cm.

Uwaga !!!Wience w poziomie ptyt prefabrykowanych (w strefach przerw roboczych) wykona¢ z betonu C30/37 i
zbrojone stalg AllIN i strzemion AQ.
4.4 Konstrukcje drewniane

Dach przewidziano jako wielospadowy o konstrukciji ptatwiowo-krokiowej. Konstrukcje dachu stanowi¢ bedg
krokwie 0 wym. 9x18cm spiete kleszczami 2x6x18cm. Podparcie dla krokwi stanowi¢ bedzie murtata o wym. 14x
14cm w osiach $cian oraz ciany stolcowe wykonane z stupkdw 14x14cm i ptatwi 14x24cm. Usztywnienie Scian
stolcowych stanowi¢ bedg miecze o wymiarach 12x14cm. Reakcje z stupkow przekazane zostang na plyty
stropowe za posrednictwem podwaliny 20x15cm. Murtata kotwiona do wierica kotwami @14 co 1m.

Drewno klasy C30. Drewno musi odpowiadaé normom dotyczacym drewna konstrukcyjnego i by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw biologicznych i atmosferycznych. Wszystkie elementy drewniane
wiezby dachowe] zabezpieczy¢ impregnatem grzybobdjczym i ogniochronnym do granicy niezapalno$ci np.
Ogniochron lub Fobos M4 (zgodnie z instrukcjg stosowania). Podbitka zewnetrzna okapéw w postaci
heblowanego deskowania petnego na pioro-wpust (na zasadzie deski boazeryjnej) na stelazu
drewnianym. Podbitka grubo$ci umoZliwiajacej prawidtowe zabezpieczenie preparatami jak wiezba
dachowa.

4.5 Konstrukcje stalowe

W budynku przewidziano podciagi stalowe wykonane z profili HEB 260. Podciagi oparte na $cianach
nosnych oraz stupach zelbetowych. Profil dwuteownika zebrowany co 1,0m. Elementy wykonane ze stali S235.
Elementy konstrukcji wykona¢ wg. wytycznych czesci rysunkowej. Konstrukcje stalowej projektuje sie w klasie
nosnosci ogniowej R30. Elementy stalowe wykona¢ w zaktadzie produkcyjnym i montowane ma budowie.
Uwaga!!!
Wykonawcza zobowigzany jest do opracowania projektu warsztatowego i montazowego konstrukcji stalowe;.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ .

Konstrukcije stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciw ogniowo przy zatozeniach :

Okres trwatosci: zatozono okres trwato$ci [dtugi H] wg PN-EN-ISO 12944-1.
Klasyfikacja Srodowiska:

= C1wg PN-EN-ISO 12944-2. - konstrukcje wewnetrzne.
Klasyfikacja ogniwa :
R30 - no$no$¢ ogniowa konstrukcji

Stopien przygotowania powierzchni: Sa2,5 wg PN-EN-ISO 12944-4 dla powtok nanoszonych w warsztacie,
PSa2,5 wg PN-EN-ISO 12944-4 dla powlok nanoszonych na budowie.

Dla konstrukcji do wnetrz - system malarski epoksydowo-poliuretanowy

»  Warstwa podktadowa z farby epoksydowej o grubosci 60um (1-2 warstwy),
« Warstwa farby ogniochronnej na grubo$¢ wedtug wyliczen masywnosci profili U/A (Aprobata
Techniczna ITB AT-15-9175/2013) oraz odpornosci ogniowej R 60.
» Warstwa farby nawierzchniowej poliuretanowej na grubo$¢ 60 my na sucho (zgodnie z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-9175/2013)
Ze wzgledéw na trwato$¢ powtoki warstwa nawierzchniowa musi by¢ wykonana farba poliuretanowa.

Po zmontowaniu konstrukcji cato$¢ nalezy wymy¢ i oczyéci¢ a nastepnie wykona¢ w miejscach uszkodzone;
powtoki lub stykéw montazowych zaprawki malarskie zestawem jak wyzej. Nie okre$la sie nazwy farby i
konkretnego producenta pozostawiajac to do wyboru Wykonawcy. Nalezy mie¢ na uwage dobor farb



gwarantujacy trwato$¢ i odpowiednig jakoS¢ powtoki i stopien zabezpieczenia. Konkretny zestaw malarski
(producent, rodzaj i nazwa farby) winien posiadac aprobate techniczng zabezpieczenia p.poz do klasy R30.
4.6 Nadproza okienne i drzwiowe.

Zaprojektowano nadproza w $cianach projektowanych z belek prefabrykowanych typu L19/12 z diugoscia
podparcia minimum 15cm. Dla stolarki o duzych gabarytach otworéw i przejmujacych obcigzenia z stropow
przewidziano nadproza zelbetowe o wymiarach geometrycznych wg. czesci rysunkowej. Nadpoza zelbetowe wg
opisu pkt. 4.3.2

4.7. Kominy
Dla obstugi kotta gazowego i wentylacji kottowni przewiduje sie trzon z pustakéw systemowych. Montaz wg

zaleceni producenta. Powyzej stropu komin wykonczy¢ poprzez osiatkowanie przewodow 2x siatkg Rabitza a
nastepnie natozy¢ tynk cem-wapienny gr. 2-3cm. Powyzej potaci dachowej dodatkowo wykoAczy¢é oktadzina z
ptytek klinkierowych lub tynkiem cienkowarstwowym w kolorze elewacji cokotu. Daszek kominowy betonowy
wykonany bezpo$rednio na budowie w kolorze czarnym lub stalowy (systemowy). Prace wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta pustakow.

4.8. Schody zewnetrzne i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

Schody zewnetrzne oraz pochylinie dla oséb niepetnosprawnych zelbetowe na gruncie o grubo$ci ptyty
12cm. Wykonane z betonu C20/25 zbrojone stalg zbrojeniowg stalg AllIN i AO. Schody wykonane na
podbudowie z kruszywa tamanego zageszczonego warstwowo do 1s>0,98. Grubo$¢ otuliny 2cm do lica preta
skrajnego.

4.9 Izolacje.

|zolacje wodoszczelne:

Podczas prac ocieplania budynku nalezy wykonaé izolacja pionowg $cian fundamentowych w postaci dwoch
warstw izolacji dyspersyjno hydroizolacyjnej masy asfaltowo — kauczukowej do wysokosci min. 0,50m powyzej
poziomu terenu. Warstwy izolacyjne wykona¢ na murze petnym ( spoiny petne ) $cian z bloczkéw betonowych
oraz tynku rapoéwce na $cianach z pustakéw ceramicznych. Pota¢ dachowg zaizolowa¢ za pomocq folii
paroszczelnych mocowanych do konstrukciji wiezby.

Izolacje termiczne:
Termiczna projektowanych $cian: styropian fasadowy gr.15cm A<0,033 klejony do $ciany na zaprawe klejowg

wykonczony wyprawg klejowa z siatkg polietylenowa. Izolacje $cian fundamentowych polistyren ekstrudowany
(XPS) gr.12cm A<0,030. Izolacje stropu wykona¢ z pdttwardej wetny mineralnej niepalnej gr. 25¢cm. Izolacje
posadzek poprzez styropian FS 20 EPS 100 - 038 na zaktad 2x6¢m.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

5.1 Sciany

Elewacja zewnetrzna wykonczona System Docieplen metoda lekko-mokra, tynk cienkowarstwowy sylikonowy,
prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami przyjetego systemu ocieplen elewacji, Elewacje przyjeto w kolorystyce
piaskowy.  Cokot do wysokosci 30cm wykonaé w kolorze braz  z plytek klinkierowych lub tynku
cienkowarstwowego. Do wysokosci 2 metry wykona¢ dodatkowa siatke z wtokna szklanego. Nalezy zastosowac
styropian elewacyjny o parametrach cieptych zgodnych z czescig rysunkowa.
Uwaga!!lOstateczne kolory elewacji ustali¢ z Inwestorem. Mozliwa zmiana kolorystyki obiektu na wniosek
inwestora po uzyskaniu zgody projektanta.

5.2 Dach budynku.
Dach wielospadowy pokryty blacho dachowkg powlekana poliestrem o spadku 25 stopni . Spadki i ksztatt

dachu uzyskany poprzez konstrukcje drewniana. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej akrylem gr.0,55mm w
kolorze pokrycia dachu. Zastosowac rozwigzanie kompleksowe z gwarancjg materiatéw i technologii w zakresie
szczelnoSci i trwato$ci catego systemu pokrycia dachowego. Przy okapie rynny dachowe PVC ?130 mm oraz
rury spustowe (390 PVC kolorze braz. Odprowadzenie wody do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowe;.
Dach nierozprzestrzeniajacy ognia. Wytaz dachowy i fawy kominiarskie wykona¢ bezposrednio na pétnocnej
potaci dachu bezpo$rednio na budowie w sposéb umozliwiajacy bezpieczny dostep do komina. Plotki $niegowe
wykona¢ bezposrednio na budowie na catej dtugosci potaci dachowej przy wszystkich okapach.




5.3 Stolarka okienna i drzwiowa
Zaprojektowano stolarke okienng PVC w kolorze braz. Drzwi zewnetrzne  w kolorze - braz. Profil barwiony

w masie. Okna i drzwi szklone zestawem jednokomorowym, dwuszynowym o wspétczynniku U<1,1W/(m?*K).
Fasady w systemie stupowo-ryglowym szklonym szktem bezpiecznym zestawem jednokomorowym,
dwuszybowym o wspotczynniku U<1,1W/(mZ*K)., profile ciepte, anodowane w kolorze braz. . Podczas procesu
budowy nalezy opracowac rysunki warsztatowe fasad i przedstawi¢ je do akceptacji projektantowi.
Uwaga !!!
» Elementy wykona¢ zgodnie z wytycznymi czesci rysunkowej
e Fasady F1;F2;F3 z PVC w strefie drzwi wykona¢ jako ,bez progowe ” ( z progiem zminimalizowanycm
ti. max 1,5cm w celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji dzieci z sal zaje¢ bezposrednio na zewnatrz
budynku.
5.4 Parapety
Parapety zewnetrzne - podokienniki wykonac, jako stalowe powlekane w kolorze obrébek dachu - braz.
5.5. Schody zewnetrzne i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

Wykonczenie schoddéw zewnetrznych i pochyini niepetnosprawnych ~ wykona¢ z terakoty
mrozoodpornej i na kleju mrozoodpornym. Terakota winna by¢ nie $liska antypo$lizgowa.  Przy
pochylniach  wykona¢ balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, systemowe obustronne porecze,
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m. Elementy wykonane ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301.
Powierzchnia szlifowana, rodzaj szlifu P240. Montaz poprzez wklejanie w palisady. Pochylinia i balustrady winny
spetnia¢ przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. z dnia 12 kwietnia 2002 r z p6zniejszymi zmianami.

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
6.1 Sciany

Tynki wewnetrzne $cian wykonac jako cementowo-wapienne Il kategorii (mechaniczne na gtadko). Tynki
malowane farbami zmywalnymi. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych oraz techno koli kuchennej
zgodnych z wykazem Rozdziat 3 Technologia budynku $ciany do wysokosci co najmniej 2m zmywalne z ptytek
ceramicznych- glazura. Powyzej plytek,: Sciany malowane farbami zmywalnymi np. ceramicznymi lub
réwnowazne technicznie.

6.2 Sufity

W wszystkich pomieszczeniach précz kuchni, pom. odpadéw, pom. technicznego, i kottowni wykona¢ sufity
podwieszane systemowe, kasetonowe. Sufit nierozprzestrzeniajace ognia, niekapiace, nieodpadajace pod
wptywem ognia. Zastosowaé rozwigzanie systemowe zawierajace komplet akcesori pozwalajacych uzyskaé
poprawnosc¢ i wysoka estetyke wykonania robot.

6.3 Podtogi

We wszystkich pomieszczeniach posadzki powinny by¢ wykonane jako twarde, tatwo zmywalne, odporne na
dziatanie $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, nie Sliskie. W pomieszczeniach z zastosowaniem posadzki
ceramicznej wykona¢ cokoliki min 10cm z tego samego materiatu. Nie okre$la si¢ doktadnego koloru oraz
producenta glazury pozostawiajac decyzje Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Rodzaj poszczegdlnych
posadzek wg wykazy pomieszczen.

6.4 Stolarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna- plyty laminowane z pelnym wykonczeniem fabrycznym, okleina
drewnopodobna. Drzwi wewnetrzne ptytowe przylgowe, ptaskie, stosowane w pomieszczeniach suchych i
administracyjnych. Drzwi w okleinie z ptyty HDF, rama z drewna klejonego iglastego, wypetnione ptytg wiorowg
otworowa.

Slusarka fasady wewnetrzne w systemie stupowo-ryglowym szklonym szklem bezpiecznym zestawem
jednokomorowym, dwuszybowym, profile zimne, anodowane w kolorze szarym. Podczas procesu budowy nalezy
opracowac rysunki warsztatowe fasad i przedstawic je do akceptacji projektantowi.

Kolorystyke drzwi i wzor okleimy uzgodnié z Inwestorem na etapie budowy.
6.5 Parapety.



Parapety wewnetrzne konglomerat gr 4cm.

6.7. Wyposazenie technologiczne
Wg opisu Rozdziat 3 - PROJEKT TECHNOLOGII PRZEDSZKOLA.
7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne w poziomie | kondygnacji. Na placu
przed obiektem przewidziano miejsca postojowe dla niepetnosprawnych. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych
do budynku poprzez wjazd pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych z poziomu terenu. Pomieszczenia dla oséb
niepetnosprawnych wyposazone w komplet uchwytéw i odpowiednio dobrang armature i ceramike sanitarng.
Przewidziano wiaczniki $wiatta ptaskie do przycisku (dotykowe) instalowane na wysoko$ci max 105¢cm nad
podtogg w odlegtosci osi wytacznika od oScieznicy drzwi nie wiecej niz 10cm. Wytaczniki i gniazda wtykowe
muszg by¢ umieszczone co najmniej 40cm od narozy. Szeroko$¢ wszystkich drzwi do pomieszczen
funkcjonalnych umozliwienia swobodny wjazd osobie niepetnosprawnej na wézku inwalidzkim. Wyposazenie
stolarki drzwiowej dostosowane dla osob niepetnosprawnych. Brak barier architektonicznych.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
- $ciany zewnetrzne wspotczynnik U= 0,200 W/(m2K)

- strop parteru U= 0,172 W/(m?K)

- podtoga na gruncie U= 0,265W/(mZK)

- stolarka okienna PCV U<1,1W/(mZK)

- stolarka drzwiowa U<1,1W/(mZK)

9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
Obiekt nie posiada negatywnego wptywu na $rodowisko.
e zasilanie w wode z istniejagcego wodociggu - budowa nowego przytacza wody na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci
» zasilanie elekiryczne z istniejacej sieci NN — budowa nowego przytacza wody  na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci
» odprowadzenie $ciekow bytowych  do istniejacego kolektora sanitarnego — budowa nowego przytacza
wody na warunkach okre$lonych przez zarzadce sieci
» odprowadzenie wod deszczowych nowo-projektowanym kolektorem deszczowym do studni zbiorczych
z przelewem wody do rowu przydroznego — w oparciu 0 zgode zarzadcy drogi i pozwolenie wodno
prawne
e gromadzenie nieczystosci statych w pojemnikach metalowych przystosowanych do wywozu
zorganizowanego.
e nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujgcych gazéw i ptynéw, emisji hatasu oraz wibracji, a takze
szkodliwego promieniowania i zaktdcen elektromagnetycznych.
e budynek spetnia wymogi ochrony atmosfery.
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawa opracowania :
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2002r Nr 147, poz. 1229 oraz z
2003r Nr 52, poz. 452 ).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz.414 z p6zniejszymi zmianami ).
- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 07 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124).



- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektoéw
Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ).

10.1 Charakterystyka obiektu projektowanego

llos¢ kondygnacii 1

powierzchnia uzytkowa 1327,80 m?2
powierzchnia catkowita 1327,80 m2
powierzchnia zabudowy 1500,00 m?
kubatura budynku brutto 10037,10 m?
wysoko$¢ 10,80 m
szeroko$é 38,81 m
dtugosé 56,28 m

maksymalna wysoko$¢ pomieszczenia : 4,00
obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, dach drewniany.
llo$¢ 0s6b mogacych przebywac w obiekcie do 300 osob

10.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych;
Najblizszy budynek od przedmiotowego budynku zlokalizowany jest w odlegtosci wigkszej niz 35,9 mi jest to
sala gimnastyczna szkoty podstawowej i gimnazjum.

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania (gromadzenia) substanciji palnych pozarowo niebezpiecznych.

10.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
GestoS¢ obcigzenia ogniowego w strefach zakwalifikowanych do kategorii ZL nie jest okreslana.

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych
pomieszczeniach
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l

llo$¢ osdb mogacych przebywac w strefie pierwszej kondygnacii (strefa ZLII) do 300 oséb w tym maksymalnie w
jednym pomieszczeniu (sala rekreacyjna ) do 2000s6b.

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

10.8 Klasa odpornosci pozarowej:
Przy zakwalifikowaniu obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il —wymagana klasa odpornosci
pozarowej ,D”.

Klasa odpornosci )
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ”
budynku
K o%}gtmnk?:' a konstrukcja strop? Sciana Sciana przekrycie
odna ! dachu p zewnetrzna®? | wewnetrzna® dachu®
1 2 3 4 5 6 7
E 1120
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"B" R 120 R 30 R E 160 E(OI_?)O E130% R E 30
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Oznaczenia w tabeli:

R-  no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E-  szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

[ - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-)- nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3)  Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone
w kol. 4.

4)  Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

Elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatéw NRO.

10.9 Warunki ewakuacji oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
W budynku przewidziano cztery wyjscia ewakuacyjne stanowiace wejscia do budynku szeroko$ci 130cm

oraz dodatkowo z kazdej z sal zaje¢ dla dzieci bezposrednie wyjScia na zewnetrz budynku w kierunku drogi
pozarowej o szerokosci 180cm. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na
drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdw budowlanych fatwo
zapalnych jest zabronione. Budynek wyposazony zostanie w lampy o$wietlenia ewakuacyjnego zapewniajace
natezenia o$wietlenia nie mniejsze niz 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej. Drogi ewakuacyjne oraz lokalizacja sprzetu
i urzadzen przeciwpozarowych zostanie oznakowana znakami zgodnymi z PN.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

10.10  Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Przeciwpozarowy wytaczniki pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu umieszczono w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu — nalezy go odpowiednio oznakowac.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektryczne.

10.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwieckowego systemu ostrzegawczego, instalacji



wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

Obiekt nie wymaga stalych urzadzen gasniczych, dzwiekowego systemu ostrzegawczego i dzwigdw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

10. 12 Wyposazenie w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe przystosowane do gaszenia pozarow grup AiBlub A, Bi C.

Projektowane jest wyposazenie budynku w 8 gasnic proszkowej 4kg (GP4x AB lub, GP4x ABC).

10.13 Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru :

Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru stanowi nowoprojektowany hydrant zewnetrzny typu DN 80 o
wydajnosci 10dm3/s zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 70m od budynku oraz istniejacy hydrant
nadziemny typu DN 80 o wydajnosci 10dm3/s zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 150m.
Wnetrzne zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru stanowic bedg 4 hydranty wewnetrzne typu 25 z wezem
dtugosci 30m zlokalizowane w sposdb zapewniajacy petne pokrycie budynku do gaszenia pozaru.

10.14 Droga pozarowa.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Droge pozarowa zaprojektowano wzdtuz diuzszego i krétszego
boku budynku od strony potudniowej i zachodniej . Droga Pozarowa o szerokosci 5m i promieniu zewnetrznych
11,0m, oddalona od budynku od 5 do 15. Konstrukcja drogi pozarowej umozliwia wjazd pojazdéw o nacisku osi
na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. W codziennym uzytkowaniu wjazd na droge pozarowa bedzie
wzdtuz budynku ograniczony poprzez szlaban w celu zapewnienie bezpieczenstwa dzieci- wydzielenia terenu
bez ruchu pojazddéw w najblizszym otoczeniu przedszkola i swobodnego dostepu do placu zabaw. Szlaban
otwierany bedzie przez osoby uprawnione poprzez sterowanie sali 1,49 lub recznie w chwili zaniku prady np.
zatgczenie gtownego wytacznika pradu (pozar).

11. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Dla przedmiotowej inwestycji brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz ddbr kultury wspotczesne.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego, a zatem realizowane obiekty
budowlane nie podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. — Prawo
Geologiczne i Gornicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz.1947).

13. INFORMACJA BIOZ.
Informacja BIOZ zostata zawarta w Rozdziale 1 — ,,Projekt zagospodarowania terenu™

Projektowat:
mgr inz. arch. Anna Maciantowicz

nrupr. KL175/95



Rozdziat 2 -PROJEKT BUDYNKU PRZEDZSZKOLA
OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przedszkola samorzadowego w Pacanowie wraz z
zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura techniczng. Budynek bedzie petnit funkcje budynku
przedszkola publicznego w mc. Pacandw.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:
e Zlecenie inwestora - umowa o prace projektowe i wytyczne projektowe
e wizja lokalna na dziatce przeznaczonej pod inwestycje
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) z p6zniejszymi zmianami.
decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego dla niniejszej inwestycji
polskie Normy
mapa do celdw projektowych 1:500

1.3 Inwestor
GMINA PACANOW
ul. Rynek 15
28-133 Pacanow

1.4 Jednostka projektowa

PRB CONSULTING Jarostaw Bachorek
ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Sw.

tel., 601 695 077, fax. (41) 242 18 02

1.5 WARUNKI LOKALIZACYJNE | GEOTECHNICZNE

o | strefy wiatrowej wg PN77/B-02011 (1977/Az1)

» |l strefy $niegowej wg PN-80/B-02010 (Az1:2006)

« |l kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe proste

e poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
« strefa przemarzania gruntu h,=1,2m

1. 7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntow na terenie inwestyciji.
Pozyskane dane zawarte zostaly w opracowaniu ,Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy
przedszkola Samorzadowego w Pacanowie... , i stanowig zatgcznik do niniejszej dokumentaciji projektowe;.
Podczas badan stwierdzono zaleganie nasypow niebudowlanych w postaci (gleby, ttucznia, cegty, pytéw i gruzu
zalegajacych od 0,3 do 1,0m. Nasypy spoczywajg na warstwach nosnych pytéw i glin w stanie pdzwartych ,
twardoplastycznych oraz lokalnie na pograniczu twardoplastycznych/plastycznych stwierdzonych w otworze nr 1.
Posadowienie obiektu mozna okresli¢ jako proste. Obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych. Poziom swobodnego zwierciadta wod gruntowych nie stwierdzono w strefie wiercen tj. do
gtebokos$ci ~4,00p.p.t . Posadowienie bezposrednie warstwie glin i pytéw twardoplastycznych 1L=0,10. Warunki
gruntowe proste.
Zakres Rohét dla Inwestyc;ji



Zagospodarowanie:
»  rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z nowo projektowanymi infrastruktura
e rozbidrka istniejgcego budynku bytego urzedu gminy pacandéw -wg odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego
e budowa infrastruktury towarzyszacej — przytacza mediow, budowa kolektora deszczowego , hydrantu
poz
e przebudowa linni NN energii elektrycznej - wg. odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego
*  niwelacje terenu
¢ budowa placu zabaw
e ciggow pieszych i jezdnych, miejsc parkingowych
*  budowa o$wietlenia terenu
*  budowa boisk sportowych - wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
e budowa ogrodzenia terenu
«  zalozenie terendw zielonych
Budynek Przedszkola
e roboty ziemne
»  roboty fundamentowe budynku
*  roboty murowe budynku
¢ roboty stropowe budynku
*  wykonanie konstrukcji drewnianej wiezby dachowej
*  wykonanie pokrycia konstrukcji dachu
»  wykonanie obrobek blacharskich i podbitek
*  budowa schodow i pochylni zewnetrznych
e montaz stolarki okiennej i drzwiowej
*  budowa instalacji wewnetrznych
e ocieplenie catego budynku metodg lekka, mokrg
«  wykonanie robét wykoriczeniowych tj : sufity — podbitka , tynki, posadzki, malowania, wyposazenie

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE.
2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje budynku uzytecznosci publicznej - Przedszkole Samorzadowe.
Budynek przystosowany do uzytkowania catorocznego. W obiekcie funkcjonowaé bedzie 6 sal
przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 roku do 6 lat — razem: 150 dzieci.
Dzieci w wieku:
- 3 lat: sala nr 1.49
-4 lat: salanr1.52i1.55
-5lat: salanr 1.5811.03
- 6 lat: sala nr 1.06

Dzieci bedg pod statym nadzorom opiekundw. Do lokalu prowadzi jedno wejscie z mozliwoscig podjechania
wozkiem dzieciecym. Drugie wejScie stuzy¢ bedzie do ewakuacji. Przy wejSciu przewidziano miejsce na postoj
wozkow (pom. 1.01) Blisko wejscia znajduje sie pomieszczenie na odziez wierzchnig — szatnia (1.13).
Zorganizowano tam szafeczki na odziez wierzchnig dzieci. Szafeczki posiadajg zintegrowana fawke.
Przy drzwiach wejSciowych gtéwnych zamontowany bedzie wideo domofon potaczony z salg nr 1,58,
sekretariatem 1.47, pom. dyrektorskim 1.46, stotowka 1.25.

Technologia zywienia w przedszkolu oparta bedzie na kuchni wewnetrznej. W kuchni przygotowywane bedg
positki od surowca: $niadanie, obiad sktadajacy sie z 2 dan i podwieczorek.



Positki wydawane bedg na sale stotowki przez obstuge kuchni poprzez pomieszczenie wydawalni
positkéw. Naczynia brudne z sali stotéwki zanoszone bedg do zmywalni przez obstuge stotéwki. Nastepnie bedq
myte i umieszczane w szafie przelotowej. Czyste naczynia odbierane bedg z szafy przelotowej i umieszczane na
regatach w kredensie (pom. 1.27)

Wszystkie positki podawane beda w naczyniach wielorazowego uzytku zmywanych i wyparzanych w
zmywarko-wyparzarce (temperatura wyparzania minimum 85 C) zlokalizowanej w zmywalni przy pomieszczeniu
kuchni. Na terenie kuchni przewidziana jest lodéwka na proby pokarmowe. Obstuge kuchni stanowi¢ bedzie w
sumie 5 0sob.

2.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek jednokondygnacyjny wolnostojacy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
zbudowany z jednej bryty przestrzennej o podstawie zblizonej do litery L. Dach wielospadowy o nieregularnej
linii okapu i kacie pochylenia 259,  Elewacja zewnetrzna wykoriczona tynkiem strukturalnym z elementami
boniowania narozy oraz oktadzin pytka klinkierowa lub tynku mozaikowego.

2.4 UKLAD FUNKCJONALNY OBIEKTU

Budynek zlokalizowany zostat w pdinocno-wschodniej czesci dziatek terenu Inwestycji. W najblizszym
otoczeniu budynku zlokalizowany zostat ciag pieszy oraz tereny zielone z roslinno$cig niska tj. trawa, kwiaty lub
krzewy ozdobne urzadzone wg przysztego uzytkownika. Wejscie gtéwne zaprojektowano od strony zachodniej
budynku. Od strony zachodniej zaprojektowano takze parkingi aut osobowych oraz zwrotke dla autokarow
dowozacych dzieci do przedszkola. Od strony potudniowej tj dtuzszy bok budynku zaprojektowano droge
pozarowg z mozliwoscig zawrdcenia wozu strazy pozarnej. W codziennym uzytkowaniu wjazd na droge
pozarowa bedzie ograniczony poprzez szlaban w celu zapewnienie bezpieczefistwa dzieci- wydzielenia terenu
bez ruchu pojazdéw w najblizszym otoczeniu przedszkola i swobodnego dostepu do placu zabaw. Od strony
potudniowej zaprojektowany zostat ogrodzony plac zabaw z wydzielona strefa dla dzieci najmtodszych.

Uktad funkcjonalny obiektu wg ponizszej tabeli:

UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKU - PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia P°V[Vr}]§]° M\ Pow. pom. [m2] Rodzaj  posadzki Wyan])]om.
1.00 | Wiatrotap 6,90 6,90 Cres 3,05
1.01 | Wozkownia 410 4,10 Gres 3,05
1.02 | Korytarz 43,40 43,40 Gres 3,05
1.03 | Sala dydaktyczna oddziatu 1 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,06
1.04 | Wezet sanitarny oddziatu 1 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.05 | Pom. pomocy dydaktychnych 1 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.06 | Sala dydaktyczna oddziatu 2 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.07 | Wezet sanitarny oddziatu 2 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.08 | Pom. pomocy dydaktychnych 2 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.09 | WC zewnetrzne placu zabaw 8,85 8,85 Terakota 3,05
1.10 | Sala rekreacyjna 153,90 153,90 Deska berlinecka 4,00
1.11 | Magazynek sali rekreacyjnej 4,60 4,60 Deska berlinecka 3,05
1.12 | Magazyn poscieli czystej 2,15 2,15 Deska berlinecka 3,05
1.13 | Szatnia 57,20 57,20 Gres 3,05
1.14 | Korytarz 130,95 130,95 Gres 3,05
1.15 | Pom. techniczne 2,95 2,95 Gres 3,50
1.16 | Wiatrotap 6,25 6,25 Cres 3,05
1.17 | Pom. pielegniarki 11,00 11,00 Gres 3,05
1.18 | Pom. logopedy i psychologa 14,05 14,05 Deska berlinecka 3,05
1.19 | WC meskie 3,80 3,80 Terakota 3,05
1.20 | WC ogoInodostepne 4,80 4,80 Terakota 3,05
1.21 | Pom. pomocy dydaktycznych 14,05 14,05 Gres 3,05




1.22 | Pralnia 6,20 6,20 Terakota 3,05
1.23 | Suszarnia 5,85 5,85 Terakota 3,05
1.24 | Pom. gospodarcze/$rodki czysto$ci 3,00 3,00 Terakota 3,05
1.25 | Jadalnia 80,75 80,75 Gres 3,05
1.26 | Zmywalnia naczyn 12,40 12,40 Terakota 3,05
1.27 | Kredens 2,80 2,80 Terakota 3,05
1.28 | Pom. wozkow 2,85 2,85 Terakota 3,05
1.29 | Wydawalnia positkow 14,50 14,50 Terakota 3,05
1.30 | Kuchnia 40,00 40,00 Terakota 3,50
1.31 | Pom. Porzadkowe 2,65 2,65 Gres 3,05
1.32 | Szatnia pracownikéw kuchni 5,00 5,00 Gres 3,05
1.33 | Wezet sanitarny 5,40 5,40 Gres 3,05
1.34 | Korytarz 14,90 14,90 Gres 3,05
1.35 | Magazyn atr. suchych 3,90 3,90 Gres 3,05
1.36 | Magazyn art.mrozonych/chtodniczych 4,20 4,20 Gres 3,05
1.37 | Dezynfekcja i magazyn jaj 3,05 3,05 Gres 3,05
1.38 | Obieralnia 4,30 4,30 Gres 3,05
1.39 | Magazym warzyw i zemniakow 6,75 6,75 Gres 3,05
1.40 | Pom. Intendenta 5,55 5,55 Gres 3,05
1.41 | Kottownia 6,00 6,00 Gres 3,50
1.42 | Wezet sanitarny personelu dydktycz. 3,95 3,95 Cres 3,05
1.43 | Satnia personelu dydktycz. 4,35 4,35 Gres 3,05
1.44 | Pom socjalne kadry 15,50 15,50 Gres 3,05
1.45 | Pom. odpadéw 5,20 5,20 Pos. zywiczna 3,80
1.46 | Pom. dyrektora 11,60 11,60 Deska berlinecka 3,05
1.47 | Pom. sekretarki/archiwum 7,85 7,85 Deska berlinecka 3,05
1.48 | Wiatrotap 8,20 8,20 Gres 3,05
1.49 | Sala dydaktyczna oddziatu 3 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.50 | Wezet sanitarny oddziatu 3 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.51 | Pom. pomocy dydaktychnych 3 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.52 | Sala dydaktyczna oddziatu 4 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.53 | Wezet sanitarny oddziatu 4 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.54 | Pom. pomocy dydaktychnych 4 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.55 | Sala dydaktyczna oddziatu 5 91,00 91,00 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,06
1.56 | Wezet sanitarny oddziatu 5 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.57 | Pom. pomocy dydaktychnych 5 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.58 | Sala dydaktyczna oddziatu 6 91,00 91,00 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.59 | Wezet sanitarny oddziatu 6 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.60 | Pom. pomocy dydaktychnych 6 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
Powierzchnia calkowita 1327,8
Powierzchnia uzytkowa 1327,8
Zestawienie danych technicznych
llos¢ kondygnacii 1
powierzchnia uzytkowa 1327,80 m?
powierzchnia catkowita 1327,80 m?
powierzchnia zabudowy 1500,00 m2
kubatura budynku brutto 10037,10 m?
wysoko$¢ 10,80 m
szeroko$é 38,81 m
dtugos¢ 56,28 m

Wyposazenie instalacyjne:

Obiekt wyposazony w instalacje:




- instalacja wod-kan,
- instalacja C.O. zasilana gazem
- wentylacjg mechaniczna nawiewno-wywiewna
- instalacje odgromowg
- instalacja elektryczna
- instalacja solarna
- instalacja fotowoltaiki
Opis instalacji zgodnie z dalszymi rozdziatami niniejszego opracowania.

3. SPOSOB SPELNIENIA WYMOGOW ART. 5 UST 1 PRAWA BUDOWLANEGO:

1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji - budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym
zagrozenia, obiekt zaprojektowano w sposob bezpieczny, spetniajgc warunki standéw granicznych
nosnosci i uzytkowania oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Polskimi Normami;

b) bezpieczenstwa pozarowego — budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami p. poz (opis w
dalszej czesci opracowania). Obiekt uzgodniony z rzeczoznawcg p.poz.

c) bezpieczenstwa uzytkowania —  Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym
zagrozenia dla uzytkownikéw otoczenia, zastosowane materialy do budowy muszg spetnia¢
wymagania Polskich Norm i posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty techniczne;

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska - dla przedmiotowe;
inwestycji brak jest negatywnego oddziatywania na Srodowisko a uzyte w projekcie materiaty
budowlane spetniajg warunki higieniczno- sanitarne i sg bezpieczne dla $rodowiska; Nie stwierdza
sie wydzielania spalin, trujgcych gazow i ptynow.

e) ochrony przed hatasem | drganiami — nie stwierdza si¢ emisji hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania i zaktocen elektromagnetycznych.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii —
przegrody budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnoSci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw — obiekt posiada przytacz wody,

gazu, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej na warunkach okreslonych przez zarzadcéw sieci.

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadéw — brak Sciekéw do; odprowadzenie wod

opadowych poprzez nowoprojektowany uktad kanalizacji deszczowej do studni zbiorczych z przelewem

do rowu przydroznego w oparciu o zgode zarzadcy drogi i pozwolenie wodno prawne; $mieci
gromadzone w pojemnikach metalowych przystosowanych do wywozu zorganizowanego.

2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu — brak ograniczen

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego - budynek ma mozliwos¢ utrzymania
wiasciwego stanu technicznego z uwagi na zastosowane materialy istnieje mozliwos¢ remontu i
konserwacji obiektu

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélno$ci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich — budynek dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne —
brak barier architektonicznych.

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — budynek zaprojektowany z godnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy poparty pozytywnym uzgodnieniem z rzeczoznawca,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorska



— nie dotyczy

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — budynek usytuowany w pétnocno- wschodniej
czesci dziatki zgodnie z paragrafem 12 Warunkéw Technicznych jakom powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sdb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - projektowana inwestycja nie zaktdca
interesOw 0séb trzecich;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy - nalezy
postepowac¢ zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ w projekcie oraz z informacjami sporzadzonymi
przez kierownika budowy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
4.1 Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie poprzez tawy fundamentowe o szerokosci 70x40cm i
50x40cm oraz stopy fundamentowe 140x140x40cm i 120x120x40cm. Fundamenty wykonane bezpo$rednio
ma budowie z betonu C20/25 zbrojone stalg AllIN prety gtéwne oraz strzemiona wykonane ze stali AQ.
Zbrojenie fundamentéw wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Grubos¢ otuliny min.5cm do lica preta
skrajnego. Do izolacji fundamentéw uzy¢ dyspersyjno hydroizolacyjnej masy asfaltowo — kauczukowe;
(dwie warstwy+grunt) masa asfaltowa. Pod fundamentami wykonaé warstwe chudego betonu C8/10
grubosci 10cm.

Uwagi !!!

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy na biezaco analizowa¢ zgodnos¢ gruntow wystepujacych w
wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania i dokumentacja geotechniczna. W zwigzku z
wystepowaniem gruntéw spoistych pylastych, podczas prac fundamentowych niedopuszczalne jest
okresowe zalewanie wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w razie potrzeby zapewni¢ nalezy
mechaniczne odwadnianie wykopu. Szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie $rodkdéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. W przypadku
prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowa¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez
stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajacych mieszanke betonowa. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w
taki sposob, by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania tak by zrzut betonu nie
nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1m. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy
zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkdw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu.

4.2 Sciany (podstawowe przegrody budowlane)

Sciany fundamentowe F1
- geowluknina
- folia kubelkowa
- polistyren ekstrudowany (XPS) gr.12cm A<0,030
- izolacja przeciwwodna np. 2x dysperbit lub masa asfaltowa
- bloczek betonowy o wytrzymatosci 15MPa gr.25¢cm
- izolacja przeciwwodna np. 2x dysperbit lub masa asfaltowa

Sciany zewnetrzne S2



tynk cienkowarstwowy sylikonowy baranek 2,5 mm
klej z siatkq polietylenowg ~0,4cm

styropian fasadowy gr.15cm A<0,033

pustak ceramiczny poryzowany gr.25¢cm

tynk cem.wapienny klasy lll gr.~1,5cm

Posadzka na gruncie P0

podioga - deska berlinecka/gres/terakota na zaprawie klejowe;

jastch cementowy 6¢m z dodatkiem wiokien polipropylenowych

folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza).

styropian FS 20 EPS 100 - 037 na zaktad 2x6cm

folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)

2x papa asfaltowa termozgrzewalna

plyta zelbetowa (beton C12/15) 12cm zbrojona siatkg @6 o oczkach 15x15¢cm z dodatkiem widkien
polipropylenowych zagruntowana np.prep. IZOLBET-A

kruszywo tamane niewysadzinowe -zageszczone do Is >0,98 grubo$¢ warstwy 25¢cm

Strop P1

ptyty osb 18mm w strefach komunikacji do urzadzen technicznych
folia paraprzepuszczalna - membrana dachowa

izolacja - wetna szklana pottwarda gr.25¢cm

folia paroizolacyjna

strop prefabrykowany kanatowy HC gr 26.5cm

pustka powietrzna / instalacje wentylacji, elektryki itp.

sufit podwieszany systemowy na stelarzu aluminiowym.

Dach P1

blacho dachéwka

taty 5x3,8cm

kontrfaty 5x3cm

folia paro przepuszczalna np. Divorol Uniwersall
krokwie 9x18,0cm

pustka powietrzna

kleszcze 2x 6,0x18cm

Pozostate przegrody wg czesci rysunkowe;

4.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

4.3.1 Stropy

W budynku przewiduje si¢ budowe stropow prefabrykowanych kanatowych typu HC 26.5cm. Plyty
prefabrykowane strunobetonowe ptyty HC wykonywane sg z be tonu klasy C40/50 lub C50/60. Zbrojone splotem

siedmiodrutowych (Y1860S7 $rednicy 12,5) o wysoko$ci konstrukcyjnej 265mm.
Sploty Y1860S7 i12,5 mm winny posiadac nastepujace wiasciwosci:

— pole przekroju poprzecznego splotu: Apl= 93,0 mm?,

charakterystyczna sita zrywajaca splot: Fpk= 173,0 kN,

obliczeniowa sita zrywajgca splot: Fpd= 0,9Fu/ys = 0,9[1173,0/1,15 = 135,4 kN,
modut sprezystosci: Ep= 195000 MPa,

odksztalcenie charakterystyczne odpowiadajgce sile Fpk: > uk= 3,5 %.
No$nos¢ piyt (llos¢ splotdw) dostosowana do poszczegdinej lokalizacii ptyty wg czesci rysunkowej. Piyty oparte
na $Scianach za posrednictwem wierica zelbetowego z minimalnym podparciem 10cm. Betonowanie zamkow
(spoin) ptyt oraz wiercy w poziomie ptyt (wspdlna faza betonowania) wykonaé betonem drobnoziarnistym klasy
C30/37. Wykonawca zobowigzany jest do pracowania projektu warsztatowego ptyt kanatowych i projektu
montazu prefabrykatu uwzgledniajac technologie produkcji oraz uwarunkowania techniczne charakterystyczne

dla danego producenta.



4.3.2 Trzpienie, wience i nadproza i podciagi

Trzpienie, stupy , wieice, nadproza i podciagi wykonane na mokro bezposrednio na budowie z betonu
C20/25 (C30/37) zbrojone stalg AO i AllIN. Grubos¢ otuliny w elementach Zelbetowych 2,5cm do lica preta
skrajnego. Prace zelbetowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi ptk. 4.1 Podciggi zbrojone pretami #16 #12- prety
montazowe, strzemiona @8i @6. Nadproza zelbetowe zbrojone pretami #16, #12, strzemiona @6. Trzpienie
zelbetowe zbrojone #12 i strzemionami @6. Stupy zbrojone #12 i strzemionami @6.

Wienice zbrojone #12 i strzemionami @6 co 25cm.

Uwaga !!!Wience w poziomie ptyt prefabrykowanych (w strefach przerw roboczych) wykona¢ z betonu C30/37 i
zbrojone stalg AllIN i strzemion AQ.
4.4 Konstrukcje drewniane

Dach przewidziano jako wielospadowy o konstrukciji ptatwiowo-krokiowej. Konstrukcje dachu stanowi¢ bedg
krokwie 0 wym. 9x18cm spiete kleszczami 2x6x18cm. Podparcie dla krokwi stanowi¢ bedzie murtata o wym. 14x
14cm w osiach $cian oraz ciany stolcowe wykonane z stupkdw 14x14cm i ptatwi 14x24cm. Usztywnienie Scian
stolcowych stanowi¢ bedg miecze o wymiarach 12x14cm. Reakcje z stupkow przekazane zostang na plyty
stropowe za posrednictwem podwaliny 20x15cm. Murtata kotwiona do wierica kotwami @14 co 1m.

Drewno klasy C30. Drewno musi odpowiadaé normom dotyczacym drewna konstrukcyjnego i by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw biologicznych i atmosferycznych. Wszystkie elementy drewniane
wiezby dachowe] zabezpieczy¢ impregnatem grzybobdjczym i ogniochronnym do granicy niezapalno$ci np.
Ogniochron lub Fobos M4 (zgodnie z instrukcjg stosowania). Podbitka zewnetrzna okapéw w postaci
heblowanego deskowania petnego na pioro-wpust (na zasadzie deski boazeryjnej) na stelazu
drewnianym. Podbitka grubo$ci umoZliwiajacej prawidtowe zabezpieczenie preparatami jak wiezba
dachowa.

4.5 Konstrukcje stalowe

W budynku przewidziano podciagi stalowe wykonane z profili HEB 260. Podciagi oparte na $cianach
nosnych oraz stupach zelbetowych. Profil dwuteownika zebrowany co 1,0m. Elementy wykonane ze stali S235.
Elementy konstrukcji wykona¢ wg. wytycznych czesci rysunkowej. Konstrukcje stalowej projektuje sie w klasie
nosnosci ogniowej R30. Elementy stalowe wykona¢ w zaktadzie produkcyjnym i montowane ma budowie.
Uwaga!!!
Wykonawcza zobowigzany jest do opracowania projektu warsztatowego i montazowego konstrukcji stalowe;.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ .

Konstrukcije stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciw ogniowo przy zatozeniach :

Okres trwatosci: zatozono okres trwato$ci [dtugi H] wg PN-EN-ISO 12944-1.
Klasyfikacja Srodowiska:

= C1wg PN-EN-ISO 12944-2. - konstrukcje wewnetrzne.
Klasyfikacja ogniwa :
R30 - no$no$¢ ogniowa konstrukcji

Stopien przygotowania powierzchni: Sa2,5 wg PN-EN-ISO 12944-4 dla powtok nanoszonych w warsztacie,
PSa2,5 wg PN-EN-ISO 12944-4 dla powlok nanoszonych na budowie.

Dla konstrukcji do wnetrz - system malarski epoksydowo-poliuretanowy

»  Warstwa podktadowa z farby epoksydowej o grubosci 60um (1-2 warstwy),
« Warstwa farby ogniochronnej na grubo$¢ wedtug wyliczen masywnosci profili U/A (Aprobata
Techniczna ITB AT-15-9175/2013) oraz odpornosci ogniowej R 60.
» Warstwa farby nawierzchniowej poliuretanowej na grubo$¢ 60 my na sucho (zgodnie z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-9175/2013)
Ze wzgledéw na trwato$¢ powtoki warstwa nawierzchniowa musi by¢ wykonana farba poliuretanowa.

Po zmontowaniu konstrukcji cato$¢ nalezy wymy¢ i oczyéci¢ a nastepnie wykona¢ w miejscach uszkodzone;
powtoki lub stykéw montazowych zaprawki malarskie zestawem jak wyzej. Nie okre$la sie nazwy farby i
konkretnego producenta pozostawiajac to do wyboru Wykonawcy. Nalezy mie¢ na uwage dobor farb



gwarantujacy trwato$¢ i odpowiednig jakoS¢ powtoki i stopien zabezpieczenia. Konkretny zestaw malarski
(producent, rodzaj i nazwa farby) winien posiadac aprobate techniczng zabezpieczenia p.poz do klasy R30.
4.6 Nadproza okienne i drzwiowe.

Zaprojektowano nadproza w $cianach projektowanych z belek prefabrykowanych typu L19/12 z diugoscia
podparcia minimum 15cm. Dla stolarki o duzych gabarytach otworéw i przejmujacych obcigzenia z stropow
przewidziano nadproza zelbetowe o wymiarach geometrycznych wg. czesci rysunkowej. Nadpoza zelbetowe wg
opisu pkt. 4.3.2

4.7. Kominy
Dla obstugi kotta gazowego i wentylacji kottowni przewiduje sie trzon z pustakéw systemowych. Montaz wg

zaleceni producenta. Powyzej stropu komin wykonczy¢ poprzez osiatkowanie przewodow 2x siatkg Rabitza a
nastepnie natozy¢ tynk cem-wapienny gr. 2-3cm. Powyzej potaci dachowej dodatkowo wykoAczy¢é oktadzina z
ptytek klinkierowych lub tynkiem cienkowarstwowym w kolorze elewacji cokotu. Daszek kominowy betonowy
wykonany bezpo$rednio na budowie w kolorze czarnym lub stalowy (systemowy). Prace wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta pustakow.

4.8. Schody zewnetrzne i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

Schody zewnetrzne oraz pochylinie dla oséb niepetnosprawnych zelbetowe na gruncie o grubo$ci ptyty
12cm. Wykonane z betonu C20/25 zbrojone stalg zbrojeniowg stalg AllIN i AO. Schody wykonane na
podbudowie z kruszywa tamanego zageszczonego warstwowo do 1s>0,98. Grubo$¢ otuliny 2cm do lica preta
skrajnego.

4.9 Izolacje.

|zolacje wodoszczelne:

Podczas prac ocieplania budynku nalezy wykonaé izolacja pionowg $cian fundamentowych w postaci dwoch
warstw izolacji dyspersyjno hydroizolacyjnej masy asfaltowo — kauczukowej do wysokosci min. 0,50m powyzej
poziomu terenu. Warstwy izolacyjne wykona¢ na murze petnym ( spoiny petne ) $cian z bloczkéw betonowych
oraz tynku rapoéwce na $cianach z pustakéw ceramicznych. Pota¢ dachowg zaizolowa¢ za pomocq folii
paroszczelnych mocowanych do konstrukciji wiezby.

Izolacje termiczne:
Termiczna projektowanych $cian: styropian fasadowy gr.15cm A<0,033 klejony do $ciany na zaprawe klejowg

wykonczony wyprawg klejowa z siatkg polietylenowa. Izolacje $cian fundamentowych polistyren ekstrudowany
(XPS) gr.12cm A<0,030. Izolacje stropu wykona¢ z pdttwardej wetny mineralnej niepalnej gr. 25¢cm. Izolacje
posadzek poprzez styropian FS 20 EPS 100 - 038 na zaktad 2x6¢m.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

5.1 Sciany

Elewacja zewnetrzna wykonczona System Docieplen metoda lekko-mokra, tynk cienkowarstwowy sylikonowy,
prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami przyjetego systemu ocieplen elewacji, Elewacje przyjeto w kolorystyce
piaskowy.  Cokot do wysokosci 30cm wykonaé w kolorze braz  z plytek klinkierowych lub tynku
cienkowarstwowego. Do wysokosci 2 metry wykona¢ dodatkowa siatke z wtokna szklanego. Nalezy zastosowac
styropian elewacyjny o parametrach cieptych zgodnych z czescig rysunkowa.
Uwaga!!lOstateczne kolory elewacji ustali¢ z Inwestorem. Mozliwa zmiana kolorystyki obiektu na wniosek
inwestora po uzyskaniu zgody projektanta.

5.2 Dach budynku.
Dach wielospadowy pokryty blacho dachowkg powlekana poliestrem o spadku 25 stopni . Spadki i ksztatt

dachu uzyskany poprzez konstrukcje drewniana. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej akrylem gr.0,55mm w
kolorze pokrycia dachu. Zastosowac rozwigzanie kompleksowe z gwarancjg materiatéw i technologii w zakresie
szczelnoSci i trwato$ci catego systemu pokrycia dachowego. Przy okapie rynny dachowe PVC ?130 mm oraz
rury spustowe (390 PVC kolorze braz. Odprowadzenie wody do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowe;.
Dach nierozprzestrzeniajacy ognia. Wytaz dachowy i fawy kominiarskie wykona¢ bezposrednio na pétnocnej
potaci dachu bezpo$rednio na budowie w sposéb umozliwiajacy bezpieczny dostep do komina. Plotki $niegowe
wykona¢ bezposrednio na budowie na catej dtugosci potaci dachowej przy wszystkich okapach.




5.3 Stolarka okienna i drzwiowa
Zaprojektowano stolarke okienng PVC w kolorze braz. Drzwi zewnetrzne  w kolorze - braz. Profil barwiony

w masie. Okna i drzwi szklone zestawem jednokomorowym, dwuszynowym o wspétczynniku U<1,1W/(m?*K).
Fasady w systemie stupowo-ryglowym szklonym szktem bezpiecznym zestawem jednokomorowym,
dwuszybowym o wspotczynniku U<1,1W/(mZ*K)., profile ciepte, anodowane w kolorze braz. . Podczas procesu
budowy nalezy opracowac rysunki warsztatowe fasad i przedstawi¢ je do akceptacji projektantowi.
Uwaga !!!
» Elementy wykona¢ zgodnie z wytycznymi czesci rysunkowej
e Fasady F1;F2;F3 z PVC w strefie drzwi wykona¢ jako ,bez progowe ” ( z progiem zminimalizowanycm
ti. max 1,5cm w celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji dzieci z sal zaje¢ bezposrednio na zewnatrz
budynku.
5.4 Parapety
Parapety zewnetrzne - podokienniki wykonac, jako stalowe powlekane w kolorze obrébek dachu - braz.
5.5. Schody zewnetrzne i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

Wykonczenie schoddéw zewnetrznych i pochyini niepetnosprawnych ~ wykona¢ z terakoty
mrozoodpornej i na kleju mrozoodpornym. Terakota winna by¢ nie $liska antypo$lizgowa.  Przy
pochylniach  wykona¢ balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, systemowe obustronne porecze,
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m. Elementy wykonane ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301.
Powierzchnia szlifowana, rodzaj szlifu P240. Montaz poprzez wklejanie w palisady. Pochylinia i balustrady winny
spetnia¢ przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. z dnia 12 kwietnia 2002 r z p6zniejszymi zmianami.

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
6.1 Sciany

Tynki wewnetrzne $cian wykonac jako cementowo-wapienne Il kategorii (mechaniczne na gtadko). Tynki
malowane farbami zmywalnymi. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych oraz techno koli kuchennej
zgodnych z wykazem Rozdziat 3 Technologia budynku $ciany do wysokosci co najmniej 2m zmywalne z ptytek
ceramicznych- glazura. Powyzej plytek,: Sciany malowane farbami zmywalnymi np. ceramicznymi lub
réwnowazne technicznie.

6.2 Sufity

W wszystkich pomieszczeniach précz kuchni, pom. odpadéw, pom. technicznego, i kottowni wykona¢ sufity
podwieszane systemowe, kasetonowe. Sufit nierozprzestrzeniajace ognia, niekapiace, nieodpadajace pod
wptywem ognia. Zastosowaé rozwigzanie systemowe zawierajace komplet akcesori pozwalajacych uzyskaé
poprawnosc¢ i wysoka estetyke wykonania robot.

6.3 Podtogi

We wszystkich pomieszczeniach posadzki powinny by¢ wykonane jako twarde, tatwo zmywalne, odporne na
dziatanie $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, nie Sliskie. W pomieszczeniach z zastosowaniem posadzki
ceramicznej wykona¢ cokoliki min 10cm z tego samego materiatu. Nie okre$la si¢ doktadnego koloru oraz
producenta glazury pozostawiajac decyzje Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Rodzaj poszczegdlnych
posadzek wg wykazy pomieszczen.

6.4 Stolarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna- plyty laminowane z pelnym wykonczeniem fabrycznym, okleina
drewnopodobna. Drzwi wewnetrzne ptytowe przylgowe, ptaskie, stosowane w pomieszczeniach suchych i
administracyjnych. Drzwi w okleinie z ptyty HDF, rama z drewna klejonego iglastego, wypetnione ptytg wiorowg
otworowa.

Slusarka fasady wewnetrzne w systemie stupowo-ryglowym szklonym szklem bezpiecznym zestawem
jednokomorowym, dwuszybowym, profile zimne, anodowane w kolorze szarym. Podczas procesu budowy nalezy
opracowac rysunki warsztatowe fasad i przedstawic je do akceptacji projektantowi.

Kolorystyke drzwi i wzor okleimy uzgodnié z Inwestorem na etapie budowy.
6.5 Parapety.



Parapety wewnetrzne konglomerat gr 4cm.

6.7. Wyposazenie technologiczne
Wg opisu Rozdziat 3 - PROJEKT TECHNOLOGII PRZEDSZKOLA.
7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne w poziomie | kondygnacji. Na placu
przed obiektem przewidziano miejsca postojowe dla niepetnosprawnych. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych
do budynku poprzez wjazd pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych z poziomu terenu. Pomieszczenia dla oséb
niepetnosprawnych wyposazone w komplet uchwytéw i odpowiednio dobrang armature i ceramike sanitarng.
Przewidziano wiaczniki $wiatta ptaskie do przycisku (dotykowe) instalowane na wysoko$ci max 105¢cm nad
podtogg w odlegtosci osi wytacznika od oScieznicy drzwi nie wiecej niz 10cm. Wytaczniki i gniazda wtykowe
muszg by¢ umieszczone co najmniej 40cm od narozy. Szeroko$¢ wszystkich drzwi do pomieszczen
funkcjonalnych umozliwienia swobodny wjazd osobie niepetnosprawnej na wézku inwalidzkim. Wyposazenie
stolarki drzwiowej dostosowane dla osob niepetnosprawnych. Brak barier architektonicznych.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
- $ciany zewnetrzne wspotczynnik U= 0,200 W/(m2K)

- strop parteru U= 0,172 W/(m?K)

- podtoga na gruncie U= 0,265W/(mZK)

- stolarka okienna PCV U<1,1W/(mZK)

- stolarka drzwiowa U<1,1W/(mZK)

9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
Obiekt nie posiada negatywnego wptywu na $rodowisko.
e zasilanie w wode z istniejagcego wodociggu - budowa nowego przytacza wody na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci
» zasilanie elekiryczne z istniejacej sieci NN — budowa nowego przytacza wody  na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci
» odprowadzenie $ciekow bytowych  do istniejacego kolektora sanitarnego — budowa nowego przytacza
wody na warunkach okre$lonych przez zarzadce sieci
» odprowadzenie wod deszczowych nowo-projektowanym kolektorem deszczowym do studni zbiorczych
z przelewem wody do rowu przydroznego — w oparciu 0 zgode zarzadcy drogi i pozwolenie wodno
prawne
e gromadzenie nieczystosci statych w pojemnikach metalowych przystosowanych do wywozu
zorganizowanego.
e nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujgcych gazéw i ptynéw, emisji hatasu oraz wibracji, a takze
szkodliwego promieniowania i zaktdcen elektromagnetycznych.
e budynek spetnia wymogi ochrony atmosfery.
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawa opracowania :
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2002r Nr 147, poz. 1229 oraz z
2003r Nr 52, poz. 452 ).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz.414 z p6zniejszymi zmianami ).
- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 07 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124).



- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektoéw
Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ).

10.1 Charakterystyka obiektu projektowanego

llos¢ kondygnacii 1

powierzchnia uzytkowa 1327,80 m?2
powierzchnia catkowita 1327,80 m2
powierzchnia zabudowy 1500,00 m?
kubatura budynku brutto 10037,10 m?
wysoko$¢ 10,80 m
szeroko$é 38,81 m
dtugosé 56,28 m

maksymalna wysoko$¢ pomieszczenia : 4,00
obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, dach drewniany.
llo$¢ 0s6b mogacych przebywac w obiekcie do 300 osob

10.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych;
Najblizszy budynek od przedmiotowego budynku zlokalizowany jest w odlegtosci wigkszej niz 35,9 mi jest to
sala gimnastyczna szkoty podstawowej i gimnazjum.

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania (gromadzenia) substanciji palnych pozarowo niebezpiecznych.

10.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
GestoS¢ obcigzenia ogniowego w strefach zakwalifikowanych do kategorii ZL nie jest okreslana.

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych
pomieszczeniach
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l

llo$¢ osdb mogacych przebywac w strefie pierwszej kondygnacii (strefa ZLII) do 300 oséb w tym maksymalnie w
jednym pomieszczeniu (sala rekreacyjna ) do 2000s6b.

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

10.8 Klasa odpornosci pozarowej:
Przy zakwalifikowaniu obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il —wymagana klasa odpornosci
pozarowej ,D”.

Klasa odpornosci )
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ”
budynku
K o%}gtmnk?:' a konstrukcja strop? Sciana Sciana przekrycie
odna ! dachu p zewnetrzna®? | wewnetrzna® dachu®
1 2 3 4 5 6 7
E 1120
"A" R 240 R 30 RE 1120 (0-) E 160 R E 30
"B" R 120 R 30 R E 160 E(OI_?)O E130% R E 30




"cr R 60 R 15 RE 160 E( c')_%o E 1159 RE 15

. E 130

D R 30 8 REI30 o 8 8

E ¢ ¢ ) ) Q] Q]
Oznaczenia w tabeli:

R-  no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E-  szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

[ - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-)- nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3)  Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone
w kol. 4.

4)  Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

Elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatéw NRO.

10.9 Warunki ewakuacji oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
W budynku przewidziano cztery wyjscia ewakuacyjne stanowiace wejscia do budynku szeroko$ci 130cm

oraz dodatkowo z kazdej z sal zaje¢ dla dzieci bezposrednie wyjScia na zewnetrz budynku w kierunku drogi
pozarowej o szerokosci 180cm. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na
drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdw budowlanych fatwo
zapalnych jest zabronione. Budynek wyposazony zostanie w lampy o$wietlenia ewakuacyjnego zapewniajace
natezenia o$wietlenia nie mniejsze niz 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej. Drogi ewakuacyjne oraz lokalizacja sprzetu
i urzadzen przeciwpozarowych zostanie oznakowana znakami zgodnymi z PN.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

10.10  Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Przeciwpozarowy wytaczniki pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu umieszczono w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu — nalezy go odpowiednio oznakowac.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektryczne.

10.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwieckowego systemu ostrzegawczego, instalacji



wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

Obiekt nie wymaga stalych urzadzen gasniczych, dzwiekowego systemu ostrzegawczego i dzwigdw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

10. 12 Wyposazenie w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe przystosowane do gaszenia pozarow grup AiBlub A, Bi C.

Projektowane jest wyposazenie budynku w 8 gasnic proszkowej 4kg (GP4x AB lub, GP4x ABC).

10.13 Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru :

Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru stanowi nowoprojektowany hydrant zewnetrzny typu DN 80 o
wydajnosci 10dm3/s zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 70m od budynku oraz istniejacy hydrant
nadziemny typu DN 80 o wydajnosci 10dm3/s zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 150m.
Wnetrzne zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru stanowic bedg 4 hydranty wewnetrzne typu 25 z wezem
dtugosci 30m zlokalizowane w sposdb zapewniajacy petne pokrycie budynku do gaszenia pozaru.

10.14 Droga pozarowa.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Droge pozarowa zaprojektowano wzdtuz diuzszego i krétszego
boku budynku od strony potudniowej i zachodniej . Droga Pozarowa o szerokosci 5m i promieniu zewnetrznych
11,0m, oddalona od budynku od 5 do 15. Konstrukcja drogi pozarowej umozliwia wjazd pojazdéw o nacisku osi
na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. W codziennym uzytkowaniu wjazd na droge pozarowa bedzie
wzdtuz budynku ograniczony poprzez szlaban w celu zapewnienie bezpieczenstwa dzieci- wydzielenia terenu
bez ruchu pojazddéw w najblizszym otoczeniu przedszkola i swobodnego dostepu do placu zabaw. Szlaban
otwierany bedzie przez osoby uprawnione poprzez sterowanie sali 1,49 lub recznie w chwili zaniku prady np.
zatgczenie gtownego wytacznika pradu (pozar).

11. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Dla przedmiotowej inwestycji brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz ddbr kultury wspotczesne.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego, a zatem realizowane obiekty
budowlane nie podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. — Prawo
Geologiczne i Gornicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz.1947).

13. INFORMACJA BIOZ.
Informacja BIOZ zostata zawarta w Rozdziale 1 — ,,Projekt zagospodarowania terenu™

Projektowat:
mgr inz. arch. Anna Maciantowicz

nrupr. KL175/95



Rozdziat 2 -PROJEKT BUDYNKU PRZEDZSZKOLA
OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przedszkola samorzadowego w Pacanowie wraz z
zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura techniczng. Budynek bedzie petnit funkcje budynku
przedszkola publicznego w mc. Pacandw.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:
e Zlecenie inwestora - umowa o prace projektowe i wytyczne projektowe
e wizja lokalna na dziatce przeznaczonej pod inwestycje
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) z p6zniejszymi zmianami.
decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego dla niniejszej inwestycji
polskie Normy
mapa do celdw projektowych 1:500

1.3 Inwestor
GMINA PACANOW
ul. Rynek 15
28-133 Pacanow

1.4 Jednostka projektowa

PRB CONSULTING Jarostaw Bachorek
ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Sw.

tel., 601 695 077, fax. (41) 242 18 02

1.5 WARUNKI LOKALIZACYJNE | GEOTECHNICZNE

o | strefy wiatrowej wg PN77/B-02011 (1977/Az1)

» |l strefy $niegowej wg PN-80/B-02010 (Az1:2006)

« |l kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe proste

e poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
« strefa przemarzania gruntu h,=1,2m

1. 7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntow na terenie inwestyciji.
Pozyskane dane zawarte zostaly w opracowaniu ,Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy
przedszkola Samorzadowego w Pacanowie... , i stanowig zatgcznik do niniejszej dokumentaciji projektowe;.
Podczas badan stwierdzono zaleganie nasypow niebudowlanych w postaci (gleby, ttucznia, cegty, pytéw i gruzu
zalegajacych od 0,3 do 1,0m. Nasypy spoczywajg na warstwach nosnych pytéw i glin w stanie pdzwartych ,
twardoplastycznych oraz lokalnie na pograniczu twardoplastycznych/plastycznych stwierdzonych w otworze nr 1.
Posadowienie obiektu mozna okresli¢ jako proste. Obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych. Poziom swobodnego zwierciadta wod gruntowych nie stwierdzono w strefie wiercen tj. do
gtebokos$ci ~4,00p.p.t . Posadowienie bezposrednie warstwie glin i pytéw twardoplastycznych 1L=0,10. Warunki
gruntowe proste.
Zakres Rohét dla Inwestyc;ji



Zagospodarowanie:
»  rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z nowo projektowanymi infrastruktura
e rozbidrka istniejgcego budynku bytego urzedu gminy pacandéw -wg odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego
e budowa infrastruktury towarzyszacej — przytacza mediow, budowa kolektora deszczowego , hydrantu
poz
e przebudowa linni NN energii elektrycznej - wg. odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego
*  niwelacje terenu
¢ budowa placu zabaw
e ciggow pieszych i jezdnych, miejsc parkingowych
*  budowa o$wietlenia terenu
*  budowa boisk sportowych - wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
e budowa ogrodzenia terenu
«  zalozenie terendw zielonych
Budynek Przedszkola
e roboty ziemne
»  roboty fundamentowe budynku
*  roboty murowe budynku
¢ roboty stropowe budynku
*  wykonanie konstrukcji drewnianej wiezby dachowej
*  wykonanie pokrycia konstrukcji dachu
»  wykonanie obrobek blacharskich i podbitek
*  budowa schodow i pochylni zewnetrznych
e montaz stolarki okiennej i drzwiowej
*  budowa instalacji wewnetrznych
e ocieplenie catego budynku metodg lekka, mokrg
«  wykonanie robét wykoriczeniowych tj : sufity — podbitka , tynki, posadzki, malowania, wyposazenie

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE.
2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje budynku uzytecznosci publicznej - Przedszkole Samorzadowe.
Budynek przystosowany do uzytkowania catorocznego. W obiekcie funkcjonowaé bedzie 6 sal
przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 roku do 6 lat — razem: 150 dzieci.
Dzieci w wieku:
- 3 lat: sala nr 1.49
-4 lat: salanr1.52i1.55
-5lat: salanr 1.5811.03
- 6 lat: sala nr 1.06

Dzieci bedg pod statym nadzorom opiekundw. Do lokalu prowadzi jedno wejscie z mozliwoscig podjechania
wozkiem dzieciecym. Drugie wejScie stuzy¢ bedzie do ewakuacji. Przy wejSciu przewidziano miejsce na postoj
wozkow (pom. 1.01) Blisko wejscia znajduje sie pomieszczenie na odziez wierzchnig — szatnia (1.13).
Zorganizowano tam szafeczki na odziez wierzchnig dzieci. Szafeczki posiadajg zintegrowana fawke.
Przy drzwiach wejSciowych gtéwnych zamontowany bedzie wideo domofon potaczony z salg nr 1,58,
sekretariatem 1.47, pom. dyrektorskim 1.46, stotowka 1.25.

Technologia zywienia w przedszkolu oparta bedzie na kuchni wewnetrznej. W kuchni przygotowywane bedg
positki od surowca: $niadanie, obiad sktadajacy sie z 2 dan i podwieczorek.



Positki wydawane bedg na sale stotowki przez obstuge kuchni poprzez pomieszczenie wydawalni
positkéw. Naczynia brudne z sali stotéwki zanoszone bedg do zmywalni przez obstuge stotéwki. Nastepnie bedq
myte i umieszczane w szafie przelotowej. Czyste naczynia odbierane bedg z szafy przelotowej i umieszczane na
regatach w kredensie (pom. 1.27)

Wszystkie positki podawane beda w naczyniach wielorazowego uzytku zmywanych i wyparzanych w
zmywarko-wyparzarce (temperatura wyparzania minimum 85 C) zlokalizowanej w zmywalni przy pomieszczeniu
kuchni. Na terenie kuchni przewidziana jest lodéwka na proby pokarmowe. Obstuge kuchni stanowi¢ bedzie w
sumie 5 0sob.

2.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek jednokondygnacyjny wolnostojacy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
zbudowany z jednej bryty przestrzennej o podstawie zblizonej do litery L. Dach wielospadowy o nieregularnej
linii okapu i kacie pochylenia 259,  Elewacja zewnetrzna wykoriczona tynkiem strukturalnym z elementami
boniowania narozy oraz oktadzin pytka klinkierowa lub tynku mozaikowego.

2.4 UKLAD FUNKCJONALNY OBIEKTU

Budynek zlokalizowany zostat w pdinocno-wschodniej czesci dziatek terenu Inwestycji. W najblizszym
otoczeniu budynku zlokalizowany zostat ciag pieszy oraz tereny zielone z roslinno$cig niska tj. trawa, kwiaty lub
krzewy ozdobne urzadzone wg przysztego uzytkownika. Wejscie gtéwne zaprojektowano od strony zachodniej
budynku. Od strony zachodniej zaprojektowano takze parkingi aut osobowych oraz zwrotke dla autokarow
dowozacych dzieci do przedszkola. Od strony potudniowej tj dtuzszy bok budynku zaprojektowano droge
pozarowg z mozliwoscig zawrdcenia wozu strazy pozarnej. W codziennym uzytkowaniu wjazd na droge
pozarowa bedzie ograniczony poprzez szlaban w celu zapewnienie bezpieczefistwa dzieci- wydzielenia terenu
bez ruchu pojazdéw w najblizszym otoczeniu przedszkola i swobodnego dostepu do placu zabaw. Od strony
potudniowej zaprojektowany zostat ogrodzony plac zabaw z wydzielona strefa dla dzieci najmtodszych.

Uktad funkcjonalny obiektu wg ponizszej tabeli:

UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKU - PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia P°V[Vr}]§]° M\ Pow. pom. [m2] Rodzaj  posadzki Wyan])]om.
1.00 | Wiatrotap 6,90 6,90 Cres 3,05
1.01 | Wozkownia 410 4,10 Gres 3,05
1.02 | Korytarz 43,40 43,40 Gres 3,05
1.03 | Sala dydaktyczna oddziatu 1 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,06
1.04 | Wezet sanitarny oddziatu 1 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.05 | Pom. pomocy dydaktychnych 1 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.06 | Sala dydaktyczna oddziatu 2 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.07 | Wezet sanitarny oddziatu 2 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.08 | Pom. pomocy dydaktychnych 2 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.09 | WC zewnetrzne placu zabaw 8,85 8,85 Terakota 3,05
1.10 | Sala rekreacyjna 153,90 153,90 Deska berlinecka 4,00
1.11 | Magazynek sali rekreacyjnej 4,60 4,60 Deska berlinecka 3,05
1.12 | Magazyn poscieli czystej 2,15 2,15 Deska berlinecka 3,05
1.13 | Szatnia 57,20 57,20 Gres 3,05
1.14 | Korytarz 130,95 130,95 Gres 3,05
1.15 | Pom. techniczne 2,95 2,95 Gres 3,50
1.16 | Wiatrotap 6,25 6,25 Cres 3,05
1.17 | Pom. pielegniarki 11,00 11,00 Gres 3,05
1.18 | Pom. logopedy i psychologa 14,05 14,05 Deska berlinecka 3,05
1.19 | WC meskie 3,80 3,80 Terakota 3,05
1.20 | WC ogoInodostepne 4,80 4,80 Terakota 3,05
1.21 | Pom. pomocy dydaktycznych 14,05 14,05 Gres 3,05




1.22 | Pralnia 6,20 6,20 Terakota 3,05
1.23 | Suszarnia 5,85 5,85 Terakota 3,05
1.24 | Pom. gospodarcze/$rodki czysto$ci 3,00 3,00 Terakota 3,05
1.25 | Jadalnia 80,75 80,75 Gres 3,05
1.26 | Zmywalnia naczyn 12,40 12,40 Terakota 3,05
1.27 | Kredens 2,80 2,80 Terakota 3,05
1.28 | Pom. wozkow 2,85 2,85 Terakota 3,05
1.29 | Wydawalnia positkow 14,50 14,50 Terakota 3,05
1.30 | Kuchnia 40,00 40,00 Terakota 3,50
1.31 | Pom. Porzadkowe 2,65 2,65 Gres 3,05
1.32 | Szatnia pracownikéw kuchni 5,00 5,00 Gres 3,05
1.33 | Wezet sanitarny 5,40 5,40 Gres 3,05
1.34 | Korytarz 14,90 14,90 Gres 3,05
1.35 | Magazyn atr. suchych 3,90 3,90 Gres 3,05
1.36 | Magazyn art.mrozonych/chtodniczych 4,20 4,20 Gres 3,05
1.37 | Dezynfekcja i magazyn jaj 3,05 3,05 Gres 3,05
1.38 | Obieralnia 4,30 4,30 Gres 3,05
1.39 | Magazym warzyw i zemniakow 6,75 6,75 Gres 3,05
1.40 | Pom. Intendenta 5,55 5,55 Gres 3,05
1.41 | Kottownia 6,00 6,00 Gres 3,50
1.42 | Wezet sanitarny personelu dydktycz. 3,95 3,95 Cres 3,05
1.43 | Satnia personelu dydktycz. 4,35 4,35 Gres 3,05
1.44 | Pom socjalne kadry 15,50 15,50 Gres 3,05
1.45 | Pom. odpadéw 5,20 5,20 Pos. zywiczna 3,80
1.46 | Pom. dyrektora 11,60 11,60 Deska berlinecka 3,05
1.47 | Pom. sekretarki/archiwum 7,85 7,85 Deska berlinecka 3,05
1.48 | Wiatrotap 8,20 8,20 Gres 3,05
1.49 | Sala dydaktyczna oddziatu 3 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.50 | Wezet sanitarny oddziatu 3 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.51 | Pom. pomocy dydaktychnych 3 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.52 | Sala dydaktyczna oddziatu 4 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.53 | Wezet sanitarny oddziatu 4 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.54 | Pom. pomocy dydaktychnych 4 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.55 | Sala dydaktyczna oddziatu 5 91,00 91,00 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,06
1.56 | Wezet sanitarny oddziatu 5 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.57 | Pom. pomocy dydaktychnych 5 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.58 | Sala dydaktyczna oddziatu 6 91,00 91,00 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.59 | Wezet sanitarny oddziatu 6 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.60 | Pom. pomocy dydaktychnych 6 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
Powierzchnia calkowita 1327,8
Powierzchnia uzytkowa 1327,8
Zestawienie danych technicznych
llos¢ kondygnacii 1
powierzchnia uzytkowa 1327,80 m?
powierzchnia catkowita 1327,80 m?
powierzchnia zabudowy 1500,00 m2
kubatura budynku brutto 10037,10 m?
wysoko$¢ 10,80 m
szeroko$é 38,81 m
dtugos¢ 56,28 m

Wyposazenie instalacyjne:

Obiekt wyposazony w instalacje:




- instalacja wod-kan,
- instalacja C.O. zasilana gazem
- wentylacjg mechaniczna nawiewno-wywiewna
- instalacje odgromowg
- instalacja elektryczna
- instalacja solarna
- instalacja fotowoltaiki
Opis instalacji zgodnie z dalszymi rozdziatami niniejszego opracowania.

3. SPOSOB SPELNIENIA WYMOGOW ART. 5 UST 1 PRAWA BUDOWLANEGO:

1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji - budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym
zagrozenia, obiekt zaprojektowano w sposob bezpieczny, spetniajgc warunki standéw granicznych
nosnosci i uzytkowania oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Polskimi Normami;

b) bezpieczenstwa pozarowego — budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami p. poz (opis w
dalszej czesci opracowania). Obiekt uzgodniony z rzeczoznawcg p.poz.

c) bezpieczenstwa uzytkowania —  Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym
zagrozenia dla uzytkownikéw otoczenia, zastosowane materialy do budowy muszg spetnia¢
wymagania Polskich Norm i posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty techniczne;

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska - dla przedmiotowe;
inwestycji brak jest negatywnego oddziatywania na Srodowisko a uzyte w projekcie materiaty
budowlane spetniajg warunki higieniczno- sanitarne i sg bezpieczne dla $rodowiska; Nie stwierdza
sie wydzielania spalin, trujgcych gazow i ptynow.

e) ochrony przed hatasem | drganiami — nie stwierdza si¢ emisji hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania i zaktocen elektromagnetycznych.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii —
przegrody budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnoSci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw — obiekt posiada przytacz wody,

gazu, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej na warunkach okreslonych przez zarzadcéw sieci.

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadéw — brak Sciekéw do; odprowadzenie wod

opadowych poprzez nowoprojektowany uktad kanalizacji deszczowej do studni zbiorczych z przelewem

do rowu przydroznego w oparciu o zgode zarzadcy drogi i pozwolenie wodno prawne; $mieci
gromadzone w pojemnikach metalowych przystosowanych do wywozu zorganizowanego.

2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu — brak ograniczen

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego - budynek ma mozliwos¢ utrzymania
wiasciwego stanu technicznego z uwagi na zastosowane materialy istnieje mozliwos¢ remontu i
konserwacji obiektu

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélno$ci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich — budynek dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne —
brak barier architektonicznych.

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — budynek zaprojektowany z godnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy poparty pozytywnym uzgodnieniem z rzeczoznawca,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorska



— nie dotyczy

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — budynek usytuowany w pétnocno- wschodniej
czesci dziatki zgodnie z paragrafem 12 Warunkéw Technicznych jakom powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sdb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - projektowana inwestycja nie zaktdca
interesOw 0séb trzecich;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy - nalezy
postepowac¢ zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ w projekcie oraz z informacjami sporzadzonymi
przez kierownika budowy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
4.1 Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie poprzez tawy fundamentowe o szerokosci 70x40cm i
50x40cm oraz stopy fundamentowe 140x140x40cm i 120x120x40cm. Fundamenty wykonane bezpo$rednio
ma budowie z betonu C20/25 zbrojone stalg AllIN prety gtéwne oraz strzemiona wykonane ze stali AQ.
Zbrojenie fundamentéw wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Grubos¢ otuliny min.5cm do lica preta
skrajnego. Do izolacji fundamentéw uzy¢ dyspersyjno hydroizolacyjnej masy asfaltowo — kauczukowe;
(dwie warstwy+grunt) masa asfaltowa. Pod fundamentami wykonaé warstwe chudego betonu C8/10
grubosci 10cm.

Uwagi !!!

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy na biezaco analizowa¢ zgodnos¢ gruntow wystepujacych w
wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania i dokumentacja geotechniczna. W zwigzku z
wystepowaniem gruntéw spoistych pylastych, podczas prac fundamentowych niedopuszczalne jest
okresowe zalewanie wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w razie potrzeby zapewni¢ nalezy
mechaniczne odwadnianie wykopu. Szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie $rodkdéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. W przypadku
prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowa¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez
stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajacych mieszanke betonowa. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w
taki sposob, by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania tak by zrzut betonu nie
nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1m. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy
zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkdw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu.

4.2 Sciany (podstawowe przegrody budowlane)

Sciany fundamentowe F1
- geowluknina
- folia kubelkowa
- polistyren ekstrudowany (XPS) gr.12cm A<0,030
- izolacja przeciwwodna np. 2x dysperbit lub masa asfaltowa
- bloczek betonowy o wytrzymatosci 15MPa gr.25¢cm
- izolacja przeciwwodna np. 2x dysperbit lub masa asfaltowa

Sciany zewnetrzne S2



tynk cienkowarstwowy sylikonowy baranek 2,5 mm
klej z siatkq polietylenowg ~0,4cm

styropian fasadowy gr.15cm A<0,033

pustak ceramiczny poryzowany gr.25¢cm

tynk cem.wapienny klasy lll gr.~1,5cm

Posadzka na gruncie P0

podioga - deska berlinecka/gres/terakota na zaprawie klejowe;

jastch cementowy 6¢m z dodatkiem wiokien polipropylenowych

folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza).

styropian FS 20 EPS 100 - 037 na zaktad 2x6cm

folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)

2x papa asfaltowa termozgrzewalna

plyta zelbetowa (beton C12/15) 12cm zbrojona siatkg @6 o oczkach 15x15¢cm z dodatkiem widkien
polipropylenowych zagruntowana np.prep. IZOLBET-A

kruszywo tamane niewysadzinowe -zageszczone do Is >0,98 grubo$¢ warstwy 25¢cm

Strop P1

ptyty osb 18mm w strefach komunikacji do urzadzen technicznych
folia paraprzepuszczalna - membrana dachowa

izolacja - wetna szklana pottwarda gr.25¢cm

folia paroizolacyjna

strop prefabrykowany kanatowy HC gr 26.5cm

pustka powietrzna / instalacje wentylacji, elektryki itp.

sufit podwieszany systemowy na stelarzu aluminiowym.

Dach P1

blacho dachéwka

taty 5x3,8cm

kontrfaty 5x3cm

folia paro przepuszczalna np. Divorol Uniwersall
krokwie 9x18,0cm

pustka powietrzna

kleszcze 2x 6,0x18cm

Pozostate przegrody wg czesci rysunkowe;

4.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

4.3.1 Stropy

W budynku przewiduje si¢ budowe stropow prefabrykowanych kanatowych typu HC 26.5cm. Plyty
prefabrykowane strunobetonowe ptyty HC wykonywane sg z be tonu klasy C40/50 lub C50/60. Zbrojone splotem

siedmiodrutowych (Y1860S7 $rednicy 12,5) o wysoko$ci konstrukcyjnej 265mm.
Sploty Y1860S7 i12,5 mm winny posiadac nastepujace wiasciwosci:

— pole przekroju poprzecznego splotu: Apl= 93,0 mm?,

charakterystyczna sita zrywajaca splot: Fpk= 173,0 kN,

obliczeniowa sita zrywajgca splot: Fpd= 0,9Fu/ys = 0,9[1173,0/1,15 = 135,4 kN,
modut sprezystosci: Ep= 195000 MPa,

odksztalcenie charakterystyczne odpowiadajgce sile Fpk: > uk= 3,5 %.
No$nos¢ piyt (llos¢ splotdw) dostosowana do poszczegdinej lokalizacii ptyty wg czesci rysunkowej. Piyty oparte
na $Scianach za posrednictwem wierica zelbetowego z minimalnym podparciem 10cm. Betonowanie zamkow
(spoin) ptyt oraz wiercy w poziomie ptyt (wspdlna faza betonowania) wykonaé betonem drobnoziarnistym klasy
C30/37. Wykonawca zobowigzany jest do pracowania projektu warsztatowego ptyt kanatowych i projektu
montazu prefabrykatu uwzgledniajac technologie produkcji oraz uwarunkowania techniczne charakterystyczne

dla danego producenta.



4.3.2 Trzpienie, wience i nadproza i podciagi

Trzpienie, stupy , wieice, nadproza i podciagi wykonane na mokro bezposrednio na budowie z betonu
C20/25 (C30/37) zbrojone stalg AO i AllIN. Grubos¢ otuliny w elementach Zelbetowych 2,5cm do lica preta
skrajnego. Prace zelbetowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi ptk. 4.1 Podciggi zbrojone pretami #16 #12- prety
montazowe, strzemiona @8i @6. Nadproza zelbetowe zbrojone pretami #16, #12, strzemiona @6. Trzpienie
zelbetowe zbrojone #12 i strzemionami @6. Stupy zbrojone #12 i strzemionami @6.

Wienice zbrojone #12 i strzemionami @6 co 25cm.

Uwaga !!!Wience w poziomie ptyt prefabrykowanych (w strefach przerw roboczych) wykona¢ z betonu C30/37 i
zbrojone stalg AllIN i strzemion AQ.
4.4 Konstrukcje drewniane

Dach przewidziano jako wielospadowy o konstrukciji ptatwiowo-krokiowej. Konstrukcje dachu stanowi¢ bedg
krokwie 0 wym. 9x18cm spiete kleszczami 2x6x18cm. Podparcie dla krokwi stanowi¢ bedzie murtata o wym. 14x
14cm w osiach $cian oraz ciany stolcowe wykonane z stupkdw 14x14cm i ptatwi 14x24cm. Usztywnienie Scian
stolcowych stanowi¢ bedg miecze o wymiarach 12x14cm. Reakcje z stupkow przekazane zostang na plyty
stropowe za posrednictwem podwaliny 20x15cm. Murtata kotwiona do wierica kotwami @14 co 1m.

Drewno klasy C30. Drewno musi odpowiadaé normom dotyczacym drewna konstrukcyjnego i by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw biologicznych i atmosferycznych. Wszystkie elementy drewniane
wiezby dachowe] zabezpieczy¢ impregnatem grzybobdjczym i ogniochronnym do granicy niezapalno$ci np.
Ogniochron lub Fobos M4 (zgodnie z instrukcjg stosowania). Podbitka zewnetrzna okapéw w postaci
heblowanego deskowania petnego na pioro-wpust (na zasadzie deski boazeryjnej) na stelazu
drewnianym. Podbitka grubo$ci umoZliwiajacej prawidtowe zabezpieczenie preparatami jak wiezba
dachowa.

4.5 Konstrukcje stalowe

W budynku przewidziano podciagi stalowe wykonane z profili HEB 260. Podciagi oparte na $cianach
nosnych oraz stupach zelbetowych. Profil dwuteownika zebrowany co 1,0m. Elementy wykonane ze stali S235.
Elementy konstrukcji wykona¢ wg. wytycznych czesci rysunkowej. Konstrukcje stalowej projektuje sie w klasie
nosnosci ogniowej R30. Elementy stalowe wykona¢ w zaktadzie produkcyjnym i montowane ma budowie.
Uwaga!!!
Wykonawcza zobowigzany jest do opracowania projektu warsztatowego i montazowego konstrukcji stalowe;.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ .

Konstrukcije stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciw ogniowo przy zatozeniach :

Okres trwatosci: zatozono okres trwato$ci [dtugi H] wg PN-EN-ISO 12944-1.
Klasyfikacja Srodowiska:

= C1wg PN-EN-ISO 12944-2. - konstrukcje wewnetrzne.
Klasyfikacja ogniwa :
R30 - no$no$¢ ogniowa konstrukcji

Stopien przygotowania powierzchni: Sa2,5 wg PN-EN-ISO 12944-4 dla powtok nanoszonych w warsztacie,
PSa2,5 wg PN-EN-ISO 12944-4 dla powlok nanoszonych na budowie.

Dla konstrukcji do wnetrz - system malarski epoksydowo-poliuretanowy

»  Warstwa podktadowa z farby epoksydowej o grubosci 60um (1-2 warstwy),
« Warstwa farby ogniochronnej na grubo$¢ wedtug wyliczen masywnosci profili U/A (Aprobata
Techniczna ITB AT-15-9175/2013) oraz odpornosci ogniowej R 60.
» Warstwa farby nawierzchniowej poliuretanowej na grubo$¢ 60 my na sucho (zgodnie z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-9175/2013)
Ze wzgledéw na trwato$¢ powtoki warstwa nawierzchniowa musi by¢ wykonana farba poliuretanowa.

Po zmontowaniu konstrukcji cato$¢ nalezy wymy¢ i oczyéci¢ a nastepnie wykona¢ w miejscach uszkodzone;
powtoki lub stykéw montazowych zaprawki malarskie zestawem jak wyzej. Nie okre$la sie nazwy farby i
konkretnego producenta pozostawiajac to do wyboru Wykonawcy. Nalezy mie¢ na uwage dobor farb



gwarantujacy trwato$¢ i odpowiednig jakoS¢ powtoki i stopien zabezpieczenia. Konkretny zestaw malarski
(producent, rodzaj i nazwa farby) winien posiadac aprobate techniczng zabezpieczenia p.poz do klasy R30.
4.6 Nadproza okienne i drzwiowe.

Zaprojektowano nadproza w $cianach projektowanych z belek prefabrykowanych typu L19/12 z diugoscia
podparcia minimum 15cm. Dla stolarki o duzych gabarytach otworéw i przejmujacych obcigzenia z stropow
przewidziano nadproza zelbetowe o wymiarach geometrycznych wg. czesci rysunkowej. Nadpoza zelbetowe wg
opisu pkt. 4.3.2

4.7. Kominy
Dla obstugi kotta gazowego i wentylacji kottowni przewiduje sie trzon z pustakéw systemowych. Montaz wg

zaleceni producenta. Powyzej stropu komin wykonczy¢ poprzez osiatkowanie przewodow 2x siatkg Rabitza a
nastepnie natozy¢ tynk cem-wapienny gr. 2-3cm. Powyzej potaci dachowej dodatkowo wykoAczy¢é oktadzina z
ptytek klinkierowych lub tynkiem cienkowarstwowym w kolorze elewacji cokotu. Daszek kominowy betonowy
wykonany bezpo$rednio na budowie w kolorze czarnym lub stalowy (systemowy). Prace wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta pustakow.

4.8. Schody zewnetrzne i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

Schody zewnetrzne oraz pochylinie dla oséb niepetnosprawnych zelbetowe na gruncie o grubo$ci ptyty
12cm. Wykonane z betonu C20/25 zbrojone stalg zbrojeniowg stalg AllIN i AO. Schody wykonane na
podbudowie z kruszywa tamanego zageszczonego warstwowo do 1s>0,98. Grubo$¢ otuliny 2cm do lica preta
skrajnego.

4.9 Izolacje.

|zolacje wodoszczelne:

Podczas prac ocieplania budynku nalezy wykonaé izolacja pionowg $cian fundamentowych w postaci dwoch
warstw izolacji dyspersyjno hydroizolacyjnej masy asfaltowo — kauczukowej do wysokosci min. 0,50m powyzej
poziomu terenu. Warstwy izolacyjne wykona¢ na murze petnym ( spoiny petne ) $cian z bloczkéw betonowych
oraz tynku rapoéwce na $cianach z pustakéw ceramicznych. Pota¢ dachowg zaizolowa¢ za pomocq folii
paroszczelnych mocowanych do konstrukciji wiezby.

Izolacje termiczne:
Termiczna projektowanych $cian: styropian fasadowy gr.15cm A<0,033 klejony do $ciany na zaprawe klejowg

wykonczony wyprawg klejowa z siatkg polietylenowa. Izolacje $cian fundamentowych polistyren ekstrudowany
(XPS) gr.12cm A<0,030. Izolacje stropu wykona¢ z pdttwardej wetny mineralnej niepalnej gr. 25¢cm. Izolacje
posadzek poprzez styropian FS 20 EPS 100 - 038 na zaktad 2x6¢m.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

5.1 Sciany

Elewacja zewnetrzna wykonczona System Docieplen metoda lekko-mokra, tynk cienkowarstwowy sylikonowy,
prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami przyjetego systemu ocieplen elewacji, Elewacje przyjeto w kolorystyce
piaskowy.  Cokot do wysokosci 30cm wykonaé w kolorze braz  z plytek klinkierowych lub tynku
cienkowarstwowego. Do wysokosci 2 metry wykona¢ dodatkowa siatke z wtokna szklanego. Nalezy zastosowac
styropian elewacyjny o parametrach cieptych zgodnych z czescig rysunkowa.
Uwaga!!lOstateczne kolory elewacji ustali¢ z Inwestorem. Mozliwa zmiana kolorystyki obiektu na wniosek
inwestora po uzyskaniu zgody projektanta.

5.2 Dach budynku.
Dach wielospadowy pokryty blacho dachowkg powlekana poliestrem o spadku 25 stopni . Spadki i ksztatt

dachu uzyskany poprzez konstrukcje drewniana. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej akrylem gr.0,55mm w
kolorze pokrycia dachu. Zastosowac rozwigzanie kompleksowe z gwarancjg materiatéw i technologii w zakresie
szczelnoSci i trwato$ci catego systemu pokrycia dachowego. Przy okapie rynny dachowe PVC ?130 mm oraz
rury spustowe (390 PVC kolorze braz. Odprowadzenie wody do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowe;.
Dach nierozprzestrzeniajacy ognia. Wytaz dachowy i fawy kominiarskie wykona¢ bezposrednio na pétnocnej
potaci dachu bezpo$rednio na budowie w sposéb umozliwiajacy bezpieczny dostep do komina. Plotki $niegowe
wykona¢ bezposrednio na budowie na catej dtugosci potaci dachowej przy wszystkich okapach.




5.3 Stolarka okienna i drzwiowa
Zaprojektowano stolarke okienng PVC w kolorze braz. Drzwi zewnetrzne  w kolorze - braz. Profil barwiony

w masie. Okna i drzwi szklone zestawem jednokomorowym, dwuszynowym o wspétczynniku U<1,1W/(m?*K).
Fasady w systemie stupowo-ryglowym szklonym szktem bezpiecznym zestawem jednokomorowym,
dwuszybowym o wspotczynniku U<1,1W/(mZ*K)., profile ciepte, anodowane w kolorze braz. . Podczas procesu
budowy nalezy opracowac rysunki warsztatowe fasad i przedstawi¢ je do akceptacji projektantowi.
Uwaga !!!
» Elementy wykona¢ zgodnie z wytycznymi czesci rysunkowej
e Fasady F1;F2;F3 z PVC w strefie drzwi wykona¢ jako ,bez progowe ” ( z progiem zminimalizowanycm
ti. max 1,5cm w celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji dzieci z sal zaje¢ bezposrednio na zewnatrz
budynku.
5.4 Parapety
Parapety zewnetrzne - podokienniki wykonac, jako stalowe powlekane w kolorze obrébek dachu - braz.
5.5. Schody zewnetrzne i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

Wykonczenie schoddéw zewnetrznych i pochyini niepetnosprawnych ~ wykona¢ z terakoty
mrozoodpornej i na kleju mrozoodpornym. Terakota winna by¢ nie $liska antypo$lizgowa.  Przy
pochylniach  wykona¢ balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, systemowe obustronne porecze,
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m. Elementy wykonane ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301.
Powierzchnia szlifowana, rodzaj szlifu P240. Montaz poprzez wklejanie w palisady. Pochylinia i balustrady winny
spetnia¢ przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. z dnia 12 kwietnia 2002 r z p6zniejszymi zmianami.

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
6.1 Sciany

Tynki wewnetrzne $cian wykonac jako cementowo-wapienne Il kategorii (mechaniczne na gtadko). Tynki
malowane farbami zmywalnymi. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych oraz techno koli kuchennej
zgodnych z wykazem Rozdziat 3 Technologia budynku $ciany do wysokosci co najmniej 2m zmywalne z ptytek
ceramicznych- glazura. Powyzej plytek,: Sciany malowane farbami zmywalnymi np. ceramicznymi lub
réwnowazne technicznie.

6.2 Sufity

W wszystkich pomieszczeniach précz kuchni, pom. odpadéw, pom. technicznego, i kottowni wykona¢ sufity
podwieszane systemowe, kasetonowe. Sufit nierozprzestrzeniajace ognia, niekapiace, nieodpadajace pod
wptywem ognia. Zastosowaé rozwigzanie systemowe zawierajace komplet akcesori pozwalajacych uzyskaé
poprawnosc¢ i wysoka estetyke wykonania robot.

6.3 Podtogi

We wszystkich pomieszczeniach posadzki powinny by¢ wykonane jako twarde, tatwo zmywalne, odporne na
dziatanie $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, nie Sliskie. W pomieszczeniach z zastosowaniem posadzki
ceramicznej wykona¢ cokoliki min 10cm z tego samego materiatu. Nie okre$la si¢ doktadnego koloru oraz
producenta glazury pozostawiajac decyzje Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Rodzaj poszczegdlnych
posadzek wg wykazy pomieszczen.

6.4 Stolarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna- plyty laminowane z pelnym wykonczeniem fabrycznym, okleina
drewnopodobna. Drzwi wewnetrzne ptytowe przylgowe, ptaskie, stosowane w pomieszczeniach suchych i
administracyjnych. Drzwi w okleinie z ptyty HDF, rama z drewna klejonego iglastego, wypetnione ptytg wiorowg
otworowa.

Slusarka fasady wewnetrzne w systemie stupowo-ryglowym szklonym szklem bezpiecznym zestawem
jednokomorowym, dwuszybowym, profile zimne, anodowane w kolorze szarym. Podczas procesu budowy nalezy
opracowac rysunki warsztatowe fasad i przedstawic je do akceptacji projektantowi.

Kolorystyke drzwi i wzor okleimy uzgodnié z Inwestorem na etapie budowy.
6.5 Parapety.



Parapety wewnetrzne konglomerat gr 4cm.

6.7. Wyposazenie technologiczne
Wg opisu Rozdziat 3 - PROJEKT TECHNOLOGII PRZEDSZKOLA.
7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne w poziomie | kondygnacji. Na placu
przed obiektem przewidziano miejsca postojowe dla niepetnosprawnych. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych
do budynku poprzez wjazd pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych z poziomu terenu. Pomieszczenia dla oséb
niepetnosprawnych wyposazone w komplet uchwytéw i odpowiednio dobrang armature i ceramike sanitarng.
Przewidziano wiaczniki $wiatta ptaskie do przycisku (dotykowe) instalowane na wysoko$ci max 105¢cm nad
podtogg w odlegtosci osi wytacznika od oScieznicy drzwi nie wiecej niz 10cm. Wytaczniki i gniazda wtykowe
muszg by¢ umieszczone co najmniej 40cm od narozy. Szeroko$¢ wszystkich drzwi do pomieszczen
funkcjonalnych umozliwienia swobodny wjazd osobie niepetnosprawnej na wézku inwalidzkim. Wyposazenie
stolarki drzwiowej dostosowane dla osob niepetnosprawnych. Brak barier architektonicznych.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
- $ciany zewnetrzne wspotczynnik U= 0,200 W/(m2K)

- strop parteru U= 0,172 W/(m?K)

- podtoga na gruncie U= 0,265W/(mZK)

- stolarka okienna PCV U<1,1W/(mZK)

- stolarka drzwiowa U<1,1W/(mZK)

9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
Obiekt nie posiada negatywnego wptywu na $rodowisko.
e zasilanie w wode z istniejagcego wodociggu - budowa nowego przytacza wody na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci
» zasilanie elekiryczne z istniejacej sieci NN — budowa nowego przytacza wody  na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci
» odprowadzenie $ciekow bytowych  do istniejacego kolektora sanitarnego — budowa nowego przytacza
wody na warunkach okre$lonych przez zarzadce sieci
» odprowadzenie wod deszczowych nowo-projektowanym kolektorem deszczowym do studni zbiorczych
z przelewem wody do rowu przydroznego — w oparciu 0 zgode zarzadcy drogi i pozwolenie wodno
prawne
e gromadzenie nieczystosci statych w pojemnikach metalowych przystosowanych do wywozu
zorganizowanego.
e nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujgcych gazéw i ptynéw, emisji hatasu oraz wibracji, a takze
szkodliwego promieniowania i zaktdcen elektromagnetycznych.
e budynek spetnia wymogi ochrony atmosfery.
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawa opracowania :
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2002r Nr 147, poz. 1229 oraz z
2003r Nr 52, poz. 452 ).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz.414 z p6zniejszymi zmianami ).
- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 07 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124).



- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektoéw
Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ).

10.1 Charakterystyka obiektu projektowanego

llos¢ kondygnacii 1

powierzchnia uzytkowa 1327,80 m?2
powierzchnia catkowita 1327,80 m2
powierzchnia zabudowy 1500,00 m?
kubatura budynku brutto 10037,10 m?
wysoko$¢ 10,80 m
szeroko$é 38,81 m
dtugosé 56,28 m

maksymalna wysoko$¢ pomieszczenia : 4,00
obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, dach drewniany.
llo$¢ 0s6b mogacych przebywac w obiekcie do 300 osob

10.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych;
Najblizszy budynek od przedmiotowego budynku zlokalizowany jest w odlegtosci wigkszej niz 35,9 mi jest to
sala gimnastyczna szkoty podstawowej i gimnazjum.

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania (gromadzenia) substanciji palnych pozarowo niebezpiecznych.

10.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
GestoS¢ obcigzenia ogniowego w strefach zakwalifikowanych do kategorii ZL nie jest okreslana.

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych
pomieszczeniach
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l

llo$¢ osdb mogacych przebywac w strefie pierwszej kondygnacii (strefa ZLII) do 300 oséb w tym maksymalnie w
jednym pomieszczeniu (sala rekreacyjna ) do 2000s6b.

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

10.8 Klasa odpornosci pozarowej:
Przy zakwalifikowaniu obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il —wymagana klasa odpornosci
pozarowej ,D”.

Klasa odpornosci )
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ”
budynku
K o%}gtmnk?:' a konstrukcja strop? Sciana Sciana przekrycie
odna ! dachu p zewnetrzna®? | wewnetrzna® dachu®
1 2 3 4 5 6 7
E 1120
"A" R 240 R 30 RE 1120 (0-) E 160 R E 30
"B" R 120 R 30 R E 160 E(OI_?)O E130% R E 30




"cr R 60 R 15 RE 160 E( c')_%o E 1159 RE 15

. E 130

D R 30 8 REI30 o 8 8

E ¢ ¢ ) ) Q] Q]
Oznaczenia w tabeli:

R-  no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E-  szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

[ - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-)- nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3)  Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone
w kol. 4.

4)  Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

Elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatéw NRO.

10.9 Warunki ewakuacji oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
W budynku przewidziano cztery wyjscia ewakuacyjne stanowiace wejscia do budynku szeroko$ci 130cm

oraz dodatkowo z kazdej z sal zaje¢ dla dzieci bezposrednie wyjScia na zewnetrz budynku w kierunku drogi
pozarowej o szerokosci 180cm. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na
drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdw budowlanych fatwo
zapalnych jest zabronione. Budynek wyposazony zostanie w lampy o$wietlenia ewakuacyjnego zapewniajace
natezenia o$wietlenia nie mniejsze niz 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej. Drogi ewakuacyjne oraz lokalizacja sprzetu
i urzadzen przeciwpozarowych zostanie oznakowana znakami zgodnymi z PN.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

10.10  Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Przeciwpozarowy wytaczniki pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu umieszczono w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu — nalezy go odpowiednio oznakowac.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektryczne.

10.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwieckowego systemu ostrzegawczego, instalacji



wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

Obiekt nie wymaga stalych urzadzen gasniczych, dzwiekowego systemu ostrzegawczego i dzwigdw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

10. 12 Wyposazenie w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe przystosowane do gaszenia pozarow grup AiBlub A, Bi C.

Projektowane jest wyposazenie budynku w 8 gasnic proszkowej 4kg (GP4x AB lub, GP4x ABC).

10.13 Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru :

Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru stanowi nowoprojektowany hydrant zewnetrzny typu DN 80 o
wydajnosci 10dm3/s zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 70m od budynku oraz istniejacy hydrant
nadziemny typu DN 80 o wydajnosci 10dm3/s zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 150m.
Wnetrzne zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru stanowic bedg 4 hydranty wewnetrzne typu 25 z wezem
dtugosci 30m zlokalizowane w sposdb zapewniajacy petne pokrycie budynku do gaszenia pozaru.

10.14 Droga pozarowa.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Droge pozarowa zaprojektowano wzdtuz diuzszego i krétszego
boku budynku od strony potudniowej i zachodniej . Droga Pozarowa o szerokosci 5m i promieniu zewnetrznych
11,0m, oddalona od budynku od 5 do 15. Konstrukcja drogi pozarowej umozliwia wjazd pojazdéw o nacisku osi
na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. W codziennym uzytkowaniu wjazd na droge pozarowa bedzie
wzdtuz budynku ograniczony poprzez szlaban w celu zapewnienie bezpieczenstwa dzieci- wydzielenia terenu
bez ruchu pojazddéw w najblizszym otoczeniu przedszkola i swobodnego dostepu do placu zabaw. Szlaban
otwierany bedzie przez osoby uprawnione poprzez sterowanie sali 1,49 lub recznie w chwili zaniku prady np.
zatgczenie gtownego wytacznika pradu (pozar).

11. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Dla przedmiotowej inwestycji brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz ddbr kultury wspotczesne.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego, a zatem realizowane obiekty
budowlane nie podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. — Prawo
Geologiczne i Gornicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz.1947).

13. INFORMACJA BIOZ.
Informacja BIOZ zostata zawarta w Rozdziale 1 — ,,Projekt zagospodarowania terenu™

Projektowat:
mgr inz. arch. Anna Maciantowicz

nrupr. KL175/95



Rozdziat 2 -PROJEKT BUDYNKU PRZEDZSZKOLA
OPIS TECHNICZNY
DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku przedszkola samorzadowego w Pacanowie wraz z
zagospodarowaniem terenu i towarzyszaca infrastruktura techniczng. Budynek bedzie petnit funkcje budynku
przedszkola publicznego w mc. Pacandw.

1.2 Podstawa opracowania
Podstawa opracowania:
e Zlecenie inwestora - umowa o prace projektowe i wytyczne projektowe
e wizja lokalna na dziatce przeznaczonej pod inwestycje
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133) z p6zniejszymi zmianami.
decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego dla niniejszej inwestycji
polskie Normy
mapa do celdw projektowych 1:500

1.3 Inwestor
GMINA PACANOW
ul. Rynek 15
28-133 Pacanow

1.4 Jednostka projektowa

PRB CONSULTING Jarostaw Bachorek
ul. Sandomierska 26A

27-400 Ostrowiec Sw.

tel., 601 695 077, fax. (41) 242 18 02

1.5 WARUNKI LOKALIZACYJNE | GEOTECHNICZNE

o | strefy wiatrowej wg PN77/B-02011 (1977/Az1)

» |l strefy $niegowej wg PN-80/B-02010 (Az1:2006)

« |l kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe proste

e poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
« strefa przemarzania gruntu h,=1,2m

1. 7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Do ponizszego opracowania dokonano okreslenia gruntu na podstawie badan gruntow na terenie inwestyciji.
Pozyskane dane zawarte zostaly w opracowaniu ,Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy
przedszkola Samorzadowego w Pacanowie... , i stanowig zatgcznik do niniejszej dokumentaciji projektowe;.
Podczas badan stwierdzono zaleganie nasypow niebudowlanych w postaci (gleby, ttucznia, cegty, pytéw i gruzu
zalegajacych od 0,3 do 1,0m. Nasypy spoczywajg na warstwach nosnych pytéw i glin w stanie pdzwartych ,
twardoplastycznych oraz lokalnie na pograniczu twardoplastycznych/plastycznych stwierdzonych w otworze nr 1.
Posadowienie obiektu mozna okresli¢ jako proste. Obiekt zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych. Poziom swobodnego zwierciadta wod gruntowych nie stwierdzono w strefie wiercen tj. do
gtebokos$ci ~4,00p.p.t . Posadowienie bezposrednie warstwie glin i pytéw twardoplastycznych 1L=0,10. Warunki
gruntowe proste.
Zakres Rohét dla Inwestyc;ji



Zagospodarowanie:
»  rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z nowo projektowanymi infrastruktura
e rozbidrka istniejgcego budynku bytego urzedu gminy pacandéw -wg odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego
e budowa infrastruktury towarzyszacej — przytacza mediow, budowa kolektora deszczowego , hydrantu
poz
e przebudowa linni NN energii elektrycznej - wg. odrebnego opracowania i postepowania
administracyjnego
*  niwelacje terenu
¢ budowa placu zabaw
e ciggow pieszych i jezdnych, miejsc parkingowych
*  budowa o$wietlenia terenu
*  budowa boisk sportowych - wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
e budowa ogrodzenia terenu
«  zalozenie terendw zielonych
Budynek Przedszkola
e roboty ziemne
»  roboty fundamentowe budynku
*  roboty murowe budynku
¢ roboty stropowe budynku
*  wykonanie konstrukcji drewnianej wiezby dachowej
*  wykonanie pokrycia konstrukcji dachu
»  wykonanie obrobek blacharskich i podbitek
*  budowa schodow i pochylni zewnetrznych
e montaz stolarki okiennej i drzwiowej
*  budowa instalacji wewnetrznych
e ocieplenie catego budynku metodg lekka, mokrg
«  wykonanie robét wykoriczeniowych tj : sufity — podbitka , tynki, posadzki, malowania, wyposazenie

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE.
2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje budynku uzytecznosci publicznej - Przedszkole Samorzadowe.
Budynek przystosowany do uzytkowania catorocznego. W obiekcie funkcjonowaé bedzie 6 sal
przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 roku do 6 lat — razem: 150 dzieci.
Dzieci w wieku:
- 3 lat: sala nr 1.49
-4 lat: salanr1.52i1.55
-5lat: salanr 1.5811.03
- 6 lat: sala nr 1.06

Dzieci bedg pod statym nadzorom opiekundw. Do lokalu prowadzi jedno wejscie z mozliwoscig podjechania
wozkiem dzieciecym. Drugie wejScie stuzy¢ bedzie do ewakuacji. Przy wejSciu przewidziano miejsce na postoj
wozkow (pom. 1.01) Blisko wejscia znajduje sie pomieszczenie na odziez wierzchnig — szatnia (1.13).
Zorganizowano tam szafeczki na odziez wierzchnig dzieci. Szafeczki posiadajg zintegrowana fawke.
Przy drzwiach wejSciowych gtéwnych zamontowany bedzie wideo domofon potaczony z salg nr 1,58,
sekretariatem 1.47, pom. dyrektorskim 1.46, stotowka 1.25.

Technologia zywienia w przedszkolu oparta bedzie na kuchni wewnetrznej. W kuchni przygotowywane bedg
positki od surowca: $niadanie, obiad sktadajacy sie z 2 dan i podwieczorek.



Positki wydawane bedg na sale stotowki przez obstuge kuchni poprzez pomieszczenie wydawalni
positkéw. Naczynia brudne z sali stotéwki zanoszone bedg do zmywalni przez obstuge stotéwki. Nastepnie bedq
myte i umieszczane w szafie przelotowej. Czyste naczynia odbierane bedg z szafy przelotowej i umieszczane na
regatach w kredensie (pom. 1.27)

Wszystkie positki podawane beda w naczyniach wielorazowego uzytku zmywanych i wyparzanych w
zmywarko-wyparzarce (temperatura wyparzania minimum 85 C) zlokalizowanej w zmywalni przy pomieszczeniu
kuchni. Na terenie kuchni przewidziana jest lodéwka na proby pokarmowe. Obstuge kuchni stanowi¢ bedzie w
sumie 5 0sob.

2.3 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek jednokondygnacyjny wolnostojacy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Budynek
zbudowany z jednej bryty przestrzennej o podstawie zblizonej do litery L. Dach wielospadowy o nieregularnej
linii okapu i kacie pochylenia 259,  Elewacja zewnetrzna wykoriczona tynkiem strukturalnym z elementami
boniowania narozy oraz oktadzin pytka klinkierowa lub tynku mozaikowego.

2.4 UKLAD FUNKCJONALNY OBIEKTU

Budynek zlokalizowany zostat w pdinocno-wschodniej czesci dziatek terenu Inwestycji. W najblizszym
otoczeniu budynku zlokalizowany zostat ciag pieszy oraz tereny zielone z roslinno$cig niska tj. trawa, kwiaty lub
krzewy ozdobne urzadzone wg przysztego uzytkownika. Wejscie gtéwne zaprojektowano od strony zachodniej
budynku. Od strony zachodniej zaprojektowano takze parkingi aut osobowych oraz zwrotke dla autokarow
dowozacych dzieci do przedszkola. Od strony potudniowej tj dtuzszy bok budynku zaprojektowano droge
pozarowg z mozliwoscig zawrdcenia wozu strazy pozarnej. W codziennym uzytkowaniu wjazd na droge
pozarowa bedzie ograniczony poprzez szlaban w celu zapewnienie bezpieczefistwa dzieci- wydzielenia terenu
bez ruchu pojazdéw w najblizszym otoczeniu przedszkola i swobodnego dostepu do placu zabaw. Od strony
potudniowej zaprojektowany zostat ogrodzony plac zabaw z wydzielona strefa dla dzieci najmtodszych.

Uktad funkcjonalny obiektu wg ponizszej tabeli:

UKLAD FUNKCJONALNY BUDYNKU - PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia P°V[Vr}]§]° M\ Pow. pom. [m2] Rodzaj  posadzki Wyan])]om.
1.00 | Wiatrotap 6,90 6,90 Cres 3,05
1.01 | Wozkownia 410 4,10 Gres 3,05
1.02 | Korytarz 43,40 43,40 Gres 3,05
1.03 | Sala dydaktyczna oddziatu 1 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,06
1.04 | Wezet sanitarny oddziatu 1 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.05 | Pom. pomocy dydaktychnych 1 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.06 | Sala dydaktyczna oddziatu 2 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.07 | Wezet sanitarny oddziatu 2 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.08 | Pom. pomocy dydaktychnych 2 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.09 | WC zewnetrzne placu zabaw 8,85 8,85 Terakota 3,05
1.10 | Sala rekreacyjna 153,90 153,90 Deska berlinecka 4,00
1.11 | Magazynek sali rekreacyjnej 4,60 4,60 Deska berlinecka 3,05
1.12 | Magazyn poscieli czystej 2,15 2,15 Deska berlinecka 3,05
1.13 | Szatnia 57,20 57,20 Gres 3,05
1.14 | Korytarz 130,95 130,95 Gres 3,05
1.15 | Pom. techniczne 2,95 2,95 Gres 3,50
1.16 | Wiatrotap 6,25 6,25 Cres 3,05
1.17 | Pom. pielegniarki 11,00 11,00 Gres 3,05
1.18 | Pom. logopedy i psychologa 14,05 14,05 Deska berlinecka 3,05
1.19 | WC meskie 3,80 3,80 Terakota 3,05
1.20 | WC ogoInodostepne 4,80 4,80 Terakota 3,05
1.21 | Pom. pomocy dydaktycznych 14,05 14,05 Gres 3,05




1.22 | Pralnia 6,20 6,20 Terakota 3,05
1.23 | Suszarnia 5,85 5,85 Terakota 3,05
1.24 | Pom. gospodarcze/$rodki czysto$ci 3,00 3,00 Terakota 3,05
1.25 | Jadalnia 80,75 80,75 Gres 3,05
1.26 | Zmywalnia naczyn 12,40 12,40 Terakota 3,05
1.27 | Kredens 2,80 2,80 Terakota 3,05
1.28 | Pom. wozkow 2,85 2,85 Terakota 3,05
1.29 | Wydawalnia positkow 14,50 14,50 Terakota 3,05
1.30 | Kuchnia 40,00 40,00 Terakota 3,50
1.31 | Pom. Porzadkowe 2,65 2,65 Gres 3,05
1.32 | Szatnia pracownikéw kuchni 5,00 5,00 Gres 3,05
1.33 | Wezet sanitarny 5,40 5,40 Gres 3,05
1.34 | Korytarz 14,90 14,90 Gres 3,05
1.35 | Magazyn atr. suchych 3,90 3,90 Gres 3,05
1.36 | Magazyn art.mrozonych/chtodniczych 4,20 4,20 Gres 3,05
1.37 | Dezynfekcja i magazyn jaj 3,05 3,05 Gres 3,05
1.38 | Obieralnia 4,30 4,30 Gres 3,05
1.39 | Magazym warzyw i zemniakow 6,75 6,75 Gres 3,05
1.40 | Pom. Intendenta 5,55 5,55 Gres 3,05
1.41 | Kottownia 6,00 6,00 Gres 3,50
1.42 | Wezet sanitarny personelu dydktycz. 3,95 3,95 Cres 3,05
1.43 | Satnia personelu dydktycz. 4,35 4,35 Gres 3,05
1.44 | Pom socjalne kadry 15,50 15,50 Gres 3,05
1.45 | Pom. odpadéw 5,20 5,20 Pos. zywiczna 3,80
1.46 | Pom. dyrektora 11,60 11,60 Deska berlinecka 3,05
1.47 | Pom. sekretarki/archiwum 7,85 7,85 Deska berlinecka 3,05
1.48 | Wiatrotap 8,20 8,20 Gres 3,05
1.49 | Sala dydaktyczna oddziatu 3 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.50 | Wezet sanitarny oddziatu 3 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.51 | Pom. pomocy dydaktychnych 3 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.52 | Sala dydaktyczna oddziatu 4 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.53 | Wezet sanitarny oddziatu 4 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.54 | Pom. pomocy dydaktychnych 4 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.55 | Sala dydaktyczna oddziatu 5 91,00 91,00 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,06
1.56 | Wezet sanitarny oddziatu 5 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.57 | Pom. pomocy dydaktychnych 5 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.58 | Sala dydaktyczna oddziatu 6 91,00 91,00 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.59 | Wezet sanitarny oddziatu 6 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.60 | Pom. pomocy dydaktychnych 6 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
Powierzchnia calkowita 1327,8
Powierzchnia uzytkowa 1327,8
Zestawienie danych technicznych
llos¢ kondygnacii 1
powierzchnia uzytkowa 1327,80 m?
powierzchnia catkowita 1327,80 m?
powierzchnia zabudowy 1500,00 m2
kubatura budynku brutto 10037,10 m?
wysoko$¢ 10,80 m
szeroko$é 38,81 m
dtugos¢ 56,28 m

Wyposazenie instalacyjne:

Obiekt wyposazony w instalacje:




- instalacja wod-kan,
- instalacja C.O. zasilana gazem
- wentylacjg mechaniczna nawiewno-wywiewna
- instalacje odgromowg
- instalacja elektryczna
- instalacja solarna
- instalacja fotowoltaiki
Opis instalacji zgodnie z dalszymi rozdziatami niniejszego opracowania.

3. SPOSOB SPELNIENIA WYMOGOW ART. 5 UST 1 PRAWA BUDOWLANEGO:

1) Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

a) bezpieczenstwa konstrukcji - budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajgcym
zagrozenia, obiekt zaprojektowano w sposob bezpieczny, spetniajgc warunki standéw granicznych
nosnosci i uzytkowania oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i Polskimi Normami;

b) bezpieczenstwa pozarowego — budynek zaprojektowano zgodnie z przepisami p. poz (opis w
dalszej czesci opracowania). Obiekt uzgodniony z rzeczoznawcg p.poz.

c) bezpieczenstwa uzytkowania —  Budynek jest obiektem o prostej konstrukcji nie stwarzajacym
zagrozenia dla uzytkownikéw otoczenia, zastosowane materialy do budowy muszg spetnia¢
wymagania Polskich Norm i posiada¢ odpowiednie atesty oraz aprobaty techniczne;

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska - dla przedmiotowe;
inwestycji brak jest negatywnego oddziatywania na Srodowisko a uzyte w projekcie materiaty
budowlane spetniajg warunki higieniczno- sanitarne i sg bezpieczne dla $rodowiska; Nie stwierdza
sie wydzielania spalin, trujgcych gazow i ptynow.

e) ochrony przed hatasem | drganiami — nie stwierdza si¢ emisji hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania i zaktocen elektromagnetycznych.

f) odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii —
przegrody budowlane zaprojektowano zgodnie z obowigzujacymi przepisami

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnoSci w zakresie:

a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i

paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikdw — obiekt posiada przytacz wody,

gazu, kanalizacji sanitarnej, energii elektrycznej na warunkach okreslonych przez zarzadcéw sieci.

b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadéw — brak Sciekéw do; odprowadzenie wod

opadowych poprzez nowoprojektowany uktad kanalizacji deszczowej do studni zbiorczych z przelewem

do rowu przydroznego w oparciu o zgode zarzadcy drogi i pozwolenie wodno prawne; $mieci
gromadzone w pojemnikach metalowych przystosowanych do wywozu zorganizowanego.

2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegolnosci w zakresie

szerokopasmowego dostepu do Internetu — brak ograniczen

3) mozliwos¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego - budynek ma mozliwos¢ utrzymania
wiasciwego stanu technicznego z uwagi na zastosowane materialy istnieje mozliwos¢ remontu i
konserwacji obiektu

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzyteczno$ci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegoélno$ci poruszajace sie na
wozkach inwalidzkich — budynek dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne —
brak barier architektonicznych.

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — budynek zaprojektowany z godnie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy poparty pozytywnym uzgodnieniem z rzeczoznawca,

6) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy

7) ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektdw objetych ochrong konserwatorska



— nie dotyczy

8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej — budynek usytuowany w pétnocno- wschodniej
czesci dziatki zgodnie z paragrafem 12 Warunkéw Technicznych jakom powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw 0sdb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - projektowana inwestycja nie zaktdca
interesOw 0séb trzecich;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy - nalezy
postepowac¢ zgodnie z zatgczong informacjg BIOZ w projekcie oraz z informacjami sporzadzonymi
przez kierownika budowy.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE
4.1 Fundamenty.

Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie poprzez tawy fundamentowe o szerokosci 70x40cm i
50x40cm oraz stopy fundamentowe 140x140x40cm i 120x120x40cm. Fundamenty wykonane bezpo$rednio
ma budowie z betonu C20/25 zbrojone stalg AllIN prety gtéwne oraz strzemiona wykonane ze stali AQ.
Zbrojenie fundamentéw wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa. Grubos¢ otuliny min.5cm do lica preta
skrajnego. Do izolacji fundamentéw uzy¢ dyspersyjno hydroizolacyjnej masy asfaltowo — kauczukowe;
(dwie warstwy+grunt) masa asfaltowa. Pod fundamentami wykonaé warstwe chudego betonu C8/10
grubosci 10cm.

Uwagi !!!

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy na biezaco analizowa¢ zgodnos¢ gruntow wystepujacych w
wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania i dokumentacja geotechniczna. W zwigzku z
wystepowaniem gruntéw spoistych pylastych, podczas prac fundamentowych niedopuszczalne jest
okresowe zalewanie wykopu wodami opadowymi lub tez gruntowymi — w razie potrzeby zapewni¢ nalezy
mechaniczne odwadnianie wykopu. Szczeg6ing uwage nalezy zwréci¢ na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie $rodkdéw zapobiegajacych przyleganiu betonu do form. W przypadku
prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowa¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu
dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajace odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez
stosowanie dodatkéw do betonu uplastyczniajacych mieszanke betonowa. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w
taki sposob, by nie dopusci¢ do rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
Nalezy w tym celu wykorzysta¢ np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania tak by zrzut betonu nie
nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1m. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy
zapewni¢ odpowiednig i stosowng do warunkdw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu.

4.2 Sciany (podstawowe przegrody budowlane)

Sciany fundamentowe F1
- geowluknina
- folia kubelkowa
- polistyren ekstrudowany (XPS) gr.12cm A<0,030
- izolacja przeciwwodna np. 2x dysperbit lub masa asfaltowa
- bloczek betonowy o wytrzymatosci 15MPa gr.25¢cm
- izolacja przeciwwodna np. 2x dysperbit lub masa asfaltowa

Sciany zewnetrzne S2



tynk cienkowarstwowy sylikonowy baranek 2,5 mm
klej z siatkq polietylenowg ~0,4cm

styropian fasadowy gr.15cm A<0,033

pustak ceramiczny poryzowany gr.25¢cm

tynk cem.wapienny klasy lll gr.~1,5cm

Posadzka na gruncie P0

podioga - deska berlinecka/gres/terakota na zaprawie klejowe;

jastch cementowy 6¢m z dodatkiem wiokien polipropylenowych

folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza).

styropian FS 20 EPS 100 - 037 na zaktad 2x6cm

folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)

2x papa asfaltowa termozgrzewalna

plyta zelbetowa (beton C12/15) 12cm zbrojona siatkg @6 o oczkach 15x15¢cm z dodatkiem widkien
polipropylenowych zagruntowana np.prep. IZOLBET-A

kruszywo tamane niewysadzinowe -zageszczone do Is >0,98 grubo$¢ warstwy 25¢cm

Strop P1

ptyty osb 18mm w strefach komunikacji do urzadzen technicznych
folia paraprzepuszczalna - membrana dachowa

izolacja - wetna szklana pottwarda gr.25¢cm

folia paroizolacyjna

strop prefabrykowany kanatowy HC gr 26.5cm

pustka powietrzna / instalacje wentylacji, elektryki itp.

sufit podwieszany systemowy na stelarzu aluminiowym.

Dach P1

blacho dachéwka

taty 5x3,8cm

kontrfaty 5x3cm

folia paro przepuszczalna np. Divorol Uniwersall
krokwie 9x18,0cm

pustka powietrzna

kleszcze 2x 6,0x18cm

Pozostate przegrody wg czesci rysunkowe;

4.3 ELEMENTY KONSTRUKCYJNE ZELBETOWE

4.3.1 Stropy

W budynku przewiduje si¢ budowe stropow prefabrykowanych kanatowych typu HC 26.5cm. Plyty
prefabrykowane strunobetonowe ptyty HC wykonywane sg z be tonu klasy C40/50 lub C50/60. Zbrojone splotem

siedmiodrutowych (Y1860S7 $rednicy 12,5) o wysoko$ci konstrukcyjnej 265mm.
Sploty Y1860S7 i12,5 mm winny posiadac nastepujace wiasciwosci:

— pole przekroju poprzecznego splotu: Apl= 93,0 mm?,

charakterystyczna sita zrywajaca splot: Fpk= 173,0 kN,

obliczeniowa sita zrywajgca splot: Fpd= 0,9Fu/ys = 0,9[1173,0/1,15 = 135,4 kN,
modut sprezystosci: Ep= 195000 MPa,

odksztalcenie charakterystyczne odpowiadajgce sile Fpk: > uk= 3,5 %.
No$nos¢ piyt (llos¢ splotdw) dostosowana do poszczegdinej lokalizacii ptyty wg czesci rysunkowej. Piyty oparte
na $Scianach za posrednictwem wierica zelbetowego z minimalnym podparciem 10cm. Betonowanie zamkow
(spoin) ptyt oraz wiercy w poziomie ptyt (wspdlna faza betonowania) wykonaé betonem drobnoziarnistym klasy
C30/37. Wykonawca zobowigzany jest do pracowania projektu warsztatowego ptyt kanatowych i projektu
montazu prefabrykatu uwzgledniajac technologie produkcji oraz uwarunkowania techniczne charakterystyczne

dla danego producenta.



4.3.2 Trzpienie, wience i nadproza i podciagi

Trzpienie, stupy , wieice, nadproza i podciagi wykonane na mokro bezposrednio na budowie z betonu
C20/25 (C30/37) zbrojone stalg AO i AllIN. Grubos¢ otuliny w elementach Zelbetowych 2,5cm do lica preta
skrajnego. Prace zelbetowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi ptk. 4.1 Podciggi zbrojone pretami #16 #12- prety
montazowe, strzemiona @8i @6. Nadproza zelbetowe zbrojone pretami #16, #12, strzemiona @6. Trzpienie
zelbetowe zbrojone #12 i strzemionami @6. Stupy zbrojone #12 i strzemionami @6.

Wienice zbrojone #12 i strzemionami @6 co 25cm.

Uwaga !!!Wience w poziomie ptyt prefabrykowanych (w strefach przerw roboczych) wykona¢ z betonu C30/37 i
zbrojone stalg AllIN i strzemion AQ.
4.4 Konstrukcje drewniane

Dach przewidziano jako wielospadowy o konstrukciji ptatwiowo-krokiowej. Konstrukcje dachu stanowi¢ bedg
krokwie 0 wym. 9x18cm spiete kleszczami 2x6x18cm. Podparcie dla krokwi stanowi¢ bedzie murtata o wym. 14x
14cm w osiach $cian oraz ciany stolcowe wykonane z stupkdw 14x14cm i ptatwi 14x24cm. Usztywnienie Scian
stolcowych stanowi¢ bedg miecze o wymiarach 12x14cm. Reakcje z stupkow przekazane zostang na plyty
stropowe za posrednictwem podwaliny 20x15cm. Murtata kotwiona do wierica kotwami @14 co 1m.

Drewno klasy C30. Drewno musi odpowiadaé normom dotyczacym drewna konstrukcyjnego i by¢
zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw biologicznych i atmosferycznych. Wszystkie elementy drewniane
wiezby dachowe] zabezpieczy¢ impregnatem grzybobdjczym i ogniochronnym do granicy niezapalno$ci np.
Ogniochron lub Fobos M4 (zgodnie z instrukcjg stosowania). Podbitka zewnetrzna okapéw w postaci
heblowanego deskowania petnego na pioro-wpust (na zasadzie deski boazeryjnej) na stelazu
drewnianym. Podbitka grubo$ci umoZliwiajacej prawidtowe zabezpieczenie preparatami jak wiezba
dachowa.

4.5 Konstrukcje stalowe

W budynku przewidziano podciagi stalowe wykonane z profili HEB 260. Podciagi oparte na $cianach
nosnych oraz stupach zelbetowych. Profil dwuteownika zebrowany co 1,0m. Elementy wykonane ze stali S235.
Elementy konstrukcji wykona¢ wg. wytycznych czesci rysunkowej. Konstrukcje stalowej projektuje sie w klasie
nosnosci ogniowej R30. Elementy stalowe wykona¢ w zaktadzie produkcyjnym i montowane ma budowie.
Uwaga!!!
Wykonawcza zobowigzany jest do opracowania projektu warsztatowego i montazowego konstrukcji stalowe;.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ .

Konstrukcije stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciw ogniowo przy zatozeniach :

Okres trwatosci: zatozono okres trwato$ci [dtugi H] wg PN-EN-ISO 12944-1.
Klasyfikacja Srodowiska:

= C1wg PN-EN-ISO 12944-2. - konstrukcje wewnetrzne.
Klasyfikacja ogniwa :
R30 - no$no$¢ ogniowa konstrukcji

Stopien przygotowania powierzchni: Sa2,5 wg PN-EN-ISO 12944-4 dla powtok nanoszonych w warsztacie,
PSa2,5 wg PN-EN-ISO 12944-4 dla powlok nanoszonych na budowie.

Dla konstrukcji do wnetrz - system malarski epoksydowo-poliuretanowy

»  Warstwa podktadowa z farby epoksydowej o grubosci 60um (1-2 warstwy),
« Warstwa farby ogniochronnej na grubo$¢ wedtug wyliczen masywnosci profili U/A (Aprobata
Techniczna ITB AT-15-9175/2013) oraz odpornosci ogniowej R 60.
» Warstwa farby nawierzchniowej poliuretanowej na grubo$¢ 60 my na sucho (zgodnie z Aprobatg
Techniczng ITB AT-15-9175/2013)
Ze wzgledéw na trwato$¢ powtoki warstwa nawierzchniowa musi by¢ wykonana farba poliuretanowa.

Po zmontowaniu konstrukcji cato$¢ nalezy wymy¢ i oczyéci¢ a nastepnie wykona¢ w miejscach uszkodzone;
powtoki lub stykéw montazowych zaprawki malarskie zestawem jak wyzej. Nie okre$la sie nazwy farby i
konkretnego producenta pozostawiajac to do wyboru Wykonawcy. Nalezy mie¢ na uwage dobor farb



gwarantujacy trwato$¢ i odpowiednig jakoS¢ powtoki i stopien zabezpieczenia. Konkretny zestaw malarski
(producent, rodzaj i nazwa farby) winien posiadac aprobate techniczng zabezpieczenia p.poz do klasy R30.
4.6 Nadproza okienne i drzwiowe.

Zaprojektowano nadproza w $cianach projektowanych z belek prefabrykowanych typu L19/12 z diugoscia
podparcia minimum 15cm. Dla stolarki o duzych gabarytach otworéw i przejmujacych obcigzenia z stropow
przewidziano nadproza zelbetowe o wymiarach geometrycznych wg. czesci rysunkowej. Nadpoza zelbetowe wg
opisu pkt. 4.3.2

4.7. Kominy
Dla obstugi kotta gazowego i wentylacji kottowni przewiduje sie trzon z pustakéw systemowych. Montaz wg

zaleceni producenta. Powyzej stropu komin wykonczy¢ poprzez osiatkowanie przewodow 2x siatkg Rabitza a
nastepnie natozy¢ tynk cem-wapienny gr. 2-3cm. Powyzej potaci dachowej dodatkowo wykoAczy¢é oktadzina z
ptytek klinkierowych lub tynkiem cienkowarstwowym w kolorze elewacji cokotu. Daszek kominowy betonowy
wykonany bezpo$rednio na budowie w kolorze czarnym lub stalowy (systemowy). Prace wykonaé zgodnie z
zaleceniami producenta pustakow.

4.8. Schody zewnetrzne i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

Schody zewnetrzne oraz pochylinie dla oséb niepetnosprawnych zelbetowe na gruncie o grubo$ci ptyty
12cm. Wykonane z betonu C20/25 zbrojone stalg zbrojeniowg stalg AllIN i AO. Schody wykonane na
podbudowie z kruszywa tamanego zageszczonego warstwowo do 1s>0,98. Grubo$¢ otuliny 2cm do lica preta
skrajnego.

4.9 Izolacje.

|zolacje wodoszczelne:

Podczas prac ocieplania budynku nalezy wykonaé izolacja pionowg $cian fundamentowych w postaci dwoch
warstw izolacji dyspersyjno hydroizolacyjnej masy asfaltowo — kauczukowej do wysokosci min. 0,50m powyzej
poziomu terenu. Warstwy izolacyjne wykona¢ na murze petnym ( spoiny petne ) $cian z bloczkéw betonowych
oraz tynku rapoéwce na $cianach z pustakéw ceramicznych. Pota¢ dachowg zaizolowa¢ za pomocq folii
paroszczelnych mocowanych do konstrukciji wiezby.

Izolacje termiczne:
Termiczna projektowanych $cian: styropian fasadowy gr.15cm A<0,033 klejony do $ciany na zaprawe klejowg

wykonczony wyprawg klejowa z siatkg polietylenowa. Izolacje $cian fundamentowych polistyren ekstrudowany
(XPS) gr.12cm A<0,030. Izolacje stropu wykona¢ z pdttwardej wetny mineralnej niepalnej gr. 25¢cm. Izolacje
posadzek poprzez styropian FS 20 EPS 100 - 038 na zaktad 2x6¢m.

5. ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

5.1 Sciany

Elewacja zewnetrzna wykonczona System Docieplen metoda lekko-mokra, tynk cienkowarstwowy sylikonowy,
prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami przyjetego systemu ocieplen elewacji, Elewacje przyjeto w kolorystyce
piaskowy.  Cokot do wysokosci 30cm wykonaé w kolorze braz  z plytek klinkierowych lub tynku
cienkowarstwowego. Do wysokosci 2 metry wykona¢ dodatkowa siatke z wtokna szklanego. Nalezy zastosowac
styropian elewacyjny o parametrach cieptych zgodnych z czescig rysunkowa.
Uwaga!!lOstateczne kolory elewacji ustali¢ z Inwestorem. Mozliwa zmiana kolorystyki obiektu na wniosek
inwestora po uzyskaniu zgody projektanta.

5.2 Dach budynku.
Dach wielospadowy pokryty blacho dachowkg powlekana poliestrem o spadku 25 stopni . Spadki i ksztatt

dachu uzyskany poprzez konstrukcje drewniana. Obrobki blacharskie z blachy powlekanej akrylem gr.0,55mm w
kolorze pokrycia dachu. Zastosowac rozwigzanie kompleksowe z gwarancjg materiatéw i technologii w zakresie
szczelnoSci i trwato$ci catego systemu pokrycia dachowego. Przy okapie rynny dachowe PVC ?130 mm oraz
rury spustowe (390 PVC kolorze braz. Odprowadzenie wody do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowe;.
Dach nierozprzestrzeniajacy ognia. Wytaz dachowy i fawy kominiarskie wykona¢ bezposrednio na pétnocnej
potaci dachu bezpo$rednio na budowie w sposéb umozliwiajacy bezpieczny dostep do komina. Plotki $niegowe
wykona¢ bezposrednio na budowie na catej dtugosci potaci dachowej przy wszystkich okapach.




5.3 Stolarka okienna i drzwiowa
Zaprojektowano stolarke okienng PVC w kolorze braz. Drzwi zewnetrzne  w kolorze - braz. Profil barwiony

w masie. Okna i drzwi szklone zestawem jednokomorowym, dwuszynowym o wspétczynniku U<1,1W/(m?*K).
Fasady w systemie stupowo-ryglowym szklonym szktem bezpiecznym zestawem jednokomorowym,
dwuszybowym o wspotczynniku U<1,1W/(mZ*K)., profile ciepte, anodowane w kolorze braz. . Podczas procesu
budowy nalezy opracowac rysunki warsztatowe fasad i przedstawi¢ je do akceptacji projektantowi.
Uwaga !!!
» Elementy wykona¢ zgodnie z wytycznymi czesci rysunkowej
e Fasady F1;F2;F3 z PVC w strefie drzwi wykona¢ jako ,bez progowe ” ( z progiem zminimalizowanycm
ti. max 1,5cm w celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji dzieci z sal zaje¢ bezposrednio na zewnatrz
budynku.
5.4 Parapety
Parapety zewnetrzne - podokienniki wykonac, jako stalowe powlekane w kolorze obrébek dachu - braz.
5.5. Schody zewnetrzne i pochylnie dla oséb niepetnosprawnych

Wykonczenie schoddéw zewnetrznych i pochyini niepetnosprawnych ~ wykona¢ z terakoty
mrozoodpornej i na kleju mrozoodpornym. Terakota winna by¢ nie $liska antypo$lizgowa.  Przy
pochylniach  wykona¢ balustrady wykonane ze stali nierdzewnej, systemowe obustronne porecze,
umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m. Elementy wykonane ze stali kwasoodpornej gatunku 1.4301.
Powierzchnia szlifowana, rodzaj szlifu P240. Montaz poprzez wklejanie w palisady. Pochylinia i balustrady winny
spetnia¢ przepisy rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. z dnia 12 kwietnia 2002 r z p6zniejszymi zmianami.

6. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
6.1 Sciany

Tynki wewnetrzne $cian wykonac jako cementowo-wapienne Il kategorii (mechaniczne na gtadko). Tynki
malowane farbami zmywalnymi. W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych oraz techno koli kuchennej
zgodnych z wykazem Rozdziat 3 Technologia budynku $ciany do wysokosci co najmniej 2m zmywalne z ptytek
ceramicznych- glazura. Powyzej plytek,: Sciany malowane farbami zmywalnymi np. ceramicznymi lub
réwnowazne technicznie.

6.2 Sufity

W wszystkich pomieszczeniach précz kuchni, pom. odpadéw, pom. technicznego, i kottowni wykona¢ sufity
podwieszane systemowe, kasetonowe. Sufit nierozprzestrzeniajace ognia, niekapiace, nieodpadajace pod
wptywem ognia. Zastosowaé rozwigzanie systemowe zawierajace komplet akcesori pozwalajacych uzyskaé
poprawnosc¢ i wysoka estetyke wykonania robot.

6.3 Podtogi

We wszystkich pomieszczeniach posadzki powinny by¢ wykonane jako twarde, tatwo zmywalne, odporne na
dziatanie $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych, nie Sliskie. W pomieszczeniach z zastosowaniem posadzki
ceramicznej wykona¢ cokoliki min 10cm z tego samego materiatu. Nie okre$la si¢ doktadnego koloru oraz
producenta glazury pozostawiajac decyzje Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Rodzaj poszczegdlnych
posadzek wg wykazy pomieszczen.

6.4 Stolarka wewnetrzna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna- plyty laminowane z pelnym wykonczeniem fabrycznym, okleina
drewnopodobna. Drzwi wewnetrzne ptytowe przylgowe, ptaskie, stosowane w pomieszczeniach suchych i
administracyjnych. Drzwi w okleinie z ptyty HDF, rama z drewna klejonego iglastego, wypetnione ptytg wiorowg
otworowa.

Slusarka fasady wewnetrzne w systemie stupowo-ryglowym szklonym szklem bezpiecznym zestawem
jednokomorowym, dwuszybowym, profile zimne, anodowane w kolorze szarym. Podczas procesu budowy nalezy
opracowac rysunki warsztatowe fasad i przedstawic je do akceptacji projektantowi.

Kolorystyke drzwi i wzor okleimy uzgodnié z Inwestorem na etapie budowy.
6.5 Parapety.



Parapety wewnetrzne konglomerat gr 4cm.

6.7. Wyposazenie technologiczne
Wg opisu Rozdziat 3 - PROJEKT TECHNOLOGII PRZEDSZKOLA.
7. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DLA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

Budynek dostosowany do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne w poziomie | kondygnacji. Na placu
przed obiektem przewidziano miejsca postojowe dla niepetnosprawnych. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych
do budynku poprzez wjazd pochylnia dla 0séb niepetnosprawnych z poziomu terenu. Pomieszczenia dla oséb
niepetnosprawnych wyposazone w komplet uchwytéw i odpowiednio dobrang armature i ceramike sanitarng.
Przewidziano wiaczniki $wiatta ptaskie do przycisku (dotykowe) instalowane na wysoko$ci max 105¢cm nad
podtogg w odlegtosci osi wytacznika od oScieznicy drzwi nie wiecej niz 10cm. Wytaczniki i gniazda wtykowe
muszg by¢ umieszczone co najmniej 40cm od narozy. Szeroko$¢ wszystkich drzwi do pomieszczen
funkcjonalnych umozliwienia swobodny wjazd osobie niepetnosprawnej na wézku inwalidzkim. Wyposazenie
stolarki drzwiowej dostosowane dla osob niepetnosprawnych. Brak barier architektonicznych.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
- $ciany zewnetrzne wspotczynnik U= 0,200 W/(m2K)

- strop parteru U= 0,172 W/(m?K)

- podtoga na gruncie U= 0,265W/(mZK)

- stolarka okienna PCV U<1,1W/(mZK)

- stolarka drzwiowa U<1,1W/(mZK)

9. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO
Obiekt nie posiada negatywnego wptywu na $rodowisko.
e zasilanie w wode z istniejagcego wodociggu - budowa nowego przytacza wody na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci
» zasilanie elekiryczne z istniejacej sieci NN — budowa nowego przytacza wody  na warunkach
okreslonych przez zarzadce sieci
» odprowadzenie $ciekow bytowych  do istniejacego kolektora sanitarnego — budowa nowego przytacza
wody na warunkach okre$lonych przez zarzadce sieci
» odprowadzenie wod deszczowych nowo-projektowanym kolektorem deszczowym do studni zbiorczych
z przelewem wody do rowu przydroznego — w oparciu 0 zgode zarzadcy drogi i pozwolenie wodno
prawne
e gromadzenie nieczystosci statych w pojemnikach metalowych przystosowanych do wywozu
zorganizowanego.
e nie stwierdza sie wydzielania spalin, trujgcych gazéw i ptynéw, emisji hatasu oraz wibracji, a takze
szkodliwego promieniowania i zaktdcen elektromagnetycznych.
e budynek spetnia wymogi ochrony atmosfery.
10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Podstawa opracowania :
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Z 2002r Nr 147, poz. 1229 oraz z
2003r Nr 52, poz. 452 ).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89, poz.414 z p6zniejszymi zmianami ).
- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 109 poz. 719).
- Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 07 2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych ( Dz. U. Nr 124).



- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999r. W sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektoéw
Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ).

10.1 Charakterystyka obiektu projektowanego

llos¢ kondygnacii 1

powierzchnia uzytkowa 1327,80 m?2
powierzchnia catkowita 1327,80 m2
powierzchnia zabudowy 1500,00 m?
kubatura budynku brutto 10037,10 m?
wysoko$¢ 10,80 m
szeroko$é 38,81 m
dtugosé 56,28 m

maksymalna wysoko$¢ pomieszczenia : 4,00
obiekt wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, dach drewniany.
llo$¢ 0s6b mogacych przebywac w obiekcie do 300 osob

10.2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych;
Najblizszy budynek od przedmiotowego budynku zlokalizowany jest w odlegtosci wigkszej niz 35,9 mi jest to
sala gimnastyczna szkoty podstawowej i gimnazjum.

10.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;
W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania (gromadzenia) substanciji palnych pozarowo niebezpiecznych.

10.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego:
GestoS¢ obcigzenia ogniowego w strefach zakwalifikowanych do kategorii ZL nie jest okreslana.

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w poszczegélnych
pomieszczeniach
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |l

llo$¢ osdb mogacych przebywac w strefie pierwszej kondygnacii (strefa ZLII) do 300 oséb w tym maksymalnie w
jednym pomieszczeniu (sala rekreacyjna ) do 2000s6b.

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

10.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

10.8 Klasa odpornosci pozarowej:
Przy zakwalifikowaniu obiektu do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il —wymagana klasa odpornosci
pozarowej ,D”.

Klasa odpornosci )
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ”
budynku
K o%}gtmnk?:' a konstrukcja strop? Sciana Sciana przekrycie
odna ! dachu p zewnetrzna®? | wewnetrzna® dachu®
1 2 3 4 5 6 7
E 1120
"A" R 240 R 30 RE 1120 (0-) E 160 R E 30
"B" R 120 R 30 R E 160 E(OI_?)O E130% R E 30




"cr R 60 R 15 RE 160 E( c')_%o E 1159 RE 15

. E 130

D R 30 8 REI30 o 8 8

E ¢ ¢ ) ) Q] Q]
Oznaczenia w tabeli:

R-  no$nos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E-  szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

[ - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-)- nie stawia sie wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej
(R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporno$ci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze stropem.

3)  Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §
218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20 % jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku,
w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okre$lone
w kol. 4.

4)  Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5)  Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

Elementy budynku nalezy wykona¢ z materiatéw NRO.

10.9 Warunki ewakuacji oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
W budynku przewidziano cztery wyjscia ewakuacyjne stanowiace wejscia do budynku szeroko$ci 130cm

oraz dodatkowo z kazdej z sal zaje¢ dla dzieci bezposrednie wyjScia na zewnetrz budynku w kierunku drogi
pozarowej o szerokosci 180cm. Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione. Na
drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdw budowlanych fatwo
zapalnych jest zabronione. Budynek wyposazony zostanie w lampy o$wietlenia ewakuacyjnego zapewniajace
natezenia o$wietlenia nie mniejsze niz 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej. Drogi ewakuacyjne oraz lokalizacja sprzetu
i urzadzen przeciwpozarowych zostanie oznakowana znakami zgodnymi z PN.
Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych
tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

10.10  Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Przeciwpozarowy wytaczniki pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy
wytacznik pradu umieszczono w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu — nalezy go odpowiednio oznakowac.
Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowa¢ samoczynnego zatgczenia
drugiego zrodta energii elektryczne.

10.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegolnosci: stalych urzadzen
gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej, dzwieckowego systemu ostrzegawczego, instalacji



wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

Obiekt nie wymaga stalych urzadzen gasniczych, dzwiekowego systemu ostrzegawczego i dzwigdw
przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

10. 12 Wyposazenie w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe przystosowane do gaszenia pozarow grup AiBlub A, Bi C.

Projektowane jest wyposazenie budynku w 8 gasnic proszkowej 4kg (GP4x AB lub, GP4x ABC).

10.13 Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru :

Zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru stanowi nowoprojektowany hydrant zewnetrzny typu DN 80 o
wydajnosci 10dm3/s zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 70m od budynku oraz istniejacy hydrant
nadziemny typu DN 80 o wydajnosci 10dm3/s zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 150m.
Wnetrzne zaopatrzenie wodne do gaszenia pozaru stanowic bedg 4 hydranty wewnetrzne typu 25 z wezem
dtugosci 30m zlokalizowane w sposdb zapewniajacy petne pokrycie budynku do gaszenia pozaru.

10.14 Droga pozarowa.

Do budynku jest wymagana droga pozarowa. Droge pozarowa zaprojektowano wzdtuz diuzszego i krétszego
boku budynku od strony potudniowej i zachodniej . Droga Pozarowa o szerokosci 5m i promieniu zewnetrznych
11,0m, oddalona od budynku od 5 do 15. Konstrukcja drogi pozarowej umozliwia wjazd pojazdéw o nacisku osi
na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. W codziennym uzytkowaniu wjazd na droge pozarowa bedzie
wzdtuz budynku ograniczony poprzez szlaban w celu zapewnienie bezpieczenstwa dzieci- wydzielenia terenu
bez ruchu pojazddéw w najblizszym otoczeniu przedszkola i swobodnego dostepu do placu zabaw. Szlaban
otwierany bedzie przez osoby uprawnione poprzez sterowanie sali 1,49 lub recznie w chwili zaniku prady np.
zatgczenie gtownego wytacznika pradu (pozar).

11. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW.
Dla przedmiotowej inwestycji brak ograniczen wynikajacych z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkow oraz ddbr kultury wspotczesne.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ.

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gorniczego, a zatem realizowane obiekty
budowlane nie podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. — Prawo
Geologiczne i Gornicze (Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz.1947).

13. INFORMACJA BIOZ.
Informacja BIOZ zostata zawarta w Rozdziale 1 — ,,Projekt zagospodarowania terenu™

Projektowat:
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