Rozdziat 7: PROJEKT INSTALACJI NISKOPRADOWYCH

1. Projektowany system
INSPIRO 901 panel video-domofonowy z cyfrowym wybieraniem i wy$wietlaniem numeru lokalu, elektronicznym spisem
lokatoréw oraz funkcjg kontroli dostepu (otwieranie wej$¢ za pomoca kodu lub karty zblizeniowej). Dodatkowo
urzadzenie wyposazone jest w 5 indywidualnych przyciskow wywotania lokali. Urzgdzenia wyposazone sg w duze,
podswietlone na biato, nowoczesne wyswietlacze LCD i pod$wietlane, réwniez na biato klawiatury. Dzieki specjalnemu
czujnikowi, w niskich temperaturach automatycznie zataczane jest podgrzewanie wyswietlacza (ponizej 5°C), co
znacznie zwigksza jego czytelno$e.
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Urzadzenia pracujq w instalacji dwuzytowej (wersja Audio) lub skretka UTP w standardzie T568B (wersja Video).
Wspdtpracuje z unifonami z cyfrowym dekodowaniem numeru np.: typu INSPIRO, INS-UP720, ACO-2551 lub
monitorami typu INS-MP (2,5 cala, 3,5 cale 4 cala, lub 7 cali) oraz CDNVM.

Obudowa panelu Inspiro wykonana zostata ze stali nierdzewnej (2mm) co zapewnia skuteczng ochrone przed
dewastacjg oraz czynnikami atmosferycznymi, a jednocze$nie zachowujac nowoczesne wzornictwo. Inspiro
charakteryzuje fatwa obstuga, funkcjonalnos¢ i prosta instalacja.

System umozliwia komunikacje pomiedzy bramg gtéwng a wszystkimi mieszkaniami, lokatorzy beda mieli mozliwos$¢
sterowania furtkami wejsciowymi oraz brama wjazdowg z poziomu monitoréw oraz szyfratora/czytnika brelokéw.

Zalety paneli Inspiro to:
o SzesScioznakowy, podgrzewany wyswietlacz LCD o zwiekszonej czytelnosci w niskich temperaturach,
»  Mozliwos¢ ustawienia tempa wyswietlania po sobie poszczeg6lnych szesciu ekranéw Intra (od 1 - 16 sekund),
*  Mozliwos$¢ uzyskania efektu ,przewijania” tekstu w Intro (maks.35 znakéw)
» Biate pod$wietlenie,
» Pod$wietlana i automatycznie (po naci$nigciu) rozjasniana klawiatura,
o Zapis ustawien i programowanie takze przez komputer (USB),
*  Rozne jezyki komunikatow panelu,
»  Prosta obstuga - dostosowana dla 0séb niestyszacych i niewidzacych (mozliwo$¢ zaméwienia panelu w wersji z
petnym jezykiem braille’a na klawiaturze),
» Instalacja dwuzytowa (Audio) lub UTP (Video),
e  Brak mozliwo$ci podstuchiwania rozméw z innych unifondw,
* Indywidualny kod otwarcia drzwi wejsciowych dla kazdego lokalu,



* Indywidualny kod sterujacy dodatkowym wyjsciem dla kazdego lokalu,
*  Mozliwos¢ zmiany indywidualnego kodu przez lokatora,

»  Otwieranie opdznione i korytarzowe w systemie wielu paneli,

o  Otwieranie zamka dwoma kodami administratora,

*  Awaryjne otwieranie zamka w przypadku uszkodzenia linii unifonéw,

* Indywidualnie ustawiane sygnaty wywotania (dzwonien) do lokali,

* Indywidualnie ustawiane iloSci dzwonkow wywotania lokalu,

* Indywidualnie ustawiane poziomy gtosnosci dzwonkow w lokalach,

»  Mozliwos¢ podtaczenia do 255 unifondw,

»  Dodatkowo programowane dwa numery ,dodatkowe”,

*  Programowe tryby testowania unifonéw,

*  Mozliwos¢ wybierania numerow w trybie hotelowym,

*  Obstuga 20 stref w systemie hotelowym

*  Mozliwos¢ ustawienia dowolnej tabeli kodow — utatwiony serwis,

»  Serwisowe sprawdzanie unifonu przez instalatora przy jego montazu,
»  Serwisowe uruchamianie elektrozaczepu przy jego regulacji lub montazu,

»  Mozliwos¢ otwierania zamka lub bezposrednie wybieranie numeru za pomoca dodatkowego przycisku
zewnetrznego,

»  Nowoczesna, wykonana ze stali nierdzewnej obudowa,

e Odporno$¢ na korozje i dewastacije,

*  Nowoczesny design

» Podswietlane, tradycyjne (rdznej wielko$ci) miejsca na wizytowki, lub elektroniczny spis lokatorow,
*  Mozliwos¢ pracy wielu paneli w jednym systemie,

»  Wspotpraca z wieloma dodatkowymi modutami zewnetrznymi (Rozdz. IV),

»  Funkcja portierska.

*  Mozliwos¢ dostosowania paneli do indywidualnych potrzeb.

*  Mozliwos¢ pracy w systemie wielostrefowym WS (dot. tylko Inspiro WS)

»  Funkcja "Hotelowe z Kluczykiem"

*  Mozliwos¢ wejécia do trybu programowania instalatorskiego po zblizeniu odpowiedniej karty administratora
»  Wyjscie do bezposredniego podigczenia elektrozaczepu

*  Mozliwos¢ podtaczenia elektrozaczepu rewersyjnego

*  Mozliwos¢ regulacji poziomu gtosnosci rozmowy i dzwiekdw w centrali

Pod$wietlana, rozjasniana automatycznie po nacisnieciu dowolnego przycisku, wykonana ze stali nierdzewnej klawiatura
0 nowoczesnej konstrukcji daje pewnos¢ bezawaryjnego dziatania przez wiele lat. Klawiatury tego typu powszechnie
stosowane sg w nowoczesnych urzadzeniach przez firmy telekomunikacyjne w miejscach publicznych szczegéinie
narazonych na dewastacje (aparaty publiczne, budki telefoniczne itp.).

2. Instalacja:

Domofon bedzie zainstalowany przy wejsciu gtownym. Jako element blokujacy drzwi zastosowano elektrozaczep
rewersyjny. Przy drzwiach wejéciowych przewidziano dodatkowo przycisk wyjscia do otwierania drzwi oraz przycisk
ewakuacyjny ktory w razie sytuacji awaryjnej otworzy na state drzwi.

System bedzie zasilony z dwdch zasilaczy. Pierwszy zlokalizowany przy drzwiach wejSciowych bedzie zasilat panel
Inspiro 901 oraz sumator magistrali, drugi umiejscowiony na korytarzu bedzie zasilat dwa rozdzielacze magistrali do
ktdrych bedg podigczone monitory nabiurkowe oraz stuchawki z monitorami.



3.Zestawienie elementow

Lp | Opis llos¢
1 INSPIRO 901 - Centrala Master do instalacji cyfrowych do 255 lokali, biate pod$wietlenie, z | 1 szt

wbudowanym zblizeniowym czytnikiem kart na dole oraz modutem kamery kolorowej na gorze oraz

po prawej stronie pod$wietlanym spisem lokatoréw z 5 przyciskami
2 DR-45-15 CDNV- Zasilacz wideo do urzadzen ACO, 15-17V, 2,8A 2 szt
3 CDNVS - Sumator do systemu video 1 szt
4 CDNVRa4 - Rozgateznik aktywny, przelotowy, 4 wyjsciowy 1 szt
5 CDNVRak2 - Rozgateznik aktywny, koricowy, 2 wyjsciowy 1 szt
6 INS-MPR 4" - Monitor INSPIRO — Monitor kolorowy cyfrowy 4” do systeméw video domofonowych 3 szt

(magnetyczne odktadanie stuchawki, 3 stopniowa regulacja gtosnoscidzwonienia, 3 przyciski -

otwieranie, podglad, dodatkowy funkcyjny)
7 INS-MP7 WH - Monitor INSPIRO 7" kolorowy cyfrowy, dotykowy, gtoSnomdwiacy, biaty 2szt
8 FAM-MPRO 7-S - Podstawka biurkowa do wideo monitora MPRO 7 / INS-MP7, stal nierdzewna 2 szt
9 Elektrozaczep rewersyjny 12V 0,5A 1 szt
10 | Przycisk wyj$cia natynkowy NO 1 szt
11 | Przycisk WyjScia ewakuacyjny zielony ,Zbij szybke” 1 szt
12 | Obudowa natynkowa duza hermetyczne (sz x dl x wy )15cm x 30 cm 10 cm 2szt
13 | Przewdd UTP katbe 130 mb
14 | Przewdd YdYZo 3x1.5 40 mb
15 | Przewod OMY 2x1 15mb




