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Warunki techniczne i ogélne wykonania przylacza wodociagowego

Warunki techniczne wykonania przytacza wodociaggowego do projektowanego budynku
os$wiatowego — przedszkola zlokalizowanego w miejscowosci Pacanéw na dzialce nr. ewid.
gr. 1680/3 Gmina Pacanéw.

I. WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA:

I

Przytacze wodociagowe do projektowanego budynku przedszkola wykonaé do sieci
wodociggowej PCV @ 160 mm zlokalizowanej na dziatce nr. ewid. gr 1680/1 w
miejscowosci Pacanow.

. Przytacze wodociggowe prowadzi¢ prostopadle do trasy sieci wodociagowej ze

spadkiem w kierunku sieci wodociggowej ponizej strefy przemarzania gruntu,
minimalne przykrycie przylacza gruntem 1,2 m. Na trasie rurociggu na wysokosci
0,3m. nad przewodem ulozy¢ tasme ostrzegawcza.

Do budowy przylacza wodociggowego uzy¢ rury PE o sSrednicy @ 90 mm
wprowadzonej do budynku. Przejscia rurociggu przez sciany budynku lub pod fawami
fundamentowymi wykona¢ za pomocg rury ochronnej. (Srednice przylacza nalezy
dostosowa¢ do wymogdéw p.poz)

Wiaczenie do sieci wodociggowej wykona¢ za pomoca nawiertki .

Na przytaczu wodociggowym zainstalowal zasuwe odcinajaca o wytrzymalosci na
ci$nienie minimum 1,0 MPa. Zasuw¢ zabezpieczy¢ przed osiadaniem poprzez oparcie
na plycie betonowej, Zasuwe nalezy wyposazyé w trzpien z nasadg do klucza
wyprowadzony do poziomu terenu. Nasade klucza zabezpieczy¢ skrzynkag zeliwng.
Skrzynke zasuwy zabezpieczy¢ przed osiadaniem w gruncie za pomocg betonowe;j .
plytki.

Wodomierz gléwny zlokalizowa¢ w pomieszczeniu ocieplonym, zabezpieczonym
przed zamarznieciem wody i dostgpnym do odczytu na wysokosci 0,4 — 1,0 m. nad
posadzka w pozycji horyzontalnej. Zestaw wodomierzowy nalezy wyposazyé w
zawory odcinajace przed i za wodomierzem. Za zestawem wodomierzowym nalezy
zastosowaé zawoOr antyskazeniowy zabezpieczajacy sie¢ przed zanieczyszczeniem.

II. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA PRZYEACZA.

1.

Projekt techniczny przylacza wodociaggowego opracowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.



10.

Niniejsze warunki techniczne obowigzuja 2 lata od dnia ich wydania.

Opracowany na podstawie niniejszych warunkéw projekt techniczny przylacza
uzgodnié z zarzadca sieci wodociggowej - Gming Pacanéw.

W przypadku gdy projektowana trasa przytacza przebiega przez nieruchomosci osob
trzecich nalezy uzgodnic jej przebieg i uzyska¢ pisemna zgode wiasciciela.

W przypadku gdy projektowana trasa przylacza przebiega przez drogi publiczne i
dojazdowe nalezy uzyska¢ od zarzadcy drogi warunki techniczne przejscia pod
jezdnig .

W przypadku gdy projektowana trasa przylacza krzyzuje si¢ z innymi sieciami
podziemnymi (gaz, kanalizacja, sie¢ telefoniczna) nalezy uzyska¢ warunki techniczne
od zarzadcy sieci.

Wykonawca przytacza wodociggowego powinien posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia
do jego wykonania gwarantujace prawidtowos¢ prowadzonych robot.

Wilaczenie nawiertka do sieci wodociaggowej wykonac pod nadzorem upowaznionego
pracownika Gminy Pacandéw (o planowanym wilaczeniu poinformowa¢ zarzadce sieci
z 2 dniowym wyprzedzeniem).

. Po wykonaniu przylacza, ale przed jego zakryciem poinformowaé zarzadce sieci o

jego wykonaniu w celu dokonania odbioru technicznego stwierdzajacego
prawidlowos$¢ wykonania robot.

Wykonane przytacze nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie przez uprawnionego
geodete, a inwentaryzacje dostarczy¢ do zarzadcy sieci — Gminy Pacanow.

Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy podpisa¢ umowe na dostawe wody z
zarzadcg sieci — Gming Pacanow.
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Warunki techniczne i ogélne wykonania przylacza kanalizacyjnego

Warunki techniczne wykonania przytacza kanalizacyjnego do projektowanego budynku
o$wiatowego - przedszkola zlokalizowanego w miejscowosci Pacanéw na dzialce nr. ewid.
gr. 1680/3 Gmina Pacandw.

I. WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA:

1.

8.

Przytacze kanalizacyjne do projektowanego budynku przedszkola zlokalizowanego w
m. Pacanow na dzialce nr ewid. gr 1680/3 wiaczy¢ do studzienki kanalizacyjnej
umieszczonej na dzialce nr ewid. gr 1680/1

Do budowy przytacza kanalizacyjnego nalezy uzy¢ rur min. PVC @ 160 o sztywnosci
obwodowej SN 8 (grubosci Scianki 4,7 mm).

. Przylacze kanalizacyjne prowadzi¢ ze spadkiem min 1,0 % w kierunku sieci

kanalizacyjne;j.

Przej$cia rurociggu przez $ciany budynku lub pod lawami fundamentowymi wykona¢
za pomoca rury ochronne;.

Wiaczenia rur do studzienek powinny by¢ wykonane w sposéb gwarantujacy
szczelno$¢ uktadu.

Wszelkie polgczenia poszczegdlnych elementéw przylacza kanalizacyjnego musza
gwarantowa¢ szczelnos$¢ uktadu.

Kanalizowanie piwnic i innych pomieszczen w budynku, potozonych ponizej
poziomu, z ktérego nie jest mozliwy grawitacyjny splyw Sciekéw, wymaga
zainstalowania w miejscach tatwo dostgpnych urzadzen przeciwzalewowych, o
konstrukcji umozliwiajgcej ich szybkie zamknigcie reczne badz samoczynne.

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny by¢ wentylowane za pomoca wywiewki.

II. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA PRZYEACZA.

1

2.

3,

Projekt techniczny przytacza kanalizacyjnego opracowaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

Opracowany na podstawie niniejszych warunkéw projekt techniczny przylacza
uzgodnié z zarzadca sieci kanalizacyjnej - Gming Pacandw.

W przypadku gdy projektowana trasa przylacza przebiega przez nieruchomosci oséb
trzecich nalezy uzgodnic jej przebieg i uzyska¢ pisemna zgode wiasciciela.

W przypadku gdy projektowana trasa przylacza przebiega przez drogi publiczne i
dojazdowe nalezy uzyska¢ od zarzadcy drogi warunki techniczne przejscia pod
jezdnia.



W

11.

Niniejsze warunki techniczne obowigzuja 2 lata od dnia ich wydania.

Otrzymujq:

. W przypadku gdy projektowana trasa przylacza krzyzuje si¢ z innymi sieciami

podziemnymi nalezy uzyska¢ warunki techniczne od zarzadcy sieci (skrzyzowanie
przytacza kanalizacyjnego z siecig wodociggowa zabezpieczy¢ rurg ochronng)
Wykonawca przytacza kanalizacyjnego powinien posiada¢ kwalifikacje 1 uprawnienia
do jego wykonania gwarantujace prawidlowos¢ prowadzonych robot.

Wiaczenie do sieci kanalizacyjnej wykona¢ pod nadzorem upowaznionego
pracownika Gminy Pacanéw (o planowanym wilaczeniu poinformowa¢ zarzadce sieci
z 2 dniowym wyprzedzeniem).

Po wykonaniu przylgcza, ale przed jego zakryciem poinformowa¢ zarzadce sieci o
jego wykonaniu w celu dokonania odbioru technicznego stwierdzajacego
prawidtowos$¢ wykonania robét. _

W przypadku korzystania z wlasnego ujecia nalezy opomiarowaé¢ zuzytg wode.

. W przypadku wykorzystywania wody do celdéw gospodarczych (nie powodujacych

wytwarzania $ciekdbw — np. na potrzeby zwierzat hodowlanych, wykonywania
opryskéw upraw), opomiarowac podlicznikiem zuzyta wode.

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy podpisa¢ umowe na odbiér Sciekow z
zarzadca sieci — Gming Pacandw.

1. Adresat,

2.

ala.
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Numer dokumentu: 481ZDK/WP2/39/16 g

WARUNKI PRZYI’.ACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobdr gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci wiekszej niz 10 m°h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 20.04.2016 r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2

lipca 2010 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjScia z systemu gazowego):budynek — przedszkole

samorzadowe , Pacanow, ul. Karska, nr dziatki 1680/1; 1680/3 Gmina: Pacanow
3.  Cel wykorzystania paliwa gazowego:

—  Przygotowanie positkéw

—  Przygotowanie cieptej wody

— Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilo$¢ urzadzen gazowych, kiére bedg podtgczone do instalacji gazowej:

. Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzen
Urzadzenie

kW] [szt] [kW]

Kociot CO 110 1 110
Kociot CWU 24 2 48
Piec konw. - parowy 12 1 12
Taboret gazowy 1 9
Kuchnia gazowa 1 9

taczna moc [kW] 188

5.  Charakterystyka dostawy i odbiér paliwa gazowego:

Min. Maks. - Maks .
wiow | satzpowy | oodowy | VIO | agbowy | Mo sy | Mty
2018 6 18 60 80 15000 45000
W roki 45 dh:il:éwy go'c\i,l:liﬁz;uy Min. dobowy | Maks dobowy | Min. roczny Maks. roczny
[WHh] [WHH] [KWh/doba] | [kWh/doba] [KWh/rok] [KWh/rok]
2018 66 198 658 878 164583 493750

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 454 206 550 zt
www.psgaz.pl



Charakterystyka sezonowa dostawy i odbioru paliwa gazowego [% poboru rocznego]:

% poboru rocznego

I kw. 11 kw. 11 kw. 1V kw. Razem
35 20 20 25 100 %
6. Moc przytaczeniowa: 18 [m>/h].
7.  Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 160 [kPa], maksymalne: 250 [kPa]
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne 1.8 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa].
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
8.1. Gazocigg $redniego ci$nienia
8.2. Srednica: DN 65, materiat: stal ;
8.3. Lokalizacja: Pacanéw dziatka nr 1679
8.4. Dodatkowe informacje o miejscu wigczenia: brak.
9.  Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza:
Liczba przytaczy: 1 szt.
N . Materiat-rodzaj, typ, " . L
Cisnienie Moc przytaczeniowa typoszereg, Srednica [mm] Dtugos¢ [m]
Srednie 18 SDR11 PE100 dn 32 8
9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytacza gazowego: nie dotyczy
10. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtéwny;
10.2. Miejsce usytuowania gazomierza: na budynku;
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. typ gazomierza: miechowy G16 - 1 [szt.], rozstaw kré¢céw: 335 [mm], lokalizacja: na budynku,
urzagdzenie projektowane;
10.3.2. Rejestrator szczytébw godzinowych z przekazem telemetrycznym: 1 [szt.], lokalizacja na
budynku, status urzadzenia: projektowane
10.3.3. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
10.4. Wymagania dotyczace redukgiji:
montaz urzgdzenia rodzaj i typ: reduktor R25 - 1 [szt], lokalizacja: na budynku, urzadzenie
projektowane;

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: kurek
gtéwny zainstalowany jako pierwszy kurek od strony gazociggu, zlokalizowany: na budynku.

12. Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrodet energii, w przypadku przerw lub ograniczen
w dostarczeniu paliwa gazowego: brak.

13. Przytgcze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym
Prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z
2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagane prawem budowlanym.

14. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z
pozn. i zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowej.

15. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

16. Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btgdzgcymi w przypadku, gdy przytgcze
gazowe wykonane bedzie z rur stalowych.

17. Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w Oddziale/ Zaktadzie w zakresie rozwigzan technicznych
budowy przytgcza oraz redukcji i pomiaru paliwa gazowego.

18. Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przytgczenie, wedtug obowigzujgcej stawki plus podatek VAT.

19. Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie prac projektowych i budowlanych.

20. Szacunkowa wysoko$¢ optaty za przytgczenie wynosi 3 350,99 zt netto plus podatek VAT, to jest

tacznie 4 121,72 zt.
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21.

22.

23.

24.

25.
26.
27.

Zakres przytagczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie dokumentu okreslonego
Prawem budowlanym, wykonanie przytgczenia, nadzoér nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci
gazowej.

Przytaczane do sieci urzgdzenia, instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:
22.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

22.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewfasciwg praca
przytaczonych urzgdzen,
22.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przytgczenie na pisemny
wniosek Klienta i otrzymaniu na rzecz PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie zgdd wiascicieli dziatek, przez
ktore przebiega¢ bedzie przytgcze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich Planowany termin realizaciji
przytaczenia do 6 miesiecy od zawarcia Umowy o przytgczenie.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego, nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
Klauzule:

27.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) nalezy stosowac
rozwigzania techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi /
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

27.2. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

27.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 lit. A). Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust. 14
ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

27.4. Jezeli podmiot, w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytgczenia nie wystgpi do PSG sp. z
0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przytgczenie, a zostaty okreslone Warunki przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Ilub zostaty okreslone Warunki przytgczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktére dotyczg obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czesci, PSG sp. z
0.0. zawiera Umowy o przytagczenie do sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych
wnioskéw o zawarcie Umowy o przylaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych w
szczegoblnosci wolnych przepustowosci technicznych systemu dystrybucyjnego.

27.5.PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatanie Podmiotu zwigzane
z przytgczeniem, podjete przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

27.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przytgczenia.

27.7.Wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z o.0—
www.psgaz.pl.

27.8. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje: nie dotyczy

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

KIEROWNIK
SaerensA DYREKT( AKLADU
BETEPCA T fstracj i Logistyk)
3 icznyos 4
D piczny ‘ [ g
Plotr Nowakows;

towski

Nr klienta: 2067581
Opracowat: Marcin Kowalczyk
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 413494243

Data odbioru lub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowej.

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:
1. Klient,
2. 481ZDK ala.
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WP-1
(wz 01.07.2015)

‘"

PGE Dystrybucja S.A.

Busko-Zdrgj, 05.04.2016r.

RP/KK/352/2016
Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr 16/R4/R............... o przyfgczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Pacanéw
Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu przytaczanego

ul. Rynek 15

(ulica, nr domu, nr mieszkania)

28-133 Pacanow

(kod pocztowy, miejscowosé)

Warunki przytagczenia nr 0293/2016 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: budynek Przedszkola Samorzadowego

Lokalizacja: Pacanéw, dziatki nr 1680/1, 1680/3, gmina Pacanéw

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 83 z 2007r. poz. 623 z pdézn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 29.03.2016r., okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: linia nN Pacandow VIl (Szkota), najblizszy stup linii nN
(sugerowany stup nr 6).

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wifasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 33 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: od najblizszego stupa linii nN wykonaé przytacze kablem
YAKXS 4x120mm? zakoriczonym ztaczem ZK-3/1P, zlacze nalezy zabudowaé
na dziatce Podmiotu Przytaczanego na zewnatrz ogrodzenia posesji od strony
drogi.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem: e
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy wewnetrzna linia zasilajaca
kablowa YKY 4x10mm?® lub o przekroju wiekszym dobranym do obciazenia;
miejsce rozdzialtu przewodu PEN na PE i N nalezy zlokalizowaé poza

urzadzeniami OSD w instalacji odbiorcy; instalacja odbiorcza powinna byé¢
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wykonana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
oraz wymaganiami zawartymi w punkcie 13 niniejszych warunkéw

przytaczenia.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: w cze$ci pomiarowej

ztacza kablowego.

8. Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-

rozliczeniowego licznik 3-fazowy energii czynnej bezposredni.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: samoczynny wylacznik

10.

11.

12.

13.

nadmiarowo-pradowy 3-fazowy o charakterystyce ,,C” i pragdzie znamionowym
63A w ztaczu.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjgé samoczynne wytgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 kV: TN - C.

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

— warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

— realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o przyigczenie do sieci
dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytagczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytaczenia
umowy o przytgczenie.

15. Uwagi dodatkowe: w przypadku wystapienia kolizji projektowanego obiektu

z istniejaca linia nN Podmiot Przytaczany winien wystapi¢ do RE Busko
o okreslenie warunkow technicznych przebudowy istniejacych urzadzen

elektroenergetycznych.



PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac,
wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie
urzadzen. Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajg
akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.

Warunki przytgczenia opracowat: 0;’;‘,35 4. . bk‘;?lj(aar?\i:\t;na

Rejon Enefgptyczny Busko
Krzysztof Kapusta Wydziat P

Mirpstaw Wites



