Rozdziat 1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne

Inwestycja: ,,BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZADOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TRERENU | ROZBIORKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU ”

Inwestor: Gmina Pacanow
ul. Rynek 15
28-133 Pacanow

Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 1680/1; 1680/3; 1972/2; obreb 0014 Pacanéw
2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celdw projektowych w skali 1 : 500
- pomiary inwentaryzacyjne w terenie przeznaczonym pod inwestycje
- decyzja o Lokalizacji Celu Publicznego dla niniejszej inwestycii
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1133) z p6zniejszymi zmianami.
- Polskie Normy

3. Charakterystyka przedmiotowego terenu
Opracowany teren dziatki oznaczony symbolem ABC...I-A objety zagospodarowaniem stanowi istniejacy teren
bytego urzedu gminy Pacandw oraz istniejacy teren Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie oraz fragmenty drog
gminnej i powiatowe;.

Przeznaczenie ternu: wg zatozen Decyzji Lokalizacji Celu Publicznego przedmiotowy teren stanowi teren posiada
funkcje ustugowq w zakresie edukacji, o$wiaty oraz w zakresie urzadzen sportowych.

Rodzaj i funkcja inwestycji: Budowa Budynku Przedszkola Samorzadowego wraz z zagospodarowaniem terenu i
rozbiorka istniejacego budynku. Budowa urzadzen budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy Prawo Budowlane

Infrastruktura techniczna, komunikacja i zabudowa istniejaca dziatki
« obstuga komunikacyjna terenu inwestyciji j.w — istniejacymi zjazdem z drogi gminnej ul. Radziwittdwka  (dz.
nr ewid. 1972/2).
e Zzasilanie w wode z istniejgcego wodociggu - budowa nowego przytacza wody na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci
e zasilanie elektryczne z istniejacej sieci NN — budowa nowego przytacza wody na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci
» odprowadzenie Sciekdéw bytowych  do istniejacego kolektora sanitarnego — budowa nowego przytacza wody
na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci
» odprowadzenie wod deszczowych nowo-projektowanym kolektorem deszczowym do istniejacej kanalizacji
deszczowej poprzez istniejaca studzienke kanalizacyjng
* naturalny spadek terenu w kierunku potudniowym
e dziatka zabudowana budynkami kubaturowymi — szkoty podstawowej i gimnazjum , szkolnego szaletu oraz
budynkiem bytego urzedu gminy w Pacanowie
Projektowane roboty budowlane zwigzane z przedmiotowa inwestycja polegaé beda na :
Zagospodarowanie:
e przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
»  rozbiorka elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z nowo projektowanymi infrastrukturg
w zakresie: rozbiorka ogrodzenia terenu wraz z oczyszczeniem terenu wzdtuz ogrodzenia z samosiejek drzew wysokich,
rozbidrka ciggdw pieszych i jezdnych; rozbidrki utwardzen terenu, demontaz tawek i koszy, rozbiérka budynku bytego




szaletu, rozbidrka istniejgcego oswietlenia terenu, rozbidrka zbiornika na $cieki
e rozbidrka istniejgcego budynku bytego urzedu gminy pacanéw -wg odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego
e niwelacje terenu
»  budowa infrastruktury towarzyszacej — przytacza medidéw, budowa kolektora deszczowego , hydrantu poz
e przebudowa linni NN energii elektrycznej - wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
e budowa placu zabaw
e ciggow pieszych i jezdnych, miejsc parkingowych
*  budowa o$wietlenia terenu
*  budowa boisk sportowych - wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
¢ budowa ogrodzenia terenu
e zalozenie terendw zielonych

Budowa budynku Przedszkola
*  roboty ziemne
e roboty fundamentowe budynku
*  roboty murowe budynku
*  roboty stropowe budynku
e wykonanie konstrukcji drewnianej wiezby dachowej
*  wykonanie pokrycia konstrukcji dachu
e wykonanie obrébek blacharskich i podbitek
e budowa schoddw i pochylni zewnetrznych
*  montaz stolarki okiennej i drzwiowe;
¢ budowa instalacji wewnetrznych
»  ocieplenie catego budynku metoda lekka, mokrg
e wykonanie robdt wykoficzeniowych tj : sufity — podbitka, tynki, posadzki, malowania, wyposazenie

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie bytego urzedu Gminy Pacanéw oraz terenie Szkoty
podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie fragmencie  drogi gminnej i drogi powiatowej. Teren inwestyciji
obejmuje dziatki  1680/1; 1680/3; 1972/2; obreb 0014 Pacanéw. Dziatki nie drogowe zabudowane budynkami
kubaturowymi — szkoty podstawowe] i gimnazjum budynkiem bytego szaletu szkolnego oraz budynkiem bytego urzedu
gminy w Pacanowie. Na terenie inwestycji znajduje si¢ infrastruktura towarzyszaca tj. boiska szkolne ciagi piesze i
jezdne oraz uzbrojenie terenu sieci wod-kan, energii elektrycznej NN, kanalizacji deszczowej, gazu.

Granice terenu inwestycji oznaczone symbolem ABC...I do A:
e od wschodu graniczy z niezabudowang dziatkg nr ewid. 1857/2
e od potudnia graniczy z dalszg czescig dziatki inwestycji nr ewid. 1680/3 stanowigcg zabudowe szkolna, z
zabudowana dziatka nr 1680/4 i pasem drogowym drogi powiatowej na dziatce 2006 i 1824/1
e od zachodu z zabudowana dziatka 1681/3, dalszg cze$cig dziatki inwestycji 1972/2 stanowigcej pas drogowy
drogi gminnej {j ul. Radziwittbwka oraz zabudowana dziatkq 1679.
e od potnocy graniczy niezbudowana czescig dziatki 1679

Teren inwestycji posiada dostep do drogi publicznej na dziatce nr ewid. 1972/2 - ul. Radziwittdwka.

Dziatka w cze$ci nie zabudowanej ma nawierzchnie z asfaltu (istniejace boisko asfaltowe) oraz ptyt betonowych
chodnikowych. Pozostata cze$¢ dziatki ma nawierzchnie trawiastg bez zieleni urzadzonej. Odwodnienie placu jest
naturalne, poprzez powierzchniowe sptyw wéd w kierunku pétnocnym.

Charakterystyka istniejacego ogrodzenia

Istniejacy teren dziatki ogrodzony jest ogrodzeniem 2 réznych systemach:

System 1- zlokalizowany na granicy zachodniej i wschodniej terenu inwestycji. Zbudowany z fundamentéw
punktowych betonowych. Stupki stalowe srednicy 50. Przesto wypetnienie siatka stalowa wyrskosci 1,40m.
Rozstaw stupkow co ~2,50m.



System 2 — stanowi ogrodzenie panelowe betonowe prefabrykowane zlokalizowane w granicy pdtnocnej
terenu inwestycji. Ogrodzenie zbudowane z plyt prefabrykowanych gr~5cm i wysokosci 1.5m montowanych
na stupkach prefabrykowanych w rozstawie ~2,0m.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
5.1 OPIS OGOLNY
Na przedmiotowym terenie przewiduje si¢ inwestycje podzielong na 2 zadania tj.

Zadanie 1 — ,Budowa Przedszkola Samorzadowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiérka
istniejacego budynku”, stanowigce niniejsze zdanie projektowe oraz
Zadanie 2 — ,Budowa dwaoch boisk przy budynku Szkoty Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie " wg odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego.

Dotychczasowe przeznaczenie terenu w czesci pozaszkolnej tj. budynek i teren przylegly bytego Urzedu Gminu
Pacandw ulegnie zmianie i przybierze posta¢ zabudowy szkolnej tj Budynku Przedszkola Samorzadowego wraz z
zagospodarowaniem terenu i towarzyszacq infrastrukturg techniczna.

5.2 ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
Stosownie do decyzji Lokalizacji Celu Publicznego na przedmiotowym terenie przewiduje sie roboty w zakresie :

*  przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

e rozbidrka elementoéw zagospodarowania terenu kolidujacych z nowo projektowanymi infrastrukturg
w zakresie: rozbiorka ogrodzenia terenu wraz z oczyszczeniem terenu wzdtuz ogrodzenia z samosiejek drzew wysokich,
rozbidrka ciggdw pieszych i jezdnych; rozbidrki utwardzen terenu, demontaz tawek i koszy, rozbiérka budynku bytego
szaletu, rozbidrka istniejacego oswietlenia terenu, rozbidrka zbiornika na $cieki

e rozbidrka istniejgcego budynku bytego urzedu gminy pacanéw -wg odrebnego opracowania i

postepowania administracyjnego

¢ niwelacje terenu

¢ budowa budynku przedszkola

»  budowa infrastruktury towarzyszacej — przytacza medidéw, budowa kolektora deszczowego , hydrantu poz

e przebudowa linni energii elektrycznej NN - wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego

e budowa placu zabaw

e ciggow pieszych i jezdnych, miejsc parkingowych

*  budowa o$wietlenia terenu

*  budowa boisk sportowych - wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego

¢ budowa ogrodzenia terenu

»  zatozenie terenow zielonych

5.3 OPIS POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH
5.3.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
e przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
« rozbiorka ogrodzenia terenu wraz z oczyszczeniem terenu wzdtuz ogrodzenia z samosiejek drzew wysokich,
» rozbiodrka ciggow pieszych i jezdnych;
*  rozbidrki utwardzen terenu,
» demontaz tawek i koszy, rozbiorka budynku bytego szaletu,
* rozbidrka istniejacego oswietlenia terenu,
*  rozbidrka zbiornika na Scieki
 rozbiorka istniejgcego budynku bytego urzedu gminy pacanéw - (wg odrebnego opracowania i
postepowania administracyjnego
*  niwelacje terenu
Przed przystapieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania organizacji rob6t na czas robdt i uzgodnienia go z Zamawiajacym. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzen budowli, znajdujgcych sie w obrebie robdt, w szczegdlnosci tych, ktore nie zostaty przewidziane do
wymiany. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony



$rodowiska naturalnego. Podczas realizacji robot wykonawca winien przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650).

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

- sprawdzi¢ czy wszystkie urzadzenia i sieci instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowe;j,
wod-kan itp. zostaty zabezpieczone lub odtaczone od sieci zasilajgcych;

- zabezpieczy¢ wszelkie istniejace uzbrojenie nie podlegajace robotom rozbiérkowym a  znajdujgce sie w zasiegu
prowadzonych prac.

Roboty rozbiorkowe wykona¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu niezbednych narzedzi budowlanych i maszyn,
materialy uzyskane z rozbiérki segregowaé pod wzgledem rodzaju. Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich. Roboty rozbidrkowe powinny
by¢ tak prowadzone, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno
wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego. Stalowe elementy po demontazu usung¢ z terenu
rozbidrek w wyznaczone miejsce sktadowania.

Niwelacje ternu wykonac przy pomocy maszyn budowlanych w wywozem urobku poza teren Inwestycji w miejsce
ustalone z inspektorem nadzoru.

Uwaga !!!

Elementy metalowe z robot rozbiérkowych nalezy odwies¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. Gruz betonowy z
robot rozbiérkowych zutylizowaé- roboty wykonane przez Wykonawce.

5.3.2 BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje budynku uzytecznosci publicznej - Przedszkole Samorzadowe.
Budynek przystosowany do uzytkowania catorocznego. W obiekcie funkcjonowac bedzie 6 sal przedszkolnych dla dzieci
w wieku od 3 roku do 6 lat — razem: 150 dzieci.

Dzieci w wieku:
- 3 lat; salanr 1.49
-4 lat: salanr1.52i 1.55
-5lat: salanr1.58i1.03
- 6 lat: sala nr 1.06
Dzieci bedg pod statym nadzorom opiekundw. Do lokalu prowadzi jedno wejscie z mozliwoscig podjechania wézkiem

dzieciecym. Drugie wejscie stuzy¢ bedzie do ewakuacji. Przy wejsciu przewidziano miejsce na postdj wozkdw (pom.
1.01) Blisko wejscia znajduje sie pomieszczenie na odziez wierzchnig — szatnia (1.13). Zorganizowano tam szafeczki na
odziez wierzchnig dzieci. Szafeczki posiadajg zintegrowang tawke.
Przy drzwiach wejciowych gtéwnych zamontowany bedzie wideo domofon potaczony z salg nr 1,58, sekretariatem
1.47, pom. dyrektorskim 1.46, stotéwka 1.25.

Technologia zywienia w przedszkolu oparta bedzie na kuchni wewnetrznej. W kuchni przygotowywane beda positki
od surowca: $niadanie, obiad sktadajacy sie z 2 dan i podwieczorek.

Positki wydawane bedg na sale stotéwki przez obstuge kuchni poprzez pomieszczenie wydawalni positkdw.
Naczynia brudne z sali stotowki zanoszone bedg do zmywalni przez obstuge stotowki. Nastepnie bedg myte i
umieszczane w szafie przelotowej. Czyste naczynia odbierane bedq z szafy przelotowej i umieszczane na regatach w
kredensie (pom. 1.27)

Wszystkie positki podawane bedg w naczyniach wielorazowego uzytku zmywanych i wyparzanych w
zmywarko-wyparzarce (temperatura wyparzania minimum 85 °C) zlokalizowanej w zmywalni przy pomieszczeniu kuchni.
Na terenie kuchni przewidziana jest lodéwka na proby pokarmowe. Obstuge kuchni stanowi¢ bedzie w sumie 5 osob.

Budynek jednokondygnacyjny wolnostojacy, niepodpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym. Budynek zbudowany z
jednej bryty przestrzennej o podstawie zblizonej do litery L. Dach wielospadowy o nieregularnej linii okapu i kacie
pochylenia 25°.  Elewacja zewnetrzna wykoniczona tynkiem strukturalnym z elementami boniowania narozy oraz
oktadzin pytka klinkierowa lub tynku mozaikowego.

Budynek zlokalizowany zostat w pétnocno-wschodniej czesci dziatek terenu Inwestycji. W najblizszym otoczeniu
budynku zlokalizowany zostat ciag pieszy oraz tereny zielone z ro$linno$cig niska tj. trawa, kwiaty lub krzewy ozdobne
urzadzone wg przysztego uzytkownika. Wejscie gtéwne zaprojektowano od strony zachodniej budynku. Od strony
zachodniej  zaprojektowano takze parkingi aut osobowych oraz zwrotke dla autokaréw dowozacych dzieci do
przedszkola. Od strony potudniowej tj dtuzszy bok budynku zaprojektowano droge pozarowa z mozliwoscig zawrdcenia



wozu strazy pozarnej. W codziennym uzytkowaniu wjazd na droge pozarowa bedzie ograniczony poprzez szlaban w
celu zapewnienie bezpieczenstwa dzieci- wydzielenia terenu bez ruchu pojazdéw w najblizszym otoczeniu przedszkola i
swobodnego dostepu do placu zabaw. Od strony potudniowej zaprojektowany zostat ogrodzony plac zabaw z
wydzielona strefa dla dzieci najmtodszych.

Uktad funkcjonalny
UKELAD FUNKCJONALNY BUDYNKU - PARTER

Nr Nazwa pomieszczenia Pov{h@f ™1 Pow. pom. [m?] Rodzaj  posadzki Wy?n[])]om.
1.00 | Wiatrotap 6,90 6,90 Gres 3,05
1.01 | Wozkownia 4,10 410 Gres 3,05
1.02 | Korytarz 43,40 43,40 Gres 3,05
1.03 | Sala dydaktyczna oddziatu 1 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.04 | Wezet sanitarny oddziatu 1 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.05 | Pom. pomocy dydaktychnych 1 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.06 | Sala dydaktyczna oddziatu 2 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,06
1.07 | Wezet sanitarny oddziatu 2 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.08 | Pom. pomocy dydaktychnych 2 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.09 | WC zewnetrzne placu zabaw 8,85 8,85 Terakota 3,05
1.10 | Sala rekreacyjna 153,90 153,90 Deska berlinecka 4,00
1.11 | Magazynek sali rekreacyjnej 4,60 4,60 Deska berlinecka 3,05
1.12 | Magazyn poscieli czystej 2,15 2,15 Deska berlinecka 3,05
1.13 | Szatnia 57,20 57,20 Gres 3,05
1.14 | Korytarz 130,95 130,95 Gres 3,05
1.15 | Pom. techniczne 2,95 2,95 Gres 3,50
1.16 | Wiatrotap 6,25 6,25 Gres 3,05
1.17 | Pom. pielegniarki 11,00 11,00 Gres 3,05
1.18 | Pom. logopedy i psychologa 14,05 14,05 Deska berlinecka 3,05
1.19 | WC meskie 3,80 3,80 Terakota 3,05
1.20 | WC ogoInodostepne 4,80 4,80 Terakota 3,05
1.21 | Pom. pomocy dydaktycznych 14,05 14,05 Gres 3,05
1.22 | Pralnia 6,20 6,20 Terakota 3,05
1.23 | Suszarnia 5,85 5,85 Terakota 3,05
1.24 | Pom. gospodarcze/$rodki czysto$ci 3,00 3,00 Terakota 3,05
1.25 | Jadalnia 80,75 80,75 Gres 3,05
1.26 | Zmywalnia naczyn 12,40 12,40 Terakota 3,05
1.27 | Kredens 2,80 2,80 Terakota 3,05
1.28 | Pom. wozkdw 2,85 2,85 Terakota 3,05
1.29 | Wydawalnia positkow 14,50 14,50 Terakota 3,05
1.30 | Kuchnia 40,00 40,00 Terakota 3,50
1.31 | Pom. Porzadkowe 2,65 2,65 Gres 3,05
1.32 | Szatnia pracownikéw kuchni 5,00 5,00 Gres 3,05
1.33 | Wezet sanitarny 5,40 540 Gres 3,05
1.34 | Korytarz 14,90 14,90 Gres 3,05
1.35 | Magazyn atr. suchych 3,90 3,90 Gres 3,05
1.36 | Magazyn art.mrozonych/chtodniczych 4,20 4,20 Gres 3,05
1.37 | Dezynfekcja i magazyn jaj 3,05 3,05 Gres 3,05
1.38 | Obieralnia 4,30 4,30 Gres 3,05
1.39 | Magazym warzyw i zemniakéw 6,75 6,75 Gres 3,05
1.40 | Pom. Intendenta 5,55 5,55 Gres 3,05
1.41 | Kotlownia 6,00 6,00 Gres 3,50
1.42 | Wezet sanitarny personelu dydktycz. 3,95 3,95 Gres 3,05
1.43 | Satnia personelu dydktycz. 4,35 4,35 Gres 3,05
1.44 | Pom socjalne kadry 15,50 15,50 Gres 3,05
1.45 | Pom. odpadow 5,20 5,20 Pos. zywiczna 3,80
1.46 | Pom. dyrektora 11,60 11,60 Deska berlinecka 3,05
1.47 | Pom. sekretarki/archiwum 7,85 7,85 Deska berlinecka 3,05
1.48 | Wiatrotap 8,20 8,20 Gres 3,05




1.49 | Sala dydaktyczna oddziatu 3 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.50 | Wezet sanitarny oddziatu 3 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.51 | Pom. pomocy dydaktychnych 3 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.52 | Sala dydaktyczna oddziatu 4 78,85 78,85 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,06
1.53 | Wezet sanitarny oddziatu 4 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.54 | Pom. pomocy dydaktychnych 4 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.55 | Sala dydaktyczna oddziatu 5 91,00 91,00 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.56 | Wezet sanitarny oddziatu 5 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.57 | Pom. pomocy dydaktychnych 5 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
1.58 | Sala dydaktyczna oddziatu 6 91,00 91,00 Deska berlinecka/wyk.Dywanowa 3,05
1.59 | Wezet sanitarny oddziatu 6 8,95 8,95 Terakota 3,05
1.60 | Pom. pomocy dydaktychnych 6 3,50 3,50 Deska berlinecka 3,05
Powierzchnia calkowita 1327,8
Powierzchnia uzytkowa 1327,8

Zestawienie danych technicznych

llos¢ kondygnacii 1

powierzchnia uzytkowa 1327,80 m?

powierzchnia catkowita 1327,80 m?

powierzchnia zabudowy 1500,00 m?

kubatura budynku brutto 10037,10 m3

wysokos¢ 10,80 m

szeroko$¢ 38,81 m

dtugosé 56,28 m

Wyposazenie instalacyjne:
Obiekt wyposazony w instalacje:

- instalacja wod-kan,

- instalacja C.O. zasilana gazem
- wentylacjg mechaniczna nawiewno-wywiewna

- instalacje odgromowg
- instalacja elektryczna

- instalacja solarna

- instalacja fotowoltaiki

Opis instalacji zgodnie z dalszymi rozdziatami niniejszego opracowania.

5.3.3 BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZACEJ - PRZYLACZA MEDIOW, BUDOWA KOLEKTORA

DESZCZOWEGO , HYDRANTU POZ

Dla zaopatrzenia budynku przedszkola w niezbedne media przewiduje sie budowe przytaczy wody, gazu, energii
elektrycznej. Dla odbioru $ciekow przewiduje sie sie budowe przylacza kanalizacji sanitarmej z wpieciem do kolektora
sanitarnego. Nowe przytacza zaprojektowano w oparciu o warunki techniczne zarzadcy sieci. Odbiér wody deszczowej
poprzez nowoprojektowana kanalizacje deszczowg do studni zbiorczych z przelewem do rowu przydroznego drogi
powiatowej za zgoda zarzadcy i w oparciu o pozwolenie wodno prawne. Rozwigzania branzowe wg Rozdziatu 5
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH.

5.3.4 PRZEBUDOWA LINNI NN ENERGII ELEKTRYCZNEJ NN
Wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego

5.3.5 BUDOWA PLACU ZABAW
Opis techniczny placu zabaw:
Na placu zabawa zastosowano zabawki :
Zabawka 1 - Produkt nr 7007 - zestaw zabawowy
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Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
Zabawka 2 - Produkt nr — zestaw Przedszkolak 3
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Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
Zabawka 3 - Produkt nr 7025 - labirynt
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OFPIS PRODUKTU
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Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
Zabawka 4 - Produkt nr 2007 — domek
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Z OPIS FRODUKTU
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Strefa bezpieczenstwa wykonana z nawierzchni syntetycznej atestem stosowania dla swobodnego upadku
H>1,38m .

Zabawka 5 - Produkt nr 1006 - zjezdzalnia
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- OPIS PRODUKTU
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Strefa bezpieczenstwa wykonana z nawierzchni syntetycznej atestem stosowania dla swobodnego upadku
H>1,50m.

Zabawka 6 - Produkt nr 5004 - bujak

5004
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Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darn S
Zabawka 7 - Produkt nr 7030 — domek

7030

OPIS PRODUKTU
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Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
Zabawka 8 - Produkt nr 1002 - zjezdzalnia
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St1refa bezpieczenstwa wykonana z nawierzchni éyntetycznej atestem stosowania dla swobodnego upadku
H>1,22m .



Zabawka 9 - Produkt nr 4002 - twist
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Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
Zabawka 10 - Produkt nr 2021 - tablica zabawowa
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Brak strefy bezpieczenstwa - trawa naturalna
Zabawka 11 - Produkt nr 8010 — Scianka wspinaczkowa
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Strefa bezpieczenstwa wykonana z nawierzchni syntetycznej atestem stosowania dla swobodnego upadku
H>1,51m .

Zabawka 12 - Produkt nr 7016 - Sciezka
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Zabawka 13 - Produkt nr 2001 - piaskownica
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Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm

Zabawka 14 - Produkt nr 5011 — bujak konik
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Strefa bezpiéczer'\stwa wykonana z trawy naturalnej — darm
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Zabawka 15 - Produkt nr 5012 - bujak motorek
5012
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Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm

Zabawka 16 - Produkt nr 7010 — zestaw zabawowy
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Strefa bezpieczenstwa wykonana z trawy naturalnej — darm
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OPIS PRODUKTU

5.3.6 BUDOWA CIAGOW PIESZYCH | JEZDNYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH
Przedmiotem opracowania jest ,Budowa przedszkola samorzadowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem
terenu i rozbiorkg istniejacego budynku. Zakres robdt objetych opracowaniem drogowym na terenie inwestycji obejmuije:

- budowe drég manewrowych,

- budowe chodnikéw,

- budowe stanowisk postojowych,

Parametry projektowe drég manewrowych

- droga klasy technicznej D,

- predko$¢ projektowa vp=30 km/h,

- ilo8¢ jezdni -1,

- ilo$¢ pasdw ruchu na jezdni - 2,

- spadki poprzeczne drég manewrowych oraz stanowisk postojowych — jednostronne 1-2%, w rejonie ,skrzyzowan” drog
manewrowych (082, 083) z droga manewrowg 0$1 nalezy dokonaé dowigzania pochylenia poprzecznego drég 0$2,
083 do pochylenia podtuznego drogi os 1.

Konstrukcja nawierzchni
Do obliczen konstrukcji z uwagi na grunty bardzo wysadzinowe jak rowniez dobre warunki wodne. Przyjeto
grupe nosnosci podioza G4. W celu spetnienia warunku mrozoodporno$ci podioza nawierzchni, najnizej potozong
warstwe podioZza wykonano z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr.30 cm.

—konstrukcja nr 1 (jezdnie manewrowe 0$1, 0$2, 0$3, 0$4)

owarstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 35/50 gr. 4,0 cm.

owarstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 gr. 6.0cm

owarstwa podbudowy zasad. Z bet. asfaltowego AC 22P 35/50 gr 7cm,

opodbudowa pomocnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 gr. 22,0 cm.

owarstwa podtoza z gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa, gr.30,0 cm

onasyp z gruntu G1 gr. minimum 10cm petnigcy warstwe odcinajacg w celu uzupetnienia réznicy pomiedzy spodem

nowoprojektowanej konstrukcji, a warstwa terenu po zdjeciu humusu lub nasypu niekontrolowanego

oistniejgce podtoze nalezy zagesci¢ zgodnie z PN-S- 02205:1998.

—konstrukcja nr 2 (chodnik)

owarstwa $cieralna z kostki bet. koloru szarego gr. 8,0 cm.

ogrys 2-8mm gr. min. 3cm

opodbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 gr. 10,0 cm.

owarstwa podtoza z gruntu stab. cementem Rm=1,5 MPa, gr.15,0 cm

onasyp z gruntu G1 gr. minimum 10cm petnigcy warstwe odcinajacg w celu uzupetnienia roznicy pomiedzy spodem
nowoprojektowanej konstrukcji, a warstwg terenu po zdjeciu humusu lub nasypu niekontrolowanego



—konstrukcja nr 3 (miejsca postojowe)

owarstwa $cieralna z kostki bet. koloru czerwonego gr. 8,0 cm.

ogrys 2-8mm gr. min. 5cm

opodbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 gr. 15,0 cm.

owarstwa podtoza z gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa, gr.25,0 cm

onasyp z gruntu G1 gr. minimum 10cm petnigcy warstwe odcinajacg w celu uzupetnienia réznicy pomiedzy spodem
nowoprojektowanej konstrukcji, a warstwg terenu po zdjeciu humusu lub nasypu niekontrolowanego

oistniejace podtoze nalezy zagesci¢ zgodnie z PN-S- 02205:1998.

Zestawienie powierzchni utwardzonych

-Konstrukcja Nr 1 - jezdnia manewrowa - 1380 m?
-Konstrukcja nr 2 - chodnik - 985 m?
-Konstrukcja nr 3 - miejsca postojowe - 275m?

5.3.7 MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU - SZLABAN, LAWAKI
SMIETNIKI ITP.
Na terenie inwestycji przewiduje sie zlokalizowanie wyposazenia w postaci :
» kosz na $mieci szt. 3

» tawki parkowe szt. 7
tawki i kosze identyczne jak na placu zabaw.
Szlaban niezbedny do organizacji ruchu - ograniczenia wjazdu pojazdéw na droge pozarowg od stromy potudniowej
budynku w celu wydzielenia terenu bez ruchu pojazdow w najblizszym otoczeniu przedszkola i swobodnego
dostepu dzieci przedszkolnych do placu zabaw. Szlaban otwierany bedzie przez osoby uprawnione poprzez
sterowanie sali 1,49 lub recznie w chwili zaniku prady np. zatgczenie gtdwnego wytgcznika pradu (pozar).

5.3.8 BUDOWA OSWIETLENIA TERENU
Projekt przewiduje o$wietlenie terenu poprzez uktad slupdw z oprawami $wietinymi parkowymi . Zasilanie kablem
ziemnym niskiego napigcia. Szczego6towy opis wg Rozdziat 6. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

5.3.9 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH
- wg. odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego

5.3.10 BUDOWA OGRODZENIA TERENU

W miejscu zdemontowanego ogrodzenia oraz skorygowanej trasy ( wg. czesci rysunkowej) przewiduje sie budowe
nowego systemowego ogrodzenia panelowego, bramy wjazdowej samonosnej. Wysoko$¢ projektowanego ogrodzenia
wynosi 1,50m — 10cm cokotu ponad teren + panel wysokosci 136¢cm + 4cm prze$witu miedzy panelem i cokotem).

Uwaga !!!
W zwigzku z matym spadkiem terenu w kierunku pétnocnym ale dtugim odcinkiem ogrodzenia konieczne jest
wykonanie ogrodzenia schodkowego (zwtaszcza na granicach wschodniej i zachodnie) a w zwigzku z tym zroznicowanie
wysokosci stupkéw i rozstawu osiowego w celu dopasowania do warunkow terenowych. Dopasowanie do terenu
wykona¢ bezposrednio na budowie korygujac wysoko$ci uskokéw i rozstaw stupkéw w miare potrzeby.

Na ogrodzenie wg zaprojektowanego systemu sktadajq sie:

* stupki stalowe z rur profilowanych 60x40x20mm L=2,20 do 3,00m (warto$¢ zmienna w miare potrzeby) w
rozstawiane osiowo co 2,58m panel ogrodzeniowy 4W/H-1360 zbudowany pretdw o $rednicy poziomych 5
mm, pionowych 5 mm —wymiary panelu wysoko$¢ 1,36m, szeroko$¢ 2,50m

*  cokdt prefabrykowany (wibroprasowany) z betonu zbrojonego C15/20 grubos$ci 40mm, wysoko$ci 200mm i
dtugosci 2,50m osadzany w stopach cokotowych w postaci elementéw prefabrykowanych.

* stopy fundamentowe stupkéw ogrodzenia wykonywane bezpo$rednio na budowie z betonu drobnoziarnistego
klasy C16/20 o wymiarach 0,30x0,30x1,00m lub ®30cm.

* Dbrama wjazdowa samonosna przesuwna o wymiarach 9,50x1,40m wykonana w systemie zgodnym z
ogrodzeniem - konstrukcja nosna stanowi rama z profili nosnych 100x120mm. Elementy ramy bramy
zakotwione w fundamentach o wymiarach wg wytycznych producenta. Fundamenty wykonane z betonu
C20/25 i zbrojone stalg Alll N i strzemiona z stali AO. Elementy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa.



Wypetnienie bramy stanowi panel 4W/H-1360 zbudowany pretow o $rednicy poziomych 5 mm, pionowych
5mm.
Uwaga !!' Powyzsze grubosci pretow 5mm stanowig grubo$¢ stali -stan bez warstw antykorozyjnych. Ostateczna
grubos¢ pretow wynosi 5mm + 60-70um warstwa ocynku + 80um warstwa poliesteru.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Zabezpieczenie antykorozyjne stanowi podwojny system zabezpieczenia w postaci ocynku ogniowego gr powtoki ~60-
70um a nastepnie warstwa poliesteru naktadany metoda elektrostatyczng o grubo$ci ~80um.
Technologia i uwagi do_montazu ogrodzenia.

Roboty montazowe wykona¢ wg. zalecen producenta wybranego systemu ogrodzenia zaakceptowanego przez
Inwestora oraz niniejszej dokumentaciji technicznej. Nalezy zastosowac rozwigzanie systemowe ogrodzenia tworzacej
jednolit forme architektury ogrodzenia i bramy wyposazone w komplet akcesorii montazowych zapewniajgcych
trwato$¢, zabezpieczenie i estetyke wykonanych robét. Do montazu paneli ogrodzen nalezy zastosowa¢ $ruby
zrywalne uniemozliwiajgce demontaz paneli ogrodzenia.

Kolor ogrodzenia ciemna zielen —Ral 6005 — mozliwa zmiana kolorystyki ogrodzenia na wniosek inwestora i za zgoda
projektanta.
Zestawienie elementow.
Diugo$¢ ogrodzenia terenu (przeset) wynosi 376,50mb
W ogrodzeniu zaprojektowano:
- 1x brama przesuwna samono$na 9,50x1,40m

5.3.11 ZALOZENIE TERENOW ZIELONYCH
Teren w obrebie inwestycji uporzadkowac¢ po wykonaniu prac. Teren przeksztatcony w wyniku prac wyréwnac
uzupetni¢ humusem pozyskanym z korytowania terenu, zniwelowa¢, wyprofilowa¢ a nastepnie o obsiac trawa..

6. BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM (ZAGOSPODAROWANIEM)

Powierzchnia zabudowy budynku 1500,00 m?
Powierzchnia zabudowy schodow zewnetrznych i pochylni 115,60m?
Powierzchnia opaski zwirowej budynku 49,00m2
Powierzchnia drég manewrowych projektowanych 1380,00 m?
Powierzchnia chodnikéw projektowanych 985,00m?
Powierzchnia miejsc postojowych projektowanych 275,00m?
Powierzchnia nawierzchni sztucznych boisko i fr. placu zabaw 1028,40m2
Powierzchnia zabudowy szkoty podstawowej i gimnazjum 1776,35m?2
Powierz. schodow i opaski budynku szkoty podstawowej i gimnazjum 100,01 m2
Powierzchnia istniejacych utwardzen 920,80 m?
Powierzchnia istniejacych terendw zielonych 657,63 m?
Powierzchnia pasdw drogowych — nawierzchnie utwardzone 367,64 m?
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna zaprojektowana )  boisko pitki noznej

plac zabaw tereny zielone 5295,06 m?
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Powierzchnia terenu w granicach inwestycji ABCK -A = 14450,60m?

-wskaznik biologiczny terenu objetego inwestycjg = 529506 +657,63 =0,412 = 41,2% = 30%WZ
14450,60
‘wskaznik zabudowy = 2000177635 _ 3 506 — 25 696 < 700602
14450,60

7. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Do ponizszego opracowania dokonano okreSlenia gruntu na podstawie badan gruntéw na terenie inwestyciji.
Pozyskane dane zawarte zostaly w opracowaniu ,Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy
przedszkola Samorzadowego w Pacanowie... , i stanowig zatacznik do niniejszej dokumentacii projektowe;.
Podczas badan stwierdzono zaleganie nasypéw niebudowlanych w postaci (gleby, tlucznia, cegty, pytéw i gruzu
zalegajacych od 0,3 do 1,0m. Nasypy spoczywajg na warstwach no$nych pytdw i glin w stanie pdétzwartych,



twardoplastycznych oraz lokalnie na pograniczu twardoplastycznych/plastycznych stwierdzonych w otworze nr 1.
Posadowienie obiektu mozna okresli¢ jako proste. Obiekt zalicza si¢ do Il kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych. Poziom swobodnego zwierciadta wod gruntowych nie stwierdzono w strefie wiercen tj. do gtebokosci
~4,00p.p.t . Posadowienie bezposrednie warstwie glin i pytow twardoplastycznych I1L=0,10. Warunki gruntowe proste.

8 WARUNKI LOKALIZACYJNE | GEOTECHNICZNE
o | strefy wiatrowej wg PN77/B-02011 (1977/Az1)

» Il strefy $niegowej wg PN-80/B-02010 (Az1:2006)

* |l kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe proste

e poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
» strefa przemarzania gruntu h,=1,2m

9. Uzbrojenie terenu w media

» zasilanie w wode z istniejgcego wodociggu - budowa nowego przytgcza wody na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci

» zasilanie elektryczne z istniejacej sieci NN — budowa nowego przytacza wody na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci

« odprowadzenie $ciekow bytowych  do istniejacego kolektora sanitarnego — budowa nowego przytacza wody
na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci

e odprowadzenie wod deszczowych nowo-projektowanym kolektorem deszczowym do istniejacej kanalizacji
deszczowej poprzez istniejaca studzienke kanalizacyjng

10. Dane z zakresu ochrony zabytkow
Przedmiotowa dziatka nie lezy w strefie zainteresowania konserwatora zabytkéw, w zwigzku z powyzszym projekt
zagospodarowania dziatki i projekt architektoniczno-budowlany budynku nie podlegajg uzgodnieniu z konserwatorem
zabytkow.

11. Dane okres$lajace wptyw eksploatacji gorniczej.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego, a zatem realizowane obiekty budowlane nie
podlegaja wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo Geologiczne i Gornicze (Dz.U. z 2005r.
Nr 228 poz.1947)

12. Dane z zakresu ochrony Srodowiska
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia Srodowiska w zakresie ochrony wod, ziemi oraz powietrza, jak
rowniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow i sgsiadow.

13. Uwagi koricowe

» Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie projektem architektoniczno-budowlanym i pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem robét

* Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP

» Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B dopuszczajacy
do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad
Higieny.

Projektowat:
mgr inz. arch. Anna Maciantowicz
nr upr. KL175/95



TEREN ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 .

 Dzienniki Ustaw Nr 120 Poz. 826 - Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z pozniejszymi
zmianami) w przypadku lokalizacji budynku z oknami w odlegtosci wigkszej lub rownej 4m granicy dziatki - obszar
oddziatywania inwestycji nie obejmuje dziatki sgsiedniej.

Usytuowanie przedmiotowego budynku, (niskiego H=10.5m) w odlegtosci ~16,0m (odlegto$¢ dla szczytu budynku,
kalenicy) od granicy pétnocnej, powoduje brak zacieniania dziatki sasiedniej a tym samym spetnienie paragrafu 13
wyZzej przytoczonego rozporzadzenia.

Przy zastosowaniu powyzszych odlegtosci od granicy dziatki nie zachodzi konieczno$¢ projektowania $cian
pozarowych- spetnione zostaty wymagania paragrafu 271 a tym samym zostaje zapewnione bezpieczenstwo pozarowe
istniejacych budynkéw na dziatce sasiedniej oraz budynku projektowanego.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia $rodowiska w zakresie ochrony wdd, ziemi oraz powietrza, jak
réwniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw i sasiadéw.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach terenu inwestycji oznaczonych
symbolem AB...| do A stanowigcych cze$¢ dziatek nrewid. 1680/1; 1680/3; 1972/2; 2006; 1824/1 obreb 0014
Pacandw.

Zgodnie z istniejacym stanem zabudowy od zachodniej strony inwestycji w postaci doméw jednorodzinnych
stanowigcych najblizsze bezposrednie sasiedztwo projektowanej inwestycji kwalifikujg sie one do terenéw zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej wg. Dziennika Ustaw Nr 120 Poz. 826 dla ktérych dopuszczalny poziom hatasu w wynosi
50 dB. Na terenie przedszkola i zagospodarowania terenu nie przewiduje sie systemu nagto$nienia oraz organizowania
imprez masowych. Hatas generowany przez dzieci korzystajace z placu zabaw lub boisk sportowych wystapi tylko w
porze dziennej i nie przekroczy dopuszczalnego poziomu hatasu na dziatkach sasiednich. Projektowane obiekty
nieuzywane przez osoby nie generujg emisji hatasu oraz wibracji.

Projektowat:
mgr inz. arch. Anna Maciantowicz
nr upr. KL175/95



