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Cel opracowania

Celem opracowania jest:

- zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym funkcji obiektu
Przedszkola dla 150 dzieci o nizej okreslonym programie dziatalnosci.

- okreslenie  wytycznych do poszczegolnych branz budowlanych w zakresie:
wykonczenia pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, oswietlenia, gospodarki wodno-

Sciekowej, wymagan higieniczno-sanitarnych.

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora,

- wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora,

aktualne przepisy i wymagania dot. obiektow przedszkolnych, a w szczegolnosci:

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr
169, poz. 1650 z pOzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 z 2002 r poz. 690 z pbézniejszymi zmianami),

- Zarzadzenie Ministra Oswiaty i Wychowania z dnia 25.10.1975

2. Stan istniej acy

Przedszkole znajdowac sie bedzie w nowoprojektowanym budynku na dziatlce 1680/1,

1680/3 obreb 0014 Pacandw gmina Pacanow.

Do budynku doprowadzona jest woda, kanalizacja, energia elektryczna z miejskiej

sieci. Wysoko$¢ pomieszczen: od 3,05 m do 4 m.

3. Zalozenia programowe

W obiekcie funkcjonowac bedzie 6 sal przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 roku do 6

lat — razem: 150 dzieci.

Dzieci w wieku:

3 lat: sala nr 1.49
4 lat: sala nr 1.521 1.55
5 lat: salanr 1.58 i 1.03
6 lat: sala nr 1.06
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Dzieci bedg pod stalym nadzorom opiekunéw. Do lokalu prowadzi jedno wejscie z
mozliwoscig podjechania wozkiem dzieciecym. Drugie wejscie stuzy¢ bedzie do ewakuaciji.
Przy wejsciu przewidziano miejsce na postoj wozkoéw (pom. 1.01) Blisko wejscia znajduje
sie pomieszczenie na odziez wierzchnig — szatnia (1.13). Zorganizowano tam szafeczki na

odziez wierzchnig dzieci. Szafeczki posiadajg zintegrowang tawke.

Sktadowanie brudnej bielizny i odziezy ochronnej w pojemnikach w pom. nr 1.23. Pranie
brudnej bielizny odbywac¢ sie bedzie poza obiektem.

W pralni wykonywane tylko przepierki (reczniki kuchenne, fartuchy, itp)

W drzwiach do salach dla dzieci przewidzie¢ okno (typ ,okretowy”)

Przy drzwiach wejsciowych gtéwnych zamonowa¢ wideodomofon potgczony z salg nr

1,58, sekretariatem 1.47, pom. Dyrektorskim 1.46, stotdwkg 1.25

Technologia zywienia w przedszkolu oparta bedzie na kuchni wewnetrznej. W kuchni
przygotowywane bedg positki od surowca: $niadanie, obiad sktadajacy sie z 2 dan i
podwieczorek.

Positki wydawane bedg na sale stotdwki przez obstuge kuchni poprzez
pomieszczenie wydawalni positkow. Naczynia brudne z sali stotdwki zanoszone beda do
zmywalni przez obstuge stotowki. Nastepnie beda myte i umieszczane w szafie
przelotowej. Czyste naczynia odbierane beda z szafy przelotowej i umieszczane na
regatach w kredensie (pom. 1.27)

Wszystkie positki podawane bedg w naczyniach wielorazowego uzytku zmywanych
i wyparzanych w zmywarko-wyparzarce (temperatura wyparzania minimum 85 °C)
zlokalizowanej w zmywalni przy pomieszczeniu kuchni. Na terenie kuchni przewidziana
jest lodoéwka na proby pokarmowe. Obstuge kuchni stanowié¢ bedzie w sumie 5 0sob.

Odpadki wynoszone do pomieszczenia na odpadki. Odbior odpadéw przez
wyspecjalizowang firme.

Positki przygotowywane bedg od surowca jako dwudaniowe.

Opis procesow i czynno $ci technologicznych w zakladzie gastronomicznym:

- dostawa produktow spozywczych,
- magazynowanie,

-przygotowanie positkow (obrébka termiczna),
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-wydawanie positkbw na sale stotowki,
-zmywanie naczyn kuchennych i stotowych.
Dostawa produktow spo zywczych i magazynowanie:
- warzywa okopowe dostarczane bedg wg potrzeb skiadowane w magazynie
warzyw i ziemniakéw,
- mrozonki dostarczane beda wg potrzeb i skiadowane w magazynie w
zamrazarce,
- jaja dostarczane beda wg potrzeb i skladowane w pomieszczeniu mycia i
dezynfekcji jaj w urzadzeniu chiodniczym (dezynfekcja promieniami
ultrafioletowymi w rozdziale czasowym z obieraniem warzyw),
- mieso okreslonego asortymentu (schab, piersi, filety rybne itp.) dostarczane
bedzie wg potrzeb i magazynowane w chiodziarce. Obrébka polegata bedzie na
podzieleniu na porcje i wyptukaniu.
- artykuty sypkie (maka itp.) dostarczane beda wg potrzeb i przechowywane
bedg w magazynie suchym.
-owoce i nowalijki dostarczane bedg codziennie.
-przyprawy dostarczane beda wg potrzeb i magazynowane bedg
w magazynie oraz w niewielkich ilosciach na kuchni w szafkach,
Obrobka termiczna
Obrobka termiczna odbywacé sie bedzie w kuchni:
- kuchnia gazowa
- patelnia
- piec konwekcyjno-parowy
- kociot parowy 100 | x 2
— taboret gazowy
— makaroniarka
Wydawanie
Positki na sale dostarczane beda przez obstuge kuchni na sale jadalni.
Zmywanie
Naczynia kuchenne myte na wydzielonym stanowisku w kuchni, pozostawione
bedg do wyschniecia na ociekaczu. Naczynia stotowe brudne przynoszone bedg
przez obstuge do w zmywalni. W zmywalni naczynia stotowe podawane bedg

procesowi mycia (w zmywarko-wyparzarce), a nastepnie umieszczane w szafie
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przelotowej do pomieszczenie kredensu.

4. Zatrudnienie

Pracownicy dydaktyczni: 9 osob.

Pracownicy kuchni: 5 oséb

5. Wytyczne bran zowe

1.00 Wiatrotap - powierzchnia: 6,9 0 m?

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 200 Ix

Wentylacja: -

Wyposa zenie:

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogodlne

1.01 Wozkownia - powierzchnia: 4,10 m2

Posadzka: Podloga gtadka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkdw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 200 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie:

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogdine

1.02 Korytarz — powierzchnia: 4 3,40 m2

Posad zka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkdw myjgco-dezynfekcyjnych - gres
Sciany: Farba akrylowa zmywalna
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Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: -

Wyposa zenie:

Krzesto (2.1)x3

Uwagi:

elektryczne - o$wietlenie ogoine,

1.03 Sala dydaktyczna oddzialu 1 — powierzchnia: 7 8,85 m2

Posadzka: Deska barlinecka / wykfadzina dywanowa

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 500 Ix

Wentylacja: 15m°/dziecko

Wyposa zenie:

Stolik dla dzieci(3.1) x9, krzesetko dla dzieci(3.2) x25, szafa na lezaki z
posciela, oddzielone  pokrowcami  (3.3)x2,  biurko(3.4), krzesto
nauczyciela(3.5), Regal(3.6)x2

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia, gniazda zabezpieczone przed dzieémi

1.04 Wezet sanitarny oddziatu 1 - powierzchnia: 8, 85m?

Posadzka: Podloga gtadka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych - terakota

Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja:

50m*/miska ustepowa

Wyposa zenie:

Umywalka dla dzieci (4.1) x3, miska ustepowa dla dzieci(4.2) x3, wieszaki
(4.3) kpl., kratka sciekowa (4.4)x1

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia (szt.1l, hermetyczne przy umywalce), gniazda
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zabezpieczone przed dziecmi

wodne — umywalka =z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem sciekow, - miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzeniem $ciekdw.

1.05 Pomieszczenie pomocy dydaktycznych 1

- powierzchnia: 3,5 m?2

Posadzka: Deska berlinecka

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wyso ko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 200 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie:

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia, ghiazda zabezpieczone przed dzieémi

1.06 Sala dydaktyczna oddziatu 2 - powierzchnia: 7 8,85 m2

Posadzka: Deska berlinecka / wyktadzina dywanowa

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 500 Ix

Wentylacja: 15m°®/dziecko

Wyposa zenie:

Stolik dla dzieci (6.1) x9, krzesetko dla dzieci(6.2) x25, szafa na lezaki z
posciela, oddzielone  pokrowcami  (6.3)x2,  biurko(6.4), krzesto
nauczyciela(6.5), regal(6.6)x2

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia, ghiazda zabezpieczone przed dzieémi

1.07 Wezet sanitarny oddziatu 2 — powierzchnia: 8, 85 m?

Posadzka:

Podloga gladka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkow myjaco-dezynfekcyjnych - terakota
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Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja:

50m®miska ustepowa

Wyposa zenie:

Umywalka dla dzieci (7.1) x3, miska ustepowa dla dzieci(7.2) x3, wieszaki
(7.3) kpl., kratka sciekowa (7.4)x1

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia (szt.1l, hermetyczne przy umywalce), gniazda
zabezpieczone przed dzie¢mi

wodne — umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekéw, - miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzeniem sciekdw.

1.08 Pomieszczenie pomocy dydaktycznych 2

- powierzchnia: 3,5 m?

Posadzka: Deska barlinecka

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 200 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie:

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogdblnego przeznaczenia

1.09 WC zewnetrzne placu zabaw - powierzchnia: 8,85 m?2

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany. Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja:

50m®miska ustepowa
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Wyposa zenie:

Umywalka dla dzieci(9.1) x3, miska ustepowa dla dzieci(9.2) x3

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),

wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekéw, - miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzeniem sciekow.

1.10 Sala rekreacyjna - powierzchnia: 153,90 m?

Posadzka: Deska barlinecka

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 4m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 500 Ix

Wentylacja:

15m*/dziecko (50dzieci)

Wyposa zenie:

Drabinki (10.1) kpl, bramka(10.2)

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia, gniazda zabezpieczone przed dzieémi

1.11 Magazynek sali rekreacyjnej - powierzchnia: 4,60 m 2

Posadzka: Deska berlinecka

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 16°C

Oswietlenie: 200 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie:

Regaty(1.11) x2

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia

1.12 Magazynek bielizny czystej powierzchnia: 2,15 m?2

Posadzka:

Gres
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Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 16°C

Oswietlenie: 200 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie:

Regaly(1.11) x1

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia

1.13 Szatnia - powierzchnia: 5 7,20 m?2

Posadzka: Deska barlinecka

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 4 w/h

Wyposa zenie:

Szafki (12.1) kpl.

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia , ghiazda zabezpieczone przed dzieémi

1.14 Korytarz - powierzchnia: 130, 95 m?

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 200 Ix

Wentylacja: -

Wyposa zenie:

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia
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1.15 Pomieszczenie techniczne - powierzchnia: 3 m?

Posadzka: Podloga gtadka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 16°C

Oswietlenie: 200 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie:

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia

1.16 Wiatrotap - powierzchnia: 6, 25 m2

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkdw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: -

Wyposa zenie:

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia

1.17 Pomieszczenie lekarza i piel egniarki - powierzchnia: 12 m?2

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany. Przy przyborach wodnych glazura do wys. 1,60m oraz 0,6m poza obrys
przyboru; pozostate Sciany — farba lateksowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 500 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie:

biurko(16.1), krzesto (16.2), lezanka(16.3), umywalka(16.4)
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Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogolnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),

wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem sciekdow,

1.18 Pomieszczenie logopedy i psychologa - powierzchnia: 14,0 5 m?2

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Farba lateksowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 500 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie:

Biurko (17.1), krzesto(17.2), regat biurowy(17.3)

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia

1.19 WC meskie - powierzchnia: 3,8 m?

Posadzka: Podloga gtadka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych - terakota

Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja:

50m*/miska ustepowa

Wyposa zenie:

Umywalka(18.1), kratka $ciekowa (18.2), miska ustepowa(18.3)

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),

wodne — umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekéw, - miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzeniem sciekdw.
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1.20 WC ogélnodost epne - powierzchnia: 4,8 m?

Posadzka: Podloga gtadka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych - terakota

Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja:

50m*/miska ustepowa

Wyposa zenie:

Umywalka(19.1), miska ustepowa(19.2), pochwyty dla
niepetnosprawnych(19.3) kpl., kratka sciekowa

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia (szt.1, hermetyczne przy umywalce),

wodne - umywalka z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekéw, - miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzeniem sciekdw.

1.21 Pomiesz czenie pomocy dydaktycznych - powierzchnia: 14, 05 m?

Posadzka: Podloga gtadka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie:

Regat(20.1) x5

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia

1.22 Pralnia — powierzchnia: 6,2 mz2

Posadzka:

Podloga gtadka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkdw myjgco-dezynfekcyjnych - terakota
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Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie:

Pralka(21.1), zlew(22.1)

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia

wodne — zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekow, - pralka z doprowadzeniem zimnej wody i odprowadzeniem sciekow

1.23 Suszarnia - powierzchnia: 5, 85 m2

Posadzka: Podloga gtadka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych - terakota

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 5 w/h

Wyposa zenie:

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0go0lnego przeznaczenia

1.24 Pomieszczenie gospodarcze/ $rodki czysto $ci — powierzchnia: 3 m2

Posadzka: Podloga gtadka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkdw myjgco-dezynfekcyjnych - terakota

Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $é¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci

Temperatura - 20°C

Oswietlenie:

200 Ix
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Wentylacja:

1,5w/h

Wyposa zenie:

Szafka porzadkowa (23.1), kratka sciekowa (23.2), zlew porzadkowy (23.3)

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0go0lnego przeznaczenia

wodne — zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem
Sciekow

1.25 Jadalnia — powierzchnia: 80,75 m?

Posadzka: Podloga gtadka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 500 Ix

Wentylacja: 20m3/godz./os.

Wyposa zenie:

Stot (24.1), krzesto (24.2) x5, stolik (24.3)x39, krzesetko (24.4)x78

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0go0lnego przeznaczenia

1.26 Zmywalnia naczy n — powierzchnia: 12,4 m?

Posadzka: Podloga gtadka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych - terakota

Sciany. Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 500 Ix

Wentylacja: 6 w/h

Wyposa zenie:

Zmywarko -wyparzarka(25.1) , 600x600x820, 400V/12kW, w.z+odpt. W
posadzce, + zmiekczacz do wody.

zlew  dwukomorowy(25,2),
sciekowa(25.5)

blat(25.3), umywalka (25.4), kratka

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
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ogoblnego przeznaczenia

wodne — zlew i umywalka z doprowadzeniem zimnej i ciepte] wody i
odprowadzeniem sciekow

1.27 Kredens — powierzchnia: 2,80 m?2

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych - terakota

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietl enie: 300 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie:

Blat z szafkami(26.1), kratka $ciekowa(26.2),
szafa przelotowa(26.3) 700x600x2000 (otwor 2 cm wiekszy w murze)

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia

1.28 Pomieszczenie wozkéw — powierzchnia: 2,85 m2

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - terakota

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie:

Kratka sciekowa(27.1) + ztagczka z wodg zimnag i ciepta (27.2)

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia

1.29 Wydawalnia positkbw — powierzchnia: 14,5 m2

Posadzka:

Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkdw myjgco-dezynfekcyjnych - terakota
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Sciany: Glazura do 2,0 m powyzej farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 500 Ix

Wentylacja: 4 w/h

Wyposa zenie:

Blat(28.1), blat(28.2)

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia

1.30 Kuchnia — powierzchnia: 40 m2

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - terakota

Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,30 m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 500 Ix

Wentylacja: Z zyskow ciepta, min.15 w/h

Wyposa zenie:

Stét z potkami(29.1) x2, 1600x700x850

kratka sciekowa w posadzce (29.2) x2,

piec konwekcyjno-parowy na podstawie (29.3), 1000x900, 400V/18kW, w.z +
odpt.

stot odstawczy(29.4), 500x900x900

patelnia(29.5), 800x900x900, 400V/15kwW

kuchenka 4-palnikowa(29.6), 800x900x900, 400V/6kW+3,5kW*4
okap wyciggowy(29.7), x2, 3450x1100x550

st6t odktadczy(29.8), 500x900x900

taboret(29.9), 600x600x400, 400V/6kW

kociot 100 1(29.10) x2, 800x900x900, 400V/21kW, w.z
umywalka(29.11),

basen do mycia naczyh kuchennych(29.12), 800x700x900, wz.+wc+odpt
szafa na naczynia kuchenne(29.13),

Stot ze zlewem dwukomorowym(29.14), 1600x700x900
st6t(29.15), 1700x700x900

stét ze zlewem(29.16), 1350x800x900

stét ze zlewem(29.17), 1600x800x900

chtodziarka(29.18), 780x650x189, 230V/0,35kW

chtodziarka podblatowa(29.19), 780x650x820, 230V/0,35kW
makaroniarka(29.20) 400x900x900, 400V/12kW

Stét z potkami(29.21) x2, 1600x700x850

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
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ogoblnego przeznaczenia

wodne — umywalka+zlewy+basen do mycia naczyn z doprowadzeniem
zimnej i cieptej wody i odprowadzeniem sciekow,

1.31 Pomieszczenie porz adkowe — powierzchnia: 2,65 m?

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie:

Szafka porzadkowa(30.1), zlew porzadkowy(30.2),

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogodlne, gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia

wodne — zlew porzadkowy z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem sciekow

1.32 Szatnia pracownikéw kuchni — powierzchnia:5 mz

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkdw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢:

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 4 w/h

Wyposa zenie:

Szafka ubraniowa(31.1)

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia

1.33 Wezet sanitar ny — powierzchnia: 5,4 m?

Posadzka:

Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkdéw myjgco-dezynfekcyjnych - gres
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Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: Sztuczne / 500 Ix

Wentylacja: 5 w/h

Wyposa zenie:

Umywalka(32.1), miska  ustepowa(32.2), kratka  sciekowa(32.3),
natrysk(32.4)

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0go0lnego przeznaczenia

wodne — umywalka+natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem sciekow, - miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzeniem sciekdw.

1.34 Korytarz — powierzchnia: 14, 90 m?2

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkdw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: -

Wyposa zenie:

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0go0lnego przeznaczenia

1.35 Magazyn artykutéw suchych — powierzchn ia: 3,9 mz2

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkdw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $é¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 1,5w/h
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Wyposa zenie:

Regat magazynowy - kpl

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogodlne, gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia

1.36 Magazyn artykutdw mro zonych / chtodniczych — powierzchnia: 4,2 m?

Posadzka: Podloga gtadka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: Z zyskow ciepta

Wyposa zenie:

Zamrazarka(35.1) x 2, lodowka(35.2)

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogodlne, gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia

1.37 Dezynfekcja i m agazyn jaj — powierzchnia: 3,05 m2

Posadzka: Podloga gtadka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkdw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzew anie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 16°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 4 w/h

Wyposa zenie:

Zlew(36.1), urzadzenie UV(36.2), umywalka(36.3), kratka sSciekowa(36.4),
chtodziarka na jajka(36.5)

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia

wodne - umywalka+zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem sciekow

1.38 Obieralnia — powierzchnia: 4,55 m2

Posadzka:

Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkdw myjgco-dezynfekcyjnych - gres
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Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 16°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 4 w/h

Wyposa zenie:

Blat(37.1), krata Sciekowa(37.2), Zlew 2-komorowy(37.3), umywalka(37.4),
obieraczka (37.5)

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0go0lnego przeznaczenia

wodne — umywalka+zlew z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem sciekdw.

1.39 Magazyn warzyw i ziemniakbw — powierzchnia: 7 m?2

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 16°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie:

Regat magazynowy(38.1) kpl

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia

1.40 Pomieszczenie Intendenta — powierzchnia: 5,55 m2

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany. Farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 16°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 1,5w/h
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Wypos azenie:

Biurko(39.1), krzeslo(39.2)

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia

1.41 Kottownia — powierzchnia: 6 m? — wg opracowania branzowego

1.42 Wezet sanitarny personelu dydaktycznego

— powierzchnia: 3,95 m2

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja:

50m®miska ustepowa

Wyposa zenie:

Umywalka(41.1), miska ustepowa(41.2), kratka Sciekowa(41.3)

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia

wodne — umywalka =z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekéw, - miska ustepowa z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzeniem $ciekdéw.

1.43 Szatnia personelu dydaktycznego

— pow ierzchnia: 4,35 m2

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkdéw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 4 w/h

Wyposa zenie:

Szafka ubraniowa(42.1) x9

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogodlne, gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia
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1.44 Pokd§j socjalny kadry — powierzchnia: 15,50 m2

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkdw myjgco-dezynfekcyjnych - gres

Sciany. Przy przyborach wodnych glazura do wys. 1,60m oraz 0,6m poza obrys
przyboru; pozostate Sciany — farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 2 w/h

Wyposa zenie:

Biurko(43.1), krzesto(43.2), szafa(43.3), umywalka(43.4), zlew(43.5)

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0go0lnego przeznaczenia

1.45 Pomieszczenie odpadéw — powierzchnia: 5,25 m2

Posadzka: Posadzka zywiczna

Sciany: Glazura do petnej wysokosci

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 16°C

Oswietlenie: 200 Ix

Wentylacja: 4 wih

Wyposa zenie:

Kosz na smieci(44.1)x2, kosz na smieci(44.2), kratka sciekowa(44.3),
zlgczka(44.4)

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogodlne, gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia

1.46 Pomieszczenie dyrektora — powierzchnia: 11,5 m?

Posadzka: Deska berlinecka
Sciany: Farba akrylowa zmywalna
Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie:

Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
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Temperatura - 20°C

Oswietlenie:

500 Ix

Wentylacja:

1,5w/h

Wyposa zenie:

Biurko(45.1), krzesto(45.2), regat biurowy - kpl

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogdélne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia

1.47 Pomies zczenie sekretarki/archiwum — powierzchnia: 7,85 m2

Posadzka: Deska barlinecka

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 500 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie:

Krzesto(46.1), Biurko(46.2), Szafa(46.3)

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogoélne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0go0lnego przeznaczenia

1.48 Wiatrotap — powierzchnia: 8,2 m?

Posadzka: Gres

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: -

Wyposa zenie:

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe

1.49 Sala dydaktyczna oddzialu 3 - powierzchnia: 7 8,85 m2

Posadzka:

Deska barlinecka/ wykfadzina dywanowa

Sciany:

Farba akrylowa zmywalna
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Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 500 Ix

Wentylacja: 20m?®dziecko

Wyposa zenie:

Stolik dla dzieci(48.1) x9, krzeselko dla dzieci(48.2) x25, szafa na lezaki z
poscielg,oddzielone pokrowcami(48.3)x2, biurko(48.4), krzesto
nauczyciela(48.5), Rega#(48.6)x2

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0go0lnego przeznaczenia

1.50 Wezel sanitarny oddzialu 3 — powierzchnia: 8,95 m?

Posadzka: Podloga gtadka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - terakota

Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja:

50m®miska ustepowa

Wyposa zenie:

Umywalka( 49.1) x3, miska ustepowa(49.2) x 3, kratka sciekowa(49.3),
wieszak(49.4)

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia

wodne — umywalki z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i
odprowadzeniem $ciekdw, - miski ustepowe z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzeniem sciekdw.

1.51 Pomieszczenie pomocy dydaktycznych 3

— powierzchnia: 3,5 m2

Posadzka: Deska barlinecka

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewani e: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 500 Ix
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Wentylacja:

1,5w/h

Wyposa zenie:

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia

1.52 Sala dydaktyczna oddziatu 4 — powierzchnia: 7 8,85 m?

Posadzka: Deska berlinecka/ wykfadzina dywanowa

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 500 Ix

Wentylacja: 20m®/dziecko

Wyposa zenie: Stolik dla dzieci(51.1) x9, krzesetko dla dzieci(51.2) x25, szafa na lezaki z
posciela, oddzielone pokrowcami (51.3)x2, biurko(51.4), krzesto

nauczyciela(51.5), regat(51.6)x2

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0go0lnego przeznaczenia

1.53 Wezel sanitarny oddzialu 4 - powierzchnia: 8,95 m?

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - terakota

Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja:

50m®miska ustepowa

Wyposa zenie:

Umywalka( 52.1) x3, miska ustepowa(52.2) x 3, kratka sciekowa(53.3),
wieszak(54.4)

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
0golnego przeznaczenia

wodne — umywalki z doprowadzeniem zimnej i cieplej wody i
odprowadzeniem $ciekdw, - miski ustepowe z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzeniem sciekdw.
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1.54 Pomieszczenie pomocy dydaktycznych 4  — powierzchnia: 3,5 m?2

Posadzka: Deska berlinecka

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 1.5 wh

Wyposa zenie:

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogodlne, gniazda wtykowe ogélnego przeznaczenia

1.55 Sala dydaktyczna oddzialu 5 — powierzchnia: 90,15 m2

Posadzka: Deska berlinecka/ wyktadzina dywanowa

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 500 Ix

Wentylac ja: 20m®/dziecko

Wyposa zenie:

Stolik dla dzieci(54.1) x9, krzesetko dla dzieci(54.2) x25, szafa na lezaki z
posciela, oddzielone pokrowcami (54.3)x2, biurko(54.4), krzesto
nauczyciela(54.5), Rega#(54.6)x2

Uwagi:

elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia

1.56 Wezel sanitarny oddzialu 5 — powierzchnia: 8,95 m?

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjaco-dezynfekcyjnych - terakota

Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 5 w/h
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Wyposa zenie: Umywalka(55.1) x3, miska ustepowa(b5.2) x2, natrysk(55.3), kratka
Sciekowa(55.4), wieszak(55.5)

Uwagi: elektryczne - os$wietlenie ogdlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia
wodne — umywalki+natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem $ciekdw, - miski ustepowe z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzeniem $ciekdéw.

1.57 Pomieszczenie pomocy dydaktycznych 5 — powierzchnia: 8,95 m?2

Posadzka: Podtoga gtadka, antyposlizgowa, tatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkéw myjgco-dezynfekcyjnych - terakota

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie: -

Uwagi: elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia

1.58 Sala dydaktyczna oddziatu 6 — powierzchnia: 90,15 m?

Posadzka: Deska berlinecka/ wyktadzina dywanowa

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 20m?®dziecko

Wyposa zenie:

Stolik dla dzieci(57.1) x9, krzeselko dla dzieci(57.2) x25, szafa na lezaki z
posciela, oddzielone pokrowcami (57.3)x2, biurko(57.4), krzesto
nauczyciela(57.5), regat(57.6)x2

Uwagi:

elektryczne - os$wietlenie ogodlne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia
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1.59 Wezet sanitarny oddziatu 6 — powierzchnia: 8,95 m?

Posadzka: Podloga gtadka, antyposlizgowa, fatwo zmywalna, nienasigkliwa, i odporna
na dziatanie srodkow myjaco-dezynfekcyjnych - terakota

Sciany: Glazura do 2,05m - pozostate sciany farba akrylowa

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 24°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 5 wr/h

Wyposa zenie: Umywalka(58.1) x3, miska ustepowa(58.2) x2, natrysk(58.3), wieszak(58.4),
kratka sciekowa(58.5)

Uwagi: elektryczne - oswietlenie ogolne, oswietlenie miejscowe, gniazda wtykowe
ogoblnego przeznaczenia
wodne — umywalki+natrysk z doprowadzeniem zimnej i cieptej wody i
odprowadzeniem Sciekow, - miski ustepowe z doprowadzeniem zimnej wody
i odprowadzeniem sciekdw.

1.60 Pomieszczenie pomocy dydaktycznych ~ — powierzchnia: 3,5 m?

Posadzka: Deska berlinecka

Sciany: Farba akrylowa zmywalna

Wysoko $¢: 3,05m

Ogrzewanie: Grzejniki — gtadkie, umozliwiajgce ich mycie i utrzymanie w czystosci
Temperatura - 20°C

Oswietlenie: 300 Ix

Wentylacja: 1,5w/h

Wyposa zenie: -

Uwagi: elektryczne - oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogdélnego przeznaczenia

Podane oswietlenie to oswietlenie eksploatacyjne srednie wg PN-EN 124 64-1:2004

Oswietlenie dzienne normatywne zapewnione w lokalu.

6.3. Wytyczne higieniczno-sanitarne
-drzwi do przedsionkéw i kabin ustepowych z nawietrzakami dolnymi o pow min.
0,022m2

-wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie i tatwe do
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czyszczenia, w pom w ktorych przebywajg dzieci stosowac ostony na grzejniki
-przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepta,

-przy umywalkach zapewni¢ w reczniki jednorazowe oraz dozownik mydia w
ptynie (w pomieszczeniach technologicznych ze srodkiem dezynfekcyjnym),
-stolarka okienna uchylna, drzwi do pomieszczen z wentylacjag mechaniczng
wywiewng z hawiewami dolnymi,

-wszystkie instalacje w obiekcie kryte,

-na ujeciu wodnym przewidzie¢ zawodr antyskazeniowy,

-na grzejnikach zamontowac ostony z elementéw drewnianych,

-w urzgdzeniach sanitarnych zapewni¢ centralng regulacje mieszania cieptej

wody, w pom dostepnych dla dzieci (temp. 35-40 st C)

6.4. Wytyczne sanitarne do przedszkola
- pranie brudnej bielizny bedzie sie odbywac¢ poza zakladem, (pom pralni i

suszarni stuzy do przepierek recznikow i fartuchow kuchennych

- do dezynfekcji stosowac wytgcznie srodki dopuszczone do obrotu,

- nie stosowac poscieli z kory na lezaczkach dla dzieci

- meble w pomieszczeniach dla dzieci powinny by¢ dostosowane do wymagan
ergonomii,

- wyposazenie powinno posiadac atesty lub certyfikaty,

- zabawki powinny spetnia¢ wymagania bezpieczenhstwa i higieny oraz posiadaé
oznakowanie CE,

- obiekt wyposazy¢ w apteczke I-pomocy,

- wyposazy¢ obiekt w gasnice proszkowg o zawartosci co najmniej 4 kg srodka
gasniczego,

- posciel i lezaki powinny by¢ wyraznie oznakowane w sposéb umozliwiajgcy
identyfikacje dziecka, ktére z nich korzysta.

6.5. Wytyczne instalacji wodno-kanalizacyjnej
Budynek podtaczony jest do istniejgcej instalacji wod-kan miejskiej, przy wszystkich
punktach czerpalnych zapewni¢ wode zimng i ciepta.
Woda do celow porz _adkowych:

1,51/1m?x1323,9 m?=1985,8 | = 1,98 m* dobe
Woda do celéw sanitarnohigienicznych:
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30 |/ 1 osobe x 14 0s6b = 420 | = 0,42 m® dobe
10 1/ 1 osobe x 150 oséb = 1500 | = 1,5 m*/ dobe

Zatozono dobowe zu zycie wody: 3,9m 3/dobe:

w tym wody cieptej przyjmuje sie 50 % wody zimnej
] 3,9m° x50 % = 1,95 m®/ dobe
Scieki

llos¢ $ciekdw rownata sie bedzie zapotrzebowaniu wody.

Whytyczne do instalacji wod-kan

— budynek podigczony bedzie do miejskiej sieci wod-kan, przy wszystkich punktach
czerpalnych zapewni¢ wode zimng i ciepta,

— przewody doprowadzajgce wode do urzgdzen nalezy wyposazy¢ w zawory
odcinajace.

— Zapewni¢ okresowg mozliwos¢ dezynfekcji termicznej instalacji

— do separatora tluszczu zlokalizowanego min 5 m od budynku podtgczyt: pom

kuchenne, zmywalnie pom. na odpadki

Wytyczne ogdlne

— instalacje wodociggowe i kanalizacyjne nalezy zaprojektowa¢ na podstawie
aktualnych norm PN,

— wode zimng i cieptg nalezy doprowadzi¢ do urzadzen technologicznych zgodnie z
DTR, oraz do przyborow sanitarnych,

— przewody wodociggowe, armatura i przybory powinny posiada¢ stosowne atesty,

— wszystkie scieki z maszyn i urzgdzen powinny by¢ odprowadzone do kanalizacji z
zachowaniem przerwy powietrznej (wg. PN-B-01706/AZ1).

— Okna w salach o pow min. 1/8 pow podtogi

6.6 Wytyczne do bran zy wentylacyjnej
— w pomieszczeniach o r6znych wymogach sanitarnych ciggi wywiewne winny
by¢ wykonane niezaleznie,
— nie wolno stosowac¢ jednoczesnie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- w strefie przebywania ludzi predkosé przeptywajgcego powietrza nie
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powinna by¢ wieksza niz 0,25 m/s,

— przy organizacji wentylacji mechanicznej nalezy zachowa¢ odpowiedni uktad
ciSnien tak, aby powietrze nie przenikalo z pomieszczen o nizszych
wymaganiach sanitarnych do pomieszczen o wyzszych wymaganiach,

— przewody wentylacyjne nalezy wykonaé¢ z materiatow posiadajgcych atesty i
aprobaty. Instalacje izolowa¢ i ttumi¢ tak, by nie zostat przekroczony
dopuszczalny poziom hatasu okreslony Polska Norma.

6.7. Wytyczne do bran zy elektrycznej
a. instalacje elektryczne zaprojektowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
PN,
b. oswietlenie nad stanowiskami pracy powinno by¢é rozmieszczone
réownomiernie, nie powodujgc zacienienia, nalezy zastosowac¢ obudowy,
c. wszystkie gniazda wtykowe itp. Powinny posiada¢ szczelne oprawy ze
wzgledu na mycie pomieszczen woda,
d.w pomieszczeniach sanitarnych instalacja elektryczna powinna byé¢
hermetyczna,
e. wspotczynnik  wykorzystania urzadzehn wynosi 0,7. Wskazane jest
zapewnienie 20% rezerwy,
f. sposOb zainstalowania urzadzeh oraz zabezpieczenia przed porazeniem

pradem zgodnie z DTR urzadzen.

6.8. Wytyczne do bran zy budowlane;j

Wykonczenie wnetrz wg projektu budowlanegO/wykonawczego z uwzglednieniem

wytycznych z niniejszego opracowania.



