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podtoga - deska berlinecka/gres/terakota na zaprawie klejowej

PO

jastch cementowy 6cm z dodatkiem widkien polipropylenowych

folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)

styropian FS 20 EPS 100 - 037 na zakiad 2x6cm

folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)

2x papa asfaltowa termozgrzewalna

plyta zelbetowa (beton C12/15) 12cm zbrojona siatka @6
0 oczkach 15x15cm z dodatkiem wiékien polipropylenowych
zagruntowana np.prep. IZOLBET-A

kruszywo tamane niewysadzinowe -zaggszczone do Is >0,98
grubo$¢ warstwy 25¢cm

plyty osb 18mm w strefach komunikacji do urzadzen technicznych

folia paraprzepuszczalna - membrana dachowa

olacja - welna szklana péttwarda gr.25cm

folia paroizolacyjna

strop prefabrykowany kanatowy HC gr 26.5cm

pustka powietrzna / instalacje wentylacji, elektryki itp

sufit podwieszany systemowy na stelarzu aluminiowym

P2

blachodachéwka

faty 5x3,8cm

kontrtaty 5x3cm

folia paraprzepuszczalna np. Divorol Uniwersall

krokwie 9x18cm

pustka powietrzna

kleszcze 2x 6,0x18cm

P4

terakota mrozoodporna antyposlizgowa

plyta zelbetowa gr. 12cm Beton C20/25

folia polietylenowa (warstwa rozdzielcza)

chudy beton C8/10 gr ~10cm

kruszywo niewysadzionowe np pospétka zwirowa gr 80cm
zaggszczone warstwowo do Is >0,98

geowtoknina

F1

membrana kubetkowa

polistyren ekstrudowany (XPS) gr.12cm A<0,030

2x dyspersyjno hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa

bloczek betonowy o wytrzymatosci 15MPa gr.25cm

2x dyspersyjno hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa

2x dyspersyjno hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa

F2

bloczek betonowy o wytrzymatosci 15MPa gr.25cm

2x dyspersyjno hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa
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S1

tynk mozaikowy
klej z siatkg polietylenowg ~0,4cm

polistyren ekstrudowany (XPS) gr.12cm A<0,030

2x dyspersyjno hydroizolacyjna masa asfaltowo — kauczukowa
pustak poryzowany gr. 25cm

tynk cem.wapienny klasy lll gr.~1,5cm

S2

tynk cienkowarstwowy sylikatowy ~2,5mm
klej z siatkq polietylenowg ~0,4cm

styropian fasadowy gr.15cm A<0,033
pustak ceramiczny poryzowany gr.25cm
tynk cem.wapienny klasy Il gr.~1,5cm

S3

tynk cem.wapienny klasy lll gr.~1,5cm
pustak ceramiczny poryzowany gr.25cm

tynk cem.wapienny klasy Ill gr.~1,5cm

S4

tynk cem.wapienny klasy lll gr.~1,5cm
pustak ceramiczny poryzowany gr.12cm

tynk cem.wapienny klasy lll gr.~1,5cm

| tynk cienkowarstwowy sylikatowy ~2,5mm
| Klej z siatkg polietylenowa ~0,4cm

styropian fasadowy gr.15cm A<0,033
pustak ceramiczny poryzowany gr.25cm
styropian FS15 EPS70-038 gr.15cm
klej z siatkg polietylenowg ~0,4cm
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