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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.DANE OGOLNE

1.1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych t]. instalacji wody

zimnej, cieptej i cyrkulacji, instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej, instalacji centralnego ogrzewania,
instalacji chtodniczej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz instalacji gazu dla projektowanego budynku
przedszkola samorzadowego w Pacanowie na dz. nrewid. 1680/1, 1680/3, 1824/1, 1972/2, 2006 obreb 0014
Pacandw, woj. $wigtokrzyskie.

1.1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe formalng na wykonanie opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
Podstawg merytoryczng stanowig natomiast:
e obowigzujgce normy i przepisy budowlane,
e uzgodnienia techniczne z Inwestorem,
o projekt branzy budowlanej.

1.1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie swoim zakresem obejmuije:

o instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacii,
e instalacje kanalizacji sanitarnej,
e instalacje centralnego ogrzewania,
o instalacje chtodnicza,
o instalacje wentylacji mechanicznej,
¢ instalacje gazu.

1.2.INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

Zrédtem wody zasilajacej projektowany budynek bedzie projektowane przytacze wody.

Projektuje sie wykonanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z rur warstwowych PE-Xa np. w
systemie UPONOR (system ze ztgczami zaprasowanymi umozliwiajacymi uktadanie rur w posadzkach i bruzdach
Sciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzka oraz w bruzdach $cian budynku w izolacji z pianki
poliuretanowej. Instalacje wody prowadzong w kottowni nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
zaprasowywanych. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu. Podejscia do
przyboréw nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek. Wode zimng doprowadzi¢ do wszystkich przyborow
zamontowanych w budynku tj:

— umywalka — szt. 31,

- Zlew - szt. 11,

— natrysk — szt. 5,

— miska ustepowa — szt. 21,

- pralka - szt. 2,

— zawor ze ztaczkg do weza - szt. 4.

Woda ciepta przygotowywana bedzie w pojemno$ciowym podgrzewaczu cieptej wody 0 pojemnosci
20001 z dwiema wezownicami. Wode cieptg nalezy doprowadzi¢ do nastepujacych przyborow zamontowanych w
budynku:

- umywalka — szt. 31,

- zlew —szt. 11,

- natrysk — szt. 5,

— zawor ze ztaczkg do weza — szt. 3.

Dla budynku projektuje sie zastosowanie dodatkowo systemu solarnego z kolektorami ptaskimi. System
sktada sie z 10 ptaskich kolektorow stonecznych o powierzchni 2,19 m? kazdy. Proponowana lokalizacja
zamontowania kolektoréw stonecznych to potudniowy dach budynku przedszkola.



Na odgatezieniach instalacji nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce o Srednicy zgodnej ze Srednicg
rurociggu. Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow cieptej wody uzytkowe.

W miejscach przej$cia rur przez $ciany nalezy osadzic tuleje ochronne o $rednicy o dwie dymensje
wiekszych od przewodu. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem powinna by¢ uszczelniona szczeliwem
elastycznym.

Projektowana armatura czerpalna (mufowa taczona na gwint) to:

— samozamykajgce baterie umywalkowe z mieszaczem,

— samozamykajace baterie natryskowe podtynkowe z mieszaczem wraz z gtowicami natryskowymi,
— baterie zmywakowe z wyciggang wylewka,

— zawory kulowe odcinajgce do ptuczek ustepowych,

— zawory czerpalne ze ztaczkg do weza.

W pomieszczeniu 1.20 (WC dla niepetnosprawnych) nalezy zamontowa¢ armature przystosowang dla
0s6b niepetnosprawnych.

W projektowanym budynku na instalacji wodociggowej przewiduje sie montaz czterech wewnetrznych
hydrantéw p.poz. DN25 z wezem 30m. Instalacje hydrantowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych i
prowadzi¢ jg nalezy w strefie sufitu podwieszanego.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji po wykonaniu, a przed zakryciem nalezy przeptuka¢ i poddaé
probie cisnieniowej. Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ z petnym dyspozycyjnym cisnieniem przy catkowicie
otwartych wszystkich zaworach czerpalnych. Ptukanie musi by¢ wykonane woda przepuszczona przez filtr
siatkowy. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokos$ci pottora krotnego cisnienia roboczego (0,9
MPa). Préby szczelnosci wykonaé przed wykonaniem izolaciji cieplnej rur.

1.21. OBLICZENIA
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych i budynkach
administracyjnych wynosi zgodnie z PN-92/B-01706:

q=0,682 X (XG»)°45 - 0,14 [dm?/s]

, Projektowany Wyptyw normatywny g [ I/s ]
Przybér . .
[szt.] Woda ciepta Woda zimna 3
Umywalka 31 0,07 0,07 4,34
Zlew 1 0,07 0,07 1,54
Natrysk 5 0,15 0,15 1,50
WC 21 0,13 2,73
Pralka 2 0,25 0,50
Zawor czerpalny 7 0,5 3,5
SUMA Qo = 21,48
q=0,682 x (14,11)%45 - 0,14 = 2,10 [dm?/s] — 7,56 [m3/h]
. Projektowany Wyptyw normatywny qn [ I/s ]
Przybor .
[szt. ] Woda zimna )3
Hydrant DN25 4 1,0 4,00
SUMA 2an = 4,00

1.2.2. OPOMIAROWANIE WODY | ZABEZPIECZENIE PRZED WTORNYM

ZANIECZYSZCZENIEM

Opomiarowanie zuzycia wody przewiduje si¢ oddzielnie dla instalacji na cele gospodarcze oraz instalacii
na cele p.poz..

q =4,00 [dm3/s] — 14,40 [m3/h]




Instalacje bedg opomiarowane poprzez wodomierze gtéwne JS6 DN25. Za wodomierzami nalezy
zamontowac filtry siatkowe DN25 oraz zawory zwrotne antyskazeniowe typ EA251 DN25 oddzielnie dla kazdej
instalacji. Zestawy umie$ci¢ w pomieszczeniu 1.41 (Kottownia).

1.3.INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | TECHNOLOGICZNEJ

Zaprojektowano 2 wyj$cia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z budynku o $rednicy @ 160mm.
Scieki odprowadzane beda grawitacyjnie. Odbiornikiem $ciekow bedzie projektowane przytacze kanalizadji
sanitarnej. Na wyjsciu kanalizacji technologicznej nalezy zastosowaé separator tluszczu.

Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej projektuje sie z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC
taczonych na kielichy z uszczelkami gumowymi. Podejécia do przyborow sanitarnych montowa¢ w bruzdach
§cian. Podtaczenia przybordw projektuje sie poprzez trojniki zabudowane na gtéwnym przewodzie odptywowym.
Srednice i spadki wedtug rysunkéw i obowigzujacych norm. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzié ponad dach
i zakoriczy¢ wywiewkami dachowymi. Na pionach nalezy zamontowac rewizje kanalizacyjne (na wysoko$ci okoto
0,3m od posadzki). Piony kanalizacyjne obudowac $ciankami z ptyt gipsowo-kartonowych lub dokonaé ich
montazu w bruzdach $ciennych. W miejscu lokalizacji rewizji na pionach trzeba przewidzie¢ montaz drzwiczek
rewizyjnych.

Przejscia pod tawg fundamentowg nalezy wykona¢ w rurze ochronnej o $rednicy @250mm uszczelnionej
elastycznym szczeliwem.

W wybranych pomieszczeniach projektuje sie wpusty podiogowe z tworzywa sztucznego oraz
dodatkowo w kuchni odptywy liniowe z odprowadzeniem do kanalizaciji.

Przybory zamontowane w budynku:

— umywalka — szt. 31 w tym 1 szt. w wersji dla niepetnosprawnych,
—Zlew - szt. 11,

— natrysk (brodziki) — szt. 5,

— miska ustepowa - szt. 21 w tym 1 szt. w wersji dla niepetnosprawnych,
— pralka - szt. 2.

Poziomy prowadzone w ziemi uktada¢ w wykopie na podsypce piaskowej, zasyp piaskiem z ubiciem
warstw. Przewody poziome kanalizacji sanitarnej z rur PVC uktada¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu.

1.3.1. OBLICZENIA
Przeptyw obliczeniowy Sciekow wynosi zgodnie z PN-92/B-017017:
Gs = k X VIAW;

k — odptyw charakterystyczny, zalezny od przeznaczenia budynku
k = 0,5 - budynki mieszkalne, restauracje, hotele, budynki biurowe
AWs - rdwnowaznik odptywu

Przybor Projektowany [ szt. ] Réwnowaznik odptywu AW, Suma AW,
Umywalka 31 0,5 15,5
Zlew 11 0,8 8,8
Natrysk 5 0,6 3,0
WC 21 2,5 52,5
Pralka 2 0,8 1,6
Whpusty podfogowe 20 0,8 16,0
SUMA 2AWs=974

9s=0,5x V97,4 =0,5x 9,87 = 4,93 [dm3/s]



1.4.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.4.1. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTU

Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, zbudowany w technologii
tradycyjnej.

Obliczeniowa temperature powietrza zewnetrznego przyjeto dla lll-tej strefy klimatycznej tj.-20°C
zgodnie z PN-82/B-02403, obliczeniowe temperatury pomieszczeh w budynku zgodnie z PN-82/B-02402 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14.04.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Nr 75, poz. 690). Wspotczynniki przenikania ciepta ,K” dla przegrod
budowlanych obliczono wg PN-EN ISO 6946, straty ciepta wg PN/B-03406.

Projektuje sie ogrzewanie wodne dwururowe, pompowe w uktadzie zamknigetym o parametrach czynnika
grzewczego 70/50°C.

1.4.2. OPIS INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektuje sie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego z rur warstwowych
PEX-a np. w systemie UPONOR (system ze ztaczami zaprasowanymi umozliwiajacymi uktadanie rur w
posadzkach i bruzdach $ciennych). Przewody nalezy prowadzi¢ pod posadzkg oraz w bruzdach $cian budynku w
izolacji z pianki poliuretanowej. Instalacje wody prowadzong w kottowni nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych zaprasowywanych. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcjg montazu producenta systemu.
Podejscia do grzejnikow nalezy wykona¢ za pomoca ksztattek (bloki zaworowe katowe).

W miejscach przej$cia rur przez $ciany nalezy osadzic tuleje ochronne o $rednicy o dwie dymensje
wiekszych od przewodu. Przestrzen miedzy tulejg, a przewodem powinna by¢ uszczelniona szczeliwem
elastycznym.

1.4.3. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLO
Projektowane zapotrzebowanie na ciepto dla budynku wyniesie 46 kW. Zapotrzebowanie na cele ciepta
technologicznego wyniesie 56 kW. Laczne zapotrzebowanie na ciepto wyniesie 102 kW.

1.4.4. GRZEJNIKI
Jako elementy grzejne proponuje sie grzejniki stalowe ptytowe np. firmy RADSON. Dla potrzeb projektu
dobrano grzejniki z dolnym podtaczeniem ze wstepng nastawa ktérg nalezy ustawi¢ po uruchomieniu instalacji.
Grzejniki wyposazone sg w fabrycznie w odpowietrznik oraz wbudowany wktad zaworowy (nalezy te zawory
doposazy¢ w gtowice termostatyczne).
Grzejniki lokalizowa¢ w miare mozliwo$ci pod oknami i na $cianach zewnetrznych lub od strony nie
ogrzewanych pomieszczen jak pokazano w czesci rysunkowej projektu.

1.4.5. ROZDZIELACZE
Zastosowano typowe rozdzielacze n-obwodowe z n-wyjéciami o $rednicy 15 mm, umieszczone w
typowych szafkach podtynkowych np. w systemie UPONOR. Dodatkowo nalezy na wszystkich rozdzielaczach
zamontowa¢ odpowietrznik automatyczny oraz termomanometr. Przed rozdzielaczem zasilajgcym zamontowac
zawor odcinajacy, a przed powrotnym zawor regulacyjno-pomiarowy.

1.4.6. ARMATURA, ODPOWIETRZENIE | ODWODNIENIE

Zastosowano standardowg armature regulacyjna:
— wktadki zaworowe — wbudowane w grzejniki,
— glowice termostatyczne,
— Srubunki zasilajace i powrotne katowe do grzejnikow,
— zawory kulowe wodne mufowe.

Odpowietrzenie instalacji zgodne z PN-B-02420:1991 odbywac sie bedzie poprzez automatyczne
zawory odpowietrzajace montowane na rozdzielaczach oraz grzejnikowe zawory odpowietrzajace stanowigce
standardowe wyposazenie grzejnikow.



Odwaodnienie catej instalacji w budynku przewiduje sie w pomieszczeniu 1.41 (Kottownia). Odwodnienie
przewodoéw podpodtogowych nalezy wykona¢ wykorzystujac zawory odcinajace ze ztaczka do weza w szafkach
instalacji podpodtogowej na rurociggach stalowych zasilania. Nalezy wytworzy¢ nadci$nienie w tej cze$ci
instalacji wykorzystujac zawor rownowazacy i odprowadzi¢ wode przez zawor ze ztaczkg do weza. Nadcisnienie
mozna stworzy¢ wykorzystujac dostepng pompke powietrzna lub sprezarke.

1.4.7. KOTLOWNIA
1.4.7.1. KOCIOL
Dla pokrycia wymaganego zapotrzebowania ciepta projektuje sie kociot gazowy z zamknietg komorg
spalania zasilany gazem ziemnym. Czynnikiem grzewczym bedzie woda o parametrach 70/50°C. Praca kotta
sterowana bedzie sterownikiem za posrednictwem czujnikéw temperatury. Urzadzeniami wykonawczymi bedg
zawory trzydrogowe z sitownikami.

1.4.7.2. ODPROWADZENIE SPALIN
Projektuje sie kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny. Doprowadzenie powietrza niezbednego do
procesu spalania paliwa gazowego z zewnatrz pomieszczenia oraz odprowadzenie spalin na zewnatrz
pomieszczenia gospodarczego nastapi z zastosowaniem systemowego koncentrycznego przewodu powietrzno-
spalinowego 160/110 mm ze stali kwasoodpornej wpuszczonego do przewodu kominowego i wyprowadzonego
na zewnatrz pomieszczenia ponad dach budynku.

1.4.7.3. WENTYLACJA KOTLOWNI
W pomieszczeniu, w ktdérym projektuje sie kociot gazowy projektuje sie kanat wentylacyjny grawitacyjny
0 przekroju prostokatnym 100 mm x 200 mm wyprowadzony ponad dach budynku. Przed oddaniem urzadzen do
eksploatacji nalezy zleci¢ wykonanie przegladu przewoddw wentylacji grawitacyjnej potwierdzonych protokotem
odbioru przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego.

1.48. PROBY SZCZELNOSCI
Po zmontowaniu instalacji ¢.0. nalezy wykona¢ ptukanie ztadu mieszankg wodno-powietrzng. Plukanie

zakonczy¢ po osiggnieciu stezenia zanieczyszczen ponizej 5 mg/l. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wigkszym od ci$nienia roboczego, nie wigkszym jednak niz ci$nienie
maksymalne pracy poszczegoinych elementéw systemu. Podczas préby szczelnosci nalezy réwniez wizualnie
sprawdzi¢ szczelnos¢ ztacz. Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw z prob, instalacje nalezy napetni¢ woda i
wykonac¢ probe na gorgco, sprawdzajgc dziatanie wszystkich elementéw instalacji. W czasie przeprowadzania
préb szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potaczonej z ptukaniem ztadu, wszystkie zawory przelotowe i
grzejnikowe muszg znajdowac sie w potozeniu catkowitego otwarcia, a zawory termostatyczne powinny mie¢
kapturki ochronne zamiast gtowic termostatycznych.

1.4.9. UWAGI BUDOWLANE
1.4.9.1. BRANZA BUDOWLANA
- Podtoga lub Sciana powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych. W przypadku wykonania podtogi
lub Sciany z materiatow palnych, na odlegto$¢ minimum 0,5 m od krawedzi kotta powinna by¢ ona
pokryta trwale materiatem niepalnym,
- Drzwi do kottowni powinny by¢ klasy EI30 i szerokosci min. 0,9m.

1.4.9.2. BRANZA SANITARNA
- Doprowadzenie zimnej wody do kotta projektuje sie z projektowanej wewnetrznej instalacii
wodociggowej,
- W kottowni wykona¢ studzienke schtadzajaca @1000mm i h=500mm z kregow Zelbetowych z pokrywg
nastudzienna i wtazem typu lekkiego. Oprdznianie studzienki schtadzajacej recznie lub za pomocg pompy
skrzydetkowej nad zlew,



- W kottowni zamontowa¢ Zeliwny wpust podtogowy (z syfonem) @110 i potaczy¢ go ze studzienkg
schtadzajaca przewodem z Zeliwa,

- W kottowni zaprojektowano zlew (umywalke) z baterig ze ztaczka do weza. Nalezy doprowadzi¢ wode
do umywalki a Scieki odprowadzi¢ do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarne;.

1.4.9.3. BRANZA ELEKTRYCZNA
- Oswietlenie pomieszczenia kottowni powinno by¢ naturalne, mozliwie od przodu kottéw, a powierzchnia
okien nie mniejsza niz 1:15 wzgledem podtogi kottowni, przy czym co najmniej 50% powierzchni okien powinno
mie¢ mozliwo$¢ otwierania; poza tym kottownig nalezy wyposazy¢ w o$wietlenie sztuczne, zainstalowane
zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65
- Nalezy przewidzie¢ podtaczenie kotta, palnika, pomp oraz automatyki.
- Wykona¢ instalacje odgromowa komina i wigczy¢ w otok budynku.

1.4.9.4. WYTYCZNE P.POZ.

- Kottownie nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg min. 6kg oraz koc gasniczy. Miejsce utoZenia oraz
droge ewakuacyjng oznakowac zgodnie z przepisami.

1.5.INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W budynku przedszkola projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng. Zadaniem
wentylaciji jest utrzymanie zadanych ilo$ci wymian powietrza, parametroéw temperatury w pomieszczeniach oraz
odpowiedniej czystosci w obstugiwanych pomieszczeniach.

Zaprojektowano 5 uktadéw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Uktad N1-W1 obstugiwat
bedzie wszystkie pomieszczenia z wytgczeniem pomieszczen sali rekreacyjnej, jadalni oraz pomieszczen
technologicznych kuchni. Uktad N2-W2 obstugiwat bedzie sale rekreacyjng. Uktad N3-W3 obstugiwat bedzie
kuchenne pomieszczenia technologiczne. Uktad N4-W4 obstugiwat bedzie jadalnie. Uktad N5-W5 obstugiwat
bedzie kuchnie. W pomieszczeniach tazienek, wc oraz pomieszczeniu odpadkéw zaprojektowano oddzielne
wentylatory kanatowe.

1.5.1. ZESTAWIENIE STRUMIENI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nazwa pomieszczenia Powietrze nawiewane Powietrze wywiewane
1.01 Wozkownia - 30 m¥h
1.02 Korytarz 60 m3/h posrednio przez pom. 1.05, 1.08
1.03 Sala dydaktyczna oddziatu 1 400 m3h 250 m¥h
1.04 Wezet sanitarny oddziatu 1 kratka transferowa 150 m¥h
1.05 Pom. pomocy dydaktycznych 1 kratka transferowa 30 m¥h
1.06 Sala dydaktyczna oddziatu 2 400 m3/h 250 m3/h
1.07 Wezet sanitarny oddziatu 2 kratka transferowa 150 m¥h
1.08 Pom. pomocy dydaktycznych 2 kratka transferowa 30 m3h
1.09 WC zewnetrzne placu zabaw - 150 m3/h
1.10 Sala rekreacyjna 4250 m3/h 4250 m3/h
1.11 Magazynek Sali rekreacyjnej kratka transferowa 30 m¥h
1.12 Magazyn poscieli czyste] kratka transferowa 30 m¥h
1.13 Szatnia 700 m¥h 700 m3/h
posrednio przez pom. 1.12, 1.19,
1.14 Korytarz 500 m3h 1.20,1.21,1.22,1.24,1.42,1.51,
1.54,1.57, 1.60
1.15 Pomieszczenie techniczne - 30 m¥h
1.17 Pomieszczenie pielegniarki 50 m3/h 50 mdh
1.18 Pom. logopedy i pedagoga 65 m¥h 65 m3h




1.19 WC meskie

kratka transferowa

50 m3h

1.20 WC ogdlnodostepne kratka transferowa 50 m¥h
1.21 Pom. pomocy dydaktycznych kratka transferowa 65 m3h
1.22 Pralnia kratka transferowa 40 méh
1.23 Suszarnia 90 m3/h 90 m¥h
1.24 Pomieszczenie gospodarcze kratka transferowa 30 m¥h
1.25 Jadalnia 1600 m3/h 1600 m3/h
1.26 Zmywalnia naczyn 230 m¥h 230 m3/h
1.27 Kredens kratka transferowa 30 m3/h
1.28 Pomieszczenie wozkow kratka transferowa 30 m3h
3
1.29 Wydawalnia positkow 180 mdh — Ségzrz o/r: 127128
1.30 Kuchnia 4000 méh 3600 m¥h
1.31 Pomieszczenie porzadkowe kratka transferowa 30 m¥h
1.32 Szatnia pracownikéw kuchni 100 m3/h posrednio przez pom. 1.33
1.33 Wezet sanitarny kratka transferowa 100 m3/h
1.34 Korytarz 210 mé/h posrednio przez pom. 1.31, 1.32,

1.35,1.36, 1.37, 1.38, 1.39

1.35 Magazyn artykutéw suchych kratka transferowa 30 m¥h
1.36 Magazyn artykutbw mrozonych kratka transferowa 30 m¥h
1.37 Dezynfekcja i magazyn jaj kratka transferowa 40 méh
1.38 Obieralnia kratka transferowa 50 m3/h
1.39 Magazyn warzyw kratka transferowa 30 m¥h
1.40 Pomieszczenie intendenta 30 m¥h 30 m¥h
1.42 Wezet sanitary personelu kratka transferowa 50 m3h
1.43 Szatnia personelu 60 m3/h 60 mdh
1.44 Pomieszczenie socjalne kadry 160 md/h 160 m3/h
1.45 Pomieszczenie odpadéw - 80 md¥h
1.46 Pomieszczenie dyrektora 60 m¥h 60 m3h
1.47 Pomieszczenie sekretarki 40 m3/h 40 m3/h
1.49 Sala dydaktyczna oddziatu 3 400 m3h 250 m¥h
1.50 Wezet sanitarny oddziatu 3 kratka transferowa 150 m3/h
1.51 Pom. pomocy dydaktycznych 3 kratka transferowa 30 m¥h
1.52 Sala dydaktyczna oddziatu 4 400 m3/h 250 m3/h
1.53 Wezet sanitarny oddziatu 4 kratka transferowa 150 m3/h
1.54 Pom. pomocy dydaktycznych 4 kratka transferowa 30 m¥h
1.55 Sala dydaktyczna oddziatu 5 400 m3/h 250 m3/h
1.56 Wezet sanitarny oddziatu 5 kratka transferowa 150 m3/h
1.57 Pom. pomocy dydaktycznych 5 kratka transferowa 30 m¥h
1.58 Sala dydaktyczna oddziatu 6 400 méh 250 m3/h
1.59 Wezet sanitarny oddziatu 6 kratka transferowa 150 m¥h
1.60 Pom. pomocy dydaktycznych 6 kratka transferowa 30 m¥h

1.5.2. OPIS SZCZEGOLOWY SYSTEMOW WENTYLACYJNYCH

Obiekt zostat wyposazony w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna. Wentylacja ma na celu
doprowadzenie $wiezego powietrza do pomieszczen oraz odprowadzenie zuzytego powietrza. Przewiduje sie
ciagta prace instalacji wentylacji z mozliwoscig obnizenia projektowanego wydatku powietrza 0 60% okresach
gdy budynek nie bedzie uzywany, ale zabrania sie catkowitego wytgczania instalacji wentylacji mechanicznej ze
wzgledu na mozliwo$¢ degradaciji budynku.



System wentylacji N1-W1 oparty jest na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o wydatku
powietrza V, = 4350 [m3/h], Vi = 3270 [m3/h]. Centrala wyposazona w filtr klasy EU5, obrotowy kondensacyjny
wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna o mocy 20,3 kW, chtodnice freonowa o mocy 17,75 kW, wentylator
nawiewny oraz wentylator wywiewny.

System wentylacji N2-W2 oparty jest na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o wydatku
powietrza Vi, = 4250 [m3/h], Vi = 4250 [m3/h]. Centrala wyposazona w filtr klasy EU5, obrotowy kondensacyjny
wymiennik ciepta, nagrzewnice wodng o mocy 14,2 kW, chtodnice freonowa o mocy 17,40 kW, wentylator
nawiewny oraz wentylator wywiewny.

System wentylacji N3-W3 oparty jest na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o wydatku
powietrza Vi, = 750 [m3/h], Vi = 650 [m3/h]. Centrala wyposazona w filtr klasy EU5, obrotowy kondensacyjny
wymiennik ciepta, nagrzewnice wodng o mocy 2,3 kW, chtodnice freonowg o mocy 3,03 kW, wentylator nawiewny
oraz wentylator wywiewny.

System wentylacji N4-W4 oparty jest na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o wydatku
powietrza Vi, = 1600 [m?/h], Vi = 1600 [m3/h]. Centrala wyposazona w filtr klasy EU5, obrotowy kondensacyjny
wymiennik ciepta, nagrzewnice wodna o mocy 5,4 kW, chtodnice freonowg o0 mocy 6,54 kW, wentylator nawiewny
oraz wentylator wywiewny.

System wentylacji N5-W5 oparty jest na centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej o wydatku
powietrza Vi, = 3600 [m3/h], Vi = 4000 [m3/h]. Centrala wyposazona w filtr klasy EU5, obrotowy kondensacyjny
wymiennik ciepta, nagrzewnice wodng o mocy 12,1 kW, chtodnice freonowg o mocy 14,70 kW, wentylator
nawiewny oraz wentylator wywiewny.

W celu zapobiegania roznoszenia sie hatasu systemy zaopatrzone sq w kanatowe ttumiki hatasu.
Centrale nalezy wyposazy¢ w uktady automatyki dostarczone przez producenta central. Powietrze
rozprowadzane jest za pomocg systemu kanatow wentylacyjnych o przekroju kotowym lub prostokatnym
zakonczonych okragtymi zaworami wentylacyjnymi lub kwadratowymi anemostatami. Zawory i anemostaty do
instalacji nalezy podtaczy¢ za pomocg izolowanych przewoddw elastycznych typu FLEX. Doktadng lokalizacje
przewodow jak i elementdw zakoriczajacych instalacje przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

W pomieszczeniach 1.04, 1.50, 1.59 zainstalowany zostanie wentylator kanatowy o wydatku powietrza
Vw = 150 [m3/h] ktdry ma na celu usuniecie zuzytego powietrza i wyrzucenie go poprzez system kanatéw
wentylacyjnych zakoriczonych dachowa wyrzutnia wentylacyjna. Swieze powietrze doprowadzone bedzie
poprzez kratki transferowe zamontowane w drzwiach pomieszczen. Przewiduje sie ciagla prace wentylatora
zsynchronizowana z centralg wentylacyjng uktadu N1-W1.

W pomieszczeniach 1.09, 1.56 zainstalowany zostanie wentylator kanatowy o wydatku powietrza Vy, =
300 [m3/h] ktéry ma na celu usuniecie zuzytego powietrza i wyrzucenie go poprzez system kanatéw
wentylacyjnych zakoriczonych dachowa wyrzutnia wentylacyjna. Swieze powietrze doprowadzone bedzie
poprzez kratki transferowe zamontowane w drzwiach pomieszczen. Przewiduje si¢ ciagtg prace wentylatora
zsynchronizowang z centralg wentylacyjng uktadu N1-W1.

W pomieszczeniach 1.19, 1.33 zainstalowany zostanie wentylator kanatowy o wydatku powietrza V\, =
100 [m3/h] ktdry ma na celu usuniecie zuzytego powietrza i wyrzucenie go poprzez system kanatow
wentylacyjnych zakoriczonych dachowa wyrzutnig wentylacyjna. Swieze powietrze doprowadzone bedzie
poprzez kratki transferowe zamontowane w drzwiach pomieszczen. Przewiduje sie ciaglg prace wentylatora
zsynchronizowang z centralg wentylacyjng uktadu N1-W1.

W pomieszczeniu 1.45 zainstalowany zostanie wentylator kanatowy o wydatku powietrza Vi, = 130 [m3/h]
ktory ma na celu usuniecie zuzytego powietrza i wyrzucenie go poprzez system kanatow wentylacyjnych
zakoniczonych dachowa wyrzutnia wentylacyjna. Swieze powietrze doprowadzone bedzie poprzez kratki
transferowe zamontowane w drzwiach pomieszczen. Przewiduje sie ciagta prace wentylatora zsynchronizowang
z centralg wentylacyjng uktadu N1-W1.

W pomieszczeniu 1.30 zainstalowany zostanie okap wywiewno-nawiewny o wydatku powietrza V, =
3600 [m3/h], Vs = 4000 [m?/h] z wigzka wychwytujaca, dwoma stopniami filtracji, filtrami cyklonowo-
cylindrycznymi oraz siatkowymi, nawiewniki wyporowe z obrotowymi dyszami i przepustnicami ttumigcymi
akustycznie, filtry ttuszczowe oraz nawiewniki do mycia w zmywarkach, tluszcz gromadzony w filtrach bez



rynienek sciekowych, oswietlenie zintegrowane, krééce do pomiaru ci$nienia, brak scianek dziatowych w okapie,
wykonanie stal nierdzewna AISI 304, ogdlna sprawnos¢ okapu 97%. Powietrze wywiewane kierowane na odzysk
Ciepta.

1.5.3. AGREGATY FREONOWE
Zrédtem chiodu dla instalacji beda kompaktowe freonowe agregaty skraplajace w wersji chtodzacej w
wykonaniu zewnetrznym. Potaczenie pomigdzy agregatem i skraplaczem wykona¢ z rur miedzianych
izolowanych. Automatyke sterujacg dostarcza producent agregatu.

1.5.4. WYMAGANIA | ZALECENIA
1.5.4.1. WYMAGANIA PRZECIWPOZAROWE
Instalacje wentylacji zostaty zabezpieczone w miejscach przej$¢ przez przegrody pozarowe klapami
pozarowymi. W projekcie zostaty zastosowane klapy pozarowe z elementem termicznym i wyzwalaczem
sprezynowym. Po ustapieniu pozaru nalezy klapy podnosi¢ manualnie. W przypadku wystapienia pozaru
wszystkie instalacje zapewniajace wentylacje bytowa nalezy wytaczy¢. Po ustgpieniu pozaru i stwierdzeniu
dobrego stanu instalacji mozna instalacje ponownie wigczy¢.

1.5.4.2. WYMAGANIA BHP
Zaprojektowane instalacje wentylacyjne spetniajg warunki obowiazujacych przepiséw BHP jak:
- odpowiednia predkos¢ powietrza w strefie przebywania ludzi,
- odpowiednia gtosno$¢ w pomieszczeniach od urzadzen wentylacyjnych,
- odpowiednie rozmieszczenie urzadzen, zapewniajace dogodny do nich dostep,
- zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzadzen, kanatdw i rurociagdw,
- odpowiednie zabezpieczenie czesci ruchomych urzadzen.

1.5.4.3. WYMAGANIA OCHRONY AKUSTYCZNEJ
Wszystkie urzadzenia do transportu powietrza zostaly zlokalizowane w pomieszczeniach nie
przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Na kanatach ttocznych i ssawnych urzadzen przewiduje sie zabudowe
tlumikéw akustycznych o zdolnosci ttumienia 25 [dB] w pasmie 250 Hz.

1.5.4.4. WYMAGANIA W ZAKRESIE UZYTKOWANIA INSTALACJI

Instalacje wentylacyjne sg catkowicie zautomatyzowane i nie wymagajq statej obstugi. Warunkiem
jednak prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagar stawianych im w projekcie jest wtasciwa ich
eksploatacja, ktéra powinna sie odbywaé pod nadzorem fachowca w zakresie wentylacji.
Administracja budynku winna poinformowac stuzby techniczne o konieczno$ci:
- okresowego przegladu wentylatorow i silnikéw elektrycznych,
- wymiany smaru w tozyskach silnikow wg zalecen producenta,
- okresowego czyszczenia pionéw wentylacyjnych (co 5 lat),
- posiadania w magazynie zamiennych silnikéw dla zapewnienia ciggtosci pracy wentylacji.

Nie dopuszcza sig przerw w pracy wentylacji z wyjatkiem okreséw wykonywania niezbednych czynnosci
serwisowych jak: czyszczenie piondw, smarowanie fozysk wentylatorow.

1.5.4.5. WYTYCZNE REALIZACYJNE | MONTAZOWE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ
- Kanaty wentylacyjne wykonac z blachy stalowej ocynkowanej, taczone na kotnierze z uszczelkami z gumy
mikroporowej. Dla podwyzszenia szczelnosci dodatkowo potaczenia sciska¢ klipsem co 20 cm. Nalezy zapewnic¢
klase szczelnosci ,A” - zgodnie z norma B-84/8864-40,
- Kanalty o przekroju okragtym montowac¢ z rur spiro, potgczenia przewodow i ksztattek typu spiro wykonaé jako
ztaczki wsuwane uszczelniane uszczelkami gumowymi,
- Nalezy sie liczy¢ z koniecznoscig dopasowania niektorych ksztattek i kanatéw na budowie w trakcie montazu,



- Wieszaki i podpory wykona¢ z elementéw ocynkowanych z elementami wibroizolaciji. Podpory i podwieszenia
wykona¢ co 2 m. Zawiesia i poprzeczki ocynkowane lub kadmowane,

- Wszystkie przewody nawiewne wentylacyjne nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubo$ci 40 mm.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne na poddaszu izolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubo$ci 100
mm.

1.6.INSTALACJA GAZU

Przewody gazowe instalacji projektuje sie z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 typ $redni
taczonych przez spawanie. Przewody poziome gazowe nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian pod stropem w
odlegtosci 2 cm i w odlegtosci co najmniej 10 cm od przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych i c.o. Przy
rownolegtym prowadzeniu przewoddw gazowych w stosunku do innych instalacji zachowa¢ odlegto$¢
umozliwiajacg wykonanie prac konserwacyjnych. Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne ( $ciany,
stropy) przewody nalezy prowadzi¢ w rurkach ochronnych, a przez inne przegrody w otworach luznych. Miejsca
wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujacym korozji rur. Rury ochronne powinny wystawac po
3 cm z kazdej strony Sciany. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,4% w kierunku doptywu gazu. Przewody
nalezy mocowac do $cian za pomocg hakow lub uchwytéw w odlegto$ciach:

— przewody poziome co 1,5m
— przewody pionowe €0 2,5m

Zaprojektowano uktad redukcyjno-pomiarowy wyposazony w kurek gtowny, reduktor o przepustowosci
do 25 m3/h, gazomierz miechowy G16 oraz kurek odcinajacy za gazomierzem. Projektuje sie umieszczenie
uktadu redukcyjno-pomiarowego w szafce gazowej 0 wymiarach 1000x700x250 mm zamontowanej ok. 1,0 mb
nad poziomem terenu zlokalizowanej na $cianie budynku.

Ze wzgledu na moc kottowni wiekszg niz 60 kW nalezy na projektowanej instalacji gazowej przewidzie¢
montaz aktywnego systemu bezpieczenstwa ,Gazex”. System ten skiada sie z nastepujacych elementow:

- zaworu odcinajgcego kulowego typu MAG-3 zlokalizowanego za punktem redukcyjno-pomiarowym w
oddzielnej szafce na zewnatrz budynku,

- modutu sterujacego zaworem odcinajacym MD-2.Z zasilanego napieciem ~ 220 V,

- detektora gazu DEX-12,

- syreny i lampy alarmowej SL-21

Modut sterujacy MD wraz z detektorem DEX nalezy zamontowaé w pomieszczeniu kottowni. Syrene i
lampe alarmowg zamontowa¢ na zewnatrz nad drzwiami wejsciowymi.

Szafki powinny mie¢ trwate zamknigcie i otwory wentylacyjne w drzwiczkach. Laczna powierzchnia
otwordéw wentylacyjnych winna wynosi¢ najmniej 2% powierzchni przekroju poziomego obudowy obydwu szafek.
Drzwiczki nalezy wykona¢ z blachy stalowej zakonczonej po bokach kantem wywinietym do $rodka.

Zaleca sig, aby powierzchnia zewnetrzna obudowy obydwu szafek wykonana byta w kolorze z4ttym, a na
obudowie byt naniesiony napis ,G” lub ,GAZ" w kolorze czerwonym.

Wykonang instalacje przed pomalowaniem nalezy podda¢ probie szczelnoSci. Przed proba nalezy
instalacje przedmuchac¢ sprezonym powietrzem. Prébe (powietrzem sprezonym) nalezy wykona¢ na cisnienie 0,1
MPa manometrem rteciowym lub sprezynowym o klasie doktadnosci 0,6 i zakresie (0-0,16 Mpa). Instalacje
uwaza sie za szczelng, jezeli wytworzone cisnienie pozostanie niezmienione w ciggu 30 minut. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku prob cisnieniowych rurociagi gazu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z instrukcja
KOR-3A, a nastepnie pomalowac farba nawierzchniowa koloru Zéttego.

1.6.1. ODBIORNIKI GAZU
Odbiornikami gazu beda projektowane:
- kociot gazowy 0 mocy 120 kW
- piec konwekcyjno-parowy o mocy 18 kW
- patelnia o mocy 15 kW
- trzon kuchenny o mocy 20 kW
- taboret grzewczy o mocy 6 kW
- 2 sztuki - kociot warzelny o mocy 21 kW



1.7.UWAGI KONCOWE

— Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych - cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”

- Wszelkie dane konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej dostarczanej przez producentow.
Zastosowane materiaty, urzadzenia i technologie dobrane sg tak by spetia¢ zatozenia projektowe. Istnieje
mozliwos¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych, ktére posiadajg réwnowazne badz wyzsze parametry od
podanych w opisie.

— Niniejszy projekt stanowi podstawe do wykonania projektu wykonawczego.

Ostrowiec Sw., 27 czerwiec 2016
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2. CZESC RYSUNKOWA
RYS. S1 - INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI - RZUT PARTERU
RYS. S2 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - RZUT PARTERU
RYS. S3 - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT PARTERU
RYS. S4 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ - RZUT PARTERU
RYS. S5 - INSTALACJA GAZU - RZUT PARTERU
RYS. S6 — INSTALACJA SOLARNA, C.T., CHLODZENIA ORAZ SKROPLIN - RZUT STRYCHU/DACHU



