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L. Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowej z przytagczem wody,
przytacza kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla projektowanej budowy przedszkola
samorzadowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu i rozbiorka istniejacego budynku na
dz. o nrewid. 1680/1, 1680/3, 1824/1, 1972/2, 2006 obreb 0014 Pacandw.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Projekt Zagospodarowania Terenu na mapie w skali 1:500,

- warunki techniczne wydane przez Gmine,

- opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego,
- uzgodnienia robocze z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuije:
- sie¢ wodociggowa z przytaczem wody,
- przytacze kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacje deszczowa.

4. Warunki geologiczno - inzynierskie

Warunki gruntowe omawianego terenu do gteboko$ci rozpoznania zgodnie z wykonang
dokumentacjg geotechniczng uznaje sie za korzystne do posadowieniakanatow.

Na gtebokosci posadowienia rurociggdw nie stwierdzono wody gruntowej.Szczeg6towe warunki
gruntowo-wodne zawarte sg w opinii geotechniczne;j.

5. Opis sieci
5.1.Sie¢ wodociggowa

Projekt przewiduje wykonanie sieci wodociggowej z wigczeniem do istniejacego wodociggu
PCVdn160. Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z rur polietylenowych PE HD100 PN10 dn90x5,4mm
taczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Wiaczenie do istniejgcego wodociggu wykonac za pomocg opaski samonawiertnej
wodociggowejdn160/DN80 PN10, za kt6rg nalezy zamontowac zasuwe zeliwng migkkouszczelniong,
DN80 PN10 i wyposazy¢ ja w obudowe teleskopowai zeliwng skrzynke uliczng. Armature wykonac z
zeliwa sferoidalnego.

W miejscu wskazanym w czesci rysunkowej nalezy zamontowa¢ hydrant przeciwpozarowy
nadziemny DN80mm. Hydrant wyposazy¢ w zeliwng zasuwe odcinajacg DN80, obudowe oraz zeliwng
skrzynke uliczng. Hydrant zamontowany bedzie na odgatezieniu sieci.

Skrzynki zasuwowe nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem sie poprzez obetonowanie na
szeroko$ci 30cm wokdt skrzynek. Lokalizacje zasuw nalezy trwale oznakowac tabliczkami
umocowanymi na budynkach, ogrodzeniu lub betonowych stupkach.Po wykonaniu i odbiorze zasypki
nalezy trase sieci wodociggowej oznakowac tasma identyfikacyjng z wktadkg metalowa koloru



niebieskiego uktadang ok. 20 cm ponad wierzch rury, ktorg nalezy potaczy¢ z zeliwnymi elementami
armatury.

5.2.Przyfacze wody

Projektuje sie przytacze wody z rur polietylenowych PE HD100 PN10 dn63x3,8mm taczonych na
ksztattki zaciskowe oraz rur stalowych ocynkowanych taczonych na gwint DN5Omm. Rury stalowe
prowadzone w ziemi nalezy izolowac taSma Denso.

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej nalezy wykona¢ za pomoca uniwersalnej opaski
samonawiertnej dn90/DN50 PN10 wyposazonej w zasuwe odcinajagcg DN50 PN10. Zasuwe nalezy
uzbroi¢ w obudowe i zeliwng skrzynke uliczna.

W odlegtosci 0,5 m od budynku zamontowaé zaciskowg ztaczke przejsciowg PE dn63mm/stal
DN50mm.Zestaw wodomierzowy zlokalizowa¢ wkottowni.

Po wykonaniu i odbiorze zasypki nalezy trase przytacza wody oznakowaé tama identyfikacyjng z
wktadkg metalowa koloru niebieskiego uktadang ok. 20 cm ponad wierzch rury, ktorg nalezy potaczy¢ z
zeliwnymi elementami armatury.

5.3. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Projekt przewiduje wykonanie grawitacyjnego kanatu sanitarnego i wigczenie go do projektowanej
studzienki na istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;.

Zaprojektowano kanat grawitacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC (S) SN8 dn160x4,7mm
taczonych na wcisk za pomocg uszczelki gumowej. Na wyjéciu kanalizacji technologicznej z budynku
nalezy zabudowac separator ttuszczu.

Studzienki rewizyjne S1-S3 nalezy wykonac¢ jako szczelne. Konstrukcje studni wykonaé z kregow
zelbetonowych @1000/1200mm prefabrykowanych taczonych na zaprawe cementowa. Kregi z
zamontowanymi zeliwnymi stopniami ztazowymi. Studzienki nalezy przykry¢ ptytg zelbetowg
@1200/600mm. Na ptycie osadzi¢ wiaz zeliwny klasy D400. Dodatkowo studzienki nalezy wyposazy¢ w
zelbetowe pierscienie odcigzajace. Podstawe studzienki ustawi¢ na podktadzie z warstwy betonu B7,5.
Przed montazem elementow wykonac od strony zewnetrznej izolacje przeciwwodng kregow i elementu
dennego dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno (BITIZOL 2R + 2 Pg). Pozostate elementy mozna
izolowa¢ po montazu. Studzienke obsypywaé¢ warstwami, przy czym kazdg z warstw nalezy zagescic.
Nalezy uktada¢ warstwy nie wigksze niz 50cm

5.4.Kanalizacja deszczowa

Projekt przewiduje wykonanie kanatu deszczowego odprowadzajacego wody deszczowedo
istniejgce] kanalizacji deszczowe;.

Zadaniem kanatu bedzie odbiér wéd opadowych z placdéw utwardzonych, boisk oraz dachu.Wody
opadowe z placow sptywac beda powierzchniowo do wpustdéw deszczowych, a stad do przedmiotowego
kanatu. W tym celu place zostaty odpowiednio wyprofilowane (spadki podtuzne i poprzeczne). Wody
opadowe z boisk sptywac bedg do kanatu poprzez system drenazu. Wody opadowe z dachu
odprowadzone bedg bezposrednio do kanatu deszczowego.



5.4.1. Kanat deszczowy
Zaprojektowano kanat grawitacyjny z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U typ SN8 o Srednicy
@160x4,7mm, @200x5,9mm, @250x7,3mm, @315x9,2mm. Wszelkie potgczenia poszczegolnych rur
przewiduje sie na wcisk z uzyciem atestowanych uszczelek gumowych.

5.4.2. Przykanaliki deszczowe
Przykanaliki deszczowe odprowadzajgce wody opadowe z wpustow deszczowych i korytek
projektuje sie z rur jak kanat deszczowy lecz o $rednicy @200x5,9mm.

5.4.3. Studnie rewizyjne D1-D15

Studzienki nalezy wykonac jako szczelne. Konstrukcje studni wykona¢ z kregdw zelbetonowych
21000/1200mm prefabrykowanych tgczonych na zaprawe cementowa. Kregi z zamontowanymi
Zzeliwnymi stopniami ztazowymi. Studzienki nalezy przykry¢ ptyta zelbetowg @1200/600mm. Na ptycie
osadzi¢ wiaz zeliwny klasy D400. Dodatkowo studzienki nalezy wyposazy¢ w zelbetowe pierscienie
odcigzajace. Podstawe studzienki ustawi¢ na podktadzie z warstwy betonu B7,5. Przed montazem
elementow wykonac od strony zewnetrznej izolacje przeciwwodng kregow i elementu dennego
dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno (BITIZOL 2R + 2 Pg). Pozostate elementy mozna izolowa¢ po
montazu. Studzienke obsypywac warstwami, przy czym kazdg z warstw nalezy zagesci¢. Nalezy
uktada¢ warstwy nie wieksze niz 50cm.

W studni D15 nalezy zamontowac:

- pompe z rozdrabniaczem i ptywakiem w celu odpompowywania nadmiaru wéd opadowych;

- na przewodzie ttocznym zawor kulowy.

5.4.4. Studnie rewizyjne d1 - d19, dd1 - dd4

Projektuje sie zastosowac studzienki inspekcyjne systemowe z tworzyw sztucznych @400. Trzon
studni wykonany jest z rury karbowanej PVC @400mm. Przewiduje si¢ zastosowanie jako zwienczenia
studzienki okragtego wtazu zeliwnego klasy D400 osadzonych na rurze teleskopowej. Dodatkowo
nalezy zamontowac¢ zelbetowy stozek odcigzajacy (w celu wzmocnienia posadowienia stozka w gruncie,
przed utozeniem stozka nalezy wykonac¢ dookota rury trzonowej, wylewke z betonu B-10 grubosci
15¢m). Rure teleskopowg wprowadzi¢ do rury karbowanej, uszczelni¢ uszczelkami. Studzienke ustawi¢
na 20cm warstwie zageszczonej podsypki piaskowo-cementowej. Studzienke obsypywaé mieszankg
piaskowo-cementowg warstwami, przy czym kazdg z warstw nalezy zagescic. Nalezy uktadac warstwy
nie wigksze niz 30cm.

5.4.5. Studnie zbiorcze Dz1 - Dz6

Zaprojektowano studnie zbiorcze magazynujace wody opadowe, z opcjg odpompowania w
czasie niedoboréw wod opadowych. Konstrukcje studni wykona¢ z kregdw zelbetowych
@2800/2500mm prefabrykowanych z uszczelnieniem $lizgowg uszczelka. Kregi z zamontowanymi
zeliwnymi stopniami ztazowymi. Zbiornik nalezy przykry¢ ptytg zelbetowa @2800/600mm. Na plycie
osadzi¢ wtaz zeliwny z dwoma ryglami, klasy C250 i ustabilizowa¢ przez wykonanie betonu
pachwinowego. Kazdg studnie zbiorczg ustawi¢ na zelbetowej ptycie fundamentowej o $rednicy 3000
mm i grubosci 200mm zbrojonej krzyzowo pretami @14mm. Przed montazem elementéw wykonac¢ od
strony zewnetrznej izolacje przeciwwodng kregdw i elementu dennego dwukrotnie lepikiemasfaltowym
na zimno (BITIZOL 2R + 2 Pg). Pozostate elementy mozna izolowa¢ po montazu. Zbiornik obsypywac



warstwami, przy czym kazda z warstw nalezy zagescic. Nalezy uktada¢ warstwy niewigksze niz 50cm.
Studnie potgczone bedg na zasadzie naczyn potgczonych. Rurociggi taczace poszczegolne studnie
wykonac¢ z rur kielichowych PVC-U @200mm faczonych na uszczelki. Rurociag uktadaé napodsypce
oraz w zasypce piaskowej 15 cm.

W studni Dz3 nalezy zamontowac:

- pompe z rozdrabniaczem w celu odpompowywania nadmiaru wod opadowych, lub do
wykorzystania na podlewanie murawy boiska;

- na przewodzie ttocznym zawor kulowy i nasade z gwintem wewnetrznym do podpiecia weza.

5.4.6. Wpusty deszczowe
Wpusty Sciekowe uliczne zaprojektowano z rur betonowych @ 500 mm ustawianych w wykopie na
podiozu z zageszczonego piasku. W projekcie przyjeto wpusty uliczne z osadnikiem piasku o
gtebokosci 0,50 m. Sciany wpustow zaizolowat zewnetrznie dwukrotnie lepikiem asfaltowym na zimno
(BITIZOL 2R + 2 Pg).

5.4.7. Separator substancji ropopochodnych
Do oczyszczania wod deszczowych projektuje sie betonowy separator substanciji ropopochodnych z
by-passem. Separator nalezy ustawi¢ na ptycie fundamentowej i zakotwi¢. Separator obsypywaé
warstwami, przy czym kazdg z warstw nalezy zagescic. Nalezy uktada¢ warstwy nie wigksze niz 30cm.
Probki do analiz nalezy pobiera¢ bezposrednio na wylocie.

6. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na trasie projektowanych rurociggowwystepujq skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi
sieciami.Nie przewiduje sie wystepowania kolizji przy w/w skrzyzowaniach.Skrzyzowania zabezpieczy¢
rurami ochronnymi.

7. Technologia wykonania
7.1.Tyczenie
Wytyczenie trasy projektowanych rurociggow nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie na
podstawie planszy uzbrojenia terenu.

7.2.Roboty ziemne i montazowe

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie (80%) i recznie (20%) zgodnie z PN-68/B-06050 i BN-
62/8836-02. Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ przy pomocy poprzecznych
przekopow kontrolnych rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego i w razie potrzeby dokonac
odpowiedniej korekty trasy tak, aby zachowa¢ wymagane odlegto$ci od obcego uzbrojenia.
Wykonywanie wykopow bez upewnienia sie co do faktycznego przebiegu obcego uzbrojenia jest
niedopuszczalne. Przewiduje sie uktadanie rurociggéw i kanatow w wykopach waskoprzestrzennych o
Scianach pionowych, wykonywanych mechanicznie i recznie. Wszelkie wykopy w poblizu: stupow
energetycznych, podziemnego uzbrojenia terenu, budynkow, drzew nalezy wykona¢ recznie. Wykopy
wykonac ptytsze o okoto 10 cm od zatozonej w projekcie gtebokosci. Rdznice wybraé recznie podczas
profilowania dna, tuz przed utozeniem podsypki i rurociggu. Wykopy zabezpieczy¢ barierkami i
odpowiednio oznakowa¢. W nocy barierki ochronne i teren rob6t o$wietlic. Wszelkie wykopy o
gtebokosci ponad 1,0 m nalezy zabezpieczy¢ elementami profilowanymi z blach stalowych. Dla



zabezpieczenia $cian wykopdw nalezy zastosowac wypraski stalowe i rozpory Srubowe. Zastosowane
zabezpieczenie nalezy wykonac jako niepetne. Szalunek musi by¢ wykonany w sposéb umozliwiajacy
stopniowe usuwanie go od dotu w miare jak wykonywana jest podsypka, obsypka i zasypka wykopu.

Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci,
odwodniony trwale na czas budowy. Projektowane rurociggi muszg by¢ uktadane na podsypce z piasku
grubosci 15¢cm z recznie wyréwnanego i zageszczonego piasku. W warstwie podsypki wykonac rowek,
aby rura opierata sie w nim na 1/4 swego obwodu. Wykopy w obrebie strefy niebezpiecznej rury, czyli
do wysoko$ci 30 cm ponad rurg, nalezy zasypac piaskiem lub bardzo drobng pospotkg 0+10 bez
kamieni. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony recznie ubijakami
drewnianymi, po obu stronach przewodu jednoczes$nie, warstwami o grubo$ci nie przekraczajacej 1/3
Srednicy. Wymagany jest wskaznik zageszczenia zasypki 0,85 wg standardowej proby Proctora pod
terenami zielonymi i 97% pod nawierzchnig drdg i placow. Stosowanie ubijakow mechanicznych i
metalowych jest dopuszczalne dopiero w odlegtosci poziomej ponad 20cm od Scianki rury. Podczas
zageszczania nalezy utrzymywac wilgotnos¢ optymalna. Przy zbyt suchym gruncie nalezy go
odpowiednio zwilzy¢ wodg. Wykopy powyzej tej warstwy zasypywac¢ warstwami po 30cm gruntem
rodzimym z zageszczaniem kazdej warstwy.

Do budowy w wykopie mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podioza. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz
sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania. Niedopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu. Przewody nalezy uktada¢ zgodnie ze spadkami i na gteboko$ciach
okreslonych w czesci rysunkowej. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle
przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci.

7.3.0dwodnienie wykopow
Nie przewiduje sie odwadniania wykopow pod kanaty z uwagi na brak wody gruntowe;.

7.4.Préba szczelnosci

Prébe szczelnosci przewoddw wodociggowych nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-81/B-
10725woda o ci$nieniu p=1,0MPa. Probe cisnieniowg nalezy wykonac po utozeniu przewodu i
obsypaniu go oraz podbiciu z obu stron piaskiem. Ztgcza rur nie powinny by¢ przysypane ziemig do
czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej. Po przeprowadzonej probie szczelnosci z wynikiem
pozytywnym nalezy przeprowadzi¢ ptukanie wodocigagu. Po ptukaniu przeprowadzi¢ dezynfekcje
ciektym chlorem (dawka 30 + 50 g/m3) lub odpowiednig dawkqg podchlorynu sodu (dawka 250 mg/l
wody) i pozostawi¢ roztwor przez 24 godz. Po tym czasie wode nalezy spuscic z rurociggu i przeptukac
go czystg wodg do momentu zaniku zapachu chloru na kofcu przewodu. Stwierdzenie przydatno$ci
wodociagu do eksploatacji pod wzgledem bakteriologicznym musi potwierdzi¢ SANEPID.

Probe szczelnosci kanatow na eksfiltracje wykonac zgodnie z normg PN-92/B-10735.

7.5.0dbior czesciowy robot
Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty tzw. zanikajace:
- utozenie kanatéw sanitarnych i deszczowych oraz wodociggu wraz z podtozem
- obsypka i zasypka w strefie rurociggoéw
- wykonane studnie rewizyjne
- préba szczelnosci kanatéw sanitarnych i deszczowych oraz wodociggu wraz z podtozem



7.6. Charakterystyka ekologiczna inwestyciji
Projektowana inwestycja nie narusza i nie pogarsza warunkéw ekologicznych pod wzgledem
wptywu na glebe, wody powierzchniowe i wgtebne.

7.7.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po wykonaniu robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowe; i instalacji
wodociggowej, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjng przez
uprawnionego geodete.

7.8.Uwagi koricowe

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z:
- obowigzujgcymi przepisami BHP
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom Il - instalacje
sanitarne
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych
- instrukcjami producentéw zastosowanych materiatow
- Wszelkie dane konstrukcyjne wg dokumentacji technicznej dostarczanej przez producentow.
Zastosowane materialy, urzadzenia i technologie dobrane sg tak by spetniaC zatozenia projektowe.
Istnieje mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan alternatywnych, ktére posiadajg rownowazne badz wyzsze
parametry od podanych w opisie
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